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Konstrukcja jezdni z ptyt
betonowych typu JOMB (1)
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Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych PP ; ;
typu JOMB (1) Konstrukcja zjazdbw z kostki betonowej (2)
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8 cm kostka betonowa 10x20 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm
. 5 cm podsypka piaskowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa podsypia piasow 5 cm podsypka cem. - piaskowa
12 ¢m plyta betonowa typu JOMB 25 cm kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5 25 cm kuszywo lamane stab. mech. 0315
Py yp - : 10 cm fawa betonowa z oporem C12/15
5 om podsypka piaskona Usunigcie gleby oraz nasyp6w niekontrolowanych 15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

i ufozenie warstw gruntu G1 (posp6tki)

Usuniecie gleby oraz nasyp6w niekontrolowanych
i ufozenie warstw gruntu G1 (pospotki)

25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31.5

opornik betonowy 12x25x100 cm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

. o 5 cm podsypka cem.-piaskowa
Usunigcie gleby oraz nasyp6w niekontrolowanych

i utozenie warstw gruntu G1 (pospotki)

10 cm tawa betonowa C12/15

Konstrukcja nawierzchni pobocza

. , - naw. zwirowa (4) Nawierzchnia chodnika
Konstrukcja jezdni z pfyt betonowych L , ; ;
\awb: ,\Oim V\«c Y , I , 40 , Konstrukcja jezdni z plyt betonowych typu JOMB (1) z kostki betonowej 10x20 cm (3)
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| 1 O 7 8 cm kostka betonowa 10x20 cm
! korytko $ciekowe betonowe 15x40x33cm |
! 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
1 10 cm tawa betonowa C12/15
12 cm plyta betonowa typu JOMB 12 cm plyta betonowa typu JOMB 15 cm kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5
opornik betonowy 12x25x100 cm
5 ¢m podsypka piaskowa 5 cm podsypka piaskowa
5 cm podsypka cem.-piaskowa i
25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31.5 25 cm kruszywo famane stab. mech. 0/31.5 opornik betonowy 12x25x100 cm
1 f 12/1 -pii
15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa 0 cm fawa betonowa C12/15 15 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa 5 om podsypka cem.-piaskowa
Usunigcie gleby oraz nasypéw niekontrolowanych rura drenarska @100 w otulinie naturainej (kokosowe)) Usunigcie gleby oraz nasypéw niekontrolowanych 10 cm fawa betonowa C12/15
i utozenie warstw gruntu G1 (pospétki) i utozenie warstw gruntu G1 (posp6tki)
obsypka z kruszywa naturalnego 2-8mm
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