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1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
1 Sala jezykowa - pom. nr 111
1 KNR-W 2-02 |Demontaz wypetnienia sufitu podwieszonego kasetonowego - ptyty biate wy- m?2
2701-01  |mieni¢ na ptyty granatowe (12x9szt.)
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
2 Sala chemiczna - pom. nr 229
2 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
0504-06
80,50 m?2 80,500
RAZEM 80,500
3 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szeroko$ci watka 20 cm na m2
0109-03 |gt. 6 mm
80,50 m?2 80,500
RAZEM 80,500
4 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
0108-13 |ceglanych na odlegto$¢
0108-16 |LEGALNE SKLADOWISKO
<pcv>poz.2*0,005 m3 0,403
A (sumacze$ciowa) || e
m3 0,403
<gruz>poz.3*0,005 m3 0,403
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0,403
RAZEM 0,806
5 Przyjecie pcv rozbiérkowego na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.4A*0,97 t 0,391
RAZEM 0,391
6 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
wycena indy-
widualna
poz.4B*1,8 t 0,725
RAZEM 0,725
7 KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej na suficie podwieszanym m?2
0508-02 |R=2,0
R=2,0 Wy-
cena indywi-
dualna
poz.2 m?2 80,500
RAZEM 80,500
8 | KNR-W 7-12 |Odttuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m?2
0304-01
poz.2 m2 80,500
RAZEM 80,500
9 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
poz.2 m?2 80,500
RAZEM 80,500
10 NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
202 1130-02 [grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
samopoziom
poz.2 m2 80,500
RAZEM 80,500
11 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm| m2
202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
kalk. wtasna {10 m2
Gres chemoodporny
poz.2 m?2 80,500
RAZEM 80,500
12 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie| m
202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
kalk. wtasna
Gres chemoodporny
37 m 37,000
RAZEM 37,000
13 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
1202-09 |ponad 5m2
SCIANY
(6,0"2,8+13,0"2,8)*2 m2 106,400
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RAZEM 106,400
14 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie piono- | m2
202 1134-02 |we
0z.13 m?2 106,400
RAZEM 106,400
15 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m?2
1505-03  [tozy gipsowych z gruntowaniem
FARBA LATEKSOWA
poz.13 m?2 106,400
RAZEM 106,400
16 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte lakierem lamperyjnym m2
1508-02
(6,0"1,5+13,0*1,5)*2 m2 57,000
RAZEM 57,000
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