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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny .
Inwentaryzacja wtasna istniejgcego obiektu.
Obowigzujace normy i przepisy

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy instalac;ji :

e kanalizacji sanitarnej

e wody zimnej i cieplej

e centralnego ogrzewania

dla przebudowy wybranych pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul.
Czluchowskiej w Gdansku.

Dane ogdlne
Stan istniejgcy
Instalacja wody.

W budynku znajduje si¢ instalacja wody zimnej i ciepte;j.
Instalacja jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

W budynku znajduje si¢ instalacja kanalizacji sanitarnej. Poziomy sg rozprowadzone
pod posadzka i1 stropem piwnicy.
Instalacja jest wykonana z rur PVC i PP

Instalacja ogrzewania

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania wodna grzejnikowa z
rozdziatem dolnym.
Grzejniki —stalowe plytowe.

Charakterystyka projektowanej przebudowy

W ramach remontu przewiduje sig:
e wydzielenie i zagospodarowanie pomieszczenia na sklepik uczniowski (parter)
e wyposazenie pom. porzadkowego w zlew (parter)
e polaczenie dwoch pomieszczen (gabinetow) w sale lekcyjng) — wyburzenie
scianki dzialowej (pigtro)



Projektowana instalacja zimnej i cieptej wody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody do nowych urzadzen
sanitarnych to jest dwoch zlewozmywakéw 1 umywalki na parterze oraz
przemieszczonej umywalki na pigtrze.

Umywalke na pigtrze montuje si¢ w miejsce dwoch demontowanych umywalek
(zmiana lokalizacji). Wykorzystuje si¢ istniejacg umywalke.

Projektowang instalacj¢ nalezy podiaczy¢ do istniejacych piondéw zimnej i cieplej
wody.

Projektowana instalacja jest prowadzona w bruzdach $ciennych.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-
RT/AlL/PE-RT

Instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 1.0 MPa oraz ptukaniu.

Zestawienie materiatow:

bateria zlewozmywakowa stojaca — 2 szt.
bateria umywalkowa stojaca — 1 szt.

zawOr odcinajacy baterie, katowy @10 — 6 szt.
zawOr odcinajacy kulowy ©20 — 2 szt.
Przewdd PE-RT/AL/PE-RT ¥925x2.5 — 1 m
Przewo6d PE-RT/AL/PE-RT 020x2.0 — I m
Przewdd PE-RT/AL/PE-RT @16x2.0 — 6 m
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Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do nowych urzadzen
sanitarnych to jest dwodch zlewozmywakéw 1 umywalki na parterze oraz
przemieszczonej umywalki na pigtrze.

Umywalke na pigtrze montuje si¢ w miejsce dwoch demontowanych umywalek
(zmiana lokalizacji).

Projektowang instalacje nalezy podlaczy¢ do istniejacych piondw kanalizacji
sanitarnej

Projektowana instalacja jest prowadzona w bruzdach $ciennych.

Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PP kielichowych.

Zestawienie materiatow:

Zlewozmywak 1-kom. z ociekaczem ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Zlew 1-kom. ze stali nierdzewnej 50/50/24 — 1 szt.

Umywalka ze stali nierdzewnej— 1 szt.

Syfon pojedynczy @50 — 3 szt.

Przewdd kanalizacyjny PP-HT @50 — 3m
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Projektowana instalacja c.o.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. do nowego grzejnika w pom. sklepiku na
parterze. Istniejacy grzejnik ulega demontazowi.

Projektuje si¢ grzejnik stalowy plytowy z konwektorami stojacy, montowany na
konsoli stojacej do podtogi istniejace;.



Moc grzewcza 900W, parametry 80/60 °C
Instalacj¢ zasilajaca grzejnik nalezy podlaczy¢ do istniejacych przewodow po
zdemontowanym grzejniku.

Projektowana instalacja jest prowadzona w bruzdach $ciennych.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiowg PE-
RT/AL/PE-RT

Instalacje nalezy poddac probie szczelnos$ci na cisnienie 0.6 MPa oraz ptukaniu.

Zestawienie materiatow:

1. Grzejnik stalowy dwuplytowy z  wbudowang wkladkg zaworu
termosatycznego, di. 1.2m, wys. 0.3m z konwektorami stojagcy + konsola
stojaca — 1 szt.

2. Zawor grzejnikowy odcinajacy powrotny @15 — 1 szt.

Gtlowica termostatyczna — 1 szt.
4. Przewdd PE-RT/AL/PE-RT @16x2.0 — 8 m
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