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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) oswiadczam, ze projekt przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podsta-
wowej nr 12 przy ul. Czluchowskiej 6 w Gdansku zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budow-

lanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO /KK /298 /2009

Projektant:
mgr inz. Barbara Szyfer
upr. bud. nr 4957/ Gd /91

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
upr. nr PO /KK /098 /05



1.0. Dane ogoélne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.
projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:
e Umowa nr 34/2019-M/PU/015/19 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pod nazwa: ,,Przebudowa pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdansku,
ul. Cztuchowska 6”;
e Wytyczne SIWZ oraz uzytkownika — dyrektor SP nr 12;
e Archiwalny projekt architektoniczno — budowlany budynku Szkoty Podstawowej nr 12,
data opracowania projektu: 12.2004r., pracownia projektowa: BPBWiM w Gdansku;
e Szczegotowe pomiary przeprowadzone w lutym 2019 roku;
e Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy branzowe;

1.3. Autor opracowania.
,,dbprojekt” Pracowania Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80 - 176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko, mgr inz. Barbara Szyfer

1.4. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru

oraz I pictra w budynku Szkoly Podstawowej nr 12 przy ul. Cztuchowskiej 6 w Gdansku.

Zakres opracowanie wg rys. nr I/1 obejmuje:

- na poziomie parteru wyburzenie $cianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami nr 0.29 1 0.30 w celu
utworzenia czytelni szkolnej. Wykonanie otworu drzwiowego pomigdzy pomieszczeniami nr 0.27 1 0.29
( od strony okien ). Remont pomieszczenia projektowanej czytelni szkolne;j;

- na poziomie parteru przy windzie ( sasiedztwo pomieszczen nr 0.36 1 0.37 ) wydzielenie z czgsci holu
pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik uczniowski. Wykonanie niezbgdnej instalacji
sanitarnej oraz elektrycznej;

- na poziomie I pigtra wyburzenie §cianki dzialowej pomiedzy pomieszczeniami nr 225 i 226 ( gabinet
pedagoga i sala zajg¢ pozalekcyjnych ). Remont pomieszczenia projektowanej sali dydaktycznej;

- na poziomie parteru na sali gimnastycznej w celu wyeliminowania naslonecznienia montaz
rolet okiennych elektrycznych i drzwiowych zaciemniajgcych wewnetrznych lub zewngtrznych;

2.0. Opis architektoniczno - konstrukcyiny budynku.

2.1. Ogolna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Gdansku, dzielnica Ujescisko, przy ulicy Czluchowskiego 6
na wydzielonej i ogrodzonej dzialce nr 10/238 obrgb 0074. Budynek petni funkcje dydaktyczno — szkolna,
uzytkowany jest przez Szkote Podstawowa nr 12. Budynek wybudowany w roku 2010 / 2011.

Budynek zaprojektowano w uktadzie pawilonow trzykondygnacyjnych potaczonych czes$cia dwukondy-
gnacyjng z zespolem sportowym po stronie potudniowo — zachodniej. Budynek szkoty zrealizowany w
technologii tradycyjnej, a czgéciowo w technologii uprzemystowionej z zastosowaniem elementow prefa-
brykowanych stropow i stropodachéw w czgsci dydaktycznej oraz socjalnej. Nad czescig socjalng Sali



gimnastycznej oraz nad pawilonami dydaktycznymi wykonano stropodachy wentylowane. Nad salg gim-
nastyczng pokrycie z blachy trapezowej opartej na wigzarach stalowych. Cze$¢ potnocna pawilonu dydak-
tycznego dzieci mlodszych oraz pomieszczenia socjalne sali gimnastycznej posiadaja podpiwniczenie.
Czesci poludniowe pawilonow dydaktycznych sg trzy kondygnacyjne bez podpiwniczenia a pozostate sg
dwukondygnacyjne. Sciany zewnetrzne naziemne ostonowe oraz no$ne wykonane z bloczkéw gazobeto-
nowych odmiany 700 na zaprawie cem.-wap., gr. 24cm od strony wewnetrznej i ocieplone styropianem
gr. 10cm od strony zewnetrznej. Sciany wewnetrzne no$ne wykonane z bloczkéw betonu komérkowego
odmiany 700 na zaprawie cem.-wap., gr. 24cm. Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej
pelnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. W pawilonach dydaktycznych trzy kondygnacyjnych $ciany no$ne
wewnetrzne oddzielajace korytarz od sal lekcyjnych wzmocnione szkieletem zelbetowym stupowo — ry-
glowym. Scianki dzialowe wykonane z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap., $cianki gr. 6,51 12cm
zbrojone bednarka w co 5-tej warstwie. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt ,,UNIGRAN” gr. 24,20 i
16¢cm. Stropodachy wentylowane, na stropach typu UNIGRAN wykonano $cianki azurowe z cegly dziu-

rawki. Na §ciankach utozono krawedziaki z drewna, nastgpnie deski oraz warstwy pokrycia dachowego.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod. - kan., gazowa, elektryczna. Ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. z

miejskie sieci GPEC.

3.0. Opis techniczny do projektu przebudowy pomieszczen .

3.1. Roboty rozbiérkowe wg rys. nr R/3, R/8.

- rozbidrka §cianki dziatowej gr. 12cm + tynk z cegly dziurawki ( zbrojona bednarka co trzecia warstwa )
pomigdzy pomieszczeniami nr 108 i 109. Przed rozbiorkg przewidzie¢ czeSciowy demontaz sufitu
podwieszanego, odtaczenie i demontaz gniazd wtykowych 230V szt. 5 oraz instalacji elektrycznej;

- demontaz istn. wyktadziny typu flotex w pom. nr 108 i 109;

- demontaz istn. drzwi wraz z oscieznica pomiedzy pom. nr 108 i 109 — do ponownego montazu w nowej
lokalizacji;

- w istn. $cianie murowanej gr. 24cm + tynk z gazobetonu, pomigdzy pomieszczeniami nr 0.27 1 0.29
( od strony okien ) wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 100x207cm, po uprzednim
wykonaniu nadproza;

- W pomieszczeniu z przeznaczeniem na sklepik uczniowski wykucie otwordw instalacyjnych dla proj.
instalacji sanitarnej w istn. Scianie murowanej zewnetrznej oraz wewnetrznej z gazobetonu gr. 24cm,

( wykonanie podejécia do istn. piondéw sanitarnych zlokalizowanych w pom. gospodarczym ),
wg rys. nr A/8 oraz projektu branzy sanitarnej;

- rozbiorka $cianki dziatowej gr. 12cm z cegly dziurawki + tynk ( zbrojona bednarka co trzecia warstwa )
pomigdzy pomieszczeniami nr 225 i 226. Przed rozbiodrka przewidzie¢ cze$ciowy demontaz sufitu
podwieszanego, odlgczenie i demontaz gniazd wtykowych 230V szt. 5 oraz instalacji elektryczne;j,

zmiana lokalizacji lub likwidacja istn. umywalek;

- demontaz istn. wyktadziny typu flotex w pom. nr 225 i1 226;

- demontaz na sali gimnastycznej rolet okiennych wewnetrznych zaciemniajacych elektrycznych, szt. 6;

3.2. Nadproze drzwiowe.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowego otworu drzwiowego w §cianie murowanej z gazobetonu

gr. 24cm, pomiedzy pomieszczeniami nr 0.27 1 0.29 ( od strony okien ) nalezy przed wykuciem otworu
wykona¢ nadproze z belek stalowych 2 x I 120, 1=140cm. Podstemplowa¢ strop obcigzajacy $ciang.
Osadzenie projektowanych belek stalowych rozpoczaé od wykucia w $cianie bruzdy ( najpierw z jedne;j
strony ) o wysokos$ci okoto 4 -5 cm wickszej od wysoko$ci dzwigara i o glgbokosci rownej szerokos$ci
jego potki. Po oczyszcezeniu z pytu ceglanego nalezy powierzchnie cegly zwilzy¢ mlekiem wapiennym,
wykona¢ poduszki betonowe. Nastgpnie osadza si¢ projektowano belke stalowa na zaprawia cementowe;
1: 3 w taki sposob, aby potki dzwigara nie wystawaty poza lico muru, migdzy $ciang a gérng potka wbic



kliny stalowe co 50cm oraz wcisnaé zaprawe cementowa. Dzwigar osiatkowac i wypehi¢ cegla na za-
prawie cementowej. Dodatkowo zala¢ puste miejsca rzadka zaprawa cementowa. Nastepnie przystapic¢ do
osadzenia w podobny sposob belki stalowej z drugiej strony $ciany konstrukcyjnej. Belki potaczy¢ $ru-
bami M10 co 50cm Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na to, aby cala powierzchnia dzwigara byta omu-
rowana lub otoczona zaprawg w celu zabezpieczenia stali przed korozja. Po wykonaniu cato$ci wzmoc-
nien belkami stalowymi nalezy poczekac na dobre stwardnienie zaprawy ok. 7- 10 dni 1 wyku¢ / posze-
rzy¢ otwor pod nadprozem. Dodatkowo nadproze z belek stalowych zabezpieczy¢ ptyta gipsowo — wlo-
kowa gr. 1.8cm w systemie posiadajacym aktualng aprobatg techniczng oraz klas¢ odpornosci pozarowe;j
R60. W projektowanym otworze przewidzie¢ ponowny montaz istn. drzwi wraz z o$cieznica.

3.3. Roboty malarskie.

Sciany w remontowanych pomieszczeniach tj. potaczone pom. nr 108 i 109, potaczone pom. nr 225 i 226
wymagaja uzupetnienia ubytkow w tynku ( miejsca po wyburzonych $ciankach ), oczyszczenia z zabru-
dzen, luznych farb, powierzchnie zagruntowaé, wykona¢ warstwe wyrownawcza z gladzi szpachlowe;j.
Sciany w w/w pomieszczeniach pomalowa¢ np. farba nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjna w kolorze
biatym lub innym kolorze wybranym przez uzytkownika. Wszystkie remontowane $ciany do wys. 160cm
od poziomu posadzki dodatkowo zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym. W proj. pomieszczeniu z przezna-
czeniem na sklepik uczniowski wykonczenie Sciany w obrgbie umywalki i zlewu zaprojektowano z phyt
$ciennych ceramicznych, o wym. 60x60cm, w kolorze grafitowym, poler ( oktadzina $ciany od poziomu
posadzki do wys. 2,70 ), wg rys. nr A/6

3.4. Roboty podlogowe na stropie.

W remontowanych pomieszczeniach tj. poziom parteru potgczone pom. nr 108 i 109, poziom I pietra
potaczone pom. nr 225 i 226, po usuni¢ciu istniejacej wierzchniej warstwy posadzki na stropie z wykla-
dziny typu flotex wykonaé warstwe wyrownawczg oraz mas¢ samopoziomujgca. Na tak przygotowanym
podtozu w remontowanych pomieszczeniach wykonaé¢ homogeniczng wyktadzing podtogowa z PCV.

Zgodnie z wymogami zawartymi w §16 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podtogi w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej powinny by¢ rowne, niesliskie, niepylace i odporne na $cieranie
oraz nacisk. Powinny by¢ wykonane z materialdéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Potaczenie
$cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i de-
zynfekcje. Zabezpieczona w dodatki przeciwdzialajace rozwojowi bakterii i grzybow, zar6wno na po-
wierzchni jak i pod powierzchnia wyktadziny. Zastosowa¢ wyktadzing przeznaczong do wszelkich po-
mieszczen o najwickszym natgzeniu ruch ( ciggi komunikacyjne, korytarze ) w obiektach szkolnych, itp.
Wyktadzina zgrzewalna, bezspoinowa, z wyoblonym i szczelnym cokolikiem wysoko$ci 10 cm ( zasto-
sowa¢ np. listwy wyobleniowe @25 mm ). Zastosowaé¢ wyktadziny, ktore po utozeniu w ciggu 24h sa
gotowa do uzytku, nie wydzielaja zwiazkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi. Wyktadzina
powinna posiadajg najmocniejsze zabezpieczenie evercare.

Dane techniczne wykiadziny bezspoinowej zgrzewalnej.

a) wyktadzina homogeniczna grubosci 2mm;

b) warstwa $cieralna > 1mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci
na odgniecenia i zarysowania;

c) siatka z wldkna szklanego => trwata podwojna stabilno$¢ wymiarowa;

d) zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2® => Latwos¢ konserwacji,

e) Wzor przez cata grubo$¢ warstwy $cieralnej => Trwate 1 wyrazne kolory;

H)TVOC po 28 dniach < 100 pg/m3 => Jakos$¢ powietrza wewnatrz;

g) Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV < 2;

h) Antyposlizgowos¢ DIN 51 130 klasa R10;

1)Odpornosé na Scieranie EN 660.2 mm 3 <2.0;



j) Zawarto$¢ spoiwa ISO 717-2 Typ I Grupa $cieralnosci EN 649 — T;

k) Stabilnos¢ wymiarowa EN 434 % < (.4;

1) Wgniecenia resztkowe (wymagania) EN 433 mm < 0.1;

1) Zawarto$¢ spoiwa ISO 10582 type I;

m) Wegniecenia resztkowe (badania) mm ~0.02;

n) Przewodnos$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25;

0) Odporno$¢ barw na §wiatto EN 20 105 - B02 stopni > 6;

p) Test Krzesta Castor (typ W) EN 425 — OK;

r) Odpornos$¢ chemiczna EN 423 - Dobra Zabezpieczenie powierzchniowe - - Protecsol®2;

s) Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9%;

t) Emisja gazowych czasteczek lotnych (VOC) ISO 16000-6 pg/m3 < 10

u) Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

w) trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 ( wg normy PN EN 13501-1 ) - zabronione jest stosowa-
nie wyktadziny z materialéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Proponowana kolorystyka — ostateczna kolorystyke wykladzin nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem !

- potaczone pom. nr 108 i 109;

- potaczone pom. nr 225 i 226;

3.5. Scianki wewnetrzne dzialowe.

Na poziomie parteru przy windzie ( sasiedztwo pomieszczen nr 0.36 i 0.37 ) zaprojektowano wydzielenie
z czesci holu pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik uczniowski. Projektowang $cianke dzialowa

( mocowana na stropie prefabrykowanym ) wykona¢ w lekkiej konstrukcji, Scianka przeszklona,
2-szybowa, szyba bezpieczna, rama z profili aluminiowych malowanych proszkowo kolor niebieski

( w nawigzaniu do kolorystyki istn. drzwi ). Scianka wyposazona w drzwi 1-skrzydtowe o wym.
90x200cm w $wietle o$cieznicy, drzwi z samozamykaczem oraz wktadka patentows. Dodatkowo $cianka
wyposazona w okno podawcze o wym. 119x90cm z dolng czg$cig przesuwna do gory, montaz z parape-
tem od strony korytarza. Parapet z konglomeratu kwarcowego, gr. 3,5cm, w kolorze niebieskim. Okno
podawcze z mechanizmem blokujacym od strony sklepiku szkolnego. Projektowana $cianka w klasie od-
pornosci ogniowej EI30, drzwi w systemie jak Scianka w klasie odporno$ci ogniowej EI 15.

UWAGA ! Przed wykonaniem ramy konstrukcyjnej $cianki przeszklonej wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kontrolnych pomiaréw w miejscu jej montazu.



3.6. Obudowa pionéw sanitarnych.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu gospodarczym ( w sgsiedztwie z proj. sklepikiem uczniowskim )
oraz na poziomie I pigtra potaczone pom. nr 225 i 226 wykona¢ uzupetnienie lub nowa obudowe istn.
piondow z instalacjami sanitarnymi. Nowa obudowe na istn. ruszcie stalowym wykonaé z ptyty GKF.
Powierzchnia z proj. ptyty wymaga szpachlowania oraz malowania farba nawierzchniowa, akrylowa,
dyspersyjng w kolorze biatym.

3.7. Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna w remontowanych pomieszczeniach tj. poziom parteru potaczone pom. nr 108 i
109, poziom I pigetra potaczone pom. nr 225 i 226, do zachowania taka jak obecnie przy wykorzystaniu
istn. wlotow do przewodoéw wentylacyjnych. Natomiast w sklepiku uczniowski zaprojektowano wentyla-
cj¢ wywiewna w oparciu o wentylator $cienny zlokalizowany w proj. otworze w $cianie budynku ( otwor
do wykucia ). Wentylator sprze¢zony z czujka ruchu, 230V, 20W, V=100m3/h. Dla pomieszczenia obstu-
giwanego przez wentylator zaktada si¢ dzialanie wentylacji okresowe, uruchamiane z czujki ruchu, wyta-
czane ze zwlokg. Wyrzutnia powietrza — §cienna na elewacji budynku, zaprojektowano kanatem w $cianie
zewnetrznej, przepust okragly $r. 125mm. Nawiew uzupelniajacy powietrza — poprzez otwory w oknie
podawczym $cianki przeszklone;.

3.8. Wyposazenie sklepiku uczniowskiego, wg rys. nr A/6.

Nr 1. Blat o wym. 60x380cm z konglomeratu kwarcowego gr. ok. 3,5cm, kolor niebieski, podparty
na systemowych nogach szt. 8, di. nogi ok. 105cm.

Nr 2. Regat z 4 pétkami z plyty laminowanej o gr. 18mm, kolor np. buk, wym. 76x38x185cm, szt.5.

Nr 3. Witryna chlodnicza, szt. 2.
Witryna przeznaczona do prezentacji wyrobow cukierniczych, satatek w kafeteriach, restauracjach,
malych sklepikach, piekarniach i wszelkich punktach ustugowych. Zastosowaé¢ witryny z
o$wietleniem wewnetrznym, wydajny system obiegu powietrza zapewnia rownomierny rozktad
temperatury we wnetrzu. Temperatura minimalna: 0°C. Temperatura maksymalna: 12°C.
Ilos¢ potek: 4 szt. Drzwi: przeszklone. Material: tworzywo sztuczne. Rozmrazanie: automatyczne.
Wentylator: tak. Czynnik chtodzacy: R600a, Kolor: Czarny, Os$wietlenie: LED,
Wymiary: W530 x D485 x H1700 mm, Wymiar poétek: 385x430 mm, Waga: 77 kg

Nr 4. Szafka z umywalka o wym. min. 50x40cm, dolna szafka z drzwiami + dwie wewngtrzne potki.
Szafka nierdzewna ze stali kwasoodpornej, rant ochronny na §ciang. Przy umywalce
zaprojektowano montaz dozownika do mydta w plynie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
oraz montaz podajnika do recznikow papierowych ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Nr 5. Przemystowy stot roboczy ze zlewem 1-kom. (L), wym. 110x60x85cm, dolna szafka z drzwiami
przesuwnymi + dwie wewngtrzne potki. Szafka nierdzewna ze stali kwasoodpornej, rant ochronny
na $ciang. Powierzchnie robocza stanowi réwniez ociekacz zakonczony z kazdej strony rantem.

UWAGA !
Kolorystyke oraz wyglad elementow wyposazenia pomieszczen przed zamdowieniem nalezy uzgod-
ni¢ z uzytkownikiem, zamawiajgcym oraz jednostka projektowgq.



3.9. Sala gimnastyczna - rolety okienne zaciemniajace.

Na sali gimnastycznej istn. okna state z poliwgglanu komorowego wyposazy¢é w nowe rolety wewnetrzne
lub zewnetrzne, elektryczne, wielkogabarytowe sterowane na pilota. Istniejace rolety wewngtrzne przewi-
dzie¢ do demontazu. Zaprojektowano rolety wewnetrzne w kasecie i prowadnicach, system ZIPP, czyli
szczelny system, gdzie dodatkowo tkanina jest "zaszyta" w prowadnicy, tkanina zaciemniajaca techniczna
- blackout, silnik 230V SOMFY, kaseta i prowadnice aluminiowe kolor biaty. Silniki projektowanych
rolet podtaczy¢ do istn. instalacji elektrycznej zlokalizowanej w otworach okiennych.

Istn. drzwi ewakuacyjne oraz skrzydta okienne uchylne wyposazy¢ w wewngtrzne rolety w kasecie prze-
strzennej z prowadnicami plaskimi, sterowanie reczne z mechanizmem samohamownym, tkanina zaciem-
niajgca j.w.

System:

125

35

UWAGA !
Parametry techniczne oraz sposéb montazu rolet zaciemniajacych proponowanych przez wyko-
nawce robét wymagaja akceptacji projektanta, inwestora oraz uzytkownika.



3.10. Oznakowanie budynku.
W przedmiotowym budynku po zakonczeniu robdt budowlanych aktualizacji wymaga schemat ewakua-
cyjny oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

3.11. Instalacja elektryczna.
Dla pomieszczenia sklepik uczniowski przewidzie¢ wykonanie nowej uzupetiajacej instalacji elektrycz-
nej, oswietleniowej oraz zasilajgcej projektowane urzadzenia wg projektu branzy elektryczne;.

3.12. Instalacja sanitarna.
Dla pomieszczenia sklepik uczniowski przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji wod. — kan., zasilajacej
projektowane urzgdzenia wg projektu branzy sanitarne;.

3.13. Charakterystyka energetyczna budynku.
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres robot budowlano — instalacyjnych nie powoduje zmia-
ny w charakterystyce energetycznej budynku lub czg¢$ci budynku.

3.14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku bedzie obejmowat swym zasiegiem teren dziatki, na
ktérej beda realizowane roboty remontowo-budowlane tj. dz. nr 10/238, obrgb 0074. Przedmiotowa dziat-
ka zagospodarowana jest budynkiem dydaktyczno - szkolnym. Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu
dokonano na postawie § 12. WT. Zakres robot budowlanych przewidziany w projekcie nie oddziatywuje
nadmiernie na sgsiadujgcy teren oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania ( w tym zabudowy )
sasiednich terenow.

3.15. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku.

Dokonane ogledziny obiektu, elementéw konstrukcji $cian, stropow, stropodachu, schodow migdzy-
kondygnacyjnych, nadprozy, podciagdéw nie wykazujg oznak uszkodzen i zuzycia.

W przebudowywanej czgsci budynku nie stwierdzono jakichkolwiek oznak wskazujacych na niezadowa-
lajacy stan techniczny uzytkowanych dotychczas pomieszczen. Rozbidrka istniejacych wewngtrznych
przegrod obejmuje $Scianki dziatowe, murowane. Wykonanie otworu drzwiowego w $Scianie gr. 24cm za-
projektowano po uprzednim wykonaniu nadprozy z belek stalowych. Natomiast projektowane §cianki
dzialowe w lekkiej konstrukcji z punktu widzenia konstrukcyjnego nie powodujg przyrostu obciazen.
Analiza stanu podtoza gruntowego w obrebie przebudowywanych pomieszczen przy uwzglednieniu stanu
istn. konstrukcji oraz zakresu projektu jest w tej sytuacji niezasadna. Stan techniczny konstrukcji i ele-
mentdéw budynku pozwala na przeprowadzenie przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na poziomie
parteru i I pietra w budynku Szkoty Podstawowej nr 12 przy ul. Cztuchowskiej 12 w Gdansku w zakresie,
jaki przedstawiono w projekcie budowlanym.

3.16. Uwagi koncowe.
1)Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6élnych §rodkoéw ostroznosci.
Zwroci¢ szczegdlng uwagg na nie zinwentaryzowang instalacje elektryczna, gazowa, c.o., wod.-kan..

2) W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt, niezwlocznie powiadomié
autora projektu. Wszelkie zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta, inwestora
oraz uzytkownika.

3) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny by¢ wykonywane pod

szczego6lnym nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz
z zachowaniem szczegodlnych $rodkdéw ostroznosci i przepisow BHP.
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4) Wszelkie dane nalezy bezwzglgdnie sprawdzi¢ na miejscu budowy. Ewentualne odchytki
skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta. Wykonawcy robdt winni

posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

5) Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB, Deklaracje Zgodnosci CE lub réwnowazng. Wyposazenie musi posiada¢ instrukcje w jezyku

polskim.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko, upr. bud. nr PO /KK /298 /

2009

Projektant:
mgr inz. Barbara Szyfer, upr. bud. nr 4957 / Gd / 91
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4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Podstawowe dane wg normy PN-ISO 9836:1997:

e powierzchnia zabudowy: 4 024,00 m?;
powierzchnia uzytkowa: 8 312,00 m?.
kubatura: 40 903,00 m’;
ilo$¢ kondygnacji: dwie kondygnacje +piwnica i 3-kondygnacje bez piwnicy;
rozpatrywana wysoko$¢ budynku wynosi: ponizej 12,00 m;
Ilo$¢ 0sob przebywajaca w budynku: w czesci sportowej w Sali sportowej na parterze moze prze-
bywac jednoczes$nie na widowni 210 oso6b, w Sali narad do 88 0s6b, w stoléwce 104 osoby. Z
pomieszczen tych prowadza bezposrednie wyjscia na zewnagtrz budynku. Z Sali gimnastyczne;j
prowadza dwa wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Migdzy strefami wystepuje wydziele-
nie pozarowe, Scianka z drzwiami E160. WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamy-
kane drzwiami. Drzwi zewnetrzne otwieraja si¢ na zewnatrz budynku. Dopuszczalna wielko$¢
strefy pozarowej dla budynku ZLIII o wysoko$ci do 12m ( budynek szkoly 11,67m, sala gimna-
styczna 9,74m ) wynosi 8 000m*. Wielko$¢ strefy nie zostata przekroczona.
e wysoko$¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw niskiego ( N ).

4.2. Kategoria zagrozenia ludzi.
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczno - szkolne zaliczane do III kategorii zagrozenia ludzi.

4.3. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku — C.

4.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

a) Shupy, Sciany, podciagi spetniajg wymagania co najmniej klasy R 60 odpornosci ogniowe;;

b) Stropy spelniaja wymagania co najmniej klasy REI 60 odpornos$ci ogniowej;

¢) Pokrycie dachu spetnia co najmniej wymagania klasy E15 odpornosci ogniowej;

d) Poziome drogi ewakuacyjne sa obudowane $cianami o odpornos$ci ogniowej 60 min. do wys. 2m;

e) biegi i spoczniki klatek schodowych sa zelbetowe i spelniajg co najmniej wymagania klasy R 60
odpornosci ogniowej;

4.5. Strefa pozarowa.

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Czg¢$¢ dydaktyczna o powierzchni 6 323.90m2 i czgs¢
sportowa o powierzchni 1 989,10m2. W $cianie pozarowej wystgpuje Scianka szklona z drzwiami o od-
pornosci ogniowej E160. Powierzchnia strefy nie przekracza 8000m2 dla obiektéw ZLIII.

4.6. Warunki do ewakuacji ludzi.

Budynek posiada 14 wyjs¢ z drog ewakuacyjnych bezposrednio na teren + dwa przejscia do innej strefy
pozarowej. Drogi ewakuacyjne nie przekraczaja 60m, przy co najmniej dwoch dojsciach. Budynek posia-
da oznakowanie drog i pomieszczen na potrzeby ewakuacji. Zastosowano typowe piktogramy.

4.7. Odlegtosci od budynkow.
Najblizej zlokalizowane obiekty znajduja si¢ w odleglosci powyzej 8m.

4.8. Parametry pozarowe materiatdow i substancji palnych.

W konstrukcji i statych elementach wyposazenia wngtrz nie wystgpuja materiaty i substancje, ktére pod
wplywem ognia odpadajg lub sg kapigce oraz ktore pod wptywem rozktadu termicznego, sg bardzo tok-
syczne, lub silnie dymiace. Sufity podwieszane posiadaja cech¢ niezapalnosci.
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4.9. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

4.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — hydranty wewnetrzne.

Budynek szkoly wyposazony jest w instalacje sieci hydrantow wewngtrznych §r. 25mm z wezem polsz-
tywnym o dtugosci 35m. W budynku zainstalowano 17 hydrantéw wewnetrznych. Hydranty umieszczone
sa w szafkach nasciennych na wysokos$ci 1,0m od posadzki. Wysoko$¢ zaworéw hydrantowych 1,35m od
posadzki. Na dzialce szkoty zlokalizowane sa cztery hydranty zewngtrzne $r. 80mm na sieci wodociago-
wej.

4.11. Gasnice.
Na kazdej kondygnacji budynku szkoty w rejonie wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowany jest sprzet ga-
$niczy: gasnice CO; przy tabl. Pradu elektr. Gasnice proszkowe oraz gasnice pltynowe.

4.12. Droga pozarowa.
Dojazd pozarowy w rejon szkoty ulicg Czluchowska. Wokot budynku szkoty wystepuje utwardzona droga
pozarowa o szeroko$ci 4m. Od frontu droga pozarowa ma szerokos$¢ Sm.
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Zdjecie nr 2.1Typowa sala dydaktycna W budynku SP nr 12.
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Zdjecia nr 3,4. Widok okien wg oznaczenia ,,02” i ,,Dz1+02” w pomieszczeniu sala gimnastyczna
od strony wewnetrzne;.
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Zdjecie nr 5. Widok okien w pomieszczeniu sala gimnastyczna od strony zewn¢trzne;.

Zdjecie nr 6. Widok okna wg oznaczenia ,,03” w pomieszczeniu sala gimnastyczna od
strony zewnetrzne.
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek Szkoty Podstawowej nr 12
ul. Cztuchowska 6 ( dz. nr 10/238, obrgb nr 0074 )
80-180 Gdansk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 136 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO /KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )
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1. WSTEP.

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wpro-
wadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt budowlany, wykonawczy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.2. Podstawy rzeczowe.
Opracowanie techniczne: przebudowy pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej nr 12 przy ul. Czlu-
chowskiej 6 w Gdansku.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzglgdniajace przebudowg oraz remont pomieszczen:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen w budynku SP nr 12.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwigzane z procesem przebudowy:

- zakres robot budowlanych wymaga czasowego wylaczenia pomieszczen z uzytkowania w obszarze
wynikajacym z projektu. Teren prowadzonych robdt budowlanych przed dostepem oséb nieupowaz-
nionych nalezy zabezpieczy¢ wraz z tablicami ostrzegawczymi;

- na poziomie parteru wyburzenie $cianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami nr 0.29 1 0.30 w celu
utworzenia czytelni szkolnej. Wykonanie otworu drzwiowego pomig¢dzy pomieszczeniami nr 0.27 1 0.29
( od strony okien ). Remont pomieszczenia projektowanej czytelni szkolnej;

- na poziomie parteru przy windzie ( sasiedztwo pomieszczen nr 0.36 i 0.37 ) wydzielenie z czg¢$ci holu
pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik uczniowski. Wykonanie niezbgdnej instalacji
sanitarnej oraz elektrycznej;

- na poziomie I pigtra wyburzenie §cianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami nr 225 i 226 ( ga-binet
pedagoga i sala zajg¢ pozalekcyjnych ). Remont pomieszczenia projektowanej sali dydaktycznej;

- na poziomie parteru na sali gimnastycznej w celu wyeliminowania naslonecznienia montaz
rolet okiennych elektrycznych i drzwiowych zaciemniajacych wewnetrznych lub zewngtrznych;

- roboty remontowe szpachlarskie oraz malarskie w zakresie wynikajacym z projektu;

- roboty instalacyjne elektrycznej, niskopradowe, sanitarne — wg projektow branzowych;

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane znajduje si¢ wewnatrz budynku. Podczas robot rozbiérkowych §cian istnie-

jace oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja wodociggowa, gazowa, teleinformatyczna

moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi realizujacych roboty remontowe. Podczas

robo6t rozbidrkowych oraz budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z btedami w sztuce budowlanej popetnionych

przez budujacych obiekt.
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2.2. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wy-
stepowania.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okre§lonego w projekcie stwarza zagrozenie stop-

nia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym dos§wiadczeniem

poprawnie zorganizowany powinien bez wickszych trudnosci zrealizowa¢ roboty remontowe bezkolizyj-

nie zarowno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

2.3. Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci
i ich wykonywania to prace zwigzane z:

- rozbiorka $cianki dziatowej gr. 12cm + tynk z cegly dziurawki ( zbrojona bednarka co trzecia war-stwa )
pomigdzy pomieszczeniami nr 108 i 109. Przed rozbiorkg przewidzie¢ czeSciowy demontaz sufitu
podwieszanego, odtaczenie i demontaz gniazd wtykowych 230V szt. 5 oraz instalacji elektryczne;j;

- demontaz istn. wyktadziny typu flotex w pom. nr 108 i 109;

- demontaz istn. drzwi wraz z oscieznica pomiedzy pom. nr 108 i 109 — do ponownego montazu w nowej
lokalizacji;

- w istn. §cianie murowanej gr. 24cm + tynk z gazobetonu, pomigdzy pomieszczeniami nr 0.27 i 0.29
( od strony okien ) wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 100x207cm, po uprzednim
wykonaniu nadproza;

- W pomieszczeniu z przeznaczeniem na sklepik uczniowski wykucie otworéw instalacyjnych dla proj.
instalacji sanitarnej w istn. Scianie murowanej zewnetrznej oraz wewnetrznej z gazobetonu gr. 24cm,

( wykonanie podejécia do istn. piondéw sanitarnych zlokalizowanych w pom. gospodarczym ),
wg rys. nr A/8 oraz projektu branzy sanitarnej;

- rozbiorka $cianki dziatowej gr. 12cm z cegly dziurawki + tynk ( zbrojona bednarka co trzecia war-stwa )
pomigdzy pomieszczeniami nr 225 i 226. Przed rozbiodrka przewidzie¢ cze$ciowy demontaz sufitu
podwieszanego, odtgczenie i demontaz gniazd wtykowych 230V szt. 5 oraz instalacji elektrycz-nej,
zmiana lokalizacji lub likwidacja istn. umywalek;

- demontaz istn. wyktadziny typu flotex w pom. nr 225 i1 226;

- demontaz na sali gimnastycznej rolet okiennych wewnetrznych zaciemniajacych elektrycznych, szt. 6;

- roboty murarskie oraz tynkarskie;

- montaz stolarki drzwiowej;

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatow budowlanych ( transport i sktadowanie );

- roboty instalacyjne — wg projektéw branzowych;

2.4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objgtego projektem powin-

no obejmowac:

a) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, pod-
stawowego i okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

¢) Zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie bu-
dowy dla organéw kontrolnych.
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2.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu robot budowlanych ( i jego oznakowania znakami informacyjnymi
L,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow
obiektu.

b) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdéw budowlanych. Jednym z celow realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujacy prace zb¢dne i niecelowe. Pod-
stawa tak przyjetych zalozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomie-
dzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

¢) Zasady przemieszczania i skladowania gruzu budowlanego.

d) Wykaz sprzgtu mechanicznego do realizacji robot budowlanych w przewidzianym w projekcie zakre-
sie oraz jego niezbedne parametry.

e) Zasady prowadzenia robdt rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych oraz $cian dziatowych z cegly

ceramicznej;

f) Zasady zwigzane z wykonywaniem nadprozy drzwiowych oraz przekuwaniem otworéw w $cianach

konstrukcyjnych i dziatowych;

g) Zasady prowadzenia roboét instalacyjnych sanitarnych oraz elektrycznych w zakresie przebudowy;

2.6. CzynnoSci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumento-
wania zar6wno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgod-
nieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumen-
tacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wy-
konawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w kom-
plet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania si¢, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpowania za-
grozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wy-
kaz 0so6b odpowiedzialnych, numery ich telefondéw, oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, pod-
stawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wy-
nikami pracownikow

- Zapoznanie zatogi z treScig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie bu-
dowy oraz organdéw kontrolnych.
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3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wia-
snorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona bada-
niami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO /KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )
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