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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku,, zostal
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk 17.10.2018r.



Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Budowa oswietlenia ul. Kalinowej
i ul. Storczykowej w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswietlenia spelniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 zgodnie z obliczeniami
natezenia o§wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowiagzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane oswietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - zgodnie z zalgczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek
- ul. Malinowa, obr. 36-Gmina Miasta Gdanska: nr 811;
- ul. Kalinowa, obr. 36-Gmina Miasta Gdanska: 394/l, 963/2, 948/1;
obr. 35-Gmina Miasta Gdanska: 408/1 408/2, 408/25;
obr. 36-Skarb Panstwa: 368/1, 372/1;
- ul. Storczykowa, obr. 35-Gmina Miasta Gdanska: 408/66, 408/85, 408/67, 408/69,
881/3, 408/87, 408/70, 408/71, 408/89, 408/50, 408/88, 408/86.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Kalinowa i ul. Storczykowa obj¢ta zakresem opracowania nie jest

oswietlona. Projektowana sie¢ o$wietlenia obejmuje budowe nowego o$wietlenia.

4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okraglych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz rownowaznych technicznie,
zapewniajacych spelnienie wymaganych parametréw natgzenia o$wietlenia.
Nalezy zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelnosci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowana redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe spelniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é¢ ocynku stupéw 80 pum, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow o$wietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkdw nalezy zastosowaé podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyl¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor slupow, wysiegnikow 1 opraw oswietleniowych zgodnie
z uzgodnieniem projektu budowlanego GZDiZ tzn. RAL9007

w wykonczeniu matowym.
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Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafki oswietlenia
ulicznego zlokalizowanej prz ul. Kalinowej w poblizu budynku nr 51 .

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem
GZDiZ i EZO Sopot i powiadomi¢ o rozpoczeciu prac oraz przekazaé
harmonogram robdét.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/67/2017/BN z dnia 14.07.2017r. wydanych przez GZDiZ.

Sterowaniec o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
o$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.
Numeracje slupow oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic¢
rownomierno$¢ obcigzenia na kazdg faze. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w slupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glebokosci min.
0,7m wzglgdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i1 koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do  odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowal tras¢ ulozenia
kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupoéw zaglebié na glebokosé odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm =1 ponad niweletg terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza 1ZK z wyjatkiem stupéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wyltaczeniem, jako S$rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A i 6A (szatka oswietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemié¢
bednarka stalowa ocynkowanag FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q2. W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.
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. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP

- przed odbiorami sprawdzi¢ stan istn. obwodu o$w. i dokona¢ pomiaréw
skutecznosci petli zwarcia, a w przypadku gdy nie wyjdzie skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej wspoélnie z GZDiZ ustali¢ inna konfiguracje obwodow osw.
- w razie koniecznos$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania galezi

- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu oraz Inwestora

- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wiascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji shupdw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na catej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac szczegdlng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce slupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by Zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- w projektowanej szafce oraz SOU-363 i SOU zas. ul. Irysowg i Jasminowy Stok

nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowej.
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S P odb ZPOdC AU% XAU%
od do m mm? w W % %
Proj. ZKP (wg.
odrebnego proj. SOU 28 120 (1132,0| 5108,0 0,03 0,08
opracowania)
proj. SOU istn. stup 1/1 7 35 70,0 3976,0 0,02 0,10
istn. stup 1/1 istn. stup 6/1 135 25 11036,0| 3906,0 0,50 0,60
istn. stup 6/1 istn. stup 9/1 84 25 210,0 | 2870,0 0,23 0,83
istn. stup 9/1 istn. stup 9.10/1 235 25 11680,0( 2660,0 0,59 1,42
istn. stup 9.10/1 istn. stup 9.10.14/1 375 25 980,0 980,0 0,35 1,77

AUy, < AU 4opy,

10
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Zestawienie demontazowe (ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.)
- Budowa oswietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdarsku

Lp. Opis prac demontazowych Jedn. miary llos¢
1 Demontaz tablicy oswietleniowej TO-421 kpl. 1
Demontaz kabli oswietleniowych mb 85

Zgodnie z wydanymy warunkami usunigcia kolizji ozn. EOS-10083/UP-S-
RZ/2018 z dnia 19.12.2018r. zdemontowang tablice TO-421 nalezy przekonserwowaé
i przekaza¢ do magazynu EOS (KPO/PZ/Protokot koncowy odbioru technicznego).
Zdemontowane kable o$wietleniowe s3 wlasnoscia GZDiZ. Nalezy je zutylizowac
1 protokot utylizacji przekaza¢ do GZDiZ.

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem
GZDiZ i EOS i powiadomié¢ (ustali¢) o rozpoczeciu prac oraz przekazaé
harmonogram robét.

Prace demontazowe podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez

EOS. Wykonawcg tych prac moze byé firma wskazana przez Wnioskodawce,

posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
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Budowa o$wietlenia ul.

Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej
w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szczesny

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Pazdziernik 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacj¢

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikéw 1 opraw
- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.

15



Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robdét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3

10.4

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNKI W SKALI 1 : 500
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku.

10.1.2. Data opracowania

e Wwizja w terenie — pazdziernik 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — pazdziernik 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystgpujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycjg — o$wietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i krzewow, okresleniu ich
rozmiarow oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* cze$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen

1 samosiewow drzew.

Szczegdlowemu opisowi zostaly poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sasiadujg z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 mogg by¢ w catosci lub czesciowo zakwalifikowane do usunigcia.

18



10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu
na okres — pazdziernik 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu pazdzierniku 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow oraz rozmiarow drzew i krzewow
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania
terenu;

cz¢$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycje 1 moga by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usuniecia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 73 drzew 1 krzewow.
Wystepujace drzewa to gltdéwnie zywotniki, cyprysiki, lipy, klony pospolite, klony
jawory, buki, deby, jarzgby, wiazy i1 wierzby. Krzewy to gtownie: $nieguliczki, irgi,
forsycje, berberysy. W terenie zauwazono rowniez drzewa owocowe. Zielen gléwnie

ozdobna i zadbana. Drzewa sg w réznym wieku i w dobrej kondycji zdrowotne;.
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

10.1.7. Dokumentacja fotograficzna
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

22



10.2.

Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

INWENTARYZACJA ZIELENI

Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘.N' Szer. Wys. | Wiek Stan .
. pnia |korony Pow. Uwagi
inw wm | [lat] zdr.
Nazwa laciniska Nazwa polska wem | wm
1. Thuja L. Zywotnik w |~ 25| >10 | 3 | g [V formie Zywopiotu
zielen ozdobna
. . , : . . W formie Zzywoptotu,
» |Thu1a OCC'Identa“S 'Zywotn|k|zachodn| — | 15| >0 10 d |strzyzony, Jieleft
Smaragd Smaragd
ozdobna
3. [Thuja L. Zywotnik — | = | 3| >0 2 d |Zielen ozdobna
4. [Thuja L. Zywotnik — | — 25| >0 4 d |Zielen ozdobna
5. [Thuja L. Zywotnik - [ 25| >0 10 d |Zielen ozdobna
. Zielen ozdobna, gesto
6. ({Thuja L. Zywotnik 15,15 | 2 4 d |poro$niete, wiele
odrostow
20.15 Zielen ozdobna, gesto
7. |Cupressus L. Cyprys éO 2 4 d |poro$niete, wiele
odrostow
. . . . . . Zielen ozdobna, gesto
8 |Thu1a ochentahs 'Zywotnlk |zachodn| 15.10| 2 4 d |porosniete, wiele
Smaragd Smaragd )
odrostow
. Zielen ozdobna, gesto
9. (Thuja L. Zywotnik 20 2 4 d |poro$niete, wiele
odrostow
Zielen ozdobna, gesto
10. |Cupressus L. Cyprys 50 2 4 d |poro$niete, wiele
odrostow
1. IChama_ecypans Cyprysik Lawsona 4 >10 2 d |Zielen ozdobna
awsoniana
12. IChama_ecypans Cyprysik Lawsona 4 >10 2 d |Zielen ozdobna
awsoniana
Thuja occidentalis  [Zywotnik zachodni W formie Zzywoptotu,
13. ], , . . 3 >10 7 d .. .
Smaragd Smaragd zielen ozdobna
14. [Thuja L. Zywotnik v | | 3| >0 | 15 | g [V formie 2Zywoplotu,
zielen ozdobna
. . Zielen ozdobna, gesta
15, |Acer platar|10|des !(Ion pospolllty 51 3 4 d lkorona, orosty
Globosum Globosum .
przewodnik
Deren Biaty D eren B!aiy "
"elegantissima’” elegantissima
16. ’ - (0,7 >10 2 d |Zielen ozdobna, krzewy
Symphoricarpos Snieguliczka
doorenbosii Doorenbosa
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Prunus

Sliwa wisniowa

Zielen ozdobna, gesta

17. |cerasifera 'Atropurpur |, \ 18,49| 3 4 korona, prosty!
ea P Atropurpurea przewodnik

18. [Spirea betulifolia Tawuta brzozolistna - [ 0,7 >0 2 Zielen ozdobna, krzew

Zielen ozdobna, gesta

19. [Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 48 3 4 korona, prosty|
przewodnik

20. |Cotoneaster Irga - [ 0,7 >0 2 Zielen ozdobna, krzew

Zielen ozdobna, gesta

21. |Sorbus aria Crantz  |Jarzab maczny 45 3 4 korona, prosty!
przewodnik

22. |Forsythia Vahl Forsycja 1 >10 4 Gesto poro$niety krzew

. . 44 36 Zielen ozdobna, gesta

23. |Salix L. Wierzba éO "3 5 korona, prosty
przewodnik

24. |Cotoneaster Irga - [ 0,7 >10 2 Zielen ozdobna, krzew

Acer platanoides Klon kulisty czerwony Zielen ozdobna, gesta

25. 'Purple Globe' ,purple Globe” 40 3 5 korona, . prosty

urple Globe

przewodnik

Prunus Sjiwa wisniowa Zielen ozdobna, gesta

26. |cerasifera 'Atropurpur ‘Atropurpurea’ 51 3 5 korona, . prosty,
ea przewodnik

27. |Forsythia Vahl Forsycja - [ 0,7 >10 2 Zielen ozdobna, krzew

28. |Potentilla Pieciornik - 10,7 >0 2 Zielen ozdobna, krzew

Zielen ozdobna, gesta

29. [Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 49 3 5 korona, prosty,
przewodnik

30. |Berberis. Berberys 0,7 >10 2 Zielen ozdobna, krzew

31, |Acer platarJoides !(Ion pospollity 33 3 4 fgerls:a,ozdobna, r?rgzi?/
Globosum Globosum .
przewodnik

32. |Cotoneaster Irga 0,7 >10 2 Zielen ozdobna, krzew

33. [Salix L. Wierzba e | 25| s10 | 7 \é\éméni‘c;’tg'g‘fkrzeﬁf“°

34. |Sorbus aucuparia L. |[Jarzab pospolity 20 3 5 \é\gﬁ]lgj ngédcriosrt]?;’v v

35. |Forsythia Vahl Forsycja - [ 0,7 >0 3 Zielen ozdobna, krzew

| _ 4540 W formie krzewu, wiele_

36. (Salix L. Wierzba 38’ 10’ 3 >10 12 odrostow ~w  dolne;
’ czesci pnia

Prunqs Sjiwa wisniowa 18.10 W formie krzewu, wielef

37. |cerasifera 'Atropurpur |, Atronurourea 1 0’ 1 5’ 2 >10 S odrostow w  dolnej
ea Pure ’ czesci pnia

. Klon kulisty czerwony Zielen ozdobna, gesta

38. /Iizer:alpel a(ta?ggéc'ies Jpurple Globe” 30 3 5 korona, prosty
przewodnik

39. |Picea A. Dietr. Swierk 5 | 3 | 5 | — | — Zielen ozdobna, prosty

przewodnik
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Prosty przewodnik,
40. [UImus minor Mill. Wigz pospolity 90 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
41. \UImus minor Mill. Wigz pospolity 65,63| 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
42. |Quercus robur L. Dab szyputkowy 290 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
43. [Fagus sylvaticaL.  |Buk pospolity 126 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
44. [Fagus sylvaticaL.  |Buk pospolity 64,100 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
45. |[Fagus sylvatica L. |Buk pospolity 164 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
Prosty przewodnik,
46. |Quercus robur L. Dab szyputkowy 167 6 14 d |piekna roztozysta i
gesta korona
47. |Salix babylonica Wierzba babilonska 15 1,9 2 d |Zielen ozdobna
48. |llex aquifolium Ostrokizew kolczasty | — | — | 07 | >10 | 25 | ¢ |\zew ozdobny, gesto
porosniety
49. [Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 18 2 4 d |Zielen ozdobna
50. [ForsythiaVahl  [Forsycja w | = | 1] >0 | 2 | g [rew ozdobny, gesto
porosniety
51. |Cotoneaster Irga 0,7 >10 4 d |Zieler ozdobna, krzew
52. [Thuja L. Zywotnik — |25] >0 2 d |Zielen ozdobna
53. Tila cordata Mill.  [Lipadrobrolistna | 15 | 1 | 2 | -~ | — | g [Aclen ozdobna, prosty
przewodnik
54. |Populus tremula L. [Topola osika 1 <10 22 d |Samosiewy
55. |Syringa vulgaris Lilak pospolity 1 >10 18 d |Samosiewy krzewu
Prosty przewodnik,
56. |Prunus avium L. Wisnia ptasia 20,10 2 3 d |gesta korona,
prawidtowy pokroj
57. | Acer rubrum Klon czerwony 46 3 6 d |Drzewo owocowe
Prosty przewodnik,
58. |Betula pendula Roth |Brzoza brodawkowata| 80 5 9 d |gesta korona,
prawidtowy pokroj
Prosty przewodnik,
59. |Betula pendula Roth |Brzoza brodawkowata| 57 4 7 d |gesta korona,
prawidtowy pokroj
Prosty przewodnik,
60. Betula pendula Roth |Brzoza brodawkowata| 60 4 7 d |gesta korona,

prawidtowy pokroj
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Acer pseudoplatanus

Prosty przewodnik,

61. L Klon jawor 72 S 9 gesta korona,
' prawidtowy pokroj
62 YMPNOMCAIPOS 6 o liczkabiala | — | — | 07 | >10 | 12 Krzewy gesto
albus Duhamel poro$niete
Prosty przewodnik,
63. |Prunus avium L. Wisnia ptasia 30 3 5 gesta korona,
prawidtowy pokroj
Prosty przewodnik,
64. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 51 3 ) gesta korona,
prawidtowy pokroj
Prosty przewodnik,
65. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 33 3 5 gesta korona,
prawidtowy pokroj
Prosty przewodnik,
66. [Salix L. Wierzba 73,65 9 7 gesta korona,
prawidtowy pokroj
, Prosty przewodnik,
4 vesec N o I S APIN IE  IE (U
) prawidtowy pokroj
21, 20, W formie gesto
: , 18, 19, porosnietego  krzewu,
68. (Salix L. Wierzba 20| | 3] 210 | 8 wiele odrostow w dolnej
15 czesci pnia
Acer pseudoplatanus Klon iawor
69. L. J 1,7 | <10 15 Samosiewy
Quercus robur L. Dab szyputkowy
70. /Ccer pseudoplatanus Klon jawor 30 3 5 Samosiewy
37,40,
71. |Salix L. Wierzba 21,55, 4 6 Samosiewy
20
72. /L\cer pseudoplatanus Klon jawor 30é§8’ 4 6 Samosiewy
73 IPrunus Sliwa —_ | 3 10 6 Samosiewy, w formie
krzewu
Legenda:

Obw. pnia w cm — obwdd pnia w centymetrach, Szer. korony w m — szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysoko$ci 5 cm od gruntu

Stan zdr. — stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladéw szkodnikow, ani grzybow, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo prawidtowo

sie rozwija, § — Sredni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zywotnosci, moze wystepowaé: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte czesci drzewa lub cato$c¢,

asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, préchnienia
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10.3. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewow w czasie robdt nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

o deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami slomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaroéws;

4. dolna cze$¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skladowania materialow, w odpowiedniej odleglosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglo$ci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia galezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstonigte nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowa¢ korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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P
: - tkanina
korzenie jutowa
przycigte rowno .
ze $ciang wy- ; kolek
gm Wigksze mocujacy
rzenie owi- ‘ oslong
nietg wil_gotna ¢
tkaning jutowg 2 siemlana
\ mala
K s
w ) wearstwea torful

........

falia lub tkanina
Lt

mata shomians

ki
MOoCUjsCE

Powyzej

planowanych wykopow.

schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegoét wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

do otaczajacego terenu

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa
20
Pomalowana deska = 20m_,  Shupek Barak

Skiadowany 3
materia d-1{ Drut ]
...... P PP | § = 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
e if. - Phy betonowe ——(
o = ]

na placu sktadowym
(Oprocz wygrodzenia
drzewa plotem z desek lub

zerdzi pokazano z lewej

Sposob sktadowania
materialu, a 2z prawej
lokalizacje baraku
budowy)
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

DIALux

ul. Kalinowa

Jezdnia 1 (C4), 180.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyniki dla pél oceny

30,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00  20.40

v 12.32 v 0.52

(1

@
f@(”\%%
|

|

|

)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien Swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 700mA NW
6313.27 Im
7668.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1782.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 309 cd/kim
przy 90°: 14.1 cd/kim
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ul. Storczykowa, Gdansk

Chodnik 2 (P3), 60.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
L]
Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

30,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<£11.25

v 7.85 v 5.30

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v13.31 v 0.49

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 10.15 v 3.15

200m

6,00m

200m

DIALUX

1 Y

]
|
) |
I
1
(2)

Lampa: 1x24 LEDs 700mA NW
Strumien $wietiny (oprawa): 6313.27 Im
Strumien swietiny (lampa): 7668.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 54.0 W
W/km: 1782.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 309 cd/kim
przy 90°: 14.1 cd/kim
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

ul. Kalinowa

Redukcja

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m*
_— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
2750  >0.40

v 8.63 v 0.52

DIALux

(1

<.
1%%
|

|

|

)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa): 4419.62 Im
Strumien $wietlny (lampa): 5368.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 37.8 W
W/km: 1247 .4
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietinego (2): -1.700 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim

przy 80°: 309 cd/kim

przy 90°: 14.1 cd/kim
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ul. Storczykowa, Gdansk

Redukcja

Chodnik 2 (P4), 60.00 m*

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
L]
Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

30,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 2 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.49 v3.m

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.32 v 0.49

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v v 220

200m

6,00m

200m

DIALUX

(1)

1 R

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4419.62 Im
5368.00 Im

100.0 %, 37.8 W
1247.4

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu s$wietinego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 309 cd/kim
przy 90°: 14.1 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Tel. 58-324-89-77, {q

3 .

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdansk, dnia 14.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/67/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Kalinowej oraz ul. Storczykowej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiadcicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z:
a) dia ul. Kalinowej z projektowanej szafki o$wietleniowej zlokalizowanej na ul. Kalinowej w
poblizu posesji nr 51.

b) dla ul. Storczykowej z istniejacego stupa oswietleniowego na skrzyzowaniu z ul. Kalinowa.
Dla projektowanej szafki o$wietleniowej wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowa a oswietleniowa jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o0 wartoéci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Sie¢ oswietleniowa

Przyja¢ do obliczer klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjaé wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac o$wietlenie dla przejé¢ dla pieszych. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby
srednie natezenie na catej powierzchni przejicia oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30
Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z
linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Projektowane o$wietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacym oswietleniem ul. Jasminowy Stok
oraz projektowanym o$wietleniem ul. Irysowej w Gdarisku (warunki projektowania nr
UE/112/2016/BZ wydane dla DRMG).

e S et iy s e .
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Kable od dwéch sasiednich stupéw istniejacego oswietlenia na ul. Kalinowej przy projektowanej
szafce oéwietleniowej wprowadzié¢ do szafki o$wietleniowej i podfaczy¢ pod zaciski kolejnych
obwodéw.

Z nowo projektowanej szafki zasilic istniejace stupy na ul. Porzeczkowej, Chabrowej,
Tymiankowej, Rumiankowej, Malinowej rezygnujac z zasilania z tablicy TO-421. Zmieni¢
numeracje stupéw zgodnie z nowym uktadem zasilania.

Istniejacg infrastrukture oswietleniowa kolidujgcg z nowo projektowanym o$wietleniem
przewidzie¢ do demontazu i zutylizowa¢ w porozumieniu z wiascicielem.

Szafki oswietleniowe

Szafke oéwietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostgpu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki
o$wietleniowej.

Szafke o$wietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia.

Obudowe szafki pomalowac na kolor RAL 9006.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane (érednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 9006, spetniajace
wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczeristwa biernego.

Przyja¢ wysoko$é¢ stupéw do 8 m z wysiggnikiem o tagodnym promieniu giecia lub bez.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugoéci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i zrédta swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspdtczynnik
oddawania barw R, > 70, z mozliwoécia wymiany poszczegélnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnic¢ trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopient szczelnoéci oprawy minimum IP65, I klasa
ochronnoéci. Stosowaé statecznik elektroniczny umotzliwiajacy redukcjg mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcjg mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzqgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan

i e v S R s

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Jezeli obszar wpisany jest do rejestru zabytkéw lub objety jest ochrong Konserwatora Zabytkéw
wzér opraw oraz stupéw i konstrukcji uzgodnié z wiasciwym Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Gdarisku.

Uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie przefaczenia istniejacych stupéw ul.
Porzeczkowej, Chabrowej, Tymiankowej, Rumiankowej, Malinowej na zasilanie z nowo
projektowanej szafki oswietleniowe;.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/67/2017/BN z dnia 14.07.2017r.

a) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", , typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukiadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yt PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe - prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catoéci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

Teren przed szafka oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowaé abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiz.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ z6tta numeracje wysokoéci

e i s dnctal s s e R P T ~ —~ -
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzant6w 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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5cm zgodnie z zafgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

52. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostgpne z wneki
stupowej.

53. Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydfuzong 2ytq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

54. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

55. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach os$wietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia | 2 0,97.
Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

b)  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

56. Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczona W 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

56.1.W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pomiaru temperatury barwowej
opraw, protokét odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernosci
obcigzenia faz poszczegélnych obwoddw.

56.2.W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych.

57. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

58. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Oéwiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego oswietlenia.

U Biw

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
10. Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 06.07.2017r. - Naniesiono apg 06.07. ;
g /}éju GDANSKI ZARZAD ORG3 | ZIELENI f '/
(7 ul P yzantow 36, 80-254 3daitsk "/ /

tel. *. - 341-20-41, fax 58 52-44-G0
Gdarisk, dnia 14.07.2017r. L o I -
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

o N

e
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
stronad4z4

49



Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Zatgcznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

Wneke ysytwowac w
‘kierunku przeciwnym
ydo ruchu pojazdow

Podstawy. stupow
pomalowadifarba typu
np. DAMAX

At
£
Opaska-kablowa 2 :
wygdrawerowanymi
danymi Kabla

Kabel
wyprowadzony
W rurze

Strona1z2

o
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Zatgcznik nr 1

i Wngka
8 stupowa bez
bednarki

Przewod
ochronny |
© lqczacy PEN

ze stupem > - i A

iy

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurczliwg

3 o
 Diuzszy zapas
przewodu PEN

Strona2:z2
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Oznaczenia na stupach |

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m ‘

Oznaczenia numeraciji na stupach oswietlenia |
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

| 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/\ nr stupa

5cm
_gr. 5mm

W nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ —_———-
3 |
&5 I |
| |
DiZ GDANS
OIS
Podziat sieci Ostatni stup | <>

Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowat: Michat Adamkiewicz

;Dz] E E20 __3 37 n\'(w
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zatgcznik nr 3

SOu(12 nazwal|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
______—_____—————‘L_—L—————_——_—__

Szafka

Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt|1
]
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
—_—__—_——'_—i_—
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 iloé¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2=127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodul9
Kl ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
azWa| 1. 245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
v
Data: Podpisy:




Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewadzimw;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; gk

: Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk : A

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 104 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0035, Kokoszki

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G420

Osoby: 2

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

7n

wilasnosé SKARB PANSTWA

n
gospodarowanie
zasobem nieruchomosci

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Dziatki ewidencyjne: 1

o o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
27 368/1 - 0.0066 dr 0.0066 GD1G/00031091/3

Identyfikator: 226101_1.0035.368/1
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.0066 ha

Stownie:

sze$cdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.8556 ha (osiem tysiecy piecset piecdziesigt szes¢ metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji i na rynku oraz it
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.

kwalifik

ywe

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018

t zostaf podpisany elektronicznie

(imig  nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawadztw;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; i

; Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdanisk : A

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 73 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0036, Kietpino Gorne

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G275

Osoby: 1
Udziat g y z
Eorma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
117 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

oo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
24 394/1 - 0.1177 dr 0.1177 GD1G/00059509/9

Identyfikator: 226101_1.0036.394/1
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.1177 ha

Stownie:

tysigc sto siedemdziesigt siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 10.2712 ha (dziesie¢ hektaréow dwa tysigce siedemset dwanascie

metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz it ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

kwalifik

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektra

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektroni

(imie

y rep
data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wejawadztw;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; g

; Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk : e

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 107 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0035, Kokoszki

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G736

Osoby: 1

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

171

HESTGsE SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

- R Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Ihal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
27 37211 - 0.0006 dr 0.0006 GD1G/00031289/8

Identyfikator: 226101_1.0035.372/1
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.0006 ha

Stownie:

sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.7313 ha (siedem tysiecy trzysta trzynascie metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

i na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
ifil podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprogram

kwalifik

ia do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK F
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujqcej organ)
data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

Strona 103 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo: pomorskis

Powiat: m.Gdansk

- cigeacty JE3E Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk o X

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G382
Osoby: 1
Udziat

Ecrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

n GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

oo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
RIVb 0.0580
31 408/1 - 0.0838 PsVI 0.0128 GD1G/00057240/1
LzVI 0.0130
Identyfikator: 226101_1.0035.408/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.0838 ha
Stownie: | osiemset trzydziesci osiem metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 7.4146 ha (siedem hektarow cztery tysigce sto czterdziesci szes¢
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

LzVI - Grunty zadrzewione i zakrzewione
PsVI - Pastwiska trwate
RIVb - Grunty orne

D

zostal uwierzy iony kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia P i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji i na rynku oraz it y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

dokument zostaf podpisany elektronicznie
B (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawadztw;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; g

: Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk : e

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1029

Strona 109 z 155

pomorskie

m.Gdansk

M.Gdansk
226101_1.0035, Kokoszki

Osoby: 1
Udziat ] y &
Ecrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
117 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
7Uwagi: dec.Prezydenta Miasta Gdanska WS.1.6844.90.2018.L.Z.391639id617742 z dn.154.01.2018r.
Dziatki ewidencyjne: 1
o s ) Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
RIVb 0.0590
31 408/2 - 0.1000 RVI 0.0114 GD1G/00057240/1
PsVI 0.0296
Identyfikator: 226101_1.0035.408/2

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1000 ha

Stownie: | tysigc metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

RIVb - Grunty orne
RVI - Grunty orne

PsVI - Pastwiska trwate

zostat

D
art. 3 pkt. 12 i art. 25

kwalifik

y i i o ktorym mowa w

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug

i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
zaufania w odniesieniu do

i yrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

na rynku oraz

podpis

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie

data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2711.2018 Strona1z1

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15.10.2018 15:17:16

Nr jednostki rejestrowej: G803

Osoby: 2
Udziat ; i 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
o L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
31 408/67 ul. Irysowa 0.0351 dr 0.0351 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/67  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1805/06/LZ z 10.11.2006r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.0351 ha

Stownie: | trzysta pieédziesigt jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.2334 ha (jeden hektar dwa tysigce trzysta trzydziesci cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 iego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

i na rynku oraz j ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
ifi podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomocg op do weryfikacji podpisu.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 15.10.2018
dokument zostat podpisany elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

poap

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018 Strona 11z 17

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wejewodtwo: poamorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

§ g Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
I Qo Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G800

Osoby: 2
Udziat oy z
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
17 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
. s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Iha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
31 408/50 ul. Storczykowa 0.0229 dr 0.0229 GD1G/00094272/5

Identyfikator: 226101_1.0035.408/50  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$c¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.
Razem powierzchnia dziatek: 0.0229 ha
Stownie: | dwiescie dwadziescia dziewie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.3517 ha (trzy tysigce piecset siedemnascie metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat uwi i kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw spraW|e xdenlyrkacjl elektronicznej i ustug zau'ama w odniesieniu do

na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji Eodplsu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018 dnia: 25.09.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 105 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G422

Osoby: 1
Udziat g 5 39 z
Ecrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
oo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
31 408/69 ul. Jasminowy Stok 0.0722 dr 0.0722 GD1G/00081025/5

Identyfikator: 226101_1.0035.408/69  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.0722 ha

Stownie: | siedemset dwadzie$cia dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.1708 ha (jeden hektar tysigc siedemset osiem metréw kwadratowych

)

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat uwi i kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz it ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektroniczni dokument zostaf podpisany elektroni

(imie

y rep
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wejewadztwo;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; i

g Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk 2 g

Obreb ewidencyjny:

Strona 12z 17

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0035, Kokoszki

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G803

Osoby: 2
Hoadl ; Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wifadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI

trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 5

iatki geias Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie hal Soiial o A
31 408/70 ul. Storczykowa 0.0414 dr 0.0414 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/70  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$c¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

31 | 40871 | ul. Storczykowa | 00264 | dr | 00264 ] GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/71 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
|_danych _Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

31 | 40887 | ul. Storczykowa | 00412 dr | 00412] GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/87  Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

31 | 408/88 | ul. Storczykowa \ 00050 | dr | 00050 ] GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/88  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

31 | 40889 | ul. Storczykowa [ 00443 [ dr | 00443 ] GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/89  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.1583 ha

Stownie: | tysigc piecset osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.2334 ha (jeden hektar dwa tysigce trzysta trzydziesci cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia P j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca op do weryfikacji podpisu.
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 108 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G803

Osoby: 2
Udziat ] 5 5o ;i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
o . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Iha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
31 408/66 ul. Storczykowa 0.1073 dr 0.1073 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/66  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

31| 408/85 ul. Storczykowa 0.0953 dr | 00953 | GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/85  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejéstr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: DEC. WS-11-7224/1767/06/LZ z 10.11.2006r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.2026 ha

Stownie: | dwa tysigce dwadziescia sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.2334 ha (jeden hektar dwa tysigce trzysta trzydziesci cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

ifil podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 106 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0035, Kokoszki

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G485

Osoby: 1
Udziat g 5 39 z
Ecrma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
oo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
31 408/86 ul. Jasminowy Stok 0.0707 dr 0.0707 GD1G/00091150/3

Identyfikator: 226101_1.0035.408/86  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0707 ha
Stownie: | siedemset siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.3081 ha (trzy tysigce osiemdziesiat jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
zostal uwi i kwallfll y i i o ktorym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 { i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawxe ldenlyfkacjl elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do
na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfkacjl podpisu mozna za pomoca opi do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

Strona 74 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo: pomorskis

Powiat: m.Gdansk

- sigeady 1% Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk s

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0036, Kietpino Goérne

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G697

Osoby: 1
Hazial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania Y lizycene) J
117 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
oo L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
23 881/3 ul. Storczykowa 0.0061 dr 0.0061 GD1G/00000231/1
Identyfikator: 226101_1.0036.881/3

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

23 94811 | ul. Kalinowa | 07082 dr | 07082 ] GD1G/00000231/1

Identyfikator: 226101_1.0036.948/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Dec.PMG WS.1.6844.58.2018..2.391639 id. 596310 z 15.02.18

31 | 9632 | ul. Kalinowa | 15941 [ dr | 15941 |  GD1G/00000231/1

Identyf/kator 226101_1 0036 963/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

7Uwagl. dec.PMG WS.I.6844.58.201 8.L.Z.391639 id. 596310 z 15.02.18

Razem powierzchnia dziatek: 2.3084 ha

Stownie: | dwa hektary trzy tysigce osiemdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 6.4884 ha (szes¢ hektarow cztery tysigce osiemset osiemdziesiat cztery

metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostal uwierzy i kwaliﬁl o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12iart. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawne lden!yfkacjl elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

65



\

Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A.

/ Energa

operator
Numer P/18/031778 |Miejscowoéé Gdansk Data 20-07-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

9.2.

9.3.
9.4.

Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Kalinowa
gm. Gdansk , dziatka numer 35-408/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOKOSZKI [01300]
Linia 15 kV SNYCERZY [01300-08]
Stacja SN/nn MALINOWA [1841]
Obwod nn W-5793, RUMIANKOWA 19,YAKY 4x120,1b=250A [1841-1000-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [W5791-W51716]
Projektowane ZK+P
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 poprzez weinke w istniejacy kabel zasilany ze stacji T- 1841 pole
1000-1 i wprowadzenie go dwoma odcinkami do projektowanego ziacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w granicy
dzialki

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni- Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
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Budowa os$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

/ Energa

operator

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczeg6inych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOKOSZKI

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Gdanisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
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operator

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lisowski Piotr [

|
OPRACOWAL ] ’ ZATWIERDZIL
tel. 585279298 | \< 1 ,
Otrzymujg: 1. Whioskodawca i“"A‘""’) -

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

Tomas:
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Oswietlenie

BAKOWO, DN. 19.12.2018R.

EOS - 10083/UP-S-RZ/2018

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 13.12.2018r. (data wplywu 13.12.2018r.) dotyczacego

usuniecia kolizji przy ul. Malinowej w m. Gdarisk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, ze wyraza
zgode na przebudowe o$wietlenia.
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Opracowac projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizii. Projekty uzgodnié z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
e Demontaz tablicy o$wietleniowej TO-421 Malinowa, zasilanej ze stacji T-1841 Malinowa;
Ponadto:
o Zdemontowang tablice przekonserwowat i przekaza¢ do magazynu EOS (KPO/PZ/Protokd! korcowy
odbioru technicznego);
o Infrastruktura o$wietleniowa zasilana z TO-421 jest wiasnoécig Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni.
3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Paristwa kosztem i staraniem wedlfug opracowanego i uzgodnionego
projektu usunigcia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcy usuniecia kolizji moze byc firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego z usuniecia kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptaci niniejszych warunkow przez inwestora.
oW & DANSKI ZARZAD DROG I ZIELES i
1.E0S-TG, TG Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oswistlenia Uiiczn=ge-i ikiminadji zabytt
akceptacja warunkow - /s,
Bogustaw Nadolny
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
ul. RzemiesInicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164

kancelaria.oswietlenie@energa.pl

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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UZGODNIENIA

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Gdarisk, 2018 -1°- 29
WUIA-IV.6733.107- 5 .2018.BM.296508

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257 ze zmianami) oraz art.4 ust.2
pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.53 ust.4, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1945) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1588 i poz.1589 z 2003r.);

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z sied'ziba\ przy ul. Zaglowej
11 w Gdansku, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Marcina Szczesnego, z dnia
3.09.2018r. nr rej wniosku RPW/296508/2018, uzupetniony w dniu 28.09.2018r.;

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia ulic Kalinowej
i Storczykowej w Gdansku, na terenie dziatek nr ew. 368/1, 408/1,
408/25, 408/2, 408/66, 408/85, 408/69, 408/86, 408/87, 408/70,
408/88, 408/71, 408/84, 372/1, 408/50 obreb 35 oraz nr ew. 394/1,
881/3, 811, 948/1, 963/2 obreb 36.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekt infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- obiekt infrastruktury technicznej - o$wietlenie ulic.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaitowania tadu przestrzennego:
Nie dotyczy.

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
W przypadku kolizji inwestycji z zielenig nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni wraz z
gospodarka drzewostanem i zakres wycinki uzgodni¢ z Posiadaczem terenu i Wydziatem
Srodowiska UM w Gdansku. '
Teren po realizacji inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Urzad Miejski w Gdansku, -

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1SO 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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4. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej:
Nie dotyczy.

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Wiaczenie projektowanych sieci do istniejacych zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi od gestorow tej sieci (i w razie koniecznosci kolidujacych sieci) warunkami
technicznymi.

6. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowac w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej - art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202).
Wnioskowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych sasiednich
nieruchomosci.
Przed planowanym zajeciem pasa drogowego nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi (GZDiZ )
7 wnioskiem o udzielenie zezwolenia - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481 ze zmianami).

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
- Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
- Wydziat Geodezji UM w Gdansku, Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu,
- gestorzy sieci objetych inwestycja,
- inne wynikajace z przepisow odrebnych.

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, dla ktérego brak jest miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. .
Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w powotanej na wstepie
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane art. 50 ust. 4 w/w ustawy a nastepnie uzgodniony
przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni (opinia nr ZD-6302-76(2)-2018-PMaz-5809 z dnia
19.10.2018r.).

Zgodnie z art. 56 przywotanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Sprzecznosci takiej nie stwierdzono, zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Urzad Miejski w Gdanisku, ISO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803.Gdarsk; 1SO 37120:2014

str. 2
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Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do
whniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Zatacznik:
- czes¢ graficzna mapa syt.-wys. - trzy arkusze

Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
poprzez petnomocnika Pana Marcina Szczesnego, ul. Piecewska 35/102,
80-288 Gdansk
Gmina Miasta Gdanska - Wydziat Skarbu w/m
Skarb Panstwa - Wydziat Skarbu w/m
Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
Biuro Rozwoju Gdanska
a’/a
rejestr

Mool

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do Wydziatu Urbanistyki i
Architektury wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego
projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz.462 ze zmianami) w sprawie formy i zakresu projektu
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wyktadnia art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne
niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ ktéry wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaéniecie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks
postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; ISO 37120:2014

str. 3



Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej

i ul. Storczykowej w Gdansku

I i

A

w90

15704

13705

kd300

Rurg korbowana = wykop otwarty

Za 2godnos¢ z oryginatem mapy do celow .
projektowych zakresie znokéw, symboli oraz skoli

.4<

Marcin Szczesny upr. nr POM/0191/PQOE /14

X

538 2018 w1 23650

mgr inz. arct
p.0.KIEROWNIK REF

f( ROBOTY.
) — GEODETA

[

o &
S [$s
§ |&8
S

¥ 9
R
Ex/s3 £ § 3
ey 8§ § K
LRIy K ¥ ¥
§b‘9 XT
XIge Y

Zalgceznik do decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego - arkusz nr I
SSkala 1:500

linie rozgraniczajgce
teren inwestycji

23
elv
re
el i

73



Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

— /
NEZYDEMT MIATHA GhARHK
7

i /( y

‘il o Jagddzisiska
YARCHITEXTURY- CLiwa

o@-,ﬂ “/w 3 Sty
B850 b Ml bt
N

Zalgcznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - arkusz nr 2
Skala 1:500

linie rozgraniczajgce
_teren inwestycji

74




Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

(.
, symboli oraz skali

$¢ z oryginatem mapy do celow

Rura kerbowana = wykop otwarty
-
projektowych  zakresie znakéw,

Morcin Szczesny upr. nr POM/0191/POOE /14

Za zgodno:

izabB\e Xainizinska

3 A
30 H, Y g SF e ATy ARCH TEHTURDS
vilg }
2/ -
O (il X
< |
— 215 2
Zatacznik M. L do Bl éF;
: 2N o+
Prazydanis i u!"-ria;fnska\e ) e N
e i, W, 07 S8 o o
I
Z Cnia B

X

Zalacznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - arkusz nr 3
Skala 1:500

linie rozgraniczajace
teren inwestycji

tel. 517-383-280
2/szej mapie urzqdzed

wem aktualizac ji

3
3
:
3
3
2
S
2

geodeta upr.6224
GEODETA
‘nt.Dariusz Mozurek

YCH
1EROW)

75



Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

- 2
- \,( Energa
' operatorg
Gdansk 20.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\1036\2018

Temat Projekt oSwietlenia ul. Kalinowej i Storczykowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie rob6t 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘W miejscach kolizji projektowanego oswietleni
dwudzielnymi.

L
przez ENERGA OPERATOR S.A.

Inzynier _
ds. Dokument. cji Energetyczne)

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc \/
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g 3 Kanaliiacyjna Sp. z 0. o.
WV

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-124/2019 z dnia 21.01.2019 r.
Budowa os$wietlenia ulicy Kalinowej i Storczykowej w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

3. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

4. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

5. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

8. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.01.2021 r.
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Budowa o$wietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku

GPEC

Numer dokumentu: P/KP/017410/2018/002 Gdansk, 08.01.2019

Marel Marcin Szczesny
- ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 017/2019 z dnia 08.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci o$wietleniowej przy ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdarisku, w zakresie
kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegdtow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1
2.
3.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci i przytgczy cieptowniczych.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zabrania sie lokalizacji stupéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtosc
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowa (przewiert sterowany) na odcinku sieci
o$wietleniowej krzyzujgcej sie z siecig cieptowniczg, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne
rzedne posadowienia istniejacych cieptociggow.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

9 Spbale //D%

Ireneusz Sztykiel Kamila Pers
kierownik dziatu zarzagdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ $P.Z 0.0.

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

NIP: 584 030 09 13
Wysoko$é¢ kapitatu zakladowego:
206 373 000 =zt

fax: 58 52 48 590 w Gdarisku
e-mail: bok@gpec.pl Vil Wydziat Gospodarczy
www.gpec.pl KRS: 0000035784

tel.: 58 52 43 580 ‘ Sqd Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 07.02.2019 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 5078/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy oéwietlenia
ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacjg
z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej — poza trasa przewiertu
sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, datg i ilos¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazana
na etapie rozwigzania projektowego, szczegbtowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodniC z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakoniczenie robét nalezy zglosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 06.02.2021 .

KIEROGWN/IK
DZIALU UZBOBMIEN TECHNICZNYCH
\‘2} \
Elsbieth 8okt

Gdanskie Wody sp. z 0.0.| ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-P6inoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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® MAREL Marcin Szczesn
5 ul. Joskowa Dolina 15/101, B0—252 Gdansk
‘ .| Budowa oswietlenia ul. Kalinowa
LEGENDA SRR | wl, Storczykowa w Gdansku
_ Projektowany kabel o$wietleniowy inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdanska
YAKXS 4x35mm2 + bednarko FeZn 25x4 80—-560 Gdofisk, ul. Zoglowo 11
ProjektOWOhy stup O8W. ulicy Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowanio terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownief: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowot: | Morcin Szczesny . POM /0131 /POOE /14 7 .| Skola: 1: 500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 —=2— |Dotax 10.2018
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NETIA
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 12.03.2019r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0515/19
Wasz znak: pismo z dnia 12.03.2019r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12.03.2019, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;

- prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- prace powinny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A,,
dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gleboko$ci posadowienia, rodzajow i
jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych, typowych i
jednostkowych.

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A ;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli w wyniku robot nastgpi wyplycenie kanalizacji kablowej nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia.
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NETI A

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Zatgczniki:

1.

Plan sytuacyjny — 1 egz.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawiciel Netia SA .
bl

(<
S KRZYSZTOF OSIECKI
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkoniska 6/A4, 80-387 Gdarisk

tel. 22 352

67 95, fax 58 783 0 150

NFR-CO9- o545 /1Y

2de

42.03.3045’:,

Przedstawiciel Netia S.A._

KRZYSZTOF GSIECKI™

= MAREL Margin Szczesn
ul. Jaskowg Dolina 15/101, 80-252 Gdarsk
.. | Budowa oswietlenia ul. Kalinowa
LEGENDA RSRUSEE | § g, Storczykowa W/JGdCIﬁSkU
Projektowany kabel oswietleniowy IAwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 80—-560 Gdansk, i. Zaglowa 11
Pro'ektowony S‘I’Up 0&W. UHCy Stadium: PROJEKT BUDdWLANY Projekt zagospodarowania terenu
J Imig i nozwisko: I Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: | Marcin Szczesny |_[Pom/0191/P00E /14 Skglo: : 500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski | |pom /0022 /PWaE /15 ey oo Doty _— 19.2018
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()
POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12543/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-11-23

Zadanie: Budowa oswietlenia ul. Kalinowej i Storczykowej w Gdansku
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Kalinowa, Storczykowa

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdéﬁék

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
QOddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 S}d Re'unowg dla m. st. Warsza\fg w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, apiltal Zakiadowy: 10 488 917 050 2t
Www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia: )

1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wtaéciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celdéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$é robot wykonacé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytgczem
$redniego/niskiego ciénienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasémy ostrzegajacej

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

18. Zakonczenie robot i gotowosé do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

o b

o © o0~ (o2}

KIEROWNIK "
\dencji Majatku 1 Uzgodnie

Pieczatka i podpis: Sekeja Ew :

" / e
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdanisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Re'cnowg dla m. st. Warsza\:?(w Warszawie, XIl Wydziat Gns;:udarczy KRS
NIP 525 24 96 1{11, REGON 142739519, apiltal Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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Hfarcin Szczesny

POM,/0191/POOE /14

Proj. stup/nr 5/3

LEGENDA

X Projektowany kabel oswietleniowy
"""" YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

D—O Projektowony stup odw. ulicy

MAREL Marcin Szczesn
ul. Joskowa Dolina 15/101, 80—-252 Gdansk

Budowo oswietlenia ul. Kalinowa
i ul. Storczykowa w Gdarisku

Inwestycjo:

nwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdanska
BO—560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowonio terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownief: Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowot: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skolo: 1: 500

Sprowdzit: | Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 e 10.2018
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LEGEN DA Inwestycjo:
Projektowany kabel oswietleniow Inwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miaosta Gdorska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 80—560 Gdarisk, ul. Zoglowa 11
Projektowony stup osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowonio terenu
Imig i nozwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0131/P00E/14 | o> Skola: 1-500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewskl POM/0022/PWOE /15 P Dato: 10.2018
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Gdarisk 18.01.2019r.

UZGODNIENIE NR 6330-17(2)-2018/2019-PM-6049

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany oswietlenia ul. Kalinowej i ul. Storczykowej
w Gdansku

W liniach Irysowej (dz. nr 408/67; obreb 035), JaSminowy Stok (dz. nr 408/69,
rozgraniczajgcych | 408/86; obreb 035), Kalinowej (dz. nr 963/2, 948/1; obreb 036 i dz. nr

368/1, 372/1, 408/1, 408/2, 408/25; obreb 035), Storczykowej (dz. nr

ulic
408/66, 408/85, 408/87, 408/70, 408/71, 408/89, 408/50, 408/88; obreb 035
i 881/3; obreb 036), Malinowej (dz. nr 811; obreb 036) i dz. nr 394/1;
obreb 036 w Gdarisku
[ Inwestor ] Gmina Miasta Gdanska ]

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

T

(& Y)]

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Prace mozna wykona¢ wykopem otwartym z wyjatkiem przej$¢ projektowanym kablem pod zjazdami z ulic:
Irysowej, Jasminowy Stok, Kalinowej, Storczykowej i pod jezdniami ulic: Irysowej, JaSminowy Stok,
Kalinowej, Storczykowej, ktére nalezy wykonac bez naruszania ich konstrukgji, metoda bezwykopowa.

. Naruszone nawierzchnie chodnikéw w pasach drogowych ulic: Irysowej, JaSminowy Stok, Kalinowej,

Storczykowej i Malinowej odbudowac na catej ich szerokosci i dtugosci prowadzonych robét w konstrukgji
jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych.

Sposob prowadzenia prac, odtworzenia terenu po robotach oraz trase projektowanego kabla uzgodni¢ z
zarzadcg terenu dz. nr 394/1; obreb 036 w Gdansku.

Istnieje potgczenie kablowe miedzy istniejgcymi stupami nr 30/1 i 13/2 lub 8.9/4 a 13/2 co uwidocznione jest
na mapie do celéw projektowych. Sprawdzi¢ , ktére z ww. potgczen jest wtasciwe a stupy od nr 9.10.2.1/1 do
9.10.14.1/1 przenumerowa¢ na odgatezienie od stupa nr 30/1 lub 8.9/4. W przypadku braku kabla
(potaczenia) nalezy go zaprojektowac po istniejacej trasie.

. Zastosowac kolor stupéw i opraw: RAL 9007
. W projekcie zastosowac oprawy o$wietleniowe o pradzie sterowania nie wigkszym niz 500mA.
. Do dziatu Energetycznego Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni dostarczy¢ poprawiony rys. nr 4 (Schemat sieci

oswietleniowe;j).

. Inwentaryzacje zieleni uzgadnia sie bez uwag.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:

— w obrebie rzutu koron drzew prace nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowe;j,

— projektowany przecisk pod drzewami nr 70, 71, 72 wykona¢ nalezy na minimalnej gtebokosci 1,5 m
Teren po zakoriczeniu robét nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.
Po zakoriczeni prac nalezy odtworzy¢ trawnik Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna migzszo$¢ warstwy
ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm. Protokolarne przekazanie trawnikéw do dziatu PZ GZDiZ po wykonaniu
pierwszego koszenia.
Uzgadniane linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy w ulicy nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie z
zachowaniem ostroznosci.
W czasie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego w rejonie ww. ulic.
W czasie prac utrzymac¢ dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robét obiektow.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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17. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zaggszczeniem jej wedtug wymogow podanych w
punkcie 2.11.4. normy.

18. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

19. Po zakonczeniu robét naruszone skarpy odbudowac jak w stanie istniejgcym.

20. Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokoéci pasa zieleni, ktére ulegty zniszczeniu w
trakcie ww. robét. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na
gtebokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej.

21. Po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

22. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany
jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia.

23. Realizacje i koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzern w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

24.Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, natomiast w przypadku wejécia w pas drogowy nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

25. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sig beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy badz podwykonawcy wykonujacy przedmiotows inwestycje, nalezy uzgodnic z GZDIZ sposéb
obstugi komunikacyjnej placu budowy lub zawrze¢ odrebng umowe o ochronie drogi.

26. W czasie trwania prac zwigzanych z budowg przedmiotowego oswietlenia Inwestor zobowigzany jest do
utrzymania w nalezytym stanie technicznym i czystosci drég publicznych w rejonie realizowanej inwestycji.

27. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

- wystapienia do GZDiZ z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu paséw drogowych ww. ulic, w
ktérych prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r.

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018
roku poz. 1202).

28. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasow
drogowych ulic: Irysowej (dz. nr 408/67; obreb 035), JaSminowy Stok (dz. nr 408/69, 408/86; obreb 035),
Kalinowej (dz. nr 963/2, 948/1; obreb 036 i dz. nr 368/1, 372/1, 408/1, 408/2, 408/25; obreb 035),
Storczykowej (dz. nr 408/66, 408/85, 408/87, 408/70, 408/71, 408/89, 408/50, 408/88; obreb 035 i 881/3;
obreb 036), Malinowej (dz. nr 811; obreb 036) i dz. nr 394/1; obrgb 036 w Gdarisku (wedtug lokalizacji
szczegdtowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na
realizacje w/w zadania.

29. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 394/1;
obreb 036 (wedtug lokalizacji szczegbtowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do
niniejszego uzgodnienia) na realizacje w/w zadania.

30. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.01.2021r.

31. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajgcy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatacznikow.

UWAGI DODATKOWE :

— Ulice: Jasminowy Stok, Kalinowa sa drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i znajdujg si¢ w zarzadzie GZDiZ.

— Ulice: Storczykowa, Irysowa, Malinowa nie stanowig paséw drogowych drég publicznych w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. i jako drogi wewnetrzne
znajduja sie w zarzgdzie GZDiZ.

— Dziaka nr 394/1; obreb 036 nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. i nie znajduje si¢ w zarzadzie GZDiZ jako droga
wewnetrzna. Prawo do terenu ww. dziatki nalezy uzyskac od zarzadcy terenu.

— Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoS¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialnos¢

ponosi autor projektu, a takze osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJALISTA
ds. Uzgodnie

fMartyniak
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MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Kalinowa
i ul. Storczykowa w Gdarnsku

LEGEN DA Inwestycjo:
Projektowany kabel oswietleniow Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 80-560 Gdonsk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowania terenu
Imig i nozwisko: ]Nr uprawnien: Poglpis: IRysunek nr: ] 2
[Pom /mia1 78n0r 712 7 Teumm s

Projektowany stup osw. ulicy
Projektowat: | Marcin Szczesny
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WG-1V.6630.97.2019.Mt

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 21.02.2019 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

’3’/\! w GDA NSKU

Znak sprawy: WG-1V.6630.97.2019. Mt

80- 804 ();dansk

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.INEJ
z dnia 21.02.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z péZn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

L Przedmiot narady:| Sie¢ oéwietleniowa

Lokalizacja:| ul. Kalinowa, Storczykowa, obr. 35, 36

MAREL MARCIN SZCZESNY
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodaweca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Pr. i : :
Zewoanicesey Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9 ‘

L Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny
L Data wptywu:| 11.02.2019r.

Now euuszie 4 wprowxotheno mmq é‘nm% W didth ml@fﬁwﬁm
wpae 2 zalagznildem @f“@df Gy do u@@‘a@m' enia G20, Z ar £D20-13(2)
- 9018 /3010 - PH- €049

Fonouno noQoo, J@rﬁ%ﬁ@% ;‘m@, 26.02 . 2019
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Lista uciéstnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp. .
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwo$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 |Biuro Rozwoju Gdanska Hﬂzgodniono <
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwaga W’( U(Ld/{
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) M /
&= 0 \'(V
\/
....... W2 /lt@/b
podpis 7252301 . ﬂ/l/bfooﬁu oo bt (%Q LNEL Mp
3 | ENERGA Operator S.A. [ 1 Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 U godniono z u
80-557 Gdar'l_sk ‘
[INi Zgod (po
\
/ pods B, LENF / o
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o[o [ ] Yzgodniono
ul. RzemiesInicza 17 Uzgodniono zuwaga 3 "
81-855 Sopot \\ 3“{“‘ he 0 ot 2
[ ] Nie uzgodniono (powdd) . { ) 2 -/
Ryshatal b LC 1Y W}é 7~
podpis ‘) B 0’ /ﬂb J v
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. ¥ Uzgodniono v "(‘rg “i““ ‘as Z8-01.00) “f’ /7 ‘\’s)‘(.i"‘ OTM
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga ey fegite
80-601 Gdarisk D For
[] Nie uzgodniono (powdd) MW‘
podpis
6 | Gdariskie Przedsigbiorstwo | [] Uzgodniono é/ ) J;/ﬁ Q
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Uzgodniono z uwagg . ORI s
ul. Biata 1b P & wap. GHEC 10 EAFIH? 2 . CPALE

80-980 Gdarisk

[TNle uzgodniono (powdd)

’)57/“;/59/ L7
& g . G Py Lo DN
Goritstc. 2w GOBC e f0055 | Forale s
............ 2 e O?’.u"f,.f‘f/’
Strona 2 z 4
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WG-1V.6630.97.2019.Mt

¢/ | Netia S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 ‘f,«]'Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
[] Nie uzgodniono (powéd) Efi@éﬂaméié# Netla S. A
Ve <. / 7D < ,,
2 oy A o/cds < e Kém osascm
e T
8 | Pomorska Kolej J‘/{Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uggodniono (powdd)
80-298 Gdarisk /
podpis/  28.02 %A
9 | Polska Spétka Gazownictwa  |[] Uzgodniono ) ) 76 A s o
Sp.zo.0. ‘;ﬂfyzgodnionoz uwaga ﬂf I/Qﬁ( W ﬂg 7 5 % ﬂjé){é'%/ [ e¢ />
ul. Watowa 41/43 _ ' /7% Moy 4le
80-858 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powéd) Lod &AM
(/61/ y ."
%rl 2500 244
10 |Saur Neptun Gdarisk S.A. [1 UzgoJmono
ul. Watowa 46 ,Pi Uzgodniono z uwaga ~& oﬁ‘tw{, ; LLZQ (o U’\)}K { )
80-858 Gdarisk e UL - 24/24, 2 diun. 24,00 w15 L hoouwer
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
Yo iches
P 26,00, 2019 ubiclea.
2 )
DG e, 2 Wisigs ok yepie
pedpls Q%/
11 | Gdanska Infrastrukt: K] Uzgodniono [
- ns.a nfrastr ur.a ) Kr 28 nl'n ‘IEICV
odociggowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwaga
Sp.zo.0. ,{(@»@Q‘{ﬁ&u
ul. Kartuska 201 [ 1 Nie uzgodniono (powéd)
80-122 Gdansk
.................... J £ |
a?,‘& 024G H%)O‘QWOW Q:\@'H'sd/{
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [] Uzgodniono z uwagg s
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
~—
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu %Uzgodniono %/%/4 8( ) ¢
Miejskiego w Gdansku [} Uzgodniono z uwagg ’ é{)/ 4
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) ‘ é(/.ﬂé@(@//l
podpisﬂ
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WG-1V.6630.97.2019.Mt

: Fruzgodniono ,Z/Bvdzo Zo4 G4

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk

[ 1 Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

15 | Wydziat Urbanistyki i % f’ M ‘2({
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga " i1 7 1 4! Le »
Miejskiego w Gdarisku [ ] Nie uzgodniono (powdd) U/M/@Z(/ :

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni [Z(Uzgodnionoazg«oz-wg (%/Mh%‘fégﬁo ~ @_%g/gw,&;ﬁm{w
. Partyantw 3 ussomonsx GG Chte Baily: | i
80-254 Gdarisk JKI'Nie uzgodniono (powdd) base Heo u )(4@{/(,% %‘é‘; 28R -Lersy

d, @66/4 ¢7rz576f@ ‘pm' sy o paF (T 9. Z@/;gd‘/@‘%a/‘/
2 rorudiein kd&u'mfm -@Wongom Vs
e 2 el e 6830_44{2/"2379/2@7-9%‘/”6‘0449
i zdaue fB L. W
17 | Politechnika Gdariska Uzgodniono

Eryk
Turzysiski

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

LG o/ 08V 9
Przewodnigalccf/7 N%%dil Koordynacyjnej

L:%%ZYDENT MIASTA GDANSKA

P. /
Aia’f<'512)zd445i(’('icn

KIEROWNIK REFERATY KOURDYNACS SYTUOWANIA
e PROJER TOWANEGD UZBROSENIA FERERD ™

Podpis przewodniczqcego narady
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MAREL Marcin Szczesn
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ENERGA Oswistienie 8p. zo.0.
vicsinicza 17/19, 81-855 Sopot
tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr -25/’/"0 z dnia 21.0.1..)‘)!)
dot. ())JJ0U7(@SU|\Q'}éw{’\ .........................................

ul. Rze

................................

wm. .. NMSL .............. AR gm. ﬁ&/&md(

) lA['.awm.... LT
o

Dokumnantacis sp

t
\,mlb ..................................................
lataed ww. daty.

UWAGH

1) Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
Prac na sieci oSwietleniowej poinformowac
gnerga OSwietlenie Sp. 2 0.0, o tym fakcie.

2) Prace prowadzié po dopuszezeniy i pod
naczorem Energa QOéwietlenie Sp.zo.0.

inzynier ds. OSwietlenya

R

Rafat Zayac
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