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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Gerwazego w Gdansku,, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POOE/14
30.11.2018r.



Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt , Budowa  o$wietlenia
ul. Gerwazego w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswiectlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia oswietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 - zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- warunki usuniecia kolizji ENERGA Os$wietlenie Sp. z o0.0.
- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016)..

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane oswietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - zgodnie =z zalaczong inwentaryzacjg zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek
- dziatka nr 231/5, 132/15, 214/76 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 231/4, 168/10, 231/6, 213/8- Skarb Panstwa



Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie niewielka czes¢ ul. Gerwazego objeta zakresem opracownia jest
o$wietlona. Projektuje si¢ demontaz istniejagcego os$wietlenia (3 oprawy EZO

Sopot) i budowe nowego o$wietlenia (GZDiZ).

4.2.Stan projektowany

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie shupdéw
stalowych okraglych ocynkownych 2z oprawami LED o mocy 36W,
badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametréw nat¢zenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe w
obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3500-4300’K, skutecznosci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelno$ci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Prad sterowania matrycami LED maksymalnie S00mA.

Do o$wietlenia przedmiotowego zakresu zaprojektowano stupy o wysokosci 5m
bez wysiegnikow z fundamentami F100/30.

Nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe spelniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow os$wietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkoOw nalezy zastosowa¢ podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje

ostonowg gtéwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
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Kolor slupow i opraw oswietleniowych zgodnie z warunkami GZDiZ tzn.
RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 1.2/3 (GZDiZ)
zgodnie z wydanym warunkami przytgczeniowymi GZDiZ.

Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/006/2018/BN z dnia 11.01.2018r. wydanych przez GZDiZ.

Projektuje si¢ wymiane¢ istniejacej szafki os$wietleniowej ozn. SOU-396.
Zaprojekrowano  szafke = oswietleniowa z  odzielenymi  drzwiczkami
na cze$¢ pomiarowg, do ktorej nalezy przenies¢ istniejacy licznik energii
elektrycznej. Nalezy wymieni¢ istniejace zabezpieczenie licznika na wylgcznik
taryfowy 25A. Zdemontowang istn. szafke nalezy przekaza¢ na magazyn GZDiZ.

Wskazane na rysunkach 3 oprawy o$wietleniowe (wraz w z wysiegnikami
i zasilajaca linia napowietrzna), ktorych wlascicielm jest EZO Sopot nalezy
zeztomowac/poodaé utylizacji i przedstawi¢ protokol do wilasciciela. Przed
przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ GZDiZ, EZO Sopot i Energa-
Operator S.A. oraz przedstawi¢ harmonogram prac. Demontaze nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy utrzymanie -cigglosci dzialania
oSwietlenia.

Dodatkowo nalezy obroci¢ 2 oprawy na wysiegniku na stupie nr 9/12 (EZO
Sopot) tak, by zapewni¢ optymalne oSwietlenie ul. Solicy (obrdt o 90° w lewo).

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki
o$wietlrniowej SOU-396 poprzez sterownik CPAnNet oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 Zzyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic
poprzez utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w shupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel warstwa
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ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien o0siagnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zgtosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i

protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob reczny
na calej dtugosci zadania. W razie koniecznosci nalezy dostosowaé trasg utozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupoéw zaglebié na glebokosé odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem stupdéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki gG 16A (szafka oswietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie slupy nalezy uziemic
bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowe] wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomié
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej

lokalizacji
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- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac¢ szczegolng ostroznos$¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowag nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zylty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- w wymienianej SOU-396 umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci o$wietleniowe;j



1. Gerwazego w Gdansku

lau

ietleni

SWIC

4

Budowa o

ICzne

iczenia techni

7. Obl

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli

Auoiujeds . Auoiujeds . . . . . (1odos 0z3) . .
younem | 9€T | 9'SZ | iz | v6 | OT | 00 | ¥6 | T [0Z| @ | ¥6 [ € | T [3dTX| IV | SE | 9'GZ | 9T |wuzoadzeq | OT | 0°0 | 60 [007| O | goo’gnc’ing |€/01 L dnis foud
younsom | 95T | 9'52 | S | 76 [ 9T | T | 6 | T [0z a | v6 [ | T [3dWx| v | g8 [9'sz | 9'T [mumadma| ot | TO |60 Joovy| 98 | G 4 | €6k dnis foud
o | 95T | 952 [ Somem |6 [ 0T | T0 [ w6 | T [oz| a |[ve [ e |1 [3dx| v | se [o'se|oT [mzedzea [ o1 | T0 [ 60 [00r| 2z [ e/t dnis foud [ /gy drus foud
[ AUOIUaS . 1foas . . . . . . . R .
oo | 96T | 9'52 | Somom | 76 | 9T [ 20 [ v6 [ T [0z a w6 [ € |1 [3dWx]| v | se | o'se| 0T [uzedzea| o1 | 2’0 | 6'0 [00v| 80T |e/8'L dnis foxd | €271 dnys foud
soumen | 96T | 9'52 | Soumem | 76 [ 9T | 20 [ v6 | T [0z a [¥6 [ € | T [3d1X| IV | 5E [ 9'S2 | 9'T [>wuzadzea | 9T | Z'0 | 6'0 [00Y| v¥T |€/2'L dnys foud | /9y dnys foud
oo |9€T [ 9'5Z | Soomom | 76 | 9T | €0 [ v6 [ T [0z| a | v6 | e | T [3dWx]|Iv | se | 9'sz|9'T [uzadzea| o1 | €0 | 6'0 [00r| 08T | /o'l dnis foxd | €151 dnys foud
oo | 95T | 952 [ Somem |6 [ 9T | €0 [ w6 | T [oz| a [ve [ e |1 [3dx| v | se [o'se|oT [mzedzea | 01 [ €0 [ 60 [00v| 912 [€/5L dnis foud | g1y drus foud
[ AUOIUaS . 1fods . . . . . R . R .
oo | 96T | 9'52 | Somom | 76 | 9T [ v'0 [ v6 [ T [0z a [ ve [ e |1 [3dx| v | se [ o'se|oT [uzedzea| o1 | v'0 | 6'0 [00v| 25z | €L dnis foxd | gre') dnys foud
soumon | 96T [ 9'52 | Soumm | 76 | 9T | v'0 [ v6 | T [0z a [¥6 | € | T [3d1X| IV | 5E | 9'5Z | 9'T [buzedzea | 9T | v'0 | 6'0 [00v| 882 | €/e'L dnis foud | e/t dnjs wis!
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . A
soumen | 9ET | 9'SZ | o | 76 [ 9T | T'€ | ¥6 | T [02| Q [¥6 | € | T [3dIX| IV | SE | 9'SZ [ 9'T |>wzadzeq | 9T | T'€ | 6'0 |00Y| 886T | €/2'} dnis s mwm_ww_mw\s
Auolueds . Auoiufeds . . . . . 96E-NOS 96E-NOS
sounmn | 04C | 008 | 400 0 08T| 05 | 8'TT [98T| T [0Z | @ |98T| € | T |3dTX| IV |0ZT | 008 | 9T | wuzoacdzeq | 0S | 8°TT | 6'0 |00V | 8SSL | prwmionnm | moyuzon s
vl | W W || I |11 00 | [-1] W | [-] | IV | [-] | | I
15emn :16emn [-1|0esl| [-1 |[-] |Lwuwl op po
.50 A 1 9 [™a=y B 3 woi=g | [-] Y 9 s0o | sg
[9)]
x| 1 ol & =
o o n &
2 2B -4 3 gl 8| 3 ,M_ o T = W =
Q< IO o & o 8 o = N TN O bl N 3 [%) T, °
ol 2 R 3| o NS | N 3 z| 9 |83|89 N Se a |8 |@ I3)
o=z BiE3ocRele|8| 7 [2|R |3l =2 | 2 |
2,61 1> 7501589 NSlafRes Rt || 2 |72 |[NNINS s NN S|R|®| &
emopkid 9soujezeloazid efemujoBngp 9soujezengo m o a8 o |2 &l 2 81 2 |3 M .m. 2 m. W N .qmo. o F S N 5 }auIapo
:Z Yauniem T jaunsem 2s|e S Slo|8eS|=| 8§ || Q NIQ N =3 Q 3 ® 3 |2 ® :
s3|lcsB® 2§22 lal ¢ (€| & |a2dy Q o 3| 2 =12 2
& 2 & I8l d|S| ® || Z|28[5e N S 3l & 3 | 0o 3>
M gls|s| & 2 2 s 2 | 9|3 2
o HEEKE [ L) = e < g | 2 S
=] o © |~ Q ] < %
Q[ Amosmerdod o m.
O yuuAzojodspn
‘NJ090d JINIZAMVHdS :aOM3zdd JINIZO3AIdZz3avz ‘3INIZWO80

10



Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
istn. licznik w SOU-396 | wymieniana SOU-396 3 120 | 5570 | 7558 0,00 0,00
wymieniana SOU-396 istn. stup 1.2/3 130 35 (1700,0|1988,0| 0,17 0,18
istn. stup 1.2/3 proj. stup 1.3/3 36 35 36,0 288,0 0,01 0,19
proj. stup 1.3/3 proj. stup 1.4/3 36 35 36,0 252,0 0,01 0,19
proj. stup 1.4/3 proj. stup 1.5/3 41 35 36,0 216,0 0,01 0,20
proj. stup 1.5/3 proj. stup 1.6/3 42 35 36,0 180,0 0,01 0,20
proj. stup 1.6/3 proj. stup 1.7/3 38 35 36,0 144,0 0,00 0,21
proj. stup 1.7/3 proj. stup 1.8/3 39 35 36,0 108,0 0,00 0,21
proj. stup 1.8/3 proj. stup 1.9/3 47 35 36,0 72,0 0,00 0,21
proj. stup 1.9/3 proj. stup 1.10/3 45 35 36,0 36,0 0,00 0,21
proj. stup 1.10/3 istn. slup 6.2/6 (EZ0 | 5 | 35 | 00 | 00 0,21

Sopot)

YAUy, < AU gop9
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Warunek skuteczno$ci ochrony I, > I, jest spetniony
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Zestawienie demontazowe (EZO Sopot)- ul. Gerwazego w Gdarsku

3 s 3
S - 2
E= 322
.g ) S 5 2
3 . : £8
T °go a2 09
5 s T ~ a8
Odcinek k] g c 2 9
Lp. Typ i przekrdj kabla 2 g = & 2 <
od-do ] N & 2 £ T
g g 293
= c < c >~ O
= £ = 22w
£ o N QL c 35
] o = 9 >
€ c 25
s c 2%
£ 273
8 £ 3
1 istn. stup nr 6.12/2 istn. stup nr 6.13/2 1
2 istn. stup nr6.13/2 istn. stup nr 6.14/2 17
1
3 istn. stup nr 6.14/2 istn. stup nr 6.15/2 19 1
4 istn. stup nr 6.14/2 istn. stup nr 6.15/2 28 1
RAZEM 64 3 1

Przed rozpoczgciem demontazu nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem

EZO Sopot 1 ustali¢ harmonogram prac demontazowych. Demontaz nalezy dokonaé

w sposOb zapewniajacy utrzymanie ciggtosci o§wietlenia w miejscach demontazu.

Zdemontowany material nalezy zeztomowaé/poddaé utylizacji i przekazaé

protokot do ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa o$wietlenia ul. Gryglewskiego (fragment)
w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szczesny

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Listopad 2018r.

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz i stawianie stupow

- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

15
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1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robdét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

DIALux

ul. Gerwazego, Gdansk

Sytuacja 1
. Chodnik 1 (P3), 24.00 m?
K Jezdnia 1 (C4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 11.08 v 3.47

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 11.67 v 0.42

| 0.80m

5,00m

(1

@
4 — I
|
|
|

)

Lampa:
Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):

4264.20 Im
5129.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1188.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 5.000 m

Nawis punktu swietinego (2): -0.200 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 843 cd/kim

przy 80°: 136 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

19



Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

ul. Gerwazego, Gdarsk D| Q L

Sytuacja 1 - Redukcja d

4 Chodnik 1 (P3), 24.00 m? . | 0s0m ] r%%)\.
3)- \T
, Jezdnia 1 (C5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
]
= 500m ’
= 1
— ) |
!
30,00 m |
1
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 1 (P3) (2)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 175 v 243 Lampa:
Jezdnia 1 (C5) Strumien $wietiny (oprawa): 2984.69 Im
Em [Ix] Uo Strumien swietlny (lampa): 3590.00 Im
27.50 20.40 ——
velr| vo42 4000 h: 100.0 %, 25.0 W
W/km: 825.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 843 cd/kim
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Tel. 58-324-89-77, {q

3 .

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
r BUDOWNICTWA

Il. \\
/-—"

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

=, G 2. Gdanski
m Zarzad Drég Gdanisk, dnia 11.01.2018r.
oottt i Zieleni

10.

11,

12,

13.

Warunki techniczne nr UE/006/2018/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulicy Gerwazego w Gdarisku
(kontynuacja zadania: budowa o$wietlenia ciggu pieszego wzdtuz Al. Armii Krajowej).

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég, ciaggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z: istniejacego stupa oswietleniowego nr
1.2/3 zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Gerwazego i Jacka Soplicy zasilanego z istniejgcej
szafki o$wietleniowej SOU 396 umiejscowionej w pasie rozdziatu migdzy Al. Armii Krajowej a ul.
Dragana na wysokosci szkoty Podstawowej nr 8.

Nalezy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej
zlokalizowanej przy szafce SOU. W ztgczu kablowo pomiarowym zainstalowac wytgcznik taryfowy
o pradzie znamionowym 25 A. Obudowe szafki oswietleniowej i fundament nalezy wymieni¢ na
nowe. Szafke doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4).

Sie¢ oswietleniowa

Przyja¢ do obliczer dla ul. Gerwazego klase os$wietlenia C4. Dla chodnikéw przyja¢ klase
oswietlenia P3.

Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich przej$¢ dla pieszych tak aby srednie natgzenie na catej
powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa i
pozioma).

Wykonaé obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy
(przyjmujac nizszg klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm* w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z
koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanieé¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowa¢ wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtos¢ opraw od osi jezdni.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Projektowane oéwietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacym stupem o$wietleniowym nr 6.2/6 na
wysokosci wejscia na ktadke piesza nad Al. Armii Krajowej, stanowigcym wtasnos$¢ ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Istniejace stupy o$wietleniowe kolidujgce z projektowang siecig oswietleniowa zdemontowac i
zutylizowaé, oprawy o$wietleniowe przekazac¢ wtascicielowi tj. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Szafki oswietleniowe

Szafke oswietleniowg zaprojektowaé i doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Przewidzie¢ min. wymiane obudowy szafki o$wietleniowej i fundamentu oraz wyniesienie uktadu
pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy szafce SOU.

Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

Szafke o$wietleniowg wyposazy¢ min. w grzatke z termostatem i higrostatem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowa¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdfuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajagce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przyja¢ wysoko$¢ stupow do 9m dla ul. Gerwazego oraz do 5m dla ciggdw pieszych.

Przyjg¢ wysokos¢ stupdw dla przejsc dla pieszych od 5Sm do 6m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zatgczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnegk stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych
na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédfa Swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspétczynnik
oddawania barw R, > 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli $wiecgcych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, I klasa
ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnié¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona2z4

ﬁ/)’u,z\

28



30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

3.

38.

39.

40.
41.

42.

43.
44,

45,

46.
47.

48.

Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/006/2018/BN z dnia 11.01.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Sie¢ oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, , typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe
tekstolitowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Przed wykonaniem robot zanikowych nalezy wykonaé zdjecia przedmiotowych robét w postaci
pliku JPG z etykietkg GPS, ktére umozliwig stwierdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Szafki oswietleniowe

Szafki oéwietleniowe — prefabrykowane, posadowié¢ na wysokoé¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowej SOU 396 namalowac od strony czotowej, z boku szafki oraz
wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyjgc stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia gruboséé ocynku 80pum), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym,
malowane proszkowo na kolor RAL 9007. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm
farbg antykorozyjna polimerowa.

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielefica. Stosowac podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowaé abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26tta numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK. Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is 2 0,97.
Wykona¢ pomiary zaggszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

53.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacjg geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatéw. Pomiary natgzenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikéw i
$ciezek rowerowych, przejé¢ dla pieszych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki
(zatgcznik

nr 3), pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegolnych obwodoéw.

53.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

54.

55;

kabli oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek o$wietleniowych.
Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek G miny Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiIZ zobowigzuje si¢ ponosic koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdansk.

Zatgczniki:

1. Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy os$wietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny okreélajacy zakres projektowanego oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokoét przekazania w eksploatacje.

©CoNow

Rozpoznano w terenie 09.01.2018r. Naniesiono na mape 09.01.2018r.
b 27 . .
’él GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. P, yzantow 36, 80-254 Sdaris
’ ) tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-809
Gdansk, dnia 11.01.2018r. NIP 584-090-00-85, Regon 19003;?033 ............................... g ....................

(podpis i piéczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

stronadz4
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Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Zatgcznik nr 1
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Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
§E
o
12.3/4
— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

§ E nr stupa
w /
\L nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ e _’_ s S
s T '
0 | |
I I
!,
Podziat sieci Ostatni stup

P =]

. Data opracowania: luty 2017r.
AsaOpracowat: Bogustaw Nadolny




Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

zatgcznik nr 3

SOu|12

Szafka

nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie

cz. zm.|tak

kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port"

—— e ]
Obwody

zab. L|50 nr L|4047542
L1=]|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie

CPAnet|nie

red. centr.|nie

ilo§¢ obwodoéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHl|nie
1 zab|35 nr obwodul 1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1=3.21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu(4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
AzWa\10.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2825.2018 Strona3z5

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 24.10.2018 12:29:41

Nr jednostki rejestrowej: G23

Osoby: 1
UdZziat ; AT 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuciji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
o o = Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2,3 132/15 ul. Jacka Soplicy 0.4037 dr 0.4037 GD1G/00005568/7

Identyfikator: 226101_1.0670.132/15  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.4037 ha
Stownie: | cztery tysigce trzydziesci siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.2151 ha (jeden hektar dwa tysigce sto piecdziesiat jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostal uwierzy i kwallf L y i i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 art. 25 ki i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r.w sprawna |dantyﬂkacjl elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do

na rynku oraz y ywe

1999/93/WE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonacza omocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 24.10.2018 dnia: 24.10.2018
dok t zostal podpisany elektroniczni dokument zostat podpisany elektronicznie
"""""" (sporzadzit: data ipodpis) " (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1778.2018 Strona7z8

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarsk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11.07.2018 09:23:15

Nr jednostki rejestrowej: G30029

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

n

VilaSHOSE SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

- . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
3 168/10 ul. Gerwazego 0.0059 dr 0.0059 GD1G/00073093/3

Identyfikator: 226101_1.0670.168/10  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0059 ha

Stownie: | piec¢dziesigt dziewie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.0112 ha (sto dwanascie metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwit i kwalifik i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji i na rynku oraz ylajgcego dy ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg opr ia do y ji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 11.07.2018

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1778.2018 Strona5z8
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwas porniorekle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nows Ogrody 6/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk vna:; W

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11.07.2018 09:23:15

Nr jednostki rejestrowej: G105

Osoby: 1

Udziat v i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

n

wlasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

s i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potfozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
a 213/8 ul. Gerwazego 0.0306 dr 0.0306 GD1G/00032613/6

Identyfikator: 226101_1.0670.213/8  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0306 ha

Stownie: | trzysta szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 6.3209 ha (szes¢ hektaroéw trzy tysigce dwiescie dziewige¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi
D zostat uwierzy i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ych na rynku oraz ylajaceg e
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprog ia do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 11.07.2018

YT (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2825.2018 Strona4z5

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 24.10.2018 12:29:41

Nr jednostki rejestrowej: G63

Osoby: 1
Udziat " g &
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
s gz o = Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 214/76 Aleja Armii Krajowej 0.0137 dr 0.0137 GD1G/00084735/6

Identyfikator: 226101_1.0670.214/76  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$c¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0137 ha

Stownie: | sto trzydziesci siedem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0194 ha (sto dziewiecdziesigt cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwierzy iony kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 ia P i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie i i j i ustug w i do
ji i na rynku oraz j yrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
ifil podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprograms ia do yfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 24.10.2018 dnia: 24.10.2018
dok t zostal podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie
. ) (sporzadzit: daté ipoc)pis) ’ (imi-e i Hazwisko osob-y reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1778.2018

Strona 8z 8
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Woenpuztwg: pafncrahle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jed K id ina- M.Gdansk
80-803 Gdarsk ednostka ewidencyjna: .Gdans
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 11.07.2018 09:23:15
Nr jednostki rejestrowej: G30042
Osoby: 1
Udziat 1 s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 <
VilaSHosE SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 2
- . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 231/4 ul. Gerwazego 0.1953 dr 0.1953 GD1G/00192129/5
Identyfikator: 226101_1.0670.231/4  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
5 | 2316 ul. Gerwazego | 00825 | dr 0.0825 |  GD1G/00192129/5
Identyfikator: 226101_1.0670.231/6  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2778 ha

Stownie: | dwa tysigce siedemset siedemdziesigt osiem metréow kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.3673 ha (trzy tysigce szescset siedemdziesiagt trzy metry kwadratowe

)

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji i na rynku oraz jaceg
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

Joanna Lewandowska
dnia: 11.07.2018

" . . (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1778.2018 Strona 6z 8

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wajswoustug:  pemorsxle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 . e i
80-803 Gdarisk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0670, 170S

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11.07.2018 09:23:15

Nr jednostki rejestrowej: G30017

Osoby: 1

Udziat g .73 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

5 231/5 ul. Gerwazego 0.0684 dr 0.0684 GD1G/00068774/3

Identyfikator: 226101_1.0670.231/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0684 ha

Stownie: | szes$¢set osiemdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 2.0841 ha (dwa hektary osiemset czterdziesci jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi

D zostat uwi i kwalifik i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji i na rynku oraz ylajaceg
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

ywe

y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 11.07.2018

o (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

Warunki usunie¢cia kolizji EZO Sopot

2 T +485876077 20
OSWIETLENIE F +485876077 22 www.energa-oswietlenie.pl

BAKOWO, DN. 19.07.2018R.
E0S -5413/UP-S-RZ/2018

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku (kontynuacja zadania: budowa o$wietlenia ciggu
pieszego wzdtuz al. Armii Krajowej).

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 04.07.2018r. (data wplywu 05.07.2018r.)
dotyczacego usunigcia kolizji przy ul. Gerwazego m. Gdarisk ENERGA Oswietlenie Sp. zo.0. (dalej EOS)
informuje, ze wyraza zgode przebudowe oswietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowat projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.
2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
o Demontaz opraw i wysiegnikow ze stupow elekiroenergetycznego nr 6/13/2 (oprawa 1 z 2, 6/15/2,

6/16/2 oraz demontaz sieci napowietrznej pomiedzy stupami 6/13/2 a 6/16/2 zasilanych z tablicy

o$wietleniowej TO-396 Telimeny, stacja T-1730 Telimeny;

o Ukierunkowanie opraw na stupie nr 9/12 na skrzyzowaniu ul. Jacka Soplicy i Gerwazego;
Ponadto:
o Zdemontowane przewody i oprawy zeziomowac i rozliczyé z EOS (KPO/PZ/Protokat koricowy odbioru
technicznego);

3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Parstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

6. Wykonawcg usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.

7. Prace podlegajg dopuszczeniu | etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego z usuniecia
kolizji.

9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.

11. Prace projektowe mozna rozpoczaé po pisemnej akceptacii niniejszych warunkéw przez inwestora.

1.EOS-TG, TG-1

Odet b(/(\ o 26954,

, =

ENERGA Oswietlenie Sp. z0.0. Sad Rejonowy Gdansk - Pélnoc w Gdansku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
ul. Rzemiesinicza 17/19 Vill Wydzial Gospodarczy KRS Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 zt
B81-855 Sopot KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietienie@energa.pl Regon 191251580
www.energa-oswietlenie.pl
Stronalz1
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Uzgodnienie Energa-Operator S.A.

S 9l g

< Energa
operator
Gdansk 2018-11-06

UZGODNIENIE NR 1\0864\2018

Temat Trasa projektowanego o$wietlenia odcinka ul. Gerwazego w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie Iub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
‘awaru i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

‘W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustaml
‘dwudZ|e|nym|

‘W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od przewodow linii
napownetrznej

Zachowac odlegtos¢ min. 0,5m od ustojow slupow linii napowietrzne;.

lnzgn

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdahsk-Pémoc\/

F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

QOddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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1. i proj j ( w infrastruktury majatku sieciowego EOP
1.D pi g w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczna
w nastgpujacej postaci:
- opis wraz z trycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do nier $ci wraz z innymi uzgodnieni id ymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére projt 3 -1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,
- kosztorys wrazz rob6t i plik pdf - (dofaczy¢ tylko do uzg go po PNB/ ia)
2.Uzy pi wersji rob. j planu proj g
3.1 i tytutéw ych przez Wydzial Nier i ych (tylko w tuz ptatnych)
Pismo p biura proj g proj 3 do uzg winno
odnosi¢ sig do numeru zadania ycyjnego EOP g\ wop edacy
podstawg do projektowania.
Numer ten dodatkowo winien byé wp na stronie ty i ji proj j oraz we y tabelk yjnych na p géiny
planach projektowych,
Jed $nie pi y o gle sig do powyzszych zasad.
y nie sp ace p y ymogow zostang gle 6 do biura proj go.

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci)
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét bud 1ych oraz prog fi j uzy 90.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego)

.F e i zakres opr {wy lienie 6Inych rodzajow i iloéci projektowanych urzgdzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan

5. Zalaczniki:

- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, Iub karta remontu),

- Decyzja o warunkach zabudowy i owania terenu lub od| decyzja o ustaleniu lok j ji celu i go lub wypis z miej planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i P owania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego lub w wypisie z

]l go planu przestr :
- w tym: protokét Zespolu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz whascicieli nieruch §ci na ktérych zaproj 10 sieci elektroenergetyczne. =
7. Mapa do celéw ewidencyjnych z ym ie przebiegiem sieci.
8.0swiadczenia (zgody) wlascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj 10 sieci i ur lia getyczne

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzgdnymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktow stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwiazania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

13. Przedmiar robét.
IIl Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zZmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzg ie Ministra P ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy i proj j, specy ji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
aniem danych ych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sig¢ pod adresem e-mail iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie ionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie

L ionym i ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spéiki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace usiugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczgce uslugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda
ane do chwili pozyty 9o lia wniesi przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

¢.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na ie prawnie ionych interesow i ych przez inistratora przystuguje Ci prawo zioZenia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 0D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/ 2-
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" Gerwazeg

RS
b5

0 e

0 0y
BE—-°

T

R

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Ggansku ;
Uzgodnienienr . /I}gf@? /

Data uzgodnienia, 2@,  A#7.

A,,?

2z

_Hosé rysunkow

do cetyw projekiowych w zakresie
symboli, znakéw, tresci oraz skali

mgr in. Marcin Szczesnykt b
i i ni
swnienia budowlane do _p(o;e owa_ 2
3 czen% ?u specjalnosci instalacyjnej w zakresie Siech,
i i urzadzen elekirycznych | elektroenergetycznych
i ewidencyjny POM/0191/POOE/14

LEGENDA

Projektowany kabel o$wietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZ

Projektowany sfup osw. ulicy

Rury nie opisane—rura gfadka HDF
—wykop otwarty
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot .+~ - SREg

tel. 58 760 77 20 . ] g
Uzgodnienie dokumentacji nr 22//{?7 ........ z dnia ”S‘WJZ?
dot. . MNDLsT . O..)uud"%\ .......................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Dokumentacje sprawdzone w zzkrasia:
- zasilania i opomiarowania na zgodnose z warunkami

Uwagi podano ........... ra..knf.'.! ...............................................
Uzgodnienie jest wazne 2 lata 68 ww. daty.

UWAGI

1) Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci oswietleniowej poinformowacé
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 tym fakcie.

2) Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod
nadzorem Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Inzynier ds. Oswietlenia

Regionalny

T T—
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

g 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
W

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-125/2019 z dnia 21.01.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Gerwazego w Gdansku.

1,

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Fundament stupa oswietleniowego nr 1.5/3 nalezy wykonaé zgodnie z

zatgczonym rysunkiem nr 8.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.01.2021 r.
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\ Proj. /stup nr 1.9/3

Za zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych
w zokresie znakdw, symboli oroz skali

/

Marcin Szczesn
POM/O191/POOE},14

%,

5@@

Gda c
uzgadnia lokalizacje inwestycji

pt. Mm&'@ﬂmﬂg)@@m«‘?gya@mw

a Gdansk, dnia 2000 2019,
UL- 1515

nfrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0,

uzgodnienia.

Uzgodnienie NR ..

kowaniami wg zalgcznika stanowigcego

LEGENDA

‘jektowany kabel oswietleniowy Inwestycjo: | Budowa ogwietlenio ul. Gerwazego w Gdansku

{XS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 9

deliewany stup ofw. ulie inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdonska

J y Sip y 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

vontaz istn. oprawy z wysiegnikiem (EZO Sopot) Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowania terenu

Imie¢ i nozwisko: Nr uprawnief: Podpis: Rysunek nr: 1

1ontaz istn. linii nopowietrznej (EZO Sopot) Projektowat: | Morcin y POM/0191/POOE/14 Skalo: 1:500
Sprowdzif: | Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 |~ 5 Data: 11.2018
Sporzqdzit: Moriusz topotyhski

ENERGO PROJEKT Arkodiusquiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, B0—126 Gdarsk
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\} =/
: ; Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 10.01.2019r.

ENERGO PROJEKT
Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2

80-126 Gdansk

UZGODNIENIE NR 5001/2019

Gdanskie Wody Sp. z o. 0. uzgadnia dokumentacje budowy o$wietlenia ulicy
Gerwazego w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzer sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej —
poza trasg przewiertu sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
4. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany

pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegblowy sposéb
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodni¢ z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 09.01.2021 r.

D;MK | E
ZlU UzedBngy I K
?)_ NiCZNY Gy
1z leta §op 5

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarnsk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.p! | www.gdanskiewody.pl
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\_Projj. /stup nr 1.9/3

é&'%

Podtgczenie do istn.|stupa nr’6.2/6

J.mb.

GDANSKIE WODY $p.zo.c.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania
projektowe oraz zgodnoéé opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno- budowianymi oraz jego
jako$¢, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osobe

sprawdzajgca projekt,
Za 2godnoSt z oryginatem
mapy do celéw projektowych o
w zakresie znokdw, symboli oraz skali éﬁy GDANSKIE WODY $p.z0.0.
, ? @e@@@ , odnienia nr 0001 /20 /
Mdfcin Szczesn Zalacznik do uzg menia nr.s.e. eofeSelsle
ROM /AYS JROCE /34 2 dnia MQUZJ@
iloéé rysunkéw podiegajacych
uzgodnlenlu,............A//]................ ....... .
ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
LEGENDA ul. Mysliwska 17/2, 80—126 Gdarisk

jektowany kabel oswietleniowy inwestycjo: | Bud Swietlenia ul. Gerwazego w Gdafisk

XS 4x35mm2 + bednarka Fezn 25x4 kit Miidhasnidiie = /

: ol Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarska

s e R nwester | 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

rontaz istn. oprawy z wysigegnikiem (EZO Sopot) Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu

Imig i nozwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1
tontaz istn. linii napowietrznej (EZO Sopot) Projektowat: | Marcin Szczgsny POM/0191/POCE /14— Skalo: 1:500
Sprawdzif: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | Data: 11.2018
Sporzqdzit: Moriusz topatyhski Z
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g 7

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1579/BR/OT1/2019
z dnia: 2019-03-05

Zadanie: Budowa o$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Gerwazego

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wueﬁecha Bandrowskuegc 16, 33-100 Tarnéw
Qddzial Zaklad Gazowmczy w Gdansku ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowwe XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 9 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/M\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

10. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

11. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

13. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

14. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

o h

o~N O

KIEROWHIK
Sekcja Ewidencji Majai
Looms (S

Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 z}
www.psgaz.pl
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ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
LEGENDA ul. Mysliwska 17/2, 80—126 Gdansk
wany kabel oswietleniowy inwestycjo: | Budowa o$wietlenio ul. Gerwazego w Gdarisk
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: istn. linii nopowietrznej (EZO Sopot) Projektowot: | Marcin_Szczesny POM/0191/POCE /14 Skalo: 1:500
Sprowdzit: Arkodiusz_Wiszniewski POM/0022/PWOE/15  |==——2— Data: 11.2018
Sporzqdzit: Mariusz topatynski P a——
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2%
W -

Gdansk, dnia 20.12.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-403(2)-2018-KZ-7032

Projekt oswietlenia projektowany w ramach zadania "Budowa oswietlenia

Uzgadnia sie ul. Gerwazego w Gdarisku.
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okrelonej na planie sytuacyjnym

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach
rozgraniczajgcych

1. ul. Jacka Soplicy - 132/15 - obreb 670 w Gdarisku

2. al. Armii Krajowej - 214/76 - obreb 670 w Gdarsku

3. ul. Gerwazego - 231/4, 231/5,168/10,231/6,213/8 - obreb 670 w Gdarisku
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okre$lonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

9.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek
132/15, 214/76, 231/4, 231/5, 168/10, 231/6, 213/8 obreb 670na realizacje przedmiotowej
inwestycji, ktére znajdujq sie w zarzadzie tut. jednostki.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych robotach, a w szczeg6lnoéci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego,
zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia.

Nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie, zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o ktére inwestor
zobowigzany jest wystapi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku., poz.1440 z p6zn. zm.).

Nalezy zachowal dane zawarte w projekcie - zwtaszcza dotyczgce przej$¢ bezwykopowych dla
przedmiotowej inwestycji.

W opisie projektu nalezy przywota¢ jego realizacje w oparciu o norme PN/EN 13201:2016
oswietlenie ulic (wynika z pkt.1.1 warunkéw technicznych)

W przypadku takiej koniecznosci nalezy opracowac projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem oraz uzgodni¢ w GZDiZ.

Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

W rejonie systemu korzeniowego drzew i duzych krzewow trase przytaczy nalezy prowadzi¢ metoda
bezwykopowa, sugeruje sie zastosowanie technologii air-spade.

Nalezy zastosowac oprawy mozliwie zblizone do opraw zgodnych z zatacznikiem graficznym do
uzgodnienia..

10.Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejagcym w pasie

drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
witasnym staraniem i na wtasny koszt.

11.Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokoéci pasa zieleni,

ktore ulegty zniszczeniu w trakcie ww. robot. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podtoza na gteboko$¢ 10 cm z ziemi urodzajne;.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdafsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | infowgzdiz.gda.pl | vwww.gzdiz.gda.pl




Budowa os$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku

12.W przypadku kolizji w/w inwestydji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujagc na wiasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

13.Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich
prac.

14.Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku .

15.Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez konieczno$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

16.W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205
i zageszczeniem jej wedtug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4. normy,

17.Naruszona nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci rob6t, w
nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub
warstwa chudego betonu B -7,5MPaogr. 12.

18.Naruszong nawierzchnie jezdni nalezy odbudowa¢ w istniejgcej technologii z wykonaniem
poszczegdlnych jej warstw o grubosci jak w stanie istniejagcym. Nawierzchnig odbudowac w rzucie
wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy z
odtworzeniem nawierzchni jak w stanie istniejgcym po min. 1 m od krawedzi skrajnych wykopow.
Zniszczone ptyty i krawezniki nalezy wymienic.

19.W okresie trwania budowy inwestor zobowigzany jest do utrzymania uktadu drogowego w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,

20.Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowaé w technologii i konstrukeji jak w stanie
istniejgcym, na catej jego szerokosci i dtugosci robdt z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuznej.

21.Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

22.Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2020r..

23.Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

SPECJALISTA
ds. Uzgodnian

g nzkowska
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.187.2019.Mt

WG-1V.6630.187.2019.Mt

Gdansk, dn. 21.03.2019 .

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
z dnia 21.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:

ul. Gerwazego, obr. 670

Whnioskodawca:

ENERGO PROJEKT ARKADIUSZ WISZNIEWSKI
ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdarsku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

15.03.2019 r.

27 03 wiek

UR?

B gricatr

podpis

Strona 1z 4
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WG-IV.6630.187.2019.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp. :
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynacji W miejscach zblizeri i skrzyzowar z istniejagcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu - Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 |Biuro Rozwoju Gdanska T{Uzgodniono (K L
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwagg M Ly \_M
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) \L 5 2 .
\752
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. [ ]/Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 /[\1 Uzgodniono z uwagg
g A - ; 3 (2
80-557 Gdarisk Wy /rg (L &(\L{( oG
[] Nle( zgodniono (powo&i
i
\ /i
p ,L/v g
podpis /
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. [i] Uzgo Iniono
ul. Rzemieslnicza 17 }{( Jzgodniono z uwaga
81-855 Sopot \, ej“‘/w? VARRS? UCA, oy o
[ 1 Nieuzgodniono (powdd) J /
20/ K7 —
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. (%Uzgodniono
ul. prof. W. l.\ndruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwagg %\L,'"{j@‘&,
80-601 Gdarisk g
[ ] Nie uzgodniono (powdd) g@ LT
Aol
RO, S
podpis
Py PO - . = 7 P ~
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo "t Uzgodniono L 5 é 3 /A) e

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk

,[] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Strona 2 z 4
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WG-1V.6630.187.2019.ML

Netia S.A.
ul. Arkoriska 6

80-387 Gdansk

| Uzgodniono
r [ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powéd)

sdstamiciol-Netia S A

(SZTOF OSIECKE
podpis
8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powéd)
80-298 Gdansk
e
podpis Ees
9 | Polska Spétka Gazownictwa [] Uzgodniono i o
Sp. z0.0. ?&Uzgodniono zuwaga 4/ ”‘ff 45 7§ /5’0/" 7‘1 2 {4 W v( f’/ £<'(>
ul. Watowa 41/43 ' 22504 =R -2 pe e
80-858 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdéd) <
10 |Saur Neptun Gdansk S.A. [ ] Uzgodniono N
ul. Watowa 46 MK Uzgodniono zuwagg ~Zqodlhig 2 bbb] G
80-858 Gdarisk VL-129 /| I
we W4
[ 1 Nie uzgodniono (powdéd) / 2 dn, 24.04. 2ol ‘j )
oo
V. )
y -
*, /A A//( Lo\ (/Q/;//i,
podpis
11 | Gdariska Infrastruktura ‘Eg/uzgodniono ;E&O/
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga /5//
Sp.zo.o0. &/
ul. Kartuska 201 [ 1 Nie uzgodniono (powéd)
80-122 Gdarisk
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [1 Nieygodniono (powdd)
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powéd)
....... e e
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu | [] Uzgodniono

Miejskiego w Gdarsku

}Quzgodnionozuwaga m W ,Q«mom/

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis
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!
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15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

kUzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

is

HNmwRemdles

16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdarisk

%@godniono
[T Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

17 | Politechnika Gdarnska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

PFUzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

Eryk
Turzynski

Whnioskodawca

ENERGO PROJEKT
ARKADIUSZ
WISZNIEWSKI

UWAGA: Brak podpisu jest

jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne;j.

g WOV 2
Przewodni%éc%ﬁ?rady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

e
Aleksand¥d Osieckn

ROWNIK REFERATU KOORDYNAC SYTUOWANIA
IEHTOWVANEGO. UZBROJENIA TERENtgr e+

Podpis przewodniczqcego narady
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: ;“ : Wé-l Wf Zo/f‘/yéprawnienia budowlane do projektowania
; Ry p . bez ograniczen w specjalnoéai instalacyjnej w zakresie sieci,
e 5 . . instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
stanowila | | ot - Z’/ 02,0094 nr ewidencyjny POM/0191/POOE/14
Gdarisk, dnia Z¥‘0$a ?,J/P"
DI, ﬂ/, ......
podpis pr2ewo 32
ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
LEGENDA ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk
ojektowany kabel oswietleniow o ietlent
\KJXS 4x35):'nm2 \bednariea FaZn 95y Inwestycjo: | Budowa o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdarisku
; el Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
HjeKEavany Slup: ook, wilcy nuester Sgr-SGJO Gdanisk, ul. Zaglowa 11
montaz istn. oprawy z wysiggnikiem (EZO Sopot) Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
Imie i i Nr_uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
montaz istn. linii napowietrznej (EZO Sopot) Projektowat: | Morcin Szczgsny POM/0191/POCE/14__ | Skalo: 1:500
Sprawdzif: | Arkadiusz Wi POM/0022/PWOE/15 | Z— Data: 11.2018
Sporzqdzit: Moriusz topatyfiski S
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WUIA.V.6733.134-, .2018.LW.395754 ' Gdarisk, 21-01-2019

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50
ust.1 i 4, art. 53 ust. 4 pkt 9, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.)

- Po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku przy
ul. Zaglowej 11, reprezentowanej przez tukasza Szczesnego zam. w Gdansku, z dnia 19
listopada 2018 r., nr rejestru RPW/395754/ 2018,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
obejmujacego budowe oswietlenia ul. Gerwazego w Gdansku, w granicach dziatek
nr: 231/4, 231/5, 168/10, 231/6, 213/8, 132/15 i 214/76 obr. 670.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekt infrastruktury technicznej, stupy o$wietleniowe;

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- uzbrojenie terenu - linia energetyczna oswietleniowa;

w

. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- projekt budowlany nie powinien naruszac struktury istniejacego zagospodarowania - w
przypadku stwierdzenia, przez wtasciwych  gestorow urzadzen infrastruktury
inzynierskiej i drogowej kolidujacych z inwestycja, o braku takiej mozliwosci projekt
powinien zawierac sposéb odtworzenia nawierzchni i przywrocenia jej oraz terenu do
stanu pierwotnego;

- trase przewoddéw sieci uzbrojenia terenu nalezy zaplanowa¢ w miare mozliwosci
rownolegle do istniejacych sieci w taki sposob, aby jej usytuowanie nie utrudniato
ewentualnego pézniejszego zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- Usytuowanie elementéw sieci uzbrojenia terenu powinno zapewni¢ dogodne warunki
budowy, bezpieczng eksploatacje oraz umozliwi¢ dogodny do nich dostep po ich
wybudowaniu, przy jednoczesnym spetnieniu wymogow dotyczacych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia terenu.

- szczegdty konstrukcyjne i technologia projektowanych elementéw oraz lokalizacja

lamp, nie moze wptywac: negatywnie na bezpieczefistwo uzytkowania obszaru

lokalizacji;

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
- W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenia i brakiem mozliwosci
jej wyeliminowania, gospodarke drzewostanem uzgodni¢ z Wydziatem Srodowiska;
W przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na zielen rosnagca na dziatkach
graniczacych z w/w terenem, sposéb jej zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z
posiadaczami tych dziatek;
c. d. nastr. nr2

Urzad Miejski w Gdarisku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1SO 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspétczesnej:
nie dotyczy

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadcy
drogi wydanego w trybie decyzji administracyjnej, a w przypadku uzyskiwania
pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego
infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 1a, 3, 3a ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
2222 7 pbézniejszymi zmianami)
na budowe linii energetycznej nn oraz przejecia realizowanych odcinkéw sieci inwestor
winien podpisa¢ Umowe Przejecia okreslajaca sposob jej realizacji, finansowania i
odbioru prac. Umowa winna by¢ podpisana najpozniej do chwili ztozenia wniosku o
uzgodnienie projektu.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:
dostepu do drogi publicznej - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktore by zaktocaty korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecietna miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkoéw miejscowych, w tym od dziatan polegajacych
na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej zgodnie z art. 144 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380);

b) warunki ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktocenia elektryczne i promieniowanie-

- planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(t. j.: Dz, U, z2017°r.,; poz. 519)
planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.

: Dz. U. 22017 r., poz. 519);

c) warunkl ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody1 gleby-
planowana inwestycja nie moze wptyna¢ na jako$¢ powietrza i musi pozwohc na
utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub
co najmniej na tych pOZIomach ktore zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. poz.1031)
planowana inwestycja nie moze wptyna¢ na jakos¢ wdd i musi pozwoli¢ na
utrzymywanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1121)
planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). W projekcie
budowlanym nalezy przesadzi¢ o sposobie postepowania z ewentualng nadwyzka mas
ziemnych.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

nie dotyczy
c. d. nastr. nr3

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SO 37120:2014
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UZASADNIENIE:

W dniu 19 listopada 2018 r. do tutejszego organu wptynat wniosek w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacej
budowe o$wietlenia ul. Gerwazego w Gdansku, w granicach dziatek nr: 231/4, 231/5,
168/10, 231/6, 213/8, 132/15 i 214/76 obr. 670.

Objete nin. decyzjg dziatki potozone sg na terenie, na ktérym brak planu
miejscowego.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w przypadku jego braku
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Zatem niniejsza decyzje Przygotowano stosownie do trybu
okreslonego w tej ustawie, a jej projekt zostat sporzadzony przez osobe przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane w art. 50 ust. 4 tej ustawy.
W toku postepowania administracyjnego zawiadomiono strony zgodnie z art.53 ust.1
poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszen i w BIP, a inwestora i wtascicieli nieruchomosci,
na ktorej lokalizowana jest inwestycja, zawiadomiono na pismie. Nie odnotowano wptywu
uwag i zastrzezen od powiadomionych opisanymi drogami.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z wtasciwym zarzadca drogi tj.
GZDiZ pismem nr GZDiZ-ZD-6302—1(2)-2018/2019-KZ-7655 z dnia 04.01.2019 r. w
odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zatem orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Przystuguje stronom prawo whniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim - posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oéwiadc;gniano\zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron ?,oﬁtg'pov’&a;hia\, ‘decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Zataczniki: b W

- cze$¢ graficzna mapé"s")‘/t'.’fﬂwys. w skali 1:500
Otrzymuia:

1. Petnomocnik inwestora tukasz Szczesny Energo-Projekt, 80-126 Gdansk, ul. Mysliwska
17/2

WS (Gmina Gdansk) w/m

WS (Skarb Panstwa) w/m

BRG w/m

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego, Gdansk

Rejestr w/m

A/a

NouaswN

c. d. nastr. nr4

Urzad Miejski w Gdanisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk; 1SO 37120:2014
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Pouczenie: ,
1.Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1202 z pézniejszymi zmianami), do uzyskania decyzji o

beda inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe -
organ, ktoéry wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art.

162 8 1 pkt.1 Kodeksu postepowania administracyjnego.
de.98.cel publiczny

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37120:2014
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r Zatacznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji
| inwestycji celu publicznego oraz wynikéw analizy
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