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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogodlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi sie do wspdlnych wymagan dla
poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:
,»Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Jasien”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej .

1.3.Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego zlokalizowanego
wokoét zbiornika retencyjnego Jasien. Obszar opracowania zlokalizowany jest na dziatkach
geodezyjnych nr nr 412/11, 412/13 obreb 036; 161/1, 159/8 obreb 037; 2/12 obreb 049. Zakres
opracowania obejmuje inwestycje polegajgce na wybudowaniu placu zabaw z ogrodzeniem oraz
sitownie, zaprojektowaniu 8 tawek oraz 2 kosze na $mieci. Teren wokét zbiornika retencyjnego jest

urzadzony jako przestrzen o charakterze publicznym z funkcjg rekreacyjno-sportowa.

1.3.2.0g0Iny zakres robdt
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi na wymienione roboty (wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien — CPV)
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placéw zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
obejmujgcych budowe placu zabaw :

* przygotowanie terenu pod planowane urzgdzenia,

* zagospodarowanie ziemi z korytowania do wyréwnania terenu oraz uksztattowania terenu z
pozostatej ziemi

¢ montaz nawierzchni

* montaz obrzezy

* montaz urzgdzen zabawowych

e montaz ogrodzenia i furtek

* montaz krata dog-stop

¢ montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych

¢ montaz urzgdzen sitowni

¢ montaz tawek

¢ montaz Smietnikéw

¢ przygotowanie podtoza pod nasadzenia

* nasadzenie roslinnosci — drzewa i krzewy

¢ uzupetnienie trawnika na szer. 150 cm

2.Prowadzenie robét
2.1.0godIne zasady wykonania roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, harmonogramem
robét, z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za :
- doktadne wytyczenie w terenie ,
- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego
- wszelkie inne koszty wynikajgce z btedéw Wykonawcy.
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.
2.3. Dokumentacja projektowa przedtozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zatgczona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji wraz z kopig zgtoszenia
robot.
Podstawe do realizacji robét stanowig :
- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne — wymagania ogéine —STO
2.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacijg
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonhczenia i odbioru koncowego robot.
2.6.0chrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornika i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzgdzen w czasie trwania budowy.
2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu budowy ,we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé za jego przyczyng w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
prowadzenia robét przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegodlne elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu
odbioru koncowego .

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod i w sposéb ciggly bedzie informowatl Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty .

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

3.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw sprzetu na i z terenu robét. Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami
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transportu, zeby unikngé¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji Srodki
transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i
krzewdw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdéw wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych.
7.2. Pobieranie prébek
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej.
8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.
8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$c.
8.2.4.llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.1l0sci, ktdre wystepujg jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi koncowemu
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c) odbiorowi pogwarancyjnemu
Catos¢ robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy roboét. Odbiér
dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach zwigzanych. W
skfad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:
- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdélnych urzadzen,
- certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i
deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i urzgdzenia,
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw
do obrotu i stosowania w budownictwie,
- czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,
- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.
W trakcie odbioru korncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktéry zawiera wszystkie ustalenia komisji w
trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez czionkéw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robét. Po sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu
odbioru koricowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego
asortymentu robot sg wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegétowej specyfikacii
technicznej .

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepiséw naleza:

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z
2004).

. ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

®*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

° Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych, oraz cen czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzenia
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kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw (Dz.U. 1998 nr 17
poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112
poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz. U. Nr 99
poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére posiadacz odpadéw
moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okres$lenia przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z pozniejszymi
zmianami

.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz metod wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m

.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu
uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).



Kategoria robé6t CPV:

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112720-8

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45112723-9

1.0Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni oraz dostawy i montazu urzgdzen i
elementéw matej architektury ,w ramach przedsiewzigcia:
»Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Jasien”
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placéw zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujgcych
budowe placu zabaw i sitowni:
- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni
- dostawe urzgdzen rekreacyjnych elementéw matej architektury na plac zabaw wg. rodzaju
i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury

2.Prowadzenie robét
2.1. Ogodlne zasady prowadzenia roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg Sciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w
STO — czes¢ ogolna,Kod CPV 45.00.00.00-7
3.Materialy i urzadzenia
3.1.Wymagania ogodlne
3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatéw i urzgdzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami .
Ogdlne wymagania dotyczace pozyskiwania materiatdw urzadzen ,podano w ST-0 czes¢
ogolna pkt.3.1,Kod CPV 45000000-7
3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane pedne
niezaakceptowane materiaty nieposiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
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wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen
oraz materiatéw na nawierzchnie powinno byé zgodne z zapisami aprobat technicznych
oraz wytycznych producentow.
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatéw
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak
muszg one spetniaé¢ wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzgdzen niz wskazane
w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajgcego.
3.2.Charakterystyka nawierzchni placu zabaw
Wszystkie urzgdzenia do zabawy, w ktoérych wysokosé swobodnego upadku jest wigksza niz
600 mm i/lub urzgdzenia wymuszajgce ruch uzytkownika,powinny by¢ ustawiane na
nawierzchni wytlumiajgcej uderzenia na catej powierzchni zderzenia.
Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzowaé upadki, zmniejszyé ryzyko sttuczeh i
zapewni¢ komfort poruszania sie osobom na wozkach inwalidzkich .
Nawierzchnia powinna posiadaé system szybko odprowadzajgcy wode opadowg ,aby nie
powstawato na niej bfoto i katuze po deszczu. Powinna zachowywac niezmieniony stan
praktycznie przy kazdej pogodzie. Powinna by¢ odporna na dziatanie wandali oraz
wymagac¢ minimalnych nakfadéw na utrzymanie w czystosci .
Podstawowymi wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodno$¢ z PN EN 1177
dotyczacg nawierzchni placéw zabaw oraz posiadanie odpowiednich certyfikatow
bezpieczenstwa.
Nawierzchnia zwirowo-gliniasta (alejki
+ warstwa 8-10 cm, z pospoiki gliniastej lub mieszaniny piasku i gliny w proporcji 1:1:1 na
podbudowie 10-15 cm ze zwiru lub ttucznia

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta
* nawierzchnia z piasku wielko$¢ ziaren od 0,2 - 2 mm na powierzchni ok. 223 m?na
gteboko$¢ min. 30 cm,

Nawierzchnia bezpieczna zwirowo-gliniasta (sitownia

* nawierzchnia zwirowo-gliniasta wielkos¢ ziaren od 2 mm- 8 mm

3.3.1 Ogodlne wymogi stawiane urzgdzeniom na placu zabaw
Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je
na placu w ten sposéb by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych sprzetow.
Wszystkie urzgdzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowac¢
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.
Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen. Instrukcje powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania;
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierac ilustracje,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacie ;

» szczegoty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzgdzenia

* rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmozenia
kontroli’konserwacji, jesli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane

»  zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdélnych zagrozen dla dzieci,
wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacji
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3.3.2 Opis urzadzen i projektowane;j zieleni.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ zgodne ze wzorem lub réwnowazne.

Urzadzenia katalogowe lub z elementéw katalogowych powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa.

Urzgdzenia zabawowe i sportowe powinny posiadac¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢é
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczehstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

a)urzadzenia zabawowe

Integracyjny zestaw do zabaw dla dzieci w wieku 2-12 lat

Zestaw z utatwieniami dostepu, wyposazony w platforme umozliwiajgcg wjazd oraz swobodne poruszanie
sie wozkiem inwalidzkim. Zestaw wyposazony réwniez w schody ze specjalna platformg z uchwytami
umozliwiajgcymi dostep dla dzieci na woézkach oraz szereg przeréznych funkcji zabawowych i gier
dydaktycznych rozmieszczonych w miejscach tatwo dostepnych.

Urzadzenie wykonane z najwyzszej jakosci materiatow szczegoélnie odpornych na warunki atmosferyczne
oraz préby wandalizmu.

Urzgdzenie wykonane w systemie modutowym ztozone z 9 kwadratowych platform o bokach 1.0 m, oraz z 3
platform w ksztaicie tréjkgtéw 60° i 90°

Wymiary urzadzenia:

8,2mx 7,9 mx 3,3 m (wym. maksymalne)
Wymiary strefy bezpieczenstwa:
95mx11,2m

Wysoko$¢ upadku:

24 m

+1,20

[
S 0,40i,L cc 0,601 . 0,90i J{
Materiaty i konstrukcja:
Stupy i poprzecznice- 19szt 0 przekroju okrggtym o srednicy 110 mm wykonane ze stali galwanizowane;j
elektrolitycznie lakierowanej proszkowo o ultra gtadkiej powierzchni..
Podtogi oraz schody— Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana elektrolitycznie i lakierowana
proszkowo. Antyposlizgowa powierzchnia podtég wykonana z tworzywa eko-grip 18mm,dodatkowo pokryta
warstwg przetworzonego kauczuku.
Scianki- z perforowane;j stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo Scianki
ozdobione grawerowanymi panelami z laminatu wysokocisnieniowego HPL 6mm.
Dachy (3 szt.) wykonane z ptyt laminatu wysokoci$nieniowego HPL 12mm.
Wszystkie elementy tgczone za pomoca stalowych nitéw o wysokiej wytrzymatosci MGLP-R8E oraz $rub
samogwintujgcy KTS M8x25 mm

Elementy funkcjonalno —zabawowe:

- wjazd —wymiary 3,0 x 1,5 m — Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana elektrolitycznie i
lakierowana proszkowo. Podtoga wykonana z paneli wykonanych z profili aluminiowych o powierzchni
antyposlizgowe;j.

- schody integracyjne — utatwiajgce wejscie osobom poruszajgcym sie na wozkach. Wysokosé 1,55m
porecze wykonane z rur @ 32mm Konstrukcja z prasowanych profili ze stali galwanizowanej i lakierowanej
proszkowo, stopnie z tworzywa eko-grip 18mm, pokryte przetworzonym kauczukiem.

- ukosny tunel linowy 1,0 x 1,0 x 3,0m wykonany z odpornego na rozcigganie tancucha ze stali
galwanizowanej pokrytej powtokg poliuretanowa.

- falista zjezdzalnia wysokos$¢ 1,50m, dtugosé 2,45m; panele boczne z laminatu wysokocisnieniowego HPL
18mm, $lizg z preforowanej stali nierdzewnej, uchwyt z anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za
pomoca ptyty MDF hartowanej olejem masonitowym.

- Balkon modutowy — szerokos$¢ 0.87m, wysokos¢ 0,82m gtebokos¢ 0,46m, profilowana balustrada
wykonana z preforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

- Uktadanka Ruchomy Labirynt z kulami — dlugos¢ 0,9m. Rama wykonana ze stali galwanizowane;j
elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo. Uchwyty i pokretta z poliamidu, szybka wykonana policarbonu.
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Luneta kalejdoskop oraz peryskop - tuba wykonana ze stali galwanizowanej elektrolitycznie, lusterka z
akrylowanego plastiku, szybki z policarbonu.

- Deska rozdzielcza z kierownicg — dtugos¢ 0,44m wysokosc¢ 0,29m gtebokos¢ 0,15m. Panel gtéwny
wykonany ze stali nierdzewnej, panele boczne z ptyty HPL 12mm.

- Uktadanka 3 obrazy — szerokosc¢ 0,44m, wysokos$é 0,51m, obudowa ze stali galwanizowanej i
lakierowanej proszkowo, rolki z obrazkami wykonane z poliamidu.

- Uktadanka literowa alfabet oraz uktadanka kolory — szerokos¢ 0,44m, obudowa ze stali galwanizowanej,
lakierowanej proszkowo, rolki z literami wykonane z poliamidu.

-Lada sklepowa oraz kuchenka - grawerowane panele HPL mocowane za pomocg ramy ze stali
galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

Kolorystyka:

Kolory: pomaranczowy, niebieski, czerwony, szary (pobudzajgce zmysty dziecka)

Fundamenty:

Posadowienie ponizej strefy przemarzania. Fundamenty prefabrykowane zalecane przez producenta,
hie wymagajace zalewania betonem.

75m?

Rys.1. 1 Wymiary zestawu oraz strefy bezpieczenstwa
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Rys. 1.2 Widok zestawu

Karuzela dla dzieci 3-14 lat
Karuzela z siedziskiem

Wymiary urzgdzenia:

21,35 m

wysokos¢ 0,80 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

35,35 m
Wysokos$¢ upadku: 0,43 m

Materiaty
stal, ptyta polietylenowa HDPE, blacha

Kolorystyka:

Konstrukcja

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej
HDPE. Podest wykonany z blachy lub ptyty polietylenowej
HDPE.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
lakierem akrylowym strukturalnym.

Rys. 2.1 Widok 3D oraz z boku

Fundament
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Gtebokos¢ posadowienia
beton B30, fundament prefabrykowany, gteb. posadowienia 43 cm

Rys. 2.2 Widok z boku

Piramida linowa 3-12 lat

Wymiary urzadzenia: 4,25x4,25 (m)
Wysokosé: 3,0 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,25x7,25 (m)

Wysokos¢ upadku: 141 cm

Materiaty: stal nierdzewna, lina propylenowa z rdzeniem stalowym
Kolorystyka:
Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor zielony+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcja:
Maszt ze stali nierdzewnej, na ktérym napieta jest konstrukcja linowa.
Fundament: zabetonowany 80 cm w gruncie

425 oM
725 CM

Rys. 3.1 Widok i rzut urzadzenia

Hustawka dla dzieci 1-4 lat (siedzisko kolyskowe) i 3-12 lat
(siedzisko ptaskie)

Wymiary urzgdzenia:1,49 m x 3,12 m x 2,30 m




Wymiary strefy bezpieczenstwa:7,5 m x 3,07 m
Wysokos¢ upadku:1,32 m

Materiaty:
stal cynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna, plastik

Rys. 4.1 Widok hustawki

Kolorystyka:
Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor pomaranczowy+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Sruby i mocowania
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek podwdjne tozyskowe ze stali nierdzewne;.

Siedziska
dla dzieci 1-4 lat-kotyskowe
dla dzieci 3-12 lat-ptaskie
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Rys. 4.2 Rodzaje siedzisk

Fundament:

Zabetonowane 0,8 m w gruncie
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Rys. 4.3 Rysunek techniczny hustawki

Stot do gry w szachy
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Wymiary stotu: 0,9x0,9 (m) , wysokos$¢ 0,81 m
Wymiary siedzisk x 4 szt. 0,5x0,5 (m), wysoko$¢ 0,44 m
Materiaty:blat wykonany z betonu, dodatkowo pokryty lakierem
zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Rys. 5.1 Widok stotu do gry w szachy

Materiaty: Nogi stotu wykonane z betonu ptukanego, taczgce na state blat z siedziskami. Siedziska
wykonane z drewna impregnowanego malowanego na kolor ,palisander”.

Konstrukcja: wykonana z betonu ptukanego,waga: 300 kg

Fundament:stét wolnostojgcy z mozliwoscig przykrecenia do podtoza

b) Elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw

tawki

Wzdtuz Sciezki zbiornika rekreacyjnego nie znajdujg sie miejsca do siedzenia. Wokdt zbiornika retencyjnego
zaprojektowano 8 fawek oraz 2 szt. na terenie placu zabaw.

Projektuje sie tawki betonowe z siedziskiem i oparciem drewnianym.

tawki montowane w podfoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Gtebokos$¢ posadowienia —
minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

. Wymiary:

. dtugosé siedziska 180 cm

. dtugos$¢ catkowita 200 cm

. wysokos¢ siedziska 41 cm

. wysokosé catkowita 76 cm

. gtebokos¢ siedziska 40 cm

Rys. 6.1 Widok tawki
Materiaty

siedzisko- listwy drewniane gr. 4 cm, impregnowane, malowane dwukrotnie lakierobejca

podstawa -element betonowy z kamienia ptukanego z domieszka grysu.

Waga 120 kg

Wokot tawek projektuje sie nawierzchnie zwirowo-gliniastg. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75
(cm).

Teren wokét fawek stykajgcy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie  uzupetnié
trawnikiem po zakoriczeniu prac budowlanych.

Na tawce nalezy wykona¢ farbg niezmywalng napis .Zarzad Drdég i Zieleni w Gdansku”.

Kosz na $mieci na placu zabaw (1 szt.) oraz kosz na smieci przy urzadzeniach sitowni(1 szt.)
Teren wokoét zbiornika w swojej zagospodarowanej czesci wyposazony jest w 5 koszy betonowych
na $mieci. Projektuje sie 2 takie same dodatkowe kosze.
Jeden kosz zlokalizowany jest przy wejsciu na plac
zabaw (nr 8) , drugi przy urzadzeniach sitowni.

Kosz o$smiokatny 70 L stabilny

Wysokos¢: 63 cm

Srednica: gorna — 55 cm, dolna 67 cm
Pojemnos¢: 70 |

Waga: 200 kg




Rys. 7.1 Kosz na $mieci

Materiat: kamien ptukany, grysy.
Proponowana kolorystyka: grys granitowy (zblizona do istniejgcych)

Fundament: kosz przytwierdzony (kotwiony lub przykrecany) do podziemnego fundamentu
(prefabrykowanego lub wylewanego na mokro)

Kosz przystosowany do uzywania z workami plastikowymi.

Wkiady do kosza nalezy trwale przytwierdzi¢ do obudowy.Wkfady do kosza nalezy trwale
przytwierdzi¢ do obudowy.

Gablota informacyjna zewnetrzna

Ogtoszenia zwigzane z funkcjonowaniem placu zabaw
Wymiary urzgdzenia

Wym. 70x100 cm (9x A4)

gr. gabloty 10 cm

przestrzen uzytkowa 7 cm

Wys. ok. 200 cm

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15

Gablota wykonana z profilu aluminiowego anodowanego na kolor srebrny. Narozniki wykonane z tworzywa.
Wyposazona w uszczelke zapobiegajgca

przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza gabloty.

Szkto bezpieczne.

Zamykana na 2 zamki patentowe.

Regulamin na stalowej nodze

Tres¢ tablicy informujgca o bezpiecznym
korzystaniu z placu zabaw i numerach
serwisowych oraz alarmowych.
Wymiary urzgdzenia

Szer. 90 cm
Dt. 56 cm ol
Wys. ok. 210 cm

Rys. 8.1 Widok tablicy informacyjnej

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Noga konstrukcyjna-profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica-metalowa lub ze stopéw aluminium o wzmocnionych bokach
Zaslepki-tworzywo sztuczne

Uwaga:
Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ tres¢ regulaminu z Dziatem Zieleni ZdiZ w Gdansku.

Krata DOG-STOP

W celu zapobiezenia wbiegania zwierzat nalezy przed kazdym wejsciem zamontowac krate dog-stop o
minimalnej szeroko$ci furtki.
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Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe wykonane z pretéw
pionowych o $rednicy 10 mm przechodzacych przez
poprzeczny ceownik 30x20 (mm). Stupki wykonane z
profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40 (mm)
wraz z uchwytami montazowymi.

Wymiary panela:

Szer. 200 cm

Wys. 140 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powloka
lakiernicza w kolorze ciemno- zielonym kolor RAL do
uzgodnienia z ZDiZ)

Rys. 10.1 Widok ogrodzenia
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Rys. 10.2 Rysunek techniczny ogrodzenia

200

1000

200

]

Srednica
pretéw

10.0 mm

s 5

Ceownik

hxa

8
[mm] 1.8

17'




~1

E UOHK—

EH panel frontowy

[l stupek 40x40 [mm)

B uchwyt montazowy

[[J] kapturek nawierzchniowy

] #ruba zamkowa M8x25 / A2
E nakretka ﬁ F
ceawnik 30x20

El pret # 10.0mm

Rys. 10.3 Detale ogrodzenia

Furtka wykonana z profila stalowego 40x40 (mm), wypetnienie panelem. Stupki stalowe furtki o przekroju
kwadratowym 60x60 (mm).

Wymiary furtki:

Szer. 100 cm

Wys. 140 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powtoka lakiernicza w kolorze zielonym RAL 6018)

Rys. 10.4 Widok furtki

Wypelnienie:
Panel frontowy

H-1000 / 1500 Konstrukcja:

Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-1SO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL

Wyposazenie:
L-1000/1200 Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

- »>

Rys. 10.4 Rysunek techniczny furtki

Ogrodzenie ma zapewnia¢ bezpieczenstwo bawigcym sie dzieciom, zgodnie z normg EN 10223-7: 2002

Podmuréwka prefabrykowana betonowa
Nalezy zastosowa¢ podmurowke wykonang z betonu B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci,

zageszczonego i wibrowanego mechanicznie.
Elementy sktadowe podmuréwki:
1. stopa nosna (1a) z wpustami na ptyty cokotowe (1b) i
gniazdem montazowym (1c¢)
2. plyta cokotowa, element zbrojony
3. pokrywa stopy, zwiehczenie gorne stopy trwale
zespolone elastycznym mrozoodpornym klejem
montazowym

—ee




Rys. 10.5 Elementy sktadowe podmurowki

Fundament utwierdzania stupkéw panelowych
Stupki panelowe nalezy utwierdza¢ w monolitycznym fundamencie.

Otwor wykonac przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Wypetnienie beton
B-15, w ostatniej fazie nawiercania nastepuje poszerzenie spodu
fundamentu, co zwieksza jego statecznosé.

Rys. 10.5 Fundament
UWAGA:sposdb montazu powyzszych urzgdzen i nawierzchni
piaszczystej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —
Czesc¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatac;i.

c)Nawierzchnie

Pod urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaszczysta.
Warstwa piasku min. 30 cm, wielko$¢ ziaren wg PN-EN 1176-1 :2009

Wokét nawierzchni projektuje sie obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30x75 (cm).

d) Nasadzenia
Teren wokét placu zabaw stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie
uzupetnié trawnikiem po zakoriczeniu prac budowlanych.

Przy furtce wejsciowej oraz od strony wschodniej wzdiuz ptotu oraz w celu oddzielenia strefy zabaw
oraz $ciezki zaprojektowano zywoptot . Projektuje sie zasadzenie Pecherznicy kalinolistnej w
odmianie ,Luteus”

Wszystkie nasadzenia krzewdw nalezy wykona¢ na agrowtokninie oraz wykorowac korg $rednio
mielong grubos$ci ok. 5 cm. Sadzonki powinny by¢ zdrowe, szkétkowane, wyréwnane, wolne od wad,
wielopedowe (min. 5-6 pedowe) wysoko$¢ pow. 40 cm, szer. pow. 30 cm.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nasadzenia 2 drzew np. Klon jawor (Atropurpureum)

19|



W przypadku przekroczenia budzetu inwestycji, projektowane nasadzenia nalezy przewidzie¢ w
ramach nasadzen zastepczych.

Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych nalezy oczysci¢ teren z zanieczyszczen, resztek
kamienia itp. Gleba powinna zosta¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana.

Materiat roslinny powinien by¢ kupowany z pojemnikach w autoryzowanych szkétkach, z prawidtowo
rozwinietg brytg korzeniowg, bez uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych. Miejsce sadzenia
nalezy starannie przygotowaé, okopac¢ dot o Srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica
pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina. Rosliny sadzi¢ z pojemnikéw na gtebokosé, na jakiej
rosty w szkofce. Ziemie po umieszczeniu roslin w dotku ubic¢ i obficie podlac tak by woda przesigkta
do warstwy korzeni. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig
miejscowq. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzony przez caty okres wegetacyjny. Przy wybieraniu
pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki atmosferyczne takie jak:
umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg
ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

Projektowane wyposazenie sitowni
a)Urzadzenia

Wyposazenie sitowni sktada¢ sie bedzie z 4 urzgdzeh.
Opis urzadzenh:

* malowane na czerwono RAL 3020 — dopuszcza sie elementy szare (stalowe) RAL 9006, z czarnymi
wykonczeniami (siedziska, uchwyty itp.) RAL 9005.Malowane proszkowo z podktadem cynkowym
zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

* modutowe, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

* wykonane z rur stalowych, zaslepionych na koncach. Siedziska i pedaly wykonane ze stalowej
lakierowanej blachy o gr. 3 mm lub stali kwasoodpornej.

*  Sruby mocujgce ze stali nierdzewnej

* w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem — brak widocznych $rub, mozliwych do
wykrecenia lub demontazu elementdéw konstrukcyjnych urzadzenh.

* wykonane zgodnie z normami w tym PN-EN 1176-1:2009 posiadajgce aktualne certyfikaty.

* przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia. Maksymalny ciezar uzytkownika 120kg.

Fundamenty
Montaz elementéw w podioze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Glebokos¢ posadowienia —
minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

Obrzeza
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75 (cm).

Nawierzchnia
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Wokét urzgdzenh sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie amortyzujgcg
upadek zwirowo-gliniasta.

Teren wokot sitowni stykajgcy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie uzupeic
trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Zestawienie urzadzen:

LA’ biegacz — 1 szt.. urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce miesnie nég i brzucha,
poprawia koordynacije ruchowa.

biegacz
.B”~ wyciag goérny — odwodziciel — 1 szt.. Urzgdzenie sitowe, wzmacnia miesnie plecéw, klatki
piersiowej i ramion

wycigg gérny-odwodziciel
« ,C” wioslarz — 1 szt. Urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce miesnie ndg, ramion,
tutowia i plecéw. Poprawia koordynacje ruchowa.

wioslarz

2
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« D’ twister —wahadio — 1 szt. Urzadzenie sitowo — aerobowe wzmacniajgce miesnie brzucha i
bioder. Poprawia koordynacje ruchowa.

Twister-wahadto

UWAGA:sposdb montazu powyzszych urzgdzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009
Wyposazenie placéow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —
Czesc¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploataciji.

b)Elementy dodatkowe wyposazenia sitowni
« L Ir’- tablica informacyjna regulaminowa
(zlokalizowana przy sitowni )

Tres¢ tablicy:

e opis urzgdzenh sitowni

* instrukcja ¢wiczen

» zasady bezpieczenstwa

*  przepisy porzgdkowe

* informacje administracyjne
Wymiary tablicy:

Szer. 40 cm

Dt. 170 cm

catkowita wysokos¢ ok. 243 cm
Widok tablicy
informacyjnej

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Stup nosny-profil stalowy zamkniety okragty

Tablica-spieniona ptyta PCV

Zaslepki-tworzywo sztuczne

c)Nawierzchnia
Wokot urzgdzen sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgcg upadek zwirowo-gliniasts.
Uwaga:teren wokot sitowni stykajgcy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.
4.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 czes$¢ ogdina
pkt.4.,Kod CPV 45000000-7
5.Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu ,podano w ST-0 czes¢ ogdlna pkt.5 ,Kod CPV
45000000-7
6.Wykonanie roboét
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6.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatdw, urzadzen i wykonywanych robét za ich zgodnosé z

dokumentacja projektowg ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego .

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 cze$¢ ogdlna pkt.6.1,Kod
CPV 45000000-7 .

Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen oraz nawierzchni.
6.2. Roboty ziemne .

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja

terenu ,roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod

planowane nawierzchnie. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé

zgodnie z PN .

Roboty ziemne obejmuja ;

-usuniecie warstwy pod budowe nawierzchni

- wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw ,aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania
powierzchni podfoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwac
recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,

- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzadzajgcyg
dalszy sposéb wykonywania robot ,

- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikaciji,
nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,

6.3. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonaé tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potknigcia sie ,uderzenia).
Cokoty , podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzadzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentéw ,takie jak konce srub (chyba, Zze zostaty odpowiednio
zabezpieczone ) ,nalezy umieszczaé co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy .
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
Elementy betonowane w gruncie zalaé¢ betonem B 20.Urzgdzenia mocowac nie wczesniej
niz po osiagnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzgdzen zabezpieczy¢ ( unieruchomié ) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez
beton Zzadanej wytrzymatosci .
6.4. Montaz nawierzchni z piasku, zwirowej, zwirowo-gliniastej oraz trawiastej:
Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darn.
Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatéw.
Zniwelowanie i wyréwnanie nierdwnosci w podtozu.
Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie
6.5. Montaz urzadzen
Zaleca sie ,aby urzgdzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN-EN 1176-7 z 2009 roku .
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji
przed przyjeciem zamdwienia,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu
umozliwiajgcg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie .
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane ,jezeli dotyczg ;
- przestrzen minimalng
- wymagania dotyczace nawierzchni (gcznie z wysokoscig swobodnego upadku i
rozmiarem nawierzchni)
-catkowite wymiany najwiekszych czesci ,
- mase najciezszych czesci lub sekcji
- wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia ,
- czy urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,
-dostepnosc¢ czesci zapasowych,
- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176
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Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigzac¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (beton B20 ).Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukciji
producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury. Instrukcja montazu zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowo$ci montazu .Wykonawca powinien zapewnic
ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie
czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zalezno$ci od typu urzgdzenia lub materiatéw uzytych i innych
czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku
urzagdzenia . Wykonawca winien zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia i jezeli dotyczy jego napraw.
7.Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot, pobierania
prébek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.7, Kod CPV
45000000-7.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty ,ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )
Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang
przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny
zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.
W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sig¢ ich bezzwtoczne
usuniecie na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca
sie zabezpieczenie urzgdzenia w sposdb uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np.
unieruchamiajgc je lub wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie
sprawdzanie i konserwowanie urzgdzenia i jego elementdw zgodnie z instrukcjami
producenta , z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .
8.Obmiar robot
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace zasady obmiaru robo6t podanow ST 0-czesé ogdlna ,pkt.8,
Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej .
9.0dbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podanow ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9,
Kod CPV 45000000-7.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg ,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg
wyniki pozytywne .
W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali  zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego .
10.Podstawa ptatnosci
Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w
ST 0-czesc¢ ogdlna ,pkt.10, Kod CPV 45000000-7.
11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi wyposazenia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :
1. PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czegs¢ 1;0g6lne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan
2. PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czg¢s¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek
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3. PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

4. PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

5. PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czg¢s¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

6. PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze¢s¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych

7. PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 7; Wytyczne instalowania ,kontroli
konserwacji i eksploatacji

8. PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy

9. PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j

10. PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki-Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

11. PN-B -06250 Beton zwykty

12. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

13. PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw .

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materiaty graficzne majg charakter poglgdowy i pozyskane
zostaty z ogdélnodostepnych zrodet.

25'



	Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materiały graficzne mają charakter poglądowy i pozyskane zostały z ogólnodostępnych źródeł.

