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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Zaswiadczenia, uzgodnienia i oswiadczenia:
* Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego architekta
* Zaswiadczenia z Okregowej Izby Architektonicznej
* Oswiadczenie projektanta
* Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Czesc¢ opisowa:

Opis techniczny:
Podstawa opracowania
Przedmiot i zakres opracowania
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane uksztattowanie terenu
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Projektowane wyposazenie placu zabaw.
a) Elementy gtéwne wyposazenia placu zabaw
b) Elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw
c) Nawierzchnie
d) Nasadzenia
9. Projektowane wyposazenie sitowni
a) Urzadzenia
b) Elementy dodatkowe wyposazenia sitowni
c) Nawierzchnie
10.Stan wtasnos$ci i stan prawny
11. Warunki gruntowo-wodne
12.Wptyw inwestycji na $rodowisko
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Uzgodnienia

e Uzgodnienie ZdiZ

* Uzgodnienie Melioracje

¢ Uzgodnienie z Referatem Estetyzacji Miasta Gdanska
* Uzgodnienie z TPK

Czes¢ rysunkowa:

Rys.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu — 1:1000
Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:500
Rys.3 Plac zabaw-rysunek wykonawczy -1:100
Rys.4 Sitownia-rysunek wykonawczy- 1:100

Rys.5 Detale nawierzchni -1:20

Rys.6 Detal schodow terenowych -1:20

Rys.7 Pochylnia dla niepetnosprawnych-1:50
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 7,

DECYZJA nr 549/POOKKI2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 41 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010, Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) oraz art, 104§ 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 . poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inZ. arch. Anna Patrycja Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe; Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kiory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni'od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
( TP R " W B Y
v N/ fmlam ._
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barhara Antoni
Zdunkowska- | Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz ~
Za zgodnosé
Olrzymuja: 20 \u\%& nalem
1. Strona (wnioskodawca): Anna Patrycja Rubczak, 83-010 Straszyn, Kwiatowa 80/8 ; -hw ¢ %
2. Gdy decyzja slanie sig ostateczna: i OEQ\F

1) Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RPP,
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 2720, E-mail: pomorska@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 549/POOKK /2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1261.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2015 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1261-2723-7AAE-BY48-78CA

Za zgodnos¢
z oryginatem

§&§ %ﬁ?&\r

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

o$wiadczam, ze jestem cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
o nr ewidencyjnym PO-1261

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane o$wiadczam,
iz projekt ,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym
Jasien”, dziatki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036; 161/1, 159/8 obreb 037; 2/12 obreb 049
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis \$« ‘e \~N m.%mh&\ml




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. 22003 r. Nr 120,p0z.1126)

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym Jasien.

ADRES OBIEKTU BUD:  Gdansk-Jasien

dziatki geodezyjne nr 412/11, 412/13 obreb 036;
161/1, 159/8 obreb 037;
2/12 obreb 049

INWESTOR: Miasto Gdansk
poprzez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska
Gdarnisk ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

AUTOR PROJEKTU:
ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013 %
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

* przygotowanie terenu pod planowane urzgdzenia,
* ksztattowanie terenu (pochylinia dla niepetnosprawnych o spadku 6%)
* zagospodarowanie ziemi z korytowania do wyréwnania terenu oraz uksztattowania
terenu z pozostatej ziemi,
° montaz nawierzchni
* montaz obrzezy
* montaz urzgdzen zabawowych, urzgdzen sitowni
* montaz tawek i $mietnikow,
* budowa ogrodzenia i furtek,krat dog-stop, poreczy dia niepetnosprawnych
* nasadzenie roslinnosci — drzewa i krzewy oraz uzupetnienie trawy wokét placu zabaw i
sitowni
1.1 metoda realizacji
zaprojektowano do wykonania metoda tradycyjna
1.2 sprzet montazowy
w organizacji budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce urzadzenia budowlane:
- elektronarzedzia zasilane akumulatorowo,
- mata koparka podsiebierna zasilana spalinowo.
1.3 prace sktadowe
materiaty dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy w zaleznosci od postepu robot.
1.4 zasilanie placu budowy w energie elektryczna: w zaleznosci od potrzeb — sprzet zasilany z
generatoréw lub akumulatoréw,
1.5 zasilenie placu budowy w wode — nie dotyczy
1.6 kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
* oznaczenie terenu budowy
° montaz urzgdzen
* roboty porzadkowe

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

uksztaltowanie terenu

a) wyrownanie i uksztattowanie terenu

b) korytowanie pod nawierzchnie wokot urzadzen placu zabaw i sitowni oraz pod
ogrodzenie placu zabaw,

c) przygotowanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

d) wykopy punktowe pod bloki fundamentowe, wylewane lub prefabrykowane betonowe,
gtebokos¢ wg projektu pod powierzchnig gruntu pod planowane urzadzenia i
ogrodzenie,

e) montaz zestawu do zabaw dla dzieci w wieku 2-12 lat

f) montaz karuzeli dla dzieci 3-14 lat

g) montaz piramidy linowej dla dzieci w wieku 3-12 lat

h) montaz hustawki dla dzieci 1-4 lat (siedzisko kolyskowe) i 3-12 lat (siedzisko

plaskie)

1) montaz stotu do gry w szachy

j) montaz tawek
k) kosze na $mieci
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I) gablota informacyjna zewnetrzna

m) regulamin na stalowej nodze
n) ogrodzenie

o) krata dog-stop
p) pochylnie terenowe oraz obustronne porecze dla niepetnosprawnych

q) UloZenie nawierzchni zwirowo-gliniastej (alejki, utwardzenie wokét lawek) —

warstwa 8-10 cm, z pospétki gliniastej lub mieszaniny piasku i gliny w proporcji 1:1:1 na
podbudowie 10-15 cm ze zwiru lub ttucznia

r) UloZenie nawierzchni piaszczystej
warstwa piasku grub. 30 cm, geowtéknina separacyjn-filtracyjna

s) ulozenie obrzezy betonowych na tawie z chudego betonu ipodsypce z piasku
zageszczonego
UWAGA:
sposob montazu powyzszych urzadzer i nawierzchni piaszczystej i zwirowej
zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploataciji.

t) montaz 4 urzadzer sitowni zewnetrznej — montowane w podioze zgodnie ze
specyfikacjg techniczng poszczegoinych urzadzen, kolorystyka urzadzen — malowane
proszkowo — czerwono — szare (stalowe), z czarnymi wykonczeniami (siedziska,
uchwyty itp.)

u) utozenie obrzezy (kraweznikow) betonowych na tawie z chudego betonu i podsypce
z piasku zageszczonego

v) ufozenie nawierzchni zwirowo -gliniastej (sitownia) —mieszanka optymalna gliniasto-
zwirowa 0/10 grub. 5 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub.10
cm warstwa odsgczajgca z piasku grubos¢ min. 15 cm
UWAGA:
sposob montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni piaszczystej i zwirowej
zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metody badar hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacii.

w) nasadzenie krzewow
X) nasadzenie drzew

y) odtworzenie terenu bezposrednio wokdt obszaru przeprowadzonych prac budowlanych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
nie dotyczy

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, RODZAJ
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
nie dotyczy
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5. SPOSOBY _zm._.w.cx.;Nc PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do budowy nalezy poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen
wynikajgcych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
zapobiegania przez caly okres zamierzenia budowlanego. Przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy nalezy przypomnieé¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét,
ktére bedg wykonywac.

6. WSKAZANE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

* instruktaz pracownikow

» konsultacje z kierownikiem budowy oraz projektantem wszelkich niebezpiecznych robot
budowlanych

* posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanych i dostepnych
miejscach

* uzywanie przez pracownikéw podstawowego wyposazenia bhp

* posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego zycie

7. OCHRONA PRZED WYDZIELANIEM PRZEZ MATERIALY BUDOWLANE SUBSTANCJI
SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA
Materiaty budowlane przewidziane w projekcie muszg by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie swiadectw wydanych przez instytut techniki
budowlanej lub panstwowy zaktad higieny. fakt ten nie zwalnia inwestora oraz wykonawcy od
obowigzku zadania od producentéw materiatéw bud. dowodoéw stwierdzajgcych zgodnosé z
odpowiednig normg panstwowa lub w/w $wiadectwem.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Rubczak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

/ X\\\\%\ \&%@ Ceede

upr. nr 549/POKK/2013




Opis techniczny:

»Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Jasien”

1

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska

Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500 z zasobow UM Gdanska

Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

Aktualne przepisy i normy prawne

ustalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniego
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina Strzyzy” w miescie Gdansku

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
zlokalizowanego wokoét zbiornika retencyjnego Jasien. Obszar opracowania zlokalizowany
jest na dziatkach geodezyjnych nr nr 412/11, 412/13 obreb 036; 161/1, 159/8 obreb 037;
2/12 obreb 049. Zakres opracowania obejmuje inwestycje polegajgce na wybudowaniu
placu zabaw z ogrodzeniem oraz sitownie, zaprojektowaniu 8 tawek oraz 2 kosze na
$mieci.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar opracowania znajduje sie na terenie zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,Dolina
Strzyzy” w granicach Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Teren opracowania zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika retencyjnego,
wokét ktérego znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Zbiornik od strony
potudniowej ograniczony jest nasypem kolejowym przebiegajgcej Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej, od pétnocy, wschodu styka sie z lasami otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Od zachodu znajduje sie row melioracyjny oraz nieuzytek porosniety
trawg (tgka). Wokoét zbiornika znajduje sie 5 koszy na $mieci (patrz Rys.1 Istniejgce
zagospodarowanie terenu — 1:1000).

Plac zabaw projektuje sie przy pétnocno-zachodniej czesci zbiornika obok betonowego
zjazdu technologicznego do zbiornika retencyjnego oraz terenu utwardzonego ptytami
betonowymi typu JOMB. Teren przeznaczony na plac zabaw jest porosniety trawa i posiada
spadek w kierunku pétnocno-zachodnim (réznica pomiedzy rzednymi terenu ok. 1,2 m).

Istniejace uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze nie znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wybudowanie placu zabaw (4 urzgdzenia,
stét do gry w szachy, tablica informacyjna,regulamin, ptot panelowy), lokalizacje 4
urzgdzen sitowni zewnetrznej, montaz 8 tawek oraz 2 koszy na $mieci. Kazde urzadzenie
placu zabaw oraz stowni posiada strefe bezpieczenstwa-nawierzchnie bezpieczng
amortyzujgcg ewentualny upadek. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng piaszczystg
na placu zabaw oraz zwirowo-gliniastg pod urzadzenia sitowni. Nawierzchnie ograniczono
obrzezami betonowymi.

Lawki rozmieszczono w sposéb réwnomierny wokét zbiornika, w ilosci 5 szt., 2 tawki
zaprojektowano w obrebie placu zabaw, 1 przy sitowni. Wokét tawek zaprojektowano
utwardzenie-nawierzchnie zwirowo-gliniastg ograniczong obrzezami betonowymi.

Kosze betonowe w ilosci 2 szt. zlokalizowano w obrebie placu zabaw oraz w niewielkiej
odlegtosci urzgdzen sitowni.

Szczegoétowa lokalizacja projektowanych urzadzen zostata przedstawiona na:

Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:500

Rys.3 Plac zabaw-rysunek wykonawczy -1:100

Rys.4 Sitownia-rysunek wykonawczy -1:100
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6. Projektowane uksztattowanie terenu
Na obszarze projektowanego placu zabaw ze wzgledu na duzy spadek w kierunku pn-zach
i réznice terenu wynoszgcg ok. 120 cm zdecydowano na usytuowanie urzadzen na dwéch
poziomach terenu. Pomigdzy dwoma poziomami znajdowac sie beda schody, niewielka
pochyto$¢ terenu oraz utwardzona pochylnia ze spadkiem 6 % do pokonania w/w réznicy
rzednej terenu.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Plac zabaw ) - ) ) - -
NAWIERZCHNIA m? RODZAJ OBRZEZY
zwirowo-gliniasta (alejki,placyk, 110 Obrzeze betonowe 8x30x75 (80x30x100)
schody, opaska wokot tawek)
bezpieczna zwirowo-gliniasta 121,46 | Obrzeze betonowe 8x30x75 (80x30x100)
bezpieczna piaszczysta 232 Obrzeze cmﬁozmém 8x30x75 (80x30x100) N
Trawnik (teren pochyly) |s534 |- R
Trawnik do odtworzenia 115,51 |-

8. Projektowane wyposazenie placu zabaw.
a) Elementy gléwne wyposazenia placu zabaw

Integracyjny zestaw do zabaw dla dzieci w wieku 2-12 lat

Zestaw z utatwieniami dostepu, wyposazony w platforme umozliwiajgca wjazd oraz swobodne
poruszanie sig wozkiem inwalidzkim. Zestaw wyposazony réwniez w schody ze specjalna
platformg z uchwytami umozliwiajacymi dostep dla dzieci na wézkach oraz szereg przerdéznych
funkcji zabawowych i gier dydaktycznych rozmieszczonych w miejscach tatwo dostepnych.
Urzadzenie wykonane z najwyzszej jakosci materiatéw szczegélnie odpornych na warunki
atmosferyczne oraz préby wandalizmu.

Urzadzenie wykonane w systemie modutowym ztozone z 9 kwadratowych platform o bokach 1.0
m, oraz z 3 platform w ksztatcie trojkgtéw 60° i 90°

Wymiary urzadzenia:

8,2m x 7,9 mx 3,3 m (wym. maksymalne)
Wymiary strefy bezpieczenstwa:
95mx11,2m

Wysokos¢ upadku:

24 m

Materiaty i konstrukcja:

Stupy i poprzecznice- 19szt o przekroju okragtym o $rednicy 110 mm wykonane ze stali
galwanizowanej elektrolitycznie lakierowanej proszkowo o ultra gtadkiej powierzchni..

Podtogi oraz schody— Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana elektrolitycznie i
lakierowana proszkowo. Antyposlizgowa powierzchnia podtég wykonana z tworzywa eko-grip
18mm,dodatkowo pokryta warstwg przetworzonego kauczuku.

Scianki- z perforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo Scianki
ozdobione grawerowanymi panelami z laminatu wysokoci$nieniowego HPL 6mm.

Dachy (3 szt.) wykonane z ptyt laminatu wysokoci$nieniowego HPL 12mm.

Wszystkie elementy tgczone za pomocg stalowych nitéw o wysokiej wytrzymato$ci MGLP-R8E
oraz §rub samogwintujgcy KTS M8x25 mm
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Elementy funkcjonalno —zabawowe:

- wjazd —wymiary 3,0 x 1,5 m — Kompozytowa stalowa profilowana rama galwanizowana
elektrolitycznie i lakierowana proszkowo. Podioga wykonana z paneli wykonanych z profili
aluminiowych o powierzchni antyposélizgowe;.

- schody integracyjne — utatwiajace wejscie osobom poruszajgcym sie na wozkach. Wysokos¢
1,65m porgcze wykonane z rur @ 32mm Konstrukcja z prasowanych profili ze stali
galwanizowanej i lakierowanej proszkowo, stopnie z tworzywa eko-grip 18mm, pokryte
przetworzonym kauczukiem.

- ukosny tunel linowy 1,0 x 1,0 x 3,0m wykonany z odpornego na rozciaganie faficucha ze stali
galwanizowanej pokrytej powtoka poliuretanows.

- falista zjezdzalnia wysoko$¢ 1,50m, dtugo$é 2,45m; panele boczne z laminatu
wysokocisnieniowego HPL 18mm, $lizg z preforowanej stali nierdzewnej, uchwyt z
anodyzowanego aluminium, wyttumienie hatasu za pomocg ptyty MDF hartowanej olejem
masonitowym.

- Balkon modutowy — szeroko$¢ 0.87m, wysoko$¢ 0,82m gteboko$é 0,46m, profilowana balustrada
wykonana z preforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

- Uktadanka Ruchomy Labirynt z kulami — dtugo$¢ 0,9m. Rama wykonana ze stali galwanizowanej
elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo. Uchwyty i pokretta z poliamidu, szybka wykonana
policarbonu.

Luneta kalejdoskop oraz peryskop - tuba wykonana ze stali galwanizowanej elektrolitycznie,
lusterka z akrylowanego plastiku, szybki z policarbonu.

- Deska rozdzielcza z kierownicg — diugos¢ 0,44m wysoko$é 0,29m gtebokos$é 0,15m. Panel
gtowny wykonany ze stali nierdzewnej, panele boczne z ptyty HPL 12mm.

- Uktadanka 3 obrazy — szeroko$¢ 0,44m, wysoko$¢ 0,51m, obudowa ze stali galwanizowanej i
lakierowanej proszkowo, rolki z obrazkami wykonane z poliamidu.

- Uktadanka literowa alfabet oraz uktadanka kolory — szeroko$¢ 0,44m, obudowa ze stal
galwanizowanej, lakierowanej proszkowo, rolki z literami wykonane z poliamidu.

-Lada sklepowa oraz kuchenka - grawerowane panele HPL mocowane za pomoca ramy ze stali
galwanizowane;j i lakierowanej proszkowo.

Fundamenty:
Posadowienie ponizej strefy przemarzania. Fundamenty prefabrykowane zalecane przez

producenta. Fundamenty prefabrykowane zalecane przez producenta,
nie wymagajace zalewania betonem.

75m?
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Rys. Wymiary zestawu oraz strefy bezpieczenstwa

Rys. Widok zestawu

Karuzela dla dzieci 3-14 lat
Karuzela z siedziskiem

Wymiary urzgdzenia:

21,35m

wysokos$¢ 0,80 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

@535m
Wysokos¢ upadku: 0,43 m

Materiaty
stal, ptyta polietylenowa HDPE, blacha

Kolorystyka:
Zywe kolory; czerwony, niebieski, zielony, zotty

Konstrukcja

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty
polietylenowej HDPE. Podest wykonany z blachy lub
ptyty polietylenowej HDPE.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie oraz
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Widok 3D oraz z boku
Fundament
Gtebokos¢ posadowienia
beton B30, fundament prefabrykowany, gteb. posadowienia 43 cm




Rys. Widok z boku

Piramida linowa 3-12 lat

Wymiary urzadzenia: 4,25x4,25 (m)
Wysokos¢: 3,0 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,25x7,25 (m)

Wysokos¢ upadku: 141 cm

Materiaty: stal nierdzewna, lina propylenowa z rdzeniem stalowym
Kolorystyka:
Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor zielony+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcja:
Maszt ze stali nierdzewnej, na ktérym napieta jest konstrukcja linowa.
Fundament: zabetonowany 80 cm w gruncie

@25 oM

Rys. Widok i rzut urzgdzenia




Hustawka dla dzieci 1-4 lat (siedzisko kotyskowe) i 3-12 lat (siedzisko ptaskie)

Wymiary urzadzenia:1,49 m x 3,12 m x 2,30 m B R —
Wymiary strefy bezpieczenstwa:7,5 m x 3,07 m
Wysoko$¢ upadku: 1,32 m

Materiaty: ,

stal cynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna, i L

plastik il @
Rys. Widok hustawki

Kolorystyka:

Kolorystyka wg producenta (preferowany kolor pomaranczowy+szary wg dostepnej palety RAL)

Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Sruby i mocowania
nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Zawiesia hustawek podwdjne tozyskowe ze stali nierdzewnej.

Siedziska
dla dzieci 1-4 lat-kotyskowe
dla dzieci 3-12 lat-ptaskie

Rys. Rodzaje siedzisk

Fundament:
Zabetonowane 0,8 m w gruncie

-
—
230 cm

312 cm
307 cM

750 c™m

v

A

Rys. Rysunek techniczny hustawki




Stot do gry w szachy
Wymiary stotu: 0,9x0,9 (m) , wysoko$¢ 0,81 m

Wymiary siedzisk x 4 szt. 0,5x0,5 (m), wysoko$¢ 0,44 m
Materiaty:blat wykonany z betonu, dodatkowo pokryty lakierem
zabezpieczajgcym przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Rys. Widok stotu do gry w szachy

Materiaty: Nogi stotu wykonane z betonu ptukanego, taczgce na state blat z siedziskami. Siedziska
wykonane z drewna impregnowanego malowanego na kolor ,palisander”.

Konstrukcja: wykonana z betonu ptukanego,waga: 300 kg

Fundament:stét wolnostojgcy z mozliwoscig przykrecenia do podtoza

b) Elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw

Lawki

Wazdtuz Sciezki zbiornika rekreacyjnego nie znajdujg sie miejsca do siedzenia. Wokot zbiornika
retencyjnego zaprojektowano 8 tawek oraz 2 szt. na terenie placu zabaw.

Projektuje sie tawki betonowe z siedziskiem i oparciem drewnianym.

tawki montowane w podtoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Giebokos$é
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi
producenta.

. Wymiary:

. dlugo$¢ siedziska 180 cm
. dtugos¢ catkowita 200 cm
. wysokos¢ siedziska 41 cm
. wysokos¢ catkowita 76 cm
. gtebokos¢ siedziska 40 cm

Rys. Widok tawki
Materiaty
siedzisko- listwy drewniane gr. 4 cm, impregnowane, malowane dwukrotnie lakierobejca
podstawa -element betonowy z kamienia ptukanego z domieszkg grysu.
Waga 120 kg
Wokét tawek projektuje sie nawierzchnie zwirowo-gliniastg. Obrzeza betonowe, prefabrykowane
8x30x75 (cm).
Teren wokot tawek stykajgcy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie
uzupetnic¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.
Na tawce nalezy wykona¢ farbg niezmywalng napis ,Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku”.

Kosz na $mieci na placu zabaw (1 szt.) oraz kosz na $mieci przy urzadzeniach sitowni(1 szt.)
Teren wokét zbiornika w swojej zagospodarowanej czesci wyposazony jest w 5 koszy betonowych
na $mieci. Projektuje sie 2 takie same dodatkowe kosze.

Jeden kosz zlokalizowany jest przy wejsciu na plac zabaw (nr 8) , drugi przy urzadzeniach sitowni.




Kosz osmiokatny 70 L stabilny

Wysokos¢: 63 cm

Srednica: gérna — 55 cm, dolna 67 cm
Pojemnosé: 70 |

Waga: 200 kg

Rys. Kosz na $mieci

Materiat: kamien ptukany, grysy.
Proponowana kolorystyka: grys granitowy (zblizona do istniejgcych)

Fundament: kosz przytwierdzony (kotwiony lub przykrecany) do podziemnego
fundamentu (prefabrykowanego lub wylewanego na mokro)

Kosz przystosowany do uzywania z workami plastikowymi.

Wktady do kosza nalezy trwale przytwierdzi¢ do obudowy.

Gablota informacyjna zewnetrzna
Ogtoszenia zwigzane z funkcjonowaniem placu zabaw
Wymiary urzgdzenia

Wym. 70x100 cm (9x A4)

gr. gabloty 10 cm

przestrzen uzytkowa 7 cm

Wys. ok. 200 cm

Gtebokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15

Gablota wykonana z profilu aluminiowego anodowanego na kolor srebrny. Narozniki wykonane z
tworzywa.

Wyposazona w uszczelke zapobiegajacg przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza gabloty.

Szkto bezpieczne.

Zamykana na 2 zamki patentowe.

Regulamin na stalowej nodze

Tres¢ tablicy informujgca o bezpiecznym L
korzystaniu z placu zabaw i numerach
serwisowych oraz alarmowych.

Wymiary urzadzenia
Szer. 90 cm

Dt. 56 cm
Wys. ok. 210 cm

Rys. Widok tablicy informacyjnej




Gtebokoé¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15

Noga konstrukcyjna-profil stalowy zamkniety ocynkowany

Tablica-konstrukcja metalowa lub ze stopéw aluminium o wzmocnionych bokach
Zaslepki-tworzywo sztuczne

Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe wykonane z pretéw
pionowych o $rednicy 10 mm przechodzgcych przez
poprzeczny ceownik 30x20 (mm). Stupki wykonane z
profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40
(mm) wraz z uchwytami montazowymi.

Wymiary panela:

Szer. 200 cm

Wys. 140 cm (lub 120 cm)

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powtoka
lakiernicza w kolorze zielonym RAL 6018)

Rys. 10.1 Widok ogrodzenia

))))ﬂ}j)j) 1 s
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L - 2000 mm

Rys. Rysunek techniczny ogrodzenia
—2

£
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" panel frontowy

stupek 40x40 [mm)

uchwyt montazowy
kapturek nawierzchniowy
Sruba zamkowa M8x25 / A2
nakrgtka ﬂﬂ _".
ceownik 30x20
pret  10.0 mm




Furtka wykonana z profila stalowego 40x40 (mm), wypetnienie panelem. Stupki stalowe furtki o
przekroju kwadratowym 60x60 (mm).

Wymiary furtki:

Szer. 100 cm

Wys. 140 cm (lub 120 cm)

Zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk+ powioka lakiernicza w kolorze zielonym RAL 6018)
Furtka wyposazona w zamek oraz klamke montowane na $ruby zrywalne zagwintowane.
UWAGA: kolor RAL do uzgodnienia z Dziatem Zieleni ZDiZ

IaNARANAN) —
” Wypelnienie:
Panel frontowy

Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm

H-1000 / 1500 |

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-1SO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

o LTI
L-1000/ 1200

H < >

Wyposazenie:
Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

Rys. Rysunek techniczny furtki

Ogrodzenie ma zapewnia¢ bezpieczenstwo bawigcym sie dzieciom, zgodnie z normg EN 10223-7:
2002

Podmurowka prefabrykowana betonowa
Nalezy zastosowa¢ podmuréwke wykonang z betonu B-20 o podwyzszonej mrozoodporno$ci,
zageszczonego i wibrowanego mechanicznie.
Elementy sktadowe podmuréwki:
1. stopa nosna (1a) z wpustami na ptyty cokotowe
(1b) i gniazdem montazowym (1c)
2. ptyta cokotowa, element zbrojony
3. pokrywa stopy, zwienczenie goérne stopy trwale
zespolone elastycznym mrozoodpornym klejem
montazowym

Fundament utwierdzania stupkéw panelowych
Stupki panelowe nalezy utwierdza¢ w monolitycznym fundamencie.
Otwor wykonac przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Wypetnienie
beton B-15, w ostatniej fazie nawiercania nastepuje poszerzenie
spodu fundamentu, co zwigksza jego statecznos$c.




Krata DOG-STOP
W celu zapobiezenia wbiegania zwierzat nalezy przed kazdym wejsciem zamontowaé krate dog-
stop o minimalnej szerokosci furtki.

Rys. Krata dog-stop
Pochylnia dla niepetnosprawnych
wgrys.nr7

UWAGA:sposdb montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni piaszczystej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badar hustawek oraz
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploataciji.

c)Nawierzchnie

Pod urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaszczysta.
Warstwa piasku min. 30 cm, wielko$¢ ziaren wg PN-EN 1176-1 :2009

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

) . Minimalna grubosc
Materiat Opis warstwy mm
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkos$¢ kawatkow od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
, (nie materiaty drewnopochodne),
Wiory bez kory i liéci, wielkosé od 5 mm do i
30 mm
o " e R ———
L Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
(|
|
Zwir Wielko$é ziaren od 2 mm do 8mm 300
: Materiaty syntetyczne z atestem
m?q__wmwdow_wm stosowania dla wys. swob. upadku
¥ 2 1320mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie poziomu materialéw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio




Wokoét nawierzchni projektuje sie obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30x75 (cm).

d) Nasadzenia

Teren wokét placu zabaw stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Przy furtce wejsciowej oraz od strony wschodniej wzdtuz ptotu oraz w celu oddzielenia

strefy zabaw oraz $ciezki zaprojektowano zywoptot . Projektuje sie zasadzenie Pecherznicy
kalinolistnej w odmianie ,Luteus”

ye

Wszystkie nasadzenia krzewéw nalezy wykonaé¢ na agrowtékninie oraz wykorowaé korag
$rednio mielong grubosci ok. 5 cm. Sadzonki powinny byé zdrowe, szkétkowane,
wyrownane, wolne od wad, wielopedowe (min. 5-6 pedowe) wysoko§é pow. 40 cm, szer.
pow. 30 cm.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nasadzenia 2 drzew np. Klon jawor.
LAtropurpureum”

W przypadku przekroczenia budzetu inwestycji, projektowane nasadzenia nalezy
przewidzie¢ w ramach nasadzen zastepczych.

Przed rozpoczeciem prac nasadzeniowych nalezy oczyscic teren z zanieczyszczen,
resztek kamienia itp. Gleba powinna zosta¢ dokfadnie odchwaszczona, przekopana.
Materiat roslinny powinien by¢ kupowany z pojemnikach w autoryzowanych szkétkach, z
prawidtowo rozwinietg brytg korzeniowa, bez uszkodzen mechanicznych i oznak
chorobowych. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢, okopa¢ dét o $rednicy co
najmniej dwa razy wigkszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina.
Rosliny sadzi¢ z pojemnikéw na gtebokos¢, na jakiej rosty w szkotce. Ziemie po




umieszczeniu roslin w dotku ubic¢ i obficie podla¢ tak by woda przesigkta do warstwy
korzeni. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig
miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia
przestrzenie migdzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé.
Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzony przez caty okres wegetacyjny. Przy
wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie
roélin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

9. Projektowane wyposazenie sitowni

a)Urzadzenia
Wyposazenie sitowni sktadac sie bedzie z 4 urzadzen.
Opis urzgdzen:

* malowane na czerwono RAL 3020 — dopuszcza sie elementy szare (stalowe) RAL 9006, z
czarnymi wykonczeniami (siedziska, uchwyty itp.) RAL 9005.Malowane proszkowo z
podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjna.

* modufowe, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

* wykonane z rur stalowych, zaslepionych na koncach. Siedziska i pedaty wykonane ze
stalowej lakierowanej blachy o gr. 3 mm lub stali kwasoodpornej.

* Sruby mocujgce ze stali nierdzewnej

* w maksymalny spos6b zabezpieczone przed wandalizmem — brak widocznych $rub,
mozliwych do wykrecenia lub demontazu elementéw konstrukcyjnych urzadzen.

* wykonane zgodnie z normami w tym PN-EN 1176-1:2009 posiadajgce aktualne certyfikaty.

* przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia. Maksymalny ciezar uzytkownika 120kg.

Fundamenty

Montaz elementéw w podtoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Gieboko$éé
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Obrzeza

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75 (cm).

Nawierzchnia

Wokét urzgdzen sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgcg upadek zwirowo-gliniasta.

Teren wokot sitowni stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm ponownie
uzupetni€ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Zestawienie urzadzen:
* LA’ biegacz — 1 szt.. urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce miesnie ndg i
brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

)
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* ,B" wycigg gorny — odwodziciel — 1 szt.. Urzadzenie sitowe, wzmacnia miesnie plecow,
klatki piersiowej i ramion

e et

wycigg @Q:«roaiwmwﬁ_m_
* ,C" wioslarz — 1 szt. Urzgdzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce mieénie ndg,
ramion, tutowia i plecéw. Poprawia koordynacje ruchowa.

wio$larz

« D" twister —wahadto — 1 szt. Urzadzenie sitowo — aerobowe wzmacniajgce miesnie
brzucha i bioder. Poprawia koordynacje ruchowa.

Twister-wahadio

UWAGA:sposob montazu powyzszych urzadzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placéw zabaw i nawierzchnie —~Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan hustawek oraz

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$é 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploataciji.




b)Elementy dodatkowe wyposazenia sitowni
« tr’- tablica informacyjna regulaminowa
(zlokalizowana przy sitowni )

Tresc¢ tablicy:
* opis urzadzen sitowni
instrukcja éwiczen
zasady bezpieczenstwa
* przepisy porzadkowe
informacje administracyjne
Wymiary tablicy:
Szer. 40 cm
Dt. 170 cm
catkowita wysokos$¢ ok. 243 cm

Widok tablicy informacyjne;j
Gtebokos¢ posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Stup nosény-profil stalowy zamkniety okragty
Tablica-spieniona ptyta PCV
Zaslepki-tworzywo sztuczne

c)Nawierzchnia

Wokot urzgdzen sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgca upadek zwirowo-gliniasta.

Uwaga:teren wokot sitowni stykajgcy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

10. Stan wiasnosci i stan prawny
Wiascicielem zbiornika retencyjnego ,Jasien” jest Urzad Miejski w Gdansku (Gdansk, ul.
Nowe Ogrody 8/12), administratorem obiektu- Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0. (Gdansk ul.
takowa 35/38).

11. Warunki gruntowo-wodne
Z wizji lokalnej przeprowadzonej w kwietniu 2015 r. oraz z dostepnych informacii nt.
budowy zbiornika retencyjnego Jasien wynika, ze podtoze pod projektowane urzgdzenia
stanowi grunt o strukturze piaszczysto-gliniaste;.
Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych urzgdzen zapewni projektowana
nawierzchnia przepuszczalna, biologicznie czynna.

12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz oddziatywanie na otoczenie
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Nie nastgpi zmiana
sposobu uzytkowania terenu — nadal bedzie stanowit cze$¢ terenu zielonego,
rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $srodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje si¢ zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych urzgdzen i otoczenia.

Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materialy graficzne majg charakter pogladowy i pozyskane
zostafy z ogolnodostepnych Zrédet.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013 o
yirttee § cele_
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Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowych
Oddziat: Tréjmiejski Park Krajobrazowy

X
RS

Gdansk 24.08.2015

1PK. 402.46 /15

ANNAGRAM Pracownia Projektowa
Anna Rubezak

83-010 Straszyn
ul. Kwiatowa 80/8

Dotyczy: dokumentacyi projektowych zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
zhiornikach retencyjnych Jasien i Srebrzysko - otulina Tréjmicejskiego Parku Krajobrazowego

Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowyceh w Stupsku, Oddzial Zespolu w Gdansku
Trojmiejski Park Krajobrazowy, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektows opiniuje
pozytywnie projekt zagospodarowania rekreacyjnego w urzgdzenia malej architektury (typu
silownia i plac zabaw) przy zbiorniku Jasien dzialki nr 412/11, 412/13 obreb 036, 161/1,
159/8 obrgb 037 oraz. przy zbiorniku Srebrzysko dzialki nr 91/2,96/3 102/6, 113/1 obrgb 039.

Jednocezesnice informujemy, e aktualnice jest opracowywana przez Biuro Rozwoju
Miasta Gdanska - .. Koncepcja zrownowazonego zagospodarowania strefy buforowej lasow
IPK". Zagospodarowanic rekreacyjne zbiornika Jasicn w t¢j koncepeji stanie si¢ jednym 7
clementow zagospodarowania terenu dawnego poligonu wojskowego. W celu utrzymania
Jednolitosci zagospodarowania rekreacyjnego dla calego terenu nalezy zapoznaé sie 7 planami
i zamierzeniami w/w koneepeji w Biurze Rozwoju Miasta Gdanska.

Z powazaniem

oo

Za zgodno$¢
z oryginalem

%& o&«\&m\(

ul. Polanki 51. 80-308 Gdansk, tel./ffax 58 552 34 68, tpkwpomorskieparki.pl, www.tpkgdansk.pl




ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Stedrzibaz ul, Partyzantow 36, 80-2%4 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 £09
e-mail: infozdiz.gda.pl; weww.zdiz.gda.pl

Gdansk, dnia D8.09.2015r.

OPINIA NR 6304-584(2)-2015-PZ-2997

| Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy:
« zrbhiorniku retencyjnym Jasien: |
Opiniuje sig e zhiorniku retencyinym Srebrzysko:
pozytywnie e zbiorniku retencyinym Kolorowy;
wig szezegonlowe] lokalizac)t okreslongj na planie sytuzeyinym stanowiacym
. integralng czesc niniejsze] opinit
W liniach | = dziatki nr: 312/11, 412/13 obreb 036; 161/1,159/8 obreb 037; 2/12 obreb 049 ,
| e dziatki nr: 91/2,96/3,102/6,113/1 obreb 039 ,
e dziatki nr: 304/2,304/4, 303/8, 304/3 obrebie 0074
Inwestor » Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdardsk

| rozgraniczajacych dzialek

|

il

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Minicjsza opinia nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania lerenem ww. dzialek na cele budowlane
zwigzane  ww. inwestycja. Ww. dzratki nie stanowia drogi publicznej w rozumieniu ustawy © drogach
publiczaych oraz nie sg droga wownetizng w zarzadrie wt. Jednostki. Prawo do dysponowania lerenem wiw,
dzialek nalezy uzyskac od wiaiciciela lub zarzagcy gruntu.

2. W projekcie budowlanym nalezy przewidziec tablice z regulaminem (typ kenstrukcii metalowa lub zo
stopow aluminium ¢ wzmoeenionych bokach), a na etapie realizacii nalezy uzgodnic Lresc regutaminu z
Dziatem Zieleni nawigzujaca do istniejacych juz na innyeh terenach mieleni w Gdansku.

3. W projekcie budowlanym nalezy rastasowad wyCleraczxi stop dog" przed kazdym welsciem na plac zabaw.

4. W projekcie budowlanym ze wzgledu na bezpieczenstwe dzieci nalefy zamienic Zywoptot z berberysu na
Pecherznice Kalinolistng adm. Luteus. Wszystkie nasadzenia krzewdw nalezy wykonaé na agrowtdkninie oraz
wykorowac korn srednio mielona grubosci min, 5 cm. Sadzonki zdrowe, stkdtkawane, wyrownane, wolne ad
wiad, wiglopedowe (min, 5-6 pedowe) wysoknsc pow, 40 cm, szerokose pew. 30 cm.

5. Nalezy nasadzic drzewa kion jawor ‘Atropurpureum’, Rozmieszczenie drzew nalezy zaprojektowad w taki
sposob aby odleglost pomigdzy nimi wynosila co najmniej 9m 7 uwagi na szybki wzrost lego satunku drzew
oraz rozlozystyg korong,

6. W projekcic budowlanym nalezy zastosowad systerows ogrodzenic z elementdw panelowveh tyo Beakertha

nieestra zakonczonych, acynkowanych, malewanych proszkows w kolorze ciemne - zielonym o wys, 1,20

montowanych na srubach zrywainych oraz furtke wyposazong w zamek i klamkg montowane na sruby

Zrywalne zagwintowane,

Whtacy koszy betonowych nalezy trwale przyiwierdzic do obudowy kosza, a sam kosz przymocowac do

nawierzchn,

8. W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykenanic czytelnego napisu nz tawkach
Zieleni w Gdansku™ (farba niezmywalna).

9. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic adtworzenie terenu bezposrednio sasiadujacege z lerenem

ohjetym inwestyea.

Woprojekcie budowlanym Projeklu zagospodarowania lerenu rekreacyinege przy zdiormiku relencyinyim

Jasien” nalezy uwegledmc zastosowanie obustronnych porgczy na pochylniach (paramelry porerzy, pochyln:

orax schodow powinny byd zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transpertu i Gospodarii Morskiej w sprawic

warunkéw technicznych, jakim pawinny odpowiadac drogowe chickty indynierskie i ich usyluowanic},

|

Zarzad Drog -

t -]

y

-
=

Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budewlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnosé opracowania =z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jege jakesc, odpowiedzialnosc ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

2, Integralng czesc niniejszej opinii stanowi zalacznik graficzny ostemplowany picczatka tut. Zarzadu,
zawierajacy numer apinii, datg oraz ilos¢ zalgcznikow. '
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