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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 .

DECYZJA nr 549/POOKKI2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 1. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11124 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn, zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
1ozporzadzenia Ministra Transporu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art, 1041 107 § 1 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sie, e

Pani
mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi si¢
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni'od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekrelarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisiji | Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
(Y "»J‘ ‘} Wufr )y 2 AN /
L “l“".“iv [ / | ! v (.
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- { | Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Olrzymujey

1. Strona (wnioskodawca): Anna Patrycja Rubczalk, 83-010 Straszyn, Kwiatowa 80/8
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomarskie] Okregowej 1zby Architektow RP.
3. aa
80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl - Htp//www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO - BP - SA O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA A _R CHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 549/POOKK/2013,

jest wpisana na liste czionkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1261.

Czlonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2015 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~-08-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-1261-2723-7AAE-BY48-78CA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013

o$wiadczam, ze jestem cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
o nr ewidencyjnym PO-1261

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane os$wiadczam,
ze ,Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym
Srebrzysko” Gdansk, ul. Stowackiego/ Al. Zotierzy Wykletych dziatki geodezyjne nr 91/2, 96/3,
102/6. 113 /1 obreb 039 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

podpiséi%‘f.‘ o /6751[/61




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2002 R.
W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120,poz.1126)

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym Srebrzysko.

ADRES OBIEKTU BUD: Gdansk, ul. Stowackiego/ Al. Zotnierzy Wykletych
dziatki geodezyjne nr 91/2, 96/3, 102/6. 113 /1 obregb 039

INWESTOR: Miasto Gdansk
poprzez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
Gdansk ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

AUTOR PROJEKTU:
ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013 / il
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

przygotowanie terenu pod planowane urzadzenia sitowni
montaz fundamentéw pod urzadzenia

montaz urzadzen sitowni

montaz nawierzchni

montaz obrzezy

montaz tawek i $mietnikéw

1.1 metoda realizacji
zaprojektowano do wykonania metodg tradycyjng
1.2 sprzet montazowy
w organizacji budowy nalezy przewidzie¢ nastgpujgce urzgdzenia budowlane:
- elektronarzedzia zasilane akumulatorowo,
- mata koparka podsiebierna zasilana spalinowo.
1.3 prace sktadowe
materiaty dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy w zaleznosci od postepu robot.
1.4 zasilanie placu budowy w energie elektryczna: w zaleznosci od potrzeb — sprzet zasilany z
generatoréw lub akumulatorow,
1.5 zasilenie placu budowy w wode — nie dotyczy
1.6 kolejnoé¢ realizacji poszczegéinych obiektow
» oznaczenie terenu budowy
* montaz urzgdzen
* roboty porzadkowe

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

wyréwnanie i uksztattowanie terenu

przygotowanie korytowanie pod nawierzchnie wokét urzagdzen sitowni oraz pod
ogrodzenie placu zabaw,

przygotowanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie, obrzeza

wykopy punktowe pod bloki fundamentowe, wylewane lub prefabrykowane betonowe,
gtebokos¢ wg projektu pod powierzchnig gruntu pod planowane urzgdzenia

montaz 4 urzadzer sitowni zewnetrznej — montowane w podioze zgodnie ze
specyfikacjg techniczng poszczegolnych urzadzen, kolorystyka urzadzen — malowane
proszkowo — czerwono — szare (stalowe), z czarnymi wykonczeniami (siedziska,
uchwyty itp.)

utozenie obrzezy (kraweznikéw) betonowych_na tawie z chudego betonu i podsypce z
piasku zageszczonego
utozenie nawierzchni zwirowo-gliniastej

regulamin na stalowej nodze

UWAGA:

spos6b montazu powyzszych urzgdzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploataciji.

montaz tawek




j) montaz koszy na $mieci

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
nie dotyczy

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, RODZAJ
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA
nie dotyczy

. SPOSOBY INSTRpKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do budowy nalezy poinstruowa¢ pracownikow na temat zagrozen
wynikajacych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem
zapobiegania przez caly okres zamierzenia budowlanego. Przed kazdym niebezpiecznym
etapem budowy nalezy przypomnie¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robot,
ktore bedg wykonywac.

. WSKAZANE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

« instruktaz pracownikow

« konsultacje z kierownikiem budowy oraz projektantem wszelkich niebezpiecznych robo6t
budowlanych

+ posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanych i dostepnych
miejscach

« uzywanie przez pracownikéw podstawowego wyposazenia bhp

« posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzgtu ratujgcego zycie

. OCHRONA PRZED WYDZIELANIEM PRZEZ MATERIALY BUDOWLANE SUBSTANCJI

SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

Materiaty budowlane przewidziane w projekcie musza by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez instytut techniki
budowlanej lub panstwowy zaktad higieny. Fakt ten nie zwalnia inwestora oraz wykonawcy od
obowigzku zgdania od producentéw materiatéw bud. dowodow stwierdzajgcych zgodnos¢ z
odpowiednig normg panstwowag lub w/w swiadectwem.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 549/POKK/2013
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
»Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym Srebrzysko”

Czesc¢ opisowa:

Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania
« Umowa z Inwestorem Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska
« Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500 z zasobéw UM Gdanska
» Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg
» Aktualne przepisy i normy prawne
« Ustalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego
zlokalizowanego wokét zbiornika retencyjnego Srebrzysko. Obszar opracowania
zlokalizowany jest w Gdansku, ul. Stowackiego/ Al. Zotnierzy Wykletych, dziatki geodezyjne
nr 91/2, 96/3, 102/6. 113 /1 obreb 039. Zakres opracowania obejmuje inwestycje
polegajace na wybudowaniu sitowni sktadajacej si¢ z 4 elementéw, lokalizacje 4 fawek po
obwodzie zbiornika oraz 2 koszy na $mieci. Projekt przewiduje podstawowe rozwigzania
budowlane zwigzane z posadowieniem urzadzen sitowni, montazem nawierzchni wokot
urzadzen oraz obrzezy betonowych. Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce montazu w/w
urzadzen zostang uzupetnione zgodnie z zaleceniami producenta na etapie budowy.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren opracowania zlokalizowany jest w bezpoérednim sasiedztwie zbiornika retencyjnego
Srebrzysko, ktéry jest uregulowanym fragmentem potoku Strzyza. Teren w obrebie OSTAB.
Wokét zbiornika znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Zbiornik od strony
potnocnej przylega do ulicy Stowackiego i Zotnierzy Wykletych, od strony zachodniej
graniczy z nasypem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w rogu znajduje sie wjazd
technologiczny. Od strony wschodniej znajduje si¢ wjazd technologiczny oraz
zabudowania. Od strony potudniowej przebiega réw melioracyjny. Przy zbiorniku od strony
ulicy Stowackiego znajduja sie 3 tawki oraz drzewa i krzewy (patrz Rys.1 Istniejace
zagospodarowanie terenu — 1:1000).
Teren przeznaczony na sitownie jest poroéniety trawg. Jest to teren ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku zachodnim.

4. lIstniejace uzbrojenie terenu
Na obszarze przewidzianym do zagospodarowania nie znajdujg sie sieci infrastruktury
podziemnej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje lokalizacje 4 urzadzen sitowni zewnetrznej,
montaz 4 tawek oraz 2 koszy na $mieci. Urzgdzenia sitowni zlokalizowano od strony
péinocnej zbiornika retencyjnego, przy istniejacym szpalerze mtodych drzew. Ze wzgledu
na wymagana strefe bezpieczenstwa kazdego z urzadzen wybrana lokalizacja jest jedyna
mozliwg do wykorzystania w najblizszym otoczeniu zbiornika retencyjnego.
Kazde urzadzenie stowni posiada strefe bezpieczenstwa-nawierzchnie bezpieczng
amortyzujacg ewentualny upadek. Zaprojektowano nawierzchnig zwirowo-gliniastg
ograniczong obrzezami betonowymi.
tawki betonowe rozmieszczono w sposéb rownomierny, 3 szt. od strony potudniowej, 1szt.
od strony zachodniej zbiornika, przy nasypie PKM.
Kosze betonowe w ilosci 2 szt. zlokalizowano przy wejsciu na teren zbiornika, obok sitowni
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oraz przy wjezdzie technologicznym, w rogu od strony zachodnie;.
Szczegbtowa lokalizacja projektowanych urzadzen zostata przedstawiona na:
Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu — 1:1000

Rys.3 Projekt zagospodarowania sitowni-rysunek wykonawczy -1:100

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
nawierzchnia utwardzona zwirowo-gliniasta — pow. 77,23 m? (dt. obrzezy bet. 16,44 mb)
powierzchnia opaski szer. 1,5 m trawnika do odtworzenia — 116,99 m?

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta jest nawierzchnig przepuszczalng, odprowadzenie wod
opadowych bedzie nastepowa¢ bezposrednio do gruntu. Jest to nawierzchnia biologicznie
czynna.

Projektowane wyposazenie sitowni
a) Elementy giéwne wyposazenia sitowni

Wyposazenie sitowni sktadac sie bedzie z 4 urzgdzen.

Opis urzadzen:

malowane na czerwono RAL 3020 — dopuszcza sie elementy szare (stalowe) RAL 9006, z
czarnymi wykonczeniami (siedziska, uchwyty itp.) RAL 9005.Malowane proszkowo z
podktadem cynkowym zapewniajace ochrong antykorozyjna.

modutowe, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

wykonane z rur stalowych, zaslepionych na koncach. Siedziska i pedaty wykonane ze
stalowej lakierowanej blachy o gr. 3 mm lub stali kwasoodporne;j.

$ruby mocujace ze stali nierdzewnej

w maksymalny sposéb zabezpieczone przed wandalizmem — brak widocznych $rub,
mozliwych do wykrecenia lub demontazu elementéw konstrukcyjnych urzgdzen.
wykonane zgodnie z normami w tym PN-EN 1176-1:2009 posiadajgce aktualne certyfikaty.
przeznaczone dla 0s6b powyzej 14 roku zycia. Maksymalny ciezar uzytkownika 120kg.

Fundamenty

Montaz elementéw w podtoze do blokéw fundamentowych — beton C20/25. Gtgbokos¢
posadowienia — minimum 50 cm pod powierzchnig gruntu. Mocowanie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zestawienie urzadzen:

,1” biegacz — 1 szt.. urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce migsnie nog i

_brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

biegacz
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. 2" wyciag gérny — odwodziciel — 1 szt.. Urzagdzenie sitowe, wzmacnia migsnie plecow,
klatki piersiowej i ramion.
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wyciqé g()rny-odwéd'zicieii
» ,3" drabinka-1 szt. Urzadzenie do cwiczen sitowych i rozciggajacych.

drabinka
4" wioslarz — 1 szt. Urzadzenie do ¢wiczen aerobowych, wzmacniajgce migsnie nog,
~ ramion, tutowia i plecow. Poprawia koordynacje ruchowa.

wioslarz
b) Nawierzchnia i obrzeza
Nawierzchnia

Wokoét urzadzen sitowni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 nawierzchnie
amortyzujgcg upadek zwirowo-gliniasta.

Uwaga:teren wokét sitowni stykajacy sie bezposrednio z trawnikiem nalezy na szer. 150 cm
ponownie uzupetni¢ trawnikiem po zakonczeniu prac budowlanych.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8x30x75 (cm).

ET




UWAGA:spos6b montazu powyzszych urzgdzen i nawierzchni zwirowo-gliniastej zgodnie z:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie ~Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7. Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacii.

Elementy dodatkowe wyposazenia
sitowni

Tablica informacyjna

Tres¢ tablicy:

opis urzadzen sitowni
instrukcja ¢wiczen

zasady bezpieczenstwa
przepisy porzadkowe
informacje administracyjne

Wymiary tablicy:
Szer. 40 cm
Dt. 170 cm

catkowita wysoko$c¢ ok. 243 cm

Widok tablicy informacyjnej

Gteboko$é posadowienia fundamentu 60 cm, beton klasy min. B-15
Stup noé$ny-profil stalowy zamkniety okragty

Tablica-metalowa lub ze stopéw aluminium o wzmochionych bokach
Zaslepki-tworzywo sztuczne

Tresé tablicy uzgodni¢ z Dziatem Zieleni ZdiZ w Gdansku

Projektowane tawki

Na terenie wokét zbiornika znajdujg sie 3 tawki o konstrukcji betonowo-drewniane;.
Projektuje sie identyczne, w ilosci 4 szt.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu wzdiuz $ciezki spacerowej, projektuje sig tawki
przykrecane do podioza utwardzonego (kostki betonowej chodnika) za pomoca kotew
stalowych.

Wymiary:

dtugosc siedziska 180 cm
dtugos¢ catkowita 200 cm
wysokos$¢ siedziska 41 cm
wysokos$é catkowita 76 cm
gtebokos¢ siedziska 40 cm

Widok fawki
Materiaty
siedzisko- listwy drewniane gr. 4 cm, impregnowane, malowane dwukrotnie lakierobejcg

42




podstawa -element betonowy z kamienia ptukanego z domieszka grysu.

Waga 120 kg

Na tawce nalezy wykonaé farba niezmywalng napis ,Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku”.

9.

10.

1.

12.

Projektowane kosze na Smieci
Kosz o$miokgtny 70 L stabilny (2 szt.)

Wysokos¢: 63 cm

Srednica: gérna — 55 cm, dolna 67 cm
Pojemnos¢: 70 |

Waga: 200 kg

Widok kosza na $mieci

Materiat: kamien ptukany, grysy.
Proponowana kolorystyka: grys granitowy

Fundament: kosz przytwierdzony (kotwiony lub przykrecany) do podziemnego
fundamentu (prefabrykowanego lub wylewanego na mokro)

Kosz przystosowany do uzywania z workami plastikowymi.

Wkiady do kosza nalezy trwale przytwierdzi¢ do obudowy.Wkiady do kosza nalezy trwale
przytwierdzi¢ do obudowy.

Stan wiasnosci i stan prawny

Wiascicielem zbiornika retencyjnego ,Srebrzysko” jest Urzad Miejski w Gdansku (Gdarisk,
ul. Nowe Ogrody 8/12), administratorem obiektu- Gdarskie Melioracje Sp. z 0.0. (Gdarsk
ul. Lakowa 35/38).

Warunki gruntowo-wodne
Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych urzadzen zapewni projektowana
nawierzchnia przepuszczalna, biologicznie czynna.

Wplyw inwestycji na $rodowisko oraz oddziatywanie na otoczenie

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko. Nie nastapi zmiana
sposobu uzytkowania terenu — nadal bedzie stanowit cze$¢ terenu Zielonego,
rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrgbnymi nie jest zaliczana
do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, a tym samym nie wystgpuje oraz nie
przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych urzadzen i otoczenia.

Uwaga: zawarte w niniejszym opracowaniu materiaty graficzne majq charakter

pogladowy i pozyskane zostaly z ogéinodostepnych Zrodet.

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Rubczak

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr 549/POKK/2013
[ foueie fiect—
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Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych
Oddzial: Trojmiejski Park Krajobrazowy

Gdansk 24.08.2015

1TPK. 402.46 /15

ANNAGRAM Pracownia Projektowa
Anna Rubcezak

83-010 Straszyn
ul. Kwiatowa 80/8

Dotyczy: dokumentacyi projektowych zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
zhiornikach retencyjnych Jasien i Srebrzysko - otulina Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego

Pomorski Zespol Parkow Krajobrazowych w Stupsku, Oddzial Zespolu w Gdansku
Trojmiejski Park Krajobrazowy, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowy opiniuje
pozytywnic projekt zagospodarowania rekreacyjnego w urzgdzenia malej architektury (typu
sifownia i plac zabaw) przy zbiorniku Jasien dziatki nr 412/11, 412/13 obreb 036, 161/1,
159/8 obr¢b 037 oraz przy zbiorniku Srebrzysko dzialki nr 91/2,96/3 102/6, 113/1 obr¢b 039,

Jednoczesnie informujemy, ze aktualnie jest opracowywana przez Biuro Rozwoju
Miasta Gdanska - ., Koncepcja zrownowazonego zagospodarowania strefy buforowej lasow
TPK". Zagospodarowanic rekreacyjne zbiornika Jasien w tej koncepeji stanie si¢ jednym 7
clementow zagospodarowania terenu dawnego poligonu wojskowego. W celu utrzymania
jednolitosel zagospodarowania rekreacyjnego dla calego terenu nalezy zapozna¢ si¢ 7 planami
i zamicrzeniami w/w koneepeji w Biurze Rozwoju Miasta Gdanska.

Z powazaniem

Za zgodnosé¢
z oryginalem

piecca i

ul. Polanki 51. 80-308 Gdansk, tel./fax 58 552 34 68, tpkwpomorskieparki.pl, www.tpkgdansk.pl




rozgraniczajacych dzialek

E
I 1
| Inwestor | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

4
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU 2

Siedziba: ul. Parlyzantow 36, 80-2h4 Gdansk
tel.: 98 341 20 41, fax: 58 52 44 609
e-mail: infowzdiz.gde.pl; www.zdiz.gda, ol

Gdansk, dnia 08.09,20154r.

OPINIA NR 6304-584(2)-2015-PZ-2997

| Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy:
| e zbiorniku retencyjnym Jasien:

Opiniuje sig « zbiorniku retencyjnym Srebrzysko;
pozytywnie = zbiorniku retencyinym Kolorowy;

wig szezegolowe] lokalizac)t okreslonej na plane sytuacyjnym stanowigcym

Wl liniach e dziatki nr: 312011, 412/13 obreb 036; 161/1,159/8 obreb 037: 2/12 obreb 049

» dziatki nr: 91/2,96/3,102/6,113/1 obreb 039
e dziatii nr: 304/2,304/4, 303/8, 304/3 obrgbie 0074

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

a
L

Miniejsza cpinia nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania lerenem ww. dzialek na cele budowlane
zwigzane = ww, inwestycja. Ww. dziatki nie stanowia dregi publicznej w rozumieniu ustawy © drogach
publicznych oraz nie sg dragq wewngtizeg w zarzadzie wit. Jednestki. Prawo do dysponowania lerenem ww,
dzialek naledy uzyskac od wiasciciela lub zarzqdoy grunto.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzieo tablice z regulaminern (lyp konstrukcji metalowa lub ze
stopdw aluminium ¢ wzmocmenych bokach), a na elapie realizacii nalezy uzgodnié tresc regulaminu z
Dziatem Zieleni nawigzujaca do istniejacych juz na innych terenach zielent w Gdansku.

W projekcie budowlanym nalezy zastosowac wyCieraczki stop dog” przed kazdym wejsciem na plac zabaw.
W projekcie budowlanym ze wzgledu na bezpieczensiwe dzieci naledy zamienic Zywoptot z berberysu na
Pecherznice Kalinolistng odm, Lutous. Wszystkie nasadzenia krzewow nalezy wykonad na agrowidknine oraz
wykorowad kora srednio mielona gruboesci min, 5 ¢m. Sadzonki zdrowe, szkétkowane, wyrownane, wolne ad
wag, wielopedowe (min, 5-6 pedowe) wysokosc pow, 40 cm, szerokosc pow. 30 cm.

walezy nasadzic drzewa kion jawor ‘Atropurpureum’, Rozmieszczenie drzew nalezy zaprojektowad w taki
snosob aby odleglosc pomiedzy nimi wynosila co najmniej 9m z uwagi na szybki wzrost legn gatunku drzew
araz rozlozysty korong.

W projekcic budowlanym nalezy zastosowad Syslemowe ogrogzenie ¢ elementow panelowyeh typ Beakertha
niecstro zakonczonych, ocynkewanych, malawanych proszkowos w kolorze ciemnc - zielonym o wys, 1,20
montowanych na Srubach zrywalnych oraz furtke wyposazong w zamek i klamke montowane na sruby
zrywalne zagwintowane,

Whtady koszy belonowych nalezy trwale przylwierdzic do obudowy kosza, a sam kosz przymocowac da
nawierzchnt.

W projekeie budowlanym naleiy przewidziec wykonanic czytelnego napisu na lawkach Zarzad Orog »
Zieleni w Gdansku” (farba mezmywalnal.

W projekcie budowlamym naledy uvweglednic odtworzenie terenu bezpodrednio sasiadujacego z lerenem
oojetym inwestyc)a.

JWoprojekcie budowlanym LProjeklu zagospodarowania lerenu rekreacyinege pray zbiormiku relencyinym

Jasien"” nalezy uwzglednic zastosowanie cbustronnych porgczy na pochylniach (paramelry poreezy, pochylni
oraz schodow powinny byd zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transpertu 1 Gespadarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim pawinny cdpowiadad drogowe ohickty intynierskie 1 ich usyluowanic),

Uwagi dodatkowe:

.

2,

Igodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnost opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakesc, odpowiedzialnosd ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

Integralng czesc niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany picczatka tut. Zarzadu,
zawierajacy numer opinii, datg oraz ilosd zalgcznikow. |

_

' Za zgodnosé

z oryginalem
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Przekroj przez schody terenowe

35 .35 .35 .35 .35

=

35 35

12 300

Schental F R ronouwy

4o ares Besle
iadna lokal

{che T ERNY terenis

WY TY S, 21 farowania)

Mmieszanka alintasto-2wliowa w preporel 1171 gr. Bem
podbudowa ze zwir lub tucznia gr. 10 cr
Gaowiikinng separacyjna-fillracyjnn

grunt rodzimy

obrzoga balanowa 80x300xT50 2xH+$=60 do 65 en
tawa belonowa betan 815 2x15 em+36 cm=65 cm
grunt rodznmy
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REFRODUKCJA WZBRONIONA
Kopia mapy zasadnic AD MIEJSK

do celéw informacyjn GOARSKU
- Skala 1:500 YInyehp.G. i k.
r Oblekt: Gdarisk - ul. Stowackieg0s-07-2018

Nr sekcjl mapy: 6.221.25.14.1.3,-1.4,-3.1,-3.2
Nr obrgbu: 39 NI7212  (podpls)
[Cadld

!

e
i

Aguwi
v ‘.s.ﬂ

T
\\\\mum\\ i

con!
o AU e
o TR, i
\m\mmn\‘
Ty
T

g

0 o i \
{a Tl q,u?"ﬂu,y%
ot ‘\1
\g

\B

[
1T

']
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Projekt terenu ) przy
zbiomiku retencyjnym Srebrzysko

ul, Slowackiego/ Al Zoknierzy Wyklgtych
dzialki geodezyjne nr 91/2, 96/3, 10216, 113/1
obregb 039,

e architektura | PROJEKT WYKONAWCZY
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Istniejace nasadzenia (drzewo)

== Projektowane fawki (4 szt.)
+utwardzenie zwirowo-gliniaste
z obrzezem betonowym

Projektowane kosze na $mieci (2 szt.); )15
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Projektowany regulamin sitowni 45 5
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Projektowany "biegacz" ze strefg
bezpieczenstwa
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Projektowany "wyciag
gérny-odwodziciel" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowana "drabinka" ze
strefg bezpieczenstwa

Projektowany "wio$larz" ze strefg
bezpieczenstwa
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( Projektowana nawierzchnia utwardzona “46.0
-zwirowo-gliniasta wraz z obrzezem

betonowym

Opaska szer. 1,5 m trawnika do odtworzenia

po realizacji prac budowlanych
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UWAGA: wszystkie podane wyriary nalezy
bezposrednio sprawdzi¢ na budowie, w przypadku
jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z pracownig projektowa w celu ich
wyjasnienia.

Uwaga:

czerwona kolorystyka urzadzen
sitowni nawigzuje do kolorystyki
zadaszenia stacji PKM
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Istniejgce nasadzenia (drzewo)
Istniejace tawki (3 szt.)

Projektowane tawki (4 szt.)
Projektowane kosze na $mieci (2 szt.)

Projektowany regulamin sitowni

Projektowany "biegacz" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowany "wyciag
gérny-odwodziciel" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowana "drabinka" ze
strefg bezpieczenstwa

Projektowany "wioslarz" ze strefg
bezpieczenstwa

Projektowana nawierzchnia utwardzona
-zwirowo-gliniasta wraz z obrzezem
hetonowym

Opaska szer. 1,5 m trawnika do odtworzenia
po realizacji prac budowlanych

Projekt zag terenu przy
zbiorniku retencyjnym Srebrzysko
ul, Stowackiegol Al. Zotnierzy Wyketych
dziatki geodezyjne nr 91/2, 96/3, 102/6, 11371
Wi obreb 039;
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architektura
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tytul rysunku

mweaton

SILOWNIA RYSUNEK WYKONAWCZY

Oyrekqa Rorbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80560 Gdamk
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mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0 /10 gr. 5 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0 /31.5 gr. 10 cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

geowioknina separacyjno-filtracyjna

grunt rodzimy
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obrzeze betonowe 80x300x750

fawa betonowa beton B15

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZWIROWO-GLINIASTA

Projekt zag terenu
zblorniku retencyjnym Srebrzysko
Al. Zolnierzy Wyklety
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