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WYTYCZNE
DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektu organizacji ruchu, ktdrego zakres
obejmuje organizacje ruchu na czas budowy dla zadania pn. ,Vistula- zagospodarowanie nabrzeza
Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

Projekt czasowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z podstawg prawna;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.
908)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnieni oraz opinii, projekt czasowej organizacji ruchu nalezy
ztozy¢ w siedzibie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni celem uzgodnienia w minimum trzech
egzemplarzach.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierac:

1) Podstawe opracowania: przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy;

2) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku
organizacji ruchu zwigzanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis
wystepujacych zagrozen lub utrudnien; przy robotach prowadzonych w dwéch lub wiecej
etapach opis powinien zawiera¢ zakres planowanych robét dla kazdego etapu i stan pasa
drogowego po zrealizowaniu etapu robdt;

3) Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej statej
organizacji ruchu lub przywrdcenia poprzedniej statej organizacji ruchu — w przypadku
projektu dotyczacego wykonywania rob6t na drodze;

4) Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub drég,
ktorych projekt dotyczy;

5) Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ
zarzadzajacy ruchem moze dopusci¢ skale 1:2.000 lub szkic bez skali) z lokalizacjq
istniejacych, projektowanych i usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, oraz zawierajgcy parametry geometrii drogi;
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6) Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - w przypadku projektu
zawierajgcego sygnalizacje Swieting;

7) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - w przypadku projektu
zawierajacego znaki Swietine lub znaki o zmiennej treSci oraz w przypadku projektu
dotyczacego zmiennej organizacji ruchu lub zawierajgcego inne zmienne elementéw
majgce wptyw na ruch drogowy;

8) Wykaz zastosowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

9) Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania;

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wytycznych:

a) Wymagania stawiane pionowym znakom drogowym: grupa wielkosci D (duze), lico znakéw
wykonane z folii odblaskowej typu 2;

b) W przypadku wystagpienia ruchu wahadtowego zastosowa¢ wytacznie sterowanie reczne,
wykonywane przez sygnalistow. Ruch powinien by¢ sterowany przez sygnalistow w trakcie
wykonywania robot, w okresie wzmozonego ruchu (od switu do zmierzchuy), rowniez w dni
wolne od pracy w okresie wzmozonego ruchu komunikacyjnego. Sygnalizacja $wietlna jest
dopuszczona wyfacznie w ciggu nocy.

c) Zaleca sie wykonanie oznakowania poziomego na wszystkich pasach przeznaczonych do
ruchu. W przypadku braku mozliwosci jego wykonania nalezy zastosowac znaki U-21 a/b,
nie rzadziej niz co 30 m;

d) Zabrania sie stosowania tymczasowego oznakowania poziomego wykonanego na
nawierzchni $cieralnej w sposob trwaty. Dotyczy to réwniez poczatku i konca strefy robot
(wykorzystanie paséw z nieremontowang nawierzchnia);

e) W przypadku rozwigzan wymuszajgcych zmiane dotychczasowego kierunku ruchu (ruch
wahadtowy, ruch z wykorzystaniem przewigzek, itp.) nalezy stosowac znaki U-21 a/b z falg
$wietlng oraz U-26.

f) W przypadku robét zwigzanych z utrzymaniem drogi niewymagajacych catkowitego
zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw samochodowych, ktore wymagajg zmian w
organizacji ruchu wytacznie w czasie wykonywania czynnosci, organ zarzadzajacy ruchem
moze dopuscic wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu
uproszczonego zawierajgcego: opis techniczny zawierajacy charakterystyke robdt,
powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa  ruchu, sposéb  rozmieszczenia i  oznakowania  pojazdow
zabezpieczajacych lub wykonujgcych roboty lub czynnosci wykonywane na drodze; w
szczegdlnosci dotyczy to robdt i czynnosci przesuwajacych sie wzdtuz drogi.

Przewidywany termin wykonania oznakowania — IV kwartat 2019r.

Sporzadzit:
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