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Gdansk, dnia 11.01.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-7(2)-2018/2019-AD-7264

Uzgadnia sie Projekt budowlany zagospodarowania terenu pn. ,VISTULA - zagospodarowanie
pozytywnie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdarisku”

Wiknach dziatki nr 198/15, 202/2, 203, 209/2, 210 obreb 140 w Gdarisku

rozgraniczajacych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Inwestor ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego na dz. nr 202/2 i 210 obr. 140 na realizacje zamierzenia.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi prawa do dysponowania terenem dziatek nr 198/15,
203 i 209/2 obr. 140 na realizacj¢ zamierzenia. Prawo do terenu nalezy uzyska¢ od zarzadcy lub
wiasciciela terenu.

3. Prace nalezy skoordynowac z realizacja projektu pn.: ,Budowa mostu zwodzonego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 501 nad Martwg Wistq w Gdansku - Sobieszewie” na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

4. Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznoéci wprowadzenia
dodatkowych znakéw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodnic¢ go
z GZDiZ.

5. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac
na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

6. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzer nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

7. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedgq pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z
propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcoéw,

c. Dbiezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeri nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
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8. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

9. Po robotach nalezy uporzadkowa¢ teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

10. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy.

11. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.01.2021r.

12. Teren na styku z inwestycja, nalezy odtworzyc i przekazac po pierwszym koszeniu do GZDiZ.

13. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczgtkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
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Drog Gdansk, dnia 11.01.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-7(3)-2018/2019-AD-7264

Gzasdninsl Projekt pn. ,VISTULA - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy
og niee Sobieszewskiej w Gdarsku”

pozytyw OSWIETLENIE

Wiiniach dziatki nr 198/15, 202/2, 203, 209/2, 210 obreb 140 w Gdarisku

rozgraniczajgcych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego na dz. nr 202/2 i 210 obr. 140 na realizacje zamierzenia.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi prawa do dysponowania terenem dziatek nr 198/15,
203 i 209/2 obr. 140 na realizacje zamierzenia. Prawo do terenu nalezy uzyska¢ od zarzgdcy lub
wiasciciela terenu.

3. Prace nalezy skoordynowac z realizacja projektu pn.: ,Budowa mostu zwodzonego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 501 nad Martwg Wista w Gdansku - Sobieszewie” na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

4. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznosci wprowadzenia
dodatkowych znakéw drogowych nalezy opracowac projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodnic¢ go
z GZDiZ.

5. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc
na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

6. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzer nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

7. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z
propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usuniecie uszkodzern w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczers nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
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8. Po robotach nalezy uporzadkowac teren w rejonie inwestycji i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

9. Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy.

10. Naruszong nawierzchnie chodnika na ul. Kolonijnej nalezy odbudowac na szerokosci i dtugosci robot w
nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

11. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.01.2021 r.

12. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialno$¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ ﬁ Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
WYL

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1151/2018 z dnia 19.11.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Zagospodarowanie nadbrzeza Martwej Wisty wzdluz Wyspy Sobieszewskiej
w Gdansku. (Budzet Obywatelski 2018) - projekt zagospodarowania
terenu.

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié Eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje rob6ét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. Regulacje wysokosciowe studni sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ pod ptytq
nastudzienna. Witazy w jezdni winny by¢ typu ciezkiego na nosnos¢ 40T.
Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni.

4. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa Kkoszty naprawy i poniesionych
strat.

5. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejgcych przewoddédw wod.-kan.

6. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robét nalezy traktowac jako czynne.

b

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

8. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$é¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

9. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane

sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Uzgodnienie wazne do dnia 18.11.2020 r.

Zy a:zadu Spotki
{ > Q < : q

2 nidlewicz
T Lpektor
~27vch
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_— < Energa
operator
Gdansk 29.10.2018

UZGODNIENIE NR 2\0803\2018

Temat Projekt zagospodarowania nabrzeza Martwej Wisty wzdiuz Wyspy
Sobieszewskiej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Bez uwag.
Inzyner
ds. Dokumentacji Energetycansy...
L

Krzysgtof Hejne

- fidcie] Jachl] hek

Kopie otrzymujg:

31MMD a/a (Gd)
BG4
o

T +4858 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc f V
F+4858 52719517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS % UKAS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455 BB ool

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk l_%l
Regon 190275904-00036  operator gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6202 1111 0010 8661 1785 e
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@ Panstwowe

Gospodarstwo Wodne RN S
Wody Polskie ansk, dnia 25.10. r.

GD.3.1.434.166.2018

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80 - 180 Gdarisk

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania przestrzennego pn.: ,Vistula -
zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w ramach BO 2018”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2018 r. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku uzgadnia przedtozony projekt budowlany pn.:,, Vistula — zagospodarowanie
nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej” w ramach BO 2018” zlokalizowanego na
dziatkach nr 202/2, 203, 413/1, 209/1, 209/2, 198/15, 210 obreb 140 na terenie miasta Gdanska.

Inwestor zobowigzany jest do:

— zawiadomienia tut. Zarzadu o terminach rozpoczecia i zakoriczenia prac, z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem,

— bezzwtocznego usunigcia ewentualnych uszkodzen istniejgcego umocnienia brzegowego (taricuch
Galla) zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i warunkami technicznymi,

—  w przypadku, gdyby sptywajace z utwardzonego ciggu pieszo — rowerowego ( dt. 274,2 m iszer. 3
m) wody opadowe zaczety podmywac istniejace umocnienie inwestor i przyszty uzytkownik beda
zobowigzani do jego naprawy oraz zabezpieczenia przed sptywem wod z chodnika bezposrednio
na ubezpieczenie.

Inwestor winien réwniez, stosownie do art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdiniejszymi zmianami) wystgpi¢ z wnioskiem do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarnsku o zwolnienie z zakazu wykonywania obiektéw
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotdw oraz rowdw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
watu kanatu odptywowego ze stacji pomp nr 34 Sobieszewo.

Mariusz Niedebinski

Zataczniki:
1. Projekt budowlany -1 egz.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku
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Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy
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Gdansk, dnia 06.04.2018r.
Gdanski

Zarzad Drag
i Zieleni

GZDiZ-UE-521-1 (49)-2018-WG

55 1a18) 06

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Dotyczy:
Whniosku o podanie warunkow projektowania oswietlenia nabrzeza Martwej Wisty

wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdarisku.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2018r. (data wptywu
do GZDiZ: 12.03.2018r.) w zatgczeniu przekazuje do dalszego wykorzystania warunki techniczne
nr UE/026/2018/WG projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia nabrzeza
Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego:
Wojciech Grabowski, tel. 58 55 89 748, mail: wojciech.grabowski@gzdiz.gda.p!.

) "*'»'i‘;/(ji)BlURA
Utrzymarya Infrastruktury
’ f ( t\Dw

Vasileips Prombonas

Zataczniki :

1. Warunki techniczne projektowania oswietlenia nabrzeza Martwe] Wisty wazdtuz
Wyspy Sobieszewskiej w Gdarisku nr UE/026/2018/WG — 1 kpl.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drag Gdarisk, dnia 06.04.2018r.
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/026/2018/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
nabrzeza Martwej Wisty wzdtuz Wyspy Sobieszewskiej w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt oSwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjScia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zalgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z szafki oswietleniowej SOU-111 projektowanej w ramach
opracowania ,Budowa Mostu zwodzonego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 501 nad Martwa Wista w Gdarisku
Sobieszewie” przez EUROPROJEKT GDANSK SP. Z 0.0. ul. Nadwislanska 55, 80-680 Gdansk.

3. Parametry o$wietleniowe
3.1. Przyja¢ do obliczen dla chodnikéw i ciagow rowerowych klasg owietlenia P3
3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjq mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klasg oswietlenia ). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa owietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami o$wietleniowymi.
3.4. Obliczenia fotometryczne wykonac dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4, Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm?2 w ukladzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
o$wietlenia oraz zaprojektowat stupy famane z linka,

4.4. Oprawy oswietleniowe obciazy¢ rownomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegltosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasilac z najblizej zlokalizowanych
stupow o$wietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajace jednakowa odleglosé
opraw od osi jezdni.

4.8. Projektowane o$wietlenie potaczyé na podziale z istniejacym stupem oswietleniowym nr 4/1 na ul. Kolonijnej
zasilanym z szafki oSwietleniowej SOU-443. W stupie wymieni¢ tabliczke na podzialowa.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke oswietleniowq SOU-111 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy i doposazyé w aparature
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
5.2. Zaprojektowat jedng rure rezerwowa DVR @110 wprowadzong do fundamentu szafy o$wietleniowej
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy, jak realizowane na ciggu pieszym po drugiej stronie mostu, stalowe okraglte ocynkowane
($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm,
spawane spawem wzdfuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat
struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spefniajace wytrzymalos¢ na Il strefe
wiatrowa, Pomalowac podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna polimerowa,

6.2. Przyjac wysoko$¢ stupow do 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztat stupow i
wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki sftupa.

6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq sftupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zaltacznikiem nr 6).

6.5. Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Slupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacji slupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot slupow zabezpieczyé
na dlugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta $wiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED , jak realizowane na ciagu pieszym po drugiej stronie mostu, w obudowie z
aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspotczynniku oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 3000-3500°K, o
skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztait opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowgj i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: ninigjsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/026/2018/WG z dnia 06.04.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oSwietleniowa

1.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla’, ,rok budowy’”.

1.3. Zastosowac¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istnigjacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca zlgez 1IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

16. W slupach podziatowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzglednic uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinkg” z wydtuzong zylg
PEN. Mostki zawiesic we wnegce.
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2. Szafki o$wietleniowe
2.1. W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oSwietleniowej.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. Przyjaé slupy, stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dzialu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

3.2. Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

3.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

3.5. Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowac abizolem.

3.6. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ galezie w porozumieniu z GZDiZ.

3.8. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czamymi literami wysokosci 5em, grubosci 5mm na
zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zlacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podzialowych zyly podiaczaé na tzw. choinkge z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.

3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy slupach oéwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspdiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoly z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong W 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

o W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych
materialow, pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuaciji drogowychy, wypeiniong karte szafki (zatacznik nr
3), pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdinych obwoddw.

e W segregatorze 2: pomiary skutecznoci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuije sie ponosic koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zataczy¢é po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

e W przypadku ingerencji w sie¢ oSwietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentaciji protokdt materiatow zdanych.
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D. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zalgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oSwietleniowych.

Zatgeznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zalgcznik nr 11: Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zaktadce Dziat Energetyczny:

Zalgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przykladowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykladowy plan sieci o$wietleniowe;.
Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.
Zalacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 06.04.2018r. Naniesiono na mapg 06.04.2018r.
p.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
INSPEKTOR NADZ2R GOANSKI ZARZAD DR 31 Z Dziatu Energatycznego
ds. Oswiezrnia ul. F__7yzantow 36, 80-254 3¢ ds. Oswietlenia Ulicznego
tel. % 341-20-41, fax 58 52-4- : ‘ﬁ
Wojciech Grabowsk NIPF N90-00-85, Rer~n 1900 Bogustaw Nadalny

Gdansk, dnia 06.04.2018r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
umowa z Inwestorem,

[

)
b) wizja lokalna i pomiary z natury,
c) obowigzujace przepisy i normy,
d) mapa do celéw informacyjnych,
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu spacerowego (ciag pieszo-rowerowy, z dopuszczeniem ruchu pojazddw
obstugi nabrzeza) wraz z o$wietleniem oraz wyposazeniem w elementy matej architektury. Rozwigzania projektowe wiaczaja sie
w nowy uktad drogowy, powstaty w zwigzku z pracami realizowanymi w ramach zadania p.n.: ,Budowa mostu zwodzonego
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 501 nad Martwg Wista w Gdarisku Sobieszewie. Realizacja projektu postuzy poprawie estetyki
przestrzeni publicznej.

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét potrzebnych
do realizacji inwestycji.

3. Stan istniejacy

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr 202/2,203,413/1,198/15,209/2,210 (obreb 140) potozona jest wojewddztwie pomorskim,
w gminie Miasta Gdansk, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Wyspa Sobieszewska otoczona jest od péinocy: wodami Zatoki
Gdanskiej, od potudnia: Martwg Wista, od wschodu: Przekopem Wisty, od zachodu: Smiatg Wistg. Przez wyspe przebiega droga
wojewodzka nr 501. Dojazd na Wyspe Sobieszewskg mozliwy jest: mostem pontonowym, $luzg w Przegalinie lub promem
w Swibnie (sezonowo). Obecnie trwaja prace budowlane nowego mostu zwodzonego, ktdry ma zastapi¢ most awaryjny most
pontonowy. Teren objety inwestycjq stanowi nabrzeze Martwej Wisty.

Fot.3.
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3.2 Istniejace ciaqgi piesze
Na terenie inwestycji istniejg uzytkowane ciggi piesze w postaci chodnikdw gruntowych. Ze wzgledu na brak biezacego
znaczna cze$¢ chodnika ulegta degradacii. Cze$¢ nabrzeza Martwej Wisty pomiedzy ul. Wodng a ul. Kolonijng jest w obecnej
chwili umacniana za pomocg koszy gabionowych. Na catej diugosci nabrzeza objetego niniejszym projektem, istniejaca
nawierzchnia gruntowa jest nierdwna. Na terenie inwestycji wystepuje nieuporzadkowana zielen oraz elementy matej
architektury w postaci betonowo-drewnianych tawek i betonowego kosza na odpadki

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sie¢ elektroenergetyczna,
b. kanalizacja sanitarna.

3.4 Istniejgcy stan o$wietlenia
W omawianym terenie nie wystepuje o$wietlenie ciggow pieszych czy chodnika.

4, Stan docelowy - zakres projektu

Projektem objeto:

- Usuniecie uszkodzonych i zniszczonych elementdw matej architektury,

- Wykonanie utwardzonego ciggu spacerowego (pieszo-rowerowego z uwzglednieniem ruchu pojazdéw obstugi

nabrzeza) o dtugosci 215m,

- Wyposazenie w lampy o$wietleniowe,

- Wyposazenie w obiekty uzytkowe 1j. tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe,

- Odtworzenie istniejacych trawnikéw.
W projekcie uwzgledniono montaz barier ochronnych dla pieszych wzdtuz nabrzeza Martwej Wisty po zakofczeniu inwestycji
budowy pomostéw cumowniczych dla zaglowek i jachtow.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sig¢ korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza si¢, ze na obszarze
projektowanej inwestycji od powierzchni wystepuja:
> Préba 1: nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczy, pyt piaszczysty, gruz, cegly), brunatny do okoto 1,0m;
zwierciadio wody 1m; namut ciemnoszary do 1,5m;piasek drobny z dodatkiem namutu, szary do 2,4m; namut
ciemnoszary do 3,2m; piasek drobny z dodatkiem namutu, przewarstwiony namutem, ciemnoszary do 3,5m; piasek
drobny, szary do 3,8m; namut, ciemnoszary do 4m.
> Préba 2:nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczy, guz, cegly)brunatny do 0,9m; piasek drobnym
jasnobrazowy do 1,2m; zwierciadto wody 1,2m, nastepnie namut ciemnoszary do 1,6m; piasek drobny z dodatkiem
namutu, ciemnoszary do 2,4m; piasek drobny ciemnoszary, do 3m.
> Préba 3: nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczy, cegty, beton, korzenie)brazowy do 1,6m; zwierciadto wody
na gtebokosci 1,6m; torf brazowy do 2,1m; piasek drobny, brazowy do 3m.

6. Rozwigzania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowanego uktadu drogowego
Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o dtugo$ci 274,2m i szerokosci 3m wykonany z betonowych plyt chodnikowych
30x30cm z posypka z kruszywa, grubosci 8cm.Niwelete ciggu pieszo-rowerowego wyniesiono 20cm ponad istniejacy teren.
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
» Warstwa Scieralna z ptytek chodnikowych betonowych z posypka 30x30cm, grubosci 8cm,
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm.
Dodatkowo przewiduje si¢ zastosowanie obrzeza i kraweznika betonowego.
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6.1.1 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysoko$ciowe modernizowanych elementéw uktadu drogowego zaprojektowano w oparciu o zatozone
parametry projektowe, funkcje petnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu. Dla projektowanych
nawierzchni zastosowano pochylenia podituzne w zakresie 0,5-2%. Rzedne wysoko$ciowe projektowanego ukiadu drogowe
podano na Rysunku nr 2.

6.1.2 Odwodnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z chodnika nie wymaga podczyszczania a teren posiada duzg retencje, wody deszczowe
z chodnika odprowadzane sq w przylegly teren w granicach dziaki.

6.1.3 Requlacja wysoko$ciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na plynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejgcym. Sg to miejsca,
w ktorych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych lub
betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebrac istniejaca nawierzchnie, podsypac lub odsypaé odpowiedni
materiat, nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3cm i ponownie utozy¢ istniejgca nawierzchnie.

6.1.4 Roboty ziemne
Prace ziemne wykonaC zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw

przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

6.2 Zalozenia techniczne - elementy uzytkowe

1) tLawka stalowo-drewniana szt.6
Materiat: konstrukcja nosna (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju prostokatnym
(50mmx50mm), oparcie z ptaskownikéw o przekroju stalowym prostokatnym (70mmx5mm),
Waga ok.: 100kg
Uwagi: z oparciem, do wkopania
Przeznaczenie: komunalne

- dlugosé tawki okoto 190cm, wysoko$¢ catkowita 86-87cm, wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu 43cm,
gtebokos¢ siedziska 48cm,wysoko$¢ oparcia 39cm,

- konstrukcja podstawy fawki stalowa-ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym (RAL 7016,

- cze$¢ stalowa tawki powinna byé przystosowana do trwatego potaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podfozu migkkim poprzez fundamentowanie, w przypadku
nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ uzupetnienie z kostki kamiennej tupanej grafitowej 9/11m pod
montowang tawka,

- siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, 0 przekroju prostokatnym (110mmx35mm),

- oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek, o przekroju prostokatnym (110mmx35mm),montowanie desek
oparcia niewidoczne od strony siedziska,

- deski powinny by¢ wykonane z drewna liSciastego (twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki
klasa IV lub V),

- drewno nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkdw i zywic
w rozpuszczalnikach zabezpieczajacej przed: warunkami atmosferycznymi (deszczem, $niegiem oraz
mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybdw, plesni, owadéw, glondw itp., Scieraniem);

- nalezy przedstawic karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji drewna.

- wzmocnienia elementdw drewnianych wykonac¢ stelazem z profili stalowych zamknigtych,

- potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ocynkowane, taczenia elementow
stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- otwory w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami,

- wszelkie elementy, w ktdrych moZliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otworéw umozliwiajgcych swobodny odptyw wody i gromadzacego sig piasku,
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- fawki nalezy montowa¢ na utwardzonej powierzchni, ktorej nachylenie jest nie wieksze niz 2%, zgodnie
z planem zagospodarowania terenu

- natylnej powierzchni oparcia tawki nalezy zamontowac¢ tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowana i
wypetniong czarng farbg grafikg, zawierajaca: Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” (czcionka DIN),
informacije z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 sztuki tawki miejskiej (szczegoty
w zataczniku). Elementy bez stosowania naklejek z logo firmy.

2) Kosz na $mieci stalowy szt.3
Materiat: elementy i rury stalowe,
Waga: ok. 20kg
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej lub nierdzewnej, podstawa trojkat 44cm x 30
cm, wysoko$¢ 94cm, kolor RAL7016

- pojemnos¢ kosza z wktadem 70,

- nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni”: logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” (czcionka DIN)oraz informacja z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)1 sztuki
kosza, tabliczka powinna by¢ wykonana z blachy kwasoodpornej, (szczegéty w zataczniku),

- montaz tabliczki z napisem centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90mm od gérnej krawedzi kosza

- elementy metalowe w ktérych mozliwe jest gromadzenie si¢ wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otworéw umozliwiajgcych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- wsad wykonany z blachy o grubo$ci min. 1mm,

- cze$¢ stalowa powinna byé przystosowana do trwatego polaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie,

- kosz nalezy zamontowa¢ w odlegto$ci min. 1,0-1,2m od tawki.

3) Stojak rowerowy o przekroju prostokatnym szt.4

Materiat: elementy i rury stalowe,
Przeznaczenie: komunalne

- wszelkie elementy metalowe, wykonane ze stali proszkowanej, ocynkowanej, kolor grafitowy RAL7016,
wykonczenie mat struktura,

- elementy metalowe w ktérych mozliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otwordw umozliwiajacych swobodny odptyw wody elementy bez stosowania naklejek z logo firmy,

- cze$¢ stalowa powinna byé przystosowana do trwatego polaczenia z utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

4)  Qprawa o$wietleniowa
Proponowane oprawy — wspofczesne, parkowe, malowane proszkowo — kolor RAL 7016, wykoriczenie mat struktura
Ksztatt: okragty, wysokoS¢ 6m.
Materiat:
- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ci$nieniowo, obrébka powierzchniowa wykonana metoda
elektrostatycznego nanoszenia powtoki proszkowe;.
- Swietlik wykonany jest ze szkta hartowanego o wysokiej jakosci i wytrzymatosci.
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium.
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelkg silikonowa.
Przeznaczenie: parkowe, miejskie
- Stopieni ochrony IP85, szkto przezroczyste hartowane,
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
- Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakoriczonym $rednicg @ 76mm, bez wysiegnika;

Fot.5. Propozycja formy oprawy o$wietleniowe;.
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5) Balustrada
Materiat: elementy, liny stalowe, rury stalowe,
Przeznaczenie: komunalne,
- wysoko$¢ maksymalna bariery ochronnej 1,2m,
- elementy stalowe faczace powinny by¢ ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki
atmosferyczne, malowane proszkowo, kolor RAL 7035 — w wykonczeniu mat struktura
- cze$¢ montazowa balustrady powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z utwardzonym podtozem
poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na
podbudowie betonowe;j),
- otwory w elementach metalowych zabezpieczone gumowymi naktadkami,
- wszelkie elementy, w ktorych mozliwe jest gromadzenie sie wody zabezpieczone odpowiednig iloscig
otworéw umozliwiajacych swobodny odptyw wody i gromadzacego sie piasku,
- elementy bez stosowania naklejek z logo firmy, wzér balustrady analogiczny jak po drugiej stronie nabrzeza
Martwej Wisty.

Fot.6. Propozycja formy balustrady.

7. Zatozenia techniczne dotyczace gospodarki drzewostanem i odtworzenia istniejacych trawnikow

1.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem
projektowym. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew, jednakze ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa spacerujacych
nabrzezem przewiduje sie wycinke obumartych drzew — pozostato$ciowe pnie drzew lisciastych, o nastepujacych numerach
inwentaryzacyjnych:28,32,33 (tabela nr 1).

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w terminie czerwiec 2018r. tacznie zinwentaryzowano 39 sztuk drzew
i 119m2 powierzchni krzewdw. Szata ro$linna wystepujaca na terenie wiw Inwestycji jest w wiekszosci efektem dziatalnoci
cztowieka.

1.2. Wycinki

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z pdzniejszymi
zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U 22010 r. Nr 119, poz.804)

W projekcie przewiduje sie wycinke nastepujacego drzewa ze wzgledu na przebieg ciggu pieszo-rowerowego: Fraxinus
excelsior (Jesion wyniosty) oraz usuniecie dwoch pni pozostatych po drzewach lisciastych o nastepujacych numerach
inwentaryzacyjnych:28,32,33 (tabela nr 1).

Dodatkowo przewiduje sie cigcie pielegnacyjne krzewdw ze wzgledoéw bezpieczenstwa i higieny (blisko$¢ przebiegu nowo
projektowanego ciagu): Crataegus (Gtég), Symphoricarpos Duhamel (Snieguliczka), Syringa vulgaris (Lilak pospolity) oraz
podrosty drzew:Morus alba (Morwa biata), Acer platanoides (Klon zwyczajny) - oznaczone na planie sytuacyjnym
nr: 27,29,30,31,36.

1.3. Podstawowe zasady pielegnacji drzew, krzewdw i przeprowadzenia ciecia pielegnacyjneqo gqafezi drzew i
krzewdw.

Cigcia pielegnacyjne nalezy ograniczy¢ do usuwania gatezi i konardw chorych, martwych oraz potamanych. Jesli
drzewo stanowi zagrozenie dla obiektow budowlanych i urzadzen technicznych, usungé nalezy jedynie gatezie wchodzace
z kolizjg z tymi obiektami. W celu zmniejszenia wymiaréw korony drzewa oraz poprawy statyki zakres przycinania nie powinien
przekracza¢ 30% masy asymilacyjnej. Rany po ucigtych konarach nalezy zabezpieczy¢ specjalnym preparatem przeznaczonym
do tego celu. Zawsze nalezy pamieta¢ o utrzymaniu naturalnego pokroju drzewa.

Podstawowe zasady techniczne cie¢ pielegnacyjnych:
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ciecia nalezy wykonywaé narzedziami ostrymi, ktére zostawig gtadkie rany;

nie nalezy przeprowadza¢ cie¢ blisko ptaszczyzny pnia, poniewaz robi sie¢ wtedy duza rana, ktéra trudno sie goi, ani za

daleko, bo zostaje sek i on zasycha oraz butwieje;

— usuwajac duzy konar, musimy uformowa¢ korone w miare symetrycznie, aby nie doszto do deformacji, a nastepnie
przechylenia sie drzewa;

— usuwajac gruby konar nalezy go najpierw podcig¢ od dotu, a potem tnac od géry podtrzymywac reka, aby sie nie oderwat od
pnia wraz z paskiem kory;

— dopuszczalna redukcja aparatu asymilacyjnego nie powinna przekroczyé 30% aparatu asymilacyjnego.

Termin przycinania:
Najlepszym okresem do cigcia sg miesigce letnie i pézna zima. Prac nie nalezy przeprowadzaé w kwietniu, maju

i czerweu, W tym okresie drzewa korzystajg z energii zmagazynowanej w poprzednim sezonie Nie nalezy takze cig¢ drzew
pdzna jesienig i wezesng zimg, gdyz moze to prowadzi¢ do uszkodzen mrozowych. Drzewa iglaste mozna przycinaé przez caty
rok.

Uwagi:

W trakcie przycinania drzew nalezy zwrdcié uwage na ptasie gniazda. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie
przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich z obiektéw budowlanych oraz terenéw
zieleni. Naruszenie lub nieprzestrzeganie zakazéw odnoszacych sie do ptakow, ktdre sg objete ochrong gatunkowg skutkuje
karg grzywny lub aresztu (art. 127 Ustawy o ochronie przyrody). Trzeba pamieta¢ o tym, ze kazde ciecia ostabiajg drzewa,
skracajg ich zywotno$¢, a takze przyczyniajg sie do obumierania. Niedopuszczalne jest ogtawianie drzew, polegajace na
cato$ciowym usuwaniu gérnych partii pnia czy konaréw. Powoduje to zaburzenie rownowagi energetycznej drzewa, co prowadzi

do jego stopniowego zamierania.

- ; - Pow.
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska Obwodpnia | Zasieg | % | ooy | yyagi
[cm] korony [m] | zniszcz. [ m’]
1 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 142 8 X X
2 Picea abies Swierk pospolity 140 6 X X
3 Morus alba Morwa biata X X X X
4 Syringa vulgaris Lilak pospolity X X X 6
5 Acer pseudoplatanus Klon jawor 22 3 X X
6 Acer pseudoplatanus Klon jawor 15 25 X X
7 Prunus domestica Sp. Sliwa domowa X X X X
8 Acer platanoides Klon zwyczajny 8 1 X X
9 Acer platanoides Klon zwyczajny 24 2 x X
10 Syringa vulgaris Lilak pospolity X X X 12
11 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 310 14 X X___|schnie
12 Syringa vulgaris Lilak pospolity X X X 2
13 Crataegus Gtog 37422 4 X X
14 Acer platanoides Klon zwyczajny 28 2 X X
15 Syringa vulgaris Lilak pospolity X X X 8
16 Salix Sp. Wierzba zwyczajna 300 16 X X
17 Sambucus nigra Bez czarny X X X 4
18 Hippophae rhamnoides Rokitnik zwyczajny X X X 1
19 Cornus alba Sp. Deren biaty X X X 8
20 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity X X X 24
21 Acer pseudoplatanus Klon jawor 126 5 X X
22 Sambucus nigra Bez czarny X X X 5
23 Prunus domestica Sp. Sliwa domowa X X X 10
24 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 247 14 X X
25 Betula pendula Brzoza brodawkowata 175 9 X X
26 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 260 12 X X
27 Crataegus Giog X X X 3
28 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 180 10 X X___|schnie
29 Symphoricarpos Duhamel Snieguliczka X X X 4
30 Crataegus Gtog X X X 4
31 Syringa vulgaris Lilak pospolity X X X 6
32 X X X X 100 X ___|pien
33 X X X X 100 X__|pien
34 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 135 5 X X
35 Acer platanoides Klon zwyczajny 220 10 X X
36 Morus alba Morwa biata - podrost X X X 12
37 Symphoricarpos Duhamel Snieguliczka X X X 2
38 Acer platanoides Klon zwyczajny X X X 4
39 Crataegus Glog i X X 4
Tabela nr 1. Inwentaryzacja istniejacej zieleni.
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1.4. Zabezpieczenie rodlin na czas budowy
Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa istniejace
nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz czes¢ podziemna - korzenie wraz
z gleba.
Zaleca sig, aby w zasiegu korony drzewa nie dopusci¢ do:
— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,
— skfadowania materiatbw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,
—  zmian poziomu gruntu.
Zaleca sig, aby:
— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robé6t sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,
Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie,
nie przysypywac pni drzew.
) zabezpieczenie pni
— na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;
— pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;
— odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaty mozliwie najwigksza,
powierzchnig do pnia;
—  deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pief do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak najwigkszg
powierzchnig i byé zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom;
— deski nalezy mocowa¢ za pomocg odrutowania lub olinowania linami witékiennymi lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,
— nie stosowa¢ gwozdzil
— drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezposrednim kontakcie przy pracach remontowych.
) zabezpieczenie korzeni
— jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowaé
szczegbina ostrozno$é. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sa bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar
robot do recznego wykonania wokdt drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;
—  prace te nalezg do robét ,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;
— prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;
— w stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu
w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.
— odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykryé gruntem (najlepiej uzy¢ mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;
— nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2cm.
— do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujq sie szybko
i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;
— wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),
—  powierzchnia cigé korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;
—  po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi zyzne;
wymieszanej z preparatem mikoryzowym;
—  zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,
—  po wykonaniu zabiegdw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac;
— drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych prac
remontowych.

Q

(=)

1.5. ZatoZenia techniczne odtworzenia istniejgcych trawnikdw
Przewiduije sie odtworzenie trawnikow bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktdre zostaty naruszone
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. W sytuacji tej nalezy réwniez stosowa¢ sie do zawartych
w opracowaniu zalecen. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe zaleca si¢ zatozenie trawnika z siewu.
*  Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
—  czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
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—  zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

—  zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
»  Skiad mieszanki traw (gatunki podstawowe):

- zycica trwata (udziat min. 35%);

- kostrzewa czerwona — rozlogowa Festuca rubra (do 30%);

- wiechlina takowa (udziat min. 10%).

Nalezy zrezygnowa¢ z udziatu w domieszce traw gatunkéw takich jak: kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza. W celu
otrzymania gestego trawnika, na 100m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie trawnikdéw
w postaci darni zrolowanej 0 powyzszych parametrach.

Zalecenia:

— teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

— wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikdw o ok. 15cm - jest
to miejsce na ziemie urodzajng;

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

— nawiez¢ 15cm warstwe ziemi urodzajnej;

— Zziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg | wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka
ok. 5 kg/100m2);

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

— nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

—  okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

— do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki do nasion;

—  przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub zagrabic;

—  przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg
z dodatkiem torfu na gtebokosé¢ 0,5-1cm;

—  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego;

—  stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

— nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1 kg na 40m?

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym poditozem ogrodniczym Zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarkg. Ziemig¢ na gtebokosci od 5-10cm wymieszaé
z 20-40g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza
porcja zelu). W ten sposéb przegrabiong ziemie przykry¢ minimum 5cm warstwg gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m2, (czyli 2-4g na
101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

1.6. Pielegnacija trawnikéw
Koszenie trawnikdw — 3 razy w sezonie (od V - IX);
- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm;
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinno byé wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywaé¢ w regularnych odstepach czasu;
- nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zglosi¢ pisemnie do
GZDiZ po pierwszym koszeniu,
Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych
porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
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- od konca lipca nawoz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikow:
- podlewanie trawnikéw w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy w miesigcu (od [V-X);

Zwalczanie chwastow:
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakdw w trawnikach:
- nalezy uzupemic braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku pielegnacii;

UWAGA

Nowo zatozona zielen oraz odtwarzang na styku z inwestycja, nalezy przekazaé po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz

po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. Ze wzgledu na planowane
zagospodarowanie w ramach, ktérego powstang skarpy wskazana jest pielegnacja zieleni. W projekcie przewiduje sie okres
dwuletni pielegnacji trawnikow.

Pielegnacja trawnikéw - okres dwuletni

Materiat llos¢é projektowana llo$¢é dosiania -w llos¢é dosiania
pierwszym roku w drugim roku
pielegnacji pielegnacji
powierzchnia trawnikow 641m2 5% 32m2 5% 32m?
8. Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania dziatki nr dziatka nr 71/3, 71/5, 72/2, 57,

Project Name: Vistula
Description:
Horizontal Alignment Name: Ciag pieszo-rowerowy
Description:
Style: Default
STATION NORTHING
EASTING

Element: Linear
POCZ¥TEK ( ) 0+000.00 6023986.048
6553753.390

PE£ ( ) 0+066.11 6023950.147
6553808.901
Tangent Direction: 122.89"
Tangent Length: 66.11

Element: Circular

PE£ ( ) 0+066.11 6023950.147

6553808.901
W ( ) 0+070.78 6023947.609

6553812.824
CC ( ) 6024034.116

6553863.207
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KE ( ) 0+075.45 6023945.449

6553816.967

2. Radius: 100.00

3. Delta: 5.35" Left

4. Degree of Curvature (Arc): 57.30%

5. Length: 9.34

6. Tangent: 4.67

7. Chord: 9.33

8. Middle Ordinate: 0.11

9. External: 0.11

10. Tangent Direction: 122.89"

11. Radial Direction: 212.89%

12. Chord Direction: 120.22"

13. Radial Direction: 207.54%

14. Tangent Direction: 117.54"

15.

16. Element: Linear

17. KE ( ) 0+075.45 6023945.449
6553816.967

18. PE£ ( ) 0+135.11 6023917.861
6553869.867

19. Tangent Direction: 117.54"

20. Tangent Length: 59.66

21.

22. Element: Circular

23. PE£ ( ) 0+135.11 6023917.861
6553869.867

24. W ( ) 0+140.34 6023915.444
6553874.503

25. CC ( ) 6023829.194
6553823.627

26. KE ( ) 0+145.56 6023912.556
6553878.861

27. Radius: 100.00

28. Delta: 5.99" Right

29. Degree of Curvature (Arc): 57.30%

30. Length: 10.45

31. Tangent: 5.23

32. Chord: 10.44

33. Middle Ordinate: 0.14

34. External: 0.14

35. Tangent Direction: 117.54"

36. Radial Direction: 207.54%

37. Chord Direction: 120.54"

38. Radial Direction: 213.53»

39. Tangent Direction: 123.53"

40.

41. Element: Linear

42 KE ( ) 0+145.56 6023912.556
6553878.861

43. PE£ ( ) 0+169.05 6023899.581
6553898.443

44 . Tangent Direction: 123.53"

45, Tangent Length: 23.49

46.
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47. Element: Circular
P£ ( 0+169.05 6023899.581
6553898.443
W ( 0+172.16 6023897.861
6553901.039
CC ( 6023909.584
6553905.071
KE ( 0+175.14 6023897.620
6553904.143
Radius: 12.00
Delta: 29.09" Left
Degree of Curvature (Arc): 477.46"
Length: 6.09
Tangent: 3.11
Chord: 6.03
Middle Ordinate: 0.38
External: 0.40
Tangent Direction: 123.53"
Radial Direction: 213.53»
Chord Direction: 108.98"
Radial Direction: 184.44"
Tangent Direction: 94.44~
Element: Linear
KE ( ) 0+175.14 6023897.620
6553904.143
P£ ( ) 0+179.22 6023897.304
6553908.210
Tangent Direction: 94.44~
Tangent Length: 4.08
Element: Circular
P£ ( ) 0+179.22 6023897.304
6553908.210
W ( ) 0+182.24 6023897.070
6553911.226
CC ( ) 6023885.340
6553907.281
KE ( ) 0+185.14 6023895.434
6553913.771
Radius: 12.00
Delta: 28.30” Right
Degree of Curvature (Arc): 477.46"
Length: 5.93
Tangent: 3.03
Chord: 5.87
Middle Ordinate: 0.36
External: 0.38
Tangent Direction: 94.44~
Radial Direction: 184.44"
Chord Direction: 108.59"
Radial Direction: 212.74%
Tangent Direction: 122.74"

Element: Linear

Dokumentacja chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) 38
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie
przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

nhata
narius? e

yent
jnven!
‘E&e““ o
30180 29200 g8
10584 15200 0
mvgo“ nxmﬂ
e



»Vistula- zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdluz Wyspy Sobieszewskiej” w ramach Budzetu

Obywatelskiego 2018
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza Drogowa
KE ( ) 0+185.14 6023895.434
6553913.771
PE£ ( ) 0+208.49 6023882.807
6553933.407
Tangent Direction: 122.74"
Tangent Length: 23.35
Element: Circular
PE£ ( ) 0+208.49 6023882.807
6553933.407
W ( ) 0+210.89 6023881.508
6553935.428
CC ( ) 6023861.779
6553919.886
KE ( ) 0+213.28 6023879.847
6553937.165
Radius: 25.00
Delta: 10.98” Right
Degree of Curvature (Arc): 229.18"
Length: 4.79
Tangent: 2.40
Chord: 4.78
Middle Ordinate: 0.11
External: 0.12
Tangent Direction: 122.74"
Radial Direction: 212.74"
Chord Direction: 128.23"
Radial Direction: 223.72"
Tangent Direction: 133.72"
Element: Linear
KE ( ) 0+213.28 6023879.847
6553937.165
KONIEC ( ) 0+215.12 6023878.576
6553938.494
Tangent Direction: 133.72"
Tangent Length: 1.84
Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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WYTYCZNE GZDIZ DO PROJEKTOWANIA
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni
Gdansk, dnia 19.03.2018
GZDizZ/PP/2018-03-19/01/MW
ZD (w/m)
Do :__zadania ,Vistula - zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisly wzdtuz

cobi Kier h Budzety OF tskieeo 2018 —

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje wstepne warunki do zadania ,.Vistula -
zagospodarowanie nabrzeza Martwej Wisty wzdiuz Sobieszewskiej":

1. Nawierzchnie ciggu wykonac z tego samego materiatu co wyremontowany cigg po
drugiej stronie mostu na Martwej Wisle (plytki betonowe 30x30 z posypk3a z
kruszywa).

2. Barierki wykonac zgodnie ze wzorem z Zatgcznika nr 1. Malowac na kolor RAL 7035
w wykonczeniu mat struktura. Projektant powinien wykonac stosowne wyliczenia
w zakresie wytrzymatosci pretow poprzecznych tak, aby zminimalizowac ich
wyginanie sie.

3. Nalezy stosowac wzory matej architektury zgodnie z Zatacznikami nr 2-4.

4. Stupy i oprawy oswietleniowe malowac na kolor RAL 7016. Stosowac wzory zgodne
z Zatgcznikiem nr 5.
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Zatacznik nr 1 - wzor barierki.

Nalezy zastosowac ten sam wzor barierki co po drugiej stronie mostu.
Malowac¢ na kolor RAL 7035 w wykoriczeniu mat struktura.
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Zatacznik nr 2 - wzor tawki

« tawka nie powinna posiadac podiokietnikow,

o konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym (RAL 7016)

e polgczenia elementéw drevmianych z elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane.
taczenie nalezy wykonac w taki sposob, aby nie byto widoczne od strony siedziska,

o [laczenia elementéow stalowych 2z drewnianyml powinny byé wykonane
W 5posob uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

o (205¢ stalowa ftawki powinna by¢ przystosewana do trwalego polaczenia
z podiozem utwardzonym (kostka brukowa. pfyty betonowe, asfalt na podbudowie
betonowe)) poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz
przystosowana do montazu w podiozu miekkim (poprzez fundament),

o w przypadku nawierzchni asfaltowe) nalezy wykonaé uzupelnienie z kostkl kamiennej
tupanej grafitowe] 9/11cm pod montowana tawka,

e sledzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek. o przekroju prostokatnym 110mm X
35mm,

e oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek o przekroju prostokatnym 110mm x 35mm

o deski powinny by wykonane z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg.
klasyfikac)l Janki klasa IV lub v),

e drewno nalezy zabezpieczyc przy pomocy bezbarwnego lakieru na bazie dodatkow i
ZywIc w rozpuszczalnikach zabezpleczajace) przed:

- warunkami atmosferycznymi - deszczem, sniegiem oraz mrozem,
- promieniowvaniem stonecznym UV
- dzialaniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,

- sceraniem
e nalezy przedstawic karte charakterystyki produktu zastosowanego do impregnacji
drewna
e wzmocnienia elementdw drewnianych wykonac stelazem z profili stalowych
zamknigetych,

e na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski
Zarzad Drég | Zielenr oraz Informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe
informacje w osobnym zalaczniku),

¢ tawkl nalezy montowaé na utwardzone] povaerzchnl, ktére) nachylenie jest nie wieksze
niz 2%.
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Zatacznik nr 3 - wzor kosza
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9 #
- i /3
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L 207 |
3 —~
B 8
PRZEKROJ B-8 PRZEKROJ C-C >
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' ' —
;J— J— PRET % 30mm g .
e b O : WRURZE STacomEs T L d S
A — “ A 480mm A . A
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§ | q
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BLACHA GR trmm BLACHA R frrem
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STELAZ POO W3AD
L4 S E— — el d
e -]
| 2323 | PODSTAWA | IS .. SE—
StibGE: BLACHA GR. Imm
WEZYSTIIE ELENENTY STALOWE POLACZONE METODA SPANANIA. NASTEPNE PODCANE OCYNKOMANIU | NALONANL
PROSZKOWEM) NA KOLOR RAL 7018 W WYKONCZENIU NA MAT STRUKTURA KLAPA KOGZA POVINNA POSIADAC
IECHMD‘ ZAMYKANA. KTORY ZAPEYN AUTOMATYCINE ZSUNIEQIE KLAPY DG POZYCH ZAMKNIETES. NAET PRZY
mm u.e NECN.W PRZEZ WU& NALEZY ROZUMIEC USTAWENIE KLAPY
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SPOMNY GR 0.7 GR. LATZONYCH ELEMENTOW
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PRIVKLEJENE DO KONSTRUKCA
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Zatacznik nr 4 - wzor stojaka rowerowego
Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokatnego

80 , 440
A
o 20 mm
i :
paziom gruntu
800
850 H
Szczegot - przekréj przez profil stalowy stal ocynkowana
skala 1:1 lakierowana proszkowo
- kolor grafitowy RAL 7016
/ %0 ; Skala 1:10
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Zatacznik nr 5 - stupy | oprawy oswietleniowe

Stupy:

- 0 przekroju kota

- kolor RAL 7016 w wykonczeniu matowym

- wysokos¢ zgodna z oswietleniem ciggu pieszego po drugiej stronie mostu

Oprawa parkowa wspotczesna:

- bez wysiegnika,
- kolor RAL 7016 w wykonczeniu matowym

W
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Zatacznik nr 7
Tabliczka na kosze na smieci

Na koszach na S$mieci nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoodpornej
z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

e Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” (czcionka DIN).
e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza

Cene jednostkowg kosza wraz z montazem nalezy podaé w zaokragleniu do jednosci,
wg wyceny wykonawcy.

W miejscu ,xxxx" nalezy wstawi¢ powyzsze dane, np.:

Zakupionow 2017r.
Koszt: 1 234 z¢

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:

¢ na koszach okraglych: symetrycznie w potowie gérnej metalowej obreczy kosza
¢ na koszach ,tréjkatnych™ centralnie na Scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od
gornej krawedzi kosza

Pliki z grafika wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowej

Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni pod adresem: nttp//www.gzdiz.gda pl/ w zaktadce
.Druki do pobrania” - ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej” - ,tabliczka na kosze”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,KOSZtabliczka”
Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1 )
M Gdanski
Zarzad Drég
“_" i Zieleni

Zakupiono w Xxxxr.
Koszt: x xxx zi

41

70
66

T
pdv

-
E
-
-
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Tabliczka na tawki miejskie

Na ftawkach miejskich nalezy zamontowa¢ tabliczke z blachy kwasoodpornej

Zatgcznik nr e -

z wygrawerowang i wypetniona czarng farbg grafika, zawierajaca:

e Logo i napis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).

e Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)

1 sztuki tawki miejskiej

Cene jednostkowa tawki miejskiej wraz z montazem nalezy poda¢ w zaokragleniu

do jednosci, wg wyceny wykonawcy.

W miejscu . xxxx" nalezy wstawi¢ powyzsze dane, np.:

Tabliczke nalezy montowal poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia lawki,
w prawym goérnym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej,

Zakupionow 2017r.

Koszt: 1 234 z}

na pltaszczyznie pionowej siedziska.

Plik z grafika wektorowa

tabliczki

do pobrania ze strony internetowej

Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni pod adresem: http//www.gzdiz.gda pl/ w zaktadce
.Druki do pobrania” - ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej” - ,tabliczka na tawki”

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,LAWKAtabliczka"

Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1

N - X

Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni

160

Zakupiono W XXXX r.

Koszt: x xxx zt

A~

.

41

39

e

. g

-~

-~
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