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Rys. 3 Przekrdj normalny — sylwetka stupa i opraw 1:50
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a pracownig MG Invent,

- specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia dla tematu j.w.,

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- warunkow technicznych nr UE/30/2018/WG wydanych przez ZDiZ Gdansk,
- uzgodnienia z zarzadca,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej swym
zakresem budowe oswietlenia odcinka ul. Gojawiczynskiej w Gdansku.

3. Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym w rejonie budowy funkcjonuje czesciowo oswietlenie parkowe
bedgce w gestii Lokatorsko-Wtasnosciowej Spétdzielni Mieszkaniowej Morena. Stan
techniczny i wizualny urzgdzen oswietleniowych jest bardzo zty.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci gazowe,

- sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe.
Nalezy zdemontowac istniejgce czesciowo oswietlenie i wybudowa¢ nowe wg

niniejszego opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowe;.
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5. Rozwigzania projektowe

5.1 Kategoria oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
jezdnie ul. Gojawiczynskiej zakwalifikowano do klace C4. Powyzsza norma okresla
najmniejszg dopuszczalna warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia dla tej klasy na Em=
10lx, przy rownomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4. Chodnik natomiast
zakwalifikowano do klasy P3, dla ktérej norma okresla najmniejszg dopuszczalna
warto$¢ sSredniego natezenia oswietlenia na poziomie Em= 7,5Ix, przy minimalnym
natezeniu Emin=1,5Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja
spetnienie wymogoéw oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla odcinka ul.
Gojawiczynskiej.

5.2 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach ZDiZ Gdansk nowo budowane
oswietlenie zasilone bedzie z istniejgcych stupow oswietleniowych przy ul. Piecewskiej,
jako odgatezienia obwodu nr 1 =zasilanego z szafy oswietleniowej SOU-390
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Jaskowa Dolina-Piecewska.

UWAGA

W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr [1] w szafie
oswietleniowej SOU-180 na wktadke max. gG16A oraz dodatkowo doposazy¢ szafe
w aparature zgodnie ze standardami ZDiZ Gdansk — zatgcznik Nr 4 do warunkow ZDiZ.

5.3 Dane elektroenergetyczne

¢ napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
e moc zainstalowana 0,4kW

e moc zapotrzebowana 0,4kW

e wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

e dopuszczalny spadek napiecia 5%

e uktad sieci zasilajgcej TN-C

¢ uktad instalaciji TN-C-S

e dodatkowa ochrona od porazen :
nn. - szybkie wytgczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4 Budowa sieci oswietleniowej

Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym — rys. Nr 1, natomiast schemat zasilania
przedstawia rys. Nr 2.
Linie kablowe zasilajgce oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x35+(FeZn25x4). Stosowaé kable z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktadac
w pasie  drogowym, w  przypadku koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych,
HDPE 110 (sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowacé rury
HDPE110 (sztywnos$¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planach
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sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na caig
dlugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdéw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wfasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy
zageszczaC warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétdw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawic
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowac¢ zaprasowane koncéwki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli
podigczac w t.zw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtgczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$¢
robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-
76/E-05125. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyé
interesdw o0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych
odcinkéw do przytgczenia latarni.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV.
Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku
(0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
Przy uktadaniu kabla promieh giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od-10-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej
i polietylenowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C (kable typu YAKXS). Kabel mozna
uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby
kabel podczas ukfadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu kablowego zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— sprawdzic trasy linii kablowej,

— sprawdziC ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

— dokonac¢ obchodu trasy linii,

— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczynskigj 10 5
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY



— sprawdzi€ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,
— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,
— zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Budowe oswietlenia nalezy wykonaC z zastosowaniem okrggtych, stalowych,
ocynkowanych stupéw malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 o wysokosci H=7m
(oswietlenie ulicy) oraz H=5m (oSwietlenie przejs¢ dla pieszych i chodnika). Stupy
doswietlajgce przejscie przez ul. Piecewskg nr 7.1/2 i 7.2/2 wykona¢ w kolorze RAL
9007. Nalezy stosowac stupy o grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym
spawem wzdtuznym, spetniajgce wytrzymatosé na |l strefe wiatrowg. Stupy powinny
spetniac wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.
Zastosowac stupy z minimalnymi wymiarami wneki 300mmx100mm. Nalezy stosowac
zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa. Stosowac¢ podwdjne nakretki i kapturki na sruby.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ nasadowo, bezposrednio na stupach.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni
wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspoétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Montaz izabezpieczenie
antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stupow i Witasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
farbg antykorozyjng polimerowg).

W kazdym stupie wykonac potgczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej
i bednarkg FeZn 25x4, ktéra prowadzi¢ wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.
Stupy ustawia¢ z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej. Lokalizacje stupow
oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach przelotowych zastosowac
ztgcza typu I1ZK.

W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe;.

5.6 Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe z LEDowym Zrodiem Swiatta w
trzech wariantach:
a) os$wietlenie ulicy — oprawa ,uliczna” o mocy 44,5W i strumieniu Swietinym
5960Im;
b) oswietlenie przejs¢ — oprawa ,uliczna” o mocy 27,5W i strumieniu Swietlnym
4095Im z rozsytem Swiatta dedykowanym do przejs¢ dla pieszych;
c) oswietlenie chodnika — oprawa ,parkowa” o mocy 19W i strumieniu Swietinym
2090Im.
Zastosowana oprawy powinna spetniaé wszystkie zatozenia projektowe i posiadac
parametry:
- klosz wykonany z wytrzymatego, nie zétkngcego w czasie materiatu o IK min 08,
- mozliwo$¢é montazu bezposrednio na stupie,
- temperatura barwowa swiatta 4000K,
- optyka wykonana w technologii odbtysnikowej bez indywidualnych odbtySnikow i
soczewek,
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- IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci elektryczne;j,

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

- skuteczno$¢ min. 105 Im/W,

- wbudowany statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie —
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00,

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym powinna osigga parametry minimum rowne
oprawie projektowej przyjetej w obliczeniach we wszystkich punktach czyli: natezenie,
rownomiernosc,

- oprawa produkowana w krajach UE, posiadajgca certyfikat CE,

- moc oprawy nie wieksza niz podano w projekcie.

5.7 Zasilanie i zabezpieczenia opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg

topikowa Bi-Wts GA.

UWAGA
Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/044/2018/WG z dnia 27.04.2018r.

6. Zestawienie materiatlow

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 307
2 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 307
3 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x1,5 m 66
4 | Stup stalowy ocynkowany H=7m kpl. 3
5 | Stup stalowy ocynkowany H=5m kpl. 9
6 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 uliczna szt. 3
7 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 dla przejs¢ szt. 6
8 | Oprawa o$wietleniowa LED wg p. 5.6 parkowa szt. 3
9 |Rura ostonowa 2110 m 60
10 | Uziemienie pretowe kpl. 2

11 | Doposazenia SOU-390 zgodnie z zatgcznikiem 4 ZDiZ kpl. 1
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napiecia
Obliczony maksymalny spadek napiecia od miejsca przytgczenia do najdalszego

stupa/oprawy wynosi 0,36% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

2. Ochrona od porazen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w ponizszej tabeli:
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3. Parametry oswietleniowe

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki

przedstawiano ponize;j.

Klient: Edytor: adres projektu: Data: Y
Mariusz Gruchata Piotr Burkhardt Gdansk, ul. Gajowiczynskiej 03.07.2018 ) ' £ | INFRA
' ELECTRIC
MG INVENT INFRA ELECTRIC =
ul. Legendy 12; ul. Piekamicza 26/1 lok. 2
80-180 Gdarisk 80-126 Gdansk
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr 1

Oswietlenie ul. Gajowiczynhskiej
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Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowejnr 1 03.07.2018

Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1/ Spis tresci

Spis tresci

Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr 1
Syt. 1 - odc. poludniowy: jezdnia+chodnik (petny strumien): Alternatywa 1
Wyniki planowania...

Syt. 1 - ode. poludnlowy jezdn|a+chodn|k (petny strumlen) Alternatywa 1/ Jezdnia (C4)

Izolinie...

Syt. 1 - odc. porudnlowy jezdn|a+chodn|k (petny strumlen) Alternatywa 1/Chodn|k{P3)

Izolinie...
Syt. 2 - odcinek potnocny lylko Jezdnla (pemy strumlen) Alternatywa 2
Wyniki planowania.....

Syt. 2 - odcinek po}nocny tylko jezdnia (petny strumien): Alternatywa 2 / Jezdnia (C4)

Izolinie... : i 3 '
Syt. 3: - wyd2|elony chodnik za drzewami (pelny strumlen) Alternatywa 3
Wyniki planowania...

Syt. 3: - wde|eIony chodnik za drzewami (pe!ny strumlen) Alternaiywa 3/ Chodnik (P3)

Izolinie...
Syt. 1 - odc. potudnlowy Jezdn|a+chodn|k (redukqa 25%) Alternatywa4
Wyniki planowania...

Syt. 1 - odc. porudnlowy jezdn|a+chodn|k (redukqa 25%) AIternatywa4r'Jezdn|a (CS)

Izolinie...

Syt. 1 - odc. poludmowy Jezdn|a+chodn|k (redukr:Ja 25%) AItematywa4r'Chodn|k(P4)

Izolinie...

Syt. 2 - odcinek poInocny lylko Jezdnla (redukqa 25%) Alternatywa 5

Wyniki planowania... ..
Syt. 2 - odcinek po}nocny lyIkOJezdnla (redukt:]a 25%) Alternatywa 5/ Jezdnia (CS)
Izolinie...

Syt. 3: - wyd2|elony chodnik za drzewami (redukCJa 25%) Aliernatywa 6

Wyniki planowania...

Syt. 3: - wde|eIony chodnik za drzewami (redukqa 25%) Allernatywa 6 / Chodnik (P4)
VEEIITI cccicmcammsmnsniousimmsinns e e o 0 R R R R B 5 e 5 R A S S R
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Bezpi D do Szkoly Podst jnr1 03.07.2018 4
ezpieczna Droga do Szkoly Podstawowsj nr . [ INFRA

ELECTRIC
Syt. 1 - odc. poludniowy: jezdnia+chodnik (peiny strumien): Alternatywa 1/ Wyniki planowania =

Syt. 1 - ode. potudniowy: jezdnia+chodnik (petny strumien) do EN Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740
13201:2015 DM50

Jezdnia (C4), 390.00 m?
=] Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,50 m
—
Chodnik (P3), 180.00 m? 3.00m
(2)

60,00 m

Odstep miedzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dlugosé pél oceny.

Lampa: 1xLED69-4S/740
Strumien swietlny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swietlny (lampa): 7000.00 Im
Wyniki dla pol oceny eI oy
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 4000 h: 100.0 %, 44.5 W
Jezdnia (C4) W/km: 756.5
Em [Ix] Uo Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
=i = Odstep stupa: 60.000 m
v 10.39 v 048 Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Chodnik (P3) Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Em[l] Emin [Ix] Wysokosé punktu swietinego (1): 7.000 m
>7.50 =1.50 Nawis punktu $wietlnego (2): -3.100m
<11.25
v 8.99 v 3.39
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej ULR: 0.00
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.008 Wi/lxm* ULOR: 0.00
EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;]
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla 70°: 1098 cd/kl
rozmieszczenia lamp, ktdrych odstep miedzy masztami okresla diugosé pol ocen. pIZY. i coxm
Gestoscé zuzycia energii Ry Ly 98D cdlim
Rozmieszczenie 1: BGP203 T25 1 xLEDB9-4S/740 DM50 0.3 kWhim?rok P2y 90 0D edkiny
(178.0 kWh/rok) Klasa natezenia oswistlenia: G"3
Rozmieszczenie 2: BGP203 T25 1 xXLED69-4S/740 DM50 0.3 kWh/m? rok W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg
(178.0 kWh/rok) przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALuUx INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 3
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018

C f INFRA

ELECTRIC

Syt. 1 - odc. poludniowy: jezdnia+chodnik (peiny strumien): Alternatywa 1/ Wyniki planowania T—'

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740

DM50

|

I

M \
|
|
(2)

Lampa: 1xLED69-43/740
Strumien swietlny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swietiny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.5 W
W/km: 756.5

Rozmieszczenie:

z jednej strony u gory

Qdstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej

przy 70°: 1098 cd/klm
przy 80°: 48.0 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 4
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018 . l INFRA
—‘—' ~ ELECTRIC

Syt. 1 - ode. potudniowy: jezdnia+chodnik (petny strumien): Alternatywa 1/ Jezdnia (C4) / Izolinie =

Jezdnia (C4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 20 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
>10.00 >0.40

v 10.39 v 0.48

Poziome natezenie oswietlenia

—» L : 5_J
Skala: 1 : 500
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 5
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Bezpi Di do Szkoly Podst: jnr1 03.07.2018
ezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr ' [ INFRA

ELECTRIC
Syt. 1 - ode. potudniowy: jezdnia+chodnik (petny strumien): Altematywa 1/ Chodnik (P3) / Izolinie =

Chodnik (P3)

Wspélezynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 20 x 3 Punkty

Em[x] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.99 v 3.39

Poziome natezenie oswietlenia

1514131110 9.0 — 3.0 Aoindid | |-
Q1Y —— ——a———— — |
Skala: 1 : 500

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 6
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr1  03.07.2018

Syt. 2 - odcinek potnocny: tylko jezdnia (petny strumien): Altematywa 2 / Wyniki planowania

Syt. 2 - odcinek pdéinocny: tylko jezdnia (petny strumien) do EN
13201:2015

Jezdnia (C4), 390.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,50 m

L 60,00m U

Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 >0.40

v 11.45 v 0.84

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

0.010 W/lxm?

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktorych odstep miedzy masztami okresla diugosc pdl ocen.

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie 1: BGP203 T25 1 xXLED69-4S/740 DM50
(178.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BGP203 T25 1 xXLED69-4S/740 DM50
(178.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m? rok

0.5 kWh/m? rok

DIALux

-+

| INFRA
" ELECTRIC

Philips Lighting BGP203 T25 1 xXLED69-45/740

DM50

(1

Odstep miedzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla diugo$é pdl oceny.

Lampa:

Strumien swistlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1xLED69-48/740
5964.99 Im
7000.00 Im

100.0 %, 44.5 W
756.5

z jednej strony na dole
60.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1098 cd/kim
przy 80°: 48.0 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 7
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowsj nr 1

Syt. 2 - odcinek pétnocny: tylko jezdnia (peiny strumien): Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALux

03.07.2018

iE

INFRA
ELECTRIC

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740

DM50

(2)
Lampa: 1xLED69-45/740
Strumien swietiny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swistiny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.5W
W/km: 756.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep slupa: 60.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokogé punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu Swistinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswistleniowsj
przy 70°: 1098 cd/kim
przy 80°: 48.0 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswistlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 8
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018
Syt. 2 - odcinek pétnocny: tylko jezdnia (pelny strumien): Altematywa 2 / Jezdnia (C4) / |zolinie

Jezdnia (C4)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 20 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 1145 v 0.84

Poziome natezenie oswietlenia

C [ INFRA

_—' . ELECTRIC

f@—

CTT

Skala: 1: 500

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt
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B i D do Szkoty Podst jnr1 03.07.2018
ezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr . INEFRA

ELECTRIC
Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (peiny strumien): Alternatywa 3 / Wyniki planowania

Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (pelny strumien) do EN  Philips Lighting BDS798 T25 1 xLED20-45/740 DN10
13201:2015

Chodnik (P3), 72.00 m* 3,00m

2400m

(1)

Whyniki dla pél oceny
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 =1.50
<11.25

v 8.35 v 453 (2)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 Wilxm? Lampa: 1xLED20-4S/740
Gestosc zuzycia energil Strumien $wietlny (oprawa): 1744.44 Im
Rozmieszczenie: BDS798 T25 1 xLED20-45/740 DN10 0.8 KWh/m? rok Strumien $wietiny (lampa): 2000.00 Im

(55.2 kWh/rok)
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 13.8 W
Wikm: 579.6
Rozmieszczenie: 7 jednej strany na dole
Odstep stupa: 24.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu $wietinego (1): 5.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m

ULR: 0.04

ULOR: 0.04

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70° 1006 cd/klm
przy 80°: 289 cd/klm

przy 90°: 27.7 cd/klm
Klasa nateZenia oswistlenia: !

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 10
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Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowejnr 1 03.07.2018 .

INFRA
[ ELECTRIC
Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (pelny strumiefi): Alternatywa 2 / Chodnik (P3) / Izolinie - .
Chodnik (P3)
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em[lx] Emin [Ix]
= 7.50 21.50
=11.25
v 8.35 v 4.53
Poziome natezenie oswietlenia
\ F, I/ ( (. ) /II 'I i l/
J‘-z 11.'\0'9.2&% ‘\."kﬁ.[ <—q—_i G2 = ﬂ"/ [zs‘/s.z 1_0'.|1 !
w3 % X R _R X 6392010 12;1‘3 14 300m
) L8 k__ < W ' | | : I\.‘__
2400m
DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 11
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr1  03.07.2018

Syt. 1 - odc. potudniowy: jezdnia+chodnik (redukcja 25%): Alternatywa 4 / Wyniki planowania

Syt. 1 - odc. potudniowy: jezdnia+chodnik (redukcja 25%) do EN
13201:2015

Jezdnia (C5), 390.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070
6,50m
.=D
Chodnik (P4), 180.00 m? 3,00m
¥ L i

60,00 m

Wyniki dla pol oceny
Wspdtczynnik konserwacji: 0.60

Jezdnia (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 2040
v 7.80 v 0.48

Chodnik (P4)

Em[Ix] Emin [ix]
25.00 21.00
<7.50

v B6.75 v 254

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.010 W/lxm*

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sig zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla dlugosé pél ocen.
Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP203 T25 1 xLED69-4S/740 DM50
(178.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BGP203 T25 1 xLED69-43/740 DM50
(178.0 kWh/rok)

0.3 kWh/m? rok

0.3 kWh/m? rok

DIALux

e

| INFRA
 ELECTRIC

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740

DM50

(1

Odstep miedzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla dtugos¢ pdl oceny.

Lampa:

Strumien swietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

1xLED69-4S/740
5964.99 Im
7000.00 Im

100.0 %, 44.5 W
756.5

z jednej strony na dole

QOdstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.100 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1098 cd/kim
przy 80°: 48.0 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 12
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018 -3
3 ? i ’ ¢ [ INFRA

ELECTRIC
Syt. 1 - odc. poludniowy: jezdnia+chodnik (redukcja 25%): Alternatywa 4 / Wyniki planowania =

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740

DM50

|

m \
I
I
(2)

Lampa: 1xLED69-4S/740
Strumien swietlny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swietlny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.5 W
Wikm: 756.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$é punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswistleniowsj
przy 70°: 1098 cd/kim
przy 80°: 48.0 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 13

Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyriskiej 10 21
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY



Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018

Syt. 1 - odc. poludniowy: jezdnia+chodnik (redukcja 25%): Alternatywa 4 / Jezdnia (C5) / Izolinie

e
N

"

| INFRA
" ELECTRIC

Jezdnia (C5)

Wspélczynnik konserwaciji: 0.60
Siatka: 20 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=7.50 2040
v 7.80 v 0.48

Poziome natezenie oswietlenia

e == 6.5 — / /

"""" — ={8.0— =
7 8.8 —{B.0-

‘‘‘‘‘

Skala: 1: 500

DIALux

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowsejnr 1 03.07.2018 o
i % 'y . ¢ [ INFRA

ELECTRIC
Syt. 1 - odc. potudniowy: jezdnia+chodnik (redukcja 25%): Alternatywa 4 / Chodnik (P4) / Izolinie =

Chodnik (P4)

Wspolczynnik konserwacji: 0.60
Siatka: 20 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [Ix]
25.00 >1.00
<7.50

v 6.75 v 2.54

Poziome natezenie oswietlenia

110 8.6 6.7 - 6.7 760511 || |-
A —— e E———— i

Skala: 1: 500

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 15
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr1  03.07.2018

Syt. 2 - odcinek pdinocny: tylko jezdnia (redukcja 25%): Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Syt. 2 - odcinek pdtnocny: tylko jezdnia (redukcja 25%) do EN
13201:2015

Jezdnia (C5), 390.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,50m

' 60,00 m '

Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.60

Jezdnia (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.59 v 0.84

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm#

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla

rozmieszczenia lamp, ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosé pdl ocen.

Gestosé zuzycia energii

Rozmieszczenie 1: BGP203 T25 1 xLED69-4S/740 DM50 0.5 kWh/m? rok
(178.0 kWh/rok)

Rozmieszczenie 2: BGP203 T25 1 xLED69-4S/740 DM50 0.5 kWh/m? rok
(178.0 kWh/rok)

X | [ INFRA
i—. ~ ELECTRIC

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740
DM50

(2)

Qdstep miedzy masztami tego rozmieszczenia lamp okresla diugosc¢ pal oceny.

Lampa: 1xLED69-45/740
Strumien swietlny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swietlny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 44.5 W
W/km: 756.5
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokogé punktu swietinego (1): 7.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 1098 cd/kim

przy 80°: 48.0 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt Strona 16

Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyniskiej 10 24

w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY



Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1

Syt. 2 - odcinek pdocny: tylko jezdnia (redukcja 25%): Altematywa 5 / Wyniki planowania

DIALux

03.07.2018

' ( INFRA

. ELECTRIC

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED69-45/740

DM50

(2)
Lampa: 1xLED69-4S/740
Strumien swietlny (oprawa): 5964.99 Im
Strumien swietlny (lampa): 7000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 44.5 W
Wikm: 756.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
QOdstep stupa: 60.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu swietlnego (1): 7.000m
Nawis punktu swietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 1098 cd/kim
przy 80°: 48.0 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G"3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 17
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Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowejnr 1 03.07.2018
Syt. 2 - odcinek potnocny: tylko jezdnia (redukcja 25%): Alternatywa 5 / Jezdnia (C5) / Izolinie

Jezdnia (C5)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.60
Siatka: 20 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 2 0.40

v 8.59 v 0.84

Poziome natezenie oswietlenia

ELECTRIC

B | E['Ni
i

Skala: 1: 500

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt
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Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr 1 03.07.2018

Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (redukcja 25%): Alternatywa & / Wyniki planowania

INFRA
ELECTRIC

Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (redukcja 25%) do EN  Philips Lighting BDS798 T25 1 xLED20-4S/740 DN10

13201:2015

Chodnik (P4), 72.00 m* 3,00m

2400m

Wyniki dla pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacii; 0.60
Chodnik (P4)

Em[x] Emin [Ix]
=5.00 =1.00
<7.50

v 6.26 v 3.40

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.031 Wilxm?
Gestosé zuzycia energil

Rozmieszczenie: BDS798 T25 1 xLED20-4S/740 DN10 0.8 kWh/m? rok
(55.2 kKWh/rok)

(1

3]
Lampa: 1XLED20-48/740
Strumien swietlny (oprawa): 1744.44 Im
Strumien swietlny (lampa): 2000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 13.8 W
W/km: 579.6
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 24.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
przy 70°: 1006 cd/klm
przy 80°: 289 cd/klm
przy 90°% 27.7 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: !

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux INFRA ELECTRIC Piotr Burkhardt

Strona 19
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Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr 1

Syt. 3: - wydzielony chodnik za drzewami (redukcja 25%): Alternatywa 6 / Chodnik (P4) / [zolinie

Chodnik (P4)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.60
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [ix]
25.00 2 1.00
< 7.50

v 6.26 v 3.40

Poziome natezenie oswietlenia

03.07.2018 .

" INFRA

.  ELECTRIC
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DIALux

24,00 m
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V  INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: OSWIETLENIE
Przedsigwzigcie: Bezpieczna Droga do Szkoly podstawowej Nr 1 przy ul.

Gojawiczynskiej 10

Zamawiajacy / Inwestor: DRMG

80-560
ul. Zaglowa 11

mar inz. specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
Autor | Piotr Burkhardt upr. nr POM/0148/POOE/06;
opracowania | ul. Kosciuszki 118B/4 1zba POM/IE/0093/07
80-427 Gdarisk
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien, izba Podpis
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. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
Zakres robét opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegolnych zadan
przy budowie oswietlenia ulicznego oraz przebudowie kolidujgcych sieci zostanie
ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o projekty wykonawcze, technologie
robot i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzadzen.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe nie ma istniejgcych obiektow.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe znajdujg sie sieci podziemne,
ktére mogg by¢ czynne i zagrazac bezpieczenstwu pracownikéw.

urzgdzen
mechanicznych

mechanicznego

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Skala
Ip. rodzaj zagrozenia zagroze Migjsce czas wystgpienia
nia
wprowadzanie i
podtgczanie kabili,
orazenie pradem o wykonywanie przeciec i
1 |Porazenie pra wysoka plac budowy tgczen kabli,
napieciu do 1 kV . D
wykonywanie pomiarow i
préb pomontazowych,
prace wykonczeniowe
upadek z duzej montaz stupdw
2 wysokosci, z dachu wysoka plac budowy . .
- oswietleniowych
lub z rusztowan
roztadunek i montaz
uderzenie, potrgcenie, plac budowy i miejsca duzych elementow, np.
3 : : wysoka ) . .
przygniecenie sktadowania materiatbw  bebndéw kablowych oraz
stupow oswietleniowych
. prace przy elementach ,
narazenie murowanveh i czas wykonywania tych
pracownikow na selbetow ych swiazane z | Pracorazw przypadku
4 wdychanie pytu wysoka rowy a braku sprzatania po
o wydzielaniem pytu, np.
zawierajgcego rozbiérki, kucie, ciecie i pracach caty czas pobytu
krzemionke . . ’ w zapylonych miejscach
wiercenie
potragcenie przez
pojazdy i samobiezne
5 urzadzepla . Srednia plag budowy i jego caty czas trwania budowy
poruszajgce sie po sgsiedztwo
placu budowy i w jego
sgsiedztwie
o wykonywanie wykopow i
6 wpadnigcie do Srednia plac budowy montaz fundamentow
wykopu stupéw
narazenie
pracownikow na prace wykonywane przy .
7 kontuzje od narzedzii  niska uzyciu narzedzii sprzetu czas wykonywania tych

prac
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5. Sposoéb instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Szczegolnie niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowaC do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym
prace, zdolnosci instruowanych pracownikbw do percepcji i do zapamietania
przekazywanych informacji. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na zrozumienie i
utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od
poruszajgcych sie pojazdow i urzadzen oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem
elektrycznym. Poza ogélnym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktére
powinno by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy
ustnie przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem

pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
Szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W szczegdlnosci:

- odigczanie, wyprowadzanie kabli, ich wprowadzanie i podtgczanie bedzie
wykonywane w stanie beznapieciowym a miejsce pracy winno zostac
odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace,
pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego
i kierujgcego zespotem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z
omoéwieniem sposobu wykonywania robét.

- pracownicy wykonujgcy prace w poblizu kabli elektroenergetycznych muszg by¢
poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé do
istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem
recznym a kazde napotkane kable traktowaC jako czynne i zagrazajgce
porazeniem pradem elektrycznym;

- pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolnosci zgodnie z  instrukcjami  zaktadowymi oraz  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80, poz. 912);

- pracownicy powinni mieC pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

- teren robdt nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru
biatym
i czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

- robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci;

- bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu
budowy, sposéb korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony
indywidualnej;
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- do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzeh, w szczegodlnosci
urzgdzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Podstawa prawna:

a) Artykuty 20 i 21a Prawa Budowlanego - ust. 7.07.1994 (tekst jedn. w Dz. U. nr 106,
poz. 1126).

b) Paragraf 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
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VI UZGODNIENIA | ZALACZNIKI

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zacgi;rgr?/;(a Charakter i numer dokumentu
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
1. | ul. Partyzantéw 36 1 Warunki techniczne nr UE/030/2018/WG
80-254 Gdansk
LWSM MORENA
2. | ul. Migowska 77A 2 Uzgodnienie
80-287 Gdansk
Zarzad Drog i Zieleni w Gdarnisku Uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330-261(3)-2018-KZ-
3. | ul. Partyzantéw 36 3 5381
80-254 Gdansk
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Zatacznik Nr 1

Gdansk, dnia 27.04.2018r.

Warunki techniczne nr UE/044/2018/WG
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ulicy: Gojawiczynskiej wraz z przejéciem dla pieszych przy ul. Piecewskiej w Gdansku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN - EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ c$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych abjetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1, Zasilanie projektowanego oSwietlenia ul. Gojawiczynskiej przewidzie¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego
nr 8/1 zlokalizowanego na przy skrzyzowaniu ul. Gojawiczynskiej z ul. Piecewska. Zasilanie oswietlenia
przejscia dla pieszych przy ul. Piecewskie| przewidzie¢ ze istniejacego stupa oSwietieniowego nr 7/1
Zlokalizowanego przy ul. Piecewskiej. Stup 7/1 i 8/1 zasilone sq z szafki o$wietleniowej SOU-390
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Piecewskiej z ul. Jaskowa Dolina.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjaé do obliczen dla ulicy Gojawiczynskiej klase o$wietlenia C4.

3.2. Przyjact do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase o$wietlenia P3

3.3. Przyja¢ do obliczen dla przejscia dla pieszych przy ul. Piecewskiej $rednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i w strefie oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (skladowa pionowa i pozioma).

3.4. Wykonact obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase o$wietlenia ). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.5. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykonaé dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec oSwietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm? w uktadzie sieci
TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacii
o$wietlenia oraz zaprojektowaé stupy famane z linka,

4.4, Oprawy owietleniowe obciazyé rownomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowa¢ wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegiosc
opraw od osi jezdni.

4.7. Istniejace stupy i oprawy o$wietleniowe na przedmiotowych ulicach zdemontowac i i przekazaé protokolarnie
na Wiascicielowi.

5. Szafka o$wietleniowa
5.1. Szafke o$wietleniowg SOU-390 dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w aparature
zgodnie ze schematem (za!gcznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

e e PN S S

=
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowat slupy stalowe ckragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura, spetniajgce wytrzymatosc na I strefe wiatrowa,
Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przyjac wysokos¢ stupow do 7m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztat stupow i
wysiegnikow uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.3. Przyjat wysokos¢ slupow dla przejsc dla pieszych od 5m do 6m.

6.4. Przyjac minimalne wymiary wneki slupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek siupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi® w pokrywe wneki stupa.

6.5. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.6. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.7. Slupy oéwietieniowe, w miare mozliwoéci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni drogowej.

6.8. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokol stupow zabezpieczy¢
na dtugosci 1,5m piytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i Zrodta Swiatia,

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat
struktura, wspolczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n
= 105 Im/W. Zapewni¢ trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy
minimum P65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podiega ochronie konserwatorskiej, ksztat opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwaci
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiaiow
projektowanych | demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/044/2018/WG z dnia 27.04.2018r.

8.3. Przed zlozeniem projektu do GZDiZ nalezy uzgodni¢ go z Wiacicielem demontowanych stupow
o$wietleniowych,

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sieé oswietleniowa

1.1. Przyja¢ ukladanie kabli oéwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy’”.

1.3. Zastosowaé¢ rownomieme obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego owietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.
Kable w stupie faczy¢ za pomoca zigcz 1ZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wneki stupowej.
W stupach podziatowych stosowat tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo - zaciskowe tekstolitowe w
pionowym ukfadzie érub. Uwzglednié ukfadanie Zyt na tabliczce slupowej na tzw. ,choinkg” z wydtuzong zytg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

1.5
1.6.
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2. Szafki oswietleniowe
2.1. W szafce oSwietleniowej SOU-390, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany
schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. Przyja¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe 0 grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

3.2. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

3.3, Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

3.5, Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwojne nakretki | kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w cafosci pomalowac abizolem.

3.6. Ustawiat stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé galezie w porczumieniu z GZDIZ.

3.8. Wykonat oznaczenia na sfupach i numeracje stupéw czamymi literami wysokosci 5¢m, grubosci 5mm na
20ftym tle wysokosci 10cm, na slupach stylowych wykonaé zotta numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na sfupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zigcza I1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki slupowej.

3.10.Na tabliczkach podziatowych Zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydluzong zytg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termakurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspélczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokdty z pomiardw przedstawié komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

e W segregatorze 1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje whasciwosci uzytkowych wbhudowanych
materiatow, pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejsc dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypelniona karte szafki (zalacznik nr 3),
pomiary rownomierno$ci obcigzenia faz poszczegéinych obwodow.

o W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystanciji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

s  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuije sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporaZeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

e  ZalgczyC do dokumentacii protokot materiatow zdanych.

rmeT oG
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www.qgzdiz.qda.pl w
zakladce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.
Zatacznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zalacznik nr 7: Przykladowy plan sieci oswietleniowej.
Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 27.04.2018r. Naniesiono na mape 27.04.2018r.

P.0. ZASTED

GDANSKI ZARZAD DRGG | ZIELENI

ul. P. ;;zantow 36, 80-254 Caiish
. B Vol

(

tel. 52 341-20-41, fax 58 52-44-¢
NIP &7 .090-00-85, Reann 190030003

Wojciech Grabawski

Gdansk, dnia 27.04.2018r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

RS o BT PR NGy T ST TRt e s e s bt s

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel, S8 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
strona4z4

Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 37
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY



Zatacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

odgromnik

Qpaska-Rablowa 2z
wygrawerowanymi
danymi kabla

i
g
: |
i

>

g Kabel

- Wyprowadzony -
W rurze

Podstawy stu
pomalewaciarba typu
np. DAMAX

_ Usytuowaé
faundament stupa
rzy krawedzi

< zabezpieczony
\- ptytami na 3
\dhugosci 1,5m &
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Zatgcznik nr 1

Przewod Wneka
ochronny | stupowa bez
taczqey PEN - bednarki

ze stupem —

ot

Zabezpieczenie
konicowek ‘
kablowych rura]
termokurczliwg

T

Przewdd
ochronny faczacy

f Diuzszy zapas
k przewodu PEN
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
5 &
“ 5
L 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—— nr stupa

o nr obwodu

:

. gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep

5¢cm

r. 5Smm

Podziat sieci Ostatni stup

Sl

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|(12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nrL|4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo$¢ wolnych|1
roztacznik (nie FWHnie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkow Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu|2?
Nazwal(ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab)| 35| nr obwodu |4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nawia ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=10
6 zab] [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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101
O

O. - proj. slup stalowy okragly ocynkowany

w kolorze RAL .
2 oprava Lend Zatacznik Nr 2
i strumieniu swieflnym 5960Im

monfowang nasadowo - a=0",

&- - proj. stup stalowy okrqgly ocynkowany
w kolorze RAL 7016 (stupy w
ul. Piecewskiej nr 7.1/1 i 7.2/1 - RAL 9007)
0 wys. H=5m
z oprawg LEDawg 27,5W/4095Im
z optyka dedykowang do przejsc
dle pieszych montowang
nasadowo - a=0"

@ - proj. slup stalowy okragly ocynkowany
w kolorze RAL 7016, o wys. H=5m
z oprawg ‘parkowq” LED 19W/2090im,
montowang nasadowo

- linia kablowa oswietleniowa

——— - przepust kablowy -
rura ostonowa HDPE #2110
o sztywnosci obwodawsj 10kN/n?
9.2/1 - stup Nr 9.2/obwéd Nr 1

34/38 - odl. migdzy stupami-34m/
diugosé¢ kabla—38m

L - uziom pretowy Rs100

Liish, Morena” Wile8,

ﬁodf e o727
0’/&/,7_/: o ,; 0o /9/0 &/
aéwr‘ﬁ%’ﬂrﬁéyfﬂé \Nf'
ﬁ/‘n?q'\fzfjﬁf 7/7? L

INSPEKTOR|NADZORU L

robot elekifygzny

Stanisidi )
nr. upr. bud,{2645/Gd/86 NIB

UWAGI

1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kabiem YAKSY 4x35.

2. Razem z kablem oswietleniowynm uktada¢ na cafej
dlugosci bednarke ocynkowana 25x4.

3. Roboty kablowe wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.

4. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami Bi-Wis 6A.

OKATORSKO WLASNOSCIOWA
nych SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

"MORENA"

e 80-P87 Gdarnsk-Wrzeszcz, ul.Migowska TTA

584-020-35-70, REGON 000664645

tel: reireiariaif (58) 3476912: eentrala: (58) 3414063

Jadnostka projekiowa: v Projeit braniowy: Imwestor: Dyrekcia Rnfl Mi1a$1a Gdariska
roimertnatss s @ £~ nera | apoall
80-180 Gelarisk K TELECTRIC Bezpieczna Droga do Stholy Podstawoue/ i 1
* . Gojawiczyri: 10"
Tel. +48 505 059 701 Piotr Burkhardt W ramach .aﬁ%fuoammmﬁﬁgzm w Goarisku
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Y
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Gdarisk, dnia 28.10.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-261(3)-2018-KZ-5381

Uzgadnia sig Obywatelskiego 2018"- dziatki nr 380/1, 154/4, 165/59 oraz 165/62
pozytywnie obreb 53,

projekt oswietlenia dla inwestycji pn.: . Bezpieczna droga do szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budzetu

wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesd niniejszego uzgodnienia

W liniach 1. dziatka nr 165/62 obreb 53 w GdaniAsku

rozgraniczajacych 2. ul. Piecewska: dziatka nr 380/1 obreb 53 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk
Uwagi:

1.

2

Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
nr 165/62 i 380/1 obreb 53 w Gdarnsku na realizacje inwestycji jiw.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi
gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Inwestor ponosic¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istnigjgcych urzadzen
o$wietlenia ulicznega oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

Na czas prowadzenia robo6t nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z
organem zarzadzajgcym ruchem w Gdansku. Projekt j/w, nalezy skoordynowac z realizacjg
wszystkich branz dotyczgcych przedmiotowe] inwestygji .

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

biezgce i systematyczne cczyszczanie drég, po ktérych poruszad sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegolnodci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszezen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Naruszong nawierzchnie chodnika w ulicy Piecewskiej nalezy odbudowal na calej jego
szerokosci i diugosci rob6t, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym 7
wymiang elementow uszkodzonych i uzupelnieniem brakujacych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem
3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonuB-75MPa o gr. 12,

Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowaé w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejgcym, na catej jego szerokosci i dlugosci robdt z zachowaniem réwnosci poprzecznej |
podiuzne;.

. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
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zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4. '

10.Po robotach nalezy uporzgdkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

11.Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystapi¢ do GZDiZ w
Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu w/w pasow drogowych w ktdrym
prowadzone bedg w/w roboty zgednie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pé#n, zm.),

12.Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegélnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa
drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt zwigzanych z [przedmiotows inwestycja.

13.Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

14.Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzgdu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw,

Uwagi dodatkowe:

1) Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania z
obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

2) Dokumentacja zostata przygotowana pod wzgledem rzeczowym i merytorycznym przez
Inwestora tj. Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska. Do obowigzkdw inwestora zgodnie z art.
18. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) nalezy zorganizowanie
procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegdblnosci zapewnienie opracowania projektu budowlanego.

it
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VII CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Schemat zasilania oswietlenia

Rys. 3 Przekrdj normalny — sylwetka stupa i opraw 1:50
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