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(16cm) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (38cm) erIMeSt - MGRDOROTASUWISZ
warstwa scieralna - beton asfaltowy SMA1150/70 gr. 4cm W-wa scieralna: mastyks grysowy (SMA)|4 cm 4 cm|W-wa scieralna: mastyks grysowy (SMA)
warstwa wigzqca - beton asfaltowy ACTBW 50/70 gr. 7em Warstwa wigzqea: beton asfaltowy (BA)|9 cm / c¢m| Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (BA) AT 042010
Geokompozyt typu np. Glastex P100 Geokompozyt typu np. Glastex P100
warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC22P 50/70 gr. 7emE,2160MPo Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (BA) 3 cm 7 cm|Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) SKALA 1:10
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm |E ,>100MPa Istniejqca konstrukcja nawierzchni 20 _cm|Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane RYSUNEK SZCZEGOLY
- stabilizowane mechanicznie KONSTRUKCYJNE
grunt rodzimy | £, >80MPa




