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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Czes¢ ogolna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizaciji ruchu, ktérego zakres obejmuje docelowg
organizacje ruchu dla zadania pn. Bezpieczna Droga do Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul.
Gojawiczynskiej 10" w ramach ,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku.

Podstawa i zakres opracowania

Projekt organizaciji ruchu stanowi odrebng dokumentacije projektowa.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie poziome, pionowe i elementy uspokojenia ruchu
zwigzane z organizacjg ruchu na ul. Gojawiczynskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Piecewska,
skrzyzowaniu ul. Wilenska-Raciborskiego oraz skrzyzowaniu Wileriska-Nobla-Czubiriskiego. W
projekcie przedstawiono rowniez istniejgce oznakowanie poziome i pionowe.

Cel opracowania

Na podstawie projektu organizacji ruchu zostang wykonane, przez wykonawce robdt,
szczegbtowe projekty wykonawcze oznakowania.

Materiaty wyjsciowe
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o :

» Mapy do celow projektowych, skala 1:500 wydana przez Referat Zasobu
Geodezyjnego Urzedu Miejskiego w Gdansku ,

* Rozporzadzenie Ml z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z 23
grudnia 2003 r. poz. 2181)

* Rozporzadzenie MI'i SW i A z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych. (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58 z 2003r.)
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Projekt statej organizacji ruchu

2. Rozwiazania projektowe
21 Charakterystyka drogi i parametry techniczne obiektéw drogowych

Ulica Poli Gojawiczynskiej, Raciborskiego, Nobla, Czubinskiego oraz Wileriska wchodzg w
sktad sieci drég gminnych w miescie Gdarnsku. Sg to drogi jednojezdniowe o przekroju ulicznym
jednostronnym. Na rozpatrywanych odcinkach ulice te krzyzuja sie:

= ul. Poli Gojawiczynskiej z ul. Piecewska — skrzyzowanie teowe nieskanalizowane
= ul. Raciborskiego z ul. Wilenskg — skrzyzowanie teowe skanalizowane na jezdni ul.
Wilenskej (wyspa kanalizujaca z azylem dla pieszych)
= Czubinskiego i Nobla z ul. Wilenska — skrzyzowanie czterowlotowe proste
Szerokos$¢ jezdni ulic wynosi ok.6m.
Ulica Wilenska, Czubinskiego i Nobla posiadajg obustronne chodniki. Niektore z nich oddzielone
od jezdni pasem zieleni. Ulica Piecewska i ul. Poli Gojawiczynskiej posiada jednostronne chodniki.

2.2  Opis oznakowania

W projekcie uwzgledniono
= uzupetnienie oznakowania pionowego o znaki D-6 wraz z tablicami T-27 (na ul.
Raciborskiego dodatkowo znak aktywny)
montaz nowych znakow oraz likwidacje starego oznakowania
zmiane niektorych znakéw D-1 na D-1 mini
montaz progow zwalniajacych ptytowych U-16¢
odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego
montaz stupkdéw wygradzajacych o wygladzie przedstawionym w dokumentacii
projektowej
= montaz bariery typu U
= uzupetnienie oznakowania stref tempo 30km/h na skrzyzowaniach w postaci
oznakowania poziomego a takze w niektorych przypadkach pionowego

SzczegoGtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym pn. ,Docelowa
organizacja ruchu” stanowigcym element niniejszej dokumentagii.

Wzdtuz jezdni ulicy Gojawiczynskiej zastosowano znaki mate. Wzdtuz ul. Wilenskiej
zastosowane znaki mate oraz mini. Przewidziano zastosowanie na lica tablic folii odblaskowej 1
typu.

Typ folii przyjeto zgodnie z zat. Nr 1 tab.1.2 do Rozporzadzenia MI z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z 23
grudnia 2003 r. poz. 2181)

Ustawienie oznakowania pionowego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (pkt.1.4) oraz z projektem. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem
znakow nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi.

Przewidywany termin wykonania oznakowania — | kwartat 2019r.

Sporzadzit:
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