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Projektowane obrzeże betonowe 8x30

LEGENDA:

Projektowany krawężnik betonowy 15x30, wystający 10cm

Linie rozgraniczające pasa drogowego

30x30 płukanych grub. 5cm - chodniki
Projektowana nawierzchnia z płytek betonowych 

- przejście dla pieszych
grub. 5cm dla niewidomych i niedowidzących
Projektowana nawierzchnia z płytek betonowych 35x35

Projektowany krawężnik betonowy 15x30, wystający 2cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna - ul. Piecewska

grafitowa 9x12 grub. 6cm - zabruki
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej typ Starobruk
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Opracowanie wielobranżowe należy traktować jako całość, rozpatrując 
jednocześnie w trakcie realizacji wszystkie projekty branżowe. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami poszczególnych opracowań branżowych, 
należy niezwłocznie skontaktować się z głównym projektantem.

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych elementów budynku należy 
dokonać niezbędnych pomiarów na placu budowy. W przypadku różnic 
pomiędzy projektem a stanem istniejącym, należy niezwłocznie skontaktować się 
głównym z projektantem.

Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Niniejszy rysunek nie może być 
przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody 3A STUDIO.

1.

2.

3.

GŁÓWNY 

Specjalność drogowa

Specjalność drogowa
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Zakres opracowania

z kostki betonowej typ Starobruk - zjazd
Przełożenie istniejącej nawierzchni

z kostki płyt betonowych - chodnik
Przełożenie istniejącej nawierzchni
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