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PRZEDMIAR

18158 BO 2018 Dr do SP ul. Gojawicz 1.0 z AzylemPRZED

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 1 -Azyl
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
1/KNR 2-01 Wyznaczenie trasy chodnika i jego punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim|km
0119-03
0,02 km 0,02
RAZEM 0,02
1.1, Rozbiorka elementéw drog
2
2/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
0815-07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
4 Zatadunek oraz wywiezienie gruzu na legalne sktadowisko m3
0,07*18,0 m3 1,26
RAZEM 1,26
5 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legalnym sktadowisku t
2,4*1,26 t 3,02
RAZEM 3,02
6|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
0812-03
0,07*26,0 m3 1,82
RAZEM 1,82
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce m
0813-02 piaskowe;j
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
9 Zatadunek oraz wywiezienie odpadéw betonowych na legalne sktadowisko m3
1,82+0,30"0,20*26,0+5*0,08*0,3 m3 3,50
RAZEM 3,50
10 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legalnym sktadowisku t
2,4*3,50 t 8,40
RAZEM 8,40
11|/KNR 2-31 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt
0818-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 2-31 Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
0703-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
0803-03 grubosci 16 cm
0803-04
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 17 cm
0803-04
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
15 Zatadunek oraz wywiezienie odpadéw betonowych na legalne sktadowisko m3
21*0,16+16,070,17 m3 6,08
RAZEM 6,08
16 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legalnym sktadowisku t
2,476,08 t 14,59
RAZEM 14,59
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
17 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na le- |m3
galne sktadowisko
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
18 Koszt utylizacji gruntu t
1,7*10,0 t 17,00
RAZEM 17,00
1.3 PODBUDOWY
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1.3. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1
19 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
20|KNR 2-31 Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kate- |m2
0103-04 gorii I-IV
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2
21/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m?2
1004-04
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
22|KNR 2-31 Skropienia podbudowy z kruszywa (0.7+1.0 kg/m2) m?2
1004-07
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
1004-06
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
24|KNR 2-31 Skropienia podbudowy z betonu asfaltowego (0.3+0.5 kg/m2) m?2
1004-07
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
25/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
1004-06
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
26|KNR 2-31 Skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (0.1+0.3 kg/m2) m?2
1004-07
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
1.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3
27 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
10cm
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
28|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 15cm
11,0 m?2 11,00
RAZEM 11,00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 20 cm
0114-06
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1.3. Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
4
30 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepisz- |m2
czu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
14 NAWIERZCHNIE
1.4. WYPELNIANIE MASA ZALEWOWA NA GORACO SZCZELIN MIEDZY NAWIERZCHNIA JEZDNI | KRAWEZNI-
1 KIEM
31/KNR 2-31 Woypetnienie (jednostronne) masg zalewowg szczelin o gtebokosci 12cm i sze- |m
0315-07 rokosci 5cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowag
43,0 m 43,00
RAZEM 43,00
1.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
2
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 + zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
RAZEM 3 cm
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
0310-02
8,0 m?2 8,00
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RAZEM 8,00
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 9 cm
0310-02
21,0 m?2 21,00
RAZEM 21,00
1.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2 z 2010 r.
3
35 W-wa $cieralna: mastyks grysowy gr. 4cm m?2
21,0+8,0 m2 29,00
RAZEM 29,00
1.4.145233 Nawierzchnia z kostki betonowej
4
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m?2
0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na  |m?2
0511-02 podyspce cementowo-piaskowej
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
1.4. Wzmochienie potaczenia nawierzchni bitumicznej geosyntetykiem
5
38|KNR AT-04 |Utozenie geosyntetyku na potaczeniu nawierzchni istniejacej i projektowanej m?2
0103-03
29,0 m?2 29,00
RAZEM 29,00
1.5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.5. Oznakowanie poziome
1
39|KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
Pole kota= <pi*r2*2>4,80 m?2 4,80
pi*rh2
RAZEM 4,80
40|KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
13,0 m?2 13,00
RAZEM 13,00
41|/KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie m?2
0706-01
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.5. Oznakowanie pionowe
2
42|KNR-K 2-31 | Stupki przeszkodowe U-5b (z6tte) ze znakliem C-9 pasywne (odblaskowe) o szt
0104-05 Srednicy 200mm, wysokosci 1030mm i podstawie 490x575mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR-K 2-31 |Prog zwalniajgcy liniowy z tworzyw chemoutwardzalnych - element podstawo- |m
0204-07 wy o dtugosci najazdowej 900mm szerokosci 500mm i wysokosci 50mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.6 ELEMENTY ULIC
1.6. KRAWEZNIKI BETONOWE
1
44|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
0,075*16.,0 m3 1,20
RAZEM 1,20
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
16 m 16,00
RAZEM 16,00
46|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
0,075*27,0 m3 2,03
RAZEM 2,03
47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach m3
0402-05
0,075*17,0 m3 1,28
RAZEM 1,28
48 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
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49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach m
0403-07
17 m 17,00
RAZEM 17,00
1.6. Chodniki z ptyt betonowych
2
50/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce cementowo- |m2
0502-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11,0 m?2 11,00
RAZEM 11,00
1.6. Budowa opaski z ptytek betonowych i ptytek typu STOP
3
51/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8cm na podsypce cementowo-| m?2
0502-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
1.6. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
4
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
: m 8,00
RAZEM 8,00
2 ETAP 2 - wyniesione przejscie i ul. Poli Gojawiczynskiej
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
53|KNR 2-01 Wyznaczenie trasy chodnika i jego punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim|km
0119-03
0,3 km 0,30
RAZEM 0,30
21. Usuniecie drzew, zabezpieczenie pni i systeméw korzeniowych drzew na czas budowy
2
54| KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30cm szt
0110-07
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
55/KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km m3
0110-01
Srednica 16- |50*0,20 m3 10,00
25cm
RAZEM 10,00
56|KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp
0110-02
$rednica 16- |5070,07 mp 3,50
25cm
RAZEM 3,50
57|KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km na legalne sktadowisko mp
0110-03
Srednica 16- |50*0,17 mp 8,50
25cm
RAZEM 8,50
58/ KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi - za dalsze....... mp
0110-05 km
p0z.56+p0z.57 mp 12,00
RAZEM 12,00
59 Koszty utylizacji karpiny i gatezi na legalnym sktadowisku odpadéw t
poz.58*200/1000 t 2,40
RAZEM 2,40
21. Rozbiorka elementow drog
3
60|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt | m2
0815-07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
73,0+41,0 m?2 114,00
RAZEM 114,00
61 Zatadunek oraz wywiezienie gruzu na legalne sktadowisko ms3
0,07*p0z.60 m3 7,98
RAZEM 7,98
62 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legalnym sktadowisku t
2,4*p0oz.61 t 19,15
RAZEM 19,15
63|KNR 2-31 Rozbidrka kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce cementowo piasko-|m2
0805-05 wej 1:4 grubosci 3 cm
51 m?2 51,00
RAZEM 51,00
64 Zatadunek oraz wywiezienie kostki na sktadowisko Inwestora ms3
0,08*51,0 m3 4,08
RAZEM 4,08
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65|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki ms3
0812-03
0,07*139,0 m3 9,73
RAZEM 9,73
66|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce m
0813-02 piaskowe;j
116,0+7,0+16,0 m 139,00
RAZEM 139,00
67 Zatadunek oraz wywiezienie odpadéw betonowych na legalne sktadowisko ms3
p0z.65+0,30*0,20*p0z.66 m3 18,07
RAZEM 18,07
68 Koszt utylizacji odpadéw betonowych na legalnym sktadowisku t
2,4*poz.67 t 43,37
RAZEM 43,37
69 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6- m
10cm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
70/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3cm
13+29 m?2 42,00
RAZEM 42,00
71/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
poz.70 m2 42,00
RAZEM 42,00
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarkg na sa- |m3
1103-01 mochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie
0,11*poz.71 m3 4,62
RAZEM 4,62
73|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km |m3
1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
poz.72 m3 4,62
RAZEM 4,62
74/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km |m3
1103-05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
poz.72 m3 4,62
RAZEM 4,62
75/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0818-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
0703-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.2 PODBUDOWY
2.2, KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1
77 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |[m2
dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
520,0 m?2 520,00
RAZEM 520,00
78/ KNR 2-31 Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kate- | m?2
0103-04 gorii I-1V
poz.77 m2 520,00
RAZEM 520,00
2.2, Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2
79/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m?2
1004-04
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
80|KNR 2-31 Skropienia podbudowy z kruszywa (0.7+1.0 kg/m2) m?2
1004-07
p0z.79 m?2 17,00
RAZEM 17,00
81/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
1004-06
p0z.79+30,0 m?2 47,00
RAZEM 47,00
82|KNR 2-31 Skropienia podbudowy z betonu asfaltowego (0.3+0.5 kg/m2) m2
1004-07
poz.81 m?2 47,00
RAZEM 47,00
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83|KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m?2
1004-06
poz.82 m2 47,00
RAZEM 47,00
84|KNR 2-31 Skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (0.1+0.3 kg/m2) m?2
1004-07
poz.83 m2 47,00
RAZEM 47,00
2.2, PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3
85 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
10cm
380,0 m2 380,00
RAZEM 380,00
86| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-05 15cm
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-05 20 cm
0114-06
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
2.2, Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
4
88 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepisz- |m2
czu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
23 NAWIERZCHNIE
2.3. WYPELNIANIE MASA ZALEWOWA NA GORACO SZCZELIN MIEDZY NAWIERZCHNIA JEZDNI | KRAWEZNI-
1 KIEM
89|KNR 2-31 Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowg szczelin o gtebokosci 12cm i sze- |m
0315-07 rokosci 5cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowag
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
2.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
2
90 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubosci 4cm |m?2
17,0+30,0 m?2 47,00
RAZEM 47,00
2.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
3
91|KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - fre- |m2
0102-04 zowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
17,0 m?2 17,00
RAZEM 17,00
92|KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km - fre- |m2
0102-02 zowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 3cm
poz.91 m2 17,00
RAZEM 17,00
93|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
0214-03 odlegtosci transportu destruktu samochodami samowytadowczymi 10-15t na
odlegto$é ponad 1km po drogach utwardzonych
0,13*p0z.91 m3 2,21
RAZEM 2,21
2.3. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Warstwa scieralna wg WT-1i WT-2 z 2010 r.
q
94 W-wa $cieralna: mastyks grysowy gr. 4cm m?2
p0z.90 m?2 47,00
RAZEM 47,00
2.3./45233 Nawierzchnia z kostki betonowej
5
95/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m?2
0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
22+10 m?2 32,00
RAZEM 32,00
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m?2
0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
34+6+89 m?2 129,00
RAZEM 129,00
23. Wzmochienie potaczenia nawierzchni bitumicznej geosyntetykiem
6
97|KNR AT-04 |Utozenie geosyntetyku na potaczeniu nawierzchni istniejacej i projektowanej  |m2
0103-03
30,02 m?2 60,00
RAZEM 60,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4797




PRZEDMIAR

18158 BO 2018 Dr do SP ul. Gojawicz 1.0 z AzylemPRZED

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4. Umocnienie powierzchniowe skarp biodegradowalng mata przeciwerozyjna (mata kokosowa)
1
98|KNR 9-11 Umocnienie powierzchniowe skarp biodegradowalng matg przeciwerozyjng m?2
0101-02 (biomata)
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
25 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.5. Oznakowanie poziome
1
99|/KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
Pole kota=  |3,14 <pi*1,00"2> m2 3,14
pi*rh2
RAZEM 3,14
2.5. Oznakowanie pionowe
2
100|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt
0702-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
101|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
102|KNR-K 2-31 |Stupki krawedziowe (zielone) U-2 o $rednicy 120mm i wysokosci 1380mm szt
0105-03
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
103|KNR-K 2-31 |Stupki krawedziowe (zielone) U-2 o $rednicy 120mm i wysokosci 1380mm szt
0105-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
104|KNR-K 2-31 |Bariera wygrodzeniowa drogowa przestowa U-12a o wysokosci H=110cm i diu- |/m
0201-04 gosci L=150cm z rur $rednicy 48,3/2,0mm
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
2.6 ELEMENTY ULIC
2.6. KRAWEZNIKI BETONOWE
1
105|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
0,075*poz.106 m3 4,80
RAZEM 4,80
106|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
48+16 m 64,00
RAZEM 64,00
107|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki ms3
0402-04
0,075*95,0 m3 7,13
RAZEM 7,13
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach ms3
0402-05
0,075*32,0 m3 2,40
RAZEM 2,40
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
95+29,0 m 124,00
RAZEM 124,00
110|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach m
0403-07
17+15,0 m 32,00
RAZEM 32,00
2.6. Chodniki z ptyt betonowych
2
111|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce cementowo- |m2
0502-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
208+63 m?2 271,00
RAZEM 271,00
112|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8cm na podsypce cementowo- |m2
0502-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45+20 m?2 65,00
RAZEM 65,00
2.6. Budowa opaski z ptytek betonowych i ptytek typu STOP
3
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113|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8cm na podsypce cementowo-| m?2
0502-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
2.6. Chodnik o nawierzchni przepuszczalnej
4
114|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 5¢cm -Analogia m2
0102-01
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
115|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 50mm na podsypce piaskowej gru- |m?2
0316-06 bosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
2.6. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
5
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
138+34 m 172,00
RAZEM 172,00
2.7 ZIELEN DROGOWA
2.7. Nowe nasadzenia drzew - zatozenie/ odtworzenie trawnikow - pielegnacja
1
117|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim z catkowitym zaprawieniem do- |[szt
0311-06 tow ziemig zyzng z opalikowaniem
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
118|KNR 2-21 Zebranie i wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km na legalne skta- |m3
0101-04 dowisko celem utylizacji lub odzysku
160,0*0,01 m3 1,60
RAZEM 1,60
119|KNR 2-21 Dodatek za dalsze 0,5km odlegto$ci ponad 1km wywozu zanieczyszczen sa- |ms3
0101-05 mochodami-za dalsze (8-1)=7km
poz.118 m3 1,60
RAZEM 1,60
120 Koszt utylizacji zanieczyszczen t
poz.118*1600*0,001 t 2,56
RAZEM 2,56
121|KNR 2-21 Mechaniczne rozs$cielenie ziemi urodzajnej spycharkg na terenie ptaskim -war- |m3
0218-03 stwa humusu 15cm
160,0*0,15 m3 24,00
RAZEM 24,00
122|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie katego-|ha
0405-05 rii Ill, przy uprawie mechanicznej z nawozeniem
149,00/10000 ha 0,015
RAZEM 0,01
123|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw parkowych na terenie ptaskim m?2
0702-07
teren ptaski  |149 m?2 149,00
RAZEM 149,00
124|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
0701-03
poz.117 szt 24,00
RAZEM 24,00
125|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
0701-03
poz.124 szt 24,00
RAZEM 24,00
126|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt
0701-03
poz.124 szt 24,00
RAZEM 24,00
3 ETAP 3 - skrzyzowanie ul. Raciborskiego i Wilenskiej oraz Wilenskiej-Nobla-Czubinskiego
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1. Rozbiorka elementow drog
1
127|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0818-08
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
128|KNR 2-31 Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
0703-03
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
3.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.2. Oznakowanie poziome
1
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129|KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
Pole kota= 21,99 <pi*1,00"2*7> m2 21,99
pi*rr2
RAZEM 21,99
3.2. Oznakowanie pionowe
2
130|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm szt
0702-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
131|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
132|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
133|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-01 powierzchni do 0,3m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
134|KNR-K 2-31 |Prog zwalniajgcy liniowy z tworzyw chemoutwardzalnych - element podstawo- |m
0204-07 wy o dtugosci najazdowej 900mm szerokosci 500mm i wysokosci 50mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
135|KNR-K 2-31 |Montaz tablic elektronicznych z wyswietlaczem o powierzchni do 1,0m2 na szt
0103-01 konstrukcji w gruncie
szt 2,00
RAZEM 2,00
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