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I1l. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Piecewskie] poprzez
budowe azylu dla pieszych zlokalzowanego na dziatce 380/1 obreb 0053
w Gdansku, w rejonie skrzyzowania ulic Piecewska — Gojawiczynskie;.

1.2. Cel opracowania

Opracowaniem objeto projekt wykonawczy przebudowy ulicy Piecewskiej
poprzez budowe azylu dla pieszych zlokalizowanego na dziatce 380/1 obreb 0053,
W rejonie skrzyzowania ulic Piecewska — Gojawiczynskiej, w Gdansku.

1.3. Podstawa formalna opracowania

e Uchwata nr XXXV/982/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 kwietnia 2009r.
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego Piecki — Migowo rejon ulic Piecewskieji Rakoczego w miescie
Gdansku,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Koncepcja zagospodarowania terenu obiektu w tym koncepcja drogowa,

e Wiza lokalnag,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Inwestor

POLNORD - Apartamenty Sp. z o.0.
ul. Slgska 35/37, 81-310 Gdynia

1.5. Adres inwestycji

Gdansk, ul. Piecewska
Numery ewidencyjne dziatek: 380/1 obreb 0053.

1.6. Przepisy techniczno budowlane

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
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e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie wraz z pbzniejszymi zmianami.

2. Stan istniejgcy

Ulica Piecewska w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng
O zmiennej szerokosci ok. 6-5 + 8.3m, ograniczong obustronnie kraweznikiem
wystajgcym, z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej zlokalizowanym przy
krawedzi jezdni lub oddzielonym pasem zieleni, ze wzgledu na réznice poziomow /
istniejgce uksztattowanie terenu. Przy chodniku od strony potudniowej, ze wzgledu
na wysokqg skarpe, znajduje sie balustrada. Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako
dobry. Wody opadowe odprowadzane sq za pomocq istniejgcych wpustow
deszczowych. W isthiejgcym pasie drogowym znajduje sie liczne uzbrojenie terenu
wraz o$wietleniem drogowym.

3. Warunki geotechniczne
3.1. Charakterystyka podtoza

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w strefie
krawedziowe] Wysoczyzny Gdanskiej, w granicach Pojezierza Kaszubskiego
w obrebie makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych otwordéw wiertniczych wynoszg H = 85,11 + 93,96 m
n.p.m.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe gleby i nasypow
niekontrolowanych o migzszosci 0,3 + 3,5 m. Nasypy niekontrolowane ztozone sqg
z piaskow drobnych prochnicznych oraz piaskow drobnych i piaskow gliniastych
z domieszkqg prochnicy, gruzu ceglanego i betonowego.

Ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych nawiercono:

* plejstocenskie grunty wodnolodowcowe wyksztatcone w piaskow
pylastych, piaskbw drobnych i piaskdw Srednich. Utwory te przewazajg
na badanym obszarze;

* plejstocenskie grunty lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste,
gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i pyty piaszczyste.

L podziatu na warstwy wytgczono humus oraz nasypy niekontrolowane.

Uwzgledniagjgc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne:
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Warstwa geotechniczna la

* to gliny i pyty wystepujgce w stanie plastycznym, wyprowadzong wartosc
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

* to piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, pyty piaszczyste i pyty wystepujgce
w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci s = 0,20.

Warstwa geotechniczna lla
» to piaski pylaste, piaski drobne i piaski srednie wystepujgce w stanie luznym
i Srednio - zageszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Iog = 0,25.
Warstwa geotechniczna lib
» to piaski pylaste, piaski drobne i piaski srednie wystepujgce w stanie Srednio -
zageszczonym, wyprowadzong warto$¢  stopnia  zageszczenia  ustalono
w wysokosci losr = 0,50.
Warstwa geotechniczna lic
e« to piaski pylaste, piaski drobne i piaski Srednie wystepujgce w stanie
zageszczonym, wyprowadzong warto$¢  stopnia  zageszczenia  ustalono
w wysokosci losr = 0,70.
Warstwa geotechniczna lll
o to pospdtki wystepujgce w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartosc
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci losr = 0,70.

Podziat gruntdw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe
i parkingi oraz pod wzgledem wysadzinowosci:
Grunty warstw geotechnicznych lai Ib:
Grupa nosnosci podtoza - G4. Wysadzinowos¢ - wysadzinowe i bardzo
wysadzinowe.

Grunty warstw geotechnicznych liq, lib, lic i lll:
Grupa nos$nosci podtoza - G1. Wysadzinowos¢ — niewysadzinowe.

3.2. Charakterystyka wéd gruntowych

Swobodne zwierciadto wody gruntowej (woda zawieszona na stropie
gruntow spoistych) nawiercono w otworze nr 8 na gtebokosci 12,5 m, 1j. na rzednej
H = 7722 m n.p.m. Ponadto w otworach wiertniczych nr 5, 6, 8, 11, 13, 14 i 15
nawiercono sgczenia wod gruntfowych na gtebokosci 9,5 + 14,0 m, 1j. na rzednych
H=7572+7921 mn.p.m.

3A STUDIO s.c 5
80 - 311 Gdansk, ul. Grottgera 3A/2 A
tel. (48 58) 554 10 94, fax (48 58) 554 10 95 o
studio
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W otworze archiwalnym B/4797 na gtebokosci 9,5 m, tj. na rzednej H = 78,29
m N.p.M. nawiercono sgczenie wody gruntowe.

W pozostatych otworach do gtebokosci 30,0 m, fj. do rzednej H = 550 m
n.p.Mm. wody gruntowej nie stwierdzono.

3.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany
obiekt proponujemy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Na podstawie w/w warunkéw gruntowo - wodnych podtoze, w pasie
drogowym ulicy zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

4. Dane techniczne
4.1. Rozwiqgzania sytuacyjne

W pasie drogowym ulicy Piecewskie] przewidziono budowe azylu dla
pieszych wraz z poszerzeniem ulicy.

Dla przyjetych rozwigzan przyjeto nastepujgce parametry ulicy Piecewskiej:

— Klasa drogi-Z71/2,

— Szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75m,

— Szeroko$¢ azylu —2,00m,

— Promienie wyokrgglajgce azylu — 1,00m,

— Dtugosc¢ azylu dla pieszych — 8,00m,

— Szerokosc¢ przejscia dla pieszych — 4,00m,

— Kategoria ruchu / poszerzenie ulicy — KR3.

— Skos najaozdowy - 1:20,

— Skos wyjazdowy - 1:6,

— Promienie wyokrgglajgce krawedz jezdni — 30m oraz 50m.

Dodatkowo, w zwigzku z poszerzeniem ulicy Piecewskiej przewidziano

przetozenie istniejgcego zjazdu oraz chodnika prowadzgcego na teren kosciota.

Projektowany uktad komunikacyjny podzielono na é elementow:

a) Poszerzenie ulicy Piecewskiej o nawierzchni bitumiczne], o catkowitej
powierzchni 8m2.

b) Chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych ptukanych (35x35cm)
grub. 5cm, o catkowitej powierzchni 4mz2.

c) Zabruk o nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk grub. é6cm,
o catkowitej powierzchni 8m2,
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d) Przetozenie istniejgcego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej,
o catkowitej powierzchni 3m2.

e) Przetozenie istniejgcego chodnika o nawierzchni z ptyt betonowych,
o catkowitej powierzchni 7m2.

f) Przejscia dla pieszych o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35cm
fakturowanych (z wypustkami) dla niewidomych oraz niedowidzgcych
grub. 5cm, o catkowite] powierzchni 6 mz2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowany uktad zostat dowigzany wysokosciowo do istniejgcej ulicy
1Piecewskie.

Poszerzenie ulicy Piecewskie] posiada pochylenie poprzeczne oraz podtuzne
zgodnie ze stanem istniejgcym.

W miejscu wystepowania przejscia dla pieszych oraz zjozdu z ulicg
Piecewskq, kraweznik zostanie zanizony, tak aby jego Swiatto wynosito +2cm,
w pozostatych miejscach swiatto kraweznika wynosi +10cm.

5. Dane konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku oraz
dokumentacjg geotechniczng.

Ze wzgledu na wystepowanie (po usunieciu nasypow niekontrolowanych
oraz humusu) przede wszystkim piaskow pylastych, drobnych, srednich w stanie
luznym, Srednio - zageszczonym oraz zageszczonym podtoze  zostato
zakwadlifikowane do grupy nosnosci G1. Ewentualne nasypy niekontrolowane oraz
humus nalezy usungc¢ z podtoza i zastgpic materiatem niewysadziniowym.

Warstwe istniejgcego podtoza nalezy dogesci¢ aby uzyskaé wtérny modut
odksztatcenia E2> 80MPa.

Warstiwe podbudowy pomocniczej nalezy doprowadzi¢ do nosnosci
wyrazonej wiérnym modutem odksztatcenia E2= 100MPa.

Warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla konstrukcji nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do nosnosci
wyrazonej wiérnym modutem odksztatcenia E2= 160MPa.

Grubosé warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

3A STUDIO s.c 7
80 - 311 Gdansk, ul. Grottgera 3A/2 A
tel. (48 58) 554 10 94, fax (48 58) 554 10 95 o
studio
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Poszczegdlny uktad warstw  wzmocnienia podtoza oraz konstrukcje
nawierzchni przedstawiono ponizej.

5.1. Nawierzchnia bitumiczna - poszerzenie ulicy Piecewskiej

e 4cm warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMATT,

e /cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W,

Siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych — np. Glastex P100 (*),

7cm podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P,

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, Cso/3

(*) Na potgczeniu istniejgcej oraz projektowanej nawierzchni, na szerokosci
1.0m liczgc w kazdqg strone od potgczenia konstrukcii.

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej — przetozenie istniejgcego zjazdu

e istniejgca kostka betonowa, typ Starobruk,

e 4cm podsypka cementowo piaskowaq,

e min. 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, Cooys,
e istniejgca konstrukcja.

5.3. Nawierzchnia z ptyt betonowych - przetozenie istniejgcego chodnika
e istniejgce ptyty betonowe,
e 4cm podsypka cementowo piaskowaq,

e 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, Cooys,
e istniejgca konstrukcja.

5.4. Nawierzchnia z ptyt betonowych - chodniki

e 5cm ptyta chodnikowa betonowa 30x30cm, kolor szary,
e 4cm podsypka cementowo piaskowaq,
e 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, Cooys,

5.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych - przejscia dla pieszych

e 5cm ptytki betonowe 35x35cm fakturowane (z wypustkami) dla
niewidomych oraz niedowidzgcych(*), kolor zotty,

e 4cm podsypka cementowo piaskowa,

e 10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, Cooys,

(*) Nalezy utozy¢ jeden rzqgd ptytek na catej szerokosci przejscia dla pieszych,

przy krawedzi jezdni (za kraweznikiem).
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5.6. Nawierzchnia z kostki betonowej - zabruki

e 6cm kostka betonowa 9x12cm, typ Starobruk, grafitowa,
e 4cm podsypka cementowo piaskowa,
e 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5, Cooya.

5.7. Krawezniki i obrzeza

e krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowe]
z oporem wykonanej z betonu C12/15,

e oObrzeza betonowe 8x30x100 cm utozony na podsypce cementowo —
piaskowe.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni jezdnych i pieszych znajdujgcych sie w pasie
drogowym zostang odprowadzone do istniejgcych wpustow  zlokalizowanych
W Cciggu Piecewskie].

7. Urzgdzenia towarzyszqgce

W  przypadku ewentualnej kolizi projektowanego uktadu drogowego
z istniejgcq siecig uzbrojenia terenu, urzgdzenia, np. sie¢ gazowa, wodociggowa,
cieptownicza oraz teletechniczna zostang przebudowane w niezbednym zakresie
na podstawie wydanych warunkdw technicznych, wedtug opracowan
branzowych.

8. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami
opadowymi i zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania
robot.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normqg PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracajgc szczegolng
uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe zageszczenie
nasypow.

9. Docelowa organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393).

Tablice nowych znakéw drogowych nalezy wykonac¢ z elementow
stalowych, ocynkowane pokryte folig odblaskowqg Il generacji. Zgodnie
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z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdow
i sygnatow drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach, nalezy zastosowac znaki mate.

Tarcze znakdw drogowych nalezy ustawiac w taki sposéb aby zachowacd
skrajnie drogowq tj. krawedz tarczy musi znajdowac sie w odlegtosci minimum
0.5m od krawedzi jezdni. Dolna krawedz znakéw drogowych umieszczonych nad
chodnikiem musi wynosi¢ 2,50m od nawierzchni. Pozostate warunki umieszczania
znakoéw drogowych muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie poziome nalezy oznakowac w technice cienkowarstwowej
oraz grubowarstwowe,.

Lokalizacja oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z rys. D04,
ktére bedzie polegato na dostosowaniu progu zwalnicjgcego, powierzchni
wytqgczonej z ruchu P-21 oraz stupkdw U-5b do nowej szerokosci pasa ruchu.

10. Zagospodarowanie materiatéw z rozbioérki

Uzyskany materiat z rozbidrki, niezdatny do ponownego wbudowania,
zostanie zutylizowany na legalnym sktadowisku. Wszelkie optaty z tytutu utylizacii
poniesie Wykonawca robodt.

Projekt rozbidrki zostat przedstawiony na rys. DOS5.

11. Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robét drogowych

11.1. Wymagania ogodlne

— Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzi
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
- Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem;
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac projekt organizaciji ruchu
(oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym);
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac wszelkich przepisow
zZwigzanych z prowadzonymi robotami;
a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
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terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

b)

d)

- lokadlizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych;
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikodw
i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru;
Ochrona przeciwpozarowda

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg
byCc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdow
administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu
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f)

g)

h)

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.
Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedqg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  zapewni | bedzie utrzymywat  wszelkie  urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa iinnych przepisow

Wykonawca  zobowigzany jest znac¢  wszystkie  przepisy  wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

11.2. Wymagania szczegétowe

—  Warunki techniczne wykonania robdt i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez Inwestora.

-  Wymagania dla materiatdéw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru
i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne
IBDIM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie wraz z pbzniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Suwisz
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
Plan sytuacyjny 1:500 DO1
Przekréj normalny 1:100 D02
Szczegobty konstrukeyjne 1:10 D03
Docelowa organizacja ruchu 1:500 D04
Plan rozbidrek 1:500 D05
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