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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw:

Plan sytuacyjny (Rys.1)

Przekroje podtuzne (Rys.2)

Przekroje normalne (Rys.3)

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne (Rys.4)
Konstrukcja progu zwalniajgcego (Rys.5.1, Rys. 5.2)
Przekroje poprzeczne (Rys. 6.1, Rys. 6.2)
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| Zieleni | Gdarisk, dnia 26.10.2018r.,

UZGODMNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-261(2)-2018-KZ-5381

1. projekt brany drogowej pn.: ,Bezpieczna droga do szkoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyriskiej 10 w ramach Budietu
Usgadnia ‘sie ::ry:;ast:hkiegu 2018"- dziatki nr 380/1, 154/4, 165/59 oraz 165/62
oSS 2. projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesd¢ niniejszego uzgodnienia
W liniach 1. dzialka nr 165/62 obreb 53 w Gdarsku
rozgraniczajgcych 2. ul. Piecewska: dziatka nr 380/1 obreb 53 w Gdarnsku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. iaglnwa 11, B0-560 Gdarisk
Uwagi:

1. Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
nr 165/62 i 380/1 obreb 53 w Gdarisku na realizacje inwestycji jiw.

2. W przypadku kolizji wiw inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyisrego 7 whasciwymi
gestorami sieci, dokonujac na whasny koszt przetoienia lub zabezpieczenia uzgodnione| siedi.

3. Inwestor ponosic bedzie odpowiedzialnosE za ewentualne uszkodzenia istnigjgcych urzadzen
oswietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt.

4. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzehni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjy zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rdwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5. Na czas prowadzenia robdt naleiy opracowal projekt organizac)i ruchu i uzgodnic go z
organem zarzadzajgcym ruchem w Gdansku. Projekt jiw, nalezy skoordynowat z realizacjg
wezystkich bran: dotyczgcych przedmiotowe) inwestycji .

6. Do obowigzkéw Inwestora naledy:

a. usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

b. bieiace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadracych prace budowlane, w tym w
szczegolnosci okolicy zjszdu na teren placu budowy z biota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

7. Naruszong nawierzchnie chodnika w ulicy Piecewskiej nalezy odbudowad na cale] jego
szerokoscl | diugosci robdt, w nastepujace] technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z
wymiang elementdw  uszkodzonych | uzupelnieniem brakujgcych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiemn
3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu B-7.5MPa 0 gr. 12,

8. Naruszong nawierzchnie pobocza naledy odbudowacd w technologii | konstrukdji jak w stanie
istnigjacym, na catej jego szerckoscl i dhugodc robdt z zachowanlemn réwnosci poprzecznej i
podiuine].
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9. W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4.

10.Parametry przekroju C-C na rys. nr 03 nalezy skoordynowac z projektem zagospodarowania
terenu na rys. 01.

11.Inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag.

12.GZDiZ wyraza zgode na usunigcie drzew zgodnie z przedstawiong gospodarkg drzewostanem.
Usunigcie drzew zgodnie z obowigzujacymi zapisami ustawy o ochronie przyrody.

13.W celu ochrony drzewostanu odcinek chodnika z nawierzchnig przepuszczalng wykonaé
nalezy przy zachowaniu nastepujacych zasad:

a. konieczna jest wymiana gruntu w obrebie systemdw korzeniowych,
b. zamiast projektowanej podbudowy z kruszywa zastosowac nalezy grunt strukturalny.
14.Ze wzgledu na odtwarzanie naruszanych skarp wskazana jest pielegnacja zieleni do momentu
petnego zadarnienia i stabilizacji nasypu z powodu mozliwosci wystgpienia erozji.

15.Projekt wykonawczy uwzgledniajgcy powyzsze wymogi nalezy przedstawi¢ w  wersji
elektronicznej do akceptacji Dziatu PZ.

16.Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna miazszosc¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej wynosi¢ musi 10 cm. Odbiér trawnika przez GZDIZ nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

17.Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

18.Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystgpi¢ do GZDiZ w
Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu w/w paséw drogowych w ktérym
prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z p6zn. zm.),

19.Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrécenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegblnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa
drogowego zarzgdca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t zwigzanych z [przedmiotows inwestycja.

20.Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

21.Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczgtka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1) Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z

obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,

odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Dokumentacja zostata przygotowana pod wzgledem rzeczowym i merytorycznym przez

Inwestora tj. Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska. Do obowigzkdw inwestora zgodnie z art.

18. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) nalezy zorganizowanie

procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, a w szczegolnosci zapewnienie opracowania projektu budowlanego.

Sugeruje sie wykonanie przejscia dla pieszych na wysokosci schodéw tak jak w rejonie ul.

Piecewskiej.

4) Dokumentacja posiada pozytywng opinie zespotu ds. zarzadzania ruchem zgodnie z pismem
GZDiZ -Z1-70-48(104)-2018-KO z dnia 16.10.2018r..

5) Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej pismem nr GZDiZ/PP/2018-10-23/)/026/KD z dnia
23.10.2018r. nie zgtosit uwag do przediozonej dokumentacji projektowej.
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Vil | Gdarisk, dnia 28.10.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-261(3)-2018-KZ-5381

projekt odwietlenia dla inwestycji pn.: .Bezpieczna droga do szikoly
Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budietu
Uzgadnia sie Obywatelskiego 2018 dziatki nr 3801, 154/4, 165/59 oraz 165/62
pozytywnie obreb 53,

wg szczegblowego zakresu i lokalizacji okreflongj na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesd niniejszego uzgodnienia

W liniach 1. dziatka nr 165/62 obreb 53 w Gdarisku

| rozgraniczajgcych 2. ul. Piecewska: dziatka nr 380/1 obreb 53 w Gdansku
[__Jl'l_'-_-'g_:‘_.;_nf Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk |
Uwagi:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowid przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
nr 165/62 | 380/1 cbreb 53 w Gdarisku na realizacje inwestycji jiw.

2. W przypadku kolizli wihw inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wihasciwymi
gestorami sieci, dokonujae na wiasny koszt przeftoienia lub zabezpieczenia uzgodnionef sieci,

3, Inwestor ponaosic bedzie odpowiedzialnoscd za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen
oSwietlenia ulicznego oraz zobowigrzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt.

4. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
ewigzanych z realizaciy zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5. Ma czas prowadzenia robot nalezy opracowad projekt organizacjl ruchu i uzgodnid go 2z
organem zarzadzajgcym ruchem w Gdarisku. Projekt jfw, naleiy skoordynowad z realizacja
wszystkich branz dotyczacych przedmiotowe] inwestycji .

£. Do obowigzkow Inwestora naleiy:

a. usunigcie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jegoe wykonawcy lub podwykonawedw,

b. bietgce i systematyczne oczyssczanie drog, po ktdrych poruszad sie beda pojazdy inwestora
lub [ege wykonawcy lub podwykonawciw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegdlnosd okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojardy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zakladu utylizacyjnego.

7. Maruszong nawierzchnig chodnika w ulicy Piecewskie] nalery odbudowad na catej jego
szerokosci | diugosa robot, w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejaoym z
wymiang elementéw uszkodzonych | uzupelnieniem brakujacych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiemn
3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonuB-75MPa o gr. 12.

B. Maruszong nawierzchnie pobocza nalery odbudowad w technologii | konstrukcji jak w stanie
istniejacym, na calej jego szerokosci i diugosci robot z zachowaniem réwnoscl poprzeczne) i
podiuznej.

9. W wykopie otwartym nalery przewidzied konlecznosd wymiany gruntu rodzimege =2
zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
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2

zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-5-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4.

10.Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

11.Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystgpi¢ do GZDiZ w
Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu w/w paséw drogowych w ktérym
prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z pézn. zm.),

12.Szczegétowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegolnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa
drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt zwigzanych z [przedmiotowg inwestycja.

13.Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

14.Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg
tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow,

Uwagi dodatkowe:

1) Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

2) Dokumentacja zostata przygotowana pod wzgledem rzeczowym i merytorycznym przez
Inwestora tj. Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska. Do obowigzkéw inwestora zgodnie z art.
18. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1202) nalezy zorganizowanie
procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegblnosci zapewnienie opracowania projektu budowlanego.
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¥ / Energa
- cperatorg
Gdarisk 22.08.2018

UZGODNIENIE NR 2\0627\2018

Temat Projekt modernizacji chodnika wzdluz ul. Poli Gojawicznskiej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniemy i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzen energetycznych podezas wykonywania robédt pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzgdzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprZédzic‘; wykonaniem przekopow prébnych w éélu ﬁétalénia dokﬁd nej trasy sieci
elektroenergetycznej.

w Imiejscach wystepowania istniejgcych kabli energeiycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowa¢ bezpieczng odleglo$¢ od przewodéw ||n1| R
napowietrznej.

Inzynier

rs Dokumentacji Energetyczne)
K?—%sétofHema

Kopie otrzymujg:

31MMD afa (Gd)
T +48 58 527 8585 ENERGA-OPERATOR SA 53 Rejonowy Gdansk-Féinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynzrki Polskizf 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskisf 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275504-00036 operalor.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
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mie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu
sakich danych oraz uchylenia dyrektywy 956/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, 2e:

+\2dministratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Sdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

2)Z inspekiorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane oscbowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interaséw realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

5)Odbiorca danych osobowych moga zostac:

2.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

¢.Podmioty dostarczajace korespondencieg,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopil,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepisow prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesoéw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzan ia danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skarzystaé kontakiujge sig pisemnie lub e-mail z 10D (pki 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Palsce organem takim jest Prezes Urzedu Qchrony
Danych Osobowych.
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,Bezpieczna droga do Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8672/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-08-09

Zadanie: Bezpieczna droga do Szkoly Podstawowej Nr 1 przy ul. Gojawiczyriskiej 10 w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2018

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowos¢: Gdarnsk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Gojawiczynskie]

Projektant: Mariusz Gruchata, upr. nr. POM/0078/POOD/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Pn\ska ?mka Gaznwmctwa 5p. 20.0., u] Krun:za 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zakia: Gazawm&wadansku uI Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R‘efunowz \:? Warszawm Xl Wydzwaqus odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, R GON 142739519 apntal Zakladcywy 10 454 206 5§
www.psgaz.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rezpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymacé prace i

niezwtocznie powiadomic wiasdciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/M\lykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegobtowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej.

10. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

11. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefa kontrolowana gazociggu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

15. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

16. Zakoriczenie robét i gotowo$é do odbioru zgtosié pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

(S

o~ O

Pieczatka i podpis: Sekcja j U
W IPoB T o Lo

K amil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

o T e S S s
Polska Spotka Gazownictwa sp, Z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S?d R?nn dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gcsg:odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427338519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt

www.psgaz.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa

(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/011849/2018/002 Gdansk, 10.08.2018

Mg Invent Mariusz Gruchata
= ul. Legendy 12
80-180 Gdansk

UZGODNIENIE NR 201/2018 z dnia 10.08.2018r.

Uzgadnia sig projekt Bezpieczna Droga do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyriskiej w Gdarisku,
w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie rob6t nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy cieplowniczych.

2. W miejscu zmiany zagospodarowania terenu oraz jego rzednych, nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie
cieplociggdw.

3. Nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 0,5 m od spodu konstrukcji ciagu pieszego do wierzchu gornej cianki
istniejgcych  kanatéw  cieptowniczych. Dopuszczamy zastosowanie materiatbw o podwyzszonej
wytrzymatosci.

4. Projekt w miejscu kolizji z projektowanymi ciggami pieszymi z istniejacymi cieplociggami musi uwzgledniac
mozliwosci wykonywania remontéw i konserwacji sieci oraz jej napraw.

5. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej nalezy wykonywaé wylacznie
pod nadzorem i w obecnoéci przedstawiciela GPEC.

6. Projektowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejacg siecig cieptownicza nalezy prowadzié
W rurach ostonowych.

7. Zabrania sig lokalizacji stupéw, skrzynek i innych elementéw na istniejgcej infrastrukturze cieptowniczej.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu nalezy uzupeinic piaskiem.

9. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowaé sprzet
mechaniczny.

10. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgednienie.

©

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEI SP.Z0.0. | fax: 58 52 48 590
ata
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PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa

11. Uzgodnienia nie nalezy traktowac¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora /
wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

. G4/ A . Drow
Ireneusz Sztykiel Hanna Dziosa
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
fmariusz gruch®®
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BRANZA DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Wnioskodawca,

wizja lokalna i pomiary z natury,
obowigzujace przepisy i normy,

mapa do celow projektowych, w skali 1:500.

o O T
—_— =

D

2. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest:

a) zaprojektowanie dwuetapowego przejscia na skrzyzowaniu ul. Piecewskiej oraz ul. P. Gojawiczynskiej,
poprawa bezpieczenstwa w ciggu ulicy P. Gajowiczynskiej (m.in. poprzez modernizacje istniejacego
chodnika, wykonanie oznakowar poziomych i pionowych, poprawienie dojazdu stuzb ratunkowych
i autokarowych do szkoty), wykonanie dodatkowego o$wietlenia,

b) modernizacja przej$cia dla pieszych u zbiegu ulic Wilenskiej i ul. Raciborskiego.

Wiascicielem terenu jest Miasto Gdansk. Dysponentem terenu jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

3. Stan istniejacy

3.1 Istnigjgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki potozone sg w wojewddztwie pomorskim w gminie Miasta Gdask w dzielnicy Piecki-
Migowo (kaszb. Piécczi oraz Mégowo). Dzielnica bywa niekiedy btednie nazywana Moreng od nazwy spdtdzielni mieszkaniowej
w dzielnicy LWSM Morena. Do czasu przytaczenia do Gdarska w 1954 teren ten tworzyly dwie wsie: Piecki i Migowo. W latach
70. i 80. XX wieku powstat tu wielki zespot mieszkaniowy Spétdzielni Mieszkaniowej ,Morena". Obecnie samo ,Osiedle Morena"
podzielone jest na szereg osiedli oznaczanych literowo w zaleznosci od lat ich budowy. Szkota Podstawowa im. Mariusza
Zaruskiego przy ul. Poli Gojawiczynskiej 10 powstata w latach 80.

W sasiedziwie istniejgcego ciggu pieszo-znajduje sie: Gdanska Spoteczna Szkota Muzyczna | stopnia i Szkota
Umuzykalniajgca, budynek wielorodzinny, budynek mieszkalno - ustugowy (obecnie nieuzytkowany), stacja redukcyjno-
pomiarowa gazu.

Na obszarze opracowania przewazajg grunty stanowiace wlasno$¢ Miasta Gdaniska, potudniowy pas terenu przylegty
do ulicy Piecewskiej jest wtasno$ciq prywatna, cze$¢ zachodnia i poétnocna stanowi uzytkowanie wieczyste Lokatorsko-
Wiasno$ciowej Spdtdzielni Mieszkaniowej ,Morena”. Teren stacji redukcyjnej gazu jest w uzytkowaniu wieczystym Polskiej
Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.

Fot.1. Stan nawierzchni oraz teren przylegty stanowiacy dojscie uczniow do
Szkoty Podstawowej nr 1.

Fot.2. Rejon skrzyzowania ul. Piecewskiej oraz ul. P. Gojawiczynskiej.
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; : Fot.3. Rejon Gdanskiej Spotecznej Szkoly Muzycznej | stopnia i Szkoty
Umuzykalniajacej (po lewej stronie zjazd z grafitowej kostki brukowej do garazu podziemnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Piecewskiej 10).

3.2 |Istniejgce cigqi piesze
Na terenie inwestycji istniejg uzytkowane ciagi piesze w postaci:
- chodnikow gruntowych,
- chodnikéw z betonowych ptyt chodnikowych, betonowej kostki brukowe;j,
- przedeptow pieszych.
Ze wzgledu na brak biezacego utrzymania cze$¢ utwardzonych chodnikow, jak i gruntowych ciggdw pieszych ulegta
degradacji. Znacznej degradaciji ulegty réwniez krawezniki oraz obrzeza.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci wodociggowe,
sieci teletechnicznej,
sieci gazowe,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sieci elektroenergetyczne,
sieci cieptownicze.

@ o oo0oT

3.4 Istniejgcy stan oswietlenia
W omawianym terenie wystepuje o$wietlenie uliczne oraz przy przejsciu dla pieszych w ul. Piecewskiej zlokalizowana
jest interaktywna tablica informacyjna o predkosci przejezdzajacego samochodu (urzadzenie dokonuje pomiaru predkosci
jadacych samochoddw, wyswietla komunikat zachecajacy kierowcdw do respektowania obowiazujacej predkosci). Urzadzenie
zostato zamontowane przede wszystkim z myslg o bezpieczenstwie dzieci.

4, Stan docelowy - zakres projektu
Projektem objeto:
a) Zaprojektowanie dwuetapowego przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Piecewskiej
i ulicy Poli Gojawiczynskiej.
b) Poprawe bezpieczenistwa w ciggu ulicy Poli Gojawiczyriskiej obejmujaca;
- modernizacje istniejgcych chodnikdw,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu,
- poprawienie dojazdu stuzb ratunkowych i autokaréw do szkoty,
- wykonanie dodatkowego o$wietlenia.
c) Modernizacje przejscia dla pieszych przy zbiegu ulicy Wilenskiej i ulicy Raciborskiego poprzez
umieszczenie dwoch anonimowych aktywnych znakéw drogowych (po jednym na kazdy
kierunek jazdy) oraz progéw zwalniajacych.

5. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalnosciq akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sie, ze na obszarze
projektowanej inwestycji od powierzchni wystepuja;
» Préba 1. nasyp niekontrolowany (piasek drobny préchniczy, cegly, gruz), brazowy do okoto 1,0m; nasyp
niekontrolowany (piasek gliniasty, cegty, gruz, $mieci) brazowy do 2,3m,ponizej wystepujq piasek drobnym

jasnobrazowy;
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» Proéba 2: nasyp niekontrolowany (piasek drobny, prochniczy, cegty, gruz, kamienie) szaro-bragzowy, do 1,2m; nasyp
niekontrolowany (piasek gliniasty, cegty, kamienie) brazowy do gteboko$ci 2,1m; piasek gliniasty, brazowy
do gtebokosci 3m;
» Proba 3: nasyp niekontrolowany )piasek drobny, préchniczy, cegly, gruz, kamienie)brazowy, do 1m; piasek drobny,
jasnobrazowy do 1,4m; piasek gliniasty z dodatkiem piasku drobnego, bragzowy do 3m;

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne chodnikéw
Projektowana dtugos¢ chodnika to 123m. Zaprojektowano przebudowe chodnikow o szerokosci 2,5-3m, wykonanych
z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach 30x30cm, grubosci 5cm.

6.1.1 Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztaltowanie wysokoSciowe modernizowanych chodnikéw zaprojektowano w oparciu 0 zalozone parametry
projektowe, funkcje petnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejacego terenu. Dla nawierzchni chodnikéw zastosowano
pochylenia podtuzne w zakresie 0,5-10%. Rzedne wysoko$ciowe projektowanych chodnikéw podano na Rysunku nr 1.

6.1.2 Odwodnienie
Odwodnienie chodnika do istniejacej jezdni ulicy P. Gojawiczynskiej, jezdni ul. Piecewskiej, a takze w przylegly teren.

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tablica 5.7.2).

a) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej o wymiarach 30x30cm gr. 5¢cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm.

b) Konstrukcja nawierzchni chodnika w obszarze przejazdéw samochodow:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej o wymiarach 30x30cm gr. 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

c) Konstrukcja nawierzchni chodnika w obszarze przejazdéw samochodéw - najazdy:
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej o wymiarach 10/20cm gr.8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 28cm,
¢ Podbudowa pomocnicza piasek stabilizowany cementem 20cm.

Przewidziano: ujednolicenie nawierzchni chodnikéw dostosowujac je do obecnie praktykowanych standardéw, wykonanie
nawierzchni z plytek ostrzegawczych (plytki z guzkami) na przejéciach dla pieszych w ul. Piecewskiej (konstrukcja zgodnie
z Rys.4), zastosowanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30cm oraz wymiane kraweznikow wzdtuz prawej krawedzi jezdni
ulicy P. Gojawiczyniskiej - na odcinku modernizowanego chodnika.

d) Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej chodnika o wygladzie pytki betonowey:
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej 14x14cm grubosci 4,5cm
o Krata z HDPE o wymiarach 33x33cm i grubo$ci 5cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

Fot. 4. Wizualizacja warstwy Scieranej nawierzchni przepuszczalnej wraz z kratg z HDPE
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6.1.4 Konstrukcja nawierzchni progdw zwalniajacych U-16a

a) Konstrukcja nawierzchni progdw zwalniajgcych U-16a na najazdach:
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej oraz zottej (uktadanej w y sposoéb jak na wizualizacii)
0 wymiarach 10/20cm gr.8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 28cm,
¢ Podbudowa pomocnicza piasek stabilizowany cementem 20cm.

b) Konstrukcja nawierzchni progdw zwalniajacych U-16a na przejéciach dla pieszych:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej o wymiarach 30x30cm gr. 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

Fot.5. Wizualizacja progow zwalniajgcych U-16a na najazdach.

6.1.5 Konstrukcja wyspy kanalizujgcej (azyl dla pieszych w ul. Piecewskiej)

a) Konstrukcia nawierzchni przejécia pieszych:
o Warstwa $cieralna z ptytki chodnikowej betonowej o wymiarach 30x30cm gr. 5cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

b) Konstrukcja nawierzchni przej$cia pieszych w rejonie krawedzi azylu:
o Warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej typu ,starobruk” o wymiarach 12x12cm, gr. 6cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

c) Konstrukcja nawierzchni na azylu poza przej$ciem dla pieszych:
o Warstwa $cieralna z plytki chodnikowej betonowej z guzkami - piytki ostrzegawcze o wymiarach
30x30cm gr. 5¢cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm.

6.1.6 Requlacja wysokoSciowa
Regulacja wysoko$ciowa polega na pltynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym. Sg to miejsca,
w ktorych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych lub
betonowej kostki brukowej. Nalezy na niewielkim zakresie rozebrac¢ istniejgca nawierzchnie, podsypac lub odsypa¢ odpowiedni
materiat, nastepnie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3cm i ponownie utozyé istniejgca nawierzchnie.

6.1.7 Zatozenia techniczne wykopdw

Do zabezpieczenia przeciwerozyjnego przewidziano biodegradowalng mate przeciwerozyjng. Do zastosowania
przyjeto mate tkang widknami osnowowymi oraz watkowymi, ktére sq wytwarzane w 100% z kokosu, czyli z naturalnego
surowca. Mata antyerozyjna ma za zadanie chroni¢ powierzchnie skarpy przed erozjg powodowang przez wiatr i opady
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atmosferyczne. Biomata przeciwerozyjna zapewni 100% przykrycia powierzchni gruntu. W projekcie przewiduje sie
zastosowanie 105m?2 maty przeciwerozyjnej. Rzedne projektowanej skarpy zostaty podane na Rysunku nr 1.

6.1.8 Roboty ziemne
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow

przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuaciji, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6.1 Zafozenia techniczne przej$¢ dla pieszych
a) dwuetapowe przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ulicy Piecewskiej i ulicy Poli Gojawiczynskiej
zaprojektowane nastepujaco:
- azyl dla pieszych: szeroko$¢ 1,5m, dtugo$¢: 8m wyokraglona tukami o promieniu 0,75m,
- szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m,
- oznakowanie poziome i pionowe przejécia.
Skorygowano przebieg chodnika i poszerzono go do szeroko$ci 2,5m przy przejsciu dla pieszych.
W zwigzku, z czym planuje sie wycinke drzew na skarpie, usunigcie umocnienia z ptyt MEBA, a nastepnie wykonanie
nasypu 1:1,5.
Zaprojektowano zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w postaci U-11a (w okolicach
skrzyzowania) — poprawiajgce bezpieczenstwo dzieci idacych do/z szkoty.

b) modernizacja przej$cia dla pieszych przy zbiegu ulicy Wilenskiej i ulicy Raciborskiego:

- umieszczenie dwoch anonimowych aktywnych znakéw drogowych (po jednym na kazdy kierunek jazdy),
- umieszczenie progdw zwalniajacych.

c) modernizacja wjazdu stuz ratunkowych oraz autokaréw do szkoty,

- poprawienie geometrii skrzyzowania ul. Piecewskiej z ul. P. Gojawiczyriskiej,

- korekta tuku i poprawa dojazdu w rejonie zjazdu do szkoty.

7. Zatozenia techniczne dotyczace gospodarki drzewostanem i odtworzenia istniejacych trawnikow

1.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem projektowym.
Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew, ze wzgledu na kolizie z modernizowanymi chodnikami oraz poprawe
bezpieczenstwa przejécia dla pieszych w ulicy Piecewskiej. Konieczna jest wycinka drzew o nastepujgcych numerach
inwentaryzacyjnych: 1, 5,13-61 (tabela nr 1). Do realizacji projektu niezbedne jest rdwniez usuniecie istniejacej karpy.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w terminie czerwiec 2018r. Lacznie zinwentaryzowano 57 sztuk drzew i 31m?
powierzchni krzewow. Szata roslinna wystepujaca na terenie wiw Inwestycji jest w wigkszo$ci efektem dziatalnosci cztowieka.
Drzewa rosng w pasie drogowym ul. Piecewskiej oraz ulicy P. Gojawiczyniskiej. Pnie drzew na odcinku w ul. Gojawiczyriskiej
licujq sie zardwno z krawedzig istniejacej jezdni jak réwniez z chodnikiem.

Przewiduje sie nasadzenia zastepcze wskazane przez Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni ze wskazaniem przez zarzadce

terenu: miejsca nasadzen; liczby drzew lub wielko$¢ powierzchni krzewow do nasadzen zastepczych; minimalny obwdd pni
drzew lub wielko$¢ nowych nasadzer krzewéw; gatunek lub odmiane drzew lub krzewdw; termin wykonania nasadzen;
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) Pow.
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska Obwod pnia [cm] ] .% Krzew Uwagi

korony [m] | zniszcz. [
1 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 70 6 10 X __ [schnie
2 Salix L. Wierzba 79 11 X X
3 Symphoricarpos Duhamel Snieguliczka X X X 2
4 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 156 12 X X |obecny lysik wigzowiec, schnie
5 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 117+112 12 X X |obecny lysik wigzowiec,
6 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 166 12 X X |obecny tysik wigzowiec, schnie
7 Syringa vulgaris L Lilak pospolity X X X 18
8 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 148 7 X X ___|obecny lysik wigzowiec
9 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 123 6 X X |obecny lysik wigzowiec
10 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 129 5 X X |obecny lysik wigzowiec
11 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 145 5 X X __|obecny lysik wigzowiec
12 Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 137 8 X X __|obecny lysik wigzowiec
13 Acer pseudoplatanus Klon jawor 49 2 X X
14 Acer pseudoplatanus Klon jawor 50 2 X X
15 Acer pseudoplatanus Klon jawor 53 3 X X
16 Acer pseudoplatanus Klon jawor 47 2 X X
17 Acer pseudoplatanus Klon jawor 46 3 X X
18 Acer pseudoplatanus Klon jawor 48 2 X X
19 Acer pseudoplatanus Klon jawor 40 3 X X
20 Acer pseudoplatanus Klon jawor 46 3 X X
21 Acer pseudoplatanus Klon jawor 49 3 X X
22 Acer pseudoplatanus Klon jawor 50 3 X X
23 Acer pseudoplatanus Klon jawor 52 2 X X
24 Acer pseudoplatanus Klon jawor 92 4 X X
25 Juglans regia Orzech wioski 180 5 X X
26 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 45 5 X X
27 Crataegus Giég X X X 9
28 Juglans regia Orzech wioski 24 2 10 X __ [schnie
29 Juglans regia Orzech wioski 78 6 80 X |spréchniaty
30 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 60 3 X X
31 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 23 2 X X
32 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 8 1 X X
33 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 8 1 X X
34 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 12 2 X X
35 | Acer platanoides L. Klon zwyczajny 8 1 X X
36 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 10 1 X X
37 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 12 2 X X
38 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 30 3 X X
39 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 18 2 X X
40 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 26 3 X X
41 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 20 2 X X
42 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 28 3 X X
43 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 8 1 X X
44 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 29 3 X X
45 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 25 3 X X
46 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 50 3 X X
47 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 9 1 X X
48 Crataegus Giég X X X 2
49 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 15 1 X X
50 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 23 2 X X
51 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 15 1 X X
52 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 54 3 X X
68 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 56 3 X X
54 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 17 2 X X
55 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 12 1 X X
56 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 60 3 X X
57 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 40 3 X X
58 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 65+72+27 4 X X
59 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 42+18 4 X X
60 Acer platanoides L. Klon zwyczajny 46 3 X X
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1.2. Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa istniejace
nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czeci nadziemne drzew - pieni i korone oraz cze$¢ podziemng - korzenie wraz

z gleba.

Zaleca sie, aby w zasiegu korony drzewa nie dopusci¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

—  zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby:

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetaciji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie,

—  nie przysypywac pni drzew.

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

odeskowanie powinno uwzgledniaC ksztaft pnia i by¢é wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly moZliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia;

deski uzyte do ochrony pni powinny okrywaé pien do podstawy korony, powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwigksza powierzchnig i by¢ zamontowane w sposéb nie szkodzacy drzewom;

deski nalezy mocowa¢ za pomocqg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

nie stosowa¢ gwozdzi!

drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: wszystkie drzewa w bezpo$rednim kontakcie przy pracach remontowych.

b) zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowac
szczegoina ostrozno$C. PoniewaZz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar robét do recznego wykonania wokdt drzew nalezy przyja¢ obrys korony drzewa;

prace te nalezg do robot ,zanikajacych”’, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

w storicu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu
w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzyé mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzyC ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sig korzenr zdrowy (zywy),
powierzchnia cigé korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie gleba bardziej zasobna,
po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych
prac remontowych.

1.3. ZatoZenia techniczne odtworzenia istniejgcych trawnikéw
Przewiduje sie odtworzenie trawnikéw bezpo$rednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktdre zostaty naruszone

lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych. W sytuacji tej nalezy réwniez stosowaé sie do zawartych
w opracowaniu zalecen. Zaleca sie zatozenie trawnikow w postaci dami z rolki, zwtaszcza na projektowanych skarpach.
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Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
Skfad mieszanki traw (gatunki podstawowe):

- zycica trwata (udziat min. 35%);

- kostrzewa czerwona — roztogowa Festuca rubra (do 30 %);

- wiechlina fakowa (udziat min. 10%).
Nalezy zrezygnowac z udziatu w domieszce traw gatunkéw takich jak: kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza.

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikéw w postaci darni zrolowanej o powyzszych parametrach.

Zalecenia:

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczyscic z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikdw o ok. 15cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajng;

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany;
nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajne;j;

ziemia urodzajna powinna byé rozScielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka
ok. 5 kg/100m2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkq lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢é ziemig ogrodowa
z dodatkiem torfu na gtebokosé¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego;

stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;
nasiona traw wysiewac w iloéci 1 kg na 40m?

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym Zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymieszaC glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszaé
z 20-40g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10I) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza
porcja zelu). W ten sposob przegrabiong ziemie przykry¢ minimum 5 cm warstwg gleby. W przypadku przemieszania jej
glebogryzarkg nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszac z 20-40g zelu na 1m2,(czyli 2-4g na
101) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja zelu).

Inne zalecenia dotyczace trawnika w postaci darni z rolki:

- trawnik w postaci darni z rolki najlepiej zaktada¢ we 1X-X, poniewaz niska temperatura i czgste deszcze sprzyjaja,
ukorzenianiu sie traw. Nie ma jednak przeciwwskazan, aby zaktada¢ taki trawnik winnym okresie sezonu
wegetacyjnego, nawet pdzng jesienig X-XI, bo darn jest dos¢ odporna na przymrozki, czy latem VI-VIII. Trawnik
z darni z rolki w przeciwienstwie do trawnika sianego bezposrednio do gruntu w planowanych miejscach wysiewu
ma staby system korzeniowy i jest podatny na przesuszenie,

- darn najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu i catg prace wykona¢ w ciggu jednego dnia, bo przetrzymywanie
darni w rolkach moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia,

- darh mozna przechowywa¢ najwyzej jedng dobe, wowczas rolki darni nalezy umiesci¢ w cieniu na pryzmie
ztozonej nie wiecej niz z pigciu warstw,

- platy darni nalezy uktadaé Scisle jeden przy drugim, a miejsca ich potaczen w sasiadujgcych rzedach powinny sie
mijac jak spoiny cegiet w murze,
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- rolki z darnig rozwija sie tak, by w kazdej z nich zdzbta skierowane byly w te sama strone (wszystkie ,z wiosem”
lub wszystkie ,pod wios”), aby trawnik wygladat jednolicie,

- po utozeniu kilku paséw darni delikatnie dociska sie je do podtoza grabiami lub ubijakiem drewnianym, tak aby nie
pozostaly pod nimi pecherze z powietrzem

- brzegi trawnika w postaci darni z rolki przycina sie w razie potrzeby np. ostrym nozem, aby nada¢ mu odpowiedni
ksztatt,

- miejsca odcietych fragmentdw trawnika w postaci darni z rolki uzupetnia sie ziemia, aby chroni¢ krawedzie darni
przed wysychaniem,

- utozony trawnik wyréwnuje sie¢ przez watowanie, nastepnie nalezy cato$¢ obficie podla¢, aby sprawié, czy jest
dostatecznie podlany, mozna unie$¢ brzeg ptatu utozonej darni, powinien by¢ na wskro$ przesigkniety wodg,

- po podlaniu w niektdrych miejscach moga ukazaé sie przerwy miedzy ptatami, wowczas nalezy je wypetni¢ torfem
i uzupetni¢ klinami z darni lub obsia¢ mieszankg traw o cechach jak wyzej wymieniono,

- darh zrolki z materialu nieprzepuszczalnego ukorzenia si¢ w kilka dni po roztozeniu (mozna to sprawdzic,
prébujac jq lekko uniesé nad podtoze). Po utozonej darni mozna chodzi¢ od razu, ale intensywne korzystanie nie
jest wskazane (nalezy odczekaé kilka dni). Ryzyko wyschnigcia w okresie ukorzeniania jest niewielkie, cho¢
oczywiscie trawa wymaga odpowiedniego nawadniania w razie suszy.

- po trawniku z darni z materiatu przepuszczalnego, (tj. gruntu) mozna chodzi¢ dopiero po dwoch tygodniach
od jego utozenia, gdyz taka darn posiada krotsze (nawet o potowe) korzenie, do skrécenia systemu korzeniowego
dochodzi wtedy, kiedy jest oddzielana od podtoza. Opdznia to jej ukorzenienie na nowym miejscu i fatwiej moze
dojs¢ do jej przesuszenia

- dobrej jakoSci dari z rolki jest intensywnie zielona, bez chwastéw i ma geste, biate korzenie. Jej ptaty powinny
mie¢ jednakowe wymiary inie powinna z nich obsypywac sie ziemia. Dobrej jakoSci ptaty nie rozpadajg sie
po uniesieniu za jeden koniec, (jesli tak sie dzieje, dam jest przesuszona ibedzie sie znacznie trudniej
przyjmowac).

1.4. Pielegnacija trawnikéw
Koszenie trawnikéw — 3 razy w sezonie (od V - IX);
- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10cm;
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm;
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;
- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac w regularnych odstepach czasu;
- nalezy w przypadku zatozonego trawnika z rolki podlewa¢ go przez okres 2 tygodni oraz zgtosi¢ pisemnie do GZDiZ
po pierwszym koszeniu,
Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosng i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skitadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca nawéz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;
Nawadnianie trawnikow - podlewanie trawnikow w miare potrzeb, lecz nie mnigj niz 2 razy w miesigcu (od IV-X);
Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika;
Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;
UWAGA
Nowo zatozong zielen oraz odtwarzang na styku z inwestycja, nalezy przekaza¢ po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz
po pierwszym koszeniu w przypadku braku przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. Ze wzgledu na planowane
zagospodarowanie w ramach, ktérego powstang skarpy wskazana jest pielegnacja zieleni. W projekcie przewiduje sie okres
dwuletni pielegnacji trawnikdw.
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Pielegnacja trawnikéw - okres dwuletni

Materiat llos¢ projektowana llos¢ dosiania llos¢ dosiania
w_pierwszym roku w drugim roku

pielegnacji pielegnacji
powierzchnia trawnikow 237 m2 5% 12 m2 5% 12 m2

8. Uwaga

Zgodnie z mapg do celéw projektowych wydang przez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku
na terenie dziatek nr: 169/4, 380/1, 165/62 (obreb 53) objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci:
wodociggowej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej gazowej, deszczowej, cieptowniczej, elektroenergetycznej. Zwraca sie
uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9. Tyczenie osi chodnika
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Horizontal Alignment Name: Chodnik 1
Description:
Style: Default

STATION NORTHING EASTING
Element: Linear
POB ( ) 0+000.000 6025426,943 6538381.554
PI ( ) 0+004.000 6025419.816 6538385.393
Tangent Direction: S 73738'39.06" E
Tangent Length: 4,000
Element: Linear
PT ( ) 0+004.000 6025419.816 6538385.393
PC ( ) 0+011.406 6025417.731 6538392.498
Tangent Direction: S 73~38'39.06" E
Tangent Length: 7.406
Element: Circular
PC ( ) 0+011.406 6025417.731 6538392.498
PI ( ) 0+014.748 6025416.790 6538395.705
CC ( ) 6025422 .288 6538393.836
PCC ( ) 0+017.231 6025419.490 6538397.674
Radius: 4,750
Delta: 706715'44.85" Left
Degree of Curvature(Arc): 1206713'36.97"
Length: 5.825
Tangent: 3.342
Chord: 5.467
Middle Ordinate: 9.865
External: 1.058
Tangent Direction: S 737438'39.06" E
Radial Direction: S 16721'20.94" W
Chord Direction: N 71413'28.52" E
Radial Direction: S 53254723 91™ E
Tangent Direction: N 36785'36.09" E
Non-coincident
Element: Circular
PCC ( ) 0+017.231 6025419.488 6538397.673
PI ( ) 0+018.058 6025420.157 6538398.161
cC ( ) 6025422 .288 6538393.836
PT ( ) 0+018.870 6025420.951 6538398.394
Radius: 4.750
Delta: 19746'16.62" Left
Degree of Curvature(Arc): 1206213'36.97"
Length: 1.639
Tangent: 0.828
Chord: 1.631
Middle Ordinate: 0.071
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,Bezpieczna droga do Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa
External: 0.072
Tangent Direction: N 36707'37.56" E
Radial Direction: S 53250722 40" E
Chord Direction: N 26°14'29.25" E
Radial Direction: S 73738'39.06" E
Tangent Direction: N 16721'20.94" E
Element: Linear
PT ( ) 0+018.870  6025420,951 6538398.394
PC ( ) 0+0819.226 6025421.293 6538398.494
Tangent Direction: N 16721'20.94" E
Tangent Length: 0.356
Element: Circular
PC ( ) 0+019.226 6025421.293 6538398.494
PT ( ) 0+019.848 6825421 .890 6538398.669
CC 1 ) 6025422 .349 6538394 .896
PCC ( ) 0+020.459 6025422 .512 6538398.642
Radius: 3.750
Delta: 18750'42.36" Left
Degree of Curvature(Arc): 1527753"'14.83"
Length: 1.233
Tangent: 0.622
Chord: 1.228
Middle Ordinate: 9.051
External: 0.051
Tangent Direction: N 16"21'20.94" E
Radial Direction: S 73~38'39.06" E
Chord Direction: N 6°55"59.76" E
Radial Direction: N 87~30'38.58" E
Tangent Direction: N 2429'21.42" W
Element: Circular
PCC ( ) 0+020.459  6025422.512  6538398.642
PI ( ) 0+021.102 6025423.154 6538398.615
cc ( ) 6025422 .349 6538394.896
PT ( ) 0+021.732 6025423.750 6538398,375
Radius: 3.750
Delta: 19426736.39" Left
Degree of Curvature(Arc): 1527~53"14.83"
Length: 1.273
Tangent: 0.642
Chord: 1.266
Middle Ordinate: 0.054
External: 0.055
Tangent Direction: N 2729'21.42" W
Radial Direction: N 87~30'38.58" E
Chord Direction: N 127412'39.61" W
Radial Direction: N 68°94'02.20" E
Tangent Direction: N 21~55'57.80" W
chatd
marius? e

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 poz.1191)
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autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE

me jnvent 29
egen® 2o
0180 99200 68
Sosea 13500
Teon o



,Bezpieczna droga do Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza drogowa

Horizontal Alignment Name: Chodnik 2
Description:
Style: Default

STATION NORTHING EASTING
Element: Linear
POB ( ) 0+000.000 6025416.418 6538406.685
PI ( ) 0+011.412 6025427.528 6538409. 296
Tangent Direction: N 137413'20.62" E
Tangent Length: 11.412
Non-coincident
Element: Linear
PI ( ) 0+011.412 6025427.508 6538489.291
PC ( ) 0+032.273 6025447 .683 6538414 . 600
Tangent Direction: N 14~44'41.21" E
Tangent Length: 20.861
Element: Circular
PC ( ) 0+032.273 6025447 .,683 6538414. 600
PI ( ) 0+034.847 6025450.172 6538415. 255
CC ( ) 6025443 .865 6538429.1606
PT ( ) 0+037.372  6025452.301 6538416.703
Radius: 15.000
Delta: 19728'34.10" Right
Degree of Curvature(Arc): 381~58'18.71"
Length: 5.099
Tangent: 2.574
Chord: 5.074
Middle Ordinate: 8.216
External: 0.219
Tangent Direction: N 14744'41.21" E
Radial Direction: S 75715'18.79" E
Chord Direction: N 24~28'58.26" E
Radial Direction: S 55746'44.68" E
Tangent Direction: N34213715:32" E
Element: Linear
PT ( ) 0+037.372 6025452.301 6538416.7063
PC ( ) 0+073.319 6025482 .024 6538436.919
Tangent Direction: N 34713'15.32™ E
Tangent Length: 35.947
Element: Circular
PC ( ) 0+073.319 6025482 .024 6538436.919
PI ( ) 0+077.333 6025485, 343 6538439.176
CC ( ) 6025473.,588 6538449, 322
PT ) 0+081.163 6025487 .091 6538442 .790
Radius: 15.000
\,\(:\'\a\a
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,Bezpieczna droga do Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Gojawiczynskiej 10 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza drogowa

Delta:

Degree of Curvature(Arc):
Length:

Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:
External:

Tangent Direction:
Radial Direction:
Chord Direction:
Radial Direction:
Tangent Direction:

Element: Linear
PT ( )
POE ( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

297457'43.69" Right
381~58'18.71"

7.844
4.014
Fi IS5
©.510
0.528
M 3441355 395
S 55746'44,68"
N 49°12'97.16"
S 25749'91.00"
N 64710'59.00"

mim mmm

0+081.163  6025487.091 6538442.790
0+091.022  6025491.385 6538451.664
N 64~10'59.00" E
9.859

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
POM/0078/POOD/14

Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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