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PROJEKT WYKONAWCZY

DROGOWA

POM/0265/POOD/10

POM/0244/POOD/08

MGR INŻ. PAWEŁ SUWISZ

INŻ. PIOTR GREGOROWICZ

DZ. NR 380/1 OBRĘB 0053

ul. Piecewska

BUDOWA AZYLU DLA PIESZYCH

PRZEBUDOWA ULICY PIECEWSKIEJ - 

SKALA

RYSUNEK

DATA

SPRAWDZENIE 

PROJEKTU

PROJEKTANT

FAZA

BRANŻA

INWESTOR

NAZWA 

INWESTYCJI

PROJEKTANT
3A STUDIO S.C.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Grottgera 3A/2, 80-311 Gdańsk
tel. (58) 554 10 94

e-mail: biuro@raniszewski.pl

Opracowanie wielobranżowe należy traktować jako całość, rozpatrując 
jednocześnie w trakcie realizacji wszystkie projekty branżowe. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami poszczególnych opracowań branżowych, 
należy niezwłocznie skontaktować się z głównym projektantem.

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych elementów budynku należy 
dokonać niezbędnych pomiarów na placu budowy. W przypadku różnic 
pomiędzy projektem a stanem istniejącym, należy niezwłocznie skontaktować się 
głównym z projektantem.

Opracowanie jest chronione prawem autorskim. Niniejszy rysunek nie może być 
przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody 3A STUDIO.
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GŁÓWNY 

Specjalność drogowa

Specjalność drogowa

OPRACOWAŁ MGR DOROTA SUWISZ

ul. Śląska 35/37
POLNORD - APARTAMENTY Sp. z o.o.

81-310 Gdynia

04.2019
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza - K£SM 0/31,5 gr. 10cm

ul. Trzy Lipy

ul. PIECEWSKA

AZYL DLA PIESZYCH
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ul. Jaœkowa Dolina

2.00

dla pieszych

azyl

ul. Piecewskiej

istniej¹ca konstrukcja

istniej¹cy chodnik

1.4 - 1.7

chodnikchodnik

2.50

wg odrêbnego opracowania

przebudowa chodnika 

wg odrêbnego opracowania

poszerzenie ulicy Piecewskiej

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza - K£SM 0/31,5 gr. 10cm
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warstwa œcieralna - istniej¹ce p³yty betonowe

warstwa œcieralna - p³yty betonowe 30x30cm gr. 5cm

warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 7cm

podbudowa pomocnicza - K£SM 0/31,5 gr. 20cm E >100MPa2

2E >80MPa

2E >160MPa

warstwa œcieralna - mastyks grysowy SMA11 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P 50/70 gr. 7cm

Geokompozyt typu np. Glastex P100

grunt rodzimy


