Konstrukcja uzupetnien nawierzchni ul. Piecewskie
(rejon skrzyzowania z ul. Poli Gojawiczynskiej)

Konstrukcja uzupetnienia nawierzchni w ul. Poli Gojawiczynskie]
(tuk wyokraglajacy w rejonie zjazdu do szkoty)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKR 3 ( 38cm )

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 7cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR3 (38cm)
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Potgczenie nowej konstrukcji z konstrukcjg istniejaca
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W ISTNIEJACA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

(16cm) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

gr. 4cm W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA)

gr. 9cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA)

Geokompozyt typu np. Glastex P100

Konstrukcja chodnikow
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Konstrukcja chodnikow na zjazdach i skrzyzowaniach

Konstrukcja opaski betonowej na ul. Piecewskie

gr. 3cm Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA)

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr.4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 7cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 7cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 23cm )

W-wa Scieralna: ptyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 26¢m )

W-wa Scieralna: ptyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 23cm )

W-wa Scieralna: ptyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 5em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

PROJEKTOWANA W
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (38cm)

gr. 4cm W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA)

gr. 7cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA)

Geokompozyt typu np. Glastex P100

gr. 7cm Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA)

gr.20cm  Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Kraweznik betonowy 15x30
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Obrzeze betonowe 8x30
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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

Usytuowanie kraweznika przy jezdni
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Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow
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Usytuowanie opaski betonowej przy jezdni

g- 0,35
I CHODNIK
KONSTRUKCJA
NAWERZCHNI 4 |
JEZDNI KONSTRUKCJA
OPASKI

Usytuowanie kraweznika w miejscach przejsc dla pieszych
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Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12

80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

wDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
RMG ul. Zaglowa 11

CDANSK .k 80-560 Gdansk

Bezpieczna Dro;;a do Szkoty Podstawowej nr 1
przy ul. Gojawiczyriskiej 10”
w ramach ,BudZetu ObywatelSkiego 2018 w Gdarisku

PROJEKT WYKONAWCZY
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
wspecjalnosci drogowe]

Skala Format
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Zupraunienia budowane do projektowania bez ograniczeri
wspecjalnosci drogowe]
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Opracowanie mgrinz. Agata Oldakowska-Gruchala |




