CHODNIK

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

skala 1:25

Przekroj progu zwlaniajgcego typu U-16a

ul. Piecewska
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm NA LAWIE Z OPOREM
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU (59 Frainik belonony 15:E0em
cm .
( ) Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
W-wa Scieralna: kostka betonowa szara oraz grafitowa gr. 8cm gr. 8cm tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 28cm
Podbudowa pomocnicza: piasek stabilizowany cementem gr. 20cm LEGENDA:
:l KOSTKA BETONOWA Jednostka projektowa: Inwestor: -~ Dyrekc:Ja Rozbudowy Miasta Gdanska
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[ ] PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 50189 Gaatk Bezp/eczna Droge o Sl oo
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: PODBUDOWA Z KLSM Z;igomfs]lgsﬁis;ﬁhala@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY
] PODBUDOWA Z BETONU C12/15 i pRZEKROJ PRZEZ PROG ZWALNIAJACY Data: 29 pazdziernika 2018

w specjalnosci drogowe]
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