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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt ,,Budowa oSwietlenia
Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku,, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 22.09.2018r.
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt , Budowa oswietlenia Aktenony,
Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku,,,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswiectlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni CE4 oraz dla chodnika S3 zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowiazujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenis,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska i1 nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - zgodnie z zalgczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Wszysktie dzialki objete zakresem inwestycji sg wlasnoscig Gminy Miasta Gdanska:
ul. Jednorozca: 1790/3, ul. Diany: 1790/5, 1840/1, ul. Aktenony: 1790/6, 1840/3,
1974/2, ul. Wodnika: 1974/1, 702/6, 1773/3, ul. Parysa: 1840/4, ul. Artemidy: 1840/2,
1773/4, ul. Heleny: 1167/16, 1167/30, 1167/44, 1167/54, 1167/61, 1167/55, 1167/70.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie cze$¢ ul. Parysa, Artemidy, Aktenony i Diany jest oswietlona.
Zakres opracowania obejmuje budowe nowego oswietlenia. W miejscach gdzie
istnieje o$wietlenie nalezy wymieni¢ istniejagce oprawy oswietlerniowe na nowe

typu LED.

4.2.Stan projektowany

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie shupdéw
stalowych okraglych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz rownowaznych technicznie,
zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow nat¢zenia o$wietlenia.
Nalezy zastosowa¢ oprawy of$wietleniowe w obudowie aluminiowe;j,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skuteczno$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwato$ci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelno$ci opraw min. IP65 w Il  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé shupy oswietleniowe spetniajace wymagania dla 1l strefy
wiatrowej. Srednia gruboéé ocynku shupéw 80 pum, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spelniajgce wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow o$wietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowa¢ podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje

ostonowg gtéwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
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Kolor stupow, opraw i szafki o§wietleniowej zgodnie z uzgodnieniem proj.
budowlanego przez GZDiZ tzn. RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Projektowane os$wietlenie nalezy zasili¢ z wymienianej szafki o$wietlenia
ulicznego SOU-416 zlokalizowanej na ul. Parysa. Dodatkowo z istn. SOU-416
nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej do ztacza pomiarowego. Projektuje si¢
ztacze pomiarowe w jednej obudowie z szatkg o§wietleniowa, ale z oddzielnymi
drzwiczkami przystosowanymi do zamknigcia-odpwiednio Energa-Operator S.A.
(czes¢ ztacza pomiarowego) oraz GZDiZ (czgs¢ szafki oswietleniowej).

Wszelkie prace nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy utrzymanie
ciaglosci dzialania istniejacego oSwietlenia.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych
nr UE/15/2017/BZ z dnia 09.02.2017r. wydanych przez GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane =z projektowanej szafki
o$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.
Numeracje slupow oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

W istn. SOU-335 i SOU-118 umieséci¢ zaktualizowane schematy sieci
o$wietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dilugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na gleboko$ci min.
0,7m wzglegdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglo$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy

kabla. Catosé¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnaé,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowe;j

opraw 1 protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu szczegdtowe;j
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposdb reczny
na catej dhugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ utozenia
kabla do istniejagcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg nalezy zabezpieczyc

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza 1ZK z wyjatkiem stupdéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.



Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-4A w stupach. Wszystkie slupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznoSci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystagpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjnag oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegodtowej

lokalizacji
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- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac szczegolng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowag nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci o$wietleniowe;.



Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

7. Obliczenia techniczne

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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proj. stup 4.6/1 | proj. stup 4.7/1 | 405 [400| 0,9 | 0,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 06 | 10 | 94 s“:fejﬁi’;jy 19,0 136 s":;‘;ﬁ;iy
. . k k
proj. stup 4.7/1 | proj. stup 4.8/1 | 360 [400| 0,9 | 0,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 06 | 10 | 94 S“F’):ﬁl';iy 19,0 | 136 S"gﬁy
. . . " k. k
proj. stup 4.8/1 | proj. stup 4.9/1 | 315 [400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 05 | 10 | 94 S”fej:i’;iy 19,0 [136 SW;;;;;V
. . 5 . k. k
proj. stup 4.9/1 | proj. stup 4.9.1/1 | 270 [400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 S“;j:{;iy 19,0 [136 S“:)Z;ﬁi’;y
proj. stup . o warunek warunek
o1 proj. stup 4.9.2/1 | 225 |400| 0,9 | 03 | 10 | bezpiecznic [ 1,9 | 10,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 03 | 10 | 94 | J5 | 19,0 | 136 | S
proj. slup . . " warunek warunek
M proj. stup 4.9.3/1 | 180 |400{ 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznk | 19| 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 03 | 10 |94 [ 2200 | 19,0 136 | o ioh
proj. slup . . " warunek warunek
o proj. stup 4.9.4/1 | 135 |400{ 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznk | 19| 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 0,2 | 10 |94 [ 2200 | 19,0 136 | o ioh
proj. stup . — warunek warunek
2041 proj. stup 4.9.5/1 | 90 400{ 0,9 | 0,1 | 10 | bezpieczni | 19| 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 01 | 10 |94 [ 220 | 19,0 136 | So ioh
proj. stup . — warunek warunek
A proj. stup 4.9.6/1 | 45 400{ 0,9 | 0,1 | 10 | bezpieczni | 19| 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 01 | 10 |94 [ 220 | 19,0 136 | oo o0
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? w W % %
wymieniana SOU wymieniana SOU
. 7 1 , 483, , ,01
(czes¢ ZKP-EOP) | (czesé SOU-GZDIZ) |  ° 0 |18000)348301 000 | 00
(C"ng‘é'esngg‘fz%?z) istn. stup 1/1 31 35 | 450 |16830| 004 | 005
istn. stup 1/1 istn. stup 2/1 32 35 45 1638 0,04 0,08
istn. stup 2/1 istn. stup 3/1 32 35 45 1593 0,03 0,12
istn. stup 3/1 proj. stup 4/1 32 35 558 1548 0,03 0,15
proj. stup 4/1 proj. stup 4.1/1 30 35 45 990 0,02 0,17
proj. stup 4.1/1 proj. stup 4.2/1 28 35 45 945 0,02 0,19
proj. stup 4.2/1 proj. stup 4.3/1 45 35 360 900 0,03 0,21
proj. stup 4.3/1 proj. stup 4.4/1 40 35 45 540 0,01 0,23
proj. stup 4.4/1 proj. stup 4.5/1 32 35 45 495 0,01 0,24
proj. stup 4.5/1 proj. stup 4.6/1 33 35 45 450 0,01 0,25
proj. stup 4.6/1 proj. stup 4.7/1 34 35 45 405 0,01 0,26
proj. stup 4.7/1 proj. stup 4.8/1 29 35 45 360 0,01 0,27
proj. stup 4.8/1 proj. stup 4.9/1 33 35 45 315 0,01 0,27
proj. stup 4.9/1 proj. stup 4.9.1/1 31 35 45 270 0,01 0,28
proj. stup 4.9.1/1 proj. stup 4.9.2/1 32 35 45 225 0,00 0,28
proj. stup 4.9.2/1 proj. stup 4.9.3/1 30 35 45 180 0,00 0,29
proj. stup 4.9.3/1 proj. stup 4.9.4/1 25 35 45 135 0,00 0,29
proj. stup 4.9.4/1 proj. stup 4.9.5/1 32 35 45 90 0,00 0,29
proj. stup 4.9.5/1 proj. stup 4.9.6/1 29 35 45 45 0,00 0,29

YAUy, < AU gop9
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienia montazowe
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9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: Budowa oswietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany
i Heleny w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szcze¢sny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Wrzesien 2018r.

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow

- Montaz wysiggnikow 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejaca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNEK W SKALI 1 :500
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10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem w zwigzku z budowa oswietlenia przy ul. Aktenony, Artemidy, Diany
I Heleny w Gdansku.

10.1.2. Data opracowania

e Wwizja w terenie — sierpien 2018 r.

e data sporzagdzenia opracowania — wrzesien 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie rodzaju wystepujacej zieleni oraz
wskazanie kolizji w zwigzku z planowang budowg o$wietlenia.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i krzewow, okresleniu ich
rozmiarow oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikéw inwentaryzacji zieleni w formie
tabelarycznej, ustaleniu rozmiaru kolizji drzew i krzewow z planowang inwestycja

oraz przedstawieniu istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania terenu

w skali 1:500.

10.1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna
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10.1.6. Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane
wedhug stanu na m — lipiec 2018 r. , ktére obejmowatly:

e zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania
terenu,

e okreslenie gatunkow drzew i krzewow,

e okreSlenie rozmiardw drzew t.j. obwodow pni na wysokosci 1,30 m od
poziomu terenu — poprzez ich pomiar taSma, wysokoSci — okreSlonych
orientacyjnie oraz S$rednic koron — poprzez pomiar ta§mg i poréwnanie oraz
krzewow tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu.

Na podstawie rozmiaréw drzew i krzewow okres§lono ich szacunkowy wiek.

10.1.7. Istniejacy stan zagospodarowania

Uklad istniejacej szaty roslinnej jest drzewostanem towarzyszacym ciggom
komunikacyjnym o bogatym skladzie gatunkowym i rdéznym najczes$ciej dobrym

stanie utrzymania.

10.1.8. Stan zdrowotny zinwentaryzowanego drzewostanu

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byl poddany
ogledzinom w miesigcu. Ogodlng ocene¢ stanu zdrowotnosci drzew wykonano metoda
VTA — wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment)

Ogoblng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 2

w oparciu o fazy witalnosci Rollofa stosujac skale opisang ponize;j:
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XY

0 eksploracja drzewo w fazie silnego

przyrostu pedow na dtugosé stan zdrowotny

dobry

1 degeneracja, drzewo o lekko
zahamowanym przyroscie peddw stan
zdrowotny sredni

2 stagnacja drzewo o wyraznie
zahamowanym przyroscie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
stan zdrowotny bardzo staby
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10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Nr

Nazwa polska/ Nazwa tacinska

Obwad pnia na wys.
1,3cm

Powierzchnia
[m2]

Stan
zdrowotny\
Uwagi

Sosna pospolita/ Pinus
sylvestris

50+43

Sosna pospolita/ Pinus
sylvestris

42+85+60

Sosna pospolita/ Pinus
sylvestris

65+60+42

Sosna pospolita/ Pinus
sylvestris

60+84+89

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

48

2a.

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

98

2b.

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

93

Wierzba biata/ Salix alba

S5sztuk <5
cm,
szczepiona
w tym jeden
suchy

kompozycja bylin i krzewow w
tym: Pieciornik? Ptentilla sp.,
Wiciokrzew/ Lonicera sp.,
Funkia/ Hosta sp., Sumak
ostowiec/ Rhus typhina,
Tawuta/ Spiraea, Hortensja/
Hydrangea, Mahonia pospolita/
Mahonia aquifolium, Bukszpan
wieczniezieony/ Buxus
sempervirens, Berberys
Tunbrega/ Berberis Tunbergii
Erecta, Perkukowiec podolski/
Cotinus coggygria

Jatowiec odm. niebieska/
Juniperus sp.

12,00

Jatowiec ptozgcy/ Juniperus
horizontalis

10,00

Berberys Julianny/ Berberis
julianae

1,00

Berberys Julianny/ Berberis
julianae

1,00

Berberys Julianny/ Berberis
julianae

2,00

Kasztanowiec biaty/ Aesculus
hippocastanum

35+20
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10

Tawuta ozankolistna/ Spiraea
chamaedryfolia

Jasminowiec wonny/
Philadelphus coronarius

8,00

Oliwnik wgskolistny/Elaeagnus
angustifolia

27+19+13+24+18+32+32

Wiciokrzew/ Lonicera

4,00

11

Jabton pospolita/ Malus Mill.

21

12

Roza pomarszczona/ Rosa
rugosa

2,00

13

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

78

14

Sosna pospolita/ Pinus
sylvestris

29430

15

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

125

16

Tawuta japonska/ Spiraea
japonica

6,00

17

Tawuta japonska/ Spiraea
japonica

3,00

18

Irga blyszczqca/ Cotoneaster
lucidus

12,00

Berberys Thunberga
'Atropurpurea’/ Berberis
thunbergii ‘Atropurpurea’

ciety

Ligustr pospolity/ Ligustrum
vulgare

19

Irga blyszczqca/ Cotoneaster
lucidus

10,00

ciety

Berberys Thunberga
'Atropurpurea’/ Berberis
thunbergii ‘Atropurpurea’

3,00

ciety

20

Tawuta oZankolistna/ Spiraea
chamaedryfolia

12,00

ciety

Ligustr pospolity/ Ligustrum
vulgare

ciety

Berberys Thunberga
'Atropurpurea’/ Berberis
thunbergii ‘Atropurpurea’

ciety

21

Irga blyszczgca/ Cotoneaster
lucidus

20,00

22

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

42433

23

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

54

brak kory

24

Swierk pospolity/ Picea abies

46

25

Brzoza brodawkowata/ Betula
pendula

57

26

Brzoza brodawkowata/ Betula

50
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pendula
27 Brzoza brodawkowata/ Betula 44
pendula
Topola drzqca (osika)/ Populus
28 39
tremula
29 Klon pospolity/ Acer 53
platanoides
30 | Swierk pospolity/ Picea abies 21+52
Brzoza brodawkowata/ Betula
31 pendula 85
32 | Swierk pospolity/ Picea abies 52
33 Brzoza brodawkowata/ Betula 77
pendula
Robinia akacjowa
34 ‘Umbraculifera’/ Robinia 32
pseudoacacia 'Umbraculifera’
Robinia akacjowa
35 ‘Umbraculifera’/ Robinia 34
psegdoacacia ‘Umbraculifera’
36| Olwa Vg’es f;gﬁvg"rgp FUnUS 42+40+44+40+30 ciete
Sliwa wisniowa/ Prunus .
37 cerasifera 40 cicte
Sliwa wisniowa/ Prunus .
38 cerasifera 70 cicte
39 Sliwa wis’nio_wa/ Prunus 65 ciete,
cerasifera zro$niete
40 Tawuta oz'ankolistna( Spiraea 10 ciete
chamaedryfolia
41 | Jablon pospolita/ Malus Mill. 28+25+30+18
42 | Jablon pospolita/ Malus Mill. 38
za ptotem,
43 Brzoza brodawkowata/ Betula 90 irak
pendula
dostepu
44 Sosna gorska/ Pinus mugo 10,00
za ptotem,
. . . brak
45 Wierzba biata/ Salix alba 130+140
dostepu,
dwie sztuki
46 Pigwowiec/ Chaenomeles
Zywotnik zachodni/ Thuja
occidenthalis
Jarzgb mgczny/ Sorbus aria
Jatowiec ptozgcy/ Juniperus
47 hlgrizgn%}alis g 25,00
Zywotnik zachodni/ Thuja 0,5m2x34
occidenthalis sztuki
48 | Orzech wloski/ Juglans regia 20
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Grab pospolity/ Carpinus

betulus 1,00

Brzoza brodawkowata/ Betula

pendula 29

Brzoza brodawkowata/ Betula

pendula 30

Sosna pospolita/ Pinus

. 29
sylvestris

Brzoza brodawkowata/ Betula

pendula 21

Sosna pospolita/ Pinus

. 72
sylvestris

Berberys Thunberga
'Atropurpurea’/ Berberis 10,00
thunbergii ‘Atropurpurea’

Tawuta japonska/ Spiraea
japonica

49

Zywotnik zachodni/ Thuja 0,5m2x14
occidenthalis sztuk

Berberys Thunberga
'Atropurpurea’/ Berberis 2,00
thunbergii ‘Atropurpurea’

Bukszpan wieczniezielony/

. 0,25
Buxus sempervirens

Tawuta japonska/ Spiraea
japonica

0,50

10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej nie wskazuje wyraznych kolizji z istniejaca
szatg ros$linng. Niewielkie cigcia glownie w grupach zielni mieszanej typu byliny
krzewy mogg dotyczy¢ nasadzen wykonanych przez wiascicieli poszczegolnych
posesji. Nasadzenia te sa wykonywane poza ogrodzeniami poszczegdlnych posesji
1 mogg przekracza¢ granice pasa drogowego.

Nasadzenia o ktorych mowa sg w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej i nalezycie
pielegnowane. Nawet w przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ ingerencji w ww.
nasadzenia nie wigze si¢ to z jednorazowa wycinka wigksza niz 25m?2.

Termin wycinki zalezy od okreséw ochronnych wyznaczonych dla poszczegolnych
gatunkow chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac i wyboru

technologii wykonania robot.
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10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzyc¢:

e paliki drewniane,

o deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami slomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglgbiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwiazac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skladowania materialdow, w odpowiedniej odleglosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglo$ci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstonigte nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowa¢ korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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P
: - tkanina
korzenie ' jutowa
przycigte rowno .
ze $ciang wy- ; kolek
gm Wigksze mocujacy
rzenie owi- ‘ oslong
nietg wil_gotna —
tkaning jutowg 2 : siemlana
\ mala
K o)
w ) wearstwea torful

falia lub tkanina
Lt

mata shomians

ki
MOoCUjsCE

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systemow korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu

podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna

Gruby zwir » 60

Nowe korzenie

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + T m__. Shpek Barak
Skiadowany "—-'*'“":*-1
materiaf He Dt~ )
...... —— PR | 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
2 if. - Phy betonowe ——(
o fhs /
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10.5. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow sg nastepujace:
— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonoéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zakladanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.
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Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji laczna powierzchnia nie porosni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-
miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostoéw nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto
1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysokos$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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ZAY.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow oSwietleniowych — przejscia dla pieszych

DIALux

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T13.00m

@ T11.00

[ 6.50

@ ‘ T2.00

~0.00
0.00 4.00 8.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

21.09.2018

Dane planowania

5509
11018 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Skala 1:200

P [W]

6498 54.0
12996 108.0
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przejscie dla pieszych
Nr. Pozycja [m]

X Y Z
1 1.000 2.000 5.000
2 7.000 11.000 5.000

DIALux

21.09.2018

Oprawy (lista wspotrzednych)

Rotacja [°]
Y z
10.0 0.0 0.0
10.0 0.0 180.0
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Przejscie dla pieszych

T13.00m
@ T11.00
C) [ 6.50
@ [2.00
; . ; ~0.00
0.00 4.00 8.00 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

a b WON =

Etykieta

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2
Jezdnia poziomo
Sylwetka pionowo
Sylwetka pionowo

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3
pozioma 2

Typ Siatka
pionowa 8x4
pionowa 8x4
pionowa 8x14
pozioma 3x14
pozioma 3x14
Srednia [IX]

67

89

DIALux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)

Skala 1: 200

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
57 36 71 0.638 0.508

57 36 71 0.638 0.508

72 60 86 0.831 0.701

89 77 100 0.861 0.769

90 77 100 0.858 0.767
Min. [Ix] Maks. [IX] Epin/ Em Erin ! Ennex
36 86 0.54 0.42
yas 100 0.86 0.77
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Przejscie dla pieszych

T13.00m
@ T11.00
C) [ 6.50
@ [2.00
: . ; ~0.00
0.00 4.00 8.00m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

a s ON =

Etykieta

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2
Jezdnia poziomo
Sylwetka pionowo
Sylwetka pionowo

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3
pozioma 2

Typ Siatka
pionowa 8x4
pionowa 8x4
pionowa 8x14
pozioma 3x14
pozioma 3x14
Srednia [IX]

47

63

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALux

21.09.2018

Redukcja / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

E., [Ix]
40
40
51
62
63

Min. [Ix]

25
54

Eppir [X]
25
25
42
54
54

Maks. [Ix]

Emax [|X] Emin / Em
50 0.638
50 0.638
60 0.831
70 0.861
70 0.858
Emin / Em
0.54
0.86

Skala 1: 200

Emin / Emax
0.508
0.508
0.701
0.769
0.767

Emin / Emax
0.42
0.77
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- DIALux

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk
21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie dla pieszych Dane planowania
T11.00m
@ T9.00
@ T2.00
p 7 0.00
0.00 8.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:200

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
4334 5112 450
W sumie: 8668W sumie: 10224 90.0
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |A I_ux
21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie dla pieszych Oprawy (lista wspoétrzednych)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y V4
1 1.000 2.000 5.000 10.0 0.0 0.0
2 7.000 9.000 5.000 10.0 0.0 180.0
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Przejscie dla pieszych

T11.00m
@ [9.00
C) 5.50
@ [2.00
, : " ~0.00
0.00 4.00 8.00m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2
Jezdnia poziomo
Sylwetka pionowo
Sylwetka pionowo

a B WN -

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3
pozioma 2

Typ

pionowa
pionowa
pionowa
pozioma
pozioma

Srednia [IX]

Siatka
8x4
8x4
8x10
3x10
3x10

- DIALux

21.09.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

Skala 1: 200

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

53 43 61 0.814 0.712

53 43 61 0.814 0.712

55 47 61 0.843 0.769

70 63 79 0.898 0.798

b4 63 79 0.893 0.798

Min. [IX] Maks. [1x] Erin/ Enn B JE
43 61 0.80 0.71

63 79 0.90 0.80
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Przejscie dla pieszych

T11.00m
@ To.00
C) 5.50
@ [2.00
) ) 7 0.00
0.00 4.00 8.00m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

A B WON =

Etykieta

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2
Jezdnia poziomo
Sylwetka pionowo
Sylwetka pionowo

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3
pozioma 2

Typ Siatka
pionowa 8x4
pionowa 8x4
pionowa 8x10
pozioma 3x10
pozioma 3x10
Srednia [Ix]

38

49

DIALux

21.09.2018

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Redukcja / Powierzchnie obliczeniowe

E, [Ix]
37
37
39
49
50

Min. [Ix]

30
44

(zestawienie wynikow)

Skala 1: 200

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
30 43 0.814 0.712

30 43 0.814 0.712

33 42 0.843 0.769

44 55 0.898 0.798

44 55 0.893 0.798
Maks. [1x] Enin/ Enn Eqin/ Emex
43 0.80 0.71

55 0.90 0.80
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Obliczenia parametréw o§wietleniowych — ulice

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D | A I_ux

21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
1)
(3) .
Iy
(1)
\ J
5 G ., -199m -
0.00 24.00 m @
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 5015 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6032 Im przy 70°: 520 cd/kim
Moc opraw: 45.0 W przy 80°: 470 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 16 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolnq linia pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  5.090 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.715m oslepiania D.1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyniki szczegotowe

T7.00m

T5.50

To.00

T.150

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 24.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

24.00 m

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ep [X] uo
13.11 045
2 10.00 20.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 24.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX
15.77
> 15.00

v

Emin [1x]
6.03
25.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
7.50
>7.50

v

Enin [IX]
4.36
>1.50

v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redukcja / Wyniki szczegotowe

T7.00m

T5.50

To.00

T.150

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

24.00 m

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] uo
9.18 045
27.50 20.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 24.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Redukcja / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX
11.04
>10.00

v

Emin [1x]
4.22
23.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
5.25
>5.00

v

Enin [IX]
3.05
>1.00

v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

- DIALux

21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

O F ., -250m
0.00 24.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa): 5015 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 6032 Im

Moc opraw: 45.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 24.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 5.000 m

Wysokos¢ punktu Swietinego:  5.090 m

Nawis (2): -2.221m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dhugos¢ wysiggnika (4): 0.000 m

14
@) s

Q)

A4

2

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 530 cd/kim

przy 80°: 430 cd/kim

przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
osélepiania D.2.
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.09.2018

Wyniki szczegotowe

4.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

2400 m

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
13.72 0.50
210.00 2 0.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

- DIALux

21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Redukcja / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s K ., -250m
0.00 24.00 m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa): 3510 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 4222 Im

Moc opraw: 31.5W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 24.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 5.000 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  5.090 m

Nawis (2): -2.221m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dhlugos¢ wysiggnika (4): 0.000 m

)
@) s

Q)

A4

2

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 530 cd/kim

przy 80°: 430 cd/kim

przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
osélepiania D.3.
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redukcja / Wyniki szczegétowe

4.00m

0.00

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 24.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

24.00 m

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En[X] uo
9.61 0.50
27.50 20.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Profil ulicy

Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

7.50 m

0.00 22.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 5015 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6032 Im
Moc opraw: 450 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 22.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 5.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego:  5.090 m
Nawis (2): -3.221m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“ ®

M

h 4
-~

(2)

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 530 cd/klm
przy 80°: 430 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wyniki szczegotowe
il o bR
T4.00m
@ To.00
- : . 2,00
0.00 22.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [IX] uo
12.74 0.51
210.00 20.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
7.63
27.50

v

Enin [IX]
4.29
21.50

v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk

Profil ulicy

Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

7.50 m

0.00 22.00 m
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3510 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4222 Im
Moc opraw: 31.5W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 22.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 5.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego:  5.090 m
Nawis (2): -3.221m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

DIALux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redukcja / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“ ®

M

s/

(2

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 530 cd/klm
przy 80°: 430 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Redukcja / Wyniki szczegotowe
il o T
T400m
@ To.00
: ; . 2,00
0.00 22.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 22.000 m, Szerokosé¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em[X] uo
8.92 0.51
27.50 20.40
v v
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Redukcja / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
5.34
25.00

v

Enin [IX]
3.00
=>1.00

7
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14
(3) .
Iy
(1)
[] h J
: ., 250m -
0.00 2400 m @
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 5015 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6032 Im przy 70°: 530 cd/kim
Moc opraw: 45.0 W przy 80°: 430 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 16 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  5.090 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.221m os$lepiania D.2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 24.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX
17.17
> 15.00

v

Emin [1x]
7.40
25.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
9.04
>7.50

v

Emin [|X]
5.28
21.50

v
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wyniki szczegotowe

@ 550 m
4.00
@ 0.00
9 3 -1.50
0.00 24.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosc¢: 24.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
13.72 0.50
>10.00 >0.40
v v
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redukcja / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14
(3) .
Iy
(1)
[] h J
: ., 250m -
0.00 2400 m @
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 3510 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4222 Im przy 70°: 530 cd/kim
Moc opraw: 31.5W przy 80°: 430 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 16 cd/kim
Odstep stupa: 24.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  5.090 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.221m os$lepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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ul. Akteona, Artemidy, Diany i Heleny - Gdansk _ D |/ \ I_ux

21.09.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redukcja / Wyniki szczegotowe

@ 550m
4.00
@ 0.00
9 3 -1.50
0.00 24.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos$c¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:250

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] uo
9.61 0.50
27.50 20.40
v v
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Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 24.000 m, Szerokos$¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 24.000 m, Szerokos$é: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.09.2018

Redukcja / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX
12.02
>10.00

v

Emin [1x]
5.18
23.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX]
6.33
>5.00

v

Enin [IX]
3.69
>1.00

v
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolilej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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|- =

L ’Tf/
=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

< o ATs
h ‘ Gdanski i
W e Zarzad Drog
e i Zieleni Gdarnisk, dnia 9.02.2017r.

10.

13,

12.

3.

14.

Warunki techniczne nr UE/15/2017/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 O$wietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.

Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drdg, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec : z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-416
zlokalizowanej na ul. Parysa ktérg nalezy doposazyé. (zgodnie ze schematem zat. nr 4)

GZDiZ wystapi do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
na wzrost moc do 12,5 kW dla szafki SOU-416. W szafce SOU-416 moc przytaczeniowa 3,0 kW,
moc zainstalowana 1,24 kW.

Siec¢ oswietleniowa

Przyja¢ do obliczer klase o$wietlenia dla CE4 dla jezdni i S3 dla chodnikéw i ciagéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjaé wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Na istniejacych stupach na danej ulicy wymienié istniejace oprawy oéwietleniowe na ledowe.
Zaprojektowac o$wietlenie przejscia dla pieszych tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix ( sktadowa pozioma ).

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupédw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanieé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Projektowane oswietlenie potaczy¢é na podziale z istniejagcym o$wietleniem ul. Jednoroica i
ul. Wodnika oraz szafkg oswietleniowg SOU-335 zlokalizowang przy ul. Heleny.

Szafki oswietleniowe

Szafke odwietleniowa doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4). Istniejacy roztacznik
bezpiecznikowy typu LTS-1 gF 100A wymieni¢ na wytacznik taryfowy 25 A, oraz gniazda
bezpiecznikowe Bi-wto wymieni¢ na gniazda bezpiecznikowe matogabarytowe. Na istniejagcym
stupie oswietleniowym najblizszym szafki oswietleniowej zainstalowa¢ czujke zmierzchowa.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej
Istniejacy szafke oswietleniowg pomalowa¢ na kolor RAL 9006.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowa¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 9006, spetniajace
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego.

Przyja¢ wysokos¢ stupéw jak na sgsiednich ulicach.

Przyja¢ wysokos¢ stupa dla oswietlenia przejscia dla pieszych i o$wietlenia przystankow
tramwajowych od 5m do 6m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtoéci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokdét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédfa swiatfa.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie 2 aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspdtezynnik
oddawania barw R, > 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli Swiecgcych LED, o
temperaturze barwowe;j 3500-4300°K, o skutecznosci N 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, |l klasa
ochronnosci. Stosowa¢ statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowa¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GzDiz projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowe;j i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
Zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/15/2017/BZ z dnia 9.02.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
Wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE ”, ,GZDIZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

Gdanski Zarzad Drdég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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31. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

32. Kable w stupie taczy¢ za pomocg zfacz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

33. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

34. W istniejagcej szafce SOU-416 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat szafki i sieci
oswietleniowej.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

35. Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

36. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

37. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowac abizolem.

38. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

39. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

40. Wykonac¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26tta numeracje wysokosci
5cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

41. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza I1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

42. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

43. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywaé zwirem.

44. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Iy = 0,97.
Wykonac pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

45. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

45.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i $ciezek
rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik
nr 3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernosci
obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw.

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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45.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

46. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowiazuje sig ponosi¢ koszty energii.

47. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:
1.

2
E
4

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowe;.

Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

woNo W

Schemat szafki oswietleniowe;j.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzér zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 9.02.2017r. Naniesiono pamape 9.02.2017r.

Gdanisk, dnia 9.02.2017r.

=

GDANSKI ZARZAD LRG3 !
ul. P. yzantbw 36, 80-254 .
tel. 58 341-2041, fax 58 52-4
NIP 5#,-000-00-85, Rega 10

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Tabliczka
podziatowa

Przewod Wneka
ochronny stupowa bez
taczacy PEN bednarki

ze stupem e

Powiesi¢ mostki

po&"z;alqy«ej
| wewnatrz sfupa

Zabezpleczenie
korcowek
kablowych rurg
termokurczliwa f

Przewod
ochronny faczacy
PEN ze stupem

Strona2z2
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e CZzuimik
otwarcie drzw

Filte wyzszych

harmonicznych

= Kk eci\

Kk Podstawy. stupow
pomalowagifarba typu
np. DAMAX

0

Antena GSM

kie potaezenia srubowe

S

Opaska“kablowa z

wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
W rurze

Usytuowaé
faundament stupa
\przy krawedzi

x
o
Wi

-
-

=

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Pozostawic zapas kabla i
wygiac w dot
uniemozliwiajac
przedostanie si¢ wody do
wnetrza kabla

o O
Stup na skarpie
zabezpieczony
ptytami na
dtugosci 1,5m

Stronalz2
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

725#&cznik nr2

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

| 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
. gr. 5mm

o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ —_———-
T :
O wn
g [ [
r | |
ey
Podziat sieci Ostatni stup 7\
AY 2
iz || E20 __ ORI
/), Data opracowania: marzec 2013 r.
y (’/0\ . Opracowat: Michat Adamkiewicz
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada(z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH(nie
1 zab|35 nr obwodu|?
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3=311
3 zab|35 [ nr obwodul3
Nazwal(ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada

L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|

Nazwa

Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=

Uwagi:

Data: Podpisy:
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Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 127 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewodztuo: ‘pomorskls
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

, Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
S0 Gdafiak Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G3614

Osoby: 1
Udziat % o "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
i grng g 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow ha] inne dokumenty
17,25 702/6 ul. Wodnika 1.8636 dr 1.8636 GD1G/00150495/5

Identyfikator: 226101_1.0001.702/6  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.8636 ha
Slowrile? jeden hektar osiem tysiecy szes$éset trzydziesci sze$¢ metrow
" | kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi
D zostal uwi i kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji ych na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 136 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S ;
Powiat: m.Gdansk
k- Nows Gqrady §/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina: A

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G3869

Osoby: 2
Udziat ] g o "
Eorma.wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
7 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
7 Uwagi: ustanowiono tz z dn. 01.12.2006r DEC. WS-I1-7224/1842/06/L.Z Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 3
T ey Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1167/16 ul. Diany 0.1354 dr 0.1354 GD1G/00027710/8
ul. Heleny

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/16  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
25 1167/30 ul. Diany 0.1344 | dr 0.1344 | GD1G/00027710/8
ul. Heleny

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/30  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
25 ‘ 1167/44 ul. Tliamy ‘ 0.1967 | dr 0.1967 | GD1G/00027710/8
ul. Heleny

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/44  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.4665 ha

Stownie: | cztery tysigce szes$cset szesédziesigt pie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
D zostat kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji icznych na rynku oraz ji y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoc3 oprog do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok zostal podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

. Wojewddztwo:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA ojeoaztun;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ) i

; Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdarisk : st

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Strona 137 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G3870

Osoby: 2
Udziat oy 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
7 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
111 ZARZAD DROG | ZIELENI

trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

7 Uwagi: ustanowiono tz z dn. 01.12.2006r DEC. WS-11-7224/1842/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 1
o - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1167/54 ul. Heleny 0.0632 dr 0.0632 GD1G/00072634/1

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/54
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.0632 ha

Stownie:

sze$éset trzydziesci dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D

art. 3 pkt. 12 art. 25

kwalifik o ktérym mowa w
ia Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji ych na rynku oraz it y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna

zostat

do weryfikacji podpisu.

za pomoca op

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018

dokument zostaf podpisany elektroni

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 119 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S ;
Powiat: m.Gdansk
i Nows Gqrady /12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina: A

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1642

Osoby: 1
Udziat ] 5 5 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
o5 gz g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1167/55 ul. Wodnika 0.0249 dr 0.0249 GD1G/00072634/1

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/55  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

30 | 1231/33 ul. Antygony 0.0483 dr | 00483 ] GD1G/00072634/1

Identyfikator: 226101_1.0001.1231/33  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0732 ha

Stownie: | siedemset trzydziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.5544 ha (pie¢ tysiecy pigecset czterdziesci cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
D zostat kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji icznych na rynku oraz ji y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoc3 op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK p
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf p isany elektroniczni dokument zostaf podpisany elektronicznie

o (imie i nazwisko osoby reprez-entujacej -organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul.

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Wojewoddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1736

Osoby: 2

Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Strona 121 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17
wiasnos$¢

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

11
trwaty zarzad

ZARZAD DROG | ZIELENI

siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

7 Uwagi: ustanowiono tz z dn. 01.12.2006r DEC. WS-11-7224/1842/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 1
o5 gy g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1167/61 ul. Heleny 0.0950 dr 0.0950 GD1G/00072597/9

danych Rejon statystycz

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/61

ny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.0950 ha

Stownie:

dziewiecset pie¢dziesigt metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat

art. 3 pkt. 12 art. 25

iony kwalifik

o ktérym mowa w
ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

dpis

na rynku oraz

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpi
Weryfikacji podpisu mozna

ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

ywe

za pomoc3 op! do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

85



Budowa o$wietlenia ul.

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Wojewoddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1735

Osoby: 2

Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Strona 120 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17
wiasnos$¢

GMINA MIASTA GDANSKA

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

11
trwaty zarzad

ZARZAD DROG | ZIELENI

siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

7 Uwagi: ustanowiono tz z dn. 01.12.2006r DEC. WS-11-7224/1842/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 1
o5 gy g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1167/70 ul. Heleny 0.1552 dr 0.1552 GD1G/00072108/5

Identyfikator: 226101_1.0001.1167/70

danych Rejon statystycz

ny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.1552 ha

Stownie:

tysigc pigéset piecdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat

art. 3 pkt. 12 art. 25

iony kwalifik

o ktérym mowa w
ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis
Weryfikacji podpisu mozna

ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

ywe

za pomoca oprogr ia do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 118 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S :
Powiat: m.Gdansk
i Nows Qqrody 4(72 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk Vina: %

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1510

Osoby: 1
Udziat : Py i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

Dziatki ewidencyjne: 2

i o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie Iha) Rodz — R
25 177313 ul. Wodnika 0.0329 dr 0.0329 GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1773/3  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

25 | 1790/3 ul. Jednorozca 0.3042 dr [ 0.3042 I GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1790/3  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: | 0.3371  ha

Stownie: | trzy tysigce trzysta siedemdziesiat jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.5552 ha (piec¢ tysiecy pigcset piecdziesiat dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

3] zostal uwi kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna do weryfikacji podpisu.

za pomoca oprogram

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dok zostal p y elektrc

(sporzadzit: data i podpis)

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

87



Budowa o$wietlenia ul.

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

. Wojewddztwo:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA ojeodZwe:
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 i s

g Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdarnsk : e

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Strona 135 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G3855

Osoby: 2

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

17
wiasnos$¢

ZARZAD DROG | ZIELENI
siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

11
trwaty zarzad

7 Uwagi: ustanowino tz. z dn. 01.12.2006r DEC. WS-I1-7224/1824/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 5
iy sy e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [hal Rodzaj Pow ha] inne dokumenty
25 1773/4 ul. Artemidy 0.2045 dr 0.2045 GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1773/4
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak

25 | 184011 | ul. Diany | 0.1463 |

dr

‘ 0.1463 I GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1840/1
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych

Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

25 | 184022 | ul. Artemidy \ 0.1551 |

dr

| 01551  GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1840/2
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych

Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

25 | 18403 | ul. Akteona | 0.0582 |

dr

| 00582 | GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1840/3
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych

Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak

25 | 18404 | ul. Parysa | 0.1033 |

dr

‘ 0.1033 | GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1840/4
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych

Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.6674 ha

Stownie:

szes¢ tysiecy szescset siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostal o ktérym mowa w
arl 3 pkt. 12 art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie Identyﬂkaql elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis  ma taki sam skutek prawny]ak podpis wiasnoreczny.
Weryfkacjl podpisu mozna ¢ za pomoc3 op do weryfikacji podpisu.

kwallﬂl y

ywe

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
t zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK ;
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
t zostal podpisany elektronicznie

dok

(imig  nazwisko 0soby reprezentujacej organ)
data i podpis

88



Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 139 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA T :
Powiat: m.Gdansk
Hk:Nows Qgrody 3(12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk Mina: %

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G3947

Osoby: 2
Udziat : Py i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
Wwiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
U 5 DEC. WS-I1-7224/1833/06/LZ Z DN.2006/11/10 tz. od dn. 01.12.2006 na czas nieoznaczony,
Wagr: WS.11.6844.657.2013.LZ 2 9.12.2013
Dziatki ewidencyjne: 2
o L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 1790/5 ul. Diany 0.0705 dr 0.0705 GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1790/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

25 ‘ 1790/6 ul. Akteona 0.1239 dr ‘ 0.1239 | GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0001.1790/6 ~ Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1944 ha

Stownie: | tysigc dziewieéset czterdziesci cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i jskit i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ly

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podp y elektroniczni dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018 Strona 14z 17

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wejewodtwo: pamorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

§ 5 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
el Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G1638

Osoby: 1
Hozdl Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wifadania Y lieyedio] ytucj
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
a5 pi g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
25 19741 ul. Wodnika 0.0524 dr 0.0524 GD1G/00072237/8

Identyfikator: 226101_1.0001.1974/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0524 ha
Stownie: | pie¢set dwadziescia cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0774 ha (siedemset siedemdziesiat cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
zostal uwi i kwallm y i i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12iart. 25 i i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawxe ldenlyl'kacjl elektronicznej i ustug zaufama w odniesieniu do
na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfkacjl podpisu mozna za pomoca opi do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018 dnia: 25.09.2018

t zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul.

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 16 z 17

Wojewddztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G3852

Osoby: 2

sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos$¢

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

17 ZARZAD DROG | ZIELENI

trwaly zarzad

siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

7 Uwagi: ustanowiono  tz. z dn. 01.12.2006r DEC. WS-II-7224/1820/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 1
s G Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow ha] inne dokumenty
25 197412 ul. Akteona 04147 | dr 0.4147 |  GD1G/00072237/8
ul. Jednorozca

Identyfikator: 226101_1.0001.1974/2
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.4147 ha

Stownie:

cztery tysigce sto czterdziesci siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat kwalifik

D
art. 3 pkt. 12 art. 25

o ktérym mowa w
j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku

oraz

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

Weryfikacji podpisu mozna

ywe

za pomoc3 oprog

do weryfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 25.09.2018

dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

91



Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A. na zwiekszenie mocy

Energa

opera tor
Numer P/17/006551 [Miejscowoéé Gdansk Data 06-03-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

© N

92,
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Nazwa:oéwietlenie uliczne SOU-416
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Artemidy -/-

gm. Gdansk , dziatka numer 1-1829
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 2 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wysoka [01600]
Linia 15 kV kier.FENIKSA [01600-8]
Stacja SN/nn ARTEMIDY [16528)
Obwéd nn SO-842,przy stacji, YAKY4x120,Ib=80A [16528-800-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-16528-S0O-642]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczeri gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci g przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany dostosuje zabezpieczenie przedlicznikowe oraz instalacje do nowych warunkéw
przylaczenia.Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej". Uwzglednié moc przylaczeniowa Pp-10,5.KW na podstawie PPE0037310116712704
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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Energa
operator

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne $3 W okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadczg\ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o praytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
- po zawarciy umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wiecheé Mieczystaw |

~— OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuija;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
124.
13.
14.

15.

Energa
operator

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

)

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Wysoka

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.
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Uzgodnienie GZDiZ

SIER &
Qe

e Gdansk, dnia 07.12.2018r.

UZGODNIENIE GZDiZ NR 6336-366(2)-2018-MG-5566

Uzgadnia sie Projekt budowlany dla inwestycji ,.Budowa oswietlenia ul. Akteona,
pozytywnie Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku”
W liniach Jednorozca dz. 1790/3 obr. 001, Diany dz. 1790/5, 1840/1 obr. 001, Akteona

rozgraniczajacych ulic | dz. 1790/6, 1840/3, 1974/2 obr. 001, Wodnika dz. 1974/1, 702/6, 1773/3,

1167/55 obr. 001, Parysa 1840/4 obr. 001, Artemidy dz. 1840/2, 1773/4 obr.
001, Heleny 1167/16, 1167/30, 1167/44, 1167/54, 1167/61, 1167/70 obr. 001 w
Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-803 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

Projektowane slupy, wysiegniki, oprawy oswietleniowe jak i wymieniane szafki oswietleniowe nalezy malowac proszkowo na
kolor RAL 9007 w wykoriczeniu na mat struktura
pod jezdniami utwardzonymi prace wykona¢ bez naruszenia nawierzchni. Pozostate prace mozna wykonac¢ w wykopie otwartym.
Nawierzchnie odbudowac jak w stanie istniejgcym
uzgadniana sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo utozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia
po robotach teren doprowadzic do stanu pierwotnego
zasypke wykopéw wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4.
normy
na czas prowadzenia robot miejsce robot oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas
budowy uzgodni¢ w GZDiZ
niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi jest jednoczesnie przyznaniem prawa do dysponowania terenem (wedtug lokalizacji
szczegOlowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacjg inwestycji
przed przystapieniem do prowadzenia robot inwestor zobowigzany jest do wystapienia i uzyskania od zarzadcy terenu
stosownego pozwolenia na zajecie dziatek
projekt uzupelnic¢ o stosowne oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
ze wzgledow lokalizacyjnych (istniejaca zatoczka autobusowa, wymog zachowania skrajni i minimalnej szerokosci chodnika)
zrezygnowac z dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Wodnika i Akteona
budowe sieci w rejonie drzew nalezy realizowa¢ metoda bezwykopowa, sugeruje sig zastosowanie technologii air-spade.
w przypadku koniecznosci zastosowania szafek o$wietleniowych, na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i
sposob maskowania.
w przypadku opraw drogowych nalezy zastosowa¢ oprawy mozliwie zblizone do opraw podanych w zatgczniku nr 1, opraw
parkowych - w zataczniku nr 2.
projekt zieleni opiniuje sig negatywnie i nalezy go uzgodni¢ w oddzielnym opracowaniu w GZDiZ. Podaje si¢ nastgpujace uwagi
do tego projektu:
- Przedstawiona w projekcie inwentaryzacja nie uwzglednia wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w obszarze oddzialywania
inwestycji (np. dz. nr 1167/30 rejon dziatki nr 1167/13, dz. nr 1773/4 rejon dziatki nr 1606, dz. nr 1167/54 rejon dzialki nr
1167/48).
Nalezy poprawic i uzupelni¢ inwentaryzacje zieleni.
Projekt nie uwzglednia kolizji sieci kablowej z czescig drzew i krzewéw w rejonie oddziatywania inwestycji. W projekcie
uwzgledni¢ nalezy m.in., ze niedopuszczalne jest prowadzenie wykopow otwartych w obrebie rzutu koron drzew i w obrebie
istniejacych krzewow oraz prowadzenie sieci metoda bezwykopowa bezposrednio pod drzewami.
W przypadku niemoznosci uniknigcia kolizji z drzewostanem nalezy przygotowac gospodarke drzewostanem.
ECJALHNSTA
d/s Dokumentscji i Uzgaj'l-iw‘

S P

mgr inz Marcin rl?,//;'{[,w,,b;

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

95



Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

15.  do obowiazkow Inwestora nalezy:
1) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykcnawcow prowadzacych prace budowlane, uzgoednienie z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obsltugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zglosié GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazddw budowy
2) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcow,
3) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcoéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi |
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami da zakladu
utylizacyjnego

Uwagi:

1. Ulice Jednorozca i Wodnika w Gdarsku sa drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 roku. Ulice Diany, Akteona, Parysa, Artemidy, Heleny w Gdansku nie sg drogami publicznymi w rezumieniu ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. ale stanowig drogi wewnetrzne znajdujace sie w zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni.

2 Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalcznik graficzny ostemplowany pieczatkq tut. Zarzadu,
zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikow

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania  z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajaca projekt

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 07.12.2020r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Rura karbowana = wykop otwarty
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—

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

UZGODNIENIE GZDiZ NR 6304-343(2)-2019-MG-2041

zmieniajace uzgodnienie GZDiZ NR 6336-366(2)-2018-MG-5566 z dnia 07.12.2018r.

"Nie wyklucza sie Istnienia w ferenie InnyCh,nie wykazanyCh na niniejsze] mapie urzqdzen

Gdansk, dnia 03.04.2019r.

Uzgadnia si¢ Projekt budowlany dla inwestycji ,Budowa o$wietlenia ul. Akteona, Artemidy, Diany i
pozytywnie Heleny w Gdansku”
W liniach

rozgraniczajacych ulicy

Inwestor

Jednorozca dz. 1790/3 obr. 001, Diany dz. 1790/5, 1840/1 obr. 001, Akteona dz. 1790/6,
1840/3, 1974/2 obr. 001, Wodnika dz. 1974/1, 702/6, 1773/3, 1167/55 obr. 001, Parysa
1840/4 obr. 001, Artemidy dz. 1840/2, 1773/4

obr. 001, Heleny 1167/16, 1167/30, 1167/44, 1167/54, 1167/61, 1167/70
obr. 001 w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-803 Gdansk

Zmienia si¢ uzgodnienie GZDiZ NR 6336-366(2)-2018-MG-5566 z dnia 07.12.2018r. w zakresie zatacznika
graficznego. Pozostale warunki uzgodnienia pozostajg bez zmian

Integralng czgé¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajacy numer uzgodnienia, datg oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 03.04.2021r.

GF’ECJ»’«"\L)S
d/s Dokumentacii i Uzg

mgrinz. Marcin Godjh

Otrzymuje: MAREL Marcin Szczgsny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku

< Energa

operator

UZGODNIENIE NR 11006812019

Temat Trasa o$wietlenia odcinkéw ulic Akteony, Artemidy, Diany i Hery w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )
2. Wykonawca robét winien zgtosic¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

P Y 2O

Gdansk 2019-02-01

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;j.

Dziat Dokuine

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

niadf £

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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1 iani i w infrastruktury majatku sieciowego EOP

Pproj ] (!
1.Di je proj g w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczna

w nastepujacej postaci: p

- opis wraz z i elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do wrazz i innymi uzg i i i yjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére p proj P -1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys ki wrazz p robét plik pdf - ¢ tylko do uzg ia koni po PNB/

2.Uzy g ie wersji roboczej planu proj g

3. p i tytuléw prawnych przez Wydziat $ ych (tylko w przyp $ )

Pismo p biura proj je proj; g do uzg winno

odnosié si¢ do numeru zadania EOP w op! edacy

podstawa do projektowania.

Numer ten winien by¢ wpl na stronie ty ] ji proj j oraz we y jnych na Inych

planach projektowych.

prosimy o si¢ do powyzszych zasad.
je nie i powyzszy ymog dni do biura proj g

11. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawg i zakres opracowania ( Wyszc: lienie 6lnych jow i ilosci proj ych urzadzer i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor iem Ministra Gosp i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaéwiadczenie potwierdzajgce wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach dowy i ia terenu lub odpowiednio decyzja o i izacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o I tycji celu publi lub w wypisie z

) go planu przestr ¢
- w tym: protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz icieli nierucl §ci na ktorych zaproj sieci rergetyczne.
7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8.0éwiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj 10 sieci i ur ia elektroenergetyczne

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzednymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych izacjg proj 1ych n i sieci
- schemat ideowy
- szczegblowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i achrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i istwa i ochrony ia)

13. Przedmiar robot.
1ll Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wize$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokt tacji proj j, specyfikacji icznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spéiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencig,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane bgdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgdg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na p ie prawnie L ionych intereséw reali ych przez administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
e B ¢ K {

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-120/2019 z dnia 21.01.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia przy ul. Akteony, Artemidy, Diany i ul. Heleny w
Gdansku.

1.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora, tj.

Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzer wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢é min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

- W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane

sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robot nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzeh wod.-kan. w trakcie

wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.
Fundament stupa o$wietleniowego nr 5/2 nalezy wykonaé zgodnie z

zatgczonym rysunkiem nr 12,

Uzgodnienie wazne do dnia 20.01.2021 r.
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SRR
podziemnych kfdre,nie zostaty zgloszone @o Inwentaryzac i,

Mapa w postaci numerycznej zostafa wykonana ne podstawie dancyh pozyskanych metodq fgczonq
(pomiar bezposredni, materiaty archiwaine)

Granice wkreslono na podstawie pitku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku,

Stuzebnosel gruntowych w KW nie badane.

Tresé mapy uzupetniono na pedstawie danych instniejqcych w zasobie Referatu Koordynac i
Sytuowania Uzbrofenla Padziemnego Terenu' w Gdarisku o wezesniej uzgodnione obiekty zgodnie
Z trescig mapy.
Gdarisk,dn.2018.054

LS ST A

PODZIAt. NA ARKUSZE

38
: .2013./2,/;3
Lt mgﬁ
)
eﬂz 2/2 Gbm‘k N.00200%:. STARSZ'V‘ m
GDANSKA INFRASTRUKTURA W\l
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA Sp. 2 0.0. 3
80-122 Gaarsk, ul. Karuska 201 (19) Agniesgka Zamel
NIP: 583-267-03-69, Regon: 133079339
Tel. (58) 326 67 00, fax (58) 326 67 01
ddt. (29 (L- Aoi2ma
Rura karbowana = wykop otwarty
Za zgodnosé¢ z oryginatem mapy do celdw
projektowych zakresie znakdw, symboli oraz skali
Marcin Szczesny upr. nr POM/0191/POOE /14
& MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/1 01, B0—252 Gdonsk
» . | Budowa oswietlenia ul. Aktenony, ul. Artemidy,
LEGENDA mwestyels |, Diony i ul. Heleny w Gdor‘\sk{J 4
Projektowany kabel os$wietleniowy Inwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarnska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Projektowany stup osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonio terenu
Imig i nozwisko: Nr uprownief: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowot: | Morcin Szezesny POM/0191/POOE /14 Skola: 1: 500
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 |-—2 Doto: 08.2018
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 03.12.2018 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 4898/2018

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy o$wietlenia ulic

Akteona, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku, zgodnie z przedfozong dokumentacjg
z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci odwadniajgcej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg — poza trasa przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegotowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploataciji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdarskie Wody
Sp. z o0.0. Nalezy zapoznaé¢ sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 02.12.2020 .

KIER 1 K
DZIAL U760SFEN] SELHNICZNYCH

Elioieta) Sokéd

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sgd Rejonowy Gdansk-Pétnoc

w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Rura karbowana = wykop otwarty

/a zgodnos¢ z oryginafem mapy do celdow
projektowych  zakresie znakdw, symboli oraz skali

Marcin Szczesny upr. nr POM/0191/POOE /14

GDANSKIE WODY $p.zo.0.

GDAKSKIE WODY @p. 2o
Q2 -, Zgodnie 2 prawe budowlanym za rozwigzania . Zalgcznik do uzgodnienia nr Hggg[&m&
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Projektowany kabel oswietleniowy -
YAKXS 4x35mm2 + bednarko FeZn 25x4

B :“3 Projektowany sfup osw. ulicy

MAREL Marcin Szczesn
ul. Joskowa Dolina 15/101, 80—-252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Aktenony, ul. Artemidy,

N o ul. Diany i ul. Heleny w Gdarisku

Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarnska
80—560 Gdonsk, ul. Zoglowa 11

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowenio terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownien: Podpjs: Rysunek nr: 1

Projektowol: | Morcin Szczesny POM/0191/PDOE/14 = Skola: 1: 500

Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 Doto: 09.2018
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+

Nle wyklucza sie Tstnienia w ferenie Innych,nie wykazanyCch na ninieszej mapie urzqazen
pedziemnych kfdre,nie .zostaly zgloszone do inwentaryzac i.

Mapa w postacl numeryczne/ zostata wykongna nc podstawie dancyh pozyskanych metodq tgezong
(pomiar bezposredni, maieriaty archiwaine)

Granice wkresiono na podstawie pilku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.

Shuzebnosei gruntowych w KW nie badano.

Tredé mapy uzupelniono na podstawie danych instniejgcych w zasobie Referatu Koordynac/
Sytuowania Uzbrojenla Pedziemnego Terenu w Gdarisku o wezesniej uzgodnione oblekiy zgodnie
Z tresciq mapy.

Gdarisk,dn. 20180541 PODZiAE NA ARKUSZE

GDANSKIE WODY 8p.zo.0.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania
projektowe oraz zgodnoéé opracowania z obowigzujgeymi
przepisami, W tym techniczag- budowianymi oraz jego
jakosé, odpowiedzialr::(  ponos orojekiant oraz osoba
sprawdzajsca proiAl,

GDANSKIE WODY Sp.zo.o.

z dnia O?);A.Q:&/OQZ'

ilo$¢ rysunkow podlegajacych

uzgodnieniu ......c.e /2/"2/ ................ SRR

+Ruro karbowana

- -2or8. L2738
G o
STARSZY /p;mm

\ )

Mme&#a Zamel

wykop otwarty

projektowych

Za zgodnos¢ z oryginatfem mapy do celdw
zakresie znakdéw, symboli oraz skali

Q</

Marcin Szczesny upr. nr POM/0191/PQOOE /14

[ MAREL Marcin Szczesn

ul. Jaskowa Dolina 15/101, BO—252 Gdansk

.. | Budowao osSwietlenia ul. Aktenony, ul. Artemidy
Inwestycjo: \ : > ,
LEGENDA TSR | i, Diony i ul. Heleny w Gdansku
_ Projektowany kabel oswietleniowy inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdaoriska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
PI’OjektOWOny stup osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowanio terenu
Imig i nazwisko: Nr_uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE/14_—{ Skolo: 1:500
Sprowdzif: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 |eme—=—"""| Dota: 09.2018
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‘ NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 07.03.20109r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0457/19
Wasz znak: pismo z dnia 04.03.2019r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,.Budowa oswietlenia ul. Aktenony, Artemidy, Diany i Heleny w Gdansku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 04.03.2019, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystgpieniem do robot uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzo netia.pl;

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegodlng ostroznosécig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A.,
dotyczgcymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokos$ci posadowienia, rodzajow i
jakosci uzywanych materiatéw, stosowanych technologii i rozwigzan- statych, doraznych, typowych i
jednostkowych.

- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy
pokrycia.
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- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 137

_Przedstawiciel Netia S.A.

< KRZYSZTOF OSIECKI

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.

566374 Sad Rejonowy dia m.st.
tat zakladowy: 397.042 965 P

w calasc
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Nre WyKIUCZG STe rsrrienra W Terernre innycrn,nie wykazariycri ra mnme joze f mapre urzgazen
podzlemnych kidre,nle zostaty zgtoszone do Inwentaryzac /I
Mapa w postacl numeryczne| zostata wykonana na podstawle dancyh pozyskanych metodq tgczong
(pomiar bezposredni,materiaty archiwaine)
Granice wkreslono na podstawie pliku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarsku.
Stuzebnosel gruntowych w KW nle badano.

Tresé mapy uzupetniono na podstawie danych instnlejqeych w zasobie Referatu Koordynaci
Sytuowanla Uzbrofenla Podziemnege Terenu w Gdarisku o wezednls) uzgodnione obiekly zgodnle

z tresciq mapy.
Gdarisk,dn. 2018.05.4/

PODZIAL NA ARKUSZE
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Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkoniska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
?WﬁC?htlt .&3 u%a(mbc_
W ASFB-co&- 05/ 9
2 duwie of. ol o2
Przetstawiciel Netia S_A\)
Rura karbowaona = wykop otwarty
Zo zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw
projektowych wacli
Marcin Szczesny upr. nr POM/0191/POOE /14
[ MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk
5 Budowa os$wietlenio ul. Aktenony, ul. Artemidy,
LEGENDA nwestyels | i, Diany i ul. Heleny w Gdorisku
Projektowany kabel oswietleniowy Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdafska
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 B0-560 Gdorisk, ul. Zdglowa 11
Projektowony stup osw. ulicy Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowonia terenu
Imig i nozwisko: Nr_uprawnier: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowot: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE/14 | — | Skalo: 1: 500
~ B W i R ER— s fmaan T fae _— Naben An Anio
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11694/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-11-07

Zadanie: Budowa oéwietlenia ul. Aktenony, ul. Artemidy, ul. Diany, ul. Heleny w Gdarsku
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Aktenony, ul. Artemidy, ul. Diany, ul. Heleny

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spodka Gazawmctwa Sp. 20.0., u| Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gda
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla m. st. Warszai w w Warszawm X dzlal Gos odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, apltai Zakladcwy 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia: )

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwitocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celoéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatarn mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczes$niejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

o b

o © oo~ (o]

K
| K

kcja Ewide lajatku i Uzgodnieh
2
1é;un//

Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R?nnn dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.90.2019.GB

WG-1V.6630.50.2019.GB

Gdansk, dn. 21.02.2019 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 21.02.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Akteona, Artemidy, Diany, Heleny obr. 0001

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560

Gdansk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposdb przeprowadzenia narady:

stacjonarny.

Data wptywu:

08.02.2019r.

25.01.lo/Ps

Strona 1z 4
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WG-1V.6630.90.2015.GB

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwo$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny [ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdéd)
podpis

2 | Biuro Rozwoju Gdariska @‘Uzgodniono Ay g ‘
ul. Waty Piastowskie 24 Uzgodniono z uwagg ‘t‘l{t/ lj(/(/i@/

80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) ' — /
stacjonarny / /ML‘ P
="
podpis

3 |ENERGA Operator S.A, [1 Uzgodnlono

ul. Marynarki Polskiej 130 zgodmono ZUuw.
80-557 Gdarisk ya[ 4 /;&@&?;

i 4 s A A
stacjonarny [] godm no{powad)

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodnjiono
ul. Rzemieslnicza 17 [ ] Uzgoghiono z uwagg
81-855 Sopot W /

. z . . L
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) ‘K/Zﬂ 4/
gy
podpis

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.o. }(Uzgodniono A%
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga e
80-601 Gdarisk ]u ol j
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) U ’“Ulo.

6 | Gdanskie l"rz‘edsiql?iorstwo ‘B Uzgodniono L\é/u/ [@ ’D -
Energetyki Cieplnej Sp. z0.0. |'[] Uzgodniono z uwagg 4= g TS
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny

...........
podpis _‘

Strona 2 z 4
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WG-1V.6630.90.2019.GB

7 |Netia S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Arkonska 6 }q Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) BH@&QQ;W@C@! Netia'S:A.
{./l- %DAW ;{‘ z DQ}}&L g’ : /1. O/é&f)Qr;Cq (“/' T :-.. t/—-‘; N - i )
podpis
8 |Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk
stacjonarny
——
podpis
9 | Polska Spétka Gazownictwa [1 Uzgodnlfnno . ///6 54{ )57&/('77/4?/&; W Zol o
Sp.z 0.0. 7f‘Uzgodnlono 7 uwaga /({ A 5 P A LA
ul. Watowa 41/43 &oF /// / 2\9/{ (g‘ Mo
80-858 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ ] Uzgodniono ; \ : y L
ul. Watowa 46 4 Uzgodniono z uwaga “"Z//E © d/(""'é“ A (""?’ ' é"ﬁ WK i ,
80-858 Gdarisk e UL-420/2018 2 du. 28,04 2014 f bo & L
stacjonarny [ 1 Nie uzgodniono (powdd) _
Cerhickea.
{
podpis
11 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono T
, e ; +tloe-
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwaga [
Sp.zo0.0. é >
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) % e
80-122 Gdansk
stacjonarny
1 podpis
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) —_—
stacjonarny T
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd) -
stacjonarny ST G
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu ,{ Uzgodniono %
Miejskiego w Gdarisku ] Uzgodniono z uwaga v t
stacjonarny é(/p IS
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
Strona 3 z 4
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15 | Wydziat Urbanistyki i P Uzgodniono ; .
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga Mﬂ(@@@ﬂ«(/)m
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny

16 | Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni |[] Uzgodniono ) . W"—/‘"
w Gdansku Dy Uzgodniono zuwaga g mns Bl et mp(h/y Z%%
ul. Partyzantéw 36 N G/L/?/'Z‘,?';l(, wd- . -nL.?%
80-254 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny
podpis
17 | Politechnika Gdanska AUzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga Eryk
Trojmiejskiej Akademickiej e
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) TUIZ;VMKI*

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
stacjonarny

MAREL MARCIN
SZCZESNY

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnodcia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.314-1330, 6.222.24-3141608, 6.222.24-
3141609.

oI e
R WA G

A /0/(51717”%

KIEROWNIK REFERATY K WNACH
PROJEKTOV‘.«’ANEGO‘ ZBROJEN|

Podpis przewodniczqcego narady

Gdarisk, .21 Q2. Lo(P}
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/ Ruro karbowana =

‘?
oryginatem mapy do celéw
zakresie znakdéw, symboli oraz skali

wykop otwarty

<

Za zgodnosé
projektowych

Morcin Szczesny upr. nr POM/0191/POOE /14

urd‘1 korbo’Won
HDPE 110-1,5m

do ud’@ stupo
0

I na podszowq

P
'V

=)

=

N

pL/169
w0

LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednorka FeZn 25x4

Projektowany stup osw. ulicy

MAREL Marcin Szczgsn
ul. Joskowa Dolina 15/101,

80-252 Gdarisk

A /) ! inwestycjo: | Budowa oswietlenio ul. Aktenony, ul. Artemidy,
'ﬁ i L 4%‘(\1 | 2 /”g ul. Diany i ul. Heleny w Gdarisku
— m [
- Y (oo} s
-~ o L | inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdanska
E 110-7,0m } 80—-560 Gdonsk, ul. Zoglowa 11
= =& | % -
5 ks;, W \g\ r ) Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowanio terenu
\B *c‘\é SN - -HD\ p 1 3 Imig 1 nozwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: L1
N — e - Akfeon = gm “| Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE/14 | "2 Skalo: 1: 500
= !?a 7 q = o D Sprowgzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 = %) Dato: 09.2018
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Nie wyklucza sie ISInIenia W TErEMIE iYL ING WYRULUIY UL I 10I0G 0ay] Iy 1 ey e
podziemnych ktdre,nle zostaty 2gloszone do inwentaryzac .

Mapa w postaci numerycznej Zzosfata wykonana na podstawie dancyh pozyskanych metodq fgczong
(pomiar bezposredni, materialy archiwalne) INW.
Granice wkredlono na podstawie pliku dxf pozyskanego Z 0DGIK w Gdarisku.

Stuzebnosel gruntowych w KW nle badano.

Tredé mapy uzupeiniono na podstawie danych instnie Jgeych w zasoble Referatu Koordynacji
Sytuowania Uzbrojenla Podziemnege Terenu w Gdarsku o wezesniej uzgodnione oblekly zgodnie
Z tredciq mapy.

Gdarisk,dn.2018.0541 PODZIAL NA ARKUSZE

38

-2018. /2173
(RS
STARSZY WSPEXTOR
Agniexgka Zame!
106l 6610, 90, Lo £. 66

1acyingj
L L1.Q2. Lol

Ruro karbowona = wykop otwarty

Gdatisk, dnia ZEUZ Za/Jb"l v

Zao zgodnos¢ z oryginafem mapy do celdw
projektowych zakresie znakéw, symboli oraz skali

T
Marcin Szczesny upr. ni POM/0191/POOE/14

= MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

.| Budowa oswietlenia ul. Aktenony, ul. Artemidy,
LEGENDA THSELEEE | Diany i ul. Heleny w Gdorisku /

Projektowany kabel o$wietleniow Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdanska
YAKXS 4x35mm2 + bednorka FeZn 25x4 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

) PrOjektOWOn y S"Up OSW. U”Cy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowonio terenu
Imig i nozwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 < Skolo: 1:500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 P Dota: 09.2018
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