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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 wust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
»,Budowa oswietlenia ul. Zlota Karczma w Gdansku,,, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 28.11.2018r.
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Zlota Karczma w Gdansku,,

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C4 i chodnikow P3 zgodnie z obliczeniami
natezenia o§wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenig,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane oswietlenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne 1 ich  usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - =zgodnie z =zalaczong inwentaryzacjg zieleni.

Kategoria geotechniczna | - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Dziatki nr 7/11, 16/10, 17, 14/11, 12/2 22/9, 8/12 — wtasciciel Gmina Miasta
Gdanska.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Ztota Karczma objeta zakresem opracowania jest cze$ciowo
o$wietlona. Istniejace oswietlenie jest w eksploatacji i wiasnosci Gdanskich
Nieruchomos$ci i w zakresie opracowania projektu podlega demontazowi.
W miejscach demontazu nalezy wykona¢ mufy kablowe by zachowa¢ ciaglos¢
dziatania istniejagcego os$wietlenia. Dopuszcza si¢ czeSciowg rezygnacje
z wykonywania muf kablowych w miejscach gdzie nie jest to obligatoryjne
tylko 1 wylacznie po ustaleniu schematu istniejgcej sieci os$wietleniowej
I po uzyskaniu potwierdzenia przez Gdanskie Nieruchomosci.

Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego oswietlenia.
4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowych ulic projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okraglych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz réwnowaznych technicznie,
zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow natezenia oswietlenia.

Zaprojektowano stupy h=5m, h=7m i h=8m z fundamentami F120/43,
bez wysiggnikow i z wysiagnikami 1/1,5/5°, z oprawami LED o mocy 10W,
36W, 45W, 54W i 78W zgodnie z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8.

Nalezy zastosowa¢ oprawy oS$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23° — 5% Prad sterowania matryca LED
nie wigkszy niz SO00mA.

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubosé¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,

spawane niewidocznym spawem wzdluznym, speiniajagce wymagania normy PN-
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EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupoéw oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o$§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtowki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupéw, wysiegnikow i opraw oswietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Przed rozpocze¢ciem prac nalezy skontaktowaé si¢ z przedstawicielem
GZDiZ i Gdanskich Nieruchomosci powiadomi¢ o rozpoczeciu prac oraz
przekazaé¢ harmonogram robot. Demontaz istniejacego oSwietlenia nalezy
wykona¢ zachowujac ciaglos¢ dzialania istniejacej sieci oSwietleniowe;j.

Pierwsza czgs¢ projektowanego oswietlenia nalezy zasili¢ z istn. stupa
o$wietleniowego nr 9/1 (zmiana nr na 8/5) zlokalizowanego na ul. Ztota
Karczma, zasilanego z istniejacej szafki o§wietlenia ulicznego ozn. SOU-327.
Dodatkowo nalezy przepigc zasilanie powyzszczego stupa oswietleniowego
na SOU-329 w sposob pokazany na schemacie sieci o$wietleniowe;.

Druga cze$¢ projektowanego os$wietlenia nalezy zasili¢ z istn. shupa osw.
nr 4/1 zasilanego z wymienianej szafki ozn. SOU-327 zlokalizowanej
na skrzyzowaniu ul. Ztota Karczma 1 ul. Mieczystawa Stabego.
Zaprojektowano przepigcie sieci w sposOb pokazany na schemacie sieci
os$wietleniowej, zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ pkt. 4.

Dodatkowo projektuje si¢ wymiane obudowy i fundamentu SOU-327,
przeniesienie do nowej obudowy istniejgce] aparatury (oddzielnie do czgsci
SOU-GZDIZ i ZKP-Energa-Operator S.A.) oraz doposazenie o filtr wyzszych
harmonocznych typu RD-8147-36, wylacznik taryfowy 25A, grzatke
oraz stycznik 40A.

Zaprojektowano wymiane przewodu YDY 3x1,5mm?2 pomigdzy istniejagcym
stupem nr 1/1 (czujnik zmierzchowy) a istn. SOU-329 na kabel YKY 3x1,5mma2.

Jednoczesnie nalezy wyposazay¢ SOU-329 w filtr wyzszych harmonicznych

typu RD-8147-36 oraz wymienic¢ wktadki bezpiecznikowe
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w zlaczu zasilajagcym SOU-329 (ztacze znajduje si¢ przy stacji
transformatorowej na ul. Wiolinowej) z 3x63A na 3x32A
Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/96/2017/BZ z dnia 21.09.2017r. wydanych przez GZDiZ.
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane odpowiednio z wymieniangj
i isniejacej szafki os$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.
Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dlugo$ci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w shupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.
Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gleboko$ci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel
warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.
Na kabel nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catosé¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktoéry powinien osiagnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by
mogl dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego

uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
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lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm =1 ponad niweletg terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy shup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza IZK z wyjatkiem stupdéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-C
z szybkim wytaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-10 i DO01-16A (szafka
os$wietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy
nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Wymagana
rezystancja uziemionego stupa R<10€.
W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru Zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie

ochronnosci.
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. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP

- w razie konieczno$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia

- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora

- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem

- wneki stupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinkeg tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu 1 byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- w szafkach o$w. ozn. SOU-327 i SOU-329 nalezy umiesci¢ zaktualizowany

schemat sieci o§wietleniowe;.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli

A d . A d . ‘ ‘ . ‘ . . . .
oo | 9ET [ 952 | S " | v6 | 9T | 0'0 | ¥6 | T |02 | @ | ¥6 | € | T [3dIX| IV | S€ | 9'GZ | 9'T |uzoanzea | 9T | 0'0 | 6'Z (00| 9€ | S/0k'8 dnys foud | g/'g dnys foud
Ruotied ey | Ruoiied . e P : : : :
s | 9ET | 9'sz [ \on® 1 v6 | 9T | TO | v6 | T [0z | Q|6 | € | T|3dIX|IV | SE | 9'5Z | 9'T |suzoszaa | 9T | T'0 | 6'T [00¥| 06 | /6’8 dnisfoxd | g/grg dnys foud
Ruoriped oy | Auoued _ o o 1~ : : ) )
s | 9ET | 9'sz | S0 w6 | 9T | 20 | w6 | T |0z| A | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S€ [9'GZ | 9'T |>wzoedzeq | 9T | 20 | 6'0 |0OF| OTT | g/g'g dnisfoxd | g/2°g dnys foud
A d . A d . ‘ ‘ ‘ ¢ . . . .
oo | 9ET [ 952 | S " v6 | 9T | €0 | ¥6 | T |02| @ | ¥6 | € | T [3dWX| IV | S€ | 9'GZ | 9'T |wzoanizea | 9T | €0 | 6'0 [00%| 9T | /2@ dnisfoud | g/9°g dnys foud
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . .
soumom | 9ET | 9°SZ | S | ¥6 [ 9T | €0 | ¥6 | T (02| Q |6 | € | T 3dIX| IV | SE | 9'GZ | 9'T |nuzoadzea | 9T | €'0 | 6'0 [00v| 812 | G/9'g dnisfoid | g/g°g dnys foxd
Ruoriped oy | Auoued _ o o o~ ; : ) .
s | 9ET | 9'sz | S0 v6 | 9T | ¥'0 | v6 | T |0z| | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S€ [9'SZ | 9'T |>wzoedzeq | 9T | ¥'0 | 6'0 |0OV| €92 | /5@ dnisfoxd | g/pg dnys foud
Auolufads . Auolupads . 0 ‘ . ‘ . . . .
oo | 9ET [ 952 | S " | v6 | 9T | S'0 | ¥6 | T |02 | @ | ¥6 | € | T [3dWX| IV | S€ | 9'GZ | 9'T |wzoanzea | 9T | §'0 | 6'0 [00¥| 80E | /'@ dnisfoid | g/eg dnys foud
A d . A d . ‘ ‘ ‘ ‘ . . . .
s | 9ET | 95z | SO v6 | 9T | S0 | v6 | T |0z| A | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S8 [9'GZ | 9'T |muzedzeq | 9T | 50 | 6'0 |0OF| €5 | /e dnisfoxd | g/zg dnys foud
Auoluteds . Auolufads ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . .
sounsem | 9€T | 9'SC | sounmem | V6 | 9T | T'T | ¥6 | T |02 | Q | ¥6 | € | T [3JIX| IV | G€ | 9'GZ | 9'T |uzoadzeq | OT | T'T | 6'0 [00%| ¥OL | G/z'gdnisfoid | g/)-g dnys fod
Auolupeds . Auolupeds . . . . . . . (5/8 eu Ju euelwz)
sounrem | 9€T | 9°SC | younem | V6 | 9T | C'T | ¥6 | T |02| A | ¥6 | € | T |3dIX| IV | S€ | 9'GZ | 9'T |>tuzoadzeq | OT | 2T | 6'0 |00¥| 6% | G/L'g dnis foud L/6 dnys “usy
Auolujeds . Auolueds . . . . . (5/8 ®eu Ju euelwz) . .
younmn | 9ET | 95 | S0iic [ v6 | 9T | 2T | v6 | T |02 | @ | v6 [ € T |3dTX|IV | SE | 9'5T | 9T [uzosdzea | OT | T | 60 [00¥| 6VL | gy | 6ZENOS s
. 20 L R IR LT I G N 2 I O O I PO R L A M| M [ ]| W] W
‘loem Jloemy - g - - ww o} (o}
PN e | S N q ™A= % 4 ” ’ e | (-] 1 9 |9soo|n | °d P g
[}
3| & le » o| g =
rnMu g B =4 38 M. 3 ] ,M_ o T = DNV =
al< e al 9 glelg| = N TN O 3 N I3 @ | © s
s2|gPR3gys|s| 8 (2| D|E2BER & = |8 8| S8
i gl N2 2R85B 2 |58 |8N8s] & RBylslg|®| g
emopkud gsoujezeroszid eremujoBnip 9soujezerogo m oD o IS &l 2 W.,_. [°R =z muum m. L m. W N M. ol F s N = Suio
12 jauniem 1T Sauniem g gle cSle(82S|=| N = | & o NloQ .m. o 3 N 5|2 N Aauldpo
28|l s Re228|le|lm| @ || M|F2H o ﬂmu = | 3 S
g 2F |2"¢Cl4|8| 8 |<|=|2828 & pRgl g 3|5 ¢
N| E g2 = 5 2E o 52| = o |3 s
o AR SR 5 Y e | 2 o
= ®| S |~ [ ] < 3
Q. Amoymeirdod T & w.
O yuuAzojodspn
‘NY090Aa IINIZAMVYHdS :dOM3Zdd dIN3ZO3dZz39vZ ‘3INIZVIO90

10




Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

11

A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . .
s | 9€T | 9'sz | Some | ¥6 [ 9T | T'0 | 6 | T [0z| | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S8 |9'GZ | 9'T |>wzoedzeq | 9T | T'O | €6'0 [00%| Sv | L/OL'Y dnisfoud | /6 dnys foud
A d . A d . ‘ . ‘ . . . . .
s | 9ET | 9'sz | Some s | v6 [ 9T | 20 | w6 | T [0z| | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S€ |9'SZ | 9'T |suzoadzeq | 9T | 20 | €6'0 00| 66 | /&'y dnisfoid | /g dnys foxd
A d . A d . ‘ ¢ ‘ . . . . .
oo, | 9ET | 9'sz | Some* | v6 [ 9T | 20 | 6 | T [0z| | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S€ |9'SZ | 9'T |>uzoedzeq | 9T | 2'0 | €6'0 |00v| €ST | V/g'pdnisfoud | /2 dnys foxd
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ . . . . .
soumem | 9ET | 9'5z | S | v6 [ 9T | €0 | ¥6 | T |02| | ¥6 | € | T [3dIX|IV | S8 |9'GZ | 9'T |>wzedzeq | 9T | €0 | €6'0 00%| L0Z | /L'y dnisfoid | /g dnys foxd
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . .
soumem | 9ET | 9'SZ | Somen | ¥6 [ 9T | ¥'0 | ¥6 | T [0z| @ | ¥6 | € | T [3dIX| IV | S€ |9'SZ | 9'T |>wzoedzeq | 9T | ¥'0 | €6'0 00v| T9Z | L9y dnisfoid | /5 dnys foxd
A d . A d . ‘ . ‘ . . . . .
oo, | 9ET | 9'sz | Soe | v6 | 9T | 50 | w6 | T [0z| | ¥6 | €| T [3dIX|IV | S€ |9'SZ | 9'T |>uzoedzeq | 9T | 50 | €6'0 |00v| STE | Mgy dnsfoid | Ly dnys foxd
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ . . . . .
soumem | 98T | 952 | Somn | ¥6 [ 9T | 9'0 | ¥6 | T |02| | ¥6 | € | T [3dIX| IV | G€ |9'GZ | 9'T |>wmadzeq | 9T | 9'0 | €6'0 |00v| 69€ | by dnisfoid | /ey dnys foid
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ¢ . . . .
soumom | 9ET | 952 | Somn | ¥6 [ 9T | 20 | ¥6 | T |0z| @ | ¥6 | € | T [3dIX| IV | G& |9'GZ | 9'T |>wzoadzeq | 9T | 20 | €6'0 |00v| €2v | ey dnisfoid | L/zp dnys foid
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ . . . . .
soumem | 9ET | 9'52 | S | v6 [ 9T | 2T | 6 | T [02| | ¥6 | € | T [3dIX| IV | S8 |9'GZ | 9'T |>wzedzeq | 9T | 2'T | €6'0 |00v| T08 | /gy dnis-foid | /iy dnys foxd
Auolujeds . Auolupeds . . ‘ ‘ 7 . . .
sounsem | 9€T | 9°SZ | younmem | V6 [ 9T | €T | ¥6 | T |02 | Q | ¥6 | € | T [3dIX| IV | GE | 9'GZ | 9'T |»uzoadzeq | 9T | €'T | €6'0 |00¥| GS8 | /L't dnis foud Ly dnis “us!
fuomed | oet | o'sz | v pe | 9T | e |6 | T [0z| @ | v6 | € | T |3dIx| IV | 58 |9'sZ | 9'T nuzenze | 9T | 2'e | €6'0 [00¥| G50z | L/ dnis urs Lce
yaunrem yauniem . ’ : -NOS mcm_cw_EZs
6o (vl (vl b W || IV | -1 [-T] 0. |[-]1] V] Y N v | [-] vl | V] (-] A I
(Ioem| loem| - . - - ww o} o
PN g | S ERE a0 A= R A4 i I E (-] 1A soo | ‘n | °d P P
(%]
3| Pl || Q& =
..m g & 438 gl 8| 5 < o T = ) =z
als Q o o ol 8| Q = N IIN @ ° N S| 3 ) =4 o
ol 2 5 3| o N| S| N 3 z| o |83|18¢ N SQ a B @ o
o883 cBes (S| & |5| N |aclgld o &2l o 2 o,
2,60 159 Z54>8) N2l 3 e RZ = & |52 a3 s NN & g o | F
emopeud 9soujezeloszid efemioBnip gsoulezelngo m D lge o s g2 I A = = .m. 2 .qmo. 3. N .m. o F s N = .
12 Yaunriem *T Sjaunrem Sgola g5l |8alS|=| N L& 16N Uu .m. o3| N 3. L ® A3UIdPO
28|l 2 R8s 2g8|le|lm| @ |¥|NX|IBDIR o ® 8| 3 = 3 S
ol 2FE |2178|4|8]| 8 (2|28 & |28 ¢ 3 |S| g
—D/_u. c =| & O 5 D =D = w o s s [e] nva s
) S| 2 | = R = T2 < s} S
=] | © |~ Q o < nMv
Q. Amosweidod o| & m.
O ywukzopodspn
‘NY090A AINIZAMVIdS ‘dOM3Zdd JINIZO3dZz3avz FINIZ¥I090




Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
istn. W-32235 istn. SOU-329 110 120 | 13500 | 14 249 0,31 0,31
istn. SOU-329 istn. stup 9/1 315 | 35 | 00 | 7490 | 016 | 047
(zmiana nr na 8/5)
istn. stup 9/1 .

(zmiana nr na 8/5) proj. stup 8.1/5 42 35 45,0 749,0 0,02 0,49
proj. stup 8.1/5 proj. stup 8.2/5 40 35 351,0 | 704,0 0,02 0,51
proj. stup 8.2/5 proj. stup 8.3/5 39 35 45,0 353,0 0,01 0,52
proj. stup 8.3/5 proj. stup 8.4/5 41 35 45,0 308,0 0,01 0,53
proj. stup 8.4/5 proj. stup 8.5/5 50 35 45,0 263,0 0,01 0,54
proj. stup 8.5/5 proj. stup 8.6/5 37 35 54,0 218,0 0,01 0,54
proj. stup 8.6/5 proj. stup 8.7/5 36 35 54,0 164,0 0,00 0,55
proj. stup 8.7/5 proj. stup 8.8/5 34 35 20,0 110,0 0,00 0,55
proj. stup 8.8/5 proj. stup 8.9/5 27 35 54,0 90,0 0,00 0,55
proj. stup 8.9/5 proj. stup 8.10/5 38 35 36,0 36,0 0,00 0,55

Obwoéd L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%

od do m mm? w W % %

istn. ZK wymieniana SOU-327 240 120 | 4600 | 6655 0,32 0,32
wymieniana SOU-327 istn. stup 4/1 145 35 [(1200,0(20550| 0,20 0,52
istn. stup 4/1 proj. stup 4.1/1 28 35 54,0 855,0 0,02 0,53
proj. stup 4.1/1 proj. stup 4.2/1 45 35 378,0 | 801,0 0,02 0,56
proj. stup 4.2/1 proj. stup 4.3/1 57 35 54,0 423,0 0,02 0,57
proj. stup 4.3/1 proj. stup 4.4/1 36 35 54,0 369,0 0,01 0,58
proj. stup 4.4/1 proj. stup 4.5/1 38 35 54,0 315,0 0,01 0,59
proj. stup 4.5/1 proj. stup 4.6/1 39 35 54,0 261,0 0,01 0,60
proj. stup 4.6/1 proj. stup 4.7/1 39 35 54,0 207,0 0,01 0,60
proj. stup 4.7/1 proj. stup 4.8/1 45 35 54,0 153,0 0,00 0,61
proj. stup 4.8/1 proj. stup 4.9/1 35 35 54,0 99,0 0,00 0,61
proj. stup 4.9/1 proj. stup 4.10/1 40 35 45,0 45,0 0,00 0,61

YAUy, < AU gop9
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienia montazowe i demontazowe
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zaméwienia: Budowa o$wietlenia ul. Zlota Karczma w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe

Data opracowania: Listopad 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, mogg Wwystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow
- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdoéw 1 pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

17
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- badania lekarskie — praca na wysoko$ci.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowa¢ procedur¢ obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzielié
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNEK W SKALI 1 :500
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10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Ztota Karczma w Gdansku

10.1.2. Data opracowania

e Wwizja w terenie — pazdziernik 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — pazdziernik 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — o$wietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i1 krzewow, okres§leniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* cze$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementdw zlozonych -. powierzchnie krzewow, podrostéw, sadow, zakrzaczen
1 samosiewow drzew.

Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktére bezposrednio sasiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

20



10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedlug
stanu na okres pazdziernik 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu pazdziernik 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew

1 krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cz¢$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje i mogg by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 42 drzew i1 krzewow.
Wystepujace drzewa to gltownie zywotniki, brzozy i klony. Krzewy to gtownie:
bukszpany, jalowce, trzmieliny, $nieguliczki, irgi, forsycje, berberysy 1 ligustry.
W terenie zauwazono réwniez drzewa owocowe w postaci $liw. Zielen gtéwnie

ozdobna i zadbana. Drzewa sa w r6znym wieku i w dobrej kondycji zdrowotnej.
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10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘."' Szer. Wys. | Wiek Stan .
. pnia |korony Pow. Uwagi
inw wm | [lat] zdr.
Nazwa laciniska Nazwa polska wem | wm
1. |Betula pendula Roth |Brzoza brodawkowata| 54 4 6 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
2. |Sambucus nigral. [Bez czarny 1 >10 2 d |Niewielki krzew
Prunus domestica L. Sliwa domowa mirabe Drzewo owocowe,
3. 115 5 4 d . o
subsp. lka prawidtowy pokroj
4 [Thua L. Zywotnik | = | 3] >0 | 12 | q |V fomie zywoplotu,
gesto porosniety
5. [Buxus L. Bukszpan — | = |o7| >0 | 1 | g [Gestoporosniely kizew
ozdobny
6. [Thuja L. Zywotnik | =~ | 2| >0 | 13 | g [Gesto porosniely kizew
ozdobny
7. [Buxus L. Bukszpan |~ | 2| >0 | 6 | g [Gestoporosniely kizew
ozdobny
8. [Buxus L. Bukszpan |~ | 2| >0 | 6 | g [Gestoporosniely kizew
ozdobny
9. |Juniperus L. Jalowiec — | =~ |o7| >0 | 5 | g [Gesto porosniely kizew
ozdobny
10. |Cotoneaster Irga - | 0,7 | >0 5 d Gesto porosniety krzew
ozdobny
11, [Forsythia Forsycja | 17| 10 | 6 | g [Gestoporosniety kizew
ozdobny
12. [Forsythia Forsycja | 17| 10 | 6 | g [Gestoporosniety kizew
ozdobny
13. |Juniperus L. Jalowiec |~ Jo7| 10 | 5 | g [Gestoporosniety kizew
ozdobny
Gesto poro$niety krzew
14. [Berberis verruculosa Berberys - 10,7 | >0 6 d |ozdobny, w formie
gruczotkowaty .
Zywopfotu
15. |Evonymus L. Trzmielina | =~ 17| >0 | 8 | g [Gesto porosniely kizew
ozdobny
Gesto poro$niety krzew
16. [Berberis verruculosa Berberys - 10,7 | >0 10 d |ozdobny, w formie
gruczotkowaty :
Zywopfotu
. A . Gesto poro$nigty krzew
17 Prunus domestica L. (Sliwa domowa mirabe| —~ o7 | >0 16 d lozdobny, w formie
subsp. lka .
zywoptotu
18. |Betula pendula Roth |Brzoza brodawkowata| 100 5 7 d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
. . . Gesto poro$niety krzew
19, Prunus domestica L. |Sliwa domowa mirabe| 1 510 8 d lozdobny, w formie
subsp. lka :
zywoptotu
20. |Prunus L. Sliwa 23| 2 | 3| — | — | g [Przewo  owocowe,
ozdobne
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Gesto porosniety krzew

21. |Ligustrum vulgare  |Ligustr pospolity 1 >10 6 d |ozdobny w formie
zywopfotu
_ Gesto porosniety krzew
22. [Thuja L. Zywotnik - | 1,2 >0 6 d |ozdobny w formie
zywoptotu
23. [Thuja L. Zywotnik 20 2 3 d |Drzewo ozdobne
Gesto porosniety krzew
24. |Ligustrum vulgare  |Ligustr pospolity 1 >10 6 d |ozdobny w formie
zywoptotu
, . . Gesto poro$niety krzew
25, Prunus domestica L. (Sliwa domowa mirabe| 1 510 6 d lozdobny, w formie
subsp. lka :
zywoptotu
Gesto porosnigty krzew
26. |Ligustrum vulgare  |Ligustr pospolity 1 >10 6 d |ozdobny w formie
Zywopfotu
27. [Forsythia Forsycja w | |17 >10 | & | g [Cestoporosniety kizew
ozdobny
28, Buxus L. . Bukszpan ~ o5 >0 9 q Gesto poro$niety krzew
Chamaecyparis Cyprysik ozdobny
Symphoricarpos : Krizewy gesto
29. Snieguliczka biata - 10,7 | >0 6 d |porosniete w formie
albus Duhamel .
zywoptotu
_ Krzewy gesto
30. [Thuja L. Zywotnik - 105 >0 3 d |porosniete w formie
Zywopfotu
: Krzewy gesto
31. Symphoricarpos Snieguliczka biata - 107 >0 4 d |porosniete w formie
albus Duhamel X
Zywopfotu
. Sliwa domowa 57, 45,
32. |Prunus domestica L. ‘Wegierka Zwykia' 70 4 6 d |Drzewo owocowe
33. |Picea Swierk 95 3 |12 ] - — | § |Posusz
34. Rubus Jezyna - [ 08] >0 21 d |Krzew owocowy
35. |Cotoneaster Irga - 10,7 | >0 4 d Gesto porosniely kizew
ozdobny
36. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 3 >10 5 d |Samosiewy
a7 Prunus domestica L. (Sliwa domowa mirabe| 1 10 3 d |Gesto porosniety krzew
subsp. lka
38, Prunus domestica L. (Sliwa domowa mirabe| 1 10 9 d |Gesto porosniety krzew
subsp. lka
39. luniperus L. Jatowiec w | = 07| >10 | & | g [GFtoporosniely kizew
ozdobny
40. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 75 5 8 d Prawidiowy pokro),
gesta korona
41. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 80 5 8 d Prawidiowy pokr0)
gesta korona
42. |Acer platanoides L.  |Klon zwyczajny 28 5 8 d Prawidiowy pokroj,

gesta korona
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Legenda:

Obw. pnia w cm — obwod pnia w centymetrach

Szer. korony w m - szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysokoéci 5 cm od gruntu

Stan zdr. - stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwZzono $ladéw szkodnikéw, ani grzybéw, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo prawidtowo
sie rozwija

§ — $redni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zywotnosci, moze wystepowac: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte cze$ci drzewa lub catosé,

asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, préchnienia
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10.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

\

; ‘ o 954
Fot.2. Zywoptot z zywotnikéw nr 4.
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Fot.3. Zielen nr 9-14.

Fot.4. Zywoptot.
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Fot.5. Zywoptot nr 19.

Fot.6. Zywoptot nr 23-25.
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10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaroéws;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem Iub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materialow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew 1 krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do speknienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zard6wno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyrownanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.

29



Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewaé je woda (w
zaleznos$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowac korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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korzenie
przycigte rowno
2e $ciang wy-
kopu. Wieksze
korzenie owi-
niete wilgotng
tkaning jutowa

a2l

)
\

- tkanina
- jutowa

 kolek

- mocujgey
ostong
 slomiana

- mata

A ) wear stwea torfu

........

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

Powyzej schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

do otaczajgcego terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajgcymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
material L Drut ___._____]
...... - R | § = n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
o Fha )

'’

(Oprocz wygrodzenia
drzewa ptotem z desek lub
zerdzi pokazano z lewej
Sposob sktadowania
materialu, a z prawej
lokalizacje baraku

budowy)
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

DIALux

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 1
Chodnik 2 (P3), 60.00 m?
, Jezdnia 1 (C4), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
B . .
Chodnik 1 (P3), 60.00 m

30,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
s11.25

v 8.59 v 5.12

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 13.99 v 0.49

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 9.81 v 277

200m

3,50 m

200m

(1)

@
ST
(E) E—

4

————————————

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4969.22 Im
6032.00 Im

100.0 %, 45.0 W
1485.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim
przy 80°: 266 cd/kim
przy 90°: 3.25 cd/kim
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ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 2
i Jezdnia 1 (C4), 116.00 m?
o Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
o Pas postoju 1 (C4), 116.00 m?

29,00 m

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v12.31 v 0.51

Pas postoju 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 1511 v 0.43

4,00m

4,00m

DIALuUx

(1)

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

6313.27 Im
7668.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1836.0

z jednej strony na dole
29.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 116 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 3

Jezdnia 1 (C4), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 12.38 v 0.45

6,00 m

DIALux

(1)

4)
e
(3) ==

|
w
|
i
i

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4969.22 Im
6032.00 Im

100.0 %, 45.0 W
1485.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): 0.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim
przy 80°: 266 cd/kim
przy 90°: 3.25 cd/kim
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ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 4

Chodnik 2 (P2), 48.60 m?

Jezdnia 1 (C4), 94.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 40.50 m?

27,00 m

Wspéitczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]

210.00 22.00
<15.00

v 11.47 v 8.16
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo

210.00 20.40

v 13.19 v 0.54

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

+10.03 v 3.28

1,80m

350 m

250m

1,50m

DIALux

4

(3) ==
|
|
) ‘
|
|
(2)
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 6274.06 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7668.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

100.0 %, 54.0 W
1998.0

z jednej strony na dole
27.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 652 cd/kim
przy 80°: 140 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 5
Chodnik 2 (P3), 43.50 m?
\ Jezdnia 1 (C4), 101.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P2), 43.50 m?

29,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 8.10 v 6.13

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
21000  20.40

v 13.92 v 0.64

Chodnik 1 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]

210.00 22.00
<15.00

v12.23 v 3.50

150 m

350m

500m

1,50 m

DIALuUx

(3)

(1)

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

8213.22Im
10038.00 Im

100.0 %, 78.0 W
2652.0

z jednej strony na dole
29.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -4.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 652 cd/kim
przy 80°: 140 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 6

Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

WD

Jezdnia 1 (C4), 106.40 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

el

Chodnik 1 (P3), 42.00 m*

28,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40

v 13.08 v 0.47

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 9.23 v 5.87

3.80m

1,50 m

DIALuUx

(1)

4)
e ——
(3) ==

T
w
|
i
i

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

422532 Im
5129.00 Im

4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1296.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietinego (2): 0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 716 cd/kim

przy 80°: 165 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
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Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 7

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

20,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [ix]
2750 2150
<$11.25

v 7.52 v 3.61

3,00m

DIALuUx

(1)

4)
R —
(3) ==

|
w
|
i
i

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

1166.51 Im
1416.00 Im

4000 h: 100.0 %, 10.0 W
W/km: 500.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 20.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 5.000 m

Nawis punktu swietinego (2): -0.200 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim

przy 80°: 266 cd/kim

przy 90°: 3.25 cd/kim

42



Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

DIALux

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 1 - Redukcja

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

, Jezdnia 1 (C5), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
3 .
Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

30,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 6.02 v 3.58

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.79 v 0.49

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 6.87 v 1.94

200m

3,50 m

200m

(1)

@
T
(E) E—

4

————————————

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

3478.12Im
4222.00 Im

100.0 %, 31.5 W
1039.5

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim
przy 80°: 266 cd/kim
przy 90°: 3.25 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 2 - Redukcja

y Jezdnia 1 (C5), 116.00 m?
o Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (C5), 116.00 m?

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.62 v 0.51

Pas postoju 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 10.58 v 0.43

DIALuUx

(1)

L
K -
3 —

—————————— k|

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2)

4419.62 Im
5368.00 Im

100.0 %, 37.8 W
1285.2

z jednej strony na dole
29.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 116 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 3 - Redukcja

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 8.66 v 0.45

6,00 m

DIALuUx

(1)

I —
3 —_—
(3) =

'l

e

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

3478.12Im
4222.00 Im

100.0 %, 31.5 W
1039.5

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim
przy 80°: 266 cd/kim
przy 90°: 3.25 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 4 - Redukcja

Chodnik 2 (P3), 48.60 m?

Jezdnia 1 (C5), 94.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P4), 40.50 m?

27,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.03 v 571

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 9.23 v 0.54

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 7.02 v 2.30

1,80m

350 m

250m

1,50m

DIALuUx

4

(3) ==

|

|

) ‘

|

|

(2)
Lampa:

Strumien swietiny (oprawa): 439217 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5368.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

100.0 %, 37.8 W
1398.6

z jednej strony na dole
27.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -2.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 652 cd/kim
przy 80°: 140 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 5 - Redukcja

Chodnik 2 (P4), 43.50 m*

Jezdnia 1 (C5), 101.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 43.50 m?

29,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
<7.50

v 5.67 v 4.29

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
2750  20.40

v 9.75 v 0.64

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 8.56 v 245

150 m

350m

500m

1,50 m

DIALux

4

3 ——
(3) ==
|
|
() ‘
|
|
|
(2)
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 5749.58 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7027.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 54.6 W
W/km: 1856.4
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 29.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -4.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 652 cd/kim
przy 80°: 140 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 7 - Redukcja

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

20,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [ix]
2500  21.00
$7.50

v 5.27 v 2.53

3,00m

DIALuUx

(1)

4)
e —
(3) ==

|
w
|
i
i

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

816.39 Im
991.00 Im

100.0 %, 7.0 W
350.0

z jednej strony na dole
20.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 5.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 711 cd/kim
przy 80°: 266 cd/kim
przy 90°: 3.25 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

ul. Ztota Karczma, Gdansk

Sytuacja 6 - Redukcja

‘ Jezdnia 1 (C5), 106.40 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

el

Chodnik 1 (P4), 42.00 m*

28,00 m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.15 v 0.47

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 6.46 van

3.80m

1,50 m

DIALuUx

(1)

4)
e —
(3) ==

T
w
|
i
i

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

2957.48 Im
3590.00 Im

4000 h: 100.0 %, 25.2 W
W/km: 907.2
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): 0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 716 cd/kim

przy 80°: 165 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim
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Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f=-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

A
DNICZACY
isji Kwalﬂaeyj nej

arek We;olowski

CZLONEK
Okregowej Komfkji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

/ ® POLSKA
I
|
\\ | I B A

/ III". \.S ,

= = INZYNIEROW
== 4{

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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® POLSKA

)
PSSl | 7 8 A
)‘/f INZYNIEROW
a1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drég Gdarisk, dnia 21.09.2017r.
i Zieleni |

Warunki techniczne nr UE/96/2017/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Ztota Karczma (fragment) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Os$wietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z :

- przy budynkach ul. Ziota Karczma nr 11, nr 13, nr 15 i nr 17 z istniejacego stupa nr 9/1
zlokalizowanego na ul. Ztota Karczma zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-327
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Ztota Karczma i ul. mjr. Mieczystawa Stabego. Na ul. Ziota
Karczma istniejace stupy nr 9/1 do nr 12/1 zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-329 i
przenumerowac stupy.

- przy budynkach ul. Ztota Karczma nr 3, nr 5, nr 7 i nr 9 z istniejacego stupa nr 4/1
zlokalizowanego na ul. Ztota Karczma zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-327
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Ziota Karczma i ul. mjr. Mieczystawa Stabego.

W istniejgcej szafce os$wietleniowej SOU-327 moc zainstalowana wynosi 5,5 kW natomiast moc
przytaczeniowa wynosi 11,0 kW. Powyzsza moc jest wystarczajgca dla podtaczenia nowo
projektowanej infrastruktury oswietleniowej. W istniejacej szafce o$wietleniowej SOU-329 moc
zainstalowana wynosi 8,7 kW natomiast moc przytaczeniowa wynosi 16,5 kW. Powyzsza moc jest
wystarczajgca dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oéwietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciagéw pieszych i rowerowych.
Zaprojektowac os$wietlenie wszystkich wyznaczonych przej$é dla pieszych tak aby érednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

Wykonac obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjaé wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci

oswietleniowej.

11. Istniejace o$wietlenie na ul. Ztota Karczma przy budynkach nr 3, nr 5, nr 7, nr 9, nr 11, nr 13,

nr 15inr 17 zdemontowac i w porozumieniu z Gdariskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych
ztomowac.

12. Wymieni¢ istniejacy przewdd YDY 3 x 1,5 mm? od szafki oswietleniowej SOU-329 do czujki

zmierzchowej na stupie nr 1/1 na kabel typu YKY 3 x 1,5 mm?.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Szafki oswietleniowe

Istniejgca szafke oswietleniowg SOU-327 wymienic¢ na nowg z nowym fundamentem przektadajgc
istniejgcy aparature do nowej szafki i doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr
4). Zaprojektowac¢ odrebng szafke pomiarowa na osobnym fundamencie i wymieni¢ istniejacy
wytgcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy typu SLPO na wytacznik taryfowy o pradzie
znamionowym 25 A. Istniejgcy licznik z szafki oswietleniowe] przenies¢ do szafki pomiarowej.
Istniejgca obudowe szafki oswietleniowej SOU-327 przekaza¢ do magazynu GZDiZ.

Istniejacg szafke osSwietleniowg SOU-329 zmodernizowa¢ i dostosowad aparature do
zwigkszonego poboru mocy oraz doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Wymieni¢ istniejacy przewdd YDY 3 x 1,5 mm’ od szafki o$wietleniowej SOU-329 do czujki
zmierzchowej na stupie nr 1/1 na kabel typu YKY 3 x 1,5 mm? .

W istniejacym ztgczu pomiarowym szafki SOU-329 wymienic istniejgce wktadki bezpiecznikowe
3 x 63 A na 3 x 32 A zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP-2909-01-02.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy stalowe okragte ocynkowane (srednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci S$cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego.
Pomalowac podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ wysokos$¢ stupéw 8 m z wysiegnikiem o tagodnym promieniu giecia.

Przewidziec linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejagcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta Swiatta.

Projektowac¢ oprawy w obudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, z
ledowym zrédtem swiatta, o temperaturze barwowej 3500 + 4300°K i skutecznosci $wietlnej n =
105Im/W. Zapewni¢ trwatosé¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci
oprawy min. IP65, w Il klasie ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy
redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do
05:00.

Uzgodnienie projektu
Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat szafki os$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.
Gdanskim Zarzadem Nieruchomosci Komunalnych w zakresie demontazu istniejgcego
oswietlenia.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/96/2017/BZ z dnia 21.09.2017r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

W szafkach oswietleniowych SOU-327 i SOU-329 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci
i szafki oswietleniowe;j.

Siec oswietleniowa
Przyjgc uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddéw.
W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.
Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.
W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Stosowac stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajace wytrzymato$é na Il strefe
wiatrowg i spefnic wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.
Pomalowa¢ podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjna polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowaé
podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdarnsk.

Wykonac¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupédw. Na stupach stylowych wykonaé¢ z6tta
numeracjg wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacg w ziemi faczy¢ przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywacé zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zggszczaé grunt zgodnie z norma
PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia I > 0,97. Wykonaé i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

42. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

42.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwodoéw.

42.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

43. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ Gdarisk zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

44. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wz6r zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

©oNown

Rozpoznano w terenie 21.09.2017r. Naniesienearmape R109200¢7n
T Dziatu Energetycznego
GDANEKI ZART Y, G 1 ZIEt NI ds. Oswietlenia Ulicznego
ul. P tyzantéw 38, 83-254 Ge: 5k ¢ 2
- ) tel. 58 341-2041, fax 58 5244 19 Bogustaw Nadoln,
Gdarisk, dnia 21.09.2017r. NIP 5::4.090-00-85, Ranrn 190030003  ww-sr+ereresseessssssssmsssssssnssssnnsssssusbeniinnacs

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

OW

oWwanymi
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Zatacznik nr 2 -

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umie$ci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach o$wietlenia
ulicznego

/ nr stupa

| 12.3/4

\‘ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
gr. 5Smm

5cm
_gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ SR J——
7 I |
“ & | I
| |
Fnizcmﬁs
f
Podziat sieci Ostatni stup

\/\
f'\f’

} . ZDiz || EZ0 — A Vall
// fu Data opracowania: marzec 2013 r.|
Opracowat: Michat Adamkiewicz
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zatacznik nr 3

Szafka
SOuU|12 nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
4047542

zab. L|50 nrL
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych| 1
roztgcznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2=2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
. ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|

Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=

Uwagi:

Data: Podpisy:




Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 4 z 155
PREZYDENT MIASTA GDAKSKA VWelewudztuo; pamorakie
Powiat: m.Gdansk
ul. Nows Ogrady 612 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk ina:; W Sacar

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G117

Osoby: 1
Udziat 5 o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
s o Powierzchnia | UZytekiklasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 711 - 0.0547 B 0.0547 GD1G/00038796/4

Identyfikator: 226101_1.0027.7/11 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 [ s ] ~ \ 00462 | dr | 00462 | GD1G/00038796/4

Identyfikator: 226101_1.0027.7/15  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1009 ha
Stownie: | tysigc dziewig¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

dr - Drogi
D zostat uwi y kwalifik y dpi: o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawle Identyﬂkaql elektronlcznej i ustug zaufania w odniesieniu do
na rynku oraz e
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis i y ma taki sam skutek prawny ]ak podp|s whsnoreczny
Weryfikacji podpisu mozna dok Za pomoc3 oprog Y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 1z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA W°leW°dZtV_V°f pomorskie
Powiat: m.Gdansk
o Town amd) 2 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk yjna: M. n

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby: 1
Udziat 5 5 o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
. - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 8/12 Rendo im. Jacka 0.4612 dr 04612 |  GD1G/00016313/5
Kaczmarskiego

Identyfikator: 226101_1.0027.8/12  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 | 89 | ul. Ziota Karczma 0.0450 dr | 0.0450 | GD1G/00016313/5

Identyfikator: 226101_1.0027.8/19 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.5062 ha

Stownie: | pie¢ tysiecy szescdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwi i kwalifik y i i o ktéorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dok ¢ za pomoca oprog do y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie
............................ P e v oso[i/ R ‘;’.’é.an)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 3 z 155

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA VO B

Powiat: m.Gdansk

U Nawe Ogredy W1 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk yjna: M. n

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G8

Osoby: 1
Udziat s 50 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] iifie doKUmBRIY
1 14/11 - 1.2723 B 1.2723 GD1G/00255357/2

Identyfikator: 226101_1.0027.14/11 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.2723 ha
Stownie: jeden hektar dwa tysigce siedemset dwadziescia trzy metry
" | kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

D zostat uwi kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dok za pomoca op! do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dok 1t zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej c;r'é'an)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 5 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo: pomorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

& 2 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
SRRl Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G34

Osoby: 1
Udziat : 5 o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powierzchnia | UZyteki klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 16/10 - 1.2814 B 1.2814 GD1G/00255361/3

Identyfikator: 226101_1.0027.16/10 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.2814 ha

Sfownie: | jeden hektar dwa tysigce osiemset czternascie metréow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.4138 ha (jeden hektar cztery tysigce sto trzydziesci osiem metréow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

B - Tereny mieszkaniowe

D zostal uwi i kwallﬂl y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i i Rady (UE) nr910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawle Identyﬂkacll eleklronlcznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

ywe

u oraz
1999/93/WE (Dz Un UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis y ma taki sam skutek prawny ]ak podpis wlasnoreczny
Weryfikacji podpisu mozna dok ¢ za pomoca oprog! do Yy ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej or&én)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

67



Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 6 z 155

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA VO B

Powiat: m.Gdansk

U Nawe Ogredy W1 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk yjna: M. n

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G35

Osoby: 1
Udziat s 50 i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
s game e Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 17 ul. Ztota Karczma 1.2472 dr 1.2472 GD1G/00070061/9

Identyfikator: 226101_1.0027.17 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 1.2472 ha
Stownie: jeden hektar dwa tysigce czterysta siedemdziesigt dwa metry
" | kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostat uwi kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dok za pomoca op! do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dok 1t zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej c;r'é'an)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 4 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA W°leW°dZtV_V°f pomorskie
Powiat: m.Gdansk
o Jown Snd 2012 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk yjna: M. n

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G117

Osoby: 1
Udziat : 5 o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
. - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [hal Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
1 7M1 - 0.0547 B 0.0547 GD1G/00038796/4

Identyfikator: 226101_1.0027.7/11 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1. [ s ] - | 00462 | dr | 00462 | GD1G/00038796/4

Identyfikator: 226101_1.0027.7/15  Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1009 ha

Stownie: | tysigc dziewig¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

dr - Drogi
D zostat kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronlczne]‘i ustug zaufania w odniesieniu do
i na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

ywe

podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg opi ia do y :ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie lok t zostaf podpisany elektronicznie
. . : (imig i nazwisko osot;y reprezentujgcej 5}§én)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpls

69



Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 1z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA W°leW°dZtV_V°f pomorskie
Powiat: m.Gdansk
o Town amd) 2 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk yjna: M. n

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0027, 027

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby: 1
Udziat 5 5 o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
. - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 8/12 Rendo im. Jacka 0.4612 dr 04612 |  GD1G/00016313/5
Kaczmarskiego

Identyfikator: 226101_1.0027.8/12  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 | 89 | ul. Ziota Karczma 0.0450 dr | 0.0450 | GD1G/00016313/5

Identyfikator: 226101_1.0027.8/19 Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.5062 ha

Stownie: | pie¢ tysiecy szescdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostal uwi i kwalifik y i i o ktéorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dok ¢ za pomoca oprog do y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie
............................ P e v oso[i/ R ‘;’.’é.an)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Uzgodnienie demontazu stupow i opraw oswietleniowych

Nieruchomosci

DT-NAK/24988/2018 Gdansk, dnia 15.10.2018

MAREL Marcin Szczesny
UL. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Uzgodnienie nr.58/2018

Dotyczy : wniosku o uzgodnienie demontazu stupéw o$wietleniowych w osiedlowym pasie
drogowym (bedacych w zasobach Gdariskich Nieruchomosci) w zwigzku z realizacjg inwestycji

DRMG - budowa oswietlenia przy ul. Ztota Karczma w Gdarsku.
Nalezy spetni¢ nizej wymienione warunki:

1. Na przebudowe w/w oswietlenia nalezy uzyskaé pozytywna decyzje administracyjna z
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

2. Na zajgcie terenu stanowigcego wtasno$¢ Gminy Gdarisk nalezy uzyskaé zgode
Z-cy Prezydenta Miasta Gdarska.

3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewéw nalezy uzyskaé pozwolenie

Miejskiego Konserwatora Zieleni.

/\ Gdanskie Nieruchomosci | ul. Partyzantow 74 | 80-254 Gdanst e
YUV RORD
1 5 tel 58 524 10 16 | fax. 58 341 70 32 | sekretanat@r 10moscigda.pl | www,ni oMoscigda |

ot

Gdariskie Nieruchomosci z siedziba w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, ze dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencji gromadzone sg wytacznie w celu realizacji spraw, ktérych korespondencia dotyczy i moga byé przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta
Gdariska jesli wymaga lego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzalezniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktérej dane dotyczg ma
prawo do dostepu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunigcia lub wniesienia sprzeciwu wobec a takze danych oraz It
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Szczegélowych informacii udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktorym nalezy kontaktowac w siedzibie
Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztg eleklroniczng o adresie abi@estategda.pl lub formularz dostepny na stronie www. estategda.pl.

71



Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

Gdanskie

Nieruchomosci

Rozdzielajac sie¢ oswietleniowa , nalezy sie¢ wewnetrzng tzn. o$wietlajacg tereny

&

komunalne pomiedzy budynkami spig¢é w jeden obwdd i pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym.

5. Powykonaniu robét i dopuszczeniu o$wietlenia do eksploatacji koszty pobranej energii
elektrycznej jak réwniez konserwacja oswietlenia lezy w catosci po stronie ZDiZ w
Gdarnisku.

6. Wszystkie prace oraz koszt urzadzen i materiatéw obcigzajg inwestora robét bez prawa
zwrotu poniesionych naktaddéw.

7. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.

8. O rozpoczeciu i zakorczeniu prac nalezy powiadomié stuzby techniczne BOM-7 i
sporzadzi¢ stosowne protokéty.

9. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba lub firma , ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do prowadzenia robdt w tym zakresie .

10. Wyrzadzone szkody osobom trzecim obcigzajg inwestora robét.

11. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres 12 m-cy od daty ich wydania.

2 BYREKTORA

ds. te hrﬁcmo—eksploatacy]nych

i"’«l

Do wiadomosci: morm Eué[ﬁ{enkwunﬂ
1. BOM-7
2. TTa/a

Gdariskie Nieruchomosci | ul. Partyzantow 7 80-254 G

1 5 tel 53 524 10 16 | fax

Gdaniskie Nieruchomosci z siedzibq w Gdarisku, ul. Partyzantéw 74, jako Administrator Danych Osobowych informujg, ze dane osobowe uzyskane w toku wymiany
korespondencii gromadzone sa wylgcznie w celu realizacji spraw, ktérych korespondencja dotyczy i moga by¢ przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta
Gdariska jesli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przer,howywame uzalezniony jest od charakleru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, ktorej dane dotyczg ma

prawo do dostgpu do przekazanych danych, ich ia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze przenoszenia danych oraz wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, Szczegolowych informacii udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych z ktérym nalezy kontaktowaé w siedzibie
Administratora Danych Osobowych, poprzez poczte iczng o adresie abi pl lub formularz dostgpny na stronie www.estategda.pl.
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UZGODNIENIA

&) Energa
operator
Gdansk 19.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\1027\2018

Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Ztota Karczma w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezeséniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejgcg i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekop6w probnych w celu ustalenla doktadnej trasy sieci
.elektroenergetycznej

‘W miejscach kolizji prOJektowanego os$wietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustam|
‘dwudzielnymi.

ds. Do%cp Energetgczno;
1S

2ys?|

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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L iani proj j icznej) w i y go EOP
1.D proj 3 w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng

W nastgpujace] postaci:

- opis wraz z iami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do $ciwrazz innymi uzg i ji i (bez decyzji

© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére p i proj przyla -1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys i wrazz robét plik pdf - tylko do uzg i go po PNB/

2.Uzy g wersji j planu proj;

3.L i tytutéw pi ych przez Wydzlab Nier éci getycznych (tylko w i odplatnych).

Pismo p biura pi gt proj 3 do uzg winno

odnoslé si¢ do numeru zndania ycyjnego EOP W op! bedacy

podstawa do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wp na stronie ty 1] proj j oraz we ystki: yjnych na y
planach projektowych.

p y o gle ie si¢ do powyzszych zasad.
Y nie powyzszych wymog q gle 6 do biura proj; g

II. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdowego zakresu i formy projektu bt 1ego oraz Rozg liem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy d tacji proj j, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawg i zakres op ia ( wy dInienie p ch rodzajow | iloéci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor. iem Ministra i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajgce wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach yi ia terenu lub odp: io decyzja o
przestr
- Uzgodmenla wymagana w dscyzp o warunkach zabudowy i p ia terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
planu owania pr
-w tym protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Pro;ektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

iu izacji i ji celu i lub wypis z miej: go planu

6. Wykaz wtascicieli nleruchomaécl na ktérych zaproj 10 sueoi gety

7. Mapa do celéw ewi: h z ym iegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) MESCICIBII nieruchomosci na ktorych zaproj sieci i ur ia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzeni i sieci.
- schemat ideowy
- szczegolowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
1ll Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra darki Przestrzennej i Bt z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozpor ia Parlamentu Europejski i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sig pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umow,

c.Podmioty dostarczajace korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemdw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoﬁczono przechowywanie dokumentacy w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na p ie prawnie ionych ir ych przez i a przysluguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnieri mozesz skorzysta¢ kontaktujgc si¢ pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3)

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Marcin Szczesn Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Ztota Karczma w Gdarisku
POM /0191 /PQOE /14

Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdonska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowonio terenu
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skala: 1:500

Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | "= Dote: 11.2018
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o

~ Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

g & Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
o B+ K4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1368/2018 z dnia 04.01.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa o$wietlenia przy ul. Ztota Karczma w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 03.01.2021 r.
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Gdarska Infrastruktura Wodoci
uzgadnia lokalizacje inwestycji
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

(GPEC

Numer dokumentu: P/KP/018585/2018/002 Gdansk, 15.01.2019

Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 027/2019 z dnia 15.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej przy ul. Ziota Karczma w Gdarisku, w zakresie kolizji
z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed ich. rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn125 i przytaczy cieptowniczych
2xDn125 i 2xDn32.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zabrania sie lokalizacji stupéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowaé sprzet
mechaniczny.

Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg (przewiert sterowany) na odcinku sieci
os$wietleniowej krzyzujgcej sie z siecig cieptownicza, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne
rzedne posadowienia istniejgcych cieptociggow.

. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy

bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

5
T Sndy b W Tors

Ireneusz Sztykiel Kamila Pers
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

ul. Biala 1b, 80-435 Gdarisk

tel.: 58 52 43 580
fax: 58 52 48 590
e-mail: bok@gpec.p!

NIP: 584 030 09 13
Wysokos¢ kapitatu zakladowego:

206 373 000 zt

Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdansku

VIl Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000035784

www.gpec.pl
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)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13130/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-12-11

Zadanie: Budowa o$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowo$¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Ztota Karczma

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spo!ka Gazownlctwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
zial Zaklad Gazowniczy w Gdansku uI Walowa 41/43, 80—858 Gdan k
KRS 0000374001 S}d Rejonowy dla m. wW X X
NIP 525 2 11, REGON 142739519 %pna’ Zakladowy 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl

KRS
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Warunki uzgodnienia: ;

1.
2.
3.

(S8

o ©O© ooN O

15.
16.

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtadciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomocg taSmy ostrzegajgcej
12.
13.
14.

Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis:  Sekeja Ewidencji Majatku | Uzgoc: o

Ay

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 S}d Re‘unow& dla m. st. W K\(w ie, XIl deziai G d;
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl

y KRS
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 Zarzad|
iii'e"(‘e‘ni

Gdansk 01.04.2019r.

UZGODNIENIE NR 6304-15(3)-2018/2019-PM/MZ-7004

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Ztota Karczma

Uzgadnia .Sie (fragment) w Gdarisku

pozytywnie

W liniach Ztota Karczma,

rozgraniczajacych | Rondaim. Jacka Kaczmarskiego w Gdarisku
ulicy/ronda

| Inwestor | Gmina Miasta Gdariska

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1L,
2.

3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

Prace mozna wykona¢ wykopem otwartym.

Naruszone nawierzchnie chodnikéw w pasie drogowym ulicy Ztota Karczma odbudowa¢ na catej ich
szerokosci i dtugosci prowadzonych robét w konstrukgji jak w stanie istniejgcym.

Poda¢ producenta i typ oprawy, dla ktorej przedstawiono obliczenia fotometryczne i dostarczy¢ do Dziatu
Energetycznego GZDiZ.

W opisie Projektu Budowlanego nalezy:

— W obliczeniach technicznych nalezy poprawi¢ btad wartosci cos ¢ dla projektowanych stupéw 8.8/5 oraz
8.9/5.

— Zapis punktu 2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania” nalezy uzupetni¢ o przywotanie w podstawie
opracowania normy PN-EN 13201:2016 oswietlenie drég wymaganej przez tut. zarzad w warunkach
technicznych do projektowania.

— Podstawe i dolng czes$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

W rejonie systemu korzeniowego drzew i duzych krzew6w trase przytaczy nalezy prowadzi¢ metoda
bezwykopowa, sugeruje sie zastosowanie technologii air-spade.

W projekcie wykonawczym nalezy przedstawi¢ sposob maskowania szafki oswietleniowej. Zaleca sig
konstrukcje obsadzong zielenig pnaca.

Nalezy zastosowa¢ oprawy mozliwie zblizone do opraw podanych w kopii opinii Dziatu Przestrzeni Publicznej.
Inwentaryzacje zieleni oraz gospodarke drzewostanem w pasach drogowych uzgadnia sig bez uwag.

GZDiZ wyraza zgode na usuniecie grupy samosiew6w oznaczonych numerem 36. Usunigcie przedmiotowych
samosiewdw klonowych nie wymaga uzyskania decyzji.

W celu ochrony istniejacego drzewostanu w obrebie grupy krzewéw oznaczonych numerem 37 kabel nalezy
przeprowadzi¢ w technologii bezwykopowej.

Przy zabezpieczeniu drzew poprzez odeskowanie niedopuszczalne jest opieranie desek o nabiegi korzeniowe
- deski nalezy opierac o grunt poza nabiegami.

Po zakoniczeniu robét nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegty zniszczeniu w
trakcie ww. robot. Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic
10 cm. Protokolarne przekazanie odtworzonych trawnikéw do Dziatu Utrzymania Zieleni GZDiZ po wykonaniu
pierwszego koszenia.

Uzgadniane linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy w ulicy nalezy wykonywac wytacznie recznie z
zachowaniem ostroznosci.

W czasie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego w rejonie ww. ulic.

W czasie prac utrzyma¢ dojazdy i dojécia do zlokalizowanych w rejonie robét obiektow.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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17. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

18. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogdéw podanych w
punkcie 2.11.4. normy.

19. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

20. Po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

21. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowigzany
jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia.

22. Realizacje i koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

23.Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, natomiast w przypadku wejécia w pas drogowy nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

24. W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy badZ podwykonawcy wykonujacy przedmiotowa inwestycje, nalezy uzgodni¢ z GZDiIZ spos6b
obstugi komunikacyjnej placu budowy lub zawrze¢ odrebng umowe o ochronie drogi.

25.W czasie trwania prac zwigzanych z budowg przedmiotowego oéwietlenia Inwestor zobowigzany jest do

utrzymania w nalezytym stanie technicznym i czystosci drég publicznych w rejonie realizowanej inwestycji.

. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

- Wystgpienia do GZDiZ z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu paséw drogowych ww. ulic, w
ktérych prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r.

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018
roku poz. 1202).

27.Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem paséw
drogowych ulicy Ztota Karczma i Ronda im. Jacka Kaczmarskiego w Gdarisku (wedtug lokalizagji
szczegOtowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na
realizacje w/w zadania.

28. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 01.04.2021r.

29. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu,
zawierajacy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

UWAGI DODATKOWE :

- Ulica Ztota Karczma i Rondo im. Jacka Kaczmarskiego s3 drogami publicznymi w rozumieniu
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku i znajduja sie w zarzadzie GZDiZ.

— Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosé
ponosi autor projektu, a takze osoba sprawdzajaca projekt.

2
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.243.2019.GB

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

WG-1V.6630.243.2015.GB

Gdansk, dn. 18.04.2019 r.

z dnia 18.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101z pdzn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

1. Sie¢ o$wietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Ztota Karczma, obr. 027

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560

Gdanisk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

02.04.2019 .

”i; ORYGINALEN
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

WG-1V.6630.243.2019.GB

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarnisk

stacjonarny

zgodniono z uwag; .
%zf& ? vz, OPEC yr OZY20LS = dot. 45044
[

{ Nie uzgodniond (powod) :
& siaish i T L, LL LG

/\V A (:}//7//(

' Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra |
Sytuowania Projektowanego | prowadzic¢ sprzetem eliminujacym mozliwos$¢ spowodowania awarii. | Osiecka |
| Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny [ ] Uzgodniono z uwaga
7/"/;!///2
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) 7?
;/‘/7/21/6
Z/MZ
podpis
- ‘ D
2 |Biuro Rozwoju Gdanska [%Ozgodniono .
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwagg (7(/14[_/‘
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) w )
stacjonarny
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. [ ] Uzgodniono ,
ul. Marynarki Polskiej 130 }}'\Uzgodniono Z uwaga (/4_ :// T4 o {}'o e g)e P
80-557 Gdansk (/ 3 _
. - ; P /OW e
stacjonarny [ 1 Nie uzgodniono (powdd) ///Z*) (%&07‘7,
AL
[Like
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. MUzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 [ ] Uzgodniono z uwagg
81-855 Sopot
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) W % P
Y/ Z/
podpis
5 | Gdariskie Wody Sp. z 0.0. }( Uzgodniono P/M/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga
80-601 Gdarisk { 2 €« { { .
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
6 |Gdariskie Przedsigbiorstwo [ ] Uzgodniono

Strona2z4
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

[ 7 1 Netia S.A.
ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
| stacjonarny

|
|

R

;[)}:Uzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

WG-1V.6630.243.2019.GB

Przedstawiciel Ngg@fS,A

et | “K
e sy
| podpis
|
‘ 8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono

Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga

ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd)

80-298 Gdanisk

stacjonarny
| P "

podpis
9 | Polska Spétka Gazownictwa | [] Uzgodniono ; 5 b SZ ozt

Sp.zo.o. pKUzgodniono zuwaga  U2-p 1 5”{50/ BK/ ol / 204 fl Mzl
ul: Watowa 41/43 g .

80-858 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) 1-42 — 22/ 6/

stacjonarny

10 |Saur Neptun Gdarisk S.A. [ ] Uzgodniono

ul. Watowa 46 Uzgodniono z uwagg - 27| ocdv @ A Uz 6 [\Wi l

80-858 Gdarisk ur LL '4365’7/20/18 2 C, L4 01.2019 koouwa
stacjonarny { ] Nie uzgodniono (powod

11 | Gdariska Infrastruktura

Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
stacjonarny

Wodociggowo - Kanalizacyjna

MUzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

12 | Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdanisk

[ ] Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

59-220 Legnica

—_
stagjenarny 000 | siessas
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ 1 Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga

[ 1 Nie uzgodniono (powdéd)

stacjonarny

podpis

[ 1 Nie uzgodniono (pbwéd)

stacjonarny
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu }<] Uzgodniono @@
Miejskiego w Gdarisku ] Uzgodniono z uwagg ;

47042045y

I
%
s

Strona 3 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku

WG-1V.6630.243.2019.G8B

15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
stacjonarny

%zgodniono

[] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Yhotauiskee

w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarisk
stacjonarny

| 16 | Gdariski Zarzad Drég i Zieleni

X uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

YRS

17 | Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarnisk
stacjonarny

‘Q/Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Eryk
Turzynski

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Gdarisk, ... 04, 20 1%,

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MJASTA GDANSKA
zZ up. .
7 NI
Jolanta Rajniak
INSPEKTOR

Podpis przewodniczqcego narady

/c/;', //’;’ ,:f/),’?/.

2 /

""" fovees ,"{J}/ 22y
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA-IV-6733.101- 5 .18.AG.296509 Gdansk,.....03.:12:.2018. ...

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018.p0z.2096 z pézniejszymi zmianami), art.4
ust.2 pkt 1, art.50 ust.1i 4, art.53 ust.4 pkt 2 i 9, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945 z podzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy
ul.Zaglowej 11 w Gdansku, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Marcina Szczesnego,
z dnia 03.09.2018 r. nr RPW/296509/2018, uzupetnionego dnia 01.10.2018r

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie oswietlenia ul. Ztota Karczma w Gdansku,
na terenie dziatek nr: 17 i 14/11 obreb 027

1.Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
e obiekt infrastruktury technicznej

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
e linia kablowa ze stupami oswietleniowymi

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
e nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

trase projektowanej kablowej sieci energetycznej nalezy prowadzi¢ bez kolizji z

zielenia tj. poza rzutem koron drzew; projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje

dotyczaca stanu zadrzewienia na w/w terenie;

° w przypadku braku zieleni badZ prowadzenia trasy linii kablowej poza rzutem koron
drzew ozdobnych nalezy przedtozy¢ informacje potwierdzajaca ten stan;

e sposob prowadzenia prac w sasiedztwie drzew i krzewdw oraz ich zabezpieczenie i
ewentualny zakres wycinki nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem teren, na ktérym ro$nie
zielen;

e na ewentualng wycinke zieleni wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004r.(Dz.U.z 2018r. poz. 142) ;

e w przypadku projektowania trasy linii kablowej wzdtuz pasow zieleni ulicznej, nalezy
przedtozyc uzgodnienie z administratorem terenu tj.-GZDiZ- Dziat Utrzymania Zieleni,
Gdansk ul. Partyzantéw 36

5.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspétczesnej:

e nie dotyczy

Urzad Miejski w Gdarisku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, ISO 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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m PREZYDENT MIASTA GDANSKA

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
o wszelkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy eliminowa¢ na warunkach i w
uzgodnieniu z gestorami sieci
o w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestyciji,
niezbedne jest wystapienie do zarzadcy drogi ( GZDiZ) z wnioskiem na zajecie pasa
drogowego
e warunki techniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskac w dziale
Energetycznym Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku
7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) warunki ochrony przed pozbawieniem :
- dostepu do drogi publicznej - Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktore by zaktdcity korzystanie z nieruchomosci sasiednich
ponad przecietna miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajacych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 - Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz.459)
- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
érodkéw tacznosci - nalezy spetni¢ warunki umowy o przytaczenie oraz zaopatrzenie, a
takze warunki techniczne przytaczenia okreSlone przez poszczegélne jednostki
organizacyjne, dokonujace przytaczenia przedmiotéw do sieci wodno-kanalizacyjnych,
energetycznych i telekomunikacyjnych,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie dotyczy
b) warunkami ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie:
- poziom hatasu nie moze przekracza¢ poziomow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz.U. z 2014r.,poz.112)
- planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody i ziemi wibracji w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r.
poz.799 ze zmianami),
nalezy przestrzegaé wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktoceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sktad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93, poz. 623), 5
planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych z
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2018r.,p0z.799 ze zmianami),
c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
- planowana inwestycja nie moze wptywac na przekroczenie dopuszczalnych poziomow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz.1031)
- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci wod okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych (Dz. U. z 2011r.Nr 258poz.1549),
- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz.1395).

Urzad Miejski w Gdarisku, ISO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37120:2014
str. 2
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8.Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow , a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:

przedmiotowa inwestycja potozona jest poza w/w obszarami
. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:

Zespot Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni (Gdansk, ul.Partyzantow 36),

Wydziat Srodowiska tut.Urzedu - zgodnie z pkt 2.,

gestorzy sieci -kolizje,

inne wynikajace z przepisow szczegolnych

e e o @ @ O ©

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 56 w/wym. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, nie mozna odmowic ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi.

W postepowaniu zwiazanym z wydaniem niniejszej decyzji dokonano analizy warunkow i
zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu. Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane art.50.ust.4 w/wym. ustawy.

Niniejsza decyzja przygotowana zostata w mysl art. 50.ust. 4 oraz 52.ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z tacznym spetnieniem
warunkéw w nich okreslonych.

Projekt decyzji zostat pozytywnie zaopiniowany przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w
Gdansku - pismo z dnia 20.11.2018r.9 wptyw do Urzedu dn.26.11.2018r.)

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia . Z dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stro[],p'détepoieiér\ika, decyzja staje sie ostateczna.
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Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul.Zaglowa 11 80-560 Gdansk

(poprzez petnomocnika: Marcin Szczesny ul.Piecewska 35/102 80-288 Gdarisk)
2. Gmina Miasta Gdanska-Wydziat Skarbu w/m
3. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni ul.Partyzantow 36 80-254 Gdansk
4. ala

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SO 37120:2014
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5. BRG
6. rejestr
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do Wydziatu Urbanistyki i
Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku wniosek z pozwoleniami wymaganymi przepisami
odrebnymi.

2. Zgodnie z wyktadnia art.65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne
niz w wyraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz.1133) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i danej
decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ ktéry wydat decyzje o
warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postepowania
administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; ISO 37120:2014
str. 4
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Gdahsk, 2 2 -11* 2013
WUIA-IV.6733.116- 5 .2018.BM.334602 '

DECYZJA _
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096) oraz art.4 ust.2 pkt 1, art.50
ust.1 i 4, art.53 ust.4, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1945) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1588 i poz.1589 z 2003r.);

- Po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowej
11w Gdansku, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Marcina Szczesnego,
z dnia 1.10.2018r. nr rej wniosku RPW/334602/2018, uzupetnionego w dniu 25.10.2018r.;

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia ulicy Ztota Karczma
w Gdansku, na terenie dziatek nr ew. 17, 22/15, 22/9 obreb 027.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekt infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- obiekt infrastruktury technicznej - o$wietlenie ulicy.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagari ksztattowania tadu przestrzennego:
Nie dotyczy.

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
W przypadku kolizji inwestycji z zielenig nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni wraz
z gospodarka drzewostanem i zakres wycinki uzgodni¢ z Posiadaczem terenu
i Wydziatem Srodowiska UM w Gdansku.
Teren po realizacji inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:
Nie dotyczy.

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1S0O 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.adansk.pl :
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5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Wtaczenie projektowanych sieci do istniejacych zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
uzyskanymi od gestorow tej sieci (i w razie koniecznosci kolidujacych sieci) warunkami
technicznymi.

6. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: ;
Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej - art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1202).
Wnioskowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych sasiednich
nieruchomosci.
Przed planowanym zajeciem pasa drogowego nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi ( za
posrednictwem GZDiZ ) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia - zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz.
1481 ze zmianami).
Trase przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodnié z wtascicielem terenu, przez ktéry ona
bedzie przebiegac.

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
- Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,
- Wydziat Geodezji UM w Gdansku, Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu,
- gestorzy sieci objetych inwestycja,
- inne wynikajace z przepisow odrebnych.

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, dla ktorego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w powotanej na wstepie
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane art. 50 ust. 4 w/w ustawy a nastepnie uzgodniony
przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni (opinia nr GZDiZ-ZD-6302-82(2)-2018-MG-6377 z dnia
8.11.2018r.).

Zgodnie z art. 56 przywotanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Sprzecznosci takiej nie stwierdzono, zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk; 1SO 37120:2014
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
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Zatacznik:
- cze$¢ graficzna mapa syt.-wys. - trzy arkusze

Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ‘
poprzez petnomocnika Pana Marcina Szczesnego, ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

)

2. Gmina Miasta Gdanska - Wydziat Skarbu w/m
3. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
4. Biuro Rozwoju Gdanska
5. a/a
6. rejestr
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe nalezy ztozy¢ w okresie waznosci n/n decyzji do Wydziatu Urbanistyki i
Architektury wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego
projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz.462 ze zmianami) w sprawie formy i zakresu projektu
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wyktadnig art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne
niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ ktory wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks
postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, ISO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SO 37120:2014
str. 3
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Gdansk, dnia 26 kwietnia 2019 roku
Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

GZDiZ-1E-521-2(15)-2019-JR

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdarisk

Dotyczy:
Opinii dla projektu wykonawczego , Budowa oswietlenia ul. Ztota Karczma w Gdarisku”

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 12 kwietnia 2019 roku
(data rejestracji w GZDiZ 15.04.2019r.) dotyczacy projektu wykonawczego oswietlenia
drogowego w ramach zadania: ,Budowa oS$wietlenia ul. Ztota Karczma w Gdarsku”
opracowanego przez biuro projektowe: MAREL Marcin Szczesny ul. Piecewska 35/102, 80-288
Gdansk informuje, ze pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt branzy elektroenergetycznej
w zakresie o$wietlenia nie wnoszac uwag.

Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w dziale Energetycznym GZDiZ.

o ZASTEP! YREKTORA

ROWNI 5. Infrastru Remontéw
Dziaty .’n efve
Jacek n;c, Anna Bob wska

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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