LEGENDA

Projektowany stup okrggfy

ocynkowany h=7/m
z wysiegnikiem 1/1,5/5" z

oprawg LED 45W -
Projektowany sfup okrggfy ocynkowany h=7m
z wysiegnikiem 1/1,56/5" z oprawg LED 54W (matryca 1)

Projektowany sfup okrggty ocynkowany h=8m
bez wysiegnika z oprawg LED 54W (matryca 2)

Projektowany sfup okrqggty ocynkowany h=8m 29(
bez wysiegnika z oprawg LED 78W
Projektowany sfup okrggfy ocynkowany h=7m T
z wysiegnikiem 1/1,5/5" z oprawq LED 36W

Projektowany sfup okrggty ocynkowany h=7m ]
z wysiegnikiem podwdjnym 1/1,5/5" 180’
i oprawami LED 36W i 54W (matryca 1)

Projektowany sfup okrqgty ocynkowany h=8m
bez wysiegnikiem z oprawamq LED 54W (matryca 2)
oraz z wysiegnikiem 0,5/0,575 na h=5m i oprawg LED 15W

égf

Wymiana istn. SOU-327
na nowq z czesciq
pomiarowg, wyniesienie
licznika do czesci
pomiarowej (Energa

—Operator)

Istn. stup
osw. nr 7/1

Podfgczenie do istn. sfupa
oéw. nr 4/1 (zas. SOU-327)

Istn. sfup
osw. nr 6/1

Istn. stup

Projektowany sfup okrqgty ocynkowany h=7m
z wysiegnikiem podwdjnym 1/1,5/5" 180’

Projektowany sfup okrqgty ocynkowany h=5m
bez wysiegnika z oprawg LED 10W

Istniejgcy stup oswietleniowy
Odlegfose miedzy sfupami (dtugose kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

E Projektowany podziaf sieci oSwietleniowe]
(tabliczka podziatowa)

Uziemienie stupa oswietleniowego,
rezystancja uziemienia { 109

Istn. sfup osw. nr 10/1,

i oprawami LED 54W (matryca 2) i 54W (matryca 1)

Istn. stup
osw. nr 1/1

Wymiana przewodu po istn. trasie do czujnika
zmierzchowego, pomiedzy SOU—-329, a sfupem osw.
nr W/W z YDY 3x1,5mm2 na kabel YKY 3x1,5nm2—-25m

Istn. stup osw. nr 5/5 (zas. SOU—329),

Istn. sfup osw. nr 11/1
zmiana nr na 6/5,

zapiecie podziatu do stupa nr 11/1,
podziaf sieci do sfupa nr 8.2.5/5,
wymiana wysiegnika na podwdjny 1/1,5/5" 90’
i montaz dodatkowej oprawy LED 54W (matryca 1)

Istn. SOU—-329—doposazenie
w filtr wyzszych harmonicznych
typu RD 8147-36

zasilanie ze stupa nr 5/5

Istn. stup
osw. nr 8/1

Proj. sfup os$w. nr 4.2.6/1,

osw. nr 5/1
osw. nr 4.1/1 25(45)E
' Proj. stup
E :j osw. nr 4.2/1
Istn. sfu I
P 1 Proj. stup

osw. nr 1/1

18(35) osw. nr 4.2.1/1

"

29(43)

29(43)

L
r

Prof stup

podziaf sieci do sfupa nr 4.10/1

Proj. sfup
osw. nr 4.2.3/1

29(43)

Proj. sfup

osw. nr 4.2.2/1

oSw.

osw. nr 4.2.4/1

Proj. sfup
osw. nr 4.2.5/1

nr 4.3/1 124(36)

Proi sf Proj. sfup
o) stup osw. nr 4.8/1
osw. nr 4.6/1
29(39) 29(39) 28(45) .
Proj. stup Proj. sfup

osw. nr 4.5/1

osw. nr 4.7/1

UWAGI:

osw. nr 4.9/1

zmiana nr na 7/5

yl. Zfoto

Karczmo

———— Proj. sfup
osw. nr 8.2.5/5

zmiana nr na 8/5,
podziat sieci—do stupa nr 8/1,
wymiana tabl. na podziafowq

Proj. sfup
osw. nr 8.2.2/5

Proj. sfup osw.

nr 8.2.4/5,

podziaf sieci

do sfupa nr 8.10/5

25(36) 29(39)
Proj. stup Proj. sfup
osw. nr 8.2.3/5 osw. nr 8.10/5
Proj. sfup

osw. nr 8.2.1/5

Proj. sfup
oéw. nr 8.9/5

Proj. sfup
osw. nr 8.4/5

Proj. sfup
osw. nr 8.6/5

27(37) 26(36) 23(34) 26(38)
Proj. stup Proj. stup i
osw. nr 85/5 osw. nr 8.7/5 :W9(30)
Proj. sfup E

Proj. sfup
osw. nr 4.10/1

osw. nr 8.8/5

Proj. stup
osw. nr 8.8.1/5

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15

101,

80—-252 Gdansk

1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla
2. W sfupach zastosowac ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziatach sieci)
3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozyé bednarke FeZn 25x4mm

w celu uziemienia kazdego ze stupdw sfupdw

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfgczenie zasilania w ukfadzie:
— IN=C — linia kablowa
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)

Inwestycja: Budowa oswietlenia ul. Zfota Karczma w Gdansku
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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