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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze niniejszy projekt ,,Budowa oSwietlenia ul. Dedala,
ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku,,
jest kompletny oraz zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz wiedzg techniczna.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 28.09.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Budowa oS$wietlenia ul. Dedala,
ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku,,.
Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C4 zgodnie z obliczeniami natezenia
o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ. W zakresie opracowania
nie stwierdzono wystgpowania chodnikow. Podstawa opracowania:
- umowa na wykonanie projektu
- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie
- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne
- obowigzujace normy i przepisy

- inwentaryzacja zieleni.

2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu i informacja o kolizji z zielenia

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i1 nie oddziatywuje
w zaden sposOb na dzialki sgsiednie. Obszar oddzialywania ograniczony jest
dzialkami jak w pkt. 3. Kolizje z zielenia zgodnie z inwentaryzacja zieleni

ze str. 17-31 (zielen do wycinki str. 23).

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 393/2 — Gmina Miasta Gdanska
- dzialka nr 394 — Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste PKP S.A.
- dziatka nr 395/1 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 386/1 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 544 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 546/39 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 546/8 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 546/9 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 278/2 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 545 - Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Wojnarskiego, ul. Radarowa i ul. Dedala objeta zakresem
opracowania nie jest oswietlona. Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego

oswietlenia.
4.2.Stan projektowany

Do oswietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okraglych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badZz réwnowaznych technicznie,
zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow natezenia o$wietlenia.

Zarowno na ul. Wojnarskiego, ul. Radarowej jak i ul. Dedala zaprojektowano
stupy h=8m z fundamentami F120/43, wysiegnikami tukowymi typu 1/1,5/5’
oraz oprawami LED o mocy 54W.

Nalezy zastosowal oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy os$wietleniowe spelniajgce wymagania dla 1l strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pum, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby shupéw oswietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu.

W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.
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Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $§rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupéw, wysiegnikow i opraw oswietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL9006 w wykonczeniu matowym.

Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafki o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Wojnarskiego i ul. Dedala.

Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/70/2017/BN z dnia 17.07.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
o$wietleniowe;j poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy umieszczony na stupie nr 1/1.
Numeracje stupdéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gtebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel
warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego 1 utozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdéry powinien osiggnac,

co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
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Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by
moégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegotowe;j
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejagcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istnicjaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelet¢ nawierzchni

- w przypadku gdy shlup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza IZK z wyjatkiem stupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w ukladzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO01-10A i 6A (szafka
o$wietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy
nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Wymagana
rezystancja uziemionego stupa R<10Q.
W uziemionych stlupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w Il Kklasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznoSci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy préobne w celu jego szczegdlowej

lokalizacji
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- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementow uzbrojenia terenu woéwczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac szczegolng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- W projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci o$wietleniowe;.
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwéd L S Podb | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? w W % %

proj. SOU proj. stup 1/1 5 35 [1026,0| 1620,0( 0,01 0,01
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 36 35 54,0 594,0 0,01 0,03
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 36 35 54,0 540,0 0,01 0,04
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 51 35 54,0 486,0 0,02 0,06
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 45 35 54,0 432,0 0,01 0,07
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 45 35 54,0 378,0 0,01 0,08
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 51 35 54,0 324,0 0,01 0,09
proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 34 35 54,0 270,0 0,01 0,10
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 40 35 54,0 216,0 0,01 0,10
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 32 35 54,0 162,0 0,00 0,11
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 39 35 54,0 108,0 0,00 0,11
proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 49 35 54,0 54,0 0,00 0,11

YAUy, < AU 4opy
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Warunek skuteczno$ci ochrony I, > I, jest spetniony
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

8. Zestawienia montazowe

Zestawienie montazowe - Budowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Rozbork
Uktadanie | oo ore o | zES
i odtwarzanie ~ RS
kabla _ . =g | 2|zE&R8 ~ | ==
nawierzchni £ £ e 2| 3% o — - N .
IS — w z gL Py € _8- » ©
s|eg|le|&|s2e| | 2| E|T| < |2
B3 % o I 3o o = = n > g Qo X
— wn Q T o a Q = — 2 | c
E|E|Sx Sls | Tl g2 2|3 | x|8]|¢|e¢
Odcinek Typ i przekréj = | & [ ¢ S | g sl 2 |[s5¢€| = w | 25| 2|88
Lp. S S 9 = — () < Y B o< N o a N il SR
od-do kabla 3 2[5 ~ s g g W | EET w w e k] I E
sl 2|2 E | £ 3 | o c|l285| 8 s | © E| £ |%s
= T |5 = = © o T = = v 5 & 2 2 s N [= B
5] 2 c 2 o c &l ~ = @0 >N N © g X S |% S
e |l Bz 5 |3 | el 3|s3n s [ R|E| 2|8¢<
8 o |l h| < @ 2 S 3| d ~% o & B 2 (&~
2| Z|82 I I A I 51 &
2|& 2% s |29S
o o n g
Wymieniane ZKP
1| (wg.odrebnego proj. SOU YAKXS 4x70mm?2 | 10 2 10 2
opracowania)
2 proj. SOU proj. stup 1/1 | YAKXS 4x35mm?| 5 1 5 1 1 1 1 11 1
3 proj. SOU proj. stup 1/1 YKY 3x2,5mm? 14 0 1
4 proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 | YAKXS 4x35mm?| 36 29 36 29 1 1 1 11 1
5 proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 | YAKXS 4x35mm?| 36 27 36 27 1 1 1 11 1
6 proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 | YAKXS 4x35mm? | 51 33 51 33 1 1 1 11 1
7 proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 | YAKXS 4x35mm? | 45 32 45 32 1 1 1 11 1
8 proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 | YAKXS 4x35mm? | 45 33 45 33 1 1 1 11 1
9 proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 | YAKXS 4x35mm?* | 51 30 51 30 1 1 1 11 1
10 proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 | YAKXS 4x35mm? | 34 26 34 26 1 1 1 11 1
11 proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 | YAKXS 4x35mm? | 40 24 40 24 1 1 1 11 1
12 proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 | YAKXS 4x35mm?> | 32 22 32 22 1 1 1 11 1
13 proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 | YAKXS 4x35mm* | 39 22 39 22 1 1 1 11 1
14 proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 | YAKXS 4x35mm°> | 49 30 49 30 1 1 1 11 1
15 proj. SOU proj. stup 1/2 | YAKXS 4x35mm? | 46 | 26 46 | 26 1 1 1 11 1
- - > 50 0 237 [112,5
16 proj. stup 1/2 proj. stup 2/2 | YAKXS 4x35mm 37 29 37 29 1 1 1 11 1
17 proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 | YAKXS 4x35mm? | 39 31 39 31 1 1 1 11 1
18 proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 | YAKXS 4x35mm? | 39 28 39 28 1 1 1 11 1
19 proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 | YAKXS 4x35mm? | 38 29 38 29 1 1 1 11 1
20 proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 | YAKXS 4x35mm? | 40 31 40 31 1 1 1 11 1
21 proj. SOU proj. stup 1/3 | YAKXS 4x35mm?2 | 28 | 21 28 | 21 1 1 1| 11 1
22 proj. stup 1/3 proj. stup 2/3 | YAKXS 4x35mm?>| 39 31 39 31 1 1 1 11 1
23 proj. stup 2/3 proj. stup 3/3 | YAKXS 4x35mm*| 39 28 39 28 1 1 1 11 1
24 proj. stup 3/3 proj. stup 3.1/3 | YAKXS 4x35mm° | 49 30 49 30 1 1 1 11 1
25| proj. stup 3.1/3 proj. stup 3.2/3 | YAKXS 4x35mm® | 40 27 40 27 1 1 1 11 1
26 proj. stup 3.2/3 proj. stup 3.3/3 | YAKXS 4x35mm’ | 41 30 41 30 1 1 1 11 1
27 proj. stup 3.3/3 proj. stup 3.4/3 | YAKXS 4x35mm® | 35 25 35 25 1 1 1 11 1
28 | proj. stup 3.4/3 proj. stup 3.5/3 | YAKXS 4x35mm° | 33 24 33 24 1 1 1 11 1
29 proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 | YAKXS 4x35mm®°| 38 29 38 29 1 1 1 11 1
30 proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 | YAKXS 4x35mm*!| 41 31 41 31 1 1 1 11 1
31 proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 | YAKXS 4x35mm? | 49 28 49 28 1 1 1 11 1
32 proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 | YAKXS 4x35mm? | 44 34 44 34 1 1 1 11 1
RAZEM 1202 | 823 50 0 1188 | 823 | 237 |112,5 30 30 30 330 1 30
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
Nazwa zamoOwienia: . ,
oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szcze¢sny
Branza: Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Wrzesien 2018r.

W czasie wykonywania robdot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, moga Wwystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje¢
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres rob6t obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow
- montaz wysiegnikéw 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdow i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

- badania lekarskie — praca na wysoko$ci.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowa¢ procedur¢ obowigzujacag przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane s3 na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzielié
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM-ZAKRES WYCINEK
PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNEK W SKALI 1 :500
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku
z budowa o$wietlenia przy ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

10.1.2. Data opracowania

e Wizja w terenie — sierpien 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — sierpien 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — oswietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i1 krzewow, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* czgS¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czg$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen
1 samosiewOw drzew.

Szczegolowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sasiadujg z linig rozgraniczajaca inwestycje i

moga by¢ w catosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.
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10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedlug
stanu na okres Sierpien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu sierpniu 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew 1
krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cz¢$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycje 1 moga by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uklad istniejacej szaty ro$linnej jest drzewostanem towarzyszacym ciggom
komunikacyjnym o bogatym skladzie gatunkowym 1 ré6znym najczesciej dobrym
stanie utrzymania, za wyjatkiem ul. Radarowej gdzie drzewa nie noszg $§ladow

pielegnacji.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Stan zdrowotny zainwentaryzowanego drzewostanu

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byt poddany

ogledzinom w miesigcu. Ogolng oceng stanu zdrowotno$ci drzew wykonano metoda

VTA — wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment)

Og6lng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 2 w oparciu

o fazy witalno$ci Rollofa stosujac skale opisang ponizej:

L8]

L8}

0 eksploracja drzewo w fazie silnego
przyrostu peddw na dtugosc stan zdrowotny
dobry

1 degeneracja, drzewo o lekko
zahamowanym przyroscie peddw stan
zdrowotny Sredni

2 stagnacja drzewo o wyraznie
zahamowanym przyroscie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
stan zdrowotny bardzo staby
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10.2.

Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

INWENTARYZACJA ZIELENI

Nr

Nazwa polska/
Nazwa tacinska

Obwaéd
pnia na
wys. 1,3cm

Powierzchnia
[m2]

Stan zdrowotny/ Uwagi

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

40,00

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

67+44+50

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

86,00

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

65,00

Bez czarny/
Sambucus nigra

8,00

Wierzba biata/ Salix
alba

57+33

Glog jednoszyjkowy/
Crataegus
monogyna

15,00

Robinia akacjowa/
Robinia
pseudoacacia

34+36+19

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

72,00

Robinia akacjowa/
Robinia
pseudoacacia

48+62

Robinia akacjowa/
Robinia
pseudoacacia

59+42

2,00

Lipa drobnolistna/
Tilia cordata

51,00

Morwa/ Morus sp.

39+20+34

10.

Glog jednoszyjkowy/
Crataegus
monogyna

22,00

11.

Brzoza
brodawkowata/
Betula pendula

70,00

12.

Jarzagb pospolity/
Sorbus aucuparia

12,00

13.

Robinia akacjowa/
Robinia
pseudoacacia

59,00

14.

Roza dzika/ Rosa
canina

Sosna gorska/ Pinus

wielogatunkowa grupa mieszana drzew
i krzewdw, wszystkie drzewa z
wygatezione korong, szpalerowane,
nasadzenie celowe, drzew wzdtuz
ogrodzenia, krzewy pod drzewami
jednak blizej drogi
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

mugo

Deren bialy/ Cornus
alba

Jasminowiec wonny/
Philadelphus 15,00
coronarius

Glog jednoszyjkowy/
15. Crataegus 26,00
monogyna

Jarzgb pospolity/

16. Sorbus aucuparia

57,00

Brzoza
17. brodawkowata/ 50,00
Betula pendula

Brzoza
18. brodawkowata/ 59,00
Betula pendula

Brzoza
19. brodawkowata/ 54,00
Betula pendula

Brzoza
19a. brodawkowata/ 61,00
Betula pendula

Buk
20. | zwyczajny/Fagus 39,00
sylvatica

Lipa drobnolistna/

21. Tilia cordata

68,00

Lipa drobnolistna/

22. Tilia cordata

70,00

Buk
23. | zwyczajny/Fagus 65,00
sylvatica

Deren bialy/ Cornus

24. alba

2,00

Roza dzika/ Rosa

25. .
canina

Buk
26. | zwyczajny/Fagus 58,00
sylvatica

27. Morwa/ Morus 30,00

Brzoza
28. | brodawkowata Roth/ 44,00
Betula pendula Roth

Deren bialy/ Cornus

29. alba

2,00

Glog jednoszyjkowy/
30. Crataegus 90,00
monogyna

Ligustr pospolity/

31. Ligustrum vulgare

4,00 ciety w blok

Roza dzika/ Rosa

32. .
canina

40,00




Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
Topola drigca
(osika)/ Populus <20 podrost
tremula
33 Wierzba iwa/ Salix 6,00
caprea
Lipa drobnolistna/
34. Tilia cordata 10+10
Lipa drobnolistna/
35. Tilia cordata 14+14
10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM-ZAKRES WYCINEK

10.3.1 Wykaz pozycji zinwentaryzowanych do usuniecia

Wycinki obejmujg tylko ulice Dedala. Do usuniecia zakwalifikowano 6m?

krzewow 1 podrostow.

. Nazwa polska/ Nazwa Obwod pniana | Powierzchnia | Stan zdrowotny/
r
tacinska wys. 1,3cm [m2] Uwagi
Powierzchnia
Roza dzika/ Rosa canina
32. 6,00 catkowita 40 m2
Topola drzqca (osika)/
P gea ) <20 podrost
Populus tremula

10.3.2 Termin wycinki

Termin wycinki zalezy od okreséw ochronnych wyznaczonych dla

poszczegodlnych gatunkow chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac

1 wyboru technologii wykonania robot.
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10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, wtdknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:
1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowag z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaroéws;

4. dolna cze$s¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew 1 krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do speknienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zard6wno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewaé je woda (w
zaleznos$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowac korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoéregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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korzenie
przycigte rowno
2e $ciang wy-
kopu. Wieksze
korzenie owi-
niete wilgotng
tkaning jutowa

a2l

wear stwea torfu

........

- tkanina
- jutowa

 kolek

- mocujaey
 oslong |
 slomiana

- mata

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

Powyzej schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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ul. Radarowej

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

do otaczajgcego terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
material L Drut ___._____]
...... - R | § = n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
o Fha )

'’

(Oprocz wygrodzenia
drzewa ptotem z desek lub
zerdzi pokazano z lewej
Sposob sktadowania
materialu, a z prawej
lokalizacje baraku

budowy)
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

DIALuUx

Jezdnia 1 (C4), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,00 m

30,00 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
210.00 20.40
v11.73 v 0.49

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 700mA NW
6313.27 Im
7668.00 Im

100.0 %, 54.0 W
1782.0

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.210 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 116 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

DIALux

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.21 v 0.49

6,00 m

(1)

@

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4419.62 Im
5368.00 Im

100.0 %, 37.8 W
1247 .4

z jednej strony na dole
30.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.210 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 689 cd/kim
przy 80°: 116 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

A
DNICZACY
isji Kwalﬂaeyj nej

arek We;olowski

CZLONEK
Okregowej Komfkji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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® POLSKA
| Z B A

.//
WVZ

\

INZYNIEROW

g\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
&éj’;g

, ,f;ﬁ*{}jil\
A, ;‘{._j--“ CZLONEK
e

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugﬁﬁlsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13
adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdansk, dnia 17.07.2017r.

NER &
N -

Warunki techniczne nr UE/70/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Dedala, Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr 29 do 37 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé: z projektowanej szafki o$wietleniowej
zlokalizowanej na ul. Jana Wojnarskiego w poblizu skrzyzowania z ul. Dedala.

5. Dla projektowanej szafki oswietleniowej wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc 12,5 kW.

6. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowa a o$wietleniowq jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartoéci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Siec oswietleniowa

7. Przyja¢ do obliczen klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.

8. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyimujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

9. Zaprojektowac oswietlenie dla przej$¢ dla pieszych. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby
$rednie natezenie na calej powierzchni przejécia oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30
Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

10. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
ukfadzte sieci TN-C. Dla linii napowietrznej stosowa¢ kable AsXS o przekroju nie mniejszym niz 25
mm’w ukfadzie sieci TN-C. Linig o$wietleniowa zabezpieczy¢ odgromnikami. Uziemia¢ kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodnié¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linkg.

12. Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;.

13. Istniejace oprawy oswietleniowe na elewacjach budynkéw przewidzie¢ do demontaiu w
porozumieniu z wtascicielem.

R e i e PN e
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

14.
15,

16.
17.
18.

19.
20.

21

22.

23;

24,
25,
26.

27.

28.

29.

30.

31,

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Szafki oswietleniowe

Szafke o$wietleniowa zaprojektowaé zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Szafki wolnostojagce w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowe (obwodowe) w
wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy
przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem
kraricowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spefniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;j

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oéwietleniowym najblizszym szafki
o$wietleniowe;j.

Szafke o$wietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia.

Obudowe szafki pomalowac na kolor RAL 9006.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki,

Dla ul. Jana Wojnarskiego projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢
ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, malowane
na kolor RAL 9006, spetniajace wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg i spetnic wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczace]j bezpieczeristwa biernego.

Dla ul. Dedala oraz Radarowej projektowaé stupy sieci napowietrznej betonowe. Wysiegniki
ocynkowane, malowane.

Przyja¢ wysokosé stupéw: stalowych do 9 m, betonowych do 10m z wysiggnikiem o fagodnym
promieniu giecia lub bez.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zafaczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugoéci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i zrddfa Swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspétczynnik
oddawania barw R, 2 70, z mozliwoécia wymiany poszczegélnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnié¢ trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnoéci. Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/70/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec¢ oswietleniowa

32. Przyjac¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

33. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiz”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

34. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

35. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

36. Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

37. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

38. Szafki oswietleniowe - prefabrykowane, posadowié na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w cato$ci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypa¢ keramzytem (gr. 15cm)

39. Numer nowej szafki o$wietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowacé
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowaé napis GZDiZ.

40. W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

41. Teren przed szafka o$wietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

42. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

43. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych érubami M — 8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

44. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowa¢ abizolem.

45. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiz.

46. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 261t numeracje wysokosci
5cm- zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

47. Bednarke uziemiajaca podtaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

48. Na tabliczkach podziatowych 2yty podfacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Kofcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

49. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywa¢ zwirem.

50. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia | > 0,97.
Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

51,
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

52. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

52.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pomiaru temperatury
barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary
réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwoddéw.

52.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek o$wietleniowych.

53. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosié koszty energii.

54. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozina zataczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego oswietlenia.

o W) e

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowe;.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
10. Wzér zgody wtascicieli dziatek.

11. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 14.07.2017r. Naniesiono na mape 14.07.2017r.

. /\'/u[wﬁ GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN| )
. P_.yzanlow 36, 80-254 3dansk ﬂ/ 7 /L

) , tel. 5% 341-20-41, fax 58 52-44.509
Gdarnisk, dnia 17.07.2017r. NIP 554.090.00-85, Regan 190(:_1.,\._‘,?3 .................................................

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

B
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Zatacznik nr 2 |

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysoko$ci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

| 12.3/4

\& nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
_gr. 5mm

. N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ —_————-
7 I |
o0 - I I
| [ |
l
DiZ GDANS |
. |
f
Podziat sieci Ostatni stup < 9
J\ r‘
|

20z || EZ0 |
Data opracowania: marzec 2013 r.|
Opracowat: Michat Adamkiewicz \N\N\
Mol



Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
zatgcznik nr 3
Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
e 1
Zasilanie
zab. L(50 nr L{4047542
L1=|30,37 L2=]32,35 L3=l21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 iloé¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu/|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|

Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=

Uwagi:

s

Data: Podpisy:

Wy pv
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdafska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drég i
Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska os$wietleniem
zlokalizowanym przy ulicy Dedala, Jana Wojnarskiego oraz fragmentu ul. Radarowej nr 29
do 37 w Gdansku i koniecznoécia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A.
warunkow technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia terenu przy ul.
Dedala, Jana Wojnarskiego oraz fragmentu ul. Radarowej nr 29 do 37 w Gdansku oraz
koniecznoscia uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomosciami
potozonymi w Gdansku przy:
1) ul. Dedala i Jana Wojnarskiego, obejmujacymi dziatke nr 544 obreb 0003,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska z siedziba
80-560 Gdansk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarsku
1) ul. Dedala i Jana Wojnarskiego, obejmujacymi dziatke nr 544 obreb 0003.

§2

1. Niniejsze oswiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnogci zwigzanych
z przytaczeniem oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkéw technicznych o ktérych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego O$wiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz  zezwolen  zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/ urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 17.07.2017r.

Dyrektor Biura Utrzyn]{ania Infrastruktury
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Informacja z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 83 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewpdzivg: poimorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Jed K id ina M.Gdansk
80-803 Gdarisk ednostka ewidencyjna: M.Gdans
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G133

Osoby: 1
Udziat
Forma wtadania

11
wiasnosé

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow ha] inne dokumenty
22,33 278/2 ul. Radarowa 0.7876 dr 0.7876 GD1G/00032563/0

Identyfikator: 226101_1.0003.278/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek:
Stownie:

0.7876 ha
siedem tysiecy osiemset siedemdziesigt sze$¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.9232 ha (dwa hektary dziewie¢ tysiecy dwiescie trzydziesci dwa
metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat kwalifik y o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzqdzema Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprame identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

1999/93WE ('l‘)aznllj'::uUE L2572 26.06.2014, ot 73). o
odpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis w!asnoreczny
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca do Y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK ;
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

zostal p y elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

dc t zostal p

y elektr
(imig i hazwtsko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 87 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewpdzivg: poimorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

3 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80903 Geleliak Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G210

Osoby: 1
Udziat : 5 "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
\ o e o Powierzchnia | Uytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 56/3 ul. Homera 0.0068 dr 0.0068 GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.56/3  Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

33 | 3861 | = \ 00620 [ dr | 00620 | GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.386/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

33 | 3932 | - \ 01221 [ dr | 01221 |  GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.393/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1909 ha

Stownie: | tysigc dziewigcset dziewig¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 10.2930 ha (dziesie¢ hektarow dwa tysigce dziewiecset trzydziesci
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 ia F i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz (]

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej oréén)
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 86 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewpdziwg:. poinorskls

ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat: m.Gdansk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G209

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P lhal inne dokumenty
33 3951 - 0.0106 dr 0.0106 GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.395/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0106 ha
Stownie: | sto sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.9525 ha (pig¢ hektarow dziewig¢ tysiecy piecset dwadziescia pigc
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji na rynku oraz

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). o
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostat

y elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 99 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawidztng: pomorskle
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qorady i1 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk 5o

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G772

Osoby: 3

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

1n -
wiasnosé SKARB PANSTWA

11 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
uzytkowanie wieczyste | siedziba: ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
do dnia 2089-12-05 | koresp. ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

17

gospodarowanie PREZYDENT MIASTA GDANSKA
zasobem nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

‘ o L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
33 394 - 0.0300 dr 0.0300 GD1G/00256186/9

Identyfikator: 226101_1.0003.394  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$c¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0300 ha

Stownie: | trzysta metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik ym, o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprog lia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostal podpisany elektronicznie
. . ' . (imie i nazwisko osz;by reprezentujgcej or_dén)
(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 100 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewpdzivg: poimorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

3 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-503 Gdafisk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G823

Osoby: 2
Udziat : Py 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaty zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
‘ L . Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ‘ Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
34 544 ul, Pegals 0.3819 dr 0.3819 GD1G/00072597/9
ul. Jana Wojnarskiego

Identyfikator: 226101_1.0003.544  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Dec.WS-I-7224/1803/06/LZ z 10.11.06r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.3819 ha

Stownie: | trzy tysigce osiemset dziewietnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.7555 ha (dwa hektary siedem tysiecy piec¢set piecdziesiat pie¢
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat uwi i kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawne identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz lyrekty
1999/93/WE (Dl Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK i
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dok zostal podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 89 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S 2
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qoendy 412 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G287

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
\ oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P al inne dokumenty
34 545 ul. Radarowa 0.0438 dr 0.0438 GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0003.545  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 541 | = | 00973 | dr | 00973 |  GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0003.547  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1411 ha

Stownie: | tysigc czterysta jedenascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1826 ha (tysigc osiemset dwadziescia szes¢ metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoc3 oprog do Y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostal podpisany elektronicznie

................................................................ (,m,e ’ nazw,sko o s oby reprez ent u]ace] Organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 101 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawidztwa: pomorskle
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qoendy i1 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk 5ol

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G824

Osoby: 2
Udziat 3 5 s 5
Eorma wigdania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad

siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

\ . . Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] irine dokumerity
34 546/8 ul. Dedala 0.1621 dr 0.1621 GD1G/00071568/0
Identyfikator: 226101_1.0003.546/8

Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Dec.WS-I1-7224/1803/06/LZ z 10.11.06r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.1621 ha

Stownie: | tysigc sze$c¢set dwadziescia jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.9476 ha (dziewigc tysiecy czterysta siedemdziesiagt szeS¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ji icznych na rynku oraz j
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK i
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok t zostaf podpisany elektronicznii dok

zostal podpisany elektra

(sporzadzit: data i podpis)

(imig  nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 92 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewpdziwg:. poinorskls

ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat: m.Gdansk
80-803 Gdarsk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G316

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P lhal inne dokumenty
34 546/9 - 0.0916 dr 0.0916 GD1G/00071568/0

Identyfikator: 226101_1.0003.546/9  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0916 ha

Stownie: | dziewieéset szesnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1889 ha (tysiac osiemset osiemdziesiat dziewigé¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 102 z 155

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewpdzivg: poimorskis
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

3 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
9090 Geheliae Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G825

Osoby: 2
Udziat : 5 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaty zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
34 546/39 ul. Jana Wojnarskiego 0.2163 dr 0.2163 GD1G/00076453/6

Identyfikator: 226101_1.0003.546/39  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

7 Uwagi: Dec.WS-I1-7224/1756/06/LZ z 10.11.06r.

Razem powierzchnia dziatek: 0.2163 ha

Stownie: | dwa tysigce sto sze$c¢dziesigt trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca do yfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dc zostaf podp y elektronicznie dok t zostaf podpisany elektr

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A.

Energa

operator

Numer P/18/031776 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 20-07-2018

9:2.

9.3.

9.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Jana Wojnarskiego
gm. Gdanisk , dzialka numer 3-544
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV kier. T-16573 Astronautow [01550-09]
Stacja SN/nn WOJNARSKIEGO [16559]
Obwod nn W-32771, WOJNARSKIEGO,YAKY4x120,Ib=250A [16559-300-1]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Dedala 1 [32771]
Projektowana ZK+P
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Wymiana ZK+P Nr: 32771 zasilanie z T-16559-obwod 300-1, na ZK+2P
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

QOdbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wasnosci stron.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;'.;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru: bezpoéredni- Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

4 Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniainstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

) Energa
operator

17 Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lisowski Piotr \
OPRACOWAL - ZATWIERDZIE
tel. 58 527 92 98 :cﬂi

Otrzymuja; 1. Wnioskodawéa
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

e

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

M Kanalizacyjna Sp. z o. o.
X

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1297/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulic Dedala, Wojnarskiego oraz ul. Radarowej w
Gdansku.

1.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia roboét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowaé jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

. Prace przy budowie oswietlenia nalezy skoordynowaé z planowana

budowq sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Radarowej
(uzgodnienie UD-1045/2018 z dnia 22.10.2018r.)

Uzgodnienie wazne do dnia 27.12.2020 r.

74 ij rzadu Spotki

v inspektor
tninznveh
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

&) Energa

operator
Gdarisk 21.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\1043\2018
Temat Projekt o$wietlenia ul. Dedala, ul. Wojnarskiego i ul. Radarowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg.

Prace ziemne poprzedzi¢ v'vykon'an'iem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadhej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

W miejscach kolizji projektowanego oéwietlenia z istniejacymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

Inzynier

i ds. Dokumeftacji Energetycznej
' ° o
: Krzysz ejna

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.p! nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.p! Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

—
==TUzgadmanle dokumentacli p ] w y majatku go EOP
1.D P 3 w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z Jej wersja elektroniczna
w nastepujacej postaci:
- opis wraz z ktrycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do wrazz innymi i ) inymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére P -1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostale rysunki - pliki pdf,
- kosztorys i wraz z robét plik pdf - (dolgczyé tylko do go po PNB/ Z ),
2.Uzysk wersji rob ) planu p g
3 tytutow ych przez Wydziat Ni i ycznych (tylko w p tuz )
Pismo biura proj; g p! 3 do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP g ) w acy
podstawa do projektowania.
Numer ten winien byé wpi y na stronie ty J Ji p ) oraz we nap
planach projektowych.
pi y 0 ] sig do powyzszych zasad.
nie powyzszy ymogéw zostang ¢ 6 do biura pi go.
Il. Zawartosé ji proj j (w kolej i).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu bt go oraz R
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie szczegélowego zakresu i formy dok ji proje j, specy jl technicznych ia i odbioru robét
ych oraz prog funkcjor ytkowego.

2.Spis zawartoéci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opr ia ( wy lienie p rodzajéw i ilosci projektowanych urzgdzer) i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzar.

5. Zalgczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z R El liem Ministra Pr nej i i 2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswii i i jgce wpis na liste iwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

inzynieréw i oraz istow),
- Warunki przylaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i ia terenu lub odpowi decyzja o iu lokalizacji i yciji celu publi lub wypis z miej planu
pr
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o yi ia terenu lub od| decyzji o i izacj i ycji celu publi go lub w wypisie z
iej go planu P ia pr g0 ©

- w tym: protokét Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- y wp ZUD.

6. Wykaz wlascicieli nieruchomosci na ktérych proj sieci nergety

7. Mapa do celéw ewid inych z ym sch ycznie i sieci.

8.08wi (zgody) wlascicieli nieru i na ktérych zaproj 10 sieci i L ia elektroenergety

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce melryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- Z rzednymi terenu i rzednymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzer i sieci,
- schemat ideowy
- szczegolowe rozwigzania (jezeli )
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12 )i ycza i 1stwa | ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia),

13. Przedmiar rob6t.
Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz, U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Ri ie Ministra Infr Yy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ielnych funkcji 1ych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy Ji p ), specyfikacii 1ych wy i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art, 13 ust. 1 ust. 2 R F E i i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

pr danych ych i w sprawie przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to; ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sig pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynik jacych z prawnie interesow i ych przez inistratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe,
5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogaq zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

¢.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujace uslugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wi: gce uslugi ;

f.Podmioty $wiadczgce uslugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgdg
przetwarzane do chwili pozytywneg i iesi przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przyslugujacym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono wani ji w okresie wynikajacym z prawa.

W stosunku do danych pr ych na ie prawnie ych interesow i ych przez ini przysluguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,

Z uprawniery mozesz skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie Iub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

qu_,)&) )
\00/
X,
SN
\\S-v’
N3
/’570
“JERGA OPE RATOR SA

. ddziatw Ggansku —
" ejon Bystrybucji w Ggan /

‘}zgodnienie
\DataUzgodn!

N s d
< 105¢ rysunkd
(22 S\ ¥

NN

“s<boli@,{’o‘roz skali

in Szczesny
POOE /14

C;\

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Doling 15/101, 80-252 Gdarsk

| MAREL

Budoo oswietlenia ul. Dec 3, ul. Jong Wojnarskiego
oraz ul. Radarowej od nr do nr 37 w Gdarsku

Dyrekcja Rozbudowy ta Gdanska
80-560 Gdansk, ul.

PROJEKT BUDOWLAN

Imig i nazwisko:
Marcin Szczgsny
Arkodiusz Wiszniewski

Projekt zagospodarowania terenu

[Foels: ]
S ET o
: CETR

jgse 7 [Data: 07.2018

Rysunek or: 2
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

§
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12538/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-11-28

Zadanie: Budowa os$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul. Dedala, Jana Wojnarskiego, Radarowa

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

[ SR = oneny S smmewees

Pulska Sdpclka Gazowniclwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
dzial Zakla Gazawmczyw Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdan:
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII dznai Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2
www.psgaz.pl

==
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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ZGODNIENIE NR ok 2R AL ALY,
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Tred¢ uzgbdnienia s unO\ymﬁqu( do dokumentacji

aziskar o .aniadlaigtkien. Sieciowym......

.
ifd korppowana
O-2,0m

«arbowana
~6,0m

Za zgodnos$¢ z oryginatem !
mapy do celéw projektowych ‘
w zakresie znakdw,,symboli oraz skali

czésny
POM /0791 /POOE /14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

LEGENDA Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku
jektowany kabel oswietleniowy
XS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdanska
. 80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
iektowcny_ stup oqu{g{y ocynk%onys_
)I':r(;qu Vtﬁﬂegql&v'em Ukowym 1 9 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowonio lerenu
Imig i nozwisko: Nr_uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/D191/POOE/14 7 Skala: 1: 500
Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 f\ Dota: 07.2018
| S
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

A\ ZE— {
‘

fhera SPeZ 0.0. ‘
) Gdarisky ‘
B /

o - S m
Dziat ZarzadzaniM atkiem Sieciowy l

s,
o) '
O |
= @‘3”%
AN
25
AN :\ o|? !
NN\BO)
\\ » \ || o485 |
b \\ G e ‘
RN A e || 7 g, |
A 2 ARG )
% N \\ 2o
% X /‘;/ \é »
2 ’l:q\ ’ .//\ “] 7/\{ 'Qo /9
A 9
> 2 \ 5 =
4
N R karbowana
57&/ a e ¢
& v /
; Rura_kagrboéwa )
A
/‘»‘3 @
./%;)
Rurg_karbowano % \
-1, m
o o SPA39) 7 /79 / N
% / W P QN
& 2 & \/ & N
o %{? & $IN L NN
i TRAIES o s %7 %m 2q 2qodnsst XQTygin
Rurg_karbowano i E 6‘/0;&9"// % . _thapy do celdw p jekt h
= S /‘/ggg@/@ W~ zakresie znakdw, symboli,oFaz sk
W 7
sful . 32/5 //
I
Ay o \ ¢ Szczesny
72— ; POOE /14
P70 sfup nr» 3.3
o ana &
e m N
e T - .
= ‘ (o2 S d
O U W £ S — 1] el <> » g
o=

cin Szczesn
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Gdanski

‘Zarzad Drég
Zelent ol Gdarisk, dnia 13.11.2018r.

UZGODNIENIE GZDiZ NR 6336-340(2)-2018-MG-5851

Uzgadnia sig Projekt budowlany dla inwestycji ,Budowa oswietlenia ul. Dedala,
pozytywnie ul. Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr. 29 do nr. 37 w Gdarisku”
W liniach Radarowej dz. 278/2, 545 obr. 003, Dedala dz. 546/8 obr. 003, Wojnarskiego
rozgraniczajgcych dz. 544, 546/39 obr. 003 oraz dziatek nr. 546/9, 393/2, 395/1, 386/1 obr. 003
ulicy w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-803 Gdarisk

2 P i
Zgodnie z mi uwar

1. pod jezdniami utwardzonymi prace wykonac bez naruszenia nawierzchni. Pozostate prace mozna wykona¢ w wykopie otwartym.
Nawierzchnie odbudowac jak w stanie istniejgcym

2. uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo ulozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

3. porobotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4. zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedlug wymogow podanych w punkcie 2.11.4.
normy

5. na czas prowadzenia robot miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas
budowy uzgodni¢ w GZDiz

6. niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi jest jednocze$nie przyznaniem prawa do dysponowania terenem (wedlug lokalizacji
szczegblowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacjg inwestycji dla
ulic: Radarowej dz. 278/2, 545 obr. 003, Dedala dz. 546/8 obr. 003, Wojnarskiego dz. 544, 546/39 obr. 003

7. przed przystapieniem do prowadzenia robét inwestor zobowigzany jest do wystapienia i uzyskania od zarzadcy terenu
stosownego pozwolenia na zajecie dziatek

8.  stupy, wysiegniki i oprawy nalezy malowac proszkowo na kolor RAL 9007

9.  podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastromerem

10. w projekcie nalezy przedstawi¢ sposob maskowania szafki oswietleniowej

11.  do obowigzkéw Inwestora nalezy:
1) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zglosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy
2) usunigcie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcéw,
3) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu
utylizacyjnego.

Uwagi:
1. Ulica Radarowa jest droga publiczng w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. Ulice
Dedala i Wojnarskiego nie sa drogg publiczng w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. i jako drogi
wewnetrzne znajduja sie w zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.
2. Przestrzen ulic Dedala, Wojnarskiego, Radarowa powinna zosta¢ zaprojektowana kompleksowo na catej dtugosci
przedmiotowych ulic zgodnie z MPZP tego rejonu. Przedmiotowe rozwigzanie nalezy tratowac jako rozwigzanie tymczasowe i niepeine

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia,

date oraz ilos¢ zatacznikow. o o Aﬁ F
| A
d/s Dokumantsqv Uzgogdinisd

mer inz. Marciyg Godlawshi
Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 13.11.2020r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk /
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl /
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i i jnarskiego oraz ul. Radarowej
Swietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnars
Budowa oswietien od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

WG-IV.6630.4.2019.i7

PREZYDENT MIASTA GDANSKA . Gdarisk, dn. 10.01.2019 .
ul. Nowe Ogrody 8/12 ~ A URTZAL w GDANSKY

80-803 Gdarisk LOWANIA
ENIA TERENU

Znak sprawy: WG-IV.6630.4.2019.1P

§0-802 Gdafisk .
) ez

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 10.01.2019r. w Sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 r. poz.
2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 I, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:‘ 1. Sie¢ oswietleniowa.
Lokalizacja:' ul. Dedala, Wojnarskiego, Radarowa, obr. 0003
Wnioskodawca:! MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarnisk

Inwestor:

Przewodniczacy:
L

Miejsce narady:‘ UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:‘ stacjoharny
Data wpfywu:’ 02.01.2019 r.

L

>

— oSOt czo0 /J%aa’wz‘w‘é CLOZ v g334 = 842 ) - 2075
_HE —SBIY 2z oo L340 78~ = PO Uil e M@,yca-?g

QFQ\O /f?fﬁ%&% \[Q; M\ﬁc é% !)/. «;’2/0-/,' — 62/_’)12 ;,_‘_%

Tz
AL

Lo(PL.

cKi
SKU

wda

Strona 1z4

77



Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

WG-1V.6630.4.2018.iP

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp. .
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwo$¢ spowodowania awarii. Osiecka
Uzbrojenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdéd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdarnska )‘AfUzgodniono ,}
ul. Waty Piastowskie 24 [] Uzgodniono z uwagg [ ﬂgi 6
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) iy / -
[}
k Gnelely |
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 Uzgodmono zZ uvagy A H
80-557 Gdarisk ( vy %’{ W M
u odﬁ powod) ( / /
v
podpjs
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. M’Uzé dnicjo
ul. RzemiesInicza 17 [] UzgiQLi/ no z uwaggy y 3 / oz
81-855 Sopot e (_0[[) e }v/
[ ] Nie uzgodniono (powdd) ‘
podpis
5 |Gdarnskie Wody Sp. z 0.0, ‘{dUzgodnlono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwagg ~ P
80-601 Gdarisk 9/\,\ bidlo.
[ 1 Nie uzgodniono (powéd) -
> = oY
arv
podpis
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo f;[(]_ Uzgodniono 7

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Lol
ﬁu&/u’ i s

Strona2 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku
WG-iV.6630.4.2019.1P
( 7 |Netia S.A. [] Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 [}{Uzgodniono z uwagg

80-387 Gdansk
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Praedstawiciel Netia S.A.

5 B A s i
i \ . S¢ = b\ i <
L'CZS"; Do zhdstie S ) 4 KRZYSZTOF OSIECKL~
. i 1. 25t & e
sl 27. “ o 2 o il
podpis R B
8 | Pomorska Kolej {4 Uzgodniono
Metropolitalna S.A. {[ ] Uzgodniono z uwagg
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd) | (
80-298 Gdansk LA\UMA

Vil toetn

9 |Polska Spétka Gazownictwa | [{Uzgodniono =z @ ie <
Sp-zo.0. [1 Uzgodniono z uwaga AEF S8/
ul. Watowa 41/43 ST st
80-858 Gdarisk [] Nie uzgodniono (powdd) ¢ g o

podpis
10 |Saur Neptun Gdansk S.A. }{Uzgodniono
ul. Watowa 46 [ ] Uzgodniono z uwaga \ W OUL

80-858 Gdansk

"

[ ] Nie uzgodniono (powdd) \/y = 0
ki e

AN

e

podpis
11 | Gdanska Infrastruktura [] Uzgodniono .
Wodociggowo - Kanalizacyjna ‘%)zzgodniono zuwaga ' @r U \j'MO_
Sp. z0.0. i AMeodnomac @?od/w‘e UL-~/R8% /208 | : 5
ul. Kartuska 201 [ 1 Nie uzgodniono (powdd) ! / ngd?}n 4

80-122 Gdarisk

12 |Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdéd) —
..... o -
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [1Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdéd)
podpis

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu ’IQ Uzgodniono
Miejskiego w Gdarsku [ Uzgodniono z uwaga

{ :
[ ] Nie uzgodniono (powdd) <g(:0 SaA %%
(
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

WG-1V.6630.4.2019.iF

15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

NUzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

1

Jlrewi s,

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

w Gdarisku

[] Uzgodniono
{’}Uzgodmonozuwagq /x’h%W (}7’477-4 Hia A %W%

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk

ul. Partyzantéw 36 wd - dbole 45 J& . 567&/7{;} PR e ﬁf([/ i
80-254 Gdarisk Psﬁe uzgodniono ( powod) ra 34.01.
bl 10%; &wu/éo*! profuvgde O ““97’/““? s
2 i (Vb?/»%—o‘ e Y z% jlcy- uw@;é//u.
K2 74 e et <
oodpis
17 | Politechnika Gdariska K} Uzgodniono

[ 1 Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

podpis

Eryk
Turzynski

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu

jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

o O
Przewodnicz% @Wkoordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

,'./L’/\‘\‘ﬂmu ' (\i:‘c/\‘n

Podpis przewodniczqcego narady

Strona 4 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

w GDANSYY
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karbowana
—6,0m

Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celdw projektowych
w zakresie znakdw,ssymboli oraz skali

arcin Szczesn
POM /0191 /POOE /14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

LEGENDA inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdarisku
Jjektowany kabel ogwietleniowy 3 ;
XS 4x35mm2 + bednorka FeZn 25x4 Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasto Gdoriska
. 80-560 Gdorisk, ul. Zaglowa 11
éektowony. s’fu_ﬁ. oqufgfy ocynk(yvony ,
m z WES@%D\ jem fakowym 1/1,5/5 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
orawg LED 54W . . :
Imig | nazwisko: Nr uprownieri: Podpis;. Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM /019t /POOE/14 Skalo: 1:500
Sprawdzif: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | &= Data: 07.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku
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MAREL Marcin Szczgsn
ul. Jaskowa Dolina 15/101. 80—-252 Gdarisk

Inwestycjo: | Sudowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku
nwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdariska
380-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
\\\ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
Imig | nozwisko: Nr_uprownieri: Podpis: Rysunek nr: 2
\‘(/ Projektowal: | Marcin_Szczesny POM/0191/POOE/14 | & Skolo: 1:500
> = T Alim Aitvoe, Wi lawmnlsl PAM /0022 /PWOF /15 = Data: m
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

| NETIA
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 05.03.2019r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzia}l Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkoniska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

MAREL Marcin Szczgsny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-0440/19
Wasz znak: pismo z dnia 21.02.2019r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa os$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej od nr 29 do nr
37 w Gdarnsku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.02.2019, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem
Przedstawiciel Netia S.A
B Netia S.A.

2 e y
mSZTOF OSIECK! ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
gk adres do korespondernicji:
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdanst
tel. 22 352 67 95. fax 58 783 0 1°

s
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Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej
od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Szczesn

\/POOE/14

REN
Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adrgs do korespondencii:
5 ul. Arkoriska 6/#4, 80-387 Gdansk

“Z 1el. 2235267 95, fax 58 783 0 150

oL & e2 Ry w r.enda
m \NIFB-60L-940 /78
2 dwda OS-035.2904¢,

Praedstawiciol Netia S A

arbowana
—6,0m
Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celdw projektowych
w zakresie znak@w,,symboli oraz skali
Marcin Szczesny
; POM/O191/POOE/14
& %
MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—-252 Gdarisk
LEGENDA Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
oroz ul. Radarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku
ektowany kabel oswietleniowy - -
4%x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 | tor: | Dyrekcja Rozbudowy Miaosta Gdarnska
I MwoSh s MEST | 80—560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
ektowany sfup. oqu(gfy ocynkowany |
m 2 WESIQ%nIklem ukowym 1 1,5/5 Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonia terenu
rowq LED 54W s . :
Imig i nozwisko: Nr_uprowniefi: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektows®: | Morcin Szczesny POM/0121/POOE/14 o Skala: 1: 500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE/15 4:_' Dota: 07.2018

84



Budowa o$wietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego oraz ul. Radarowej

od nr 29 do nr 37 w Gdansku

A

Netia S.A.
’ ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150
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Inwestycjo:

Budowa oswietlenia ul. Dedala, ul. Jana Wojnarskiego
oraz ul. Rodarowej od nr 29 do nr 37 w Gdansku

Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor:
1 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodorowonio terenu
Imig i nozwisko; Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: )
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skala: 1: 500
Sprowdzi: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 o Dota: 07.2018
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