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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Jagiellaskiej (fragment) w Gdasku”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gaiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanayi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/113R®N 2z dnia
12.10.2017r.,

* Inwentaryzacja istnigcych urzdzen elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNWU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 r. w sprawie
Szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projeldp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczeggirio

— PN-EN 13201:2005 Svietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizecyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrzProjektowanie i
budowa.
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

Utozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednayk oraz
wprowadzenie kaicéw do wrek stupowych,

Wymiana szafy éwietleniowej,

Montaz stupéw dwietleniowych wraz =z fundamentami wg wykazow
montaowych,

Montaz opraw @wietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montaowych,

Podhczenie linii kablowych do stupowswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych.

STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w

granicach administracyjnych Miasta Gdka przy ul. Jagielliskiej. Na terenie objym
inwestycp znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

istniejagce dwietlenie drogowe nalgce do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0.,
istniejagce Gwietlenie drogowe nakgce do GZDiZ,

infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz S¢dlsoba st na magtku Energa -
Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac nalg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie

elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekivetlenia chodnika wzdtu fragmentu ul.
Jagiellaiskiej w Gdasku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych GZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Zasilanie projektowanych obwodow nr 3 oraz 4 przw@no z istnigjcej szafy
oswietleniowej SOU-022 znajdage) st przy Nadmorskim Centrum Medycznym przy ul.
Jagiellaiskiej. Z punktow zasilania nalg wyprowadzé linie kablowe typu YAKXS
4x35mm2 do zasilania poszczego6lnych obwodow. Wzdihii kablowych we wspdlnym
wykopie naley prowadzé bednark ocynkowan Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalezy polaczye ze
stupami. Kable przy skrzgpwaniu z innym uzbrojeniem istnigym Iub projektowanym
naleey zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgolgable uktad& w rurach
RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Nalezy wynies¢ uklad pomiarowy z istniegej szafy éwietleniowej do casci
pomiarowej w nowoprojektowanej szafie.

Przewidziano pakczenie na podziale projektowanej siegietleniowej z istnigicym
oswietleniem gsiednich ulic nalegcym do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0. (stup nr 1/5 przy ul.
Dabrowszczakow).

W ww. stupie naley wymienk tabliczk: bezpiecznikow na podziatow.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poreen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupowswietleniowych oraz szafyswietleniowej, jako PEN
- przewod ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dla chodnika — kl. P3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005%w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzé linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mmh
do zasilania poszczegolnych obwodow. Wzdlinii kablowych we wspolinym wykopie
nalezy prowadz¢ bednark ocynkowan Fe/Zn 25x4mm, kt@rnalezy polaczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym natg
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.
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Wszystkie nawierzchnie, ktére zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupéw naley odtworzyé (przywrdci¢ do stanu istniepcego).

Szafa dwietleniowa

Zaprojektowano szaf wolnostojca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 6Gagbolodptywowych. Powinna
posiadé ona stopi@ ochrony nie mniejszy ni IP44, by odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiadamknecie na zamek z wyeznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymagaesizapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafjwietleniowe naley uziemt. Wartagé uziemienia nie moe
przekracza 10Q. Szafle nalezy wyposayc¢ w filtry przeciwzakidceniowe.

Szafa éwietleniowa powinna posiadaosobra komog pomiarows do zainstalowania
licznika energii elektrycznej.Sekcja pomiarowa powinna posiédasobne drzwi z
zamkneciem spetnigicym wymogi zaktadu energetycznego. Szafwietleniowg nalezy
wymieni, istniepca aparatug przetazy¢ i odpowiednio doposg¢ do zwikszonego poboru
mocy.

Szafa @wietleniowa 1 drzwiczki stupowe winny ky oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obawijagca norm):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYC ZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy staloweagke ocynkowane 5m (bez wygnika) oraz
4m (z wysegnikiem 1,0m/1,5m/0°) malowane proszkowo fabryczng kolor RAL 7016
(matowy, struktura), o gruloi scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawem
wzdhuznym. Stupy éwietleniowe ustawi@wg rysunku nr 2. Powinny one dyznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazvproducenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiejda. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegidlica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
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przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonovg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
dolna usytuowana na wysald minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wiasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZ#i
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundament26- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemi bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu, ktdry powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usgé nadmiar ziemi. Fundamenty mygsady¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypgsaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

 LED’owe zrodto swiatta o mocy 39W, 70W oraz 94W,

» skutecznéc swietlna > 90 Im/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

* stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 3000°K dla opraw typu parkowego

» temperatura barwowa 4000°K dlasmaetlaczy przej¢ dla pieszych,

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodrimi producenta.

Oprawy parkowe naly montowa& na wysokéci 5m od powierzchni chodnika
natomiast néwietlacze przeég dla pieszych na wysoko 5m od powierzchni jezdni.
Wszystkie oprawy montowane na stupach haleabezpieczy wkladkami Wts 4A we
wnekach stupowych. Do zasilania poszczegdlinych oprawmtrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDY.0 3x2,5mm2-750V.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane nawpch posiadagych nasfpujace
skutecznéci strumieniawietlnego:

- bez redukcji mocy: 3651 Im/39W,

- po redukcji mocy: 2902 Im/31,2W,

- bez redukcji mocy: 10624 Im/70W,
- po redukcji mocy: 8499 Im/56W,

- bez redukcji mocy: 12581 Im/94W,
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- po redukcji mocy: 10064 Im/75,2W.

Sterowanie

Projektowane obwody zgdzane bda wspolnie z pozostatymi obwodami zasilanymi z
szafy dwietleniowe]j SOU-022. Zatzanie d&wietlenia realizowane dozie przy pomocy
sygnatu steracego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego vpiestgwietleniowym
oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPA&ggnat z czujnika zmierzchowego
bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mmewidziano redukejmocy w
godzinach od 23:00 do 5:00 realizowarza pomog statecznikow elektronicznych
zainstalowanych w oprawacKkwaetleniowych.

Istniejaca szat oswietleniowg nalezy wymieni i odpowiednio dopos®¢, aby sposéb
sterowania spetniat powigze wymagania.

3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia petoa istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nate uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4lHnzone kable naley przykryt 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ foli¢
koloru niebieskiego a pozosiatzes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zag:szczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OPC.

Kable pod drogami prowadzwv przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
sposoOb, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyifes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym naly zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan sieci nalezy zabezpieczy/rurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymiswietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawdapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokon& odbioru. Wykoné& pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupéw i wyginikéw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieckdze] nz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ warta¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
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wymaganej wartei, wbi¢ dodatkowe pty uziemiapgce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii  Gwietleniowych, ktérych utgenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikéw, skarp lub rowow, konstrukcje te el
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewniswobodny odptyw wod z zachowaniem
istniefgcych parametréw (szerok® nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

AP _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 3:

Obwaéd L S Ry Robl X Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SOouU 250 120 0,063 | 0,158 0,020 [ 0,040 | 0,182 | 1205 gG 125 723 0,32
SOou stup 1/3 33 35 0,029 | 0,229 0,003 [ 0,045 ] 0,251 | 875 gG 10 75 3,08
stup 1/3 stup 2/3 35 35 0,030 | 0,305 0,003 [ 0,051 | 0,325 | 675 gG 10 75 3,08
stup 2/3 stup 3/3 30 35 0,026 0,370 0,002 | 0,056 | 0,389 | 564 gG 10 75 3,08
stup 3/3 stup 4/3 30 35 0,026 0,435 0,002 | 0,060 | 0,454 | 483 gG 10 75 3,08
stup 4/3 stup 5/3 32 35 0,028 0,504 0,003 | 0,066 | 0,523 | 420 gG 10 75 3,08
stup 5/3 stup 6/3 28 35 0,024 | 0,565 0,002 [ 0,070 | 0,583 | 376 gG 10 75 3,08
stup 6/3 stup 7/3 28 35 0,024 | 0,625 0,002 [ 0,075 ] 0,644 | 341 gG 10 75 3,08
stup 7/3 stup 8/3 26 35 0,023 | 0,682 0,002 [ 0,079 | 0,700 | 313 gG 10 75 3,08
stup 8/3 stup 9/3 28 35 0,024 | 0,742 0,002 [ 0,083 | 0,760 | 289 gG 10 75 3,08
stup 9/3 stup 10/3 30 35 0,026 0,807 0,002 | 0,088 | 0,825 | 266 gG 10 75 3,08
stup 10/3 stup 11/3 28 35 0,024 0,868 0,002 | 0,092 | 0,886 | 248 gG 10 75 3,08
stup 11/3 stup 12/3 28 35 0,024 0,928 0,002 | 0,097 | 0,947 | 232 gG 10 75 3,08

Tab. 5.2. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 4:

Obwaéd L S Ry Robl X Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SOouU 250 120 0,063 | 0,158 0,020 [ 0,040 | 0,182 | 1205 gG 100 595 0,39
SOouU stup 1/4 46 35 0,040 | 0,257 0,004 [ 0,047 | 0,278 | 788 gG 10 75 3,08
stup 1/4 stup 2/4 29 35 0,025 0,320 0,002 | 0,052 | 0,340 | 645 gG 10 75 3,08
stup 2/4 stup 3/4 27 35 0,023 0,379 0,002 | 0,056 | 0,398 | 551 gG 10 75 3,08
stup 3/4 stup 4/4 29 35 0,025 0,441 0,002 | 0,061 | 0,460 | 477 gG 10 75 3,08
stup 4/4 stup 5/4 28 35 0,024 | 0,502 0,002 [ 0,065 | 0,521 | 421 gG 10 75 3,08
stup 5/4 stup 6/4 27 35 0,023 | 0,560 0,002 [ 0,070 | 0,579 | 379 gG 10 75 3,08
stup 6/4 stup 7/4 25 35 0,022 | 0,615 0,002 [ 0,074 | 0,633 | 347 gG 10 75 3,08
stup 7/4 stup 8/4 25 35 0,022 | 0,669 0,002 [ 0,078 | 0,687 | 319 gG 10 75 3,08
stup 8/4 stup 9/4 29 35 0,025 0,731 0,002 | 0,082 | 0,750 | 293 gG 10 75 3,08
stup 9/4 stup 10/4 29 35 0,025 0,794 0,002 | 0,087 | 0,812 | 270 gG 10 75 3,08
stup 10/4 stup 11/4 28 35 0,024 0,855 0,002 | 0,092 | 0,873 | 251 gG 10 75 3,08
stup 11/4 stup 12/4 31 35 0,027 0,922 0,002 | 0,096 | 0,940 | 233 gG 10 75 3,08
stup 12/4 stup 13/4 32 35 0,028 | 0,991 0,003 [ 0,102 | 1,009 | 217 [e[€] 10 75 3,08
stup 13/4 stup 14/4 31 35 0,027 1,058 0,002 [ 0,107 | 1,077 | 204 gG 10 75 3,08

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R — rezystancja danego odcinka lirfil]|

Robi — suma rezystancji danych odcinkow lird][

RL = L
y5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn] ,
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XL — reaktancja danego odcinka liri}]| przyjeto dla linii kablowej 0,08 /km], a dla linii

napowietrznej 0,3(p/km],

Xobl — Suma reaktancji danych odcinkow lirtit]f
Z., = RS + ()

Z,w — Obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l¢” — prad zwarcia jednofazowego [A],
5 Crin LU
Zzw
Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrmdjwodu zwarciowego [-],q6n =0,95,
U1r — napecie fazowe [V],
I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prd zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasOi4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroe przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocz. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wytzenie zasilania (dla czasu
wytgczenia t=0,4s) realizowane za pomngoc

» wkiadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkacweetleniowych,

» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach beeprekowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedanaligwarcia musi spetntawarunek:

Z< LIJ" :%): 308[Q] dla wkitadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwodowswietleniowych obliczono wartei spadkéw nagt
od szafki pomiarowej do najbardziej wysgtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczb¢ odbiorow dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkdw oraz inne
podstawowe parametry.

P = \/éljobc EUn EOS@)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],
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Dopuszczalny procentowy spadek r@am liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartdci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
1000> P 00,
AU% = —— =2 —— [%)]
yS;

L — dtugai¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],

vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto
y=33 [m/Qmn"]

s - przekréj przewodu [mfh
AU — spadek napcia [%0],

Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.3. Spadek nagia dla projektowanego obwodu nr 3:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? w w % %
Stacja SOuU 250 120

SOou stup 1/3 33 35 227 796 0,02 0,02
stup 1/3 stup 2/3 35 35 39 569 0,01 0,03
stup 2/3 stup 3/3 30 35 39 530 0,01 0,04
stup 3/3 stup 4/3 30 35 39 491 0,01 0,05
stup 4/3 stup 5/3 32 35 39 452 0,01 0,06
stup 5/3 stup 6/3 28 35 39 413 0,01 0,07
stup 6/3 stup 7/3 28 35 179 374 0,01 0,08
stup 7/3 stup 8/3 26 35 39 195 0,00 0,08
stup 8/3 stup 9/3 28 35 39 156 0,00 0,08
stup 9/3 stup 10/3 30 35 39 117 0,00 0,09
stup 10/3 stup 11/3 28 35 39 78 0,00 0,09
stup 11/3 stup 12/3 28 35 39 39 0,00 0,09
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Tab. 5.4. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 4:

Obwad L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? W W % %

Stacja SOuU 250 120

SOU stup 1/4 46 35 39 686 0,02 0,02
stup 1/4 stup 2/4 29 35 39 647 0,01 0,03
stup 2/4 stup 3/4 27 35 39 608 0,01 0,05
stup 3/4 stup 4/4 29 35 39 569 0,01 0,06
stup 4/4 stup 5/4 28 35 39 530 0,01 0,07
stup 5/4 stup 6/4 27 35 179 491 0,01 0,08
stup 6/4 stup 7/4 25 35 39 312 0,01 0,08
stup 7/4 stup 8/4 25 35 39 273 0,00 0,09
stup 8/4 stup 9/4 29 35 39 234 0,00 0,09
stup 9/4 stup 10/4 29 35 39 195 0,00 0,09
stup 10/4 stup 11/4 28 35 39 156 0,00 0,10
stup 11/4 stup 12/4 31 35 39 117 0,00 0,10
stup 12/4 stup 13/4 32 35 39 78 0,00 0,10
stup 13/4 stup 14/4 31 35 39 39 0,00 0,10

6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.5. Dobor przekroju kabli i przewodéw orabezpieczé

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
E -] poprawkowy |'8
s |21l = |= I |8 |28 £
g 18|88 2|8y T [Smgow = |8| & |E 1=8
(<} s | E 8 |get¢ N Selgc| 2|2 & |5|®|S < & 5 € |¥
S |E|l=x |5 |c8 & SRS N|J| 5o |S|2|28c|sE 2|82 . "
. g ] = i € © =, NOINO| = |= N =538 8|53 o|c o warunek 1: warunek 2:
Odcinek ) c|s| 28 ([sg N oz el |8l 5 [8|l2lezdE o |@ 3| obcigzainosé diugotrwala | przeciazalnosé pradowa
o N 5 |c o acsalx (Gl & [SE(2a2|8g S
= o | 9 8 |N Y 9 S I I 1 3 s|Nlen3lgg 2 |sn ls<In<lz 1,<1,45%I;
o |38l olzg & |FgBS|& S| 5 |S|E(8e8|Eg 8|2
2 |5|&| £IfS 2o (ggas = B2 |2ley 2|5
= (82| afx R Slsls |[8F g & |2
= 2 26 |9 9|8
[0
Ps Us | cosF le [ [-] ko | k=ka'ln k& kp l=lz*kp| le b 3 . 3 1,45%;| .
od do [mm?| [-1] [-] |lszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
MW | M| A A 1] ™ W e e Wl A AR
Stacja sou 796 |400| 0,9 | 1,2 |125| bezpiecznik | 1,6 [200,0| 120 | Al |[XLPE| 1 | 3 |186| D |20 | 1 |186| 1,2 125|186 S";j:f:y 200,0| 270 S";:’,:fﬂ“y
sou stup 1/3 796 [400| 09 | 1,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 [ 94 | 1,2 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 25,6 | 136 S”g,:genky
stup 1/3 stup 2/3 569 |400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 |94 | D [20| 1 | 94| 09 [ 16| 94 S”;Zj:ﬁojky 256 | 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 2/3 stup 3/3 530 |400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20| 1 | 94| 0,8 [ 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 256 | 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 3/3 stup 4/3 491 [400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 [ D [20| 1 | 94 | 0,8 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 256 | 136 S";:’,:T;“y
stup 4/3 slup 5/3 452 |400| 09 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 (94 | D |20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 S";j:f:y 256 | 136 S";:’,:fﬂ“y
stup 5/3 slup 6/3 413 |400| 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 (94 | D |[20| 1 | 94 | 0,6 | 16 | 94 S";j:f:y 256 | 136 S";:’,:fﬂ“y
stup 6/3 stup 7/3 374 [400| 09 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 [ 94 | 06 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 256 | 136 S”g,:genky
stup 7/3 stup 8/3 195 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 |94 | D [20| 1 | 94| 03 [ 16| 94 S”;Zj:ﬁojky 256 | 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 8/3 stup 9/3 156 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 0,2 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 256|136 S”g,:ﬁ;*y
stup 9/3 stup 10/3 117 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 0,2 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 256|136 S";:’,:T;“y
stup 10/3 stup 11/3 78 [400| 09 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 0,1 | 16 | 94 S";::f:y 256 | 136 S";:’.:fﬂ“y
stup 11/3 shup 12/3 39 [400| 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94| 0,1 | 16 | 94 S";j:f:y 256 | 136 S";:’,:fﬂ“y
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OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik |,
° »g ol poprawkowy |8
s 3|3 2z O SEIE <
o o c S G 8 = | 3 |S |
8 |5|e| 285 8 [REsE|z|=| % |8lsls. sl 42]|F
c = = o 3] sol2o| S| 2 el s 5| .8 2 S|cs
@ SN o |8 N @ SN® N[N | N °o |= 235 S |85 = (2B warunek 1: warunek 2:
Odcinek N ® = N [EQ = c SNl & | & NIF|IS|IPe 8|2 @|°Q - - W G
& S S| L |g2 N = ‘g_ K ‘g_ ElS| ® S| 28 % o8 % s | % obcigzalnosé diugotrwata przeciazalnosc pradowa
S |le| 8| 8lfy & [Nyl 9L F [2|sled3eg |5y la<l<lz 1:<1,45%1
o |gls| o =d © |§&2d|L|S| & |S|S(se2lgq sz
38 2| a T |&® a Ol S| O s [R]|8|® 215N @ |5
= |§|2|ac @y > [@yen Slsls | sk g R
z = 2 85 |of| 9 & |2
4]
Ps | Ui |cosF| b | & [-] ke | b=kt I ko L=tk Lk L 145
od do mm)| [-1] -] |lszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
Wl [ M [ [-]] [A | A [-1] A [Al | [-1]°C|[-1][[-]1] [Al | [Al]I[A [Al | A
. warunek warunek
Stacja sou 686 |400| 0,9 | 1,1 |100 | bezpiecznik | 1,6 |160,0120 | Al [XLPE| 1 | 3 |186| D [20| 1 |186| 1,1 |100|186| (o [160,0(270| (i
warunek warunek
sou stup 1/4 686 |400| 0,9 | 11 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 190 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D (20| 1 | 94 | 1,1 | 10 | 94 | St | 19,0 136 (o 00
warunek warunek
stup 1/4 stup 2/4 647 |400| 0,9 | 1,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 190 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D [20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 | S0 | 19,0 [136| (0 0
. . warunek warunek
stup 2/4 stup 3/4 608 [400| 0,9 | 0,9 | 10 | bezpiecanik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94| 09 | 10| 94| g | 190|136 (o
. . warunek warunek
stup 3/4 stup 4/4 569 |400| 09 | 0,9 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | AI|XLPE| 1| 3 | 94| D |20| 1 | 94| 0,9 | 10 | 94 | Jo 0 | 19,0 | 136 | (i
. . warunek warunek
stup 4/4 stup 5/4 530 |400| 09 | 0,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | AI|XLPE| 1| 3 | 94| D |20| 1 | 94| 08 | 10 | 94 | S0 000 | 19,0 | 136 | (i
warunek warunek
stup 5/4 stup 6/4 491 [400| 09 | 0.8 | 10 | bezpieczni [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94| D |20 | 1 | 94 | 08 | 10| 94| SR | 190 1136 | (L
warunek warunek
stup 6/4 stup 7/4 312 |400| 09 | 05 | 10 | bezpieczni [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94| D |20 | 1 | 94 | 05 |10 | 94 | SR | 190 (136 | Ll
warunek warunek
stup 7/4 stup 8/4 273 |400{ 0,9 | 0.4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 190 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D (20| 1 | 94 | 04 | 10 | 94 | S0 | 19,0 136 (0 00
stup 8/4 stup 9/4 234 [400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpieczni | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 | %3k | 190 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
. . warunek warunek
stup 9/4 stup 10/4 195 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | vezpiecanik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 03 | 10| 94| i | 190|136 (oo
. . warunek warunek
stup 10/4 stup 11/4 156 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | vezpiecanik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 02 | 10 | 94 | [ir | 19,0 | 136 (o
. . warunek warunek
stup 11/4 stup 12/4 117 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecanik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 02 | 10 | 94 | Sl | 19,0 |136| (i
k k
stup 12/4 stup 13/4 78 |400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 [ D 20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 SV;‘;’,:‘”:W 19,0 136 S”g,:ﬁ:ﬂy
k k
stup 13/4 stup 14/4 39 (40009 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 | D |[20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 SV;‘;’,:‘”:W 19,0 136 S”g,:ﬁ:ﬂy

POMIARY | UWAGI KO NCOWE

Przed rozpoagiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbdzmk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrpg dokumentag a
wszelkie niejasn&i i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urgdzenia podziemne traktowgjako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupdw pomy zosté wytyczone przez
geodet.

Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy zachow& wymagan minimalmg odlegtac¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdw.

Szat oswietleniony nalezy wymienk na now | wyposayé zgodnie
zrys. 4.

Nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z istniggej szafy éwietleniowej do czsci
pomiarowej w nowoprojektowanej szafie,

Do odbioru przygotowa dokumentag powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wikiciela Iub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskdw Ilub przewiertow nate wykona: wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.
Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r
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* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpa@niowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialtdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasng grzykladowe wgc wycie innych elementow
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

» Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B wadwnkechnicznych nr
UE/113/2017/BN z dnia 12.10.2017 r.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
» pomiary skuteczni@i ochrony przeciwporeeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.

Uwaga:
Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w cabzamkngty na dziatkach nr 525, 526
obr. 16 oraz, 9/6, 10/5, 41/71 obr. 17 w @slau w oparciu 0 Rozpogdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1898 sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

9. INFORMACJADOTYCZ ACA STANU ZADRZEWIENIA

Najbardziej skuteczn metody ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym
miedzy innymi miejsca skladowania materiatdw, porusaak pojazdow, instalacji speau,
aby prowadzone one byty nie tylko poza zg&m koron drzew, lecz réwnienv odlegtGci
co najmniej 1,5 m od obrysu koron. W przypadkuiteyestycji nie lgdzie to maliwe, w
zZwigzku z tym naley przed rozpocgxiem, w trakcie i po zakmzeniu robot wykonaprzy
drzewach niezine prace ochronne i zabezpiegzaj

W sytuacji, gdy roboty dula wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas
wykonywanych prac ziemnych zosgaodstonéte systemy korzeniowe, wéwczas ptaszczyzny
sciany wykopéw od strony drzew nale przykry¢ warstwy torfu i juty lub wykona
oszalowanie z desek. Warstwy torfu nglestale utrzymywa w stanie wilgotnym , a prace
ziemne skré@ do minimum. W sytuacji, gdyciany wykopow z korzeniamieba naraone
na niesprzyjajce warunki otoczenia (np. przesuszenie), przezzsdiu okres, naley
zabezpieczenie wykotiav formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powen skiada
si¢ z trwatego szalunku zakotwionego w padip oddzielagcego grunt z korzeniami od
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otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednidrunkéw do dalszego rozwoju,
przestrzé migdzy szalunkiem &ciamng wykopu powinna by wypetniona zieny urodzajn,
substratem torfowym lub alokami. W celu niedopuszczenia do strat wody (nale
systematycznie podlewawvarstwe urodzajm), przestrzé miedzy szalunkiem a korzeniami,
przed wypetnieniem masorganiczg, nalery przedzielé warstwg folii o grubasci 0.1-0.3
mm. Wysoka¢ ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzaiena
przede wszystkim od g¢bokasci zalegania korzeni drzew, ale rowhied gkbokdsci
prowadzonych robot. Zazwyczaj jednak ekran wykosigi@a gkbokas¢ 100 — 150 cm.

Przestrzeganie zalécev zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizoigan
niekorzystnych skutkéw prowadzenia robét w ichebim.

Jezeli zaistniey nieprzewidziane warunki, np. rozlegly zassystemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po uswaiu warstwy ziemi itp., nalg/ indywidualnie w kadym
przypadku ocettijaka jest szansa drzewa na pyzee, nastpnie podjc¢ dziatania ochronne i
zabezpieczafre w celu zapewnienia mlwie optymalnych warunkéw dalszego rozwoju.

Opracowat

Zenon Kuczmera
01.2019
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Dlaga:
03.08.2018

Budowa o$wietlenia ul. Jagiellonskigj (fragment) w Gdarnsku
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018

w Gdansku

Budowa ofwistlenia ul. Jagielonskiej (fragment) w Gdadsku ! Spis trefd

Spis tresci

Budowa ogwietlenia ul. Jagiellonskiej (fragment) w Gdansku
Budowa ofwistlenia ul. Jagiellofiskiej (fragment) w Gdarisku

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw... -
1 - Kier. wschod / Picnowe nate,a&me oswistlenia [adaptacwne}....
1 - Kier. zachdd / Pionowe nateZenie cswietienia (adaptacyjne)....

DIALux

2 - Kier. zachdd / Pionowe natgzenie oswietlenia (A0aplacyiNE] .. . oo e eoaea e e sea e st st s e e s s e st eren

2 - Kier. wschod / Picnowe natezenie oéwietlenia (adaptacyjne)....
1 - powierzchnia / Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne)...
3 - Kier. zachdd / Pionowe natgZenie oswietienia (adaptacyjne)....
3 - Kier. wschdd / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)
3 - powierzchnia / Pionowe natezenie oswietienia (adaptacyjne)...

2- powierzchnia / Pionowe nateZenie oswietienia (@daptacying ) e

Chodnik 1: Alternatywa 1

Wyniki planowania....
Chodnik 1: Ntematwfa 1 ! Chudnllc 1 (F'::'l}
Izolinie..

.. 18

Chodnik 2: Altematywa 2

Wyniki planowania....
Chednik 2: Ntematywa 2 ! Chodnik 1 (F'S)
|zolinie..

.19

.20

Chodnik 1 || po redukcﬁ Altemat)wa.%

Wyniki planowania.._.
Chodnik 1 || po r
lzodinie...

ukc:;| Nbematywaar Chodnik 1 (P4}

21

.22

Chodnik 2 || po redukcﬁ Ntematywa 4

Wyniki planowania....
Chodnik 2 || po redukc:;| Ntematywa 4—1 Chodmk 1 (P4}

Ll e oo oot e e s e e ee e e eee

DIALux
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Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku
Stopien efektywnosci: 68.30%
Strumien Swietlny lampy: 5339 Im
Strumien Swietiny opraw: 3651 Im
Moc: 39.0 W
Skutecznosc Swietina: 93.6 Im'W
Wylot swiatla 1/ Polarny LVK
10 108°
o o
75 75
0 ——— i
200
46" 45
00
00
a 16 g 16" a0
cdidm n = 68%
— 1B 50 - CZFD
DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018

w Gdansku

Stopien efektywnosci: 86 133%
Strumien Swietiny lampy: 10624 Im
Strumien Swietiny opraw: 9150 Im

Moc: T0.0 W

Skutecznosc Swietina: 130.7 Immw

Wylot swiatta 1/ Polamy LVK

1we" 105"
0" a1
[ T
(=i (i
L5 45
300
200
an 165 o* 18° =
cdfdm n= BE%
—C0-C18] =———C50.-CED

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdavisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Taran 1/ Plan sfuacfinf cpraw

DIALux

Teren 1
3
6
_1
Yy =2
Mr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m] Wspdiczynnik konserwacii
1 1.500 6.000 5.000 0.80
2 10.500 0.010 5.000 0.80
3 10.500 39.500 5.000 0.80
4 1.500 48.500 5.000 0.80
Mr. X [m] Y [m] Wysokos¢ montazu [m] Wspdiczynnik konserwacji
5 10.500 19.000 5.000 0.80
& 0.518 27.000 5.000 0.80
DIALux Strona &
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku x
Taran 1/ 1 - Kier. wschid ! Fionows natgzenie ofwistienia (adapacfjneg)

1 - Kier. wschéd / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

1 - Kier. wschéd: Pionows nateZenie odwictlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena Swietlna: Scena Swietina

Srednia; 52.3 Ix, Min.: 3.15 Ix, Maks.: 110 Iz, Min/Srodek: 0.060, Minimaks: 0.029

Izolinie [Ix]
rs ] /
)
Skala: 1:75
DIALux

Strona 6
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku x
Teren 1/ 1 - Kier. zachdd | Pionows nateferie ofwistenia (adaptacfjne)

1 - Kier. zachdd / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Yx

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

1 - Kier. zachdd: Pionowe natezenie oswictienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena Swietlna: Scena Swietina

Srednia; 52.7 Ix, Min: 3.83 1x, Maks.: 111 Iz, Min/Srodek: 0.073, Minimaks: 0.035

Izolinie [Ix]
|
[
Skala: 1:75
DIALux

Strona 7
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Teren 1/ 2 - Kier. zachdd | Pionows natezerie ofwistenia (adaptacfjne)

2 - Kier. zachodd / Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne)

-
-

-
-

-
¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

2 - Kier. zachdd: Pionowe natezenie odwictienia (adaptacyine) (Powierzchnia)
Scena dwietina: Scena Swietina
Srednia: 53.1 Ix, Min.: 3.87 Ix, Maks.: 113 lx, Min/Srodek: 0.073, Minimaks: 0.034

DIALux

Izolinie [Ix]
g w m g
[i]
/’[m\ )
Skala: 1:75
DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Taran 1/ 2 - Kier. wschid / Fionows natgzenie ofwistienia (adapacfjne)

2 - Kier. wschod / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

-
-

-
-

-
¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

2 - Kier. wschdd: Pionowe nateZenie oswietienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena dwietina: Scena Swistina
Srednia: 56.7 Ix, Min.: 5.69 [x, Maks.: 114 Ix, Min/Srodek: 0.10, Minmaks: 0.050

DIALux

Izolinie [Ix]
———_ LY
) e 2
& X N b
Skala:1:75
DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Teren 111 - powierzchria | Fionows nassdenie cwistienia (adaptacfine)

1 - powierzchnia / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

M

Wapdhczynnik konserwaciji: 0.80

1 - powierzchnia: Pionowe nateZenie odwictienia (adaptacyine) (Powierzchnia)
Scena swietina: Scena swietina
Srednia: 108 Ix, Min.: 11.2 Ix, Maks.- 256 Ix, Min/Srodek: 0.10, Min/maks: 0.044

Izolinie [Ix]
_-'___________ mﬁ: _-/ o
| - “‘=//’ )
I| S 250 200

N\~

Skala: 1:75

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku x
Teren 1/ 3 - Kier. zachdd | Pionows nateferie ofwistenia (adaptacfjne)

3 - Kier. zachdd / Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne)

-
-

-
-

-
¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

3 - Kier. zachdd: Pionowe natezenie odwictienia (adaptacyine) (Powierzchnia)
Scena dwietina: Scena Swistina
Srednia: 62.2 [x, Min.: 5.70 Ix, Maks.: 115 lx, Min/Srodek: 0.092, Minimaks: 0.050

Izolinie [Ix]
{75F \
i % 5]/ 109~ - )
) / &0
Skala: 1:75
DIALux Strona 11
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Teren 1/ 3 - Kier. wschéd | Pionowe natszenie ciwistienia (adaptacfine)

3 - Kier. wschod / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

Y -

Wapdhczynnik konserwaciji: 0.80

3 - Kier. wschdd: Pionowe nateZenie oswictienia (adaptacyine) (Powierzchnia)
Scena swietina: Scena swietina

Srednia: 62.6 Ix, Min.: 6.42 1x, Maks.: 116 Ix, Min/Srodek: 0.10, Min‘maks: 0.055

Izolinie [Ix]

Skala: 1:75

DIALux
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Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Taran 1/ 3 - powisrzchria | Fionows natgienie ciaistenia (adapacfjne

3 - powierzchnia / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)

¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

3 - powierzchnia: Pionowe nateZenie odwistienia (adaptacying) (Powierzchnia)
Scena dwietina: Scena Swistina
Srednia: 108 Ix, Min.: 11.0 Ix, Maks.: 226 Ix, Miniérodek: 0.10, Min/maks: 0.049

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswistienia ul. Jagislionskie] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Teran 1/ 3 - powisrzchria | Flonowe natedenis ciwistienia (adapiacfing

Izolinie [Ix]

Skala: 1:75

DIALux
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Budowa ofwietlenia ul. Jagiellonskisj (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Teren 1/ 2- powisrzchnia | Pionows natszerie ofwistenia (adaptacfjne)

2- powierzchnia / Pionowe natezenie oSwietlenia (adaptacyjne)

¥x -

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

2- powierzchnia: Pionowe natezenie odwictienia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena dwietina: Scena Swistina
Srednia: 115 Ix, Min.: 8.47 Ix, Maks.: 265 Ix, Miniérodek: 0.074, Min'maks: 0.032

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistienia ul. Jagislionskie] (fragment) 03.08.2018

w Gdansku x
Teren 1/ 2- powierzchna | Fionowe natezerie ofwistienia {adaptacfine)

Izolinie [Ix]

/

/

Skala: 1:75

DIALux Strona 16

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

35

Budowa oéwietlenia ul. Jagiellonskie] (fragment)

w Gdansku

Chadnik ‘I:AII.:malfwa 1 Wj’niki plancwania

Chodnik 1 do EN 13201:2015

03.08.2018

Chadnik 1 (P3), 84.00 m*

360m

Wyniki dia pol oceny

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Chadnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 =150
=11.25

v 635 v 5.99

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnodci energetycznej

Wskaznik gestogci mocy (Dp)

Gestosc zuiycia energii

DIALux

0.056 Wixm*

DIALux

n

(2

Lampa:

1x24 LEDS 500mA NW

Strumien Swietiny (oprawa): 365127 Im
Strumien Swietiny (lampa): 5339.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 39.0'W
Wikm: 1638.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 24.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0¢

Dhugosc wysicanika (4): 0.000m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 8.000m

Mawis punktu Swictinego (2): -1.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswictleniows]

przy 70°: 488 cdkim

przy 80°: 228 cd/kim

przy 90°: 284 cdiklm

Klasa natezenia oswistlenia:

!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszezenie spehnia wymagania klasy indeksu oflepiania D&

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku x
Chadnik 1: Aliematfwa 1/ Chodnik 1 (P3) / lzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [Ix]
=750 =150
<11.25

+8.35 599

Poziome natgzenie oswietlenia

v —
. i y 3

| G T e . / )_/ 4 |

‘___ﬂ” o e (B3 7|-g FP R ':'.‘ i & [1*] M

L L | )

L J

1%m
e

i

4.8 i

DIALux Strona 18
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Budowa oéwietlenia ul. Jagiellonskie] (fragment)
w Gdansku

03.08.2018

Chadnik 2 Alimatfwa 2 § Wniki plancwania

Chodnik 2 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 182.00 m™ 7.00m

2600m

Whyniki dia pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P3)

Em [Ix]
2750
=11.25

+ 932

Emin [Ix]
2150

+3.79
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Wakaznik gestodci mocy (Dp)
Gestos€ zuzycia energii

0.023 Wixm*

DIALux

DIALux

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien Swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszeczenie:

Odstep stupa:

1x24 LEDS 500mA NW
3651.27 Im
5339.00 Im

100.0 %, 39.0W
1482.0

Z jednej strony na dole
26.000 m

Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysicanika (4): 0.000m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 5500m
Mawis punktu Swictinego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oSwistleniowe]

przy 70°: 488 cdkim
przy 80°: 228 cd/kim
przy 90°: 284 cdiklm
Klasa natezenia oswistlenia: !

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D5

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Chodnik 2: Almmasfwa 2 Chodnik 1 (P3) { lzofinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 5 Punkty

Em{lx] Emin [Ix]
=750 =150
<11.25

v 932 <379

Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

7,00 m

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oéwietlenia ul. Jagiellofiskie] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Chadnik 1 || po redulkci: Almrnalfwa 31 Winiki planowania

Chodnik 1 || po redukgji do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 84.00 m* 360 m

Wyniki dia pol oceny
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Chadnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
=z 5.00 = 1.00
=750

+ 664 + 476

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnodci energetycznej
Wskaznik gestogci mocy (Dp) 0.056 Wixm*

Gestosc zuiycia energii

DIALux

DIALux

n

(2

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien Swietiny (oprawa): 2902 41 Im

Strumien Swietiny (lampa): 4244 00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 31.2'W

Wikm: 13104

Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole

Odstep stupa: 24.000 m

Machylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dhugosc wysiegnika (4): 0.000m

Wysokosé punktu Swietinego (1): 8.000m

Mawis punkiu Swietinego (2): -1.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswictleniows]

przy 70°: 488 cdkim

przy 80°: 228 cd/kim

przy 90°: 284 cdiklm

Klasa nateZenia oswistlenia:

!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spehnia wymagania klasy indeksu oflepiania D&

Strona 21
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018

w Gdansku

Chadnik 1 || pe redukcji: Akematfwa 3/ Chodnik 1 (P4} ! Ezalini

Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix]
=500
=7.50

v 6.64

Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

DIALux

B asam

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oéwietlenia ul. Jagiellofiskie] (fragment) 03.08.2018
w Gdafisku x
Chaodnik 2 || po redulkcji: A.h:malfwa 4 1 Winiki planowania

Chodnik 2 || po redukgji do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 182.00 m™ 7.00m

2600m

Whyniki dia pdl oceny
Wspolczynnik konserwacii: 0.80 2)
Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]

2500 =1.00
=750 Lampa: zdefiniowany przez

v 741 v 3.01 L. uzytkownika
Strumien swietiny (oprawa): 2902 .41 Im
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej Strumien swietiny (lampa): 4244 00 Im
Wskaznik gestosc mocy (Dp) 0.023 Wixm# Godziny pracy
Gestodé zufycia energii 4000 h: 1000 %, 31 2W
Wikm: 11856
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 0.000m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 5500m
Mawis punkiu Swietinego (2): 0.000m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oSwistleniowe]
przy 70°: 488 cdkim
przy 80°: 228 cd/kim
przy 90°: 284 cdiklm
Klasa nateZenia oswistlenia: !

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D &

DIALux Strona 23
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Budowa oswistlenia ul. Jagiellonskis] (fragment) 03.08.2018
w Gdansku

Chadnik 2 || pe redukcji: Akematfwa 4 1 Chodnik 1 (P4} ! Ezalinis

Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 5 Punkty

Em{lx] Emin [lx]
=500 = 1.00
=7.50

v 7.4 < 3.01

Poziome natgzenie oswietlenia

DIALux

7,00 m

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskigj (fragment) w Gdasisku 43

11.ZESTAWIENIE MONTA ZOWE

Diugos¢ Uktadanie ) Shu Wysiggniki i Lampa + zrédio Inny osprzet Uwagi
ges Uziomy Rury ostonowe Py ysieg pa ly 0Sprze g
catkowita kabla fundamenty swiatta
2E|lBE ) E
= S¥[E% e les le. |E]E : | o |8
© 2 =
2 LEEEl EEEEEREEERE R $zle
~ ; R ) IS SRIBR S[BR 5 & g ] & .E 2
. 2 e ES|ES| o Salfaogdlsaf|l el = a 3 |8
& £ El ] 2E| BE| 2 R R ; = > = ]
< | B | = S| E|e 8 s2(52| o solsos|sos| S22 | 25
. Kabel = X S G ¥ | < N | o & i 5 B RS ] N
Lp.| Odcinekod-do X L. =) ) > = > X s al g S| S x s E % E % o % E S| 2 ° = : « S | >
typiprzekroj | g ) =z | w } 2o|ldso|l = =ml=x B2 8| E = E = S | 2
N = ~ > £ o & a =] = =] = =) = = 2N =1 hZN ~N ~N N ™ 2 iz 2
< o = ~ = () - 2 2 ) 2122 S <] sAalsav|sa Tl o I} 13 o |8 s |
£ 2 g[S 32 222 Ss|S8w| & | & =] GRS = B < A IS - I =
o k=l = 2 N ' & = = o] NG N wn = 2322 al22al § 5 =% > 18 o |8
& 3 5 N G I < S| 2|23 | s < = z3lzenl22n| B8] 3|2 (B 2|z
I = = & = o 2 = Z = | S 2ol x 2 2 2{s ad|la gl 2 b =124 E lxo)
=) @ < a © =) <) ke =1 c2|lo = = ) S o xps|o x> © © = gﬁ-m-Eg
R o) s = o 2 X 3 = 2 2 T ol|l® 2 & = © © =8 ) = <L < S S |2 4 §IR
= B = 2 S = = 8 5] @ m 2 SZ| 82 o} [ R) S ol % N = c 2l 8§18 ¢
S S > 5| E| B s | 2] B a |lal|la]| B a3l 8% £ <} Ss|2=s2|2=s2| 0| R |5 (22 2188
80 ) g = 3 < S =t 3} - a a a < o 2| a2 7@ =] mmfﬂmBNmE: = = 2 |E o als &
2 2 3z S1E[ ||| R ===z |5 selzel 2| 5 aslaszglasg| 3|83 | 2| |22 o (2a
a a -9 2 2 N 23 m o 9 o o o = Haleal 2 = O Ww|Ow% S|0O%» 2| = 2 a |33 a |z
- - - mb mb mb - mb | mb | mb| mb| mb|mb|mb|-[mb|mb|mb|mb|mb]|-| szt szt szt. kpl. | - | kp! kpl. kpl. szt. | szt. | szt. | mb | kpl. | kpl. | szt -
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 18 19 21 22 [23| 24 25 26 28 30 [31] 32 33 38 39 |42]| 43 44 45 46 47 49 50 52 56 57 62

Sou

2 s nr1/3| YAKXS 4x35 27 33 25 13 14 6 27 28 1 12 12 2 1 1 1 1 1 7
3 s. nr1/3
s nr 2/3| YAKXS 4x35 30 35 30 24 6 5 30 33 1 6 1 1 1 1 1 7
4 s. nr2/3
s nr 3/3| YAKXS 4x35 26 30 26 18 8 4 26 29 1 8 1 1 1 1 1 7
5 s. nr3/3
st nr 4/3| YAKXS 4x35 26 30 26 22 4 4 26 29 1 4 1 1 1 1 1 7
6 s. nr4/3
s nr5/3| YAKXS 4x35 28 32 21,5 13 15 4 21,5 |24,5 1 8,5 6,5 1 1 1 1 1 7
7 s. nr5/3
s nr6/3| YAKXS 4x35 24 28 24 24 4 24 27 1 1 1 1 1 1 7
s s. nr 6/3
s nr7/3| YAKXS 4x35 24 28 13 11 13 4 13 16 1 12 2 11 1 1 1 1 1 7
9 s. nr7/3
s nr8/3| YAKXS 4x35 22 26 22 16 6 4 22 25 1 6 1 1 1 1 1 7
10 s. nr 8/3
s nr9/3| YAKXS 4x35 24 28 24 18,5 | 5,5 4 24 27 1 515) 1 1 1 1 1 7
11 s. nr9/3
s nr 10/3| YAKXS 4x35 26 30 13,5 13,5 |125 | 4 |13,5 |16,5 1 12,5 1 1 1 1 1 7
1 s. nr 10/3
s nr 11/3| YAKXS 4x35 24 28 10,5 10,5 |13,5 4 10,5 [13,5 1 13,5 1 1 1 1 1 7
13 s. nr11/3
st nr 12/3| YAKXS 4x35 24 28 24 24 4 24 27 1 12 1 1 1 1 1 7
14 s. nr12/3 1
istn. stup 9/4 | YAKXS 4x35 23 27 23 12 11 4 23 26 11 1
15 s. nr1/3
st. nr 1.1/3| YAKXS 4x35 9 13 9 7 2 4 9 12 1 2 1 1 1 1 1 1 8
16 s. nr1.1/3
s.nr1.2/3| YAKXS 4x35 16 20 8 6 10 4 8 11 1 2 8 1 1 1 1 1 1 8
17 s. nr7/3
st.nr7.1/3 | YAKXS 4x35 4 8 4 2 2 4 4 7 1 2 1 1 1 1 1 1 8
18 s. nr7.1/3
st.nr7.2/3| YAKXS 4x35 18 22 11 11 7 4 11 14 1 7 1 1 1 1 1 1 8

= st nr 1/4| YAKXS 4x35 40 46 33 31 9 6 40 36 1 12 2 7 1 i i i 1 7
20 s. nr1/4
st nr 2/4| YAKXS 4x35 25 29 17,5 175 |75 4 175 (205 [ 1 765, 1 i i 1 i 7
21 s. nr2/4
st nr 3/4| YAKXS 4x35 23 27 23 17 6 4 23 26 1 6 1 1 1 1 1 7
2 s. nr3/4
st nr 4/4| YAKXS 4x35 25 29 25 17 8 4 25 28 1 8 1 1 1 1 1 7
23 s. nr4/4
st nr5/4| YAKXS 4x35 24 28 16,5 16,5 | 7,5 4 16,5 [19,5 1 {/25) 1 1 1 1 1 7
2 g. nr5/4
s nr 6/4| YAKXS 4x35 23 27 23 19 4 4 23 26 1 12 4 1 1 1 1 1 7
25 s. nr 6/4
st nr 7/4| YAKXS 4x35 21 25 21 19 2 4 21 24 1 2 1 1 1 1 1 7
2 s. nr7/4
st nr 8/4| YAKXS 4x35 21 25 21 21 4 21 24 1 i 1 1 1 i 7
27 s. nr 8/4
st nr9/4 | YAKXS 4x35 25 29 25 25 4 25 28 1 i 1 1 1 i 7
28 s. nr9/4
st nr 10/4| YAKXS 4x35 25 29 25 21 4 4 25 28 1 4 i 1 1 1 i 7
29 . nr 10/4
st nr 11/4| YAKXS 4x35 24 28 17 11 13 4 17 20 1 6 7 1 i i i 1 7
20 s nr11/4
st nr 12/4| YAKXS 4x35 29 31 29 25 4 2 29 32 1 4 1 1 1 1 1 7
a1 s. nr12/4
st nr 13/4| YAKXS 4x35 28 32 21,5 18,5 |9,5 4 21,5 |24,5 1 3 6,5 1 1 1 1 1 7
2 s. nr 13/4
st nr 14/4| YAKXS 4x35 27 31 26 24 3 4 27 29 1 12 2 1 1 1 1 1 1 7
23 s. nr 14/4 1
istn. slup EO S| YAKXS 4x35 8 12 6 6 2 4 6 9 2 1
2 s. nr3/4
st nr 1.1/3| YAKXS 4x35 17 21 17 17 4 17 20 1 i 1 1 i 1 i 8
35 s. nr1.1/3
st nr 1.2/3| YAKXS 4x35 p15) 19 15 15 4 15 18 1 i 1 1 i 1 ! 8
* | oy | PP Pl e PP PPl
rury dwudzielne 35
[ mb T mb [mb [ - [mb [mb Jmb Jmb Jnb b b ] b b b nfb nfb -7 st sft. s kp[ - [k [ pl. [ kpl. [ kpl. [szt. Jszt. Jszt. Jmb  fpl. Hpl. St ]
| razem [ 775 | 914 [676] | 566|209]139] 686|778 32 | 72 | [110] 89|35 10| | 6 | 26 ] 6 | 32| J26| 4 | 2 [20] 5 [32]230f 1] 1] 1]
Uwagi:
Monta z kabla YAKXS 4x35| 705 209 | 914 |mb | 1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
‘£ o £ 2*  Szafe o$wietleniowg nalezy wymieni¢, aparature przetozy¢ i odpowiednio doposazy¢
% E} § do poboru zwigkszonej mocy
2 2 |
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12. ZAt ACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona Bz 68
: Wojewodziwo: pomorskie
PREZYOENT HIASTA GDAKSKA Powiat. m Gdansk
: 80-803 gdaﬁ{k. Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
= Obreb ewidencyjny: 226101_1.0016, 016
"""""" (nazwa organu wyasjacego aokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowsj: G312
Osoby: 2
Udzial , . .
Eorma wiadania Dane osoby fizyczne| / instytuc)i
171 :
whasno s SKARB PANSTWA
iadanie :'-;'ma dach | PRZEDSIEBIORSTWO DROG | MOSTOW
samoistnego posiadania siedziba: ul. Partyzantow 36, BD-254 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— . Powierzchnia | Usytek ! kiasa bonitacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie [hal Rodzg Pow [ha] inne dokumenty
3 525 ul. Chiopska 3.6354 dr 3.6354 GD1G/00034569/6
Identyfkator: 226101_1.0016528  Driatha objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartose : brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 3.6354 ha
Slownie: trzy hektary szesc tysiecy trzysta piecdziesiat cztery metry
kwadratowe

Oznaczenia klas i wZytkow

dr - Droai

Dokument zosted vwie zytelniony kwalifikowarmym podpise m elektroniczrym, o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europsjskiego i Rady {rﬁE}l nr 9102014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elekironiczne] i uslug zaufania w odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewnetrznym oraz wchy lajgcego dyrektywe
12893 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow is 2l ktroni ma taki sam skutek i odpis wlasnor A
'l'c'l!i'giﬁI(ac:ji“r;“| pisn':.mum-a dnlc?rz& za mﬂmmwmgmpn::umwﬁgm':ﬂikﬂrji pcgamu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018

dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elekfronicznie
I frm@fskoosobyreprezenru;acqorgam
(sporzadzi: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Sitrona 7z 68
PREZYDENT MIASTA GDANSKA w“'e""'%d;mf g“gg;ﬁ:‘f
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0016, 016
"""""" (nazwa organu wydajscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowey: G304
Osoby: 1
Udzaf i - i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie Po'wﬁ:}fhm u::z; s T;vm;:r in g}ﬁiﬁm
3 526 ul. Chiopska 0.2229 dr 0.2229 GD1G/00073572/5
Identyfkator: 226101_1.0016526  Driatha objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartose : brak
danych PBejon statystyczmy : brak danych
Razem powisrzchnia dziatek: 0.2229 ha
Stownie: | dwa tysigce dwiescie dwadziedcia dziewie¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi
Dokument zostal uwie ytelniony Imnli'lilmwanyml? pisem elektronicz ktorym mows w
art. 3 pki. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady | E}lnri‘lﬂzmxtzdn

23 lipca 2014 r. w sprawie rjenlgrﬁlulql el-ehmnltzrﬂ i ushug zaufania w odniesieniu do
transakeji eleld:mnuzrg‘_ r{l EWNEIrZNym oraz uuhylu]qr:egu dyrektyweg
E (Dz. Urz. IJE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any pis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnor L
Wenyfikacji podmgu maina dokonas za p-umm:q_opr:-grumnm’l:tin weryiikacji pogsu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018

dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sanr elekitronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie

) | (imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
rsparzada\‘_ data i podns data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa oswietlenia ul. Jagiellorskigj (fragment) w Gdarisku 46

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 11z 68

' Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powiat: m.Gdarisk

ul- z;_‘;gaoggzii:m Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0017, 017

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 1
Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 :
whasno SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 2
L . Powisrzchnia | Uzytsk| klasa bonitacyjna Nr KW Jub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofozenie Iha Rodzg Pow [ha] inne dokumenty
2 96 ul. Jagielloriska 1.2394 dr 1.2394 GD1G/00024241/8

Identyfikator: 226101_1.0017.8/6  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Woartosc : brak
danych Pajon statystyczny: brak danych

4 ‘ 4T ul Pé;;d;:;‘;scha 1.3608| dr ‘ 1.3608 GD1G/00024241/8

Identyfikator: 226101_1.0017 41/71 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 26002 ha

Stownie: | dwa hektary szeéé tysiecy dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowsy: 4.6702 ha (cztery hektary szesc tysiecy siedemset dwa metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi

Dokument zostal uwiezytelniony kwelifikowanym podpise m elektronicznym, o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {HE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne]j i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynku wewngirznym oraz uchylajgcego dyrektywe
100993 WE (Dz. . UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow amy pis ke kironiczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnorgozmy.

Weryfikacji podpisu mo#na dokonad za poquopmgmmumi':in weryfikacji Fl$

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zosial podpisany elekironicznie
ﬁmr*amowmwenmﬂcqwganl
(sporzadzd: data i podpis) nazw data | podpis
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Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018 Strona 14z 68

Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0017, 017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogredy 8112
80-803 Gdansk

(Nazwa organy wydajaCego dokumeant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G242

Osoby: 1

Udzial

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

171 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
) - Powierzchnia Uzytei | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
2 10/5 0.4076 Bz 0.4076 GD1G/00248385/5

Ildsntyfikator: 226101_1.0017.10'5  Drziatka nb|el:1 formia ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkdw: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

BRazem powierzchnia dzialek: 0.4076 ha

Stownie: | cztery tysiace siedemdziesigt szesé metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowsy: 5.0007 ha (pie¢ hektarow siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkow

Bz - Tereny rekreacyino+wypoczy nkowe

Dokument zostal uwie rrytelniony kwealifik I? fetronii ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu uropefsklegnlﬂady{ljﬂnrﬁnzmnzha
23 lipca 2014 r. w sprawie I:Ient;rﬁlu:ql elektroniczne] i uslug zaufaniaw odniesieniu do

transakji elelctrnnuzrg‘ ik wewngirznym oraz uchy Injqugn dyrektywg
190993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikow is 2 e ktroni ma taki sam skutek praw odpis wiasnor ;
Wﬂﬁlﬁc'i? Esﬂ‘mnma dul:lzzr.gc 28 pOMGes ngmamgupm ikacji ﬁl;ﬁ.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podprsan}' elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Gdanski
Zarzad Drog Gdarisk, dnia 12.10.2017r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/113/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Jagiellonskiej (fragment) w Gdanisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branizy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2, W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie 2
zatgcznikiem nr 8

3. PrzewidzieC oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym,

Zasilanie | pomiar energii

4. {asilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z: istniejacej szafki oswietleniowej: SOU-022
zlokalizowanej przy ul. Jagielloriskie] w poblizu Nadmorskiego Centrum Medycznego.

5. Dla szafki SOU-D022 nalezy przewidzieé¢ wyniesienie ukfadu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowe] zlokalizowane] przy szafce SOU. W zfgczu kablowo pomiarowym zainstalowad
wytgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

Szafkg oswietleniowg S50U-022 wymieni¢ na nowg | doposaiyé w aparature zgodnie ze
schematem (zat, nr 4] - kolor RAL 9007,

6. W Istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-022 istniejgca moc zainstalowana wynosi 3,8kW
natomiast moc przytgczeniowa wynosi 4,0kW. GZDiZ wystapi 2 wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowane] infrastruktury owietleniowej.

Sied oswietleniowa

7. Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C3 dla jezdni i P3 dla ciggow pieszych. Zaprojektowad
oswietlenie ciggu pieszego ul. Jagielloriskie] po stronie péinocne] wraz z doswietleniem
istniejgcych przejsc dla pieszych (od ul. Chiopskiej do ul. Dabrowszczakéw) oraz oswietlenie
jezdni i ciggow pieszych ul, Jagielloriskiej na odcinku od ul. Dabrowszczakow w strong szkoty
podstawowe] nr 44,

8. Zaprojektowal oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejéé dla pieszych tak aby érednie
natgzenie na caftej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania bylo nie niisze niz 50 Ix
(skfadowa pionowa | pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5™.

9. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy | z redukcjg mocy
(przyjmujgc nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjac wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

10. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C, Uziemiaé kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z
ENERGA OPERATOR 5.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linka.

Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel 5B 347 2047 | faks 58 52 44 609 | infoigzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
15,
20.

21.

22

23,

Oprawy o$wietleniowe obcigiyé réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Istniejace oswietlenie na elewacjach budynkéw w porozumieniu 2 zarzadeg zdemontowac lub na
ich #yczenie pozostawic.

Istniejace stupy oswietleniowe na ul. Jagielloriskie] (na odcinku od Dabrowszczakéw w strong
szkoty podstawowe] nr 44) przewidzieé do dementazu w porozumieniu z ich wiascicielem.

Projektowang infrastrukture odwietleniowa pofaczyc na podziale z istniejacy siecig oswietleniowg
GZDiZ na ul. Chtopskiej (stupy oswietlenia écieiki rowerowe]) oraz z projektowang infrastruktura
oéwietleniowa na ul. Jagielloriskiej przy Szkole Podstawowej nr 44 (wg. projektu: ,Przebudowa ul.
Jagiellonskiej w Gdarisku” opracowanego przez Biuro projektowe: NERET 5.C., 80-841 Gdarisk,
ul. Grodzka 13 na zlecenie DRMG).

Konstrukcje wsporcze {stupy, wysiegniki,

Projektowac stupy stalowe okragle stozkowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80pm), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajace wytrzymatosc na Il strefg
wiatrowa. Pomalowac podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg
odporng na odchody zwierzat.

Przyjac wysokosc stupdw: do 6m dla ciggéw pieszych | 9m dla oswietlenia drogowego.

Przyjac wysokosc stupow dla oéwietlenia przejsc dla pieszych od 5mdo &6 m,

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegiosci od osi ciggu pieszego.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacege i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (2godnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédia $wiatfa.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspétczynnik
oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowe] 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewnic trwatosc 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. IPE5, | klasa ochronnosci.
Stosowac statecznik elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodnié z Dziatem Energetycznym GZDIZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat adwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
wymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych

materiatéw projektowanych i demontowanych.
Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdw

technicznych nr UE/113/2017/BN z dnia 12.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

24. Przewidziec wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowane] przy

szafce SOU-022.

Gdanski Zarzad Drdg | Ziefenl | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk

el 58 341 20 41 | faks 5852 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdizgda.pl
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31

32.
23

34.

a5,

36.
37.

38,

39.

40,

41.

42.

43,

44,
45,

Szafke oswietleniowg wymieni¢ na nowa | doposazyé zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Demontowang szafke przekazac protokolarnie na magazyn GZDiZ.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spefniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezplatnego dostepu do parametrdw systemu z poziomu przegladarki internetowe;]

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowic¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catoici pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu naleiy zabezpieczyc elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Mumer szafki oswietleniowej namalowaé od strony ciagu pieszego, z boku oraz wewnatrz szafki.
Ponizej namalowac napis GZDIZ.

W szafce oswietleniowej umiedcic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki odwietleniowe].

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowat rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczanej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie fgczy¢ za pomocg ztgcz IZK w sposdb umoiliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej,

W stupach podziatfowych stosowac tabliczki ,podziatowe” berpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzglednié¢ uktadanie 2yt na tabliczee stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zylg PEN, Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, opraw

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych frubami M — 8 imbusowymi ,wpuszezanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowad abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigé galezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonad idtta
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zafgcznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajqcq podtgczyé do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka Lg¥ 10mm’ do #tgcza IZK. Zaciski Srubowe powinny byc dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczyé przez spawanie a polaczenia spawane oczyscié i
zabezpieczyd przed korozja.

Ma tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydiuzong zytga PEN. Korcowki
kabla zabezpieczyt koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywad 2wirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczad grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia |, = 0,97. Wykonaé | przedstawic komisji
odbiorowe]j protokoly z pomiarow zageszczenia gruntu.

Gdanskl Zarzad Drég | Zlelenl | Ll Partyzantéw 36 | B0-254 Gdansk

tel, 58 347 20 41 | faks 58 52 44 609 | infod@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

46. W przypadku demontazu infrastruktury oSwietleniowej, stupy i oprawy przekazac protokolarnie
wiascicielowi.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

47. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonaweza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

47.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whudowanych materiatéw. Pomiary nateienia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow, przed ipo
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokdt odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca, pomiary rownomiernosci obciazenia faz poszczegolnych
obwoddw.

47.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych,

48, Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDIZ Gdansk zobowigzuje sie ponosic koszty energi.

49, W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zafaczyc po przekazaniu
protokotdw z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ,

Zatgczniki:

1. Wybrane szczegotowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki cswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny 2 zakresem oswietlenia.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zakfadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki odwietleniowej.
Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w ekspioatacjg.

0@ NN
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D Saitly uLE Y Dzialu E r-nrgely-:. 0
el 58 241 20-41 T.a:-: ds. DEwiatlenia Ul o

NIP 56 "20-00-85, Regr-

(podpis | pieczatka)

Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

Gdarisk, dnia 12.10.2017r.

Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
rel. 55 341 20 a1 | faks 5B 52 44 609 | Infodgzdiz.gda.pl | weov gzdizgda,pl
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Zafgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stronalz z‘gﬁéi‘}
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Zatgcznik nr 1
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

FZALACZN!K NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oéwietlenia
ulicznego
—— nrslupa

12.3/4

\—— nr obwodu

— —

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

.E'g f nr stupa

L nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ — _’_ ——
1 !
0 | !
I |
Podzial sieci Ostatni slup

«?f&;' Data opracowania: luty 2017r.
~ Opracowal: Bogustaw Nadolny
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zatgeznik nr 3

S0ou|1z

Szafka

nazwa|Wilkow Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105

| I (eS————————————
Zasilanie

zab. L{50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|3235 L3=I21‘,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
o— —
Obwody
ilos¢ obwoddow|6 iloé¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWHinie
1 zab|35 nr obwodulJ
Nazwal|ul. Wilkdw Morskich
Li= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu/|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 1 nr obwodul3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzeno
L1=4,78 L2= 251 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodul9

Nazwalr 245 - kaskada

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul Wiladystawa IV - na pedziale - potqczenie z

L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi:
Data Podpisy

.........................................................................................................................
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(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/012167/2018/002 Gdanisk, 17.08.2018
Promar Mariusz Szyszkowski

= ul. Bielawska 8
83-130 Rozental

UZGODNIENIE NR 207/2018 z dnia 17.08.2018r.

Uzgadnia sig lokalizacje sieci oswietleniowej projektowej w ramach zadania ,Budowa oswietlenia
ul. Jagielloniskiej w Gdanisku™, w zakresie kolizjf z istniejacg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 |ata.

Prowadzenie robot nalezy zglosié do GPEC Sp. z c.0. ul. Biala 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok{E@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegoldw
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty sirat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych sieci i przylaczy cieplowniczych.

2. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieplowniczej nalezy wykonywad wylacznie pod
nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

3. Projeklowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejaca siecig cieplownicza nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych.,

4. Zabrania sig lokalizacji stupéw, skrzynek | innych elementéw na istniejace] infrastrukturze cieplownicze;.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu nalezy uzupeinic piaskiem.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzic recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglgdnie poinformowad o tym fakcie GPEC i uzyskac ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora /
wykonawcy z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

2. % A"rzt-f—f’ ‘HT Ducse

Ireneusz Sztykiel Hanna Dziosa
kierownik dzialu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLMNE) 5P.Z 0.0, lixn

Biolo 1b, 80- 435 ¢ S —— ‘R
Bialy 1b, 8- 43 S | f
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§1-589 Gdynla. ul Kolendrows 7 D/38

NIP 958-15-53-359, Regon 221579078

tal 801-590-290; 58 628.91-77

Identyfikator { nazwa jeanosthki ewidency jnej: Z
Identyfikator | nazwo obrebu ewidency jnego: 01
Nrsekecfi:6.222.25.20.13:6.222.25.20.14
1D WG-l.6640. 115472018

Uktad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 21
Geodezyjny ukiod odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Irie { nazwisko lub nazwa podrmiotu, ktdry wykon
osoby reprezentujgce/ ten podmiot:

4’7 frmie { mazwisko, numer swigdectwa Aadania upral
sporzgdsl mape!

LEGENDA:

sxse OZnoczenie granicy obszary, ktdry bylp
Obiekty nisobjgte katalogiem obiektdw

Sluzrebnosc gruntowych nie bodano,

Gdarisk, hia: 2018.06.16
2018, 213 Sur

Dorota Befile
W dhiu 2018.04. 17 uzupetnions o tresé nakladid i
Bmfrzmcpa
darisk, dn. 2018.04.17
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POLSKA

SPOLKA GAZOWRNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 56 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9246/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-09-03

Zadanie: Budowa o$wiellenia
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowost: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Jagiellonska

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GDJ8g

Inwestor Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Poilska Splika Gozownictvs sp, 2 a.a, Ul Krucza B4, 00-537 Warszawa
Ddzial Zelan Gazwriczy w Gdensho, Ul Welowa 41743, B0-B5E Gusnsk

KRS 600374001, Sad Rejonaoy dia m. st Warsaeay w VWarszouie. Xll'n\.rizsl Gaspedsrczy KRS
* MIP 525 24 95 4'11_ E’EGDN 1:2:‘1951;?5%13 Zakladowy 0454 33656%3
it PEGET
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o A

200~ (2]

10.

11.

12.
13,
14.

15,

Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,
nie péznigj niz 7 dni przad planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanag sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |
niezwlocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. InwestorMykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektan.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowe| roboty ziemne wykonywac recznie.
. Caloéc robodt wykonat kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawey.
. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtoSci od

istniejacej/projekiowane| sieci gazowe|.

Gazocigagi zabezpieczyté zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazyndw oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowad uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgce]

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

SkrzyZzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgiosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

Pieczatka | podpis: Salecja Bwl

i )
- £ '
?é;;n,-v.u Subd e

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuija;

1.
2.

Projektant
afa

Pofchka Spdlka Gazownithea sp, 2 80, ul, Kricza G114, 00537 Wirs 2xrs
Oefdzial Zawad Gazowniezy w Gdansiy, ul. Welsws 41/43, B0-B58 Gdansk

KRS 000G F4001, 5 Enyuna»zrdla . L. Wa:sza:awhmzawa. Xl gzl gu@jodarczy KRS
P 535 24 26 411, REGON 142738519, eﬂm Zuxlacowy. 10454 Z05 550 2t
WA [ESAT |
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Zenon Kutzmera
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NETI A

an®
ag ; _‘D.a! ®
5 a?®
L2 : .9@. Q.Q
0
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 28.08.2018r.
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoce
ul. Arkoiiska 6/A4
80-387 Gdansk
tel. +48 12 351 67 95
fax +48 58 783 01 50

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr in, Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Nasz znak: NTFB-508-1808/18
Wasz znak: pismo z dnia 14.08.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskiej (fragment) w Gdarisku”,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 14.08.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe)]
Netia S.A. uzgadniz wiw projekt — z nastepujscymi uwagami:
- przed przystapieniem do robét uzgodnic z Netia S A. harmanogram prac oraz zatosié pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczgcia prac na adres: Netia S A. Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska B/Ad, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzié po wytyezeniu jej
przebiegu, 7e szezegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzarze
przedstawiciela Neta S.A (ustuga ptatna);
- kolidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami:
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci lelekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi InwestorWykonawea:
- Netia 8.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszezen z tytulu strat'w ruchu lelekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A ;
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Metia S A przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosc zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem
——Przodstawiciel Natia S.A,

Zalgezniki — " Netia S.A,
CET O o -l Poleczki 13, 02-822
1. Plan sytuacyiny — 1 eqgz. ——KRZYSZTOF OSIECKH adres do korﬁspmden;?i‘;mwa

ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 58 7830 1;0
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Energa

operator
Gdansk 06.09.2018

UZGODNIENIE NR 11070312018
Temat Projekt budowy oswietlenia fragmentu ul. Jagielloriskiej w Gdarnsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesnie|, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi,

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozic porazeniem} i
zachowaé warunki bezpieczenstwa, Koszty naprawy i poniesione siraty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejgca i projektowang siec energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Projektowane kable uktadac na glebokosci zgodnej z normg SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu.

Projektowane kable przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladac w przepustach
kablowych.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Inzynier
Os. Dokumentacji Energetyczne

[x:?é«c—k,

Krzysetof Hejna

Kopie otrzymuja: 31MMD ala (Gd)

T+ 530279555 ENERGA OPERATOR 54 Sl Rejonowy Gdansk-Palnos
F+A8 58 537 95 17 ul. Maryrark) Poskigs 1300 B0-557 Goanak Wil Wyszial Gespodarczy KRS
Dadzial w Gdangiu KRE 0000033455
ul. Marynark Préskie 130, B0-557 Gdanzk
Fegon 1027590400036 oparair grarsiianega ol fr kot 29 1240 6262 1117 D010 6B6% 1786
MIF 5E3000-11-80 enarga-openaion pl HKapital zarladowywolacony 1 356 110 400 2
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-922/2018 z dnia 12.09.2018 r.
Budowa oswietlenia ulicy Jagielloniskiej w Gdansku.

Uwarunkowania dla planowanej budowy oswietlenia w ul. Jagiellofnskiej w Gdarisku
w_zakresi otyczacym lokalizacjl inwestycji w strefie ochronnej ujec wdd
podziemnych ,Czarny Dwoér” i ,Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji na terenie strefy ochrony
posredniej oraz w obrebie obszaru o zaostrzonych warunkach
ochrony ujec wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, prace budowlane nalezy
realizowac zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW
w Gdarisku z dnia 30.06.2009r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujec
wod podziemnych ,Czarny Dwdér” oraz ,Zaspa” w Gdanisku, wojewddztwo
pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960), zmienionego
Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Gdarisku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012
r. (Dz. Urz. Woj. Pomn. z 2012 r., poz. 2572).

2. Zabrania sie prowadzenia stalych odwodnien (np. za pomocg studni,
igtofiltrow, drenazy, rowdw itp.):

a) w granicach obszaru III (strefa ochrony posredniej, obszar o
zaostrzonych warunkach ochrony) wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami
nr 7a i 7b do cyt. wyzej Rozporzadzenia o _glebokosci obnizenia
zwierciadia wod podziemnych przekraczajacych wartosé 1,5 m,

b) w granicach obszaru IV (strefa ochrony posredniej) wyznaczonego
zgodnie z zatacznikami nr 7a | 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o
agiebokosci obnizenia zwierciadta wod podziemnych przekraczajgcych
wartosé 2,0 m,

c) z ktorych taczna ilos¢ odprowadzanych wod podziemnych z calego
obszaru strefy ochronnej przekraczataby 180 m?/h, tj. 20 % zasobdw
eksploatacyjnych uje¢ komunalnych ,Czarny Dwér” i ,Zaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnied wykopow dla
wykonania obiektow liniowych zwigzanych z inwestycja. W tym przypadku
nalezy =zaprojektowac prace odwodnieniowe w sposob wykluczajgcy
negatywny wplyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodniern nalezy
uzgodni¢ z GIWK Sp. z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajace na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzic w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

W _zakresie dotyczacym lokalizacii ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacji

infrastruktury wod.-kan.:

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyc¢ rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.
. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem stuzb

eksploatacyjnych SNG.

4. Nalezy zachowa¢ odlegtosc min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac odleglosé min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne,

. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 11.09.2020 r.
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Gdanskie Wody

Gdarnsk, dnia 20.09.2018 r.

Pracownia Projektowa ,PROMAR”
mgr inZ. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4618/2018

Gdariskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci oswietleniowej

projektowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Jagielloniskiej (fragment) w
Gdansku", zgodnie z przedlozona dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1.

Zachowac normatywne odleglosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzer sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W miejscach skrzyZowan z siecig odwadniajacg — poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czgsc niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany

pieczatka Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i iloé
rysunkow podlegajgcych uzgoednieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacy siecig kanalizacji deszczowej nie wykazana
na etapie rozwigzania projektowego, szczegolowy spostb zabezpieczenia miejskiej

sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakoficzenie robét nalezy zglosié do Gdariskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowsj
znajdujgcymi si¢ na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 19.09.2020 r.

KIER w I K

DEIALL UZGO) TEGHNICINYCH
7| 0

Elibieta Sokd

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul, Profesora Witotda Andruszkiewicza 5 | B0-501 Gdansk tel. 58 323 34 00 | 53d Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2| | sekretarlst@gdanskiewody.pl | waww.gdanskiewody.pi
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wum.w.smas-t, .2018.A2.272229 Gdarisk,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1257}, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 11 4, art.
53 ust. 4 pkt 9, art., 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U, 2017r,, poz. 1073)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska reprezentowanej przez
Petnomocnika, z dnia 10.08.2018r., nr rej. wniosku RPW/272229/2018

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze stupami oswietleniowymi
przy ulicy Jagiellonskiej w Gdansku (dz. nr 525, 526 obreb 016, dz. nr 9/6, 10/5, 41/71
obreb 017).

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- infrastruktura techniczna.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- siec elektroenergetyczna z urzgdzeniami - linie kablowe nN-0.4 kV i stupy oswietleniowe.
3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycja jako infrastruktura podziemna powinna przebiega¢ po trasie uwzgledniajacej
warunki gestora sieci oraz przepisy szczegdlne.

4, Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

- budowa sieci winna w jak najmniejszym stopniu ingerowac w zielen; w przypadku
koniecznosci usuniecia zieleni nalezy przedlozyc informacje z jakich dziatek bedzie ona
usuwana i dolaczyc zgode wiascicieli na ich wycinke.

- na ewentualng wycinke zieleni wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz.U. 2018,
poz. 142)

- teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w Ill strefie obszaru ochrony posredniej
uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”. Strefa zostata ustanowiona
rozporzagdzeniem Nr 3/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97 z 2009r.), zmienionym
rozporzadzeniem Nr 3/2012 z dnia 12 lipca 2012r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012r. z dnia 27 lipca 2012r.)
Realizacja inwestycji nie moZze narusza¢ zakazow okreilonych w  powyZszych
rozporzgdzeniach,

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspélczesnej:

- nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) W zakresie infrastruktury.

- kolizje z innymi sieciami nalezy opracowac w uzgodnieniu z ich gestorami.

b) W zakresie komunikacji:

- w pasach drogowych drég publicznych sieci nalezy projektowac zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac dregi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016, poz. 124).

2018 -1n. 1.

Urzad migjski w Gdansku, )

ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 1SCG 5001 :201 5
tel,:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1500 37120:2014
e-mail;wuia@gdansk.gda.pl; www.odansk.pl
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- w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji,
niezbedne jest wystapienie do zarzadcy drogi z wnioskiem na zajecie pasa drogowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1264).
7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw aséb trzecich:
- obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowac w sposob  okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac  poszanowanie wystepujacych w  obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw osob trzecich. Wnioskowana inwestycja nie moze pogorszyc
warunkow technicznych sasiednich nieruchomeséci.
a) warunki ochrony przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej - Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac si¢ od dzialai, ktore by zaktocily korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecietng miare, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajacych
na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej, zgodnie z art. 144 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93),
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkew tacznoici - nalezy spelnic warunki umcwy o przytaczenie oraz zaopatrzenie,
a takze warunki techniczne przylaczenia okreslone przez poszczegélne jednostki
organizacyjne, dokonujace przytaczenia przedmiotow do sieci wodno-kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych i energetycznych,
- dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie
dotyczy
b) warunkami ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie:
- poziom hatasu nie moze przekraczac pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014r., poz. 112),
- planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody i ziemi wibracji
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sradowiska
{Dz.U. 2013, poz. 1232),
- nalezy przestrzegac wymagan okre$lonych w warunkach przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakioceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93, poz. 623),
planowana inwestycja nie jest zrodtem sztueznych pél elektromagnetycznych
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. 2013r. poz. 1232},
c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
- planowana inwestycja nie moze wplywac na przekroczenie dopuszczalnych pozioméw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpier 2012r. w sprawie
poziomaw niektarych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012r., poz. 1031),
- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakesci wod okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powierzchniowych (Dz.U. 2011 Nr 258, poz. 1549),

Urzad Miejski w Gdansku, J.SO 2001:2015
ul. Nowe Ogrody 8,12, 80-803 Gdarisk; SO 371202014
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- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakesci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardow
jakosci ziemi (Dz.U. 2002r. Nr 165, poz. 1359).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow

podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takZe

narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas

ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot goérniczych zaktadu

gorniczego,

- hie lezy w obszarze zagroZenia powodzia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca

2001r. Prawo wodne,

- nie lezy w obszarze, gdzie wystepuje zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych,

- w granicach opracowania nie wystepuje obszar ochrony konserwatorskiej.

9. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:

- Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

- gestorzy sieci (kolizje);

- Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

- Gdanska Infrastruktura Woedneo-Kanalizacyjna

- inne wynikajace z przepisow szczegolnych.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2018r. do tut. organu wptynal wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowych nN-0.4 kV wraz
ze stlupami oswietleniowymi przy ul. Jagiellonskiej w Gdansku na dziatkach nr 525, 526
obreb 016, dz. nr 9/6, 10/5, 41/71 obreb 017. Inwestycja planowana jest na terenie, ktory
nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu
do ktorego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepisow odrebnych.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego jest lokalizowana
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Tut. organ stwierdzil na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
ze inwestycja nalezy do inwestyc]i celu publicznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 { art. 50
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r.,
poz. 1257) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sig w drodze decyzji.
Pisemnie powiadomiono strony zawiadomieniem nr WUIA.IV.6733.93-1.2018.AZ.272229z
dnia 29.08.2018r., a wlascicieli, zarzadcow i uzytkownikéw terenow przylegtych
powiadomiono w drodze obwieszczenia. Organ w toku postepowania rozpatrzyl zasadnosc
lokalizacji zgodnie z dyspozycja przepisu art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ktory stanowi:
Art. 53 ust. 3. Wlasciwy organ w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

Z przepisow odrebnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.
W pierwsze] kolejnosci dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu
wynikajacych z przepisow odrebnych. Inwestor jest gestarem sieci. Przebieg linii kablowe]j
projektowany jest na dziatkach:
- nr 525 (obreb 016) oznaczonej symbolami dr stanowigcej wlasnosc¢ Skarbu Panstwa.
- nr 526 (obreb 016) oznaczonej symbolem dr stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska
- nr 9/6 (obreb 017) oznaczonej symbolem dr stanowigcej wtasnosc Skarbu Panstwa
- nr 10/5 (obreb 017) oznaczonej symbolem Bz stanowiacej wiasnos¢ Gminy Miasta
Gdanska

Urzad Miejski w Gdansku, !SO Q012015
ul. Mowe Ogrody B/12, BO-803 Gdansk; 150y 3712002014
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

- nr41/71 {obregb 017) oznaczonej symbolem dr stanowiacej wtasnoscé Skarbu Paristwa,
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko. Organ stwierdzit, ze mozliwa jest realizacja inwestycji. Zaden z przepiséw
odrebnych nie wprowadza zakazow lub ograniczen w realizacii inwastycji objetej decyzja,
Zgodnie z art. 56 ustawy nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca uprawnienia
wymagane art. 50 ust. 4 ustawy i uzgodniony z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni
w Gdansku pismem GZDiZ-ZD-6302-71(2)-2018-AK-5547 z dnia 9.10.2018r,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania poprzez zitozenie
do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem doreczenia oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
czesé graficzna - mapa w skali 1:1000

ritisku
jqodzinst
1E{HTLIH"" iy

mar
P WAER

Otrzymuje:
1. P. Kamil Bachan (Petnomocnik)
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
3. Wydziat Skarbu - Gmina Miasta Gdanska
4, Wydziat Skarbu - Skarb Panstwa
5. Biuro Rozwoju Gdaniska
6. Rejestr
7.a/la

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe nalezy ztoiyé w okresie waznosci tej decyzii do Wydzialu Urbanistyki
i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku stosownie do zakresu wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U., poz. 462 z pdin.
zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Igodnie z wykladnia art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli
dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ ktory wydat
decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej
wygasniecie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, 150 90012015
ul. Nowe Ogrody 5/12, 80-803 Gdarisk; IS0 37120:2014
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do decyzjl o ustaleniu lokalizac)i inwestye]l celu publicznege

polegajgcej na budowle linii kablowych nN 0.4 kV wraz
ze stupami oswietleniowymi przy ul. Jagiellonskiej w Gdarisku
na dziatkach nr 525, 526 obrgb 016, nr /6, 10/5, 41/71 obreb
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Gdansk, dnia 27.03,2019r,

UZGODNIENIE NR 6336-128(2)-2019-AK-585

Projekt budowlany
Uzgadnia sie ~Budowa oswietlenia ul. Jagielloniskiej (fragment) w Gdansku”
pozytywnie w zakresie branzy energetycznej - oswietienie drogowe

oraz w zakresie inwentaryzacji zieleni

W liniach " . 5

rorara — Jagielloniskiej, Chlopskiej, Kaczynskiego w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponitszymi uwarunkowaniami:

8
2.

Now

9.
10.

W przypadku kolizjl w/w inwestycii z innymi elementami sied uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z whasciwymi gestorami sieci.
Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ww. ulic (wedlug lokalizacji szczegdlowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
zatacznik do niniejszego uzgednienia) na realizacje w/w inwestycji.
Do obowigzkow inwestora nalezy:
w celu rapewnienia nalefytej ochrony drdg publicznych, po ktorych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdaniskim Zarzadem Drog | Zieleni sposobu obslugi kemunikacyjnej placu budowy | zawarcie odrebnej
umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosié GZDIZ co najmniej
na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycia trasy
dojazdu pojazddw budowy,
usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych érodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
biezace | systematyczne oczyszezanie drég, po ktdrych poruszaé sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego plasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.
Zasypke wykopiw wykonal zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedlug wymoodw
podanych w punkcie 2.11.4, normy
Zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Przejscia pod jezdnia ulicy nalezy wykonaé w technologii bezwykopowej, bez naruszania nawierzchni ulic.
Naruszony chodnik nalezy odbudowac i przefozyc na calej szerokosci | diugoéci rob6t w nastepujgcej
technologii | konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementdw uszkodzenych
i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.
Realizacjg | koszty budowy lub modernizac)i urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacia kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor,
W czasie prac utrzymad dojazdy i dojécia do ziokalizowanych w rejonie robét obiektw.
Inwentaryzacje dendrologiczng uzgadnia sie bez uwag.

11, Teren po zakofczeniu prac musi zostac przywrdcony do stanu poprzedniego.

12.
13.

Przy odtwarzaniu trawnikdw minimalna grubosé warstwy ziemi urodzajnej musi wynosié 10cm. Odbidr
trawnikdw przez GZDiZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

W zwigzku z ingerencig w nowo — zrealizowany odcinek pasa drogowego ul. Jagiellonskiej warunkiem
realizacji prac jest przejecie gwarancji na naruszanym odcinku w ustaleniu z inwestorem przebudowy
w/w ulicy t. z Dyrekeig Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk,

Gdanski Zarzad Drog i Ziekeni | ul. Partyzantiw 36 | B0-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | Fa&s 58 52 44 609 | info@gediz.ada.pl | www,gediz.gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Jagielloriskig (fragment) w Gdarisku

Gdansk, dnia 27.03,2019r,

UZGODNIENIE NR 6336-128(2)-2019-AK-585

Projekt budowlany
Uzgadnia sie ~Budowa oswietlenia ul. Jagielloniskiej (fragment) w Gdansku”
pozytywnie w zakresie branzy energetycznej - oswietienie drogowe

oraz w zakresie inwentaryzacji zieleni

W liniach " . 5

rorara — Jagielloniskiej, Chlopskiej, Kaczynskiego w Gdansku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponitszymi uwarunkowaniami:

8
2.

Now

9.
10.

W przypadku kolizjl w/w inwestycii z innymi elementami sied uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z whasciwymi gestorami sieci.
Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ww. ulic (wedlug lokalizacji szczegdlowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
zatacznik do niniejszego uzgednienia) na realizacje w/w inwestycji.
Do obowigzkow inwestora nalezy:
w celu rapewnienia nalefytej ochrony drdg publicznych, po ktorych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdaniskim Zarzadem Drog | Zieleni sposobu obslugi kemunikacyjnej placu budowy | zawarcie odrebnej
umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosié GZDIZ co najmniej
na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycia trasy
dojazdu pojazddw budowy,
usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych érodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
biezace | systematyczne oczyszezanie drég, po ktdrych poruszaé sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego plasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.
Zasypke wykopiw wykonal zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedlug wymoodw
podanych w punkcie 2.11.4, normy
Zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Przejscia pod jezdnia ulicy nalezy wykonaé w technologii bezwykopowej, bez naruszania nawierzchni ulic.
Naruszony chodnik nalezy odbudowac i przefozyc na calej szerokosci | diugoéci rob6t w nastepujgcej
technologii | konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementdw uszkodzenych
i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.
Realizacjg | koszty budowy lub modernizac)i urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacia kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor,
W czasie prac utrzymad dojazdy i dojécia do ziokalizowanych w rejonie robét obiektw.
Inwentaryzacje dendrologiczng uzgadnia sie bez uwag.

11, Teren po zakofczeniu prac musi zostac przywrdcony do stanu poprzedniego.

12.
13.

Przy odtwarzaniu trawnikdw minimalna grubosé warstwy ziemi urodzajnej musi wynosié 10cm. Odbidr
trawnikdw przez GZDiZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

W zwigzku z ingerencig w nowo — zrealizowany odcinek pasa drogowego ul. Jagiellonskiej warunkiem
realizacji prac jest przejecie gwarancji na naruszanym odcinku w ustaleniu z inwestorem przebudowy
w/w ulicy t. z Dyrekeig Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk,

Gdanski Zarzad Drog i Ziekeni | ul. Partyzantiw 36 | B0-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41 | Fa&s 58 52 44 609 | info@gediz.ada.pl | www,gediz.gda.pl
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14, Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleZytym stanie oraz czystosc
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

15. Na czas prowadzenia robdt miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyC zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznoscl wprowadzenia dodatkowych
znakdw drogowych nalezy opracowat projekt organizacji ruchu drogowego | uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdanisku.

Integralng czes¢ niniejszego  uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatkg

tut, Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zalacznikdw,

17. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 27.03.2021r.

18. Zgodnie 2z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoSC opracowania
z obowlazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosé ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

16

REFERENT
ds. Uzgadnier

mar a_-s;%] Kaluta

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | Ul Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 5B 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gde.pl | weow gadkz.goa.pl
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WG-IVBR30.247 2019.4)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn, 18.04.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.247.2019.A)

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 18.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pbin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 1.

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa

Lokalizacja:| ul. Jagiellonska, obr. 16, 17

” PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul. Bielawska 8,
Whnioskodawca: 2
| 83-130 Rozental

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor: |

| Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu:|  05.04.2019 1. i

EQREZN
'_'J :.Z_?;mnﬂf

=4

Strona | 24
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| Lp.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposab uczestnictwa
I iz

[ A | Referat Koordynacji

| Sytuowania Projektowanege
Uzbraojenia Terenu

2 | Biuro Rozwoju Gdarska
ul, Waty Plastowskie 24
B0-855 Gdansk

1 | ENERGA Dperator 5.A.
| ul. Marynarki Polskiej 130
| 80-557 Gelarisk

4 | ENERGA Oéwietlenie $p. z 0.0.

| ul. Rzemiedinicza 17
| B1-855 Sopot

5 | Gdanskie Wody Sp. 2 0.0.
| ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
| 80-601 Gdansk

& Gdariskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk

Stanowisko

[ - Uwagi
W rmiejscach gblizen i skrzyiowan z istnigjgcym uzbrojeniem, prace
prowadzic spreetem eliminujgcym mozliwose spowodowania awarii,

Uzpodniono

[ 1 Uzgodnione 2 uwaga

[ ] Nie uzgodniono {powdd)

2
4

. 1
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i — -
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| 7 MetiaS.A
ul. Arkonska &
B0-387 Gdarisk

8 | Pomorska Kolej
Metropolitalna 5,A.
ul. Budowlanych 77
B80-298 Gdarisk

9 | Polska Spotka Gazownictwa
5p. 7 0.0,
ul. Watowa 41/43
B0-858 Gdarisk

10 | Saur Neptun Gdarsk 5.A.
ul. Walowa 46
80-858 Gdansk

| .
| 11 | Gdariska Infrastruktura

Waodociggowo - Kanalizacyjna |

ISp. 2 0.0,
| | ul. Kartuska 201
| 80-122 Gdansk

| 12 Orange Polska 5.A.
|al. Grunwaldzka 110
| 80-244 Gdarsk
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13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38
| 59-220 Legnica

14 | Wydziat Srodowiska Urzgdu
Miejskiego w Gdarisku
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15 | Wydzial Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarnsku

w Gdarsku
ul. Partyzantow 36
| 80-254 Gdarisk

! 17 | Politechnika Gdanska
| Centrum Informatyczne

| | Tréjmiejskiej Akademickie]
Sieci Komputerowej
| ul. Narutowicza 11/12

| 80-233 Gdarisk
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoiciy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnel.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.222 25-3231133, 6.222.25-3231134,
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