O O O — Uwagi:
1) Zastosowa¢ kompletne wyposazenie szafki wg katalogu
wybranego producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem

O elementdéw wyszczegdlnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalng wartos¢ wymiardw zewnetrznych dla odpowiedniego

—Pcz

rozmieszczenia i prawidfowej pracy aparatury
— — — — —P1 Antena 3) Nalezy przefozyé elementy z istniejqcej szafki do nowej szafki oswietleniowe]
O O O I ° ° zewn. O oraz uzgpefmé_o dodotkoyve zgodmlie Z niniejszym ry_sumkiem o
@ ) 4) Sekcja pomiarowa powinna posiadaé¢ osobne drzwi z zamknieciem
o o l spetniajqcym wymogi zakfadu energetycznego.
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L] L] Pracownia Projektowa PROMAR

83-130 Pelplin
O O O o o o o o o o o o o o O Rozental ul. Bielawska 8
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY
0 0 0 0 —
S Inwestycja : . ) . L .
v ' Budowa oswietlenia ul. Jagiellonskiej (fragment) w Gdansku

Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdariska

SZAFA OSWIETLENIOWA SZAFA OSWIETLENIOWA e e
1250x400x900mm 1250x400x900mm B0-560 Gearsk

Nazwa rys. : Skala:

FUNDAMENT BETONOWY FUNDAMENT BETONOWY Szafa oswietleniowa SOU

1 250X400X1 400mm 1 250X400X1 400mm Projektowat : Zenon Kuczmera ‘i‘rlfti/l(;lcljjsrﬂﬂnZynierydneJ W zakresie Rys. nr 4

sieci i Instalacji elektrycznych
- — — ] - - — — — ] . _ _ POW/0320/PBE/17 Data:
Sprawdzit : mgr inz. Kamil| Bachan w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 01. 2019

inst. i urzadzen el. i el-energ.




