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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 wust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku,, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczesny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 30.10.2018r.
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment ul. Stowackiego od nr 55 do 61
w Gdansku,,

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy nate¢zenia o$wietlenia dla jezdni C4 i chodnikow P3 zgodnie z obliczeniami
natezenia o§wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowigzujace normy i przepisy (w szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska 1 nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie.
Kolizje z zielenia - zgodnie =z =zalagczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna | - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Dziatki nr 78, 912/17, 126, 912/16, 156/1, 912/14, 109/56, 157, 912/7, 912/2,
912/6, 912/5, 912/4 — wlasciciel Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Makuszynskiego i ul. Stowackiego objeta zakresem opracowania
jest sporadycznie os$wietlona. Istniejgce o$wietlenie nie spelnia wymaganych
paramteréw oswietlenia. Projektuje si¢ demontaz istniejacych stupow
o$wietleniowych wzdtuz ul. Stowackiego od nr 55 do 61 oraz montaz muf
kablowych w miejscah demontazy (by utrzymac ciggtos¢ dziatania istniejgcego
oswietlenia).

Dodatkowo nalezy zdemontowaé istn. 4 oprawy os$wietleniowe
z wysiegnikami z elewacji budynku przy ul. Stowackiego 55 1 57
oraz 1 szt. z budynku przy ul. Makuszynskiego 3. Nalezy pozostawic¢
istn. o$wietlenie na elewacji budynku przy ul. Makuszynskiego 2-8.

Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego oswietlenia.

4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowych ulic projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okragtych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badZ rownowaznych technicznie,
zapewniajacych spetnienie wymaganych parametroéw natezenia o§wietlenia.

Zaprojektowano stupy h=7m i h=8m z fundamentami F120/43,
bez wysiegnikow, z oprawami LED o mocy 87W, 78 W i 54W zgodnie z tabela
zestawienia montazowego jak w pkt. 8.

Nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé shupy oswietleniowe spelniajgce wymagania dla Il strefy

wiatrowej. Srednia grubosé¢ ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
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spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajgce wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby shupow o$wietleniowych
nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkoéw nalezy zastosowa¢ podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W shupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowacé tuleje
ostonowg gtowki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stlupow, wysiegnikow i opraw oSwietleniowych zgodnie
z uzgodnieniem GZDIZ proj. bud. tzn. RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowaé si¢ z przedstawicielem
GZDiZ, Wspolnota Mieszkaniowa ul. Makuszynskiego 3, MLWSM
PODGRODZIE, LWSM Wrzeszcz i EZO Sopot powiadomi¢ o rozpoczeciu
prac oraz przekaza¢ harmonogram robdt.

Pierwsza czg$¢ projektowanego oswietlenia nalezy zasilic z istn. shupa
o$wietleniowego nr 5.1/1 zlokalizowanego na ul. Kolberga, zasilanego
Z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego ozn. SOU-391.

Druga cze$¢ projektowanego oswietlenia nalezy zasili¢ z projektowanej
szafki o$wietlenia ulicznego (z grzatkg, termostatem i higrostatem)
zlokalizowanej na  ul.  Stowackiego  przy  budynku nr  55A.
Dodatkowo projektuje si¢ podigczenie nowego oswietlenia na podziat sieci do
stupa nr 10/15 (EZO Sopot) zlokalizowanego przy ul. Reymonta oraz do stupa
nr 10.6/7 o$wietlenia schodéw pomigdzy ul. Stowackiego i ul. Arciszewskiego.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/63/2017/BN z dnia 14.07.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane odpowiednio z projektowanej
I isniejacej szafki oswietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.

Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewnic¢

rownomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié

6
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poprzez utozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na gltgbokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
I nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel
warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtos$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdéry powinien osiagnaé,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by
moégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiaréow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegdtowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni
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- w przypadku gdy stlup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach zaprojektowano ztacza IZK z wyjatkiem stupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO1-6A (szatka o$wietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemié
bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.
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. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP

- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia

- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora

- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji shupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy probne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skreceniem

- wneki stupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinkeg tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu 1 byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- W istniejacej szafce o§w. 0zn. SOU-391 nalezy umiesci¢ zaktualizowany schemat

sieci o$wietleniowe;.
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iczenia techni

7. Obl

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli

Ruoed - | Auoed h [ T~ : :
oo | 9ET | #'TT | So s [v6 | 9 | 0'0 | ¥6 | T |0z a |6 | €| T |3dIX|IV | SE [+ TT|6'T |numadzea| o | 0'0 | 6'€ [007| 8 | /1L dmis foxd | Lo} dnys foud
A d . A d . . ‘ ‘ ¢ . .
s | 9ET | #'TT |30 [ v6 | 9 | T'O |6 | T |0z| Q|6 | €| T |3dIX|IV |G [+'TT|6'T |umedzea| o | T'0 | 6'Z [007| ¥2T | LOL dnys fod | 1/ dnys “foud
A d . A d . ‘ ‘ ‘ . . .
oo, | 9ET [ ¥ TT [0 1 96 | 9 | 20 | ¥6 | T [02| @ |¥6 | €| T |3dIX| IV | S€ [ ¥'TT|6'T [wzedza| 9 | Z'0 | 6'T [007| T9Z | k6 dnisfoud | 1/g dnys foud
Auoed = | Auowed . [ |~ : :
oo, | 9ET [ ¥TT [0 1 v6 | 9 | S0 | ¥6 | T [02| @ |¥6 | €| T |3dIX|IV | S& [¥'TT|6'T [wzedza| 9 | ¢'0 | 6'0 |00y| 68€ | /g dnisfoud | 1z dnys foud
Auoed = | Auowed h | |~ : :
oo | 9ET | #'TT | S [ v6 | 9 | 90 |6 | T |0z a |6 | €| T |3dIX|IV | SE [+ TT|6T |tumedzea| o | 90 | 6'0 |00V 2T | Wz dmisfoxd | 1/g dnys foxd
A d . A d . . ¢ ‘ ‘ . .
oo | 9ET | #'TT | S v6 | 9 | 80 |6 | T |0z Q|6 | €| T |3dIX|IV | SE [+ TT|6T |tumedzea| o | 8'0 | 6'0 [007| S6v | L9 dmisfoxd | 1/g dnys foxd
A d . A d . ‘ ‘ ‘ ‘ . .
oo | 9ET | #'TT | S [ v6 | 9 | 6'0 |6 | T |0z Q|6 | €| T |3dIX|IV | SE [+ TT|6T |tumedzea| o | 6'0 | 6'0 |00V €25 | LG dmisToxd | 1y dnys foud
A d . A d ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . .
s | 9ET | #'TT | S ([ v6 | 9 | 0T |6 | T |0z Q|6 | €| T |3dIX|IV | SE [¥'TT|6T |umedzea| o | 0T | 6'0 |00V 1S9 | by dnis-foxd | 1/ dnys foud
A d . A d . . ‘ ‘ ‘ . .
s | 9ET | #'TT |3 [ v6 | 9 | TT | w6 | T |0z| Q|6 | €| T |3dIX|IV |G [+'TT|6T |umedzea| o | T'T | 6'0 |00v| 622 | /g dnisfoxd | 1/z dnys foud
A d . A d . . ‘ ¢ ‘ . .
s | 9ET | #'TT [ S (w6 | 9 | €T | v6 | T |0z Q|6 | €| T |3dIX|IV |G [+'TT|6'T |umedzea| o | €T | 6'0 [007| 208 | /g dnisfoxd | 1/ dnys foud
A d . A d . . ‘ ‘ ‘ . .
oo | 9ET | ¥'TT | S [¥6 | 9 | 9T |6 | T |0z| a |6 | €| T |3dIX|IV | SE | ¥'TT |6'T |tuzadzea | 9 | 9T | 60 |00¥| TYOT | I/Ldnisfoxd | nOS oid
. | . s fonoobd eluemooeldo
s, | 002 | €98 [ TN 18eT| Gz | 6'T |8€T| T |0z | @ [8eT| € | T 34| Iv | oz [e'oe|sT | AP sz | 6T | 60 |oov| L6TT | nOS foxd oBaugdipo
"Bm) g3z “foad
M | ™ MM [ ™M [ [ET] o | F] W o | [] M [ M [ W | w
15emn :16emn [-1|0esl| [-1 |[-1|Lww] op po
agr| A 4] %A= Rl A k=g | o [-] 4 q soo | 'n | °d
[%2)
2 o ol & =
o) =] () g @ P
3 m S o B g m, 5 N T[N O = N3 9 W 2 <
nw 5 N 2 @ ﬂ g | N < 2 5| & © o g W Bl & o
s s3I SR=yS|T 2 |EIT|IgLESN P gol 2 | o |9 o
2,65 159 Z15459) NS 2 cNalY|(2 8 | B 5 IBRIES s Ry g |8 &
emopeud 9soujezelosazid etemujobnp 9soujezenqo m Sl T o] w1. = & 2| o L T ) .w_u. W .w_u. 3. N M. | F s N 5 .
12 yauniem :T Sjaunrem Sole EEld(gels |8 & |22 |0N[6D j=3 o 3| N 5 | o N 33UIdpO
28l S 55328 |5 & |o|y |8k & K& S |22 8
cols |z 5|ISce|l3|8| & |S|S|25|%a N S35 | 3|8 5
N ET o ele|a]l e |T|T|32FN o 52| 2 3|2 s
& W e s =: LI VI i ) =3 SE <L o m )
5 o| © |— [0 QL < 5
Q. Amoymerdod | & 5
| spuuAzojodsp
‘NY090d IINIZAMVHIS -dOM3Zdd 3IN3Z031dZz39vZ -AINIZVIO90

10



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Obwod L S Podb | EPogc | AU% |XAU%
od do m mm? W w % %

proj. ZKP (wg.
odrebnego proj. SOU 3 70 156 1197 0,00 0,00

opracowania
proj. SOU proj. stup 1/1 30 35 234,0 | 1041,0| 0,02 0,02
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 19 35 78,0 807,0 0,01 0,03
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 40 35 78,0 729,0 0,02 0,05
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 41 35 78,0 651,0 0,02 0,07
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 40 35 78,0 573,0 0,02 0,09
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 34 35 78,0 495,0 0,01 0,10
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 45 35 78,0 417,0 0,01 0,11
proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 40 35 78,0 339,0 0,01 0,12
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 40 35 87,0 261,0 0,01 0,13
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 41 35 87,0 174,0 0,00 0,13
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 42 35 87,0 87,0 0,00 0,13

YAUy, < AU gopy
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa os$wietlenia ul. Makuszynskiego
1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment ul. Slowackiego
od nr 55 do 61 w Gdansku

Nazwa zamowienia:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe

Data opracowania: Pazdziernik 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow
- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdoéw 1 pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe W zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

- badania lekarskie — praca na wysoko$ci.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowa¢ procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzielié
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

RYSUNEK W SKALI 1 :500
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku
z budowa oswietlenia przy ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

10.1.2. Data opracowania

e wizja w terenie — lipiec 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — lipiec 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — oswietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i1 krzewow, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* czgS¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czg$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen
1 samosiewOw drzew.

Szczegolowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycje

1 mogg by¢ w catosci lub czeSciowo zakwalifikowane do usunigcia.
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10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostata wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug
stanu na okres lipiec 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu lipcu 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew

i krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cze¢$¢ opisowq z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s$¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktére bezposrednio sasiadujg z linig rozgraniczajaca inwestycje i moga by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usuniecia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 71 drzew 1 krzewow.
Drzewa do glownie kasztanowiec pospolity, $wierk, robinia akacjowa, klon
pospolity, wiaz, klon jawor. Na inwentaryzowanym obszarze jest wiele krzewow
ozdobnych w postaci: zywotnik, lilak, ligustr pospolity, roza, forsycja, Sliwa,

leszczyna i wiele innych. Drzewa sg w dobrej kondycji.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nr Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘."' Szer. Wys. | Wiek Stan .
. pnia |korony Pow. Uwagi
inw wm | [lat] zdr.
Nazwa laciniska Nazwa polska wem | wm
1. |Acer pseudoplatanus L. |Klon jawor 6 13 - d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
2. |Syringa vulgaris Lilak pospolity - 9 >10 6 d |Krzew ozdobny
3. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny - 2 >10 2 d [Samosiew
: . Prawidtowy pokroj,
4. Juglans regia L. Orzech wioski 136 6 12 - d
gesta korona
5. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 163 6 12 - d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
6. Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 87 6 12 i q Prawidtowy pokroj,
L. gesta korona
7 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 90 6 19 i q Prawidtowy pokroj,
L. gesta korona
8. Aesculus Kasztanowiec zwyczajny 148 6 12 - d Prawidiowy pokroj,
hippocastanum L. gesta korona
g, [Robinia pseudoacacia |o . . akacjowa i 1 510 4 g (Samosiew, w formie
L. krzewu
10. Pinus L. Sosna 60 | 4 | 5 | — | — | g [rawdow —pokmj,
gesta korona
11. Berberis Berberys - 1 >10 3 d Samosiew, w  formie
krzewu
12. |Picea A. Dietr. Swierk - 1 | >10 5 d |Odmiana ozdobna
13. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 70 5 12 - d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
14. |Acer platanoides L. |Klon zwyczajny 68 | 5 | 12 | — | — | g [Frawidiowy — pokr)
gesta korona
15. |Acer pseudoplatanus L. [Klon jawor 72 5 12 - d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
16. |Acer platanoides L. [Klon zwyczajny 6 | 5 | 12| - ~ | g [Prawidiowy — pokrd)
gesta korona
17. |Acer platanoides L. |Klon zwyczajny 23 | 5 | 12| — | — | g [Prawdiowy — pokr
gesta korona
18. |Malus Mill. Jablor 3% | 5 |12 — | — | g [rawdowy — pokoj
gesta korona
19. |Acer platanoides L. [Klon zwyczajny 35 | 5 [ 12| - ~ | g [Prawidiowy — pokrd)
gesta korona
20. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 85 5 12 - d Prawidiowy pokr0)
gesta korona
: . Prawidtowy pokroj,
21. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 90 5 12 - d gesta korona
22. |Rosa Réza — | — | 1| >0 ]| 5 | g [Samosew w formie
krzewu
23. |Acer pseudoplatanus L. |Klon jawor 100 6 12 - d Prawidiowy pokroj,
gesta korona
24. |Acer pseudoplatanus L. |Klon jawor 167 6 12 - d Prawidiowy pokro),

gesta korona
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

25, [runus domestical. a0 domowa mirabelka |~ | — | 4 | >10 | 10 Drzewo _owocowe  w
subsp. syriaca formie krzewu
Prunus domestlca L Sliwa domowa mirabelka Krzewy i mtode drzewa
subsp. syriaca )
26. . . 4 >10 14 w formie gesto
Acer platanoides L. Klon zwyczajny e
, . porosnietej, owocowe
Forsythia Forsycja
Mtode drzewa gesto
27. |Fraxinus excelsior L. |Jesion wyniosty 4 >10 40 porosniete w formie
krzewow
Hippophae thamnoides Rokitnik zwyczajny Gesto poro$niete
28. L 4 >10 10 krzew
Rosa Réza y
29. |Spiraea Tawuta 4 >10 10 Sesto porosnicte
rzewy
30, [runus domestical. ey o domowa mirabelka |~ | — | 4 | >10 | 10 Gesto  porosnigte
subsp. syriaca krzewy
Cotoneaster Iraa bozioma
horizontalis gap Gesto poro$niete
31. . 4 >10 10
Acer pseudoplatanus L. |Klon jawor krzewy
Symphoricarpos Snieguliczka
3 Forsythlg Iforsng 4 510 10 Gesto porosniete
Symphoricarpos Shieguliczka krzewy
. Gesto  porosniete  w
33, [orunus domestical. a0 domowa mirabelka | — | — | 4 | >10 | 10 formie Krzewow,
subsp. syriaca
owocowe
34. [Rosa Roza |~ | 4]0 s o%sto - porosnigte
rzewy
35, Prunus do_mestlca L. Sjiwa domowa mirabelka 20, 19, 4 5 Prawidtowy pokroj,
subsp. syriaca 20 gesta korona, owocowe
20, 15,
36. Prunus do_mestlca L. Sjiwa domowa mirabelka 25,10, 4 5 Prawidtowy pokroj,
subsp. syriaca 20, 18, gesta korona, owocowe
15
37. |Rhus typhina L. Sumak octowiec 4 >10 35 W formie krzewu
38. |Spiraea Tawuta 4 >10 10 W formie krzewu
39. Prunus domestlca L Sliwa domowa mirabelka 4 >10 10 W formie krzewu
subsp. syriaca
40, E'ppOphae rhamnoides | yitnik zwyczajny — | = 4| >0 | 10 W formie krzewu
41. |Symphoricarpos Snieguliczka 4 >10 5 EQStQ porosnigte
rzewy
42. |Syringa vulgaris Lilak pospolity 4 >10 10 W formie krzewu
43. UImus L. Wiaz 20 | 2 |6 | — | - Prawidiowy pokrd)
delikatny posusz
44. |Malus Mill Jablon 83 4 |6 | - | - Prawidiowy — pokroj
gesta korona, owocowe
45, Spiraea Tawuta 4 >10 10 EQStO porosnigte
rzewy
46. Corylus avellana L. Leszczyna pospolita 4 >10 10 Eesto porosniete
rzewy
47. UImus L. Wiaz 54 | 4 | 6 | — | Prawidiowy — pokro)
gesta korona
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

48. |Umus L. Wiaz 50,17 4 | 6 | — | - Prawidiowy — pokroj,
gesta korona
49, UImus L. Wiaz 20,15 4 | 6 | — | - Prawidiowy — pokro)
gesta korona
50. |Symphoricarpos Snieguliczka - 4 >10 25 ggztvf\:y poro$niete
40, 41, Prawidtowy pokroj,
51. \UImus L. Wiaz 10,20,| 4 6 - gesta korona, delikatny
18 posusz
27 20 Prawidtowy pokroj,
52 Ulmus L. Wigz éO |4 6 - gesta korona, delikatny
' posusz
Prawidtowy pokroj,
53. \UImus L. Wiaz 20 2 6 - gesta korona, delikatny
posusz
Prawidtowy pokroj,
54. Umus L. Wigz 19 4 6 - gesta korona, delikatny
posusz
Prawidtowy pokroj,
55. |UImus L. Wigz 40,18 4 6 - gesta korona, delikatny
posusz
Prawidtowy pokroj,
56. [UImus L. Wigz 18 2 6 - gesta korona, delikatny
posusz
Gesto poro$niete
57. |Umus L. Wigz - 4 >10 25 krzewy, delikatny|
posusz
. . 11, 25, Prawidtowy pokrdj,
58. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 30 2 6 - gesta korona
59. [Ulmus L. Wiaz - 4 | >10 | 5 ggzt\zy porosniete
60. [Symphoricarpos Snieguliczka - 4 >10 5 ggztﬁy poro$niete
61, [-runus domestical. a0 domowa mirabelka | — | — | 4 | >10 | 10 W formie krzewu
subsp. syriaca
62. |Picea A. Dietr. Swierk 20 2 1 - Odmiana ozdobna
63. [Rosa Réza = a0 ] 2 ggztvcv’y porosnicte
64. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny 105 5 6 - Prawidiowy pokroj,
gesta korona
65. |Vitis L. Winobluszcz pigciolistkowy | --- - - Rosnie na pfocie
66. [Thuja L. 7ywotnik e | = [ 4] 10| 30 Eyonggotu W formie
67. [Sambucus nigra L. Bez czarny - 4 >10 10 gg:tvf/)y porosnigte
68. Aesculus Kasztanowiec zwyczajny |91,100| 5 7 - Prawidiowy pokroj,
hippocastanum L. gesta korona
Prawidtowy pokroj,
69. [Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata 120,54 5 7 - gesta korona
Prunus domesticaL. |g;. . -
70. lsubsp. syriaca Sliwa domowa mirabelka i 1 10 9 ggzt:l)y porosniete

Ligustrum vulgare L.

Ligustr pospolity
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Thuja L. Zywotnik

Ligustrum vulgare L. [Ligustr pospolity

71. Prunus dqmeshca L Sliwa domowa mirabelka 1 >10 3 d Gesto porosnigte
subsp. syriaca krzewy
Thuja L. Zywotnik

Legenda:

Obw. pnia w cm — obwod pnia w centymetrach

Szer. korony w m - szeroko$¢ korony w metrach

Wys. wm - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow lub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysoko$ci 5 cm od gruntu
Stan zdr. — stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladéw szkodnikéw, ani grzybéw, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo prawidtowo

sie rozwija

§ — $redni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zywotnoSci, moze wystepowaé: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte cze$ci drzewa lub cato$¢,

asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, préchnienia
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ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

Ponizej podano drzewa i krzewy do usunigcia (nie podlegajace koniecznosci

uzyskaniu decyzji). Teren nalezy uporzadkowaé, samosiewy i krzewy wycig¢ na okoto 1,5-

2,0 m od projektowanej sieci.

Obw.

Szer.

Nr Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu - Wys. | Wiek Stan .
. pnia [korony Pow. Uwagi
inw wm | [lat] zdr.
Nazwa facinska Nazwa polska wem | wm
E&Egus domestical. e o domowa mirabelka Krzewy i mlode drzewa
p. syriaca :
26. . . - - 4 >10 14 d |w formie gesto
Acer platanoides L. Klon zwyczajny poroshitej, owocowe
Forsythia Forsycja )
26a.|Rosa Roza S~ 1 0] 3| d r}f;g:%ete gesto
Rosa Réza L
26b. |Acer platanoides L. Klon zwyczajny - - 1,5 | >10 20 d kGé::;) porosnicte
Symphoricarpos Snieguliczka y
39. Prunus do_mest|ca L Sliwa domowa mirabelka - - 4 >10 10 d |W formie krzewu
subsp. syriaca
41. |Symphoricarpos Snieguliczka - - 4 >10 5 d kGrEZ:;/)y porosnicte
42. |Syringa vulgaris Lilak pospolity - - 4 >10 10 d |W formie krzewu
43, UImus L. Wiaz % | 2 | 6| — | — |s g;m‘t’:;"‘&susz pokroj,
44. |Malus Mil, Jablor 46 | 4 | 6| — | — | g [rawidowy — pokoj
gesta korona, owocowe
45. [Spiraea Tawula i ~ 410 10 | d kGrgztvf/’y porosnicte
46. |Corylus avellana L. Leszczyna pospolita - - 4 >10 10 d kGrEZtvty porosnigte
49. [Uimus L. Wiaz 24,18 4 | 6 | - . | g [Prawdowy — pokroj
gesta korona .
50. |Symphoricarpos Snieguliczka - - 4 >10 25 d kGrEZtvty porosnicte
Prawidtowy pokroj,
53. [UImus L. Wigz 25 2 6 - d |gesta korona, delikatny
posusz
Prawidtowy pokroj,
54. \Umus L. Wigz 22 4 6 - s |gesta korona, delikatny
posusz
Prawidfowy pokroj,
56. {UImus L. Wigz 21 2 6 - s |gesta korona, delikatny
posusz
, Gesto porosniete
57, [JmusL. Wiaz - ~ L4 | >0 | 25 | s fkizewy, delikatny

Acer platanoides L.

Klon zwyczajny

posusz, samosiewy
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:
1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone galg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do speknienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zard6wno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewaé je woda (w
zaleznos$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowac korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

; - tkanina
korzenie jutowa
praycipte rowno . =
ze $ciang wy- . ' kofek
kopu. Wigksze - mocujacy
korzenie owi- - oslong
nigte wilgotng SEm—
tkaning jutowa 2 : - slomiana

- mata

wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo

podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

do otaczajgcego terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
material L Drut ___._____]
...... - R | § = n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
o Fha )

'’

(Oprocz wygrodzenia
drzewa ptotem z desek lub
zerdzi pokazano z lewej
Sposob sktadowania
materialu, a z prawej
lokalizacje baraku

budowy)
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ZAYL.ACZNIKI
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

Makuszyrabisgo

Sytuacja 1

Chadnik 1 (P3), 82.50 m? S

Jepdnia 1 (C4), BT.50 "
Merwsgrrchnia; CIE A3, gt 0,070

¥ 3 L 3 > oF 1 | asom

Pas postoju 1 [C5), T5.00 m" 100 m

S200m

Waptlcrynnik konserwacii: 060
Chednik 1 (F3)

Em [lx] Ernin [Ix]
ET.50 E1.50
11,35

<088 o BB
Juzdnia 1 (C4)
Em [Ix] e

z 10.00 =04l
« 1383 « OUBT

Pras postoju 1 {C5)
Em [Ix] U
27.50 Z 0040

« 15,66 < L%

DIALUX

P—
| E131»-%

—_—, ]
(2

Lampa: x4 LEDs
Stramiod Swioting (opravwal E311.00 bm
Stnamiod Swiating {lampa); TEEH, 00 Im
Giodziny pracy
4000 he 10000 %, B4.0W
Wil 21600
Razmisszczania: z |ednen| stromy na doke
Oudsigp stupa: 25.000m
Machylenis wysipgnika (3): 10.0°
Déugoeid: wysipgniia (4): 0,000 m
Wysokodl punity $wietinege (1 7000 m
Mawis punkty swiatinego (2); 3200m
LLR: 0,00
LLOR: .00
‘Wartodcl maksymaing mocy cbwisthenicwej
przy T 542 cdikdm
przy B0 409 odikim
przy S0°; 13.9 cdfidm
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

DIALux

Sytuacja 2
Jezdna 1 (C4), 12600 m*
Nawlerzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Pas postoju 1 (C5), 98.00 m*
k3

MO0 m

Wspoiczynnik konserwacyi: 0.80
Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
10,00 z 040

v 11.06 v 0.62

Pas posioju 1 (C5)

Em [Ix] Uo
750 =040

v 1410 v 0.41

m

m (4)
IM
3)4—

com e e—

;-—n—c

2)

Lampa: 1x24 LEDs
Strumien $wietiny (oprawa) 6311.00 im
Strumied swietiny (lampa): 7668,00 Im
Godziny pracy
4000 h: 1000 %, 540W
Wikem: 19440
Rozmieszczonko: Z jedne| strony na dole
Ocdsiep stupa: 28,000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0*
Drugost wysipgnica (4): 0.000 m
Wysokost punktu $wietinego (1 7.000m
Nawis punkty $wietinego (2): 3700m
ULR; 0.00
ULOR: 0.00
Wartodcl maksymaine mocy oswietioniowe)
przy 70° 642 cd/im
przy 80" 409 od/m
przy 0" 13.9 cd™m
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

ul. Slowackiego

Sytuacja 3

Jozdnia 1 (C4), 240,00 m*
Nawserzchnia: CIE R3. g0 0.070

800m
Chodnik 1 (P3), 60.00 m* 200m
WO m
Wspdlczynnik konserwaci: 0.80
Jezdnia 1 (C4)
Em [ix Uo
210.00 2040
V1381 055
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.5% 215
S11.25
v8.37 v 6.00

DIALuUX

m
i —
@
Lampa: 1x24 LEDs
Strumien Swietiny (oprawa) 826159 Im
Strumien $wietiny (lampa); 10038.00 im
Goedziny pracy
4000 h: 1000 %.78.0W
Wihame 25740
Rozmieszczonke: z jodne| strony u géey
Odsigp shupa: 30.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0*
Dhugode wyssegnica (4): 0.000 m
Wysokode punikty $wietinego (1 8000 m
Nawis punkty $wietinego (2): 0800m
ULR: 0.00
UWLOR: 0.00
Wartodci maksy mocy o8 wej
przy 70" 642 cdm
przy 80" 409 cdxim
przy 90°: 13,9 cddm
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

o DIALuX

Sytuacja 4
o (@)
i%
| )=
Jexdnia 1 (C4). 256.00 m*
Nawserzchnia: CIE R3, q0: 0.070
000m
m
Chodnlic 1 (P2), 96.00 m* 300m b (2)"'
¢ ¢
R0O™
Lampa: 1x24 LEDs
Strumied swietiny (oprawa 8261.59 Im
Strumion swiotiny (lampa): 10038.00 im
Godziny pracy
4000 he 1000 %, 780W
Wilkem: 24180
: - Rozmieszczenie: Z jodne| strony na dole
Wspblczynnik konserwacii: 0.80 Odsigp shupa; 32.000 m
Jozdnia 1 (C4) Nachylenie wysiggnika (3) 10,0
Em [lx) Uo Dhugost wysiggnica (4): 0.000 m
10.
Mo/ Wysokodé punktu $wietinego (1) 8.000m
v 11.47 v 0.54 Nawis punkiu $wietinego (2): 2400m
Chodnik 1 (P2)
Em [Ix] Emin [ix]
210.00 2200
S1500 ULR: 0.00
13,20 v 407 ULOR: 0.00
Wartodcl maksymalne mocy odwietieniowe|
przy 70" 642 cdim
przy 80" 409 cddm
przy 90 13.9 cdm
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

ul. Stowackiego
Sytuacja 5§
]
Pas postopu 1 (C5), 155,00 m*
Jezdnia 1 (C4). 188.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, o0 0.070
Bl |

Chodnik 1 (P3), 62.00 m*

oo™

Wspdiczynnik konserwacyl: 0.80

Pas posioju 1 (C5)
Em [Ix] Uo
2750 2040

v ITJAT;«OM

Jezdnia 1 (C4)

£m (Ix] Uo
21000 2040

v 1225 v 0.62
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix)
7.5 2150
$11.25
v 7154 v 5.52

S500m

600

200 m

DIALuUx

m
fe-
#3]
Lampa: 1x40 LEDs
Strumien $wiotiny (oprawa) 10387 68 im
Strumied $wietiny (lampa): 12794.00 km
Godziny pracy
4000 h 1000 %.870W
Wi 27840
Rozmieszczenio: Z jodne] strony u géey
Oasigp stupa: 31,000m
Nachylenie wysiggnika (3): 150°
DRugode wysipgnixa (4): 0.000 m
Wysokosc punity $wietinego (1) 8000 m
Nawis punktu $wietinego (2): H5450m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartoécl maksymalne mocy o we)
pezy 70" 703 cd/kim
pezy 80° 613 cdikim
przy 90° 18.2 cdfdm
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

DIALux

Makuszynskiego

Sytuacja 1 - Redukcja

Chodnik 1 (P4), 62.50 m? 250m
> Jezdnia 1 (C5), 87.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
350m
=>
Pas postoju 1 (C5), 75.00 m? 300m

25,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 6.76 v 4.76

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 9.68 v 0.67

Pas postoju 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 10.97 v 0.45

(1)

@)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4418.03 Im
5368.00 Im

100.0 %, 37.8 W
1512.0

z jednej strony na dole
25.000 m

Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.200 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 642 cd/kim
przy 80°: 409 cd/kim
przy 90°: 13.9 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Makuszynskiego

Sytuacja 2 - Redukcja

Jezdnia 1 (C5), 126.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (C5), 98.00 m?

28,00m

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 1774 v 0.62

Pas postoju 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 9.87 v 0.41

4,50 m

3,50 m

DIALuUx

(1)

(4)
S8 -
3 —
(3) =]

4

e

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

(2)

4418.03 Im
5368.00 Im

4000 h: 100.0 %, 37.8 W
W/km: 1360.8
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -3.700 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 642 cd/kim

przy 80°: 409 cd/kim

przy 90°: 13.9 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

ul. Stowackiego

Sytuacja 3 - Redukcja

Jezdnia 1 (C5), 240.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

30,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.46 v 0.55

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
£7.50

v 5.86 v 4.20

8,00 m

2,00m

DIALuUx

(1)

4
e r—
(3) =~

|
w
|
i
i

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

)

5783.44 Im
7027.00 Im

4000 h: 100.0 %, 54.6 W
W/km: 1801.8
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -0.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 642 cd/kim

przy 80°: 409 cd/kim

przy 90°: 13.9 cd/kim
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DIALuUx

Sytuacja 4 - Redukcja

@
e
X (3) i
Jezdnia 1 (C5), 256.00 m?
1t Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
I
800m
) |
|
I
|
Chodnik 1 (P3), 96.00 m? 300m @
32,00m
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 5783.44 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7027.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 54.6 W
W/km: 1692.6
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Jezdnia 1 (C5) Odstep stupa: 32.000 m
Em [Ix] Uo Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
27.50 20.40 Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
v 8.03 v 0.54 Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
X Nawis punktu swietinego (2): -2.400 m
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 9.24 v 2.85 HLR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 642 cd/kim
przy 80°: 409 cd/kim
przy 90°: 13.9 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

DIALux

Sytuacja 5 - Redukcja

@
(3) =

Pas postoju 1 (C5), 155.00 m? 500 m

(1)

Jezdnia 1 (C5), 186.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00m I
— ()
Chodnik 1 (P4), 62.00 m? 200m LAMPA
i — Strumien swietiny (oprawa): 7271.54 Im
00m Strumien $wietiny (lampa): 8956.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 60.9 W
W/km: 1948.8
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -5.450 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
ULR: 0.00
Pas postoju 1 (C5) ULOR: 0.00
Em [Ix] Uo . : P
>7.50 >0.40 Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
7 12.08 %040 przy 70°: 703 cd/kim
przy 80°: 613 cd/kim
Jezdnia 1 (C5) przy 90°: 18.2 cd/kim

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.58 v 0.62

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.27 v 3.87



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

)
WICEPRZE pDNICZACY
Okregowej Komyjsji Kwalﬂacyjnej

f€ =

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komfji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

47



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
&éj’;g

, ,f;ﬁ*{}jil\
A, ;‘{._j--“ CZLONEK
e

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13
adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

\3 e/ { |
:_ _': i 0L Gdarisk, dnia 14.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/63/2017/BN

projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Makuszynskiego od nr 1, 3 i 2, 4, 6 oraz fragmentu ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiacicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciaggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z:

a) dla ul. Makuszyriskiego nr 1, 3 z istniejacego stupa oswietleniowego nr 5.1/1
zlokalizowanego na ul. Oskara Kolberga zasilanego z szafki SOU 391. W szafce SOU 391 moc
przytaczeniowa wynosi 12,5kW i jest wystarczajaca na przytaczenie nowo projektowanego
oswietlenia.

b) dla ul. Makuszyrskiego nr 2 do 3 oraz ul. Juliusza Stowackiego nr 55 do 61 z projektowanej
szafki oswietleniowej zlokalizowanej na ul. Makuszyrskiego w poblizu posesji Stowackiego
nr 55.

Dla projektowane] szafki oswietleniowej wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki

przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc 12,5 kW.

W przypadku, gdy odlegtoé¢ pomiedzy szafkg licznikowa a oéwietleniowa jest wieksza niz 20m

nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartoéci min. 20A) z uwzglednieniem

selektywnosci zabezpieczen.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ do obliczen klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciagéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac oswietlenie dla przejs¢ dla pieszych. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby
$rednie natezenie na catej powierzchni przejécia oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30
Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

10. Zastosowat kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w

uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN

lub WN naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linkg.

12. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci

odwietleniowe;.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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13.

14.

15,

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22;

23

24,
25;
26.
27.
28.
29;

30.

31.

32.

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Projektowane oswietlenie pofaczy¢ na podziale z istniejacym oswietleniem ul. Reymonta
wiasnosci ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. oraz z istniejgcym o$wietleniem schodéw terenowych
prowadzacych do ul. Arciszewskiego wtasnosci Gminy Miasta Gdariska.

Istniejagce oprawy o$wietleniowe na elewacjach budynkéw przewidzie¢ do demontaiu w
porozumieniu z wtascicielem.

Istniejaca nieczynnga infrastrukture o$wietleniowg przewidzie¢ do demontazu i zutylizowac w
porozumieniu z wtascicielem.

Szafki oswietleniowe

Szafke o$wietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 4 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem kracowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowe;j.

Szafke o$wietleniowg sytuowaé w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Obudowe szafki pomalowac na kolor RAL 9006.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

Projektowa¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 9006, spetniajgce
wytrzymatoéé na |l strefe wiatrowg i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczeristwa biernego.

Przyjaé wysokos$¢ stupéw do 9 m z wysiegnikiem o tagodnym promieniu giecia.

Przyja¢ wysokos¢ stupéw dla przejsé dla pieszych od 5m do 6m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta swiatta.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspétczynnik
oddawania barw R, > 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnoséci. Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis, plan

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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33.

34,

35,
36.

37
38.

39:

40.

41.

42.

43,

44,
45.

46.
47.

48.

49.
50.

51.

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Uzgodni¢ z ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie potgczenia na podziale z istniejacym
oswietleniem ul. Reymonta.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/63/2017/BN z dnia 14.07.2017r.

c) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,, GZDi. ", »typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Istniejacy infrastrukture oswietleniowg zdemontowaé i w porozumieniu z wtascicielem

zutylizowaé.
Szafki oswietleniowe

Szafki o$wietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypa¢ keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢é
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;j.

Teren przed szafka oswietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M — 8 imbusowymi , wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 ¢cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowac abizolem.

Ustawiac¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiz.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
Smm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26ttg numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

R N AN sy . - - ~
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tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona3z4

2 /)4,44

52



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
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52. Bednarke uziemiajaca podtgczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztcza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

53. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

54. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

55. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach os$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia | > 0,97.
Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

d)  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

56. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

56.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pomiaru temperatury
barwowej opraw, protokét odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawcy, pomiary
réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddw.

56.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

57. Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

58. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Karta szafki oswietleniowe;j.

Os$wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego oswietlenia.

LAl i

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowej.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
10. Wz6r zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 5.07.2017r. Naniesiono n pe TV 0
U

‘5 /\/wl : GDA?\’{SKI ZARZAD DROG | ZIELENI )

. ul. P ‘yzantow 36, 80-254 3darisk

Gdarisk, dnia 14.07.2017. tel. Sf 341-20-41, fax 58 5244-60  ......vvovvevveirennennneeereens by
NIP 554-090-00-85, Regon 190030083 (podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1

| Wneka
ochronny i slupowa b
taczgey PEN

ze stupem -
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Zatacznik nr 2 |

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

\V nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
_______ —_———-
e E T |
S | I
& I |
== | |
DiZ GDANS!
Ay
Podziat sieci Ostatni stup >
J\

ZDiz EZ0 - Y
Data opracowania: marzec 2013 r.‘
Opracowat: Michat Adamkiewicz \\&

j
i
|

|

3

\
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ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

zatgcznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt|1
______.—__————-r——-——————_—'—'_——u
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilo$¢ wolnych(1
roztgcznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab)| 0| nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:

Z//%MM
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Informacja z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 24 z 155

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA chg P
Powiat: m.Gdansk
4l Nows Qgrody 412 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk es

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G573

Osoby: 1
Udziat : Py n
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
o g o i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 78 ul. Oskara Kolberga 0.2370 dr 0.2370 GD1G/00004955/0

Identyfikator: 226101_1.0031.78 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.2370 ha

Stownie: | dwa tysigce trzysta siedemdziesigt metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.9799 ha (dziewigc tysiecy siedemset dziewiecdziesigt dziewiec
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwis i kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji i na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

ywe

Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
d 1t zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

58



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 30 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S 2
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qoendy i1 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1058

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj P lhal inne dokumenty
2 109/56 ul. Wiadystawa Reymonta 0.0042 dr 0.0042 GD1G/00051271/5

Identyfikator: 226101_1.0031.109/56  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
4 | 656 | ul.Karola Szymanowskiego | 05027 |  dr | 05027 | GD1G/00051271/5
Identyfikator: 226101_1.0031.656  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
5 | 812 | ulKarola Szymanowskiego | 07273 dr 07273 | GD1G/00051271/5
Identyfikator: 226101_1.0031.811/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 1.2342 ha

Stownie: | jeden hektar dwa tysigce trzysta czterdziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.7268 ha (jeden hektar siedem tysiecy dwiescie szes¢dziesigt osiem
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwis i kwalifik y i i o ktéorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

icznych na rynku oraz lyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprogral ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 28 z 155

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S 2
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qorady 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1038

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 2
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj P lhal inne dokumenty
2 126 - 0.0100 Bp 0.0100 GD1G/00027184/1

Identyfikator: 226101_1.0031.126  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 809/8 | pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego | 09134 | Bz | 09134| GD1G/00027184/1

Identyfikator: 226101_1.0031.809/8  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.9234 ha

Stownie: | dziewiec tysigcy dwiescie trzydziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.4639 ha (jeden hektar cztery tysigce szescset trzydziesci dziewiec
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

D zostat i kwalifik y ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

icznych na rynku oraz j yrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoc3 op! do yfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok t zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

................................................................. (lm/e ’ 'r'i'c;;“z‘\;visko oséby repre} é}}}ujacej oréén)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 31 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewpdziwg: poinorskls

ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat: m.Gdansk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1060

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P lhal inne dokumenty
2 156/1 ul. Kornela Makuszynskiego 0.0258 dr 0.0258 GD1G/00027184/1

Identyfikator: 226101_1.0031.156/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0258 ha
Stownie: | dwiescie pigcdziesigt osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.3639 ha (trzy tysigce szescset trzydziesci dziewie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji na rynku oraz

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). o
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostat

y elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 32 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S 2
Powiat: m.Gdansk
o, Nows Qoendy 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1062

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P hal inne dokumenty
2 157 ul. Wiadystawa Reymonta 0.3732 dr 0.3732 GD1G/00024334/7

Identyfikator: 226101_1.0031.157  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.3732 ha

Stownie: | trzy tysigce siedemset trzydziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.4028 ha (cztery tysigce dwadziescia osiem metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji na rynku oraz

1999/93WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). o
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostal p y elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2102.2018 Strona 3 z 23

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

- Newes gy £C12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk VIR s

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21.08.2018 11:00:32

Nr jednostki rejestrowej: G1159

Osoby: 1
Udziat ; 5 i »
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 3
o L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki ‘ Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 912/2 - 0.5961 N 0.5961 GD1G/00255511/0

Identyfikator: 226101_1.0031.912/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 ‘ 912/4 -

Bp 0.1247
0.2203 | ) 00858 GD1G/00255511/0

Identyfikator: 226101_1.0031.912/4  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 | 91256 | \ 00146 | Bp | 00146 | GD1G/00255511/0

Identyfikator: 226101_1.0031.912/6  Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.8310 ha
Stownie: | osiem tysigcy trzysta dziesie¢ metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.7259 ha (pie¢ hektarow siedem tysiecy dwiescie piecdziesiat dziewie¢
metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

N - Nieuzytki
D zostal uwierzy iony kwalifik y i i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12iart. 25 i jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie lden(yhkac]l elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do

oraz

1999/93/WE (Dz Urz UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryllkac]i podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Ki

Helena Szpadzik
dnia: 21.08.2018

t zostat p r' 1y elektronicznie dok t zostat podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujqc'éj ;;é;arﬁ
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

Ark




Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 36 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewpdziwg: poinorskls
Powiat: m.Gdansk
. Nows Qorady (12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0031, 031

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1159

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 5
‘ oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 912/5 - 0.0591 B 0.0591 GD1G/00255511/0

Identyfikator: 226101_1.0031.912/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 | 91214 | = | 00943 [  dr | 00943 | GD1G/00255511/0
Identyfikator: 226101_1.0031.912/14  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2| 9t2ns - o2112| B 0.0775 | GD1G/00255511/0

i Bz 0.1337

Identyfikator: 226101_1.0031.912/15  Dzialtka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 | 912116 | i [ 00955 [ dr | 00955 | GD1G/00255511/0
Identyfikator: 226101_1.0031.912/16  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

2 | 91217 | ul. Komela Makuszynskiego | 01162 [ dr | 01162 |  GD1G/00255511/0

Identyfikator: 226101_1.0031.912/17  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.5763 ha
Stownie: | piec tysiecy siedemset sze$édziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.7259 ha (pie¢ hektarow siedem tysiecy dwiescie piecdziesiat dziewiec
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

B - Tereny mieszkaniowe
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi

zostat i kwalifik y o ktérym mowa w
arl 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis w!asnorel:zny
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
1 dok zostal podpisany elektra

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojpwodztwo:
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; e

3 Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk A et

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 38 z 155

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0031, 031

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G1175

Osoby: 2
Udziat : 5 5 s
Eorma.wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
171 ZARZAD DROG | ZIELENI

trwaly zarzad

siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

. . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ‘ Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

2 912/7 - 0.2983 dr 0.2983 GD1G/00255511/0
Identyfikator: 226101_1.0031.912/7

danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.2983 ha

Stownie:

dwa tysigce dziewiec¢set osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzqdzema Parlamemu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawm identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz y ywe
1999/93IWE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
odpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorqczny
Weryfikacji podpisu mozna za pomoca oprog lo Y cji podpisu.

lwona Herda
dnia: 06.06.2018
t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
dok t zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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Warunki przylaczeniowe Energa-Operator S.A.

4 Energa

operator
Numer P/18/031766 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 20-07-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Gdanisk, ul. Juliusza Stowackiego
gm. Gdansk , dzialka numer 31-912/14

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ BRETOWO [01450]

Linia 15 kV kier. SLOWACKIEGO 53 [01450-08]

Stacja SN/nn SLOWACKIEGO 53 [1426]

Obwad nn W-31753 MAKUSZYNSKIEGO, YAKY 4x120,1b=200A [1426-600-1]

Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [T-1426-W-31753]

Projektowana ZK+P
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z

siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 poprzez wcinke w istniejacy kabel ze stacji T- 1426 pole 600-1 i

wprowadzenie go dwoma odcinkami do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w obrebie dzialki
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione w obrebie dzialki
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
9.3. Sposdb pomiaru: bezposredni- Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

66



9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.
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12.3.

12.4.
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4 Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetyczne.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnicé
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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Energa

operator

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Lisowski Piotr \
OPRACOWAL = ZATWIERDZIL
. 585279298 | |1 = (
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca™ 2eiau '}
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku L

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk Toma:
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Gdansk dn.12.09.2018r.

PAN MARCIN SZCZESNY
FIRMA MAREL

poczta emajl : biuro.marel@gmail.com

Od: Mata Lokatorsko — Wilasnosciowa Spoldzielnia Mieszkaniowa w Gdansku

Zarzad Malej Lokatorsko Wiasnosciowej Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Podgrodzie” w Gdansku
informuje Panstwa, ze zapoznatl si¢ z przedtozonym Wnioskiem o uzgodnienie demontazu opraw
oswietleniowych z elewacji budynku przy ul. K. Makuszynskiego nr 2-8.

W wyniku rekonesansu w terenie przylegajacym do budynku ul. Makuszynskiego nr 2-8
Spotdzielnia proponuje :

- wylaczy¢ lampy na budynku, od chwili wlaczenia nowych lamp ulicznych:

- w przypadku dobrego dos$wietlenia chodnika przy tej nieruchomosci po zamontowaniu nowego
oswietlenia ulicznego Spoétdzielnia zdemontuje swoje lampy z elewacji;

- istnieje bowiem prawdopodobiefistwo ,ze szczyt budynku i bedace w tym miejscu schody pod kepa
drzewostanu pozostang niedoswietlone. Jezeli nasze przewidywania potwierdza si¢ pozostalaby
konieczno$¢ przekierowania lampy na szczycie na doswietlenie tego zejscia z uwagi na wymogi
zapewnienia bezpieczenstwa dla mieszkancow. Jesli oswietlenie uliczne bedzie wystarczajace ta
oprawg lampy Spoldzielnia usunie;

- shup betonowy oswietleniowy naprzeciwko klatki mieszkalnej nr 2 nie jest wlasnoscia Spotdzielni,
nie ponosimy kosztow jego eksploatacji. Z w/w powodu nie jesteSmy upowaznieni do jego
demontazu.

Zarzad Spétdzielni wnosi o powiadomienie nas o terminie wiaczenia nowych lamp i oddanie tej
inwestycji do uzytku w celu uzgodnienia ewentualnie wyniktych potrzeb konsultacyjnych i
wylaczenia o§wietlenia ktore realizuje w tej chwili nieruchomos¢ ul. Makuszynskiego nr 2-8.
Mozliwos$¢ kontaktu: e-mail Podgrodzie@wrzeszcz2.usm.pl oraz tel. 606 264 381.

Z powazaniem

SNOSCIOWE)
NIOWEJ

Calonek Zar EZpS Ry
u()x\?d Zarzadu , Pm:_/m\.);;u;j

~

Y OL AANG W
Czestaw Palmowski Romfin Levk
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Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Makuszynskiego 3
80-291 Gdansk

NIP 584-24-54-313

Gdansk, 19.09.2018 r.

MAREL

Marcin Szczesny

Ul. Piecewska 35/102
80 — 288 Gdansk

Dotyczy: demontazu istniejacej oprawy os$wietleniowej na budynku przy
ul. Makuszynskiego 3 w Gdansku

Szanowni Panstwo,

Zarzad Wsp6lnoty Mieszkaniowej ul. Makuszynskiego 3 w Gdarisku, w odpowiedzi na pismo
z dnia 10.09.2018 r., wyraza zgode na demontaz istniejgcej oprawy oswietleniowej na budynku
przy ul. Makuszynskiego 3.

Prosimy jednak o dokonanie demontazu nie wcze$niej niz w dniu zakonczenia inwestycji:
,Budowa oswietlenia ul. Makuszynskiego 1,3,2,4,6 oraz fragment ul. Stowackiego od nr 55 do 61
w Gdansku” oraz zwrot oprawy o$wietleniowej Wspoélnocie Mieszkaniowej ul. Makuszynskiego 3
w Gdansku jako jej wiascicielowi.

W sprawie szczegdtowych uzgodnien, prosimy o kontakt z administratorem nieruchomoséci -
Sylwig Stanczyk, tel.: 789 188 150, email: sylwia.stanczyk@administrator.gda.pl.

Z powazaniem s

Zarzad Ws;a/olnoty

L [[L
2 / / /
N CZQ /ZL,L i
7 :‘
(.\/" {

Wspéinota Mieszkaniowa

80-291 Gdarisk
ul. Makuszyriskiego 3
NP 584-24-54-313 Regon 192664389
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UZGODNIENIA

& Energa
operator
Gdansk 2018-12-13

UZGODNIENIE NR 1\0996\2018

Temat Plan budowy oswietlenia odcinkéw ulic Makuszyrniskiego, Reymonta i
Stowackiego w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajgcg powstanie
.awaru i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

{Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

‘W miejscach kolizji projektowanej sieci o$wietleniowej z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
idwudzielnymi.

W mlejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

m7gmer

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdar’\W
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VII Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 :I‘E:VEMTA!
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 I Ssuizasane
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1L J J j) w ie i Y go EOP
1.Ds je proj g w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersjq elektroniczng
W nastepujace] postaci:
- opis i wrazz ektrycznymi - 1 plik pdf,
- tytuty prawne do wraz z i innymi uzg i i yzjami i 1] i (bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére p proj przytacze - 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,
- kosztorys wrazzp em robét plik pdf - tylko do ko go po PNB/
2. wersji j planu p
3.Uzy tytuléw p ych przez Wydzial Nier ych (tylko w platnych),
Pismo p ie biura proj g 1] je proj 3 do winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP w op bedacy
podstawa do projektowania.
Numer ten d winien by¢ wp na stronie ty ] proj! j oraz we i ji na
planach projektowych.
p! y 0 sig do powyzszych zasad.
nie sp powyiszy ymogéw zostang gle 6 do biura proj g

II. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1 .w. sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkgcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstaweg i zakres op! ia (wy Sinienie p 1 rodzajéw i ilodci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zatgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor iem Ministra Pr eji i 2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o yi ia terenu lub iednio decyzja o i izacji i tycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
przestr
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach yi ia terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu izacji i ycji celu
iej planu ia pr 3
- w tym: protokét Zespolu Uzgadniania Dokumentacii Projektowej,
- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

lub w wypisie z

6. Wykaz i na ktérych zaproj 10 sieci getyczne.

7. Mapa do celow ewidencyjnych z y ie przebiegiem sieci.

8.0éwiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj sieci i ur lia getyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci
- schemat ideowy
- 6 i lia iczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
Ill Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzas lie Ministra | ktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji proj ), specyfikacii icznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz ¢ sig pod e-mail: iod.energa-op @energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Usiugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty éwiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozyty g ia wniesis przez Ciebie sp iwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na ie prawnie L ionych interesow reali: ych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
pr ia danych ych.

Z uprawnieri mozesz Y gc sig pi ie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-

73



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

GA Céwietlenie Sp. z 0.0.
Rzemicsinicza 17/19, 81-855 Sopot
tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji 1}8 /\”5 z dnia 304“‘”\%
dot. 'SJJQM?[Q.;W\I 4 &JL .......................................

............................................................
..........................................

...................................................................................................

WL s N (ME),(- g

ul. £eal u&?y«&[«%a,.ﬁfas.ec.fu{.)q.,.l&.yndc..,lé“;%

1

Dokumentacie sprawdzono W Zekreste:
- zasilania i opomiarowania ra zgodnosé z warunkami

- projektowanych sieci edbiorczych,
G 2
Uwagi podano ........ }a.é)ml).u

Uzgodaienie jestviaine 7 lala od ww. daty.

UWAGI

1) Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci oswietleniowe] poinformowacd
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 tym fakcie.

2) Prace prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod
nadzorem Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Inzynier ds. Oswietlenia

i

Rafat Zajac
Hegionalny
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
a R + X ¢

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1350/2018 z dnia 28.12.2017 r.

Budowa oswietlenia ul. Makuszynskiego oraz fragmentu ulicy Stowackiego
w Gdansku.
1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
2. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.
4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
przytacze elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 27.12.2020 r.

Zarzagdu Spotki

2inspektor
t=~hnicznvch
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

(GPEC

Numer dokumentu: P/KP/018194/2018/002 Gdansk, 09.01.2019

Marel Marcin Szczesny
a ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 033/2019 z dnia 09.01.2019 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci o$wietleniowej przy ul. Makuszyriskiego i ul. Stowackiego w Gdarisku,
w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegétow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1
2
3.

»

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci i przytgczy cieptowniczych.

Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zabrania sie lokalizacji stupéw o$wietleniowych i innych elementédw na sieci cieptowniczej. Min. odlegtosé
fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 0,5m.

Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociagu nalezy uzupetni¢ piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg (przewiert sterowany) na odcinku sieci
oswietleniowej krzyzujgcej sie z siecig cieptownicza, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz faktyczne
rzedne posadowienia istniejgcych cieplociggow.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

Ireneusz Szt

3 Sybkﬁ 4;#/ M \/4%4/5

Kamila Pers

kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Pétnoc NiP: 584 030 09 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokos¢ kapitatu zakiadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 z!

ul. Biata 1b, 80~435 Gdonsk www.gpec.pl KRS: 0000035784
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 02.01.2019 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 4977/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy o$wietlenia ulic
Kornela Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragmentu ul. Stowackiego od nr 55 do 61
w Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcej i miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegotowy spos6b zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie¢ z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowe;
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 01.01.2021 r.

Gdariskie Wody sp. z 0.0.| ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdanisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12964/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-12-07

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Makuszyriskiego 1, 2, 3, 4, 6 oraz fragment ul. Stowackiego
od nr 55 do 61 w Gdansku.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarsk)

Adres:  ul. Makuszyniskiego, ul. Stowackiego

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14
Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarnisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S}d Rejonowy dla m. st. Warszav?w W ie, X1l dezial Gi
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zt
www.psgaz.pl

KRS
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtaéciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i

niezwlocznie powiadomic¢ wiaéciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3 Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani s usungc¢ wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢

z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat

Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

" Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu nhiniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualnog¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Cato$é robot wykaonaé kosztem i staraniem Inwestora/\WWykonawcy.

Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatar mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg, Gazownia.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajace;j

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod hadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

o

co oN O

Pieczatka i podpis:

\!
fRebpicusski

Osoba do kontalstu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001, Sad F dla m. st. w Xl dezlal
NP52% 54 96 411, REGON 143738519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl

KRS



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Projektowany kabel oswietleniow
YAKXS 4x35mm2 + bednarka

eZn 25x4
Projektowany stup osw. ulicy

Demontaz istniejgcej oprawy z wysiegnikiem

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6

oroz fragment ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowonio terenu

Imie i Nr_upraownien: Padpis: Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE/14 Skola: £500
Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 Dot {02018
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

sfupo i oprow:
iTowq przelotowq

Pozosltowi¢ istn. oprawy o$w. na_budynku
'godnie z Uzgodnieniem WIGSCIEIo L)
Zorzqd Mofej Lokatorsko—Wiasnogciowsj
Spéldzielni Jleszkmlowe] "PODGRODZIE

RurdSkorbowono \/ :

5 = 2 1
Demontoz oprow w.
T iyegnikier 2 dewdch budyky LEGENDA
2arzqdca nfecychomascl il Wrzeezce Projektowany kabel oswietleniow
YAKXS 4x35mm2 + bednorko FeZn 25x4
Zo zgodno$¢ 7 oryginaiem D'O Projektowany sfup osw. ulicy
mopy do celdw proje towych <

W zokresie znokdw, symboli oroz skali - Dermontoz istniejgce] oprawy z wysiggnikiem

Marcin Szczesn MAREL Marcin Szczesn
POM /0191 /POOE/14 ul. Joskowa Dolina 15/10%, 80-252 Gdonsk

i: | Budowa o$wietlenia ul. Mckuszyhskiego 1, 3, 2, 4, 6
_ ISR oraz fragment ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta GdoAska
80-560 Gdonisk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt 20g0spodorowania teranu
2 Imig | nozwisko: Nr_uprownien: Podpis: [Rysunek ne: | 2
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Sprowdzit: | Arkodiuss Wwzniewekl |Pow /0022/Pwoe /15 [ater l102018
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

SR & L
e e Gdansk, dnia 12.03.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-108(2)-2019-AK-878

Projekt budowlany
Uzgadhnia sie Budowa oswietlenia ul. Makuszyriskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
pozytywnie ul. Stowackiego od 55 do 61 w Gdansku”

w zakresie branzy elektrycznej - oswietlenie

W liniach
rozgraniczajacych ulic

Makuszynskiego, Reymonta i Stowackiego w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

2.

o;

£SO 00

12.
13.

14.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z wiasciwymi gestorami sieci.
Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem (wedtug
lokalizacji szczeg6towej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszego
uzgodnienia) na realizacje w/w inwestycji.
Do obowigzkéw inwestora nalezy:
w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej
umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIiZ co najmniej na
jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dzialce inwestora (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdéw budowy,
usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,
biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz
z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.
Zasypke wykopdéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogow
podanych w punkcie 2.11.4. normy
Zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor.
W czasie prac utrzyma¢ dojazdy i dojécia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
Po robotach teren uporzadkowac.
Stupy i oprawy malowac nalezy na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura.

. Stupy lokalizowa¢ nalezy w taki sposob aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢ chodniki istniejace

i planowane.

. Do Dziatu Energetycznego GZDiZ nalezy dostarczy¢ informacje dotyczace opraw (producent i ich typ)

zastosowanych w obliczeniach fotometrycznych.

Zastosowac oprawy o$wietleniowe o pradzie sterowania nie wiekszym niz 500mA.

Szafke o$wietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
Powyzsze wprowadzi¢ do opisu technicznego oraz do rysunku nr 6.

Dotaczy¢ uzgodnienie z Energa Os$wietlenie sp. z 0.0. w zakresie potaczenia na podziale z istniejgcym
oswietleniem na ul. Reymonta.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

16.

17.

18.

19.

20.

21
22

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

. W przypadku gdy ENERGA-OPERATOR S.A. zaprojektuje ztacze kablowo-pomiarowe w innej lokalizacji
niz zaproponowanej przez projektanta w niniejszym projekcie to projekt kabla zasilajacego projektowang
szafke oéwietleniowg bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:
- $ciane wykopu otwartego w obrebie drzewa oznaczonego w inwentaryzacji numerem 8 nalezy
wykonac w odlegtosci min. 2,5 m od lica pnia;
- prowadzenie sieci w obrebie krzewu oznaczonego w inwentaryzacji numerem 22 nalezy
wykona¢ w technologii bezwykopowej;
- prowadzenie sieci w obrebie drzew oznaczonych w inwentaryzacji numerami 23 i 24 nalezy
wykonac w technologii bezwykopowej.
Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.
Protokolarne przekazanie trawnikéw do dziatu PZ GZDiZ po wykonaniu pierwszego koszenia.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drdg.
Na czas prowadzenia robét miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznoéci wprowadzenia dodatkowych
znakéw drogowych nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.
Integralng czeé¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkq
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 12.03.2021r.
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢  opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

PEFERENT
CZMnieﬁ

m:ind Anna Kaluta

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Projektowany stup osw. ulicy

YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Demontaz istniejqcej oprawy z wysiegnikiem

MAREL MAREL Marcin Szczesn
., ul. Jaskowao Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenia_ul. Makuszyiskiego 1, 3, 2, 4, 6
oroz fragment ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdorisku
“' Je . .
/A Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miosta Gdariska
4 4’— 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesn POM/0191/POOE/14 i Skalo: 1:500
Sprowdzit: | Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/1S |7~ Dato: 10.2018 |
/
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku
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Politechnika Gdanska

Centrum Informatyczne Trojmiejskiej

Akademickiej Sieci Komputerowej CI ta k
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
tel. 58 348 60 73 (godz. 9-15). fax: 58 347 10 06, wi@tdsk.gda.p!

uzcooNiENENR: L CD /29 Tosa: AL, 04 2049/

Uzgadnia sig z nastepujgcymi uwagami: 1
1. Rozpoczecie robdt zgtosic pisemnie do Cl TASK z 7- dmowym

wyprzedzeniem (dane w nagiowku).
2. Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne W@g@@
O3
N
&

celem zinwentaryzowania istniejacych tras telekomunikacyjnych.

3. Roboty ziemne przy infrastrukturze telekomunikacyjnej TASK
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia. i

4. Kolidujaca infrastrukture nalezy zabezpieczyé zgodnie z normam|.

5. W przypadku wystapienia nieznanej sieci telekomunikacyjnej,
nalezy traktowac ja jako czynna oraz powiadomi¢ Cl TASK celem
ustalenia wtasciciela (tel. 58 347 10 77). Ewentualne koszlyjej
przeprojektowania oraz przebudowy pokrywa Wykonawca.

6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej TASK

na tercnie budowy, catkowite koszty naprawy ponosi Wykonawca.

7. Do usuwania awarii badz przebudowy sieci, Cl TASK i
rekomenduje jedna z firm konserwujaca sie¢ $wiattowodowa TASK.

8. W trakcie realizacji prac, w szczegolnosci przed przystapieniem

do czynnosci o podwyzszonym ryzyku (np. przewiert sterowany)
zobowiazuje sie Wykonawce do umozliwienia przeprovs;aU%zen 2%
nadzoru przez stuzby Cl TASK. 215D
9. Po zakonczeniu robt nalezy wi .’m]‘m‘w‘am 7n5e )
i i T Bl \:y« odc yh @/ X
5)11 IH’ A K

aly wydania. P

RS
e o4

‘.'ez
45’3”0 jerg vJ, M1L\,
sz -,/woWwZ/./ (74 7//’5
03

korbowan
HDPH t10-3,0
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-IV.6630.232.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 11.04.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12 ()  URZAD MIEISKI w GDANSKU
80-803 Gdarisk ; C0DE

Znak sprawy: WG-1V.6630.232.2019.WR

80-802 Gdansk
(B

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 11.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdarska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:| ul. Stowackiego, Makuszynskiego, obr. 0031

Whioskodawca: MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.03.2019r.

YorowMle w4 N A2 A O% looRDY AT NS A8.09. 204 4

TASK — DosTACC2l/e U Z6-0DME ME M2 é/é's/ﬁ 2z DN, 18.o4.49

ZA ZGGDNOSE Z ORYGINALEM

Strona 1z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-1V.6630.232.201S

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp. '
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynacji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwo$¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu P(I Uzgodniono Kierownik RKSPUT
] Uzgodniono z uwaga
[ 1 Nie uzgodniono (powdd)
podpxs
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Mgodniono —
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwaga M "UB‘
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) C/ \/(
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 [)}\Uzgodmono zuwaga 4?; OF //O ?7’6/50 /j? —~
80-557 Gdarnsk ) :
[ ] Nie uzgodniono (powéd) 0 L/
odpis
p P/ \
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. j/];UIz'godniono ) F
ul. RzemiesInicza 17 ;[éd\Uzgodniono z uwagg Zjuﬁ’w\ T 2 Yy i T e
81-855 Sopot ) \)
[ ] Nie uzgodniono (powdd) 4&8//57«@ :,9 {7~ —
% }é/s <& M
;
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. "M.Uzgodniono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwaga
80-601 Gdarsk
[ ] Nie uzgodniono (powdéd)
NN
.......... v ‘/E‘/’Vg
podpis *
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ ] Uzgodniono
Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. leUzgodmono zuwaga

ul. Biata 1b
80-980 Gdansk

cQdite 2 wep GPEC ar CEYarS z by €904 19)
F{ﬁe uzgodnlono (powdd)
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-IV.6630.232.2019

7 | Netia S.A.
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk

[#.Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Przedstawiciel Netia 5. A

<
..................... QDSB?Y— SZ}‘@FOS" éC Ki
podpis
8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono

Metropolitalna S.A. [] Uzgodniono z uwagg

ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)

80-298 Gdansk
.....................
podpis

M Uzgodniono 2e=< e 2 2l «aged Ui

9 |Polska Spétka Gazownictwa e 2 e o
Sp.z0.0. []Uzgodniono z uwagg tR2G& v A2REY (B (i f 204 § LI
ul. Watowa 41/43 {‘g‘\)\,\m“%\(}
80-858 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powéd)
Dl
podpis
10 |Saur Neptun Gdansk S.A. [ ] Uzgodniono -
3 B Lo fo 3 ol
ul. Watowa 46 ¥ Uzgodniono zuwaga - 20 e 2. L=, G { WK k b O LA

80-858 Gdarisk

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

nc UL~-4350/200%8 2 Ay, 2&12.4%

11 | Gdanska Infrastruktura

Sp. zo.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

[ ] Uzgodniono

Wodociggowo - Kanalizacyjna [){ Uzgodniono z uwagg

Aqeduie a 1k VL-1350[2018 2 olm. 284249

[ ] Nie uzgodniono (pbwdéd)

12 | Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

[ 1 Uzgodniono
[] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

tesareadioetenessace ~
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
......... T —

podpis

Miejskiego w Gdarisku

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu }gUzgodniono
U

Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdéd)

G
&} 6@4%

Strona 3 z 4

96



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-1V.6630.232.2019

15 | Wydziat Urbanistyki i PFUzgodniono _
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwagg /\ @/05’&4/{/(673
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powdd) /yg{’
g /}’9’[/(/!
16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni B P
w Gdansku w@”?
ul. Partyzantéw 36 27 i il
80-254 Gdansk /
172
podpis
17 | Politechnika Gdariska PYUzgodniono M/Lj, vy 4/; 3//[ 0/ 2 d e
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwdga 7
Tréjmiejskiej Akademickiej 16.0k.2017. %WWW
Sieci Komputerowej IdNie uzgodniono (powod) z‘h_ yyommrs S Eryk
ul. Narutowicza 11/12 L 3 7 : ' Turzviski
80-233 Gdarisk wy U TESE Meba y )
podpis

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

2 .05 19t

Gdarisk,

DV QN 9
Przewodéféﬁe‘@gﬁady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Aleksandta Osiecka

KIERCWNIK REFERATU XOORDYNAC)! SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBF

Podpis przéwodniczqcega narady

Strona 4 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

A&D PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKT OWA
"KODEM" Darfusz Mazurek

83-000 Pruszcz Gdariski,ul.Wlta Stwosza 1672 NIP 584-247-38-04
fel/fax 58-683-47-47  kom.5[7-383-280  e-mall: darlusz@kodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wo fewdd ztwo: pomor skie KIEROWSIK ROBOTY:
Powlat: Mlasto Gdarisk

Jednostka ewldency fna: 226101_1, M. Gdarsk
Obreb: 03/

Obiekt: Gdarisk - ul.Makuszyriskiego

1D: WG-111.6640..2471.2018

geodefa upr.6224

Nr sekefl mapy zasadniczej: 6.221.25.09.4.3 GEODETA

Uktad odnieslenia: poziomy 2000 strefa 6 LR
wysokosclowy Kronsztadt 86° bis In2.Darlusz Mazurek

Prace polowe: in2.Dariusz Mazurek fel. 5/7-363-280

Prace kameralne: mgr InZ.Justyna tuglewicz
Pruszcz Gdariski,dnia 03.07.2018 r.
- e w (07710C2ENIE granic obszaru,ktory byt przedmiotem coktualizac ]l

Mapa Jest aktualna pod wzgledem Sytuacjl,uzbrofenia podz.tereny

1 ewldenc fl gruntéw na dzlert £9.06.2018 r.

Nle wyklucza sfe istnienia w terenle Innych,nle wykazanych na ninfejsze] maple urzqdzefi
podziemnych kidre,nie zostaty zgloszone do inwentaryzaci.

Mapa w postacl numeryczne] zosfata wykonana na podstawle dancyh pozyskanych metodg tgczong
(pomiar bezposredni,materialy archiwalne)

Granice wkreslono na podstawle pliku .dxf pozyskanego z ODGIK w Gdaiisku.

Stuzebnosel gruntowych w KW nie badano.

Tres¢ mapy uzupeiniono na podstawie danych instnie jgcych w zasobie Referatu Koardynac i
Sytuowania Uzbrojenia FPodziemnego Terenu w Gdarisku o wezesnle] uzgodnlone oblekty zgodnle
z tresclig mapy.
Gdarisk,dn. 2018.06./4

e
4%

Ry

URZAD MIFISKI w GDARSKY

e WANIA

Ry 'z_‘z}'" G630, 231 o) 9 I

REEERA

stanowiia przedimiot Narady Koordynacyjngj
wdniu 22..4%.. £
Gdansk, dnia OZ ~CU'. ZO/P((‘ = 4¢ %(él%/(fz
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Budowa o$wietlenia ul.

Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment

ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-303 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.303.2019.WR

WG-1V.6630.303.2819

Gdansk, dn. 09.05.2019 r.

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 09.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

1. Sie¢ o$wietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Sfowackiego, obr. 031

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gda_ﬁsl_(u ul. 3Maja 9 -

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

06.05.2019 .

VEL V.

RYCINAF EN
RYGINALEN

darer, i 108, 40Lh

NSKU

o B QBECR;

sodpis

A
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-1V.6630.303.201,

Lista 'uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp. :
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynagji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwo$é spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu "‘;QUzgodniono Kierownik RKSPUT

{ ] Uzgodniono z uwaga

[ 1 Nie uzgodniono (powdd)

2 | Biuro Rozwoju Gdarnska MZgodniono 4 g
ul. Waly Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwaga PW

80-855 Gdarsk [ ] Nie uzgodniono (powad) M
Wgek ;

podpis

3 | ENERGA Operator S.A. [ ] Uzgodniono

ul. Marynarki Polskiej 130 /KJZ dniono z ywag
80-557 Gdarisk ys //c;% e, /2’/&'
[ .

iefuzgodniono (powdd)

N

1

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o.kq._‘,{{Uzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 ¥ Uzgodniono z uwaga 5“{“[

81-855 Sopot 2 t/yvc(ww i

[] Nie uzgodniono (powdd) 4?57//‘/‘5 /\M
&

podpis
5 | Gdarniskie Wody Sp. z 0.0.  Uzgodniono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwaga C; ™~ &
80-601 Gdarisk y 2 LY
[ ] Nie uzgodniono (powdd) F N
Toallot
£ |
-1 ® -
podpis
6 |Gdariskie Przedsigbiorstwo [] Uzgodniono S / Q e
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Uzgodniono z uwaga K"(‘ et <R
ul. Biata 1b Rooditic ¢z GPE 1w O3H20L% ¢ obor, OF.00. A5y
80-980 Gdarisk ['] Nie uzgodniono (powdéd)
podpis
]
Strona 2 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-iV.6630.303.2019
7 | Netia S.A. ':‘p{\Uzgodniono
ul. Arkoriska 6 []1 Uzgodniono z uwagg
80-387 Gdansk
[ ] Nie uzgodniono (powdd) - o
/’)u’w - \\
Prigdstawicis Notia s.a’
..................... < KRbvszior o
odpis OSIECKI
8 | Pomorska Kolej [] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powod)
80-298 Gdarisk
— o
podpis
9 |Polska Spétka Gazownictwa }{Uzgodniono QQQ-'-"'UV\Q— Q& IR . oy /:;J IS TR P v_\).
Sp.z0.0. []Uzgodniono z uwaga DG o 47 @Q%[’?)il\di (2> ?*3 NISNTEN S
ul. Watowa 41/43 A P
80-858 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powéd) Slusawma
Q’k’; .....
podpis
10 | Saur Neptun Gdansk S.A. [ ] Uzgodniono N R T
ul. Watowa 46 T4 Uzgodniono z uwaga ~ZA o W€ Z U2 - elwk .
80-858 Gdarisk iy UL - .rlag‘o/&)gg du, 28122018 iWooue.
[ ] Nie uzgodniono (powdd) o
3 ” P
m i C.f,{,:?\,
11 | Gdanska Infrastruktura ) 'Uzgodniono —+
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwagg *‘VHO/
Sp.zo.0. & i -’@
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) “é'\/@ (Q[ )
80-122 Gdansk
"y,
...... (e
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ ] Nie_uzgodniono (powdd) —
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg R
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powéd)
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu /P(IUzgodniono
Miejskiego w Gdarisku [ Uzgodniono z uwaga %
[ ] Nie uzgodniono (powdd) ‘é \0’50’(%

podpis

Strona 3z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

WG-1v.6630.303.2019 l

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarnisk

15 | Wydziat Urbanistyki i @/Uzgodniono
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga "
Miejskiego w Gdansku [ ] Nie uzgodniono (powdd) /m M%F\M }DQ
U
16 | Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | [YUzgodniono ‘
w Gdansku [ ] Uzgodniono z uwaga M’J} ¢
ul. Partyzantow 36 CXI,\;
80-254 Gdarisk [] Nie uzgodniono (powdéd) u((] @ ~2
podpis
17 | Politechnika Gdariska ¥ Uzgodniono M C{é%/’{g = O/'Wjd, /{G ol 204&

[ ] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

HQC;@JJ

Dbk

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodmé{ch%ady KoordynachnEJ
PREZVDENT MIASTA GDANSKA

Z up. L
Alcksa) z(; ra Osiecka

KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACH SYTUOWANIA

Podpis przewodniczqcego narady

Strona 4 z 4

102



Budowa o$wietlenia ul. Makuszynskiego 1, 3, 2, 4, 6 oraz fragment
ul. Stowackiego od nr 55 do 61 w Gdansku

Nie wyklucza sle Istnienla w terenie Innych,nle wykazanych na ninle /sze] maple urzqdzer
podziemnych kiére,nle zostaly zgloszone do inwentaryzac /i

Mapa w postacl numeryczne/ zostata wykonana na podstawie dancyh pozyskanych mefodq tqczong
(pomlar bezposredni,materialy archiwaine)

Granlce wkreslono na podstawle pliku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdadsku.

Stuzebnoscl gruntowych w KW nie badano,

Tresé mapy uzupelniono na podstawle danych Instnle jacych w zasoble Referaty Koordynac f1
Sytuowania Uzbro fenla Podziemnego Terenu w Gdardsku o wezednie / uzgodnione oblekty zgednle
Z tredclg mapy.

Gdarisk, dn. 2018.06.14
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