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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 wust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku,, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 31.12.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku.

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C3 i dla ciggow pieszych P3 zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.
Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- warunki usunigcia kolizji Energa Oswietlenie Sp. z o.0.

- warunki przytaczeniowe Energa Operator S.A.

- obowigzujgce normy i przepisy (w szczegélnosci norma PN/EN 13201:2016
oraz PN-E 5100).

2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkow gruntowych

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie.
Brak kolizji z zielenia - zgodnie =z =zalagczong inwentaryzacja zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 218/1 — Skarp Panstwa

- dziata nr 263/5, 306/3, 307/6, 270/12, 307/9, 299/3, 929/4, 909/2, 909/14, 268/1,
263/4, 263/3, 299/2, 912/4 — Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Kampinoska objeta zakresem opracowania nie jest oswietlona.
Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego oswietlenia.
Dodatkowo projektuje si¢ demontaz istn. 1 oprawy o$wietleniowej
z wysiggnikiem (ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.) z istn. stupa o§wietleniowego
przy ul. Kampinoskiej 1.

W zwigzku z koordynacja z istniejacym wielobranzowym projektem
,Budowa ul. Nowej Swictokrzyskiej w Gdansku” (pkt. 14 warunkow
technicznych GZDiZ) wspolnie z GZDiZ podjeto decyzje by os$wietlenie
w kolizyjnym obszarze (objetym zakresem budowy ul. Nowej Swietokrzyskiej)
zrealizowaé w postaci linii napowietrznej jako tymczasowe (stupy nr 1/5-16/5),
ktére  zostanie zdemontowane po  wykonaniu inwestycji  budowy
ul. Nowej Swietokrzyskiej. Demontaz projektowanego o$wietlenia (po jego
wybudowaniu) jest poza zakresm biezacego opracowania.

Projektowane oswietlenie jako sie¢ kablowa (stupy

nr 17/5-24/5) jest rozwigzaniem docelowym.

4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okraglych ocynkownych oraz zerdzi typu E-10,5 z oprawami LED
zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji,
badZz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametréw nate¢zenia o§wietlenia.

Zaprojektowano stupy h=8m z fundamentami F120/43, z wysi¢gnikami
tukowymi 1/1/5> i oprawami LED o mocy 60W oraz zerdzie E-10,5/2,5
(stupy przelotowe) 1 E10,5/4,3 (stupy oporowe i1 narozne) z wysiggnikami
0,5/1/5” 1 oprawami LED 73W.

Nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej,

0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznosci
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swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelno$ci opraw min. P65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowaé shupy oswietleniowe spelniajgce wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy
PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenistwa biernego. Sruby  stupow
o$wietleniowych nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwdjne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zylt¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $§rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupow i opraw oSwietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL9007 w wykonczeniu mat. struktura.

Projektowane oswietlenie nalezy =zasili¢ z modernizowanej szafki
oswietleniowej ozn. SOU-142 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Srebrnej
i ul. Kampinoskiej.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/104/2017/BN z dnia 09.10.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Przed rozpocz¢ciem prac nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem
GZDiZ oraz ENERGA Oswietlenia Sp. z o.0. (by uzyskaé dopuszczenie)
i ustali¢ harmonogram prac.

Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane z modernizowanej szafki
o$wietleniowej 0zn. SOU-124 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.

Projektuje si¢ wymiane obudowy szatki os$wietleniowej SOU-124
na obudowe z 2 drzwiczkami (oddzielne na cz¢s¢ SOU 1 ZKP) oraz doposazenie
szafki w elementy zaznaczone na rysunkach (w szczegdlnos$ci: grzatke, termostat
i higrostat ze sterowaniem, rozlacznik izolacyjny bezpiecznikowy typu RBK-00

oraz 0 dodatkowy 1 obwod oswietleniowy).
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Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemic
poprzez utozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw oswietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2, na zerdziach YDY 3x2,5mm?2.
Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glgbokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel
warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego 1 utozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegto$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktdéry powinien osiagnaé,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla,
by mégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposdb reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.



Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Ustoje stupow zaglebi¢ na glgbokos$¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy shup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzona)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W shupach zaprojektowano ztacza IZK z wyjatkiem stupéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.

Zerdzie betonowe powinny byé oznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem zerdzi. Nalezy
zwrdci¢ szczegoding uwage by minimalna odlegtos¢ od lica zerdzi wynosita:

- 1,0m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami

- 0,5m od lica krawe¢znika na drodze klasy G 1 drogach klas nizszych.

Zerdzie betonowe wraz z ustojami nalezy posadowié w wykopie otwartym,
ktory nalezy wykona¢ recznie. Przed posadowieniem zerdzie nalezy uzbroid
w konstrukcje stalowe oraz pozostalty osprzet. Na stupach nalezy zamocowaé
bednarke uziemiajaca koloru zo6tto-zielonego od wieczchotka zerdzi do zacisku
probierczego. Bednarke 25x4mm nalezy zamocowaé za pomocg tasmy stalowej
w postaci obejm, rozmieszczonej rownomiernie wzdluz zerdzi w odlegtosci
ok. 1,35m (dla zerdzi o wysoko$ci 10,5m). Zacisk probierczy po posadowieniu
zerdzi powinien znajdowaé si¢ na wysokosci 1,0m od powierzchni gruntu.
Zerdzie nalezy uziemié przy uzyciu pretow stalowych ocynkowanych
tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata wartosci  10Q.
Dobrano uziemiania pretowe typu P 1x6m. Miejsca potaczen (jak 1 wszystkie
potaczenia) nalezy zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa.
Stalowe elementy usytuowane w gruncie oraz ich pofaczenia nalezy
zabezpieczy¢ lakierem badz masg asfaltows.

Uzbrojong zerdZz nalezy postawni¢ w wykopie za pomocg dzwigu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ stopniowo, zageszczajac kazdorazowo
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co 20-30cm warstwe natozonego gruntu. Grunt przeznaczony do zasypywania
powinien by¢é pozbawiony sktadnikow  organicznych i  spoistych.
Do zasypywania wykopu nie wykorzystywaé zewngtrznej warstwy rodzimego
gruntu grubosci 20cm. Sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien
osiggna¢ co najmniej 0,97 eg normy PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Montaz przewodu linii napowietrznej AsXSn 4x25mm?2 powinien odbywac
si¢ przy uzyciu rolek montazowych zawieszonych na  shupach.
Nalezy zachowa¢ pionowa odleglos¢ linii napowietrznej od powierzchni
drogi min. 6,0m (przy najwiekszym zwisie normalnym)
Kat skrzyzowania linii z droga nie powienien by¢ mniejszy niz 30°.

Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowaé w  sposob  trwaly,
uniemozliwiajacy ich obrét wokot wiasnej osi zerdzi. Podstawy zerdzi

do wysokos$ci 30cm nalezy pomalowac¢ polimerowa farbg antykorozyjna.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ o$wietleniowa pracowaé¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C
z szybkim wytaczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A (szafka o$wietleniowa)
oraz zainstalowane bezpieczniki DO01-4A w shupach stalowych i DO2-4A
napowietrznych ~ na  Zerdziach. Wszystkie stupy  stalowe  nalezy
uziemi¢ bednarkg stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm ukladang pomig¢dzy stupami.
Zerdzie betonowe nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4mm ulozonej na
calej dlugosci Zerdzi i uziemionej za pomocg uziemienia typu P 1x6m.

Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku nie spetnienia
rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac¢ uziomy.

W uziemionych stupach stalowych wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru Zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.
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6. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczego6lnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP

- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia

- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora

- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien

- przed wykonaniem numeracji shupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegdlowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty 1 zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem

- wneki stupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyty kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu 1 byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece slupowej

- w modernizowanej szafce SOU-142 nalezy umiesci¢ aktualny schemat sieci

o$wietleniowej, analogicznie w szafce ozn. SOU-145 ,,Swie;tokrzyska”.
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwod L S P odb 2P,qc AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %

. . istn. SOU-124

istn. stacja (czesé ZKP) 95 35
istn. SOU-124 istn. SOU-124

(czes6 ZKP) (czes¢ SOU) 3 35 4040 5688 0,01 0,01
istn. SOU-124 .
(czes¢ SOU) proj. stup 1/5 20 25 73,0 1648,0 0,03 0,04
proj. stup 1/5 proj. stup 25 28,5 25 73,0 1575,0 0,04 0,09
proj. stup 25 proj. stup 3/5 30,5 25 73,0 1502,0 0,04 0,13
proj. stup 3/5 proj. stup 4/5 36,5 25 73,0 1429,0 0,05 0,18
proj. stup 4/5 proj. stup 5/5 375 25 73,0 1 356,0 0,05 0,23
proj. stup 5/5 proj. stup 6/5 36,5 25 73,0 1283,0 0,04 0,27
proj. stup 6/5 proj. stup 7/5 36,5 25 73,0 1210,0 0,04 0,31
proj. stup 7/5 proj. stup 8/5 375 25 73,0 11370 0,04 0,35
proj. stup 8/5 proj. stup 9/5 335 25 73,0 1064,0 0,03 0,39
proj. stup 9/5 proj. stup 10/5 33,5 25 73,0 991,0 0,03 0,42
proj. stup 10/5 proj. stup 11/5 30,5 25 73,0 918,0 0,03 0,44
proj. stup 11/5 proj. stup 12/5 36,5 25 73,0 845,0 0,03 0,47
proj. stup 12/5 proj. stup 13/5 36,5 25 73,0 772,0 0,03 0,50
proj. stup 13/5 proj. stup 14/5 36,5 25 73,0 699,0 0,02 0,52
proj. stup 14/5 proj. stup 15/5 42 25 73 626 0,02 0,55
proj. stup 15/5 proj. stup 16/5 375 25 73 553 0,02 0,57
proj. stup 16/5 proj. stup 17/5 52 35 60 480 0,02 0,59
proj. stup 17/5 proj. stup 18/5 34 35 60 420 0,01 0,60
proj. stup 18/5 proj. stup 19/5 35 35 60 360 0,01 0,60
proj. stup 19/5 proj. stup 20/5 36 35 60 300 0,01 0,61
proj. stup 20/5 proj. stup 21/5 40 35 60 240 0,01 0,62
proj. stup 21/5 proj. stup 22/5 48 35 60 180 0,01 0,62
proj. stup 22/5 proj. stup 23/5 48 35 60 120 0,00 0,63
proj. stup 23/5 proj. stup 24/5 40 35 60 60 0,00 0,63

YAUy, < AU gop9
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienia montazowe i demontazowe
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Zestawienie demontazowe Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. - ul. Kampinoska w Gdansku

Lp. Opis prac demontazowych Jedn. miary llos¢

Demontaz oprawy o$wietleniowej z wysiegnikiem ze stupa

1 kpl. 1
nr 4/8/12, konserwacja i przekazanie do GZDiZ P
Demontaz przewoddw linii napowietrznej AL. 1x25mm2 od stupa

5 nr4/1/12 do stupa nr 4/11/12 oraz nr 4/9/12 od ul. Swietokrzyskiej b 450

do ul. Kampinoskiej i Niepotomickiej, ze zdaniem
na ztom i rozliczeniem z EOS

Orientacyjna trasa linii napowietrznej o§w. AL 1x25mm2 EOS do demontazu

FH Tysar, Cyklisci.com TPA Polska Sp. z 0.0

Urzad Pocztowy ; Sklep "Zabka"
Stup nr @
) Parafia rzymskokatolicka
Q 4/1/12 " pw. Sw. Judy Tadeusza..
NAJWIEKSZY SKUP o o
AUTA Gwarancja... RO
Q 4 \\:U
[
Stup nr
a/2/12 © )
P Stup nr
%, 4/3/12
1k J@;
Warmiriska 3)/ Stup nr p
% a/a/12
Stup nr
Activ Inve
A nve a/5/12 O
. @
Stup nr "o
a/9/1/12 "\ 2 Stu
pnr
Stupnr /7712 oo Stup nir
4/s/ o,/° alel12
Stup nr Stup nr “Mpinosy,
4/10/12 4/9/12
Stup nr fo) @
vska 4/11/12 Wzgérze Luizy
6\1
e

Przed rozpoczeciem demontazu powiadomi¢ ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.
by uzyska¢ dopuszczenie 1 ustali¢ harmonogram prac. Zdemontowang lini¢
napowietrzng AL 1x25mm2 zdaé na ztom i rozliczyé z EOS (KPO/PZ/Protokot

koncowy odbioru technicznego).
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskigj
(fragment) w Gdansku

Nazwa zamowienia:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szcze¢sny
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow
- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejace uzbrojenie terenu (w szczegdlnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowac¢ procedur¢ obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkoéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysoko$ci powyzej 5Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i1 posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

10.Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

ODTWARZANIE TRAWNIKOW

RYSUNEK W SKALI 1 :500
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

10.1.2. Data opracowania

e wizja w terenie — grudzien 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — grudzien 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystgpujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — o$wietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew 1 krzewow, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* czgS¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementdw zlozonych -. powierzchnie krzewow, podrostéw, sadow, zakrzaczen
1 samosiewoOw drzew.

Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sgsiadujg z linig rozgraniczajacg inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

21



10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedlug
stanu na okres grudzien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu grudniu 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew

1 krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cz¢$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementow ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycje 1 moga by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.
Opis techniczny
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 21 grup drzew i krzewow.

Drzewa i krzewy sg w roznym wieku i roznej kondycji zdrowotnej - co szczegdtowo

opisano w tabeli inwentaryzacji.
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INWENTARYZACJA ZIELENI
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

10.3. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:
1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do speknienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zarowno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
W grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli
oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej galezi.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna jutg w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewaé je woda (w
zaleznos$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

; - tkanina
korzenie jutowa
praycipte rowno . =
ze $ciang wy- . ' kofek
kopu. Wigksze - mocujacy
korzenie owi- - oslong
nigte wilgotng SEm—
tkaning jutowa 2 : - slomiana

- mata

b\ )
)

A ) wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systemOw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu,

dostosowujaca drzewo do otaczajacego
podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami
Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20
Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
materfal T A ———
...... - ammeean|lE n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
e Phs) /

T -

'’

29



Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

10.4. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zakladania trawnikow sa
nastepujace:

— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazonoéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemig¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.
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Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji tagczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢é mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysokos$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu

roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Powierzchnia trawnikow do odtworzenia ok. 250 m?.
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ZAY.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

ul. Kampinoska-oprawy na zerdziach

Jezdnia (C3), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia (C3)

Em [Ix] Uo
>15.00 20.40

v 15.04 v 0.40

6,00 m

(3)

(1)

(&)

)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x48 LEDs 500mA NW
9477.53 Im
11538.00 Im

100.0 %, 73.0 W
1825.0

z jednej strony u gory
40.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 614 cd/kim
przy 80°: 142 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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ul. Kampinoska-oprawy stupach stalowych

b

Jezdnia (C3), 186.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

31,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia (C3)

Em [Ix]
215.00

v 16.26

Uo

2 0.40
v 0.52

6,00m

(3)

(1)

Q)

@

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x56 LEDs 350mA NW
7980.18 Im
9912.00 Im

100.0 %, 60.0 W
1920.0

z jednej strony u gory
31.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 587 cd/kim
przy 80°: 172 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — z redukeja mocy 30%

ul. Kampinoska-oprawy na zerdziach-z redukcjg 30%

‘ ‘ (4)
3 =
(3) =
Jezdnia (C4), 240.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ;
6,00 m !
. O |
I
40,00 m 1‘
|
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 @
Jezdnia (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40 Lampa: zdefiniowany przez
~ 1053 v 0.40 uzytkownika
Strumien $wietiny (oprawa): 6632.96 Im
Strumien $wietiny (lampa): 8075.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 51.5 W
W/km: 1287.5
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiggnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
przy 70°: 614 cd/kim
przy 80°: 142 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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ul. Kampinoska--oprawy stupach stalowych-z redukcjg 30%

Jezdnia (C4), 186.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6,00m

31,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia (C4)

Em [Ix] Uo
>10.00 20.40

v 11.38 v 0.52

(3)

(1)

@

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

zdefiniowany przez
uzytkownika

5583.39 Im
6935.00 Im

100.0 %, 42.0 W
1344.0

z jednej strony u gory
31.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.300 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 587 cd/kim
przy 80°: 172 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f=-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

A
DNICZACY
isji Kwalﬂaeyj nej

arek We;olowski

CZLONEK
Okregowej Komfkji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

Gdaﬁski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 09.10.2017r.
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/104/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéow pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar enerqii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z istniejgcej szafki oswietleniowej: SOU-142
zlokalizowanej przy ul. Srebrnej w poblizu skrzyzowania z ul. Kampinoska.

5. Dla szafki SOU-142 nalezy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowej zlokalizowanej przy szafce SOU. W ztgczu kablowo pomiarowym zainstalowac
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

6. Szafke o$wietleniowg SOU-142 doposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4).

7. W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-142 istniejgca moc zainstalowana wynosi 3,1kW
natomiast moc przytgczeniowa wynosi 3,0kW. GZDiZ wystgpi z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej do 12,5kW dla podtaczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowe;.

Siec oswietleniowa

Przyja¢ do obliczen klase oswietlenia: C3 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy

(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

10. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych tak aby srednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

11. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

12. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

13. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

14. Projektowang infrastrukture os$wietleniowa potaczy¢ na podziale z istniejgca siecig oswietleniowa
na ul. Niepotomickiej (zasilanie z szafki SOU - 145 ”Swietokrzyska”).

15. Prace projektowe skoordynowa¢ z projektem ul. Nowa Swietokrzyska (Projekt opracowywany

przez biuro projektowe: Mosty Katowice Sp. z 0.0. na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta

Gdariska w oparciu o warunki techniczne GZDiZ nr UE/25a/2017/BZ z dnia 11.04.2017r).

©

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

W projekcie przewidzie¢ demontaz lini oswietleniowej oraz oprawy na stupie sieci napowietrznej
przy posesji Kampinoska 1 wtasnosci Energa-Oswietlenie Sopot.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowaé stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ ocynku 80pm), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajgce wytrzymatosé na |l strefe
wiatrowg. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowg
odporna na odchody zwierzat.

Przyja¢ wysokos¢ stupdw: do 9m.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu pieszego.

Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta swiatta.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspétczynnik
oddawania barw R, = 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/104/2017/BN z dnia 09.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy
szafce SOU.

Szafke o$wietleniowg doposazy¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Teren przed szafkg o$wietleniowa utwardzic¢ i wytozy¢ ptytami Yomb .

W szafce o$wietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Sie¢ oswietleniowa

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié¢
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie tgczy¢ za pomoca ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Zdemontowaé oprawe na stupie sieci napowietrznej przy posesji Kampinoska 1 wtasnosci Energa-

Oswietlenie Sopot.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, opraw

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdarisk.

Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonac z6tta
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajgcg podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajgcg w ziemi faczy¢ przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Korcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszcza¢ grunt zgodnie z norma
PN-S-02205 uzyskujac wspoétczynnik zageszczenia I = 0,97. Wykonac i przedstawi¢ komisji
odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontazu infrastruktury o$wietleniowej, stupy i oprawy przekaza¢ protokolarnie
na magazyn GZDiZ w Gdarisku.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

50.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokét pomiaru temperatury barwowej opraw, protokét odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych

obwodow.

50.2. W segregatorze 2: pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

51. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
os$wietlenie, a GZDiZ Gdarnisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

52. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarsk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zatagczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe;j.
Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzér zgody wtascicieli dziatek.
10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

©eNow

Rozpoznano w terenie 02.10.2017r.

Naniesiono na mape 02.10.2017r.

/.; ) "_;x(ﬁ/ (7

Gdarisk, dnia 09.10.2017r.

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. Pe. yzantow 36, 80-254 Gdansk P.0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
tel. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609 Dziatu En '
NIP 584-090-00-85, Regor 190030083 ds. Oswiet!

getycznego
.\E]ﬂUlH,/_ir}(}gQ
BNk
............... Rogustaw.Nadeln pypesfousene
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegéfowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

AnteEns GSM

-
untemaozlivialge
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Kabel
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
r. Smm

12.3/4

\-— nr obwodu

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

gE nr stupa
w o /

\; nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ S—p— _’_ ——
sf T '
0 o I |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

P =]

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
//% /e ':.—éf/:
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

zatgcznik nr 3
Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3={21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody ‘
ilo$¢ obwoddw|6 ilo$¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| | nr obwodul9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
a2Wa 70.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:



Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 76 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

& g Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
90903 Gancink Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G461

Osoby: 1
Udziat ; 53 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 4
2 gy _ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] ifine dokumerity
15,18 263/3 ul. Kampinoska 0.0126 dr 0.0126 GD1G/00048409/8

Identyfikator: 226101_1.0074.263/3  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1518 | 263/5 | ul. Kampinoska \ 03444 | dr | 03444 ]|  GD1G/00048409/8

Identyfikator: 226101_1.0074.263/5  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

18 299/3 ul. Kampinoska

RIllb 0.1065
0.2611 | dr 0.1546 GD1G/00048409/8

Identyfikator: 226101_1.0074.299/3  Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
RV 0.1080
16 299/5 ‘ - 0.2931 l dr 0.1851 GD1G/00048409/8

Identyfikator: 226101_1.0074.299/5  Dziatka objgta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.9112 ha
Stownie: | dziewiec¢ tysiecy sto dwanascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.7810 ha (jeden hektar siedem tysiecy osiemset dziesie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
RIllb - Grunty orne
RV - Grunty orne

D zostal uwi i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

\ Wojewddztwo:
PREZYDENT MIASTA GDANSKA olawodativg;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; P

; Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk 2 s

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 82 z 92

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0074, Lostowice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G1688
Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

n

GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

&2 g o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
Rlllb 0.0383
15 270/12 ul. Kampinoska 0.0710 RIVa 0.0123 GD1G/00266773/4
B 0.0204
Identyfikator: 226101_1.0074.270/12

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0710 ha

Stownie:

siedemset dziesige¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe
RIlIb - Grunty orne
RIVa - Grunty orne

D

zostat

kwalifik i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

ych na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

ifi podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

y rep
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 75 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA WojeWOdZt\{VOE pomorskie
Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Siihelirenidonmdie: B Biakdk
80-803 Gdansk ednostka ewidencyjna: M.Gdans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G459

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

&2 g o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
18 306/3 ul. Biatowieska oars0 | ¥ 0% | GD1GI00047975/9
Identyfikator: 226101_1.0074.306/3

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1750 ha

Stownie: | tysigc siedemset pie¢dziesigt metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 2.2407 ha (dwa hektary dwa tysigce czterysta siedem metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Ti - Inne tereny komunikacyjne
W - Grunty pod rowami

D

zostat y kwalifik i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis




Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 81 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyina: M.Gdansk
80-803 Gdarisk SeNosIKaiC cyjna: M.Gdans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G1637

Osoby: 1
Udziat ; s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 2

. oz Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] i dokeimienty

18 307/6 ul. Kampinoska 0.0044 PslV 0.0044 GD1G/00256278/1
Identyfikator: 226101_1.0074.307/6

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Reje:

str zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Rlllb 0.4185
18 307/8 - 0.5484 PslV 0.0468 GD1G/00256278/1
PsV 0.0831
Identyfikator: 226101_1.0074.307/8 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.5528 ha
Stownie: | pie¢ tysiecy pie¢set dwadziescia osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

PslV - Pastwiska trwate
PsV - Pastwiska trwate
RIlIb - Grunty orne

zostal uwi i kwalifik o ktorym mowa w
an 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawle Identyﬂkacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

oraz €
1999/93/WE (Dz Urz UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). i B
podpns iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
odpisu.

Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)




Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 84 z 92

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G1853

Osoby: 1
Formgdmf;zziania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
U . na podstawie Dec.WG.1.6831.08.2015.RK z dn.28.05.2015 - dz.307/9 przeznaczona jest pod poszerzenie drogi
wagl. gminnej - ul. Kampinoskiej
Dziatki ewidencyjne: 1
o - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow fhal inne dokumenty
18 307/9 ul. Kampinoska 0.0092 dr 0.0092 | Z KW GD1G/00249469/5

Identyfikator: 226101_1.0074.307/9  Dziatka objeta formag ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0092 ha

Stownie: | dziewigcdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat kwalifik o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie |dentyflka|:ji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

oraz ywe
1999/93/WE (Dz Un UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wilasnorgczny.

WEMIkaC i podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentu;qcej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

‘. Wojewddztwo:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA olewedativg;
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ; P

; Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk 2 <

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

. pomorskie

m.Gdansk
M.Gdansk

226101_1.0303, 303S

Strona 50 z 92

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G605

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
21 909/2 ul. Kampinoska 0.2317 dr 0.2317 GD1G/00071375/0

Identyfikator: 226101_1.0303.909/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2317 ha

Stownie: | dwa tysigce trzysta siedemnascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.4252 ha (cztery tysigce dwiescie piecdziesigt dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat i kwalifik i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawne identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
ki od|

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 52 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwn: pomarskle
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

; Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gatisk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 303S

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G25444

Osoby: 1
Udziat ’ s i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
St . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
19,20 929/4 ul. Kampinoska 0.6088 dr 0.6088 GD1G/00062166/6

Identyfikator: 226101_1.0303.929/4  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.6088 ha

Stownie: | szes$¢ tysiecy osiemdziesigt osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.7450 ha (jeden hektar siedem tysiecy czterysta piecdziesigt metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

zostat kwalifik o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawne identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. UrZ UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
ji iki od|

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 74 z 92

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyina: M.Gdansk
80-803 Gdarisk CCNOSIKa cyjna: M.Gdans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0074, Lostowice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30
Nr jednostki rejestrowej: G456

Osoby: 1
Fo. rmgd;;:ga nia Dane osoby fizycznej / instytucji
i SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie Powj;’aZ]Chnia U}:’::’;;;""sa b‘:’::/";’;’:] i""grd’;}?l/l#:gnly
1 1‘13’1 21811 ul. Niepotomicka 1.9185 dr 1.9185 GD1G/00060549/1
Identyfikator: 226101_1.0074.218/1

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 19185 ha

Slownie: jeden hektar dziewigé tysiecy sto osiemdziesiat pie¢ metrow
" | kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 i i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

ych na rynku oraz ji
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

e (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.12.2019

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona5z6

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0303, 303S

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 03.01.2019 13:27:54

Nr jednostki rejestrowej: G605

Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 1

Powierzchnia

Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie

[ha]

Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

21 909/14 ul. Srebrna 0.0395

dr 0.0395 GD1G/00071375/0

Identyfikator: 226101_1.0303.909/14
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.08395 ha

Stownie:

trzysta dziewiecdziesigt pie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.4252 ha (cztery tysigce dwiescie piecdziesigt dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat uwis i kwallf'l o ktérym mowa w
arl 3 pkt. 12iart. 25 i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 rw sprawle identyfikacji elektronicznej i ustug zaufanla w odniesieniu do

na rynku oraz y ywe

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny
ikacji podpisu.

y podpis
Weryfikaciji podpisu mozna dokonaé za pomocg oprogramowania do weryfikac

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 03.01.2019
dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data' }:bodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 03.01.2019

zostaf p y elektr

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Warunki przylaczeniowe Energa Operator S.A.

Energa

operator
Numer P/17/053979 IMiejscowoéé Gdansk Data 17-11-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

71

711,

71.2.

Nazwa:szafka o$wietlenia ulicznego SOU - 142
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Srebrna -/
gm. Gdansk , dziatka numer 303-809/14

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 9.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Chetm [00300]
Linia 15 kV kier. WAWELSKA 4 [00300-10]
Stacja SN/nn MOJE MARZENIE [1024]
Obwéd nn SOU,YAKY4x35 ABONENCKI [1024-1/600-1]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] SREBRNA r.KAMPINOSKA [SO]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie WyposaZenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylgczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany dostosuije instalacje zabezpieczenie przedlicznikowe oraz WLZ do nowych warunkow
przytaczenia Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylgczanej”.Uwzgledni¢ moc przylaczeniowa Pp-3.KW na podstawie PPE0037310119577537

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczen iowego:

Miejsce zainstalowania:

Dotychczasowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Sposo6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzone; energii: 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Chetm
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
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montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne 53 w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan;

Y

Techhik
ds. Przyfaczen

Mieczysta

Wiecheé Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Warunki usuniecia kolizji Energa Oswietlenie Sp. z o.0.

T +485876077 20

BAKOWO, DN. 06.07.2018R.

EOS 4857 /UP-S-RZ/2018

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy: Budowy o$wietlenia fragmentu ul. Kampinoskiej w m. Gdarisk.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 05.06.2018r (data wplywu 20.06.2018r.)
dotyczacego usuniecia kolizji przy ul. Kampinoskiej w m. Gdarisk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (dalej EQS)

informuje, Ze wyraza zgode na demontaz o$wietlenia.
W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Opracowaé projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU Sopot w EOS.

2. W projekcie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:

o Demontaz oprawy i wysiegnika ze stupa nr 4/8/12 przy ul. Kampinoskiej — oprawa bedaca majatkiem

GZDiZ zasilana z sieci EOS;

o Demontaz przewodow ze slupéw elektroenergetycznych od stupa 4/1/12 do 4/11/12 oraz 4/9/12

od ul. Swietokrzyskiej do Kampinoskiej i Niepolomickiej;
Ponadito:
o Demontowang oprawe rozliczy¢ z wiascicielem;

o Zdemontowane przewody zda¢ na zlom i rozliczyé z EOS (KPO/PZ/Protokét korficowy odbioru

technicznego),
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wediug opracowanego

i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.

5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji

jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.

6. Wykonawcq usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne

uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
7. Prace podlegajg dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.

8. Odbiér techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokofu odbioru koricowego z usuniecia

kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
10. Oswietlenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EOS pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii ninigjszych warunkow przez inwestora.

1.E0S-TG, TG-1 Ktory
Departa Re/a Ustug
W /

Janusz Wielgus

Hec %72//;; ﬁ/Vuzé

=

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk — Péinoc w Gdansku PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
ul. Rzemiesinicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Kapital zakladowy: 191.621.500,00 z!
81-855 Sopot KRS 0000109164
NIP 585-12-32-055
kancelaria.oswietienie@energa.pl Regon 191251580
www.energa-oswietienie.pl
Stronalzl

0§W’ETLENIE F +485876077 22 www.energa-oswietlenie.pl

64



Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku
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UZGODNIENIA
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

A<2) Energa

operator

~—ad

Gdarisk 05.02.2019
UZGODNIENIE NR 1\0079\2019

Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Kampinoskiej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzqdzemaml
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
eelektroenergetyczne;j.

‘W miejscach kolizji projektowanego oswetlema z istniejgcymi kablami kable te ostonic przepustaml
‘dwud2|elnym|

w przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowac bezpieczng odlegto$¢ od przewodow linii
‘napownetrznej

Zachowac odlegto$¢ min. 0,5m od ustojéw stupéw linii napowietrznej.

' Inzynier
| ds Dokumentacji Energetycznel

s R EE S .

&—% e
Krzysz fHejna
Dziat DokOhentz

bcie] Jachime

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.p! nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitaf zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

N

1L ji proj j ( w Yy go EOP
1.D: j 3 w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postacl
- opis wrazz i elektrycznymi - 1 plik pdf,
- tytuty prawne do iwraz z innymi uzg i ini: yjnymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére p proj przylacze - 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostale rysunki - pIIkI pdf,
- kasztarys iwrazzp robét plik pdf - tylko do uzg ko go po PNB / Zg| )

y g wersji j planu proj
3.Uzy pi i ie tytuléw p ych przez Wydzlnl $ getycznych (tylko w przyp $ ptatnych)
Pismo p dnie biura proj: go p lja proj g do uzg winno
odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyj EOP $niej w op iu beda
podstawa do projektowania.
Numer ten dodatkowo winien by¢ wpr d. na stronie ty j Pproj j oraz we y kach nap y
planach projektowych.

$nie p y o gled! ie si¢ do powyzszych zasad.

y nie iajace powyzszych wymogé i 6 do biura proj go.
Il. Zawarto$¢ ji proj j (W ).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegé!owego zakresu i formy projektu oraz Rozpor
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy dok tacji proj j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
bt ych oraz progi 1 funkcjonaino-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnle z Rczporzqdzemem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego)

F & | zakres op (wy ienie p Slnych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,

-opis zastosowanych rozwigzari.

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozpor iem Ministra G i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie),

- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),

- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach yi ia terenu lub iednio decyzja o i izacji it ycji celu i lub wypis z miej; planu
owania przestr

-Uzgodmsma wymaganewdecyzjlowarunkach budowy i ia terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleni izacji i yciji celu li lub w wypisie z
planu p przestrzennego :
- wtym prctoké! Zespoiu Uz iania Dok i Proj
=L lia wymag: wp ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych 2z zazf pr. sieci.

8.05wi lia (zgody) ici meruchomoéc; na ktdrych zaprojf sieci i ur ia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
-z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia prolektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych izacjg proj 1ych A i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdtowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robot.
1ll Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2 1995 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokt 1tacji proj j, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skor sig pod e-mail: iod. ga-operator@energa.pl lub korespondencyjnle na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych ir T ych przez admini . Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia

6)Odbiorca danych osobowych mogg zosta¢:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencjg,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemdw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentaciji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzystaé kontaktujgc si¢ pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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mapy do celdw pro&ektowych
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in Szczesn
POM/0191/POOE /14

LEGENDA MAREL Marcin Szczesn

Projektowany kabel oswietleniowy ul. Joskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdonsk

YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowana linia nopowietrzna inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Kampinoskiej fragment) w GdaAsku

oswietleniowa AsXSn 4x25mm2 = -
Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdafiska

Projektowany stup stalowy osw. ulicy 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Projektowany stup betonowy osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowanio tereny

Imie | nozwisko; Nr uprawniefi: Podpis: Rysunek nr: 1

Kgt zatamania linii napowietrznej osw. Projektowot: | Marcin Szczesny POM/0191/PQOE/14__| &7 Skalo: 1:500

Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | £—Z_~  |Dota: 12.2018
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ENERGA Oswiellenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemiaslnicza 17/19, 81-855 Sopot
tel. 58 760 77 20 Ak

Uzgodnienie dokumentacji nr 27/)\'/§ z dnia 750)'}"7.;

dot. ‘&JL/\?# O.SV\O'L"“\L ...........................................

......................................................................................................

W T s [\‘[‘OXL ........................... gm. L‘(‘w&

Dokumentacje sorawdzeno w zekresia:
- zasilania | cporniarowania na zgodnesé z warunkami

- prejeklowanych sigci edbiorczych.
4 J R

, t
Uwagi podano ........... A=\,

inienie jest wazne 2 lata t?d ww. daty.

UWAGI

1) Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
Prac na sieci oswietleniowej poinformowac
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 tym fakcie.

2) Prace prowadzi¢ po dopuszczeniy i pod
nadzorem Energa Oswietlenie Sp. zo.0.

Inzynier ds. Oéwietlenta

Rl Z

Rafat Z
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

W Kanalizacyjna Sp. z o. o.
2 2

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-155/2019 z dnia 21.02.2019 r.
Budowa oéwietlenia ulicy Kampinoskiej w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

3. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG. '

4. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

5. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢é min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przylacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

8. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzenn wod.-kan. w trakcie
wykonywania rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 20.02.2021 r.

| Spoik
Zup) zajgadu Séc
i @lx‘ LT dwicz

i nzkior
~yeh
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ansk, dnia Q.20

Uzgodnienie NR UL/EQZD/D
Cdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
uzgadnia lokalizacjg inwestycji

pt qu’fmob%ap@héu@a@

e ; unkewaniami wg zatgcznika stanowigcego
§ imizgraln, 2256 uzgodnienia.

Jrgodnienic jcst wazne 2 lata, tj. do dnia [JO’, 204,

Z g, Zarzadu Spotki
Podpis { @' glewica

Za zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celdéw projektowych

w zakresie zngw. symboli oraz skali

=

Marcin Szczesn
POM/0191/POOE /14

LEGEN DA MAREL Marcin Szczesn

Projektowany kabel oswietleniowy ul. Jaskowo Doling 15/101, 80-252 Gdafisk
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowana linia napowietrzna
oswietleniowa AsXSn 4x25mm2

inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Kampinoskiej fragment) w Gdafsku

Inwestor: Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdafiska

Projektowany sfup stalowy osw. ulicy 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Projektowany stup betonowy osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowania terenu
Imig i nazwisko: Nr_uprowniefi: Paodpis: Rysunek nr: 1
Kgt zotamania linii napowietrznej osw. Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POCE/14 | 2~ Skola: 1:500
Sprowdzit: Arkadiusz Wiszniewski pom/0022/PWoE/15 |/~ (___ [Dota: 12.2018
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Numer dokumentu: P/KP/004887/2019/002

e

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 146/2019 z dnia 08.04.2019 r.

Uzgadhnia sie projekt budowy sieci o$wietleniowej przy ul. Kampinoskiej w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg

infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robét nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.p! najpozniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegbtow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

*Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci

Gdansk, 08.04.2019

Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn250 zlokalizowanych

w tym rejonie.

2. Zabrania sie lokalizacji stupow o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢

fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.
3. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetni¢ piaskiem.

4. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac¢ sprzet

mechaniczny.

5. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy

bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

6. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé

jako weryfikacji

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

o W é &
Ireneusz SztykKjel
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturag

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590

e-mail: bok@gpec.pl
ul. Biala 1b, 80~-435 Gdansk www.gpec.pl

W Fs

Kamila Pers
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

NIP: 584 030 09 13
Wysokosé¢ kapitatu zaktadowego:
206 373 000 zi

w Gdansku
VIl Wydzial Gospodarczy

Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc
KRS: 0000035784
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 14.03.2019 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 5220/2019

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowg budowy oéwietlenia
ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku, zgodnie 2z przediozong dokumentacjg
z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo$¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczegdtowy sposdb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 13.03.2021 r.

doth
0Z| UZGODNIEN TECHNICZNYCH

Elibibta Sokét

Gdariskie Wody sp. z 0.0.| ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pénoc
w Gdanisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.p! | www.gdanskiewody.pl
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GDANSKIE WODY Sp.zoB,
Zgodnie z prawem budoslanym za .
pﬁsktowe oraz £godnsst opracowant ‘bowxagugacymn
przepisani, W fym techiniczng- bdgGTENmI ofaz i4g0
jakosé, cdpowiedzialiose poncs: projektant oraz ¢soba
sprawdzajges proj

jigzania

AR

GDANSKIE WODY Sp.zo.0.
Zalacznik do uzgednienia nr 5;2.2'0/92’01'3
z dnia '“f 02,4013,

sraresreason tharnane asnoscansansaantasaent

ilogé rysunkow podlegajacych
uzgmdnieniu..u........’w.................... ..........

ke Wadbarane — W

Za zgodnos$t z oryginafem
mapy do celéw projektowych
w zokresie zngkéw, symboli oraz skali

Mar€in Szczesn
POM /0191 /POOE /14

P! K
LEGENDA MAREL Morcin Szezgsn
Projektowany kabel os$wietleniowy ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdorsk

YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowana linia napowietrzna
oswietleniowa AsXSn 4x25mm?2

Inwestycjo: | Budowa oswietlenio ul. Kompinoskiej fragment) w Gdarisku

inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Missta Gdonska

Projektowany stup stolowy osw. ulicy 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Projektowany stup betonowy osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zeqoupodarawonio: terend
Imig i nazwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
Kqt zotamania linii napowietrznej osw. Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0121/PODE /14 PP Skolo: 1:500
! Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 ST Doto: 12.2018
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(RS

\3 ? Gdanski
m Zarzad Drég ‘ Gdarisk 30.01.2019r.
- i Zieleni

UZGODNIENIE NR 6336-35 (2)-2019-HP-35

Uzgadnia sie Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej w Gdansku
pozytywnie
W liniach Niepotomicka dz. nr 218/1; Bialowieska dz. nr 306/3; Kampinoska dz. nr:

rozgraniczajgcych ulicy | 263/5, 307/6, 270/12, 307/9, 299/3 obr. 74, dz. nr: 929/4, 909/2; Srebrna dz. nr
909/14 Obr. 303 w Gdarisku

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 w Gdansku

Zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego ul.
Niepotomickiej, Kampinoskiej, Biatowieskiej w Gdarsku, na realizacje o$wietlenia ulicznego.

2. Przed wejSciem w pas drogowy ww. ulic nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie w nim robét.

3. Budowe oswietlenia i jego przebudowe nalezy skoordynowac z budowa skrzyzowania ulicy Niepofomickiej i
Kampinoskiej i pozostatg infrastrukturg techniczng inwestor DRMG .

4. Zachowac normatywna odlegtosc¢ projektowanych sieci od istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

5. W przypadku kolizji w/w sieci z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami ww. kanatu, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, podczas budowy przytaczy dokonujgc na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

6. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdarisku.

7. Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogéw podanych w punkcie
2.11.4. normy,

8. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni, ktére ulegly
zniszczeniu w trakcie ww. robét, z obudowa skarpy jak w stanie istniejagcym. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem
po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na gtebokos$¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, z odbudowg naruszonej skarpy
jak w stanie istniejgcym.

. Przekroczenie ulicy, zjazdéw , chodnika nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa , w rurach ostonowych

10. W okresie trwania budowy inwestor zobowigzany jest do utrzymania pobliskiego uktadu drogowego, w rejonie
budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci.

11. W projekcie wykonawczym nalezy:

e  Podac producenta i typ oprawy, dla ktdrej przedstawiono obliczenia fotometryczne, przy czym nalezy zastosowac
oprawy zblizone do opraw.

e W tabeli obliczeri sprawdzajgcych (pkt 7.1 str. 11 opracowania) poprawi¢ oczywista pomytke w wartosci
wspétczynnika mocy i pradu obliczeniowego dla 10 stupéw na odcinkach do proj. stup 15/5-24/4. obliczenia
fotometryczne dla przejscia dla pieszych wraz ze sktadowa pionowa.

s W projekcie nalezy przedstawi¢ sposéb maskowania szafki oswietleniowej. Zaleca sie samodzielng
konstrukcje obsadzong zielenig pnaca.

12. Inwentaryzacje w zakresie lokalizacji drzew i krzewdw uzgadnia sie bez uwag.
13. W celu ochrony istniejgcego drzewostanu sie¢ kablowg na odcinku pomiedzy zerdziami N2 - nr 7/5 a N2-
nr 8/5 wykonac nalezy w technologii bezwykopowej.

VU U ——

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

14. W rejonie systemu korzeniowego drzew i duzych krzewdw, sugeruje si¢ zastosowanie technologii air-
spade.

15. W zwigzku z kolizjg zerdzi N2 - nr 10/5 z grupg krzewéw nr 8 w projekcie wykonawczym wprowadzi¢
nalezy zapisy dotyczace wykonania cie¢ w obrebie przedmiotowej grupy krzewow.

16. Zabezpieczenie krzewéw zgodnie z opisem w projekcie.

17. Po robotach teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

Uwagi:
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$c opracowania z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnoS¢ ponosi projektant oraz
osoba sprawdzajgca projekt.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu, zawierajacy
numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikdw.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 31.01.2021r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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WG-i1V.6630.133.2015.1P

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdarnisk, dn. 07.03.2019 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.133.2019.I1P

80-80Z Gdansk
(1)

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 07.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z péZn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r,, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

L Przedmiot narady:| 1. Sie¢ oéwietleniowa kablowa doziemna i napowietrzna. j

Lokalizacja:|  ul. Kampinowska, obr. 303, 74

Whioskodawca:| MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Preswadniczgoy; Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Spos6b przeprowadzenia narady: stacjonarny
Data wptywu:| 25.02.2019r.

— Gostorcione wrgodineaiit GA o 52_20 /Za/?
2 dUE A5 03,2079 v | POHONIUE 238 2509 T
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.133.201¢

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym moiliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu 'p@Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdariska }ﬁ)zgodniono P /
ul. Waty Piastowskie 24 Uzgodniono z uwagg V/&IJ
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) {/@ M
)=
S D
pod‘pls
3 | ENERGA Operator S.A. ,\/\Uzgodmono
ul. Marynarki Polskiej 130 [ ] Uzgodniono z uwagg
80-557 Gdarisk
[ ] Nie uzgodniono (powdd) WM)
pedpis
4 | ENERGA Oéwietlenie Sp. 2 007 Pﬁ’Uzgodniono
ul. Rzemieslnicza 17 [ ] Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot
[ ] Nie uzgodniono (powdd) /
podpis .
A s ran .l B}
5 | Gdarskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodmono W*'g’du«‘ﬁ o ««(.)/i © 3201 4 7]0% f&/%i/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uw: - I
80-601 Gdarisk o 7 - );lf’ g i
D(Nie uzgodniono (powdd) W_ Lzzjg@,’?&/,z’gmé, 3 '(_/‘m.yﬁv,,
L]
e
ANeHrmere it
podpis
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ ] Uzgodniono g en
J‘./@,{,u (/;.2 Yeus

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk

P Uzgodniono z uwaga =
2Pl C w GPEC .

[ 1 Nie Gzgodniono (powdd)
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Budowa o$wietlenia ul. Kampinoskiej (fragment) w Gdansku

WG-iV.6630.133.2019.1P

7 |Netia S.A. N:Uzgodniono 1
ul. Arkoniska 6 /[] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk
[ ] Nie uzgodniono (powdd) = S
Przedstawiciel Netia S.A. ™.
o -
podpis
8 |Pomorska Kblej : [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdéd)
80-298 Gdarisk .
podpis
9 |Polska Spétka Gazownictwa [1 Uzgodniono )
Sp.zo.0. ;Pﬂyzgodniono zuwaga /‘6/;
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk y i fone-{pewd
PReuzgodn 1 éd
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ 1 Uzgodniono //J
ul. Watowa 46 [] Uzgodniono z uwaga T 9C2 0
80-858 Gdansk - 2
' ; S (2 2
(Nie uzgodniono (powéd)  £204/ %O’«‘ SR // St 7/”’/? é_
1224/ 2 pebosiy o red ~Fo2hcome |
) Lty L Wc‘ﬁw/f ' /"WWV‘ﬁ/
y LGIIK.
‘ T sOpleav
f .......... Zﬁo:,{})ﬁ@ /ég l\/\. V, .
podpis Uzzod nivont - %Z Koy e
11 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono E" :
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga He-
Sp.zo.0. %“V’O{-@/ (@
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdansk
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [1 Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powéd)
S—
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdéd) Pmmmeiisicsy,
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu ] Uzgodniono

Miejskiego w Gdarisku

] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

i
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WG-1V.6630.133.20%

Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanisk

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

15 | Wydziat Urbanistyki i Df Uzgodniono S‘{Aé/p/vy//z
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga b,
Miejskiego w Gdarisku [ ] Nie uzgodniono (powdd) /(74 Ezk”/bb/(a

podpis

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni g}mgodniono KZ{

w Gdansku [TUzgodniono z uwaga A L
ul. Partyzantéw 36 @?W
80-254 Gdarisk JFNie uzgodniono (powdéd) |, . ;
Sl Ladgouilil prévbal 21,03, W&
flensile, oo uy. &
podpis ZO/Ig (/L\,c,.'J){n/‘k/

17 | Politechnika Gdariska E(Uzgodniono
Centrum Informatyczne [] Uzgodniono z uwaga Eryk
Tréjmiejskiej Akademickiej Turzyﬁska

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.343-803, 6.220.25-3431381, 6.220.25-
3431657, 6.220.25-3431742.

oo
Przewod %:éqéc%a rady Koordynacyjnej

F:IEEZYDENT FIASTA GDANSKA

Aleksandr@ Osieckn
KIERCWNIK REFERATU KOORDYNACY! SYTUOCWANIA
------- PROJEKTOWANEGD UZBROJENTA TERENT ™"
Podpis przewodniczqcego narady
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0lslen s
Y4t
2K 2 Gaze,,, . ¢
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Ga, zowniczl' szda Ve : §
U Wiz 012 vy G sk " POLSKA
‘el 59 _Q: 9rg3 80.85’;3‘(” SPOLKA GAZOWINICTIA
2 g Mlp 5208 Fox 5g 3 93risy
090037455 24 96 4732 83 0g
REGQN
19273,
S1%

Zatgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia 3/_,{7‘2"/@

NG—1V-CE20_ U35 g p
Sprawa nr: e \55\\/,{’{ ..... A

Uzgodnions zgodnie = zalgczomymt pagami:

L. Rozpoczecie robdt nalesy zgiosit piseminie w Gazowni w Gdarisk , g k. 7 dnf
przed ich rozpoczecier.

Z. W przypadku noirafienic no niezinwertaryzowang sied gazowg fub uszkodzenic
steci gazowej nalezy wistrzymad prace [ niezvifocznie powiadomié Pogotowie
Gazowe tef. nr 992 jub Gézawnig w Gdarisku,

3. Weszellde uszkodzenig sieci gazowe] zostang usunicte 6@ koszi Inwestora §
Wirkonawey.

4. W poblizu isinicjqcej sieci GGzowef roboiy ziemne naleZy wykonywat reczrie,

3. Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m. : e

6. Nolezy zachowad wszystlie wymcgane cdleglodci od Istniejgeej/projekiowanej

siec duzowef zgodnie z Rozporzgdzeniem MMinisira Gospadarki z dnic 26 kyyietns

Z0313 r. v sprawie warunkéw techniczaych, fakim powinny odpowiadad siaci

gazowe § ich usyivowanie Dz.ll. z 2012 poz. 6407 ’ :
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W
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, rozbudewo

‘\05\(‘2/
\(\((\9 _729(30,5)
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~

VANIA

6663033, 1009 5P

Gdarisls, dnia 6.703' ZO/j)(' " /0?‘ 0'3 M/fi

Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celdw projektowych
w zakresie znakdw, symboli oroz skali

Marcin Szczegsn
E 14

: POM/0191/P00
Y
l'..j i
LEGENDA MAREL Marcin Szczgsn
Projektowgny kobel oSwietleniowy ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk
" YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4
: v ; inwestycjo: | Budowa oSwietlenia ul. Kampinoskie] fragment) w Gdansku
Projektowana linia napowietrzna
= oswietleniowa AsXSn 4x25mm?2
4 Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
Projektowany stup stalowy osw. ulicy 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowo 11
| Projektowany sfup betonowy osw. ulicy Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowonia terenu
Imig i nozwisko: Nr uprownief: Podpis: Rysunek nr: )
. Kgt zatamania linii nopowietrznej osw. Projektowat: | Morcin Szczgsny POM/0191/POOE/14 | <—— |Skola: 1:500
1 Sprowdzit: | Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | == Dota: 12.2018
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Gdanski

Zarzad Drag
i Zieleni

Gdansk, 06.05.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-187(2)-2019-MZ-2807

zmieniajace uzgodnienie nr 6336-35(2)-2019-HP-35 dnia 30.01.2019r. w zakresie dopisania do
powyzszego uzgodnienia dziatek nr 268/1, 263/4, 263/3, 299/2 obreb 074 oraz dziatke nr 912/4
obreb 303S w Gdansku.

Uzgadnia sig Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej w

pozytywnie Gdarisku

w liniach Niepotomicka dz. nr 218/1; Bialowieska dz. nr 306/3; Kampinoska dz.

rozgraniczajacych nr: 263/5, 307/6, 270/12, 307/9, 299/3, 268/1, 263/4, 263/3, 299/2 obr.

ulicy 74, dz. nr: 929/4, 909/2, 912/4; Srebrna dz. nr 909/14 Obr. 303 w
Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11, 50-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Zmianie ulega zapis w tabeli z uwagi na dopisanie do ww. uzgodnienia dziatek nr 268/1, 263/4,
263/3, 299/2 obreb 074 oraz dziatki nr 912/4 obreb 303S w Gdarisku.

2. Pozostate warunki uzgodnienia nr 6330-35(2)-2019-HP-35 dnia z dnia 30.01.2019r.

3. Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 31.05.2021 r..

KIEROWNIK

Dziatﬁdmeﬁ
Otrzymuja:
Otrzymuja: marinz Aleks#fara Rybak-Lemanska

1. Petnomocnik - Pan Marcin Szczesny, ,MAREL Marcin Szczesny”,
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdarisk
2. ZDala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarnsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, 29.05.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-222(2)-2019-MZ-3355

zmieniajace uzgodnienie nr 6336-35(2)-2019-HP-35 dnia 30.01.2019r. w zakresie dopisania do powyzszego

uzgodnienia w punkcie 1 dotyczacym przyznanie prawa do dysponowania terenem, ulicy Srebrnej.

Uzgadnia sie pozytywnie
Projekt budowlany oswietlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej w Gdarsku

w liniach Niepotomicka dz. nr 218/1; Biatowieska dz. nr 306/3; Kampinoska dz. nr: 263/5,
rozgraniczajacych u|icy 307/6, 270/12, 307/9, 299/3, 268/1, 263/4, 263/3, 299/2 obr. 74, dz. nr: 929/4, 909/2,

912/4; Srebrna dz. nr 909/14 Obr. 303 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 50-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi warunkami:
1. Zmianie ulega zapis w punkcie 1
o tresci:
.Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul. Niepotomickiej, Kampinoskiej, Biatowieskiej w Gdarisku, na realizacje o$wietlenia
ulicznego”

na tres¢:
.Niniejsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul. Niepotomickiej, Kampinoskiej, Biatowieskiej oraz Srebrnej w Gdansku, na realizacje
oswietlenia ulicznego”

N

Pozostate warunki uzgodnienia nr 6330-35(2)-2019-HP-35 dnia z dnia 30.01.2019r.
3. Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 31.05.2021 r..

Otrzymuja:

1. Petnomocnik - Pan Marcin Szczesny, ,MAREL Marcin Szczesny”,
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdarnsk
2. ZDala

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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