10,5m

Stup przelotowy £-10,5/2,5 lub £-10,5/4,3

Element
mocujqcy

Hak
wieszakowy

Przewdod

AsXSn
4x25mm?2

Zerdz wirowana

E—10,5/4,3 Iub
E-10,5/2.5

1,0m

Oprawa oswietleniowa

LED 73W, kqt nachylenia

oprawy O°(wzgledem gruntu)

zgodnie z zest. mont.

Zacisk probierczy

9.0m

Ustoj typu UP1

Obejma
mocu jqca

2.0m

10,5m

Element
mocujqcy

Hak
wieszakowy

Przewdd

AsXSn
4x25mm?2

Kabel

YAKXS 4x35mm?2

UV 50mm

3,0m

_Rura BE

AN

1,0m

Stup kraficowy E-10,5/4,3

Oprawa oswietleniowa

LED 73W, kgt nachylenia
oprawy O’(wzgledem gruntu)
zgodnie z zest. mont.

Bednarka ocynkowana

UWAGI:

1. Fundament pomalowa¢ abizolem

2. W przypadku lokalizacji zerdzi przy skarpie nalezy
obtozy¢ jq pfytami azurowymi wokot 1,5m od zerdzi

3. Zerdzie sytuowa¢ poza skrajniq drogowgq.

4. Numeracje sfupow nalowa¢ na wysokosci 1,8m

5. Wysiegniki i oprawy pomalowa¢ proszkowo fabrycznie
na kolor RAL9007 mat. struktura

6. Stupy sytuowa¢ mozliwie w lini i réwnej odlegfosci
od jezdni/chodnika

Zerdz wirowana
E-10,5/4.3

ul. Kampinoska

Zacisk probierczy

9,0m

Ustdj typu UP1

Obejma

maocujqca

2,.0m

jezdnia—6,0m ielen

U-85 U—-85
M REL MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Kampinoskie] fragment) w Gdansku

zielen zielen . Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdanska

. . Inwestor: y J y N

—1,5m jezdnia—6,0m —1,5m 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Widok zerdzi typu E-10,5
Imie i nozwisko: Nr uprawnier: Podpis: Rysunek nr: 4

Projektowat: Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skala: -
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 Data: 12.2018




