40(42)
@
Proj. zerd?
£10,5/2,5
Proj. zerdz Pl-ar 14/5
£10,5/4,3
Kl-nr 16/5

Istn. stup nr 8/5 SOU-145

Niepofomicka

ul.

(GZDiZ) podzial sieci,
wymiana tabliczki na podziafowq

LEGENDA

Projektowany sfup stalowy okrqgfy ocynkowany h=8m
z wysiegnikiem tukowym 1/1/5 i oprawg LED 60W

Projektowany zerdz betonowa typu E—10,5/4,3 lub £-10,5/2,5
z wysiegnikiem fukowym 0,5/1/5" i oprawq LED 73W

O

o
O

29(34) Odlegtosc miedzy stupami (dtugosc kabla)

Istniejgcy stup osSwietleniowy
—————— Istniejgcy kabel oswietleniowy

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

Projektowana linia napowietrzna
oswietleniowa AsXSn 4x25mm?2

Projektowany podziat sieci oswietleniowe]
(tabliczka podziatowa)

Proj. 7zerdz
£10,5/4,3
N2-nr 15/5
Proj. zerd?
£10,5/2,5
P1-nr 13/5
Proj. zerd7
£10,5/2,5
35(36,5) Pl-nr 11/5
) 35(36,5)
N
\ 9 35(36,5)
% . ’ 29(30,5)
Proj. Z/erdz 0/770' N
£10,5/2,5 o 32(33,5
Pi-nr 12/5 ko & (339
Ly 32(335)
\ Q)
Proj. zerd?
£10,5/4,3
N2-nr 10/5
Proj. 7zerd?
£10,5/4,3
N2-nr 8/5
UWAGI:

_| Uziemienie stupa oswietleniowego,
- rezystancja uziemienia £ 109
Proj. zerdz Proj. zerd?
£10,5/2,5 £10,5/4,3
Proj. zerdz P1-nr 3/5 Ki-nr 1/5
EWO,5/47$
N2-nr 9/5 Proj zerdz Proj. 7erd?
£10,5/4,3 E10,5/4,3 — &
N2-nr 7/5 P3-nr 5/5 27(28,5) ————
'(\05 C) = i
won®' 29(30,5 : _
o\ = 5(20) | Rozbudowa istn.
35(36.5) 4% ! SOU-124 (fragment)
6(37,5
36(37,5) @ = Proj zerds T
35(36,5) 35(36,5 £10,5/4,3 =
@ ®) = P3-nr 2/5 i
=9
- Proj. zerdz o
£10,5/2,5 c
Pl-nr 4/5 B
h
Proj. zerdz =
£10,5/4,3
N2-nr 6/5

1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegdlnych faz/zyt kabla

2. W sfupach zastosowaé ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziataoch sieci)
3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
w celu uziemienia kazdego ze stupdw sfupdw

4. Stupy wbudowa¢ w réwne] odlegfosci od jezdni (skrajnia 50cm lub 100cm M REL
od jezdni) bqdz na zew. chodnika w zaleznosci od sytuacji w terenie ul.

MAREL Marcin Szczesn

Jaskowa Dolina 15/101, 80-252 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Kampinoskiej fragment) w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

PROJEKT WYKONAWCZY

Schemat sieci oswietleniowej
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Rysunek nr:

2

Marcin Szczesny
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Skala:

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfgczenie zasilania w ukfadzie: -
S Inwestycja:

— TIN—=C - linia kablowa

— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci)
Inwestor:
Stadium:
Projektowat:
Sprawdzit:

Arkadiusz Wiszniewski

POM /0022 /PWOE /15

Data:

12.2018




