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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa oswietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku,, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Jacek Rojek Marcin Szczgsny
POM/0021/PBE/16 POM/0191/POOE/14

25.08.2018r., Gdansk
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Lastadia
(fragment) w Gdansku,,.
Zakres opracowania dotyczy budowy 8 kpl. stlupow o$wietleniowych
z oprawami LED spelniajagcymi wymagania klasy natezenia oswietlenia dla drogi CE4
oraz dla chodnika S3 — zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia.
Podstawa opracowania:
- umowa na wykonanie projektu
- warunki ZDiZ Gdansk
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni na potrzeby zasobow wew. GZDiZ
- projekt ,,Budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku” — inwestor DRMG
- obowiazujace normy 1 przepisy.
Zakres opracowania obejmuje budowe trasy oSwietleniowej od stupa nr 8/1 (stup

wg. odrebnego opracowania) do stupa nr 16/1.

2.1.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkow gruntowych

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Kolizje z zielenia - zgodnie z zalagczong inwentaryzacja  zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 199- Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie cze$¢ ul. Lastadia objeta zakresem nie jest o$wietlona.
Projektowana sie¢ os$wietlenia obejmuje budowe nowego oswietlenia.
Przedmiotowe opracowania powstato wskutek wylaczenia czgsci zakresu
z opracowania ,,Budowa os$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku” Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska, w szczegoélnosci korekty usytuowania stupow

o$wietleniowych nr 9/1-14/1.

4.2.Stan projektowany

Do o$wietlenia przedmiotowej ulicy wykorzystano oprawy analogiczne
jak w projekcie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska oswietlenia ul. Lastadia,
tzn. stylowe LED o mocy 74,2W, badz réwnowazne technicznie. Oprawy zostang
zamontowane na wysiggnikach (koronach) na stupach o$§wietleniowych stylowych.

Zgodnie z warunkami ZDiZ Gdansk nalezy zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3000-3500’K, skutecznos$ci
swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelnosci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowana redukcjag mocy w oprawach
w godzinach 23% — 5%,

W  projekcie  wykorzystano  stupy  stylowe  analogiczne  jak
w projekcie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska o§wietlenia ul. Lastadia, badz
réwnowazne technicznie, spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej. Srednia
grubo$¢ ocynku stupéw 80 um, grubosci Scianki min. 4mm, spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajagce wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby shupoéw o$wietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkow
nalezy zastosowa¢ podwdjne S$ruby mocujagce shup do fundamentu.

W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyl¢ PE.
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Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor shlupow i opraw oswietleniowych zgodnie z warunkami ZDiZ
Gdansk tzn. RAL7016 w wykonczeniu matowym.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowiazany wykonaé
przekopy probne celem maksymalnego zblizenia slupa do skrajni drogowej
tj. 0,Sm od obrzeza w dopuszczalnym zblizeniu do sieci podziemnych
oraz zachowaé linie architektoniczne w postaci posadowienia shupow
na przedluzeniu S$cian bocznych calego obiektu oraz $cian bocznych
wysunietego portalu budynku Gdanskich Wéd. Odstepstwo od ww. zasady
oraz kazda zmian¢ wykonawcza wzgledem opracowania, Wykonawca
jest zobowiazany uzgodni¢ roboczo z kierownikiem kontraktu remontu
budynku przy ul. Lastadia 2 z ramienia spotki Gdanskie Wody.

Projektowane os$wietlenie nalezy zasili¢ 2z  projektowanego shlupa
o$wietleniowego nr 8/1 wg. odrebnego opracowania ,,Budowa os$wietlenia
ul.Lastadia w Gdansku” Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/48/2016/BZ z dnia 26.08.2016r. wydanych przez ZDiZ Gdansk.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
o$wietleniowej (wg odrebnego opracowania) poprzez sterownik CPAnet
oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 Zzyt kabla na przemian, tak by zapewnic
rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic
poprzez utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w shupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na gltebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac kabel warstwa
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ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegto$ci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siagnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

1 protokdt z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejace]
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowacé tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupdéw zaglebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup oswietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem stupdéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang
FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢é mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnos$ci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznoS$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystgpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposob numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej
lokalizacji

- z powodu znacznej ilo$ci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na calej trasie

nalezy wykonywac recznie
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- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznosé

- przy zblizeniach do drzew lini¢ kablowg nalezy prowadzi¢ jako przecisk wykonany
rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinkg tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;

- w istniejacej szafce IL-27 umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci oswietleniowej
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia
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Obwoéd L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm W W % %
proj. stup 8/1 (wg.

odrebnego proj. stup 9/1 22 35 74,2 593,6 0,01 0,13
orpacowania)
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 24 35 74,2 519,4 0,01 0,14
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 27 35 74,2 445,2 0,01 0,14
proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 25 35 74,2 371,0 0,01 0,15
proj. stup 12/1 proj. stup 13/1 22 35 74,2 296,8 0,00 0,15
proj. stup 13/1 proj. stup 14/1 25 35 74,2 222,6 0,00 0,16
proj. stup 14/1 proj. stup 15/1 30 35 74 148 0,00 0,16
proj. stup 15/1 proj. stup 16/1 25 35 74 74 0,00 0,16

YAUy, < AU g4p9
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8. Zestawienia montazowe
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Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment)
w Gdansku

Inwestor:

Gdanskie Wody Sp. z o.0.
ul. Prof. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szcze¢sny

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Sierpien 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikéw 1 opraw
- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

14




Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i1 okresowe W zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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10.Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3

10.4
10.5
10.6

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

GOSPODARKA DRZEOWSTANEM

ODTWARZANIE TRAWNIKOW

RYSUNKI W SKALI 1 :500
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10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Lastadia (fragment) w Gdansku.

10.1.2. Data opracowania

e wizja w terenie — grudzien 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — grudzien 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystgpujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — o$wietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow drzew i krzewow, okresleniu ich
rozmiarow oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* cze$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikoéw inwentaryzacji;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementow zlozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen

1 samosiewow drzew.

Szczegdlowemu opisowi zostaly poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sasiadujg z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 mogg by¢ w cato$ci lub czeSciowo zakwalifikowane do usunigcia.
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10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu
na okres — grudzien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu grudzien 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiarow drzew i krzewow
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania
terenu;

cz¢$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cze$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje i mogg by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usuniecia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uktad istniejacej szaty roslinnej jest drzewostanem towarzyszacym ciggom
komunikacyjnym o bogatym skladzie gatunkowym i rdéznym najczes$ciej dobrym
stanie utrzymanie. W zwigzku z zakresem opracowania dokumentacji przedmiotem
uzgodnienia jest sie¢ o$wietleniowa w chodniku. Na terenie gdzie przeprowadzono

inwentaryzacje zieleni trwaja prace budowlane o zaawansowanym stanie.
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10.1.7. Stan zdrowotny zinwentaryzowanego drzewostanu

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byl poddany

ogledzinom w miesigcu. Ogolng ocene stanu zdrowotnosci drzew wykonano metodg

VTA — wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment)

Ogo6lng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 2

w oparciu o fazy witalnosci Rollofa stosujac skale opisang ponize;j:

L8

0 eksploracja drzewo w fazie silnego
przyrostu peddw na dtugosc¢ stan zdrowotny
dobry

1 degeneracja, drzewo o lekko
zahamowanym przyroscie peddw stan
zdrowotny Sredni

2 stagnacja drzewo o wyraznie
zahamowanym przyroscie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
stan zdrowotny bardzo staby
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10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
MEEEL gel el Obwod pnia | Powierzchnia .
Nr Nazwa nawvs. 1.3cm [m2] Stan zdrowotny\ Uwagi
tacinska Wys- 4
Jarzgb
Sévgigzzll 90 za ptotem
intermedia

Lipa . : : -
drobnolistna/ 163 pien rozpekniety na catej dtugosci od
Tilia cordata strony ptotu

Lina pien odeskowany brak mozliwosci
drobnoplistna/ okoto 170 pomiaru d nie dokonywania spisu 2018 12
Tilia cordata 16 2 m od pnia b duze wykopy zwigzane z

uktadaniem sieci
i 7

droblFl:)pl?stna/ 459++16152++5525++ 112- zro$niety z dwdch pni, 130 zro$niety
Tilia cordata 45+ 130 2 trzech pni

Lipa
drobnolistna/ 219
Tilia cordata

10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej nie wskazuje wyraznych kolizji z istniejaca

szatg ro$linng. Niewielkie cigcia glownie w grupach zielni mieszanej typu byliny

krzewy moga dotyczy¢ nasadzen wykonanych przez wiascicieli poszczegdlnych

posesji. Nasadzenia te s3 wykonywane poza ogrodzeniami poszczegdlnych poses;ji

I czesto mogg przekraczaé granice pasa drogowego.

Nasadzenia o ktérych mowa sa w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej

1 nalezycie pielegnowane.

Nawet w przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ ingerencji w Ww. nasadzenia

nie wigze si¢ to z jednorazowa wycinkg wigksza niz 25m?2.

Termin

wycinki

zalezy

od

okresow

ochronnych  wyznaczonych

dla poszczeg6lnych gatunkow chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac

1 wyboru technologii wykonania robot.
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10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

o deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami slomianymi, trzcinowymi,
lub widknina;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglgbiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skladowania materialdow, w odpowiedniej odleglosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odleglo$ci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zardwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewdéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli

oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej galezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktére zostaly odstonigte nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod S$cista kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowa¢ korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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: tkanina
korzenie jutowa
przycigte rowno |
ze $ciana wy- . ' kolek
kopu. Wigksze | mocujacy
korzenie owi- oslong
nigte wilgotng e
tkaning jutowg > : ' slomiana

mata
3 s

r . wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lt

mata shomians

ki
MOoCUjsCE

Powyzej schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w  rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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A
a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu
podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi
Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + T m__. Shpek Barak
Skiadowany "—-'*'“":*-1
materiaf He Dt~ )
...... —— PR | 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
2 if. - Phy betonowe ——(
o fhs /

10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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10.5. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow sg nastepujace:
— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonéw lub krawegznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zakladanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

28



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$ni¢tej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwéow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢é mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostéw nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowaé¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Inwentaryzacje zieleni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1)
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ZAY.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

ul. Lastadia, Gdansk [ . D |ALUX

ar1amr
Edylor mgr. ind Marcin Szczgsny
Tedafon

faks

o-Mael
ul. Lastadia, Gdansk / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosd: 1.600 m)

Jezdnia 1 (Szerckosd; 7,600 m, Liczba paséw jezdni; 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokost: 2.700 m)

Wapdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

* B.3Sm
0.00 22.00m
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): G620 Im Wartodci maksymalne mocy oswiatleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): GEED Im prey 707 454 cdlklm
Moc opraw: T42W przy 80": 218 cdiklm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gary przy 907 18 cdlklm
Odstep slupa: 22,000 m W bty kienuniu heDERCY™ podary kit 2 doing linky poncw prry
Wysokodd montadu (1 7.500 m FanSAECwANY | Golrwy oo Lyt odwieteniu
Wysokodé punkiu Swistinego:  6.942 m Zadna moc odwielleniowa pawyz2ej 95,
Mawis (2): 0.700 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiggnika (3): 50* oflepiania D.1.
Dlugosc wysiegnika (4); 1.000 m
s,
DIALux 4.13 by DIAL GenbH Strona 2
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ul. Lastadia, Gdansk _ D |A Lux

07.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

@ To20m
T7.60
N
\_/ ——————]
To.00
[ I 1 i ‘—-2'70
0.00 22.00 m
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.24 9.61
Warto$ci zadane wedtug klasy: >10.00 >3.00
Spetnione/nie spetnione: o f

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Lastadia, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos¢: 7.600 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos$¢: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.11.2017

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En[X] uo
13.63 0.67
210.00 20.40
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] E ir, [X]
7.50 6.26
>7.50 >1.50
v v

-~

Strona 4
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

ul. Lastadia, Gdarisk [ .. D |ALUX

[or kR b
Edylor mgr. ind Marcin Szczgsmy
Telelon

faks
-Masl

ul. Lastadia, Gdansk / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosd: 1,600 m)

Jezdnia 1 (Szerckost; 7,600 m, Liczba pasdow jezdni; 2, Mawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerckost: 2.700 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rormieszczenia opraw

+ B35 m
0.00 2200m
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 4685 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lamipy): 4685 Im przy 0% 454 cdlklm
Maoc opraw: 52.0wW przy 807 218 cdfkim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory prey 907 18 cdiklm
Odstep slupa: 22.000 m W hakchym: ki hworzacym podany kel z doing linky plonow pezy
Wysokosd montaku (1) 7.500m Zainstslownnyen | GoicwyT B0 LkySs odws i
Wysokodd punkiu Swietinego:  6.942 m Zadna moc odwietleniowa pawybej 95°.
Mawis [2): 0. 700 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiggnika (3): 50*° oflepiania D.2.
Dlugost wysiegnika (4): 1.000 m
£
DIALLx 4.13 by DIAL GenbH Strona 2
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ul. Lastadia, Gdansk _ D |A Lux

07.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

@ To20m
T7.60
N
\_/ ——————]
To.00
[ I 1 i ‘—-2'70
0.00 22.00 m
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.97 6.73
Warto$ci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50
Spetnione/nie spetnione: o f

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Lastadia, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos¢: 7.600 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos$¢: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.11.2017

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [X] uo
9.55 0.67
27.50 20.40
i 7

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] E ir, [X]
5.25 4.38
>5.00 >1.00
v v

-~

Strona 4
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 22/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I'l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ROJEK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.02.1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jacek Rojek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr ini}darek Wesplowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisgji Kwalifikacyjnej

mgr inz. [Magi¢j/Malinowski

CZLONEK
Okregowej K

misji Kwalifikacyjnej

wof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Rojek

81-326 Gdynia. ul. Szczecinska 15/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

o
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m @ POLSKHA
| Z B A
| Foo
NNSE
==

’J{ INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RZD-U8S-SJH *

Pan Jacek Rojek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0162/15

adres zamieszkania ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Tel. 58-324-89-77, {q

3 .

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki ZDiZ Gdansk

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU 2

Warunki techniczne nr UE/48/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Lastadia w Gdarisku
z dnia 26.08.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia : z projektowanej szafki oswietleniowej zlokalizowanej na
ul. Lastadia przy ul. Torunriskiej. Z szafki projektowanej zasili¢ cztery oprawy o mocy 70 W na
ul. Sw. Piotra obecnie zasilane z szafki iluminacyjnej IL-27 zlokalizowanej na ul. Sw. Piotra
Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla
projektowane] szafki oswietleniowej na moc 12,5 kW.

Szafki oSwietleniowe
Projektowang szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Szafka wolnostojgca w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym 2 uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,, baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym otwarcia
drzwiczek podtgczonym do CPAnet.
Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowe;.
Szafki oswietleniowe sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.
Szafke o$wietleniowg obudowaé cegtami z daszkiem betonowym z dodatkowymi drzwiami
metalowymi z blachy o grubosci min. Smm malowanymi na kolor RAL 7016 i zamknieciem na ktddke.
Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oSwietlenia.
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrdow systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

Przyja¢ do obliczern klase oswietlenia dla CE4 dla jezdni i S3 dla chodnikéw. Zaprojektowad
oswietlenie przejécia dla pieszych tak aby srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i w
miejscach oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix ( sktadowa pozioma ).

Wykonac obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujgc
nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WAN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.

Oprawy os$wietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.

: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Do projektowanego oswietlenia podtaczy¢ projektowane przez EKOLAN Spétka Akcyjna oswietlenie
ul. Kotwicznikdw na podziale.
Istniejace oswietlenie zdemontowac i w porozumieniu z jego wtascicielem zeztomowac.

Szafki oswietleniowe
Szafka oswietleniowa — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypad keramzytem (gr. 15cm)
Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.
W szafce umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;.
Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
W istniejgcej szafce IL-27 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowaé stupy stylowe jak istniejace na ul. Sw. Piotra, malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg i spetniajagce wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczeristwa biernego.

Wysokos$¢ stupéw jak istniejace na ul. Sw. Piotra.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidziec linie opraw w jednakowe]j odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowac wysiegniki zapewniajgce jednakowg odlegtos¢ opraw od osi jezdni.

Stupy oswietleniowe lokalizowad za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatta.

Projektowad oprawy stylowe jak istniejace na ul. Sw. Piotra ze zrédiem $wiatta LED w obudowie z
aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 pum, wspotczynnik oddawania barw R, > 70, z
mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o temperaturze barwowej 3000-
3500°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min. IP6S, Il klasa ochronnosci. Stosowaé statecznik elektroniczny 2z
zaprogramowang redukcjg mocy w oprawie w godzinach 23:00 do 05:00 lub umozliwiajacy
programowanie redukcje mocy w oprawie.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/48/2016/BZ z dnia 26.08.2016r.

B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Szafka oswietleniowa — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
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poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢ od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.

W szafce umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Siec oswietleniowa

Przyjgc uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie tgczy¢ za pomoca ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe] z wydtuzong 2ytg PEN.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie $rub. Uwzglednic¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowacd zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stylowe dostosowane do typu przyjetych stupéw 2
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowad podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowad
abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z ZDiZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosci
Smm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26ttg numeracje wysokosci Scm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgca podtgczyc do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastepnie linka LgY 10mm’ do zfacza IZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajgcg w ziemi taczyc przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i zabezpieczyc
przed korozj3.

Na tabliczkach podziatowych 2yty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia I 2 0,97.
Wykonaé i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

56.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe] i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikdéw, Sciezek
rowerowych i na przejsciach dla pieszych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokot pomiaru barwy Swiatta, protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw. Protokot
odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem wydajagcym warunki przytaczenia.
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56.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

57. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majqtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac¢ wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdanisk zobowiazuje sie ponosic koszty energii.

58. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe;.

4. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

S. Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowe;j.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oéwietleniowej.
10. Wzdr zgody wtascicieli dziatek.

11. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 26.08.2016r. Naniesiono na mape 26.08.2016r.

Gdanisk, dnia 26.08.2016r. e e e ereesesne v sennnnn 13CEK Wil oz,
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

=0 Z“Pb/'/wlf»(q
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

or ¢pAnet Antena GSM

ametrow sieci ; Zaktadat kapturki
= = / “\_ Na szczyt stupa

Stosowad
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kabla |
wygiac w dét
uniemozliwiajgc
E przedostanie sie wody do
podtaczane A wnetrza kahla

Tawotowac wszystkie polgezenia srubowe

OpaskaKablowa z %,
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
- wyprowadzony -
|, W rurze

: ; Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdéw

Podstaw;/ stupow
pomalewacéifarba typu

Stup na skarpie
\e* zabezpleczony
< ptytami na
\dtugosci 1,5m
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Zatacznik nr 1

N Przewadl [ ‘ D»{Wneka
ochronny. | %i:jg:'aﬂrglbez

taczacy PEN | A i
ze stupem |

Zabezpleczenie
koricowek

kablowych rurg
termokurczliwg

Przewod
ochronny #aczacy.
PEN ze slupem ]

B

=z,
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5Smm

- 12.3/4

\\ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5cm
gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

e —— i ——
£ | :
® 5 I I

r | |

Podziat sieci Ostatni stup

Zatgcznik nr2 |

DiZ GDANS

o
7/
N\

N

e

iz || E20 __
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowat: Michat Adamkiewicz ‘
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Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 83z 115

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

‘ganu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G104 KW GD1G/00012602/0
Osoby: 1
Udziat x s =
Féiiia wisdanii Dane osoby fizycznej/ instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA REGON:- NIP: -
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
s i s g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
4 199 ul. Lastadia 0.3243 dr 0.3243 GD1G/00012602/0
Identyfikator: 226101_1.0099.199 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziafek: 0.3243 ha

Stownie: | trzy tysiace dwiescie czterdziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzy¢ i
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(imig i nazwisko osoby reprezentujace; organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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& Energa | o

operator
Gdarisk 2018-11-27

UZGODNIENIE NR 1\0928\2018

Temat Plan budowy o$wietlenia odcinka ul.Lastadia w Gdarsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

iNa zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

{Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

iSkrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

‘W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
:dwudzielnymi.

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 180275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!

52



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

1L Ji proj ] i) w Y iowego EOP

1.D: proj 3 w dwéch (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastqpujqcej postacl

- opis wraz z ycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do wraz z innymi uzgodni i decyzj jnymi (bez decyzji
© pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére p proj - 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersiji pdf,
- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wrazzp i rob6t plik pdf - ¢ tylko do M go po PNB/ )

2.Uzy wersji rob j planu proj

3.Uzy P tytutéw prawnych przez Wydzlal $ ych (tylko w przyp $i p ych)
Pismo p biura proj g Pproj 3 do winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP g j w op

podstawa do projektowania.

Numer ten winien byé wp y na stronie ty 1] ji proj j oraz we ki infa ji nap

planach projektowych.

pi yo e sie do powyzszych zasad.

nie 6 do biura

POIMIGACO POWYLSZY, ymog( proj g

Yy 4

Il. Zawarto$¢ dokumentaciji projektowe;j (w kolejno$ci)
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdlnienie poszczegolnych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzeri i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zatgczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajace wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja o y i ia terenu lub odpowiednio decyzja o kali ycji celu publicznego lub wypis z migjscowego planu
owania przestr
- Uzgodnlema wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i ia terenu lub iednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
planu przestr eg
-W tym protokdt Zespotu L iania Dokt ji Proj j,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nleruchomoscl na ktérych zapr ,' 0 siaci elekir gety
7. Mapa do celow i y ym sch przebiegiem sieci.
8.08wi (zgody) Scicit meruohcmoécn na ktarych zaproj siecii L ia elektroenergetyczne.
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rczporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu i i ochrony ).
13. Przedmiar robét.
11l Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)

3.Rozpor lie Ministra i Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1985 r. nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4 Uslawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach i inzynieréw bt i oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)

lie Ministra Infr y z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz U Zz 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozp lie Ministra Yy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozpor ia P 1 Europej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych umow,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujace uslugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wi: ustugi ir yczne w ie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystaé kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu r go. W Polsce org takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Inwestycja:

Budowa oswietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdarisku

Inwestor:

Gdanskie Wody Sp. z o.0.
ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdarisk

| N\ "
I L ~ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Plan sytuacyjy
»»»» Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1
2 =7 Projektowat: | Marcin Szczesny POM /0191 /POQE /14 i Skalo: 1:500
Sprawdzi: | Jacek Rojek POM/0021/PBE/16 45 o ~—  |Dota: 08.2018
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 11.10.2018 .

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 4716/2018

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowa budowy oswietlenia
w ul. Lastadia w Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci odwadniajgcej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg — roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

3. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany

pieczatka Gdarskie Wody Sp. z o.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo$é
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakorczenie robét nalezy zglosi¢ do Gdariskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 10.10.2020 .

K1 ER WNIK

DZIALY UZGODNJEN T HNICZNYQH
g oo ,
/E’lébt t&d50

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.p! | www.gdanskiewody.pl
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10214/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-25

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Lastadia
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Lastadia

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
QOddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S}d ji dlam. st. w ie, Xl V\a/dzia# Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(S8

o ©o o~ (o2}

12.
13.
14.
15.

16.
1.

Scicja Ewidencji Majatku i Uzgeds
Pieczatka i podpis: 75,‘,,/ Bp

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie w}asmwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.
. Szczegdbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2013 r., poz. 640).

Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosié pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

(~iil RBarngé
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial QZak(sd Gazowniczy w Gdar\sku ul. Walowa 41143 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Re oncwg dla m. st. Warsz: \;? w Warszawie, Xil Wydzial Gos odarczy KRS
NIP 525 2. REGON 142739519 aplla’ Zakladowy: 10 454 206 550 2
WWW. !
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Gdansk 26.04.2019r.

UZGODNIENIE NR 6336-84(3)-2019-KK-858

Projekt budowlany pn. ,Budowa os$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w
Uzgadnia sie Gdanisku”, w zakresie

pozytywnie ° branzy elektroenergetycznej - o$wietlenie uliczne

zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach

v . ul. Lastadia- dziatka dr nr 199, obreb 099 w Gdansku
rozgraniczajgcych ulic

Gdaniskie Wody Sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba przy ul. prof.

InwEStor Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdarisk

Zgodme z ponlzszyml uwagaml

uzgodnieniem/ decyzjg Pomorskiego W0|ew6dzk|ego Konserwatora Zabytkdéw.

2. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi, stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki dr
nr 199 w obrebie 099 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.

3. Przedmiotowe urzadzenie nalezy umiesci¢ w pasie drogowym w/w ulicy w Gdansku w terminie do
dnia rozpoczecia przebudowy w/w ulicy, jednak nie péZniej niz do dnia 26.04.2021r.

4, Prace zwigzane z przedmiotowa inwestycjg nalezy skoordynowac oraz wykona¢ przed:
a. docelowa przebudowa ul. Lastadia w Gdarisku (inwestor: Gdarskie Wody Sp. z o.0., ul.

Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdarisk);
b. docelowa przebudowa chodnika wzdiuz ul. Lastadia (inwestor: Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk;

c. budowg przytacza realizowanego przez Wspélnote Mieszkaniowa, z siedziba przy ul.
Lastadia 39B i 40;
5. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest m.in. do

uzgodnienia terminu i warunkéw prowadzenia rob6t w pasie drogowym ul. Lastadia z:

a. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, z siedziba przy ul. Zaglowej 11 w Gdarisku
(inwestorem przebudowy chodnika w ul. Lastadia),

b. Gdariskimi Wodami Sp. z o.0., z siedziba przy ul. prof. Andruszkiewicza 5 w Gdarnsku
(inwestor przebudowy ul. Lastadia),

G Wspélnote Mieszkaniowg , z siedzibg przy ul. Lastadia 39B i 40 w Gdarsku (inwestor
przytacza do budynku przy ul Lastadia 40 i 39B)

6. Zachowa¢ wszelkie warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.

Z Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdarisku.

8. Przed rozpoczeciem robot w pasach drogowych nalezy uzyska¢ w GZDiZ stosowne zezwolenie na
prowadzenie w nim roboét.

9. Inwentaryzacje drzewostanu w pasie drogowy drogi publicznej ul. Lastadia, w zakresie okreslenia i

potozenia oraz gatunkéw drzew.

10.  Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych
robét w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub warstwa
chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12 cm, z uwzglednieniem réwnosci podtuznej i poprzecznej
chodnika.

11.  Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia
podfoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zaggszczeniem
jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy.

12. W celu ochrony istniejgcego drzewostanu nalezy:

a. Kabel w obrebie rzutu koron drzew wykona¢ w technologii bezwykopowej,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

60



13.

14.
15.

16.

17.

18.

20.

21,

22.

23.

Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

b. W trakcie wykonania prac nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniem poprzez
wygrodzenie trwatym, widocznym ogrodzeniem o minimalnej wysokosci 1,5m, w obrebie
wygrodzenia znaleZ¢ sie musi obszar rzutu koron pnia.

Na czas prowadzenia robét nalezy utrzymac ruch pieszy i samochodowy do zlokalizowanych w
rejonie rob6t obiektow

Teren po robotach instalacyjnych nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzern w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,
b. biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora

lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.
W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z witasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny
koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Nalezy zachowa¢ normatywng odlegto$¢ projektowanego kabla nn od projektowanych (lub
zrealizowanych) urzadzen oswietlenia ulicznego i urzadzen uzbrojenia podziemnego.
W celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, nalezy
uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposéb obstugi komunikacyjnej placu budowy i
zawrze¢ odrebng umowe o ochronie drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢
GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce
inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z
propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy.
Szczegotowe warunki zajecia paséw drogowych, warunki przywrécenia paséw drogowych do
poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych robotach instalacyjnych, a w szczegélnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robét
drogowych okreéli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego.
Do inwestora nalezy biezgce oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujgcych Inwestycje Drogowa z btota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych sieci oraz
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.
Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Jednoczes$nie informujemy, iz:

(5

Otrzymuija:
1) Petnomocnik - p. Jacek Rojek, ul. Szczeciriska 15/15, 81-326 Gdynia

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Projekt winien uzyskac wszelkie wymagane prawem opinie, decyzje i uzgodnienia.

KIEROWNIK
i dnien

mgr inz. Aleksandra

2) ZD al/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowony stup osw. ulicy stylow h:gB’

pojedyfcza i oprawgq styio%x/q L4

74,2W

IE Jocek Rojek
ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

| Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Lastadia (frogment) w Gdaonsku
Inwestor: | Gdanskie Wody Sp. z o.0.
ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80—-601 Gdansk
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PZT/Inwentaryzacja zieleni
Imie | nozwisko:; Nr uprawnlen: Podpis: Rysunek nr: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0191/POCE /14 s Skalo: 1:500
Sprowdzit: Jocek Rojek POM/0021/PBE /16 s <) Data: 08.2018
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Zalecenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

LG
Prezydent Miasta Gdanska Gdansk,  pazdziernika 2017 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.896.2017.5G

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: prosby o uzgodnienie oswietlenia ulic Lastadia w Gdansku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25 maja 2017 r. (wptyw do Urzedu Miejskiego 26 maja 2017
r.), uprzejmie informuje, iz ulicy Lastadia w Gdarisku, znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego
miasta Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanym do rejestru zabytkéow decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw 11 pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr 15 obecnie), oraz
uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. (Momtor
Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415),

Wyzej wymieniony teren objety jest rowniez mlercowym planem zagospodarowania przestrzeni
( Uchwata Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdariska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia - Wyspa Spichrzéw Potudnie, Stare
Przedmiescie w Miescie Gdarisku )

Przedstawiony do zaopiniowania oprawe o$wietleniowa Philips typ Villa Led BDP765 i stup produkcji
Elmonter typ LSA Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku ocenia negatywnie. Wyzej wymieniony teren
wciagu kilku najblizszych lat przejdzie modernizacje w zwiazku z powyzszym w trakcie omawiania ww.
modernizacji terenu Lastadi wybrano: stup model Sevila (producent ElmarCo) z oprawa, uliczna Bell LED
jako oswietlenie uliczne. W zwiazku z powyzszym tereny w bezposrednim sasiedztwie ul. Lastadia nalezy
zrealizowad w ww. oprawach.

mar ing, arg
'utl,i‘lf )

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014r.poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami).

Otrzymuija:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk
2,/ P. Jacek Rojek, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia
aa.

Adres do korespondencji: 1SO 9001:
Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk TS
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 09
e-mail: grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagielloriskie 1

1z1
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Budowa o$wietlenia ul.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.294.2019.GB

Lastadia (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.294.2019.G8

Gdansk, dn. 09.05.2019 .

REFER
PRCJEX

- 1d
(0] s

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 09.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

1. Sie¢ o$wietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Lastadia, obr. 0089

Whioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

Inwestor:

GDANSKIE WODY SP. Z 0.0. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601
Gdarisk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

29.04.2019 .

Charakterystyka:

Aneks do uzgodnienia 1138.2017

Strona 1z 4

64



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.294.2019.GB

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
p.
_ Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynacji W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego prowadzic sprzetem eliminujacym mozliwo$é spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu K Uzgodniono Kierownik RKSPUT
stacjonarny ] Uzgodniono z uwaga

[]Nie uzgodniono (powéd)

podpis

2 | Biuro Rozwoju Gdariska L}Sdzgodniono

ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwaga w
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) —
stacjonarny [/@Y/{gﬁ E 5

podpis
3 | ENERGA Operator S.A. ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 ] Uzgodniongz uwag
80-557 Gdarisk EA ZOJ % [ Lol B8
stacjonarny [ ] Me uzgodniondpo

ul. Rzemieslnicza 17 Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot

stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) / // )
Q}[w C)/

4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. U_z;?éniono

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. P Uzgodniono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 [ [ ] Uzgodniono z uwaga

80-601 Gdarisk TN <}L; -
LA D K ; L2

stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) v
— §
el w\%\” k/‘\«é z’ﬂ .
o
..... é‘/ \o %u
podpis %

6 |Gdanskie Przedsigbiorstwo ¥Uzgodniono ¢'/ / I
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ’[] Uzgodniono z uwagg PRl (& i
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny
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E

Netia S.A.
ul. Arkoriska 6 -
80-387 Gdarisk

Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga

Miejskiego w Gdansku
stacjonarny

(wel.w)

[] Uzgodniono z uwaga

>
-+
i

stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) Pr(zad.sta;ivié?-ii&’e\ia SA Ty
_./
——KRZYSZIOF OsiECK)
podpis
8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdarisk
stacjonarny
..................... ~——
podpis
9 | Polska Spétka Gazownictwa [ [[-] Uzgodniono pesdae 2 3 & - AR [N YA ) o QV
Sp.zo0.0. [ ] Uzgodniono z Uiwaga ?-‘gﬁ« e Ao LY !‘? RloTi 3303 %V % :
ul. Watowa 41/43 bu‘eﬁ&\)’ﬁk_\
80-858 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny
podpis
10 |Saur Neptun Gdarisk S.A. /M' Uzgodniono
ul. Watowa 46 [ ] Uzgodniono z uwaga { 5
80-858 Gdarisk tWoua
stacjonarny [ ] Nie uzgodniono (powdd) v
Lo dlea
11 | Gdaniska Infrastruktura Uzgodniono j:—[ e
Wodociagowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga U@
Sp. zo.0. i ~ / ~
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) %Ma ﬂC‘V‘
80-122 Gdansk
stacjonarny
e g
Yhoetd
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
stacjonarny | ... Tan e
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [1Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powéd) -
stacjonarny | ... e L
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu | [] Uzgodniono
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[15

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
stacjonarny

R’Uzgodniono

[] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

m 0 \%M%

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
stacjonarny

16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Mzgodniono , ;
w Gdarisku [ ] Uzgodniono z uwaga 4’/‘#9/%
ul. Partyzantéw 36 L v b )
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powéd) 420 ’9?_\'/
stacjonarny
Ke
podpis
17 | Politechnika Gdariska P¥Uzgodniono wz4 . wv 320/48 = dui 05.02 2048y
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga
Tréjmiejskiej Akademickiej Ervk
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) ry’
Turzynski

Whioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Gdarisk, 4( 05, loifh

24 f@/y' /Y0 o
Przewodlééggyo ara’c@ Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Zug
/l/l. Ksanara ()b[LU\7

KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACI! SYTUOWANIA
~~~~~ PROJEKTOWANEGG-UZBROIENHA FERENY -+ eeeeeeees

Podpis przewodniczqcego narady
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INH

1
"
Proj. stup nr 6{/1 i tnosa ofw
(wg. odrgbnego oproc?wcnic i 7
o)

- ’
Ly
W
‘\{'v‘; { /0

T i

10611, 6620, 2PPdoyoet

e (

o onad0 06 1098 ﬂ

ginatem mapy do celdow

Za zgodno§c z ory .
kow,-symboli oraz skali

projektowych w zakresie zna

X Marcin Szczésny upr. nf POM /0191 /POOCE /14

LEGENDA

_______ Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

o Projektowany sfup osw. ulicy stylowy h=7m
7 korong pojedyncza i oprawg stylowg LED 74,2W

3 %)
\\, IE Jocek Rojek
i e 5 Ul Szczecinska 15/15, 81—326 Gdynio

*
\
nwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Lostadia (fragment) w Gdansku

s inwestor: Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
S ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80—601 Gdorisk

o

/
T—25300

480

5

Projekt zugospodorowaniu terenu

PROJEKT BUDOWLANY

= ﬁ’\,s Stadium:
= Imig | nozwisko: Nr uprowniefi: Podg'z- Rysunek nr: 1
Projektowot: | Morcin Szczgsny POM 0191/PO0E/14 2y Skala: 1:5
Sprowdzit: | Jocek Rojek POM/0021/PBE/16 V25— |Dote: 08.2
-
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA5161.337.2019.EP Gdansk, dnia WSS 2019,

DECYZJA
Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
roku, poz. 2096 z pozniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 1i 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2018 r. poz.
1609) [Rozporzadzenie MKIDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Spotki Gdariskie Wody Sp. z 0.0., ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdansk, w imieniu ktorej
wystepuje Pan Jacek Rojek z dnia 29.04.2019 r. (wpiyna} dnia 29.04.2019 r.) w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 199 obr. 99 (ul. Lastadia), na
stanowisku archeologicznym 133 (AZP 12-44/224) — miasto $redniowiecze/miasto nowozytne; potozonym tez w ukfadzie
urbanistycznym miasta Gdarska wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow),
uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku za pomnik historii;

wspotrzedne geodezyjne: X: 6542426.00 Y:6024110.00

POZWALA

Spolce Gdanskie Wody Sp. z 0.0., ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdansk na prowadzenie badan archeologicznych
w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 199 obr. 99 (ul. Lastadia), na stanowisku archeologicznym 133 (AZP
12-44/224) - miasto $redniowiecze/miasto nowozytne; polozonym tez w uktadzie urbanistycznym miasta Gdanska
wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11
pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkdw), uznanego ponadto zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii; w wyniku inwestycji: budowa
oéwietlenia ulicznego; na odcinku okoto 125 mb; zgodnie z przedtozonym do wniosku programem badan
archeologicznych i zatacznikiem mapowym; z ustaleniem nastgpujgcych warunkow pozwolenia majacych na celu
zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3
Rozporzadzenia MKiDN), polegajacych na obowiazku Wnioskodawcy:

— Naktada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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— Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie poézniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub  samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez te osobg wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

- oswiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub  samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego
wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan archeologicznych i
opracowar ich wynikéw” listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o wszelkich zagrozeniach Iub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mieé¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o
przerwach w badaniach archeologicznych, ktore moga Wplynaé na zmiane programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposob niepowodujacy zniszczenia
pozostawionych tamze zabytkow archeologicznych:;

— Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowat w catoéci do poziomu calca

— W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne archeolog musi powiadomié Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz przeprowadzié badania ratownicze i wykona¢ dokumentacje archeologiczno-
konserwatorskg

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 26.04.2021 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staly, Scisty nadzor archeologiczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi —
biezace $ledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne nawarstwien archeologicznych i profili
wykopow. Z wykonywanych wykopéw bedzie zbierany ruchomy materiat archeologiczny.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN.

Po zakoficzeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii i

przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum Archeologicznego w
Gdansku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdarisk: zgodnie z art. 35 ust. 3i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakorhczeniu prac: po zakoriczeniu badan teren zostanie zainwestowany.
UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2019 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplynaf wniosek Spotki Gdanskie Wody
Sp. z0.0., ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek w sprawie wydania

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdask, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 199 obr. 99
(ul. Lastadia), na stanowisku archeologicznym 133 (AZP 12-44/224) - miasto $redniowiecze/miasto nowozytne;
polozonym tez w ukfadzie urbanistycznym miasta Gdanska wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjq
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 paZzdziemika 1947 roku — obecnie pod numerem 15
(nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Wniosek speinia wymogi formalne. Date waznosci decyzji ustalono w oparciu o
przyznane prawo dysponowania terenem.

Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Biorac
pod uwage wyniki wczesniejszych badan archeologicznych na tym terenie, nalezy spodziewat sig tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu
terenow oraz zwigzane z nimi dziafania inwestycyjne ingerujgce w strukture gruntu (ponizej wspotczesnej warstwy
uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztatcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dziataniom inwestycyjnym muszg towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spetnia rowniez
wymogi formalne zgodne. Date wazno$ci pozwolenia ustalono na podstawie przewidywanego terminu zakofczenia robot
ziemnych. Ze wzglgdu na dobro zabytku — jego prawidiowe zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36
ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw pozwolenie niniejsze okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji.

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkéw
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje, sktadajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia
organowi-administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i2 KPA).

3 Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i
okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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4, Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopeinienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Zgodnie zart. 4 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2018 r., poz. 1044 z pozn. zm.) uiszczono opfate skarbowg w wys. 82 zt. na
konto Urzedu Miasta Gdanska, ul Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdansk; nr 31124012681111001038773935

reviarsha
Jdziatu

'rych

Kierys
ds. Zahvt

Otrzymuja:

O\. Pan Jacek Rojek w imieniu Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36,80-254 Gdansk
3. aaEP

Do wiadomosci:

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Decyzja jest ostateczna

z dnigen. i i

mgr Ed)
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZN.5142.653.2019. MJK Gdarisk, dnia,/// lipca 2019 .
DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2096) [KPA]: art. 104 § 1i2, art. 107 § 112 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 11it. b, art. 36 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202) [Prawo
Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609):
§ 13 Rozporzadzenia 45 '

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez Zwany: PWKZ)

po rozpatrzeniu wniosku Gdanskie Wody Sp. z 0.0., ul. Prof. Anduszkiewicza 5, 80-601 Gdansk, reprezentowanej

przez petnomocnika — Pana Jacka Rojka, u. Szczecifiska 15/15, 81-326 Gdynia,

(1) 229.04.2019 r. (data wptywu: 29.04.2019 r., uzupetnionego-18.06.2019 r.),

(2) dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego: uktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 8 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziemika
1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzgdzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii

(3) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia drogowego poprzez ukfadanie linii kablowej oswietleniowej
i montaz stupow o$wietleniowych przy ul. Lastadia, na terenie dziatki nr 199, obreb 99 w Gdansku, na terenie
ww. zabytku

POZWALA

wnioskodawcy: Gdariskie Wody Sp. z 0.0, ul. Prof. Anduszkiewicza 5, 80-601 Gdansk na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych budowie o$wietlenia drogowego poprzez ukladanie [linii kablowej o$wietleniowej
i montaz stupow o$wietleniowych przy ul. Lastadia, na terenie dziatki nr 199, obreb 99 w Gdansku, w obszarze ukiadu
urbanistycznego miasta Gdariska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjq Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoww Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru
zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku
za pomnik historii, w zakresie:

« budowy linii kablowej oéwietleniowej w wykopie otwartym na gtebokosci do 1 m
e montazu stylowych stupéw o$wietleniowych wraz z jedna oprawa na wysiegniku w kolorze RAL 7016
mat. ( wg rysunku nr 3)

Sposob prowadzenia ww. robot budowlanych: zgodnie z dokumentacja;

1. Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku. Projekt budowlany. PZT/Inwentaryzacja zieleni.
Rysunek nr 1" autorstwa mgr inz. Marcina Szczesny (branza elektryczna), z 08.2018 roku.

2. ,Budowa oéwietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku. Projekt budowlany. Plan sytuacyjny.
Rysunek nr 2" autorstwa mgr inz. Marcina Szczesny (branza elektryczna), z 08.2018 roku.

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
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3. ,Budowa os$wietlenia ul. Lastadia ' (fragment) w Gdansku. Projekt budowlany. Plan sytuacyjny.
Rysunek nr 3" autorstwa mgr inz. Marcina Szczgsny (branza elektryczna), z 08.2018 roku.

z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia:

1. majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:
a. zawiadomienia PWKZ o terminie rozpoczecia i zakorczenia robét objetych niniejsza decyzja,

.....

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralng czescia niniejszej
decyzii.

UZASADNIENIE

1. Przebieg postepowania.

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynat w dniu 29.04.2019 r. wniosek Gdanskie Wody
Sp. z 0.0., ul. Prof. Anduszkiewicza 5, 80-601 Gdansk, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Jacka Rojka
w sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na budowie o$wietlenia drogowego poprzez uktadanie linii kablowej o$wietleniowe;
i montaz stupow o$wietleniowych, na terenie dziatki nr 199, obreb 99 w Gdarisku.

Whiosek oceniono pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

W dniu 18.06.2019 r. Inwestor dotaczyt do wniosku kopie decyzji PWKZ znak: ZA.5161.337.2019.EP z dnia 9.05.2019 r.
0 pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi na dz. ew. 199 obr. 99
(ul. Lastadia), na stanowisku archeologicznym 133 (AZP 12-44/224) - miasto $redniowieczne/miasto nowozytne,
potozonym tez w uktadzie urbanistycznym miasta Gdanska wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15
(nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
wrzesnia 1994 roku za pomnik histori.

Inwestor dotaczyt rowniez kopie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku znak: BMKZ.4125.617.2018.5G
z dnia 2 maja 2018 r. pozwalajacej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-237
w Gdansku na prace budowlane dotyczace przebudowy chodnikéw wraz ze zmiang nawierzchni, budowg oswietlenia
i linii zasilajgcych przy ul. Lastadia, na terenie dziatek nr 257/3, 199, 203 obreb 99 w Gdansku oraz kopig pisma
Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak: BMKZ.4125.896.2017.SG z dnia 06.10.2017 r. wskazujacego konkretny model
lamp do zastosowania na terenie Lastadi

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

Whniosek dotyczy dziatki potozonej na terenie uktadu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947
roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Skutkiem w/w decyzji wpisu do rejestru
zabytkow oraz uznania za pomnik historii wnioskowany obszar podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 12 Ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Podczas wizji w terenie ustalono, ze na ulicy Lastadia, podobnie jak calym terenie Starego Przedmiescia wystepujg
wylacznie lampy uliczne starego typu - betonowe, szare, wysokie lampy drogowe. Nieliczne wyjatki dotycza
zastosowania czamych stylowych lamp we wnetrzu Placu Walowego oraz przy Kosciele Sw. Piotra i Pawla, gdzie
zastosowano lampy stylowe typu latariowego, ktore czesto sq rowniez stosowane na terenie Glownego Miasta.
W ocenie PWKZ wnetrze urbanistyczne Targu Maslanego powinno zosta¢ odrestaurowane zgodnie z zachowang
ikonografia, przy zastosowaniu stylizowanych stupow o$wietleniowych w kolorze czarnym lub ciemnografitowym forma,
nawigzujgcych do XIX-wiecznych.

Stosunkowo niedawno zostaty zamontowane lampy o$wietleniowe zgodne z przedstawionym przez Inwestora
modelem wzdiuz elewacji nowo wybudowanego budynku przy ul. Kotwicznikéw 12, zamykajacego wnetrze Targu
Maslanego od strony Mottawy. Wobec powyzszego tut. organ uznat za konieczne zastosowanie tego samego typu lamp
o$wietleniowych w obrebie wnetrza Targu Maslanego i ulicy Lastadia wychodzacej na plac Targu Maslanego, tym
samym przychylajac sig do wniosku Inwestora.

Majac powyzsze na uwadze PWKZ uznal, ze wnioskowane roboty, polegajace na budowie oswietlenia drogowego
poprzez uktadanie linii kablowej o$wietleniowej i montaz stupow o$wietleniowych przy ul. Lastadia, na terenie dziatki

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
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nr 199, obreb 99 w Gdarisku, nie wplyna negatywnie na chroniony wpisem do rejestru ukiad urbanistyczny miasta
Gdafiska. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje, skladajac oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 2 KPA) oraz podlega wykonaniu.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostat
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

5. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana
z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

6.W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowigzek zawiadomic organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowigzku,
doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 12 KPA).

/ ‘/%c:r'n/ﬁski \h’oje\x'éd‘z.kfzn
Konserwator 7,abytko

Igor Strzok

Za wydanie decyzii uiszczono optate skarbowa na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej w wysokosci
82 zti 17 7! (petnomocnictwo). Marlena Jezewska-Korzen - Wydziat ds. Zabytkow Nieruchomych.

Otrzymuja:
Q/) Pan Jacek Rojek - petnomocnik, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia
2. WUOZ w Gdansku- a/a
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski, WUIA, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdtowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie
http://www.ochronazabytkow.gda.pl/rodof. Prosimy o zapoznanie sig z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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ul. Dyrekeying 2/4, 80-852 Gdansk

Projektowany kabel 05wiePPgR‘Fgo‘Wy“""""
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn
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IE Jacek Rojek
ul. Szczeciniska

15/15, 81-326 Gdynia

Inwestycjo:

Budowa o$wietlenia ul.

Lostadia (fragment) w Gdansku

Gdoriskie Wody Sp. z 0.0.

Inwestor: feia
ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80—601 Gdarisk
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PZT/Inwentaryzocjo zieleni
Imig i nozwisko: Nr uprownief: Podpis: |Rysunek ar: 1
Projektowat: | Marcin Szczesny POM /0191 /POQE/14 2> Skalo: 1:500
Sprowdzit: Jacek Rojek POM /0021 /PBE /16 [Pz Dota: 08.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

6/1

o}

stup nr 5/1

LEGENDA

O_U Projektowane sfupy stylowe osw. h=7m
z wysiegnikiem (koronq) i oprawq stylowq LED 74,2W

O—D Istniejgcy stup oswietleniowy

.) o Proj. stup oSwietleniowy z pozostafymi elementami
Bt B sieci o$wietleniowej (wg. odrebnego orpacowania)

29(34) Odlegfos¢ miedzy stupami (dfugos¢ kabla)

Projektowany kabel o$wietleniowy z bednarkq
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm

——————— Istniejqcy kabel oswietleniowy
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Proj. stup nr 4/1

Proj. stup nr 3/1

ol - WOJEW ¢ 7K1 ['RZAD
R Proj. stup nr 2/1 OCHRO™\' ZABYTKOW
L 0(25) - o W Gdansku
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IE Jacek Rojek
ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdarsku

Inwestor: | Gdanskie Wody Sp. z 0.0
ul. Prof. Andruszklew;czo 5, 80-601 Gdansk

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Plan sytuacyjny

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE /14 | <=2 Skalo: 1:500
Sprawdzif: Jacek Rojek POM /0021 /PBE /16 ‘a/yz Data: 08.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku
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ul. Szczecifiska 15/15, 81-326 Gdynia

Inwestycja:

Budowa oswietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdarisku

Gdarniskie

Wody Sp. z o.0.
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Inwestor: = £, .
ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdarsk
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Plan sytuacyjny
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Budowa o$wietlenia ul. Lastadia (fragment) w Gdansku

1SO 9001/NC-400 URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WUIA.PG5.PJ7.F05 WU IA

21 czerwca 2018 r.

Gél@?’f’/d/(/{l L‘(C:éj S + € 0. Q. Gdansk, dnia “2704/5;«//

Imie i nazwisko (nazwa) i tora

o, Vrfﬂ Brdvesolidareza. 5 , Lo-eon GJMSKL

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Adres (st€dziba) ewentualnie nr tel.

3 ey ZGLOSZENIE BUDOWY | ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgtaszam zamiar

rozpoczecia robot budowlanych na terenie nieruchomosci przy
ul AQIS(??QCX‘@\ ................................... w Gdansku — dziatka (i) nr ewidencyjny

do. 133 O«gggﬁgjg .......................................................................

¢ b -
Termin rozpoczecia robo6t budowlanych 03 O@&é@a ....................................
(nie krotszy niz 21 dni od daty ztozenia wniosku

)
Zakres i rodzaj robot bu oyylan ch & M\Q%ﬁ') 8
Ak . = slec st douroma.. kel

Sposéb wykonywania robét pudowlanych ..... A4

Waﬁ;@é?ﬁ«@%(ﬁw,zg

Do zgtoszenia dotgczam: '

@ o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

2) odpowiednie szkice lub rysunki,

3) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty, wymagane
przepisami szczegdlinymi,

@ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany
przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane — dotyczy przytgczy
do budynkéw oraz instalacji zbiornikowych na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem
0 poj. do 7 m3, projekt ponadio winien by¢ uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych (dot. instalacji zbiornikowych),

5) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wykonany przez projektanta posiadajgcego
wymagane uprawnienia budowlane - dotyczy obiektéw matej architektury w miejscach

Joctly ...

(podpis inwestora
lub osoby przez niego upowaznionej)

publicznych,
@ upowaznienie udzielone osobie dziatajgcej w moim imieniu.

" Niepotrzebne skresli¢
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