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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadczam, ze niniejszy projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Lastadia
w Gdansku,, jest kompletny oraz zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz wiedzg techniczng.

Jacek Rojek Marcin Szczgsny
POM/0021/PBE/16 POM/0191/POOE/14
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Budowa oswietlenia ul. Lastadia
w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy 14 kpl. stupéw os$wietleniowych
z oprawami LED spelniajagcymi wymagania klasy natezenia oswietlenia dla drogi CE4
oraz dla chodnika S3 — zgodnie z obliczeniami nat¢zenia o$wietlenia.
Podstawa opracowania:
- umowa na wykonanie projektu
- warunki ZDiZ Gdansk
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy.

2.1.0bszar oddzialywania obiektu i informacja o kolizji z zielenia

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla §rodowiska i nie oddziatywuje
w zaden sposOb na dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania ograniczony jest

dziatkami jak w pkt. 3. Brak kolizji z zielenig.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

- dziatka nr 257/3 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 199- Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 203 - Gmina Miasta Gdanska
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie czes¢ ul. Lastadia objeta zakresem nie jest oswietlona. Projektowana

sie¢ oswietlenia obejmuje budowe nowego oswietlenia.

4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy wykorzystano oprawy stylowe LED
0 mocy 74,2W (brak mozliwosci doboru oprawy przez projektanta, oprawa
narzucona przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z zalgczong opinia),
badz réwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametréw natezenia oswietlenia. Oprawy zostang zamontowane na
wysiggnikach (koronach) na stupach o$wietleniowych stylowych.

Zgodnie z warunkami ZDiZ Gdansk nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3000-3500’K, skuteczno$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelnosci opraw min. [P65 w II  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowang redukcja mocy w oprawach
w godzinach 23%° — 5%.

W projekcie wykorzystano shupy stylowe narzucone przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow zgodnie z zalagczona opinig, badz roéwnowazne
technicznie, spelniajace wymagania dla 1l strefy wiatrowej. Srednia grubo$é
ocynku stupéw 80 pm, grubo$ci $cianki min. 4mm, spawane niewidocznym
spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego. Sruby shupow o$wietleniowych nalezy zabezpieczyé
kapturkami ochronnymi. Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkow nalezy
zastosowa¢  podwojne  Sruby  mocujace  stup do  fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyte PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje

ostonowg gtéwki $ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku

Kolor slupow i opraw oswietleniowych zgodnie z warunkami ZDiZ
Gdansk tzn. RAL7016 w wykonczeniu matowym.

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Lastadia 1 Torunska, oraz podtaczy¢ na
podziat do istniejacego stupa o§wietleniowego na ul. Sw. Piotra.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/48/2016/BZ z dnia 26.08.2016r. wydanych przez ZDiZ Gdansk.

W poblizu projektowanej szafki oswietleniowej bedzie znajdowaé si¢ nowe
ztacze  kablowo-pomiarowe  (wedlug opracowania Energa  Operator),
zlokalizowane przy istn. ztagczu W-4371 na ul. Torunskie;j.

W przypadku gdy Energa-Operator S.A. zaprojektuje zlacze kablowo-
pomiarowe w innej lokalizacji niz zaproponowanej przez projektanta
w niniejszym projekcie to projekt kabla zasilajacego projektowang
szafke oSwietleniowg bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
o$wietleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje stupow os$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Na stupie nr 1/1 zaprojektowano czujnik zmierzchowy, ktory nalezy potaczyé
z szafka oswietleniowa kablem YKY 3x2,5mm?2.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 Zzyt kabla na przemian, tak by zapewnic
roOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda fazg. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic
poprzez utozenie na calej dlugos$ci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w shupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypac¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odleglosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany Kierunku trasy

kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
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Wykopy nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajgc ja warstwami, co 20 cm
nastgpnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siagnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i

protokot z pomiardéw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegdtowe;j
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob reczny
na catej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowac tras¢ ulozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym Scm +1 ponad niweletg terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem slupoéw podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu D01-10A oraz zainstalowane bezpieczniki
D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowang
FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.

W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowe] wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w Il klasie

ochronnos$ci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczeg6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP
- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obsluge geodezyjna oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikoéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposob numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej
lokalizacji

- z powodu znacznej ilo$ci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na calej trasie

nalezy wykonywac recznie
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- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznosé

- przy zblizeniach do drzew lini¢ kablowg nalezy prowadzi¢ jako przecisk wykonany
rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinkg tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegbdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowej

- w istniejacej szafce IL-27 umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci oswietleniowej
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia
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Obwod L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? w w % %
istn. stacja istn. W-4371 150 70
proj. ZKP (wg.
istn. W-4371 odrebnego 5 70
opracowania)

proj. ZKP (wg.

odrebnego proj. SOU 15 70
opracowania)

proj. SOU proj. stup 1/1 7 35 74,2 110388| 0,00 0,00
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 28 35 74,2 964,6 0,02 0,02
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 25 35 74,2 890,4 0,02 0,04
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 27 35 74,2 816,2 0,01 0,05
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 30 35 74,2 742,0 0,02 0,07
proj. stup 5/1 proj. stup 6/1 26 35 74,2 667,8 0,01 0,08
proj. stup 6/1 proj. stup 7/1 25 35 74,2 593,6 0,01 0,09
proj. stup 7/1 proj. stup 8/1 25 35 74,2 519,4 0,01 0,10
proj. stup 8/1 proj. stup 9/1 26 35 74,2 4452 0,01 0,11
proj. stup 9/1 proj. stup 10/1 28 35 74,2 371,0 0,01 0,11
proj. stup 10/1 proj. stup 11/1 32 35 74,2 296,8 0,01 0,12
proj. stup 11/1 proj. stup 12/1 26 35 74,2 222,6 0,00 0,12
proj. stup 12/1 proj. stup 13/1 26 35 74,2 148,4 0,00 0,13
proj. stup 13/1 proj. stup 14/1 26 35 74,2 74,2 0,00 0,13

AUy, < AU 4opy,
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa os$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Adres inwestora:

80-560 Gdansk, ul Zaglowa 11

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szcze¢sny

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Maj 2017r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz i stawianie stupow

- Montaz wysiggnikow 1 opraw

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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ZAYL.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow oSwietleniowych

ul. Lastadia, Gdansk

Obliczenia natezenia o$wietlenia do projektu "Budowa oswietlenia ul. Lastadia w Gdansku
"Jesniejszy Gdansk"-etap |, cze$¢é nr 2, zadanie 4 - BEZ REDUKCJI MOCY

Data: 07.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczesny
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ul. Lastadia, Gdarsk

Profil ulicy

Chodnik 1 {Szerckosé: 1,600 m)
Jezdnia 1 (Szerckosd; 7.600 m, Liczba pasdw jezdni; 2, Mawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chadnik 2 (Szerckodd: 2.700 m)

Wspdlczynnik kenserwacji: 0.80

Rormieszczenia opraw

- B8.35m

I M

0.00

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien Swiatiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokoss montatu (1)

Wysokosé punkiu Swistinego:

Mawis (Z):
Machylenie wysiegnika (3}
Diugost wysiegnika (4);

DIALux 413 by DIAL GrbH

22.00

6689 Im

GEED Im

74.2W
jednostronnie u gory
22.000 m

7.500 m

6.942 m

-0.700 m

50°

1.000 m

S DIALux

oriamT

Edylor mgr. ind Marcin Szczgsny
Tedefon
faks
-Masl

ul. Lastadia, Gdansk / Dane planowania

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 707 454 cdiklm

prey 80°: 218 cdikim

prey 907 18 cdklm

WY Eachdym keenaniy henrzaoym podary kil @ dobneg liney peonowa peDy
Tasnatakowanye | goiceym G0 Uyl odwiaieniu

Zadna moe odwistieniowa powyej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksy
oflepiania D.1.

Sirona 2
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ul. Lastadia, Gdansk _ D |A Lux

07.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

@ To20m
T7.60
N
\_/ ——————]
To.00
[ I 1 i ‘—-2'70
0.00 22.00 m
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 14.24 9.61
Warto$ci zadane wedtug klasy: >10.00 >3.00
Spetnione/nie spetnione: o f

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Lastadia, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos¢: 7.600 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos$¢: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUX

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2017

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [
13.63
>10.00

v

uo
0.67
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
7.50
>7.50

Y

Emin [1x]
6.26
= 1.50

v

-~
Strona 4
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ul. Lastadia, Gdansk

Obliczenia natezenia o$wietlenia do projektu "Budowa os$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku
"Jesniejszy Gdansk"-etap |, czes$¢ nr 2, zadanie 4 - Z REDUKCJA MOCY

Data: 07.11.2017
Edytor: mgr. inz Marcin Szczesny
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ul. Lastadia, Gdarisk [ . D |ALUX

ar.an2n7
Edylor mgr. ind Marcin Szczgsmy
Tedelon

faks
-Masl

ul. Lastadia, Gdansk / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 {Szerckosé: 1,600 m)

Jezdnia 1 (Szerckost; 7,600 m, Liczba pasdow jezdni; 2, Mawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerckodd: 2.700 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rormieszczenia opraw

+ B35 m
0.00 22.00
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 4685 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lamipy): 4685 Im przy 0% 454 cdlklm
Maoc opraw: 52.0wW przy 807 218 cdfkim
Rozmieszczenia: jednostronnie u gory prey 207 18 cdiklm
Odstep slupa: 22.000 m W hakchym: ki hworzacym podany kel z doing linky plonow pezy
Wysokost montadu (1k 7.500m ZaNSARCRANYN | GOty d Ly Odwiith
Wysokodd punkiu Swietinego:  6.942 m Zadna moc obwislleniowa powybe] 95°.
Mawis [2): 0. 700 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiggnika (3): 50° oilepiania D.2.
Diugost wysiegnika (4); 1.000 m
£
DIALux 4.13 by DIAL GenbsH Strona 2

23



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku

ul. Lastadia, Gdansk _ D |A Lux

07.11.2017

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

@ To20m
T7.60
N
\_/ ——————]
To.00
[ I 1 i ‘—-2'70
0.00 22.00 m
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 22.000 m, Szerokos¢: 1.600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.97 6.73
Warto$ci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50
Spetnione/nie spetnione: o f

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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ul. Lastadia, Gdansk

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos¢: 7.600 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé¢: 22.000 m, Szerokos$¢: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUX

Edytor mgr. inz Marcin Szczesny
Telefon
faks
e-Mail

07.11.2017

ul. Lastadia, Gdansk / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
9.55
>7.50

7

uo
0.67
20.40

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX]
5.25
>5.00

Y

Emin [1x]
4.38
=21.00

v

-~
Strona 4
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 22/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I'l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK ROJEK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.02.1987 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jacek Rojek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr ini}darek Wesplowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisgji Kwalifikacyjnej

mgr inz. [Magi¢j/Malinowski

CZLONEK
Okregowej K

misji Kwalifikacyjnej

wof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Rojek

81-326 Gdynia. ul. Szczecinska 15/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AR9-IUT-IFY *

Pan Jacek Rojek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0162/15

adres zamieszkania ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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l i 9
u 0alsk, gl. ) Lyp
lel. 58-324-89-77, fox

3 .

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym., takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warunki ZDiZ Gdansk

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU 2

Warunki techniczne nr UE/48/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul. Lastadia w Gdarisku
z dnia 26.08.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia : z projektowanej szafki oswietleniowej zlokalizowanej na
ul. Lastadia przy ul. Torunriskiej. Z szafki projektowanej zasili¢ cztery oprawy o mocy 70 W na
ul. Sw. Piotra obecnie zasilane z szafki iluminacyjnej IL-27 zlokalizowanej na ul. Sw. Piotra
Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla
projektowane] szafki oswietleniowej na moc 12,5 kW.

Szafki oSwietleniowe
Projektowang szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Szafka wolnostojgca w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym 2 uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,, baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym otwarcia
drzwiczek podtgczonym do CPAnet.
Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowe;.
Szafki oswietleniowe sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.
Szafke o$wietleniowg obudowaé cegtami z daszkiem betonowym z dodatkowymi drzwiami
metalowymi z blachy o grubosci min. Smm malowanymi na kolor RAL 7016 i zamknieciem na ktddke.
Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oSwietlenia.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrdow systemu z poziomu przegladarki internetowe;j.

Przyja¢ do obliczern klase oswietlenia dla CE4 dla jezdni i S3 dla chodnikéw. Zaprojektowad
oswietlenie przejécia dla pieszych tak aby srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i w
miejscach oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix ( sktadowa pozioma ).

Wykonac obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujgc
nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WAN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy tamane z linka.

Oprawy os$wietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.

: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Do projektowanego oswietlenia podtaczy¢ projektowane przez EKOLAN Spétka Akcyjna oswietlenie
ul. Kotwicznikdw na podziale.
Istniejace oswietlenie zdemontowac i w porozumieniu z jego wtascicielem zeztomowac.

Szafki oswietleniowe
Szafka oswietleniowa — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypad keramzytem (gr. 15cm)
Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.
W szafce umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;.
Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
W istniejgcej szafce IL-27 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowaé stupy stylowe jak istniejace na ul. Sw. Piotra, malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg i spetniajagce wymagania normy PN-EN 12767
dotyczacej bezpieczeristwa biernego.

Wysokos$¢ stupéw jak istniejace na ul. Sw. Piotra.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidziec linie opraw w jednakowe]j odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowac wysiegniki zapewniajgce jednakowg odlegtos¢ opraw od osi jezdni.

Stupy oswietleniowe lokalizowad za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatta.

Projektowad oprawy stylowe jak istniejace na ul. Sw. Piotra ze zrédiem $wiatta LED w obudowie z
aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 pum, wspotczynnik oddawania barw R, > 70, z
mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o temperaturze barwowej 3000-
3500°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min. IP6S, Il klasa ochronnosci. Stosowaé statecznik elektroniczny 2z
zaprogramowang redukcjg mocy w oprawie w godzinach 23:00 do 05:00 lub umozliwiajacy
programowanie redukcje mocy w oprawie.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/48/2016/BZ z dnia 26.08.2016r.

B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Szafka oswietleniowa — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
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poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno
wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢ od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.

W szafce umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Siec oswietleniowa

Przyjgc uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie tgczy¢ za pomoca ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe] z wydtuzong 2ytg PEN.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w pionowym
uktadzie $rub. Uwzglednic¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg

PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowacd zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stylowe dostosowane do typu przyjetych stupéw 2
posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowad podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowad
abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z ZDiZ.
Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosci
Smm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26ttg numeracje wysokosci Scm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgca podtgczyc do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w stupie,
a nastepnie linka LgY 10mm’ do zfacza IZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.
Bednarke uziemiajgcg w ziemi taczyc przez spawanie a potgczenia spawane oczyscic i zabezpieczyc
przed korozj3.

Na tabliczkach podziatowych 2yty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricéwki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia I 2 0,97.
Wykonaé i przedstawi¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C) WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

56.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe] i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikdéw, Sciezek
rowerowych i na przejsciach dla pieszych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokot pomiaru barwy Swiatta, protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddéw. Protokot
odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem wydajagcym warunki przytaczenia.

Strona3:z4
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56.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

57. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majqtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac¢ wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdanisk zobowiazuje sie ponosic koszty energii.

58. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowe;.

4. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

S. Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki oswietleniowe;j.

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przyktadowy plan sieci oéwietleniowej.
10. Wzdr zgody wtascicieli dziatek.

11. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 26.08.2016r. Naniesiono na mape 26.08.2016r.

Gdanisk, dnia 26.08.2016r. e e e ereesesne v sennnnn 13CEK Wil oz,
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

=0 Z“Pb/'/wlf»(q
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

ator S%¢PAnet Antena GSM - z

ton 3 Z dac kapturki
netrow sieci N “\\_ Nna szczyt stupa

Stosowad
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kabla |
wygiac w dét
uniemozliwiajgc
E przedostanie sie wody do
le podtaczane ika o wnetrza kabla

Tawotowac wszystkie polgezenia srubowe

Opaska kablowa z 5
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
- wyprowadzony -
|, W rurze

: ; Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdéw

pomalewacéifarba typu
np. DAMAX

= ptytami na
\dtugosci 1,5m
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Zatacznik nr 1

N cnoa: i ;kWneka
ochrenny : % E'eugn.éf'klbez

taczacy PEN i A i

ze stupem | -~

Zabezpleczenie
koricowek

kablowych rurg
termokurczliwg

Przewod
ochronny #aczacy.
PEN ze slupem ]

?

"
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5Smm

- 12.3/4

\\ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5cm
gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

e —— i ——
£ | :
® 5 I I

r | |

Podziat sieci Ostatni stup

Zatgcznik nr2 |

DiZ GDANS

o
7/
N\

N

e

iz || E20 __
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowat: Michat Adamkiewicz ‘
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Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 86 z 115

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wediug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G262 KW GD1G/00022220/1

Osoby: 1

Udziat

Féia wiadanld Dane osoby fizycznej / instytucji

nm

. SKARB PANSTWA ~REGON:- NIP:-

Dzialki ewidencyjne: 2

Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofozenie R "W’[eh’z]m”’a U:: j;'f'asa Dg’:ﬁ; - MO ,'r‘jgmy
4 174 ul. Torunska 0.5057 dr 0.5057 GD1G/00022220/1
Identyfikator: 226101_1.0099.174 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc¢: - Rejon statystyczny: -
5 257/3 ul. Torunska \ 04374 | dr [ 04374 | GD1G/00022220/1
Identyfikator: 226101_1.0099.257/3 zialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.9431 ha

Stownie: | dziewiec tysiecy czterysta trzydziesci jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.1549 ha (jeden hektar tysiac piecset czterdziesci dziewie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 Snia 2001r. 0 i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzy¢ oprog
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(imig i nazwisko osoby reprezentujace; organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewoédztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 83z 115

pomorskie
m.Gdansk

226101_1, M.Gdansk
Nr 0099, 099

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10

wedtug stanu na dzien:

20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G104 KW GD1G/00012602/0
Osoby: 1
Udziat S i =
Féiia wiadanti Dane osoby fizycznej/ instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA REGON:- NIP: -
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
: s s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 199 ul. Lastadia 0.3243 dr 0.3243 GD1G/00012602/0
Identyfikator: 226101_1.0099.199 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.3243 ha
Stownie: | trzy tysigce dwiescie czterdziesci trzy metry kwadratowe
Oznaczenia klas i uzytkow
dr - Drogi
zostat uwier i i i 0 ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 ia 2001 r. o podpisi i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ naley uzy¢
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

(sporzadzit: data i podpis)

{r’rrﬂé lnazwtskb osoby réprezentﬁjqée/ borgan)
data i podpis

40



Budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.757.2017 Strona 84z 115

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0099, 099

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.03.2017 10:15:10 wedlug stanu na dzien: 20.03.2017 10:15:10

Nr jednostki rejestrowej: G210 KW GD1G/00055905/7
Osoby: 1
Udziat Y S =
Féiia wiadanti Dane osoby fizycznej/ instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA REGON:- NIP: -
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 1
: s s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 203 ul. Sw. Potra 0.0447 dr 0.0447 GD1G/00055905/7
Identyfikator: 226101_1.0099.203 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.0447 ha

Stownie: = czterysta czterdziesci siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.7551 ha (siedem tysiecy piecset piecdziesiat jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
zostat uwier i i i i o ktorym
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001r. 0 i i
(Dz. U. z 2013 1. poz. 262), aby go ¢ nalezy uzy¢ g
do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 20.03.2017

{im!é. / r‘]‘é‘Z‘l‘V 4skoosoby rébfééehfwéée} 6fgén)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Warunki przylaczeniowe Energa Operator

Energa

opera tor
Numer P/17/006461 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 01-03-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

9.2,
9.3.
9.5.
9.6.

Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Torunska /Lastadia
gm. Gdansk , dziatka numer 0099-257/3
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Czerwony Most [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK [01100-24]
Stacja SN/nn ZABI KRUK [1886]
Obwod nn W-4371, TORUNSKA Lastadia, YAKY4x185,Ib=200A [1886-1700-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] TORUNSKA ROG LASTADIA WOLNOSTOJACE [4371)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Rozbudowa ztacza nr 4371 o szafke pomiarowa;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

2tacze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czes$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
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Energa

operator

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Czerwony Most
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR
SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarsku.

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
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Energa

operator

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkoéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

rektor
Rejonu%gwjl’w Gdarisku
Sikorowski Jerzy

/ OPRACOWAL ZATWERDZH. i

tel. 58 527 92 97

Otrzymujaz; 1. Whnioskodawca o
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku y
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk zlKolatowskt
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Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow

A
Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, ~ pazdziernika 2017 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.896.2017.5G

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: prosby o uzgodnienie oswietlenia ulic Lastadia w Gdarisku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25 maja 2017 r. (wptyw do Urzedu Miejskiego 26 maja 2017
r.), uprzejmie informuje, iz ulicy Lastadia w Gdarisku, znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego
miasta Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 11 pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr 15 obecnie), oraz
uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. (Monitor
Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415), o

Wyzej wymieniony teren objety jest rowniez miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni
( Uchwata Nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia - Wyspa Spichrzéw Potudnie, Stare
Przedmiescie w Miescie Gdarisku )

Przedstawiony do zaopiniowania oprawe oswietleniowa Philips typ Villa Led BDP765 i stup produkcji
Elmonter typ LSA Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku ocenia negatywnie. Wyzej wymieniony teren
wciagu kilku najblizszych lat przejdzie modernizacje w zwiazku z powyzszym w trakcie omawiania ww.
modernizacji terenu Lastadi wybrano: stup model Sevila (producent ElmarCo) z oprawa uliczng Bell LED
Jjako oswietlenie uliczne. W zwiazku z powyzszym tereny w bezposrednim sasiedztwie ul. Lastadia nalezy
zrealizowac¢ w ww. oprawach.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014r.poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami).

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdarsk
2,/ P. Jacek Rojek, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia
aa.

Adres do korespondencji: 1SO 9001:2015

Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 09
e-mail: grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagielloriskie 1
1z1
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Uzgodnienie trasowe EOP

——— - ""-'V_"P'—/ e R & S A MmN w i n wiourrrrTnl W - A} \ \ AT 1
,V <
/ 4«%{

</ Energa

operator

Gdansk 2017-07-17

UZGODNIENIE NR 1\0631\2017

Temat Trasa projektowanego o$wietlenia odcinka ul.Lastadia w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigeciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetyczne;.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem rgcznym.

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejagcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

\nzunies B
< antacji ENerBetucEn®
jg. DOKUMENEE=
o ﬂ Dyrektar
Rejonu Dystftpncp w6 dafisku
Aorrowka
PO L
Marek §ixfowski
Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)
( -1/2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +4858 5279517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VII Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa pl
NIP 583.000-11-90 energa-operator.pl

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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Uzgodnienie trasowe Gdanskie Wody

TN \ = o b e AR T 1Y T Tl W = AR AN

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 01.08.2017 r.

IE Jacek Rojek
ul.Szczecinska 15/15
81-326 GDYNIA

UZGODNIENIE NR 3294 /2017

,Gdanskie Wody” Sp. z 0. o. uzgadnia projekt budowy oswietlenia ul. Lastadia w
Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajacej
pokrywa inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajacg poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejagcq siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegotowy sposob
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodnic z rejonem eksploatacji ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0..

6. Przystapienie, prowadzenie i zakonczenie robot nalezy zgtosi¢ do ,Gdanskie Wody"
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznac¢ si¢ z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 31.07.2019 1.

KIER@WNYK
DZIALU UZGOD gsl

Elsbieta $ok6t (

“Gdanskie Wody” sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 38.937.356,80 zi | kret @gdmel.pl | www.gi dy.pl
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~ Uzgodnienie trasowe GPEC

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5155/BR/OT1/2017
z dnia: 2017-07-03

Zadanie: Budowa os$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Lastadia

Projektant: Jacek Rojek , upr. nr: POM/0021/PBE/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska S, z!oo ul. M. 25,01-224
Oddzial . Ul Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001,

Gaz
sragmu:m S W W Warszaute, X KRS
NP 525 24 86 411, REGON 142739519, pb:uznum,m)scm%n :
WAW.PSGAZ.
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczec;e robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wlascuwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie pownadomlc w!ascnwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac¢ whasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zalaczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociqgu za pomoca tasmy ostrzegajace;j

13. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

14. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgltosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

(S0

S o~ o

Czapicwski

Osoba do koptaktu: Natalia Zwolinska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

@rojeklanl

2.ala

ki
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Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

|

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5161.565.2017.EP Gdansk, dnia ..... 200 e 2017 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 1257 z pdzniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 1i 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz.
1446 z pozniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust. 1 pkt 5w zw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 28.06.2017 r.,
poz. 1265) [Rozporzadzenie MKiDN]: § 19 ust. 1, 3i 6, § 21 Rozporzadzenia MKIDN,;

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk z dnia 10.07.2017 r.
(wptynat dnia 03.08.2017 r., uzupelniony dnia 13.09.2017 r.), w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE, ul.
Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew.
257/3, 199, 203 obr. 99 w Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 133 (AZP 12-44/224) - Sredniowieczne i
nowozytne zalozenie miejskie; poloznym rowniez na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdanska
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 8 dsoyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku
z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod’nrumerem 15-(n numer rejestru zabytkow), uznanego
ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolite] i’?oisklelz drii )82« esnia 1994 roku za pomnik historii.

/

-
4,(!

/ N

P drz,\w ALA+Y/

\\Z, «.
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE,
ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 257/3, 199, 203 obr. 99 w
Gdansku; na stanowisku archeologicznym nr 133 (AZP 12-44/224) - $redniowieczne i nowozytne zalozenie
miejskie; poloznym rowniez na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika
1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii; zagrozonych zniszczeniem
w wyniku inwestycji — budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku; na obszarze zgodnym z zalacznikiem graficznym do
whniosku (projekt budowlany), zgodnie z programem badan bedacym czgscia niniejszej decyzji;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 19 ust. 6 Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy:

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow.gda pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl
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Opls ”Pszqdk
Prac budowiany

— prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37e Ustawy o Ochronie Zabytkéw oraz przekazanie Pomorskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych tej osoby nie pozniej niz w terminie 7 po podpisaniu umowy z
wykonawca pod rygorem stwierdzenia niewaznosci decyzji (zgodnie z art. 162 §1 ust. 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego)

— Badania archeologiczne nalezy prowadzic zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne i dokumentacyjne badan
archeologicznych i opracowan ich wynikow” listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

— Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowac w calosci do poziomu calca;

— Kierownik badan archeologicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiane programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowat w sposéb niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikna w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarie.

— W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia lub obiekty archeologiczne prace nalezy wstrzymac i
powiadomic PWKZ

— PWAKZ zastrzega sobie prawo do przegladu prac w trakcie ich trwania

— relikty dawnej zabudowy odkryte podczas badan archeologicznych, a stanowiace znaczace
wartosci dla dziedzictwa kulturowego przeznaczone sa do trwalej ochrony i eksponowania

— Dokumentacje z badan nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i
dokladna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci i dokonanych odkry¢.

Ustala sig nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.08.2018 .

Zakres badan archeologicznych obejmuje; prowadzenie nadzoru archeologicznego polegajacego na biezacej obserwacii
trwajacych prac ziemnych, dokumentowanie prac ze szczegoinym uwzglednieniem profili wykopow.

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21

Rozporzadzenia MKIiDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesigcy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii na koszt

inwestora i przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do Muzeum
Archeologicznego w Gdansku, ul. Mariacka 25/26, Gdansk, zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda pl, e-mail: gdansk@zabytki mail.pl
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Opis uporzadkowania terenu po zakoficzeniu prac: Teren zostanie przekazany do dyspozycji inwestora do dalszych
prac budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 03.08.2017 r. do Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wplynal wniosek Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-177 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecinska
15/15, 81-326 Gdynia w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na dz. ew. 257/3, 199,
203 obr. 99 w Gdansku: na stanowisku archeologicznym nr 133 (AZP 12-44/224) - $redniowieczne i nowozytne
zalozenie miejskie; poloznym réwniez na obszarze ukladu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11
pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Zabytki
archeologiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Biorac pod uwage
wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzonych na tym terenie, nalezy spodziewac sie tutaj
zachowanych nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w
uzytkowaniu terendw oraz zwiazane z nimi dzialania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspdiczesnej
warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescia art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkow osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objgtym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym si¢ w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktorym znajduja sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztaicenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dzialaniom inwestycyjnym musza towarzyszy¢ badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek speinia rowniez
wymogi formalne zgodne z § 9 Rozporzadzenia MKIDN. Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidiowe
zadokumentowanie i zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust. wy.0 Ochronie Zabytkow pozwolenie niniejsze
okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub znj zc'l%}juzaﬁyih{_ mienione w sentencji.
S NS
A (d(/gfz.ja};. 36 yst.'eg pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
\ = 2

\

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1
orzeczono jak w sentenciji.

Q_SK!

POUCZENIE
1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i2 KPA).

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
www ochronazabytkow.gda pl, e-mail: gdansk@zabytki mail.pl
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3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w
przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a
strona nie dopetnita tego warunku.

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 tekst jednolity) niniejsza
decyzja zostala zwolniona z oplaty skarbowej

Otrzymuja:

/C)’. Pan Jacek Rojek, IE, ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia w imieniu DRMG
2. Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
3. aaEP

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel : 58 3016267
www.ochronazabytkow.gda pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail pl
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Gdansk 2017-12-15

UZGODNIENIE NR 1\1080\2017

Temat Plan budowy o$wietlenia odcinka ul.Lastadia w Gdarsku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami ‘
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robét

napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i

zachowac warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robé6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetyczne;.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.
Inzynier

Js.Dokumentacjt Energetyczne)
N rownik

w\ Dziat Dokumpnracii ffr w rgetyczne]
piotr strowka
(Il(mel\

Kopie otrzymujg:

31MMD a/a (Gd)

-1i2-
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +4858 5279517 ul Marynarki Polskie| 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
0Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operalor pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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1 ! proj Y majatku go EOP
1 wdwéch (w tym oryginal) nalezy do rczy¢ wraz z Je] wersja elektroniczng
ostacl:

s yeanymi -4 pilk o,

- tytuly prawne do wrazz Innymi ] (bez decyz]i

© pozwolenlu na budowg) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawlenle Mulck:l.ll dzlalek przez ktére P - 1plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wers|i pdf,
- ale inkl - pliki pdf,
. s y Inwestorsk v:-t z robét ) plik pdf - (dotaczyé tylko do poPNB/
2.Uzy wers)l ) planu 9
3 pl tytuléw przez Wydzlal N Ei yeh (tylko w
Pismo p blura p d ) q do winno
odmlle si¢ do numeru udlnh ycyjnego EOP Jw acy
podstawy do projektowanla.
Numer ten winlen by¢ y na stronle
planach projektowych.

ol 1P )) oraz we na

prosimy o sig do zasad.
nie géw zostany 6 do blura py

) (W

1 Slrona tytulowa (zgodnie z Ministra Y z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz
Ministra Y Z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

odbioru robot

)
Y 9
2.Spis zawartosc pro;ek(u (zgodnle z iem Ministra Infr Yy Z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegSlowego zakresu | formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakre: ( i jow 1 ilosci p y | sleci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km)
4. Opis lochmczny-
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan

5. Zalaczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Ministra Prz | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w Sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zawiadczenie potwierdzajace wpis na liste j 1zby 2 90 (zgodria z Ustitwg z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych

3 oraz i A
- Warunki (lub wyty Pproj . lub karta remontu),
- Decyzja o ia terenu lub dscyzja o Iokalizacy inwesiycji celu
zagospodarowania prusmnnogo
- U; w decyzji o yi terenu lub decyzji o usial:
g0 planu :

- wtym: protokéi Zespotu L D

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

2 Y | Y i

90 lub wypis z planu

9 ) tycji celu lub w wypisie z

6. Wykaz wias na kiérych zap sieci getyczne
7 Mapaoocaléw d inych z i sieci

(zgody) wla$ $ naklbry’d\ p sied | urzg
9A Obhczoma techniczne.

10. Zestawienia;
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Ministra Y Z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeglowego zakresu | formy projektu
budowlanego)
- projek! zagospodarowania terenu - plan sieci:
- Z rzgdnymi terenu | rzgdnymi ulozenia projektowanych kabli
- 28 zZwymiarowang do punkiéw stalych
- schemat ideowy

3 p y I sieci

(Jezeli zachodzi potrzeba)
- knny katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)

| ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaci dotyczacej
bezpl-ae(mwa i ocmony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét

Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)

2R Ministra Y z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolowego zakresu | formy projekiu Dudowis»ego (0Dz. U .z 2003 r.nr 120 poz. 7887)
3R Ministra ) 1 B z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie funkeji y (Dz.U.z21995r. nr8
Ppoz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o A oraz (Dz.U. 22001 r. nr 5 poz. 42 ze zZmianami)
5.Rs Ministra ry z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie yczgce) | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia
(DL U. 22003 . nr 120 poz. 1126)

Ministra y zdnia 2 $nia 2004 r w sprawie szczeglowego zakresu | formy d il ). yfikacji i
ndblom robét b oraz prog y go (Dz U z 2004 r nr 202 poz 2072)
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, 14.12.2017r.

UZGODNIENIE NR 6330-344(2)-2017-PZ-5936

- projekt budowy oswietlenia w ul. Lastadia w Gdansku, realizowany
Uzgadnia sie S i : 0
ey tywiile w ramach programu Jasniejszy Gdarnsk™: zgodnie z zatacznikiem
RO%Y graficznym, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia
W liniach ul. Lastadia w Gdarisku - dziatka dr nr 199 w obrebie 0099
rozgraniczajgcych ul. Toruriska w Gdanisku - dziatka dr nr 257/3 w obrebie 0099
ulicy/dziatki ul. Sw. Piotra w Gdarisku - dziatka dr nr 203 w obrebie 099

Dyrekcja Rofh}rjrf'v!.r;:;vji;? i2sta Gdanska
Inwestor ul. Zaglowa 11

80-560 Gdaiist

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniz: i

1. Niniejsze uzgodnienie stanowi przyzinanie prawa do dysponowania terenem dziatek dr
nr 199, 257/3 oraz 203 w obrebie 0099 na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2. Budowe oswietlenia nalezy skoordynowaé i wykonaé przed przebudowg ulicy
Lastadia w Gdarisku, realizowana przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska oraz
przez Gdariskie Wody.

3. Prace w miare mozliwosci skoordynowac z budowg sieci i przytaczy realizowane przez
Gdanskie Wody, w ramach przebudowy dwéch zabytkowych budynkéw Lastadia 2 i
Lastadia 41 w Gdansku oraz przez Rezydencjq Wintera Sp. z 0.0., w ramach budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym, zlokalizowanego na
dziatce nr 194/6 obreb 99, w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z prowadzeniem
prac w obrebie paséw drogowych.

4. Przejicie poprzeczne w pasie drogowym ul. Sw. Piotra nalezy wykona¢ bezwykopowo - bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni w/w ulicy.

5. Naruszong nawierzchnie chodnika w pasie drogowym w/w ulic nalezy odbudowaé¢ o
konstrukcji nawierzchni jak w stanie istniejacym na catej szerokosci i dtugosci
prowadzonych robét: nawierzchnia jak w stanie istniejagcym z wymiang elementéw
uszkodzonych, potamanych i uzupetnieniem brakujgcych, z zachowaniem réwnosci
podtuznej i poprzecznej.

6. W wykopie otwartym zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i
zageszczeniem jej zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej, w celu uzyskania prawidtowego wspodtczynnika zageszczenia podtoza w
miejscu wykopu.

7. Teren po zakonczeniu rob6t doprowadzony musi zostac do stanu poprzedniego.

8. Nalezy zachowa¢ normatywna odlegtos¢ projektowanej sieci od istniejacych urzadzen
uzbrojenia podziemnego.

9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami |ub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk Qp\‘ﬂ&mw w, L? . IQ.

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl Sﬁ
“‘7 é
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~ Zzezwolenie na prowadzenie w nim robot. s s
ik A 12. Projekt organizacji ruchu na czas robét uzgodni¢ z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdarisku.

13. Szczegdtowe warunki zajecia paséw drogowych, warunki przywrocenia paséw drogowych
do poprzedniego stanu uzytecznoici po wykonanych robotach instalacyjnych, a w
szczegblnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciagu okresy
gwarancji od daty odbioru robét drogowych okreéli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego. 1

14. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzeA nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

15, Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie
oraz czystosci ciagi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

16. Do inwestora nalezy biezace oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw wykonujacych Inwestycje Drogowg z
btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy.

17. W przypadku koniecznosci zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych
poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow, zawarcie z
zarzadcg drogi umowy o ochrone drogi.

18. Po robotach nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu
uzytecznosci.

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.12.20197.

20. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia starowi zaiaczilk graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnieriz, tats oraz ilois zatgcznikow.

Uwaga dodatkowa:
Zgodnie z prawem budowlanym za rgzwiazenis proiiliieys wra zpadinosE opracowania z
obowigzujagcymi przepisami, w iym fEcrs Janymi  oraz jego jakosE,
odpowiedzialnos¢ ponosi projektant nraz 05ch s spravediainca projeki.

TURT—

i D o

T kW X e na b j
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WG-TV.6630.1138.2017.WR

URZAD MIEISK| w GDANSKU B
WYDZIAZ GEOGEzZ))
REFERAT KOORDYNAC

j1S
PROJEKTOWANEGO L;Z“J s A

CROJENIA TERENU

86‘-’ 3 Maja g
802 G
241) dansk
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-1V.6630.1138.2017.WR

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 .
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.
Integralng czgs¢é niniejszego uzg i zalgcznik graficzny
ostemplowany pieczatkq tut. Referatu

Przedmiot narady: 1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja: ul. Lastadia, obr. 0099

Whnioskodawca: IE JACEK ROJEK ul. Szczecinska 15/15

81-326 Gdynia
Inwestor: DYREKCIJA ROLBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Miejsce narady: UM w Gdansku ul. 3 MaJa 9

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny

Data wplywu: 20.12.2017

Rozp. narady: 01.02.2018

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

PONOWMIE NA NARADE keoROyNrcying  B/02)zo4% -

TASl. — Doyrteis it kitotmbHE i 370/18 2 bn. 5002005
INSPEKTOR
N ‘})Z/ 5.00.1%
05 0( /8”‘.“;. Waidemiar Rejda
L GEGDEZI
.......... ﬁ_aﬂée?f../i...“.,
1
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‘ \
€]
=
WG-IV.6630.1138.2017.WR
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp|Nazwa instytucji Przedstawiciel  [Uwagi
1 |Referat Koordynacji Przewodniczacy | W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace
Sytuowania Aleksandra prowadzi¢ sprzetem eliminujagcym mozliwo$¢ spowodowania awarii.
Projektowanego Osiecka, [X] Uzgodniono
Uzbrojenia Terenu Kierownik [ ]Uzgodniono z uwaga
RKSPUT
[ ] Nie uzgodniono (powéd)
;;;)dpis
2 |Biuro Rozwoju Gdarniska | - I iLL—/ [ X Uzgodniono
ul. Waly Piastowskie 24 }“ \U J'i [ ]Uzgodniono z uwaga
80-855 Gdansk [ ]Nie uzgodniono (powéd)
L({, o( e} t .
|
3 |ENERGA Operator S.A. | - I [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej | /ﬂ X Uzuodmono z uwaga
130 i b Zyerdont 1 400h - 4/0& 5//;’”'2
80-557 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powod) !
| /2 ’ |
‘ ﬂ/
e podpls
4 |ENERGA Oswictleniec | - [’<] Uzgodniono
Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Rzemie$Inicza 17
81-855 Sopot s/ — / |[ ]Nieuzgodniono (powdd)
ey
7/ }
- podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.| - D5 (>4 Uzgodniono
ul. prof. W. Q@/&/‘ [ ] Uzgodniono z uwagg
Andruszkiewicza 5 Do/jm . . .
80-601 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
" podpis
6 | Gdanskie e 2‘ (] Uzgodniono //21060-»; ’ho Col ™
Przedsigbiorstwo NO/ e [70 Mg iai R od istu. 7ol >>2,
E ki Cieplnej Sp. z T
o'l::rgety SRISpERE Nue [ ]Nie uzgodniono (powéd) 2/ Fhef M ny w1 we/-q/ pn(u‘;)/.:u
ul. Biala 1b iy zu ,3_,.@( A/ i,
80-980 Gdarisk U } éyr/ 7 7
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WG-1V.6630.1138.2017.WR

7 Nlﬂli: ﬁA - - [ 4] Uzgodniono
ul. Arkons Uzgodni
i = [ ] Uzgodniono z uwaga
reol [ ] Nie uzgodniono (powéd)
e
podpis
8 | Pomorska Kolej - [ ] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ]Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ]Nie uzgodniono (powod)
80-298 Gdansk /V
—
........ podpxs
9 |Polska Spélka - A [\] Uzgodniono 2¢o3Tne 2 7o X o bhaxdlena
Gazownictwa Sp. z 0.0. Refoe M [ ] Uzgodniono z uwaga PG v §455/BR(STI 2049
ul. Walowa 41/43 ’) G (o
80-858 Gdansk Slunaeder [ ]Nie uzgodniono (powad)

|

|

|
10 |Saur Neptun Gdanisk ; -

\

| [X] Uzgodniono
' [ ]Uzgodniono z uwaga

lwou

S.A. &
ul. Walowa 46 . E ‘
80-858 Gdarisk " ‘ [ ] Nie uzgodniono (powéd)
|

| A,

— podpis
11" | Gdariska Infrastruktura -(’ ‘ ) [x%] Uzgodniono
Wodociggowo - AL [ ] Uzgodniono z uwaga
Kanalizacyjna Sp. z 0.0. LJQ,(M'{?/(&@/Z
ul. Kartuska 201 ‘ [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdansk
Qboude]
N | podpis
12 |Orange Polska S.A. - [ ] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdansk ﬂ/ D [ ] Nic uzgodniono (powad) _
; podpis
13 |Hawe Telekom Sp. z o.0. | - [ ] Uzgodniono
ul. Dzialkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica Ve [ ] Nie uzgodniono (powod) _
S— podpis
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)
WG-1V.6630.1138.2017.WR
14 | Wydzial Srodowiska ~ [ ] Uzgodniono
Urzedu Miejskiego w g/j} i [ ] Uzgodniono z uwaga
Gdarisku 5Q4
[ ]Nie uzgodniono (powod) \
g © oo &
&b gtlo /}6 | x/tbu, ﬂwéO<-{‘f{‘° 4
/\T podpis
15 | Wydzial Urbanistyki i af/ ) x& [X] Uzgodniono
Architektury Urzedu ou [ ] Uzgodniono z uwag
g g3
Miejskiego w Gdansku J}A AO%’A P ,Q. [ ] Nie uzgodniono (powdd)
[/
%
Saso7tti v \ %\/
A locoinn |P8)02) 155, o e é phepoan -
16 | Gdanski Zarzad Drégi | - = E)dUzgodmono 12018 07 [eJ
Zieleni w Gdansku 2 ] Uzgodniono z uwaga i
ul. Partyzantow 36 2
80-254 Gdansk é § [ ] Nie uzgodniono (powod) l
S 1
<
=g |
180 | 7 podpis
17 [Politechnika Gdanska | - | [€3:Lzgodniono- T R0
% 3 ZE
Centrum Informatyczne vy /x, I[ ] Uzgodniono z uwag ’{m/\ 0S.02- 2074
Trojmiejskiej / ‘
Akademickiej Sieci / W e ij(TNic uzgodniono (powod) .
‘ Komputerowej iy Y S e ) : 2
| ul. Narutowicza 11/12 \ 2’(_/%“"" . & (‘/\ZM/I’ZﬂMC‘/W
80-233 Gdansk ‘ < dwb cZ
Ne 2o i

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nicobecnoseiy uu jlnlkd pé‘\ iadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminic nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie

sytuacyjnym.

PROJEKT UZGODNIONO / NMEUZGODNONO-

Gdansk,

[ e o

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.

(
Aleksandra Osiccka
KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500

Obiekt: Gdarisk - ul. Lastadla

Identyfikator | nazwa Jednostkl ewldencynej: 22610/ |
Identyflkator | nazwa obrebu ewldency/nego: 089, 090
Nr sekcfl: 62202602.32-34-41-4.3-07)2-2)
Nr KERG : 664045876207
Uktad wspbirzednych prostokgtnych plasklch 2000 strefa 6
Geodezy fry uktad odnleslena: Kronsztedt 86 bls
Mapa Jast aktuaina pod wzgledem sytuacl, wysokodcl, uzbrojenla podz. teranu
I ewldenc)l gruntéw - na dzled: 2002207
Imle | nazwisko lub nozwa podmictu, ktéry wykona! mapg oraz podpls
osoby reprezentu/qce/ ten podmiot:
USLUGl GESOwDEZYJNE
Marcin
80-180 Gdansk, ul. Orisg M'u

REGON 220768644 NIP 7441089893
el 607 403 507 e-mei mwiaderi@o2.pl

Imlg | nazwlsko, numer $wiadectwa nadanla uprawnled geodety, kibry
sporzqdzil mape:

— — Oznaczenle granic obszaru, ktdry byt przedmlotem aktuallzac)!

Uwagal

Nle wykluocza slg Istnlenla w terenls Innych nie wykazanysh na ninlejsze/ maple
urzqdzed podzlemnych, kidre nle byly zgloszane do lnwenteryzac)l, lub o kidrych
brak Jest Infarmac)i w Instytucfach bran2owych

Shuzebnose! gruntowych nle badano

Gdansk, dnla 14032007,

Oblekty niechjgte kataloglem obiektdw baz danych
,‘r's 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09J1.20/r. DzUNr 236, poz/572):

WGV, 66 473(5 Lo ok

/
\ ~ J y / )
e, e oo Q1O Lol gk
o Cdansi gt ML L(ES (78,00 to/G 4
| i e ' 2017 (75060 sS4
f /97 3 /\
o 8.
no;;kuch 34431 \ ISPEKFOY
Bl ;
G GCEZS
- \ ) )\ Lo :
— W dnlu 25012007r. uzupetnlono o fresé naktadkl RKSPUT Gdarsk
3danska \// OB}}\‘F - patrz mapa
1b o Gdarisk, dn25012007r.
/U/ Plon nylu}r{
!,' Podpig/ Rysunek nr: 1
Ene = Skalo: 1:500 Zao zgodnosS¢ z oryginatem
Ve 7 Doto: 05.2017 mapy do celow projektowych

Marcin Szczesny
POM /0191 /POOE/1 <
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Prezydent Miasta Gdariska Gdansk, Zmaja 2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.617.2018.5G

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, art. 7 pkt 112, art. 36 ust, 1 pkt 1, 11 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017r., poz. 2187 z pézniejszymi zmianami), w oparciu
0, § 4 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2017,poz 1265), a takze art. 39 ust. 1, a takze art. 29, pkt 4 ust 12 Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1529 z pézniejszymi zmianami), art. 104§ 112, art. 107§ 1i 2
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r.. 1257 z p6zniejszymi zmianami)
oraz§ 2, ust. 1 lit. e Porozumienia zawartego dnia 5 listopada 2015 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gmina Miasta
Gdariska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku
przez Gming Miasta Gdariska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3422),

Prezydent Miasta Gdariska

Po  rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg przy ul. 2ag|owej 11, 80-560 w
Gdansku, z dnia 2 marca 2018 r. reprezentowanych przez petnomocnika P. Jacka Rojka ( wptyw do Urzedu
Miejskiego w Gdansku dnia 2 marca 2018 r.,) o wydanie pozwolenia na prace budowlane dotyczace przebudowy:
chodnikéw wraz ze zmiana nawierzchni, budowa o$wietlenia i linii zasilajacych przy ul. Lastadia, na terenie dziatek
nr 257/3, 199, 203 obreb 99 w Gdansku, znajdujacych sie na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Gdanska w
obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanego do rejestru zabytkow 11 pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr
15 obecnie) oraz uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994
r. (Monitor Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415).

pozwala

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba przy ul. Zaglowej 11, 80-237 w Gdansku, na prace budowlane
dotyczace przebudowy chodnikéw wraz ze zmiana nawierzchni, budowa oswietlenia i linii zasilajacych przy ul.
Lastadia, na terenie dziatek nr 257/3, 199, 203 obreb 99 w Gdansku , znajdujacych sie na obszarze uktadu
urbanistycznego miasta Gdanska w obrebie fortyfikacji nowozytnych wpisanego do rejestru zabytkow 11
pazdziernika 1947 r. pod numerem nr 8 (nr 15 obecnie) oraz uznanego za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415).

Warunki szczegotowe:

1. Szczegbtowy opis zakresu prac zawiera program prac konserwatorskich dotaczony do wniosku:

Tytut: »Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu- Budowa oswietlenia ulic
wraz z przebudowq chodnikéw, ciqgow pieszych, ciqgéw pieszo jezdnych w réznych
dzielnicach miasta Gdanska dla ulicy Lastadia. ,,

Autor: mgr inz. Krzysztof Linke, mgr inz. Wojciech Stembarski, mgr inz. Marcin Szczesny, mgr inz.
Jacek Rojek

Data: styczen 2018 r.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja stanowi integralng czes¢ niniejszej
decyziji

2. Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

3. Termin waznosci pozwolenia 31.12.2021r.

4. Zgodnie z art. 47 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz § 2. Ust. 1. lit. k. cytowanego
Porozumienia postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastepnie
zmienione lub cofniete, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot okreslonych w pozwoleniu
wystapia nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Adres do korespondencji: 1SO 9001:2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk 1SO 37120:2014
tel.: 58 323 71 09, 58 323 70 00

e-mail: grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl

siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagiellonskie 1
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Budowa o$wietlenia ul. Lastadia w Gdansku

Uzasadnienie

Dnia 2 marca 2018r. ztozono do Urzedu Miejskiego w Gdansku wniosek o pozwolenie na prace budowlane dotyczace
przebudowy chodnikéw wraz ze zmiana nawierzchni, budowa oswietlenia i linii zasilajacych przy ul. Lastadia, na
terenie dziatek nr 257/3, 199, 203 obreb 99 w Gdansku. Po przeanalizowaniu dokumentacji wnioskodawcy Miejski
Konserwator Zabytkéw w Gdansku postanowit zezwoli¢ na ww. prace. Wyzej wymienione prace nie wptyna
negatywnie na wypisany do rejestru uktad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwiazku z przedtozeniem kopii decyzji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdanisku znak ZA.5161.565.2017.EP z dnia 3 pazdziernika
2017 r. na prowadzenia prac archeologicznych na terenie inwestycji Miejski Konserwator Zabytkéw w Gdansku
odstepuje od warunkéw dodatkowych wynikajacych z MPZP. Na mocy art.7 pkt 12 oraz art. 3 pkt 2112, art. 6
ust 1 pkt 1 lit. b i ¢ - Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, wzmiankowany, teren dziatek 257/3,
199, 203 obreb 99 w Gdarisku, podlega ochronie prawnej. W zwiazku z powyzszym, dziatania planowane do
realizacji na tym obszarze wymagaja, przed ich podjeciem zgodnie z dyspozycja art. 36 ust 1 pkt 1, art. 36 ust 3
cytowanej ustawy- pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow, dziatajac na podstawie § 2 ust 1 lit e
Porozumienia Prezydenta Miasta Gdanska pomiedzy Wojewoda Pomorskim, a Gming Miasta Gdanska. Wobec
powyzszego, oraz w oparciu o art.7 pkt 112, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust 3 Ustawy o ochydnie zabytkow i opiece
nad zabytkami, orzekam jak w sentencji.

Grzegorz Sulikowski
WATOR ZABYTKOW

Pouczenie

0d niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia. art. 129 §1, §2 , Kodeksu postepowania administracyjnego W trakcie biegu 14 dniowego terminu
do whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, sktadajqc
oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art.
127a § 1i 2 Kpa)

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia prac w Wydziale Urbanistyki i
Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku. art. 36. ust.8 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza wygasniecia decyzji w
przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita
tego warunku.

Otrzymuia:
P. Jacek Rojek (petnomocnik), ul. Szczecinska 15/15, 81-326 Gdynia

1

2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

3. Wydziat Skarbu wm.

4.  Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Gdanisku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk
5. aa.
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