Stup i oprawa narzucona przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Brak mozliwosci doboru przez projektanta.

Dedykowana korona
stalowa ocynkowana

Oprawa stylowa LED 74,2W

kolor RAL7016 mat. kolor RAL/7016 mat.

Sfup stalowy
m ocynkowany
kolor RAL7016 mat.

Kabel YAKXS 4x35mm?2

ul.

Lastadia

Fundament

dedykowany

Otwor wylotowy
kabli

chodnik—=1,3—1,/m

jezdnia—/,6m

chodnik—=2,/m

UWAGI:

1. Fundament sytuowac¢ poza chodnikiem, pomalowa¢ abizolem

2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchniq trawnika h=5cm(x1cm),

ponad powierzchniq utwardzong h=3cm(+1cm)

3. W przypadku lokalizacji sfupa przy skarpie nalezy obfozye

jg pfytami azurowymi wokoét 1,5m od stupa

4. Stupy sytuowa¢ poza skrajniq.

5. Wneki sytuowac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowac sfqcza 1ZK, a w sfupach podziatowych tabliczki stupowe podziafowe.

6. Numeracje stupow nalowa¢ na wysokosci 1,8m

7. Stupy i wysiegniki pomalowaé proszkowo fabrycznie na kolor RALS006, oprawa kolor standard

IE Jacek Rojek

ul. Ksiqzqt Pomorskich 34 /30

83-604 Chojnice

Inwestycja: Budowa oswietlenia ul. Lastadia w Gdarsku
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80—-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Widok sfupa oswietleniowego

Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 3
Projektowat: Marcin Szczegsny POM/0191/PQOE /14 Skala: -
Sprowdzit: Jocek Rojek POM/0021/PBE/16 Data: 05.2017




