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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gidku”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gaiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanayi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celéw projektowych,

* Warunki techniczne przytzenia do sieci wydane przez Energa Operator S.A.
* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/56/2@IN z dnia 17.07.2017r.,
* Inwentaryzacja istnigpych urzdzex elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNWU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirga 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczegd@lio

— PN-EN 13201:2005 Qvietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrz Projektowanie i
budowa.
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kaicéw do wrek stupowych,

* Montaz szafy dwietleniowej,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem swiatta wg wykazéw
montaowych,

* Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych,

» Demonta stupdw, wys¢gnikdéw i opraw dwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka przy ul Wyzwolenia. Na terenie otym
inwestycp znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

* istniejgce Gwietlenie drogowe nafgce do Energa €vietlenie Sp. z 0.0.,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz S§dlaba st na magtku Energa -

Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac nalg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekiveetlenia fragmentu Wyzwolenia od posesji
nr 27A do posesji nr 33A w Gdsku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych ZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Zasilanie projektowanej SOU odbyivaie bedzie z projektowanego atdza kablowo-
pomiarowego projektowanego przez Energa Operatdk., Szgodnie z warunkami
przylaczenia. Zrealizowanie zasilania i budowaczh kablowo-pomiarowego4g po stronie
Energa Operator S.A. Wygliono 0 moc przyczeniows rowrng 12,5 kW. Szczegotowy
wykaz mocy na poszczegolne obwodyvietleniowy jest pokazany w rozdziale dotycym
obliczea technicznych i na schematach. Od wwaczé kablowo-pomiarowego do szafy
oswietleniowej SOU naley utozyé¢ kabel typu YAKXS 4x35mm Razem z kablem nalg
uktad& bednark Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikovwstozawé wytacznik
taryfowy o wartdci pragdu znamionowego 25A, zgodnie z wydanymi warunkami.

Przewidziano pakczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istniggcym
oswietleniem gsiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poteen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupéwswietleniowych oraz szafysaietleniowej, jako PEN
- przewdd ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni—kl. C4,
* Dla chodnika — kl. P3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzt linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczegoinych obwoddw. Wzdlinii kablowych we wspdlnym wykopie
naleey prowadz¢é bednark ocynkowaml Fe/Zn 25x4mm, kt@rnalezy polgczye ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym nalgy
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.
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Wszystkie nawierzchnie, ktore zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupow naley odtworzyé (przywrdcié do stanu istniepcego).

Szafa gwietleniowa

Zaprojektowano szaf wolnostojca w obudowie 2z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 4agbolodptywowych. Powinna
posiadé ona stopi@ ochrony nie mniejszy #i IP44, by odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiadamkngcie na zamek z wyEznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymagaesizapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafywietleniowe naley uziemt. Wartagé uziemienia nie moe
przekracza& 10Q. Szafle nalezy wyposay¢ w filtry przeciwzaktdceniowe.

Szafa @wietleniowa 1 drzwiczki stupowe winny By oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obawijagca norm):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYC ZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane &m wyskegnikiem
1,0m/1,0m/0°) malowane proszkowo fabrycznie na k&tédL 9007 (matowy), o grulei
scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawendiwznym. Stupy éwietleniowe
ustawid wg rysunku nr 2. Powinny one d&yoznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazg producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Raapaeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2anga 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie minimalna
odlegtai¢ lica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekiounku najazdu pojazddéw, a kresh
dolna usytuowana na wysald minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wagniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wiasnej osi
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oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysa@k@0 cm naley pomalowa polimerowg farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZ#i
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamentys@- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemi bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé¢ wskanik zag:szczenia gruntu, ktdry powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usgé nadmiar ziemi. Fundamenty mugsady¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypssiaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 78W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodrimi producenta.

Oprawy drogowe nakly montowa& na wysokéci 9m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach mglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach
stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wgrgnprojektowanych stupow nate
uzy¢ przewoddéw YDYz0 3x2,5mm2-750V.

Sterowanie

(Proj. szafa)

Projektowana szafa swietleniowa Ilgdzie sterowana cyfrowym programatorem
astronomicznym. Zatzanie d&wietlenia realizowane dozie przy pomocy sygnatu
sterupcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego mgiesidwietleniowym oraz ww.
cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat mjnd@a zmierzchowego duzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2. Kadtefowniczy prowadzipo trasie
kabla zasilagjcego. Przewidziano redukcmocy w godzinach od 23:00 do 5:00 realizogvan
za pomog statecznikéw elektronicznych zainstalowanych waag@ch éwietleniowych.

Zalgczanie @wietlenia realizowaneddzie przy pomocy sygnatu stegoggo z czujnika
zmierzchowego zainstalowanego na stupiwietleniowym oraz zegara astronomicznego.
Sygnat z czujnika zmierzchowegoedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS
3x1,5mmz2. Kabel sterowniczy prowaézio trasie kabla zasikgjego.

Szat oswietleniony w razie potrzeby naky odpowiednio doposg¢, aby sprosia
powyzszym wymaganiom.

Dopuszcza si zastosowanie dowolnego systemu sterowania spge@p wymagania
oraz bezptatnego dagiu do parametrow systemu z poziomu przeaki internetowe;.
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3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia pefoa istniegcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4UHnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzgs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zagiszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OPC.

Kable pod drogami prowadzw przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
Ssposob, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyikes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istnigglym lub projektowanym natg zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan siech nalezy zabezpieczyrurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymisyietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawaapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokona& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wyginikdw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieck@zej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @>16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ wartag¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej warti, wbi¢ dodatkowe mty uziemiajce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii Gwietleniowych, ktérych utgenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikéw, skarp lub rowow, konstrukcje te el
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewniswobodny odptyw wod z zachowaniem
istniefgcych parametréw (szerok® nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

AP _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|

Pracownia Projektowa PROMAR
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 1:

Obwaéd L S Ry Robl Xi Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 200 120 0,051 | 0,126 0,016 [ 0,032 | 0,150 | 1462 gG 125 723 0,32
SP SouU 5 35 0,004 | 0,137 0,000 [ 0,033 | 0,160 | 1370 B 25 125 1,85
SOuU stup 1/1 38 35 0,033 0,219 0,003 | 0,039 | 0,239 | 916 gG 10 75 3,08
stup 1/1 stup 2/1 33 35 0,029 0,291 0,003 | 0,044 | 0,310 | 708 gG 10 75 3,08
stup 2/1 stup 3/1 35 35 0,030 | 0,367 0,003 [ 0,050 | 0,385 | 570 gG 10 75 3,08
stup 3/1 stup 4/1 35 35 0,030 | 0,442 0,003 [ 0,055 | 0,460 | 477 gG 10 75 3,08
stup 4/1 stup 5/1 31 35 0,027 | 0,509 0,002 [ 0,060 | 0,527 | 416 gG 10 75 3,08
stup 5/1 stup 6/1 31 35 0,027 | 0,576 0,002 [ 0,065 | 0,594 | 369 gG 10 75 3,08
stup 6/1 stup 7/1 35 35 0,030 0,652 0,003 | 0,071 | 0,670 | 328 gG 10 75 3,08
stup 7/1 stup 8/1 35 35 0,030 0,728 0,003 | 0,076 | 0,745 | 294 gG 10 75 3,08

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R — rezystancja danego odcinka lirfil]]

Robl — suma rezystancji danych odcinkow lirgd][

RL = L
y5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn?]

X — reaktancja danego odcinka lini}]j przyjeto dla linii kablowej 0,08Q/km], a dla linii

napowietrznej 0,3C(p/km],

Xobl — Suma reaktancji danych odcinkow lird]
2, =\(ZRf +(Zx)

Z,w— 0obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l” — prad zwarcia jednofazowego [A],
| = Crin LU
“ z

w

min
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Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],:6n =0,95,
U1r — napecie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prd zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasOt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroe przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocz. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wytzenie zasilania (dla czasu
wytgczenia t=0,4s) realizowane za pongoc

» wkiadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkacweetleniowych,

» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach beeprekowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancjdigwarcia musi spetntawarunek:

< LIJ =%) - 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwodowswietleniowych obliczono wartzi spadkéw nagt
od szafki pomiarowej do najbardziej wysgtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczb¢ odbiorow dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkdw oraz inne
podstawowe parametry.

P=430,, U, [tose)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek r@am liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgieniu wartdci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
1000 P 00,
AU% = ——=2—— [%]
y5U,;
L — dtuga¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],

vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygjto
y=33 [m/Qmn"] ,
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s - przekréj przewodu [mfh
AU — spadek napcia [%],

Logp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 1:

Obwad L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
Stacja SP 200 120
SP SOU 5 35
SOuU stup 1/1 38 35 156 702 0,02 0,02
stup 1/1 stup 2/1 33 35 78 546 0,01 0,03
stup 2/1 stup 3/1 35 35 78 468 0,01 0,04
stup 3/1 stup 4/1 35 35 78 390 0,01 0,05
stup 4/1 stup 5/1 31 35 78 312 0,01 0,06
stup 5/1 stup 6/1 31 35 78 234 0,00 0,06
stup 6/1 stup 7/1 35 35 78 156 0,00 0,07
stup 7/1 stup 8/1 35 35 78 78 0,00 0,07

6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodéw orabezpieczé

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° B E -] poprawkowy |'8
s |21 3| = |» g8 |8 SEE =
2|18y 5 [Bgos = 8|28 |8 1z IR
o S| E 8 |et¢ N SElgs| 2|2 & |5|®|94 & 5 € |¥
S |E|=x|5 |eX & SLEQ|R|R| o |S|e|Z3clsE 2|82 . .
. o ] = 2 IE 9 =, SlN o = [ = N =|5(38/ 8|53 o|c 9 . _war\‘njek il »m_/arunlelfz.
Odcinek B S| s| 2|89 5 = .%J_ E .%J_ § S 3 |82 o = 5 55 o |o % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalnosé pradowa
S le|Bl8|cy 8 RN/ o|& 35 [2[8|28 3|28 Q& la<ln<lz 1:<1,45%
o |8|B| 5 [ 5 S8z8|r|S| 5 |8S|S€|sq 22§ 8|2 9
o o @ %) o a I EEREY o |E B
g s | @ o |29 o S Sla S = o8| 2o & |
= |82 |c e > |2 Slgls [&8F 9 & |2
= 2 g6 |9] 9|8
0
Ps Up [cosF| kb b [-] ke | k=Kol 3 ko =l h 3 X L |145% X
od do [mm?2| [-1] [-1 |Bszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
MW | M| A A 1] ™ W e[ e wo| A A | A
SP Sou 624 |400| 0,9 | 1,0 | 25 | bezpiecznik | 1,6 | 40,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,0 | 25| 94 S";j:f:y 40,0 [ 136 S"g,:fﬂ“y
sou stup 1/1 624 [400| 09 | 1,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 S";j:f:y 19,0 136 S"g,:fﬂ“y
stup 1/1 stup 2/1 546 [400| 0,9 | 0,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D (20| 1 | 94 | 0,8 | 10 | 94 S”;‘;:E:y 19,0 | 136 S”g,:genky
stup 2/1 stup 3/1 468 [400| 0,9 | 0,7 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D (20| 1 | 94 | 0,7 | 10 | 94 S”;Zj:‘”oenky 19,0 | 136 Svg,:‘”:nky
stup 3/1 stup 4/1 390 [400| 0,9 | 0,6 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D [20| 1 | 94| 0,6 | 10 | 94 S”;Zj:‘”oenky 19,0 136 Svg,:‘”:nky
stup 4/1 stup 5/1 312 [400| 0,9 | 05 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D (20| 1 | 94| 05 [ 10 | 94 S";aej:ﬁojky 19,0 136 S"g:?;“y
stup 5/1 stup 6/1 234 [400| 09 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 S";::f:y 19,0 136 S"g.:fﬂ“y
stup 6/1 stup 7/1 156 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 [ 94 | 0,2 | 10 | 94 S";j:f:y 19,0 136 S"g,:fﬂ“y
stup 7/1 stup 8/1 78 |400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 S";j:f:y 19,0 136 S"g,:fﬂ“y

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku 14

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpocgxiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzsk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrg dokumentag a
wszelkie niejasnai i watpliwosci wyjasnic¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

 Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zachow& wymagam minimalrg odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdéw.

» Do odbioru przygotowéd dokumentagj powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

 Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nale wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialtdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasne grzyktadowe w¢c wzycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
» pomiary skuteczni@i ochrony przeciwporeeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w caozamknéty na dziatkach nr dz.365/5,
365/6, 363/5, 363/6, 350/7, 341, 331/6 obr. 60 wafSku, w oparciu 0 Rozpogdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2anta 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

9. INFORMACJADOTYCZ ACA STANU ZADRZEWIENIA

Najbardziej skuteczn metody ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym
miedzy innymi miejsca skladowania materiatdw, porusaak pojazdow, instalacji speau,
aby prowadzone one byty nie tylko poza zg&m koron drzew, lecz réwnienv odlegtaci
co najmniej 1,5 m od obrysu koron. W przypadkuiteyestycji nie lgdzie to maliwe, w
zwigzku z tym naley przed rozpocgxiem, w trakcie i po zakm@zeniu robot wykonaprzy
drzewach niezfzne prace ochronne i zabezpiegzaj

W sytuacji, gdy roboty dda wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas
wykonywanych prac ziemnych zosgaodstongte systemy korzeniowe, woéwczas ptaszczyzny
sciany wykopow od strony drzew nale przykryt warstwg torfu i juty lub wykong
oszalowanie z desek. Warstwy torfu mglestale utrzymywa w stanie wilgotnym , a prace
ziemne skré@ do minimum. W sytuacji, gdgciany wykopow z korzeniamieblg naraone
na niesprzyjajce warunki otoczenia (np. przesuszenie), przezzsdiu okres, naley
zabezpieczenie wykotiav formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powen skiada
si¢ z trwalego szalunku zakotwionego w padip oddzielagcego grunt z korzeniami od
otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednidrunkéw do dalszego rozwoju,
przestrzé migdzy szalunkiem &ciamg wykopu powinna by wypetniona zieny urodzajn,
substratem torfowym lub albkami. W celu niedopuszczenia do strat wody (nale
systematycznie podlewawvarstwe urodzajm), przestrzé miedzy szalunkiem a korzeniami,
przed wypetnieniem masorganiczg, nalery przedzielé warstwg folii o grubasci 0.1-0.3
mm. Wysoké¢ ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzaiena
przede wszystkim od g¢bokasci zalegania korzeni drzew, ale réwhied gkbokdsci
prowadzonych robot. Zazwyczaj jednak ekran wykosigi@a gkbokas¢ 100 — 150 cm.

Przestrzeganie zalécev zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizowan
niekorzystnych skutkéw prowadzenia robot w ichebie.

Jezeli zaistnieg nieprzewidziane warunki, np. rozlegty zassystemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po uswtiu warstwy ziemi itp., nalg/ indywidualnie w kadym
przypadku oceidijaka jest szansa drzewa na pggae, nastpnie podyc¢ dziatania ochronne i
zabezpieczgre w celu zapewnienia movie optymalnych warunkow dalszego rozwoju.

Opracowat

Zenon Kuczmera
01.2019
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Budowa ofwietlenia ul. Wyzwolenia od 274 do 12.07.2018
334 w Gdansku

Budowa ofwistlenia ul. Wzwolenia od 2TA do 33A w Gdansku | Spis redd

Spis tresci

Budowa ogwietlenia ul. Wyzwolenia od 274 do 334 w Gdansku
Budowsa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 334 w Gdansku

Ulica 1: Aermnatywa 1
Wyniki planowania....
Ulica 1: Alternatywa1 JIJEan“a 1 [Cci]
Izaolinie...

DIALux

Ulica 2: Altema’rywa 2

Wyniki planowania....
Ulica 2: Alternatywa 2 ! Jezdnia 1 (Cd]
Izolinie...
Ulica 2: Alternatywa 2} Cho{lnlk 1 (sz
lzaodinie....
Ulica 1 - po reduk:
Wyniki planowania....
Ulica1-po redukc;l Altematywa 3/ Jezdnia1 {CS)
Izaolinie... .
Ulica 2 -po redulcc:] Alternalywatt
Wyniki planowania....
Ulica 2 - po I'Bduk{:j Altema’rywatu Jezdnia 1 (CEJ
Izolinie...
Ulica 2 - po I'Bduk{:j Altema’rywatﬂ Chednik 1 {PQ)

Altematywa 3

Ll e et oot e e oo oo ommems s s e mmm o s ot emms s e ee e eee

DA Lux
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Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018
33A w Gdansku u x

Stopien efektywnosci: 84 483
Strumien Swietiny lampy: 11952 Im
Strumien Swietiny opraw: 10097 Im
Moc: T80 W

Skutecznosc Swietina: 129.5 ImMw

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

108" 108"
'y or
75 75
60 &
300

25 200 45
500
500

0 15 o 15 W

cddkim n=B4%

C0.C181 = C80. CZ70
DIALux Strona 3

Pracownia Projektowa PROMAR

18




Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa oéwietlenia ul. Wyzwolenia od 27Ado  12.07.2018
334 w Gdansku x
Ulica 1: Al=rnatfwa 1 ."W_flﬂiﬁ plancwania

Ulica 1 do EN 13201:2015

*
Jezdnia 1 (C4), 170.50 m* T
= Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
|
B0 m ‘
|
= m ‘
|
|
Pas postoju 1 .00 m
(2)
' ' 1 Lampa: 1x72 LEDS 350ma NW
31.00m Strumien wietiny (oprawa): 10097.23 Im
Strumien wietiny (lampa): 11952.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, T8OW
Wikm: 2496.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 9.000m
Mawis punkiu Swietinego (2): -£.000m
mmaﬁoﬁﬂacji: 0.80 ULR: 0.00
ULOR: 0.00

Jezdnia 1 (C4)
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

Em [ix] Uo
= 10.00 2040 przy 70°: 669 cd/klm
+ 1043 + (.76 przy 80°: 93.6 cd/klm
przy 90°: 0.00 cdklm
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej Klasa natezenia oswietlenia: G*3
Wakaznik gestosc mocy (Dp) 0.044 Wilxm* W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,

Gestods zuzycia energi przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D5

DIALux Strona 4
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Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018
33A w Gdansku x
Ulica 1: Almmarfwa 1§ Jazdnia 1 {C4) / lzclinie
Jezdnia 1 (C4)
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [Ix] Uo
z10.00 =040
« 10.42 « .76
Poziome natezenie oSwietlenia
= i B
e i — —8,3 — e
= — 8,0 a—  — ————
Sy R ) ST T .| o ST
e —
—p e 13 12 Uh g 12 13
—Tyglld= . e
e ) < 15
B00m
=
L
T I
Skata: 1:200
DIALux Strona &
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Budowa oéwietlenia ul. Wyzwolenia od 274 do
33A w Gdansku

12.07.2018

Ulica 2- Al=rmatfwa 2."W_f'r|iki plancwania

Ulica 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 272.00 m*
> MNawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
=
'] Chodnik 1 (P2), 85.00 m* (]

34,00 m

Wyniki dia pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
= 10.00 =040
+ 12.31 + 0.71
Chodnik 1 (P2)

Em[lx] Emin [Ix]
= 10.00 =2.00
= 15.00

+ 13.85 +7.10

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnodci energetycznej

Wskaznik gestogci mocy (Dp) 0.017 Wxm?

Gestosc zuiycia energii

DIALux

8,00 m

DIALux

Lampa:

Strumien wietiny (oprawa):
Strumien wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

(2

1x72 LEDS 350mA NW
10097.23 Im
11952.00 Im

100.0 %, 78.0W
22620

Z jednej strony na dole
34.000m

Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 9.000m
Mawis punkiu Swietinego (2): -1.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 669 cd/kim
przy 80°: 93.6 cd/klm
przy 90°: 0.00 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D5

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do

334 w Gdansku

Ulica 2: Almmarfwa 2 § Jazdnia 1 {C4) [ lzclinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040

v 1231 < 0.71

Poziome natezenie oSwietlenia

12.07.2018

DIALux

I |
e N
e = Y
SR I e e
R &8
T 5 ||
1I'
18 > ™ \\ /
I
i = -/
P |.
| I'\ . \\\_
340Cm
Skala: 1:200
DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018
33A w Gdansku x
Ulica 2: Almmarfwa 2 § Chodnik 1 (P2) { lzolinie

Chodnik 1 (P2)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [lx]
z10.00 2200
=15.00

+ 13.65 710

Poziome natgzenie oswietlenia

=
I
=
Ty " T IK T r
—a — e i ( 5
73/ {8 7864 [f3 [ [BS St M = 85 ﬂ\n. 14 [18
i }1[ e 7 ™~ S 1 ('8 18 Ny G
T
Skala: 1:200
DIALux Strona 8
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa oéwietlenia ul. Wyzwolenia od 27Ado  12.07.2018
33A w Gdansku

Ulica 1 - po redukcji: Alternatfwa 3 / Wrniki planowania

Ulica 1 - po redukcji do EN 13201:2015

DIALux

ﬂl
Jezdnia 1 (C5), 170.50 m* T
= Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
I
B0 m ‘
I
= m ‘
I
I
Pas postoju 1 .00 m
(2)
' Lampa: zdefiniowany przez
31.00m uzytkownika
Strumien wietiny (oprawa): 8025.75 Im
Strumien wietiny (lampa): 9500.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 608 W
Wikm: 19456
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): -6.000m
Wyniki dia pdl oceny
Wapdiczynnik konserwacii: 0.80 ULR: 0.00
Jezdnia 1(C5) ULOR: 0.00

Em [ix] Uo
=750 2040

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 669 cd/kim
+ 829 + (.76
przy 80°: 93.6 cd/klm
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej przy 90° 0.00 cd/kim
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

Wakaznik gestosc mocy (Dp)
Gestosg zuzycia energil

DIALux

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.5

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 9
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

25

Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018

334 w Gdansku

Ulica 1 - po redukcji: Alermagfwa 3 / Jezdnia 1 [CE}/ Izolini=

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
+8.29 <+ 076

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

_E.; ——_—_ = = ___.)_ ]
=" e
R e
. ad S5m
BT ST
A
<z

Skata: 1:200

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa oéwietlenia ul. Wyzwolenia od 274 do
33A w Gdansku

12.07.2018

Ulica 2 - po redukcj: Altematf'sa 4/ anki plancwaria

Ulica 2 - po redukcj do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 272.00 m*
> MNawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
=
'] Chodnik 1 (P2), 85.00 m* (]

34,00 m

Wyniki dia pdl oceny
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
=7.50 =040
+ 979 + 0.71
Chodnik 1 (P2)
Em[lx] Emin [Ix]
= 10.00 =2.00
= 15.00
+ 11.01 + 565

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnodci energetycznej

Wskaznik gestogci mocy (Dp) 0.017 Wxm?

Gestosc zuiycia energii

DIALux

8,00 m

DIALux

Lampa:

Strumien wietiny (oprawa):
Strumien wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2

zdefiniowany przez
uzytkownika
802575 Im
9500.00 Im

100.0 %, 60.8'W
1763.2

Z jednej strony na dole
34.000m

Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): -1.600m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

przy 70°: 669 cd/kim
przy 80°: 93.6 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.5

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 11




Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018

334 w Gdansku

Ulica 2 - po redukcj: Alternarfwa 4/ Jezdnia 1 (CE}/ zcfini=

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
+9.79 < 0.71

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

G

Skata: 1: 200

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR

Strona 12
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Budowa ofwistlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 12.07.2018
33A w Gdansku x
Ulica 2 - po redukcj: Alternarfwa 4/ Chodnic 1 (P2} lzobnie

Chodnik 1 (P2)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [lx]
z10.00 2200
=15.00

“11.01 + 565

Poziome natgzenie oswietlenia

=]
=

il r T T T :

] — e b \
18 7 45 A4[13 11 G0 B [8 ettt == 7.8 (68 [0 (11 73 W JE
s . - .-fq.{ &= = =y B U8 O U3 At N — i

=
Skala: 1:200

DIALux Strona 13
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

12ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Diugosé Uwagi
. Inne
catkowita
£
= |8
3 |S
— =
T | 2 g |5
ife) o
g E 2 1S
Q _— N
. kabel | B | E | |3 |E
L.p.| Odcinek od - do typlh g o g <
przekroj = N 2 E
2 > g 8|=
o i L 23
%) .M D S|=
© ) 2 Ly
b= ) s Elc
NS) NS) n ,.‘g 2 o
N5) (N7 o (N7} 3
& S « 5|2 C
2| Z 8 5(2 5
a =) A 2|5 o
- - mb mb kpl. | kpl.
1 3 4 5 7 8 9
NIA
istn. stup 1
istn. stup [YAKY 4x35 | 31 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 30 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 29 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 30 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 31 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 33 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 35 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 43 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 21 1
istn. stup
istn. stup [YAKY 4x35 | 50 1
RAZEM | 333 11
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

13ZAt ACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 59z 68

Wojewddziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0060, 060

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokumant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G176

Osoby: 1
Udzat
Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA

Dane osoby fizycznel / instytucji

wlasnod siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
e o Powisrzchnia | US¥ter| kiasa bonitacyina Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatk Adres lub pofozenie [ha] Rodza Pow ha] inne dokumenty
3 365/5 0.5752 B 0.5752 GD1G/00047886/8

Identyfikator 226101_1.0060.365/5 Dzmﬂmobu:ta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych

3 | 3656 | | 01215 | dr | 01215 | GD1G/00047886/8
Identyfikator 226101_1.0060.365/6 Dzml'kaobmta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc: brak
danych PRejon statystyczny: brak danych

3 | 3687 | | 07838 | Bi | 07838 | GD1G/00047886/8
Identyfikator 226101_1.0060.365/7 Dzml'kaobmta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
LMW AGA: Dziafka zabudowana budynkami: 154, 155
Razem powierzchnia dzialek: 1.4805 ha

Stownie: | jeden hekiar cztery tysigce osiemset pig¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calef jednostki rejestrowgj: 2.0191 ha (dwa hektary sto dziewieédziesiat jeden metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzythow

B - Tereny mieszkaniowe
Bi - Inne tereny zabudowane

dr - Drogi
Dokument zostal uwie zytelniony Imdi‘lilcmanymé) pise m elekironicz ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady { E)nrg-mzmu:ha

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufania w odniesieniu do
transakzji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz uchy lajgcego dyrektyws
19993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.09.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis e lektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgezny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonad za pomocs oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK _
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokumeni'zostaipodp{sany elektronicznie dokument zosial podpisany elektronicznie

)
rspcnrzadai data i DJ?EC s) ffmfe i nazwisko g:;}frprg,g;&;enmjacq ::v'g'an

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku 32

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA w“'e""'%d{fmf
ul g;_‘;:fg;ﬁi:ﬂ Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

Strona 65 z 68

pomorskie

m.Gdansk
M.Gdansk

226101_1.0060, 060

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowey: G314

Osoby: 1

Udzaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
- I Powierzchnia Lizylek I kiasa bonitacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
RBIVb 0.0030
3 363/5 - 0.1481 1Y 0.0719 GD1G/00266310/
dr 0.0732
Iidentyflkator: 226101_1.0060.3635  Driafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartos<: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych
RIVb 0.0161
3 3637 - 0.1304 4l 0.0527 GD1G/00266310M
dr 0.0616

Iidentyfikator: 226101 1.0060.3637  Driatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy  Wartose: brak

danych Bejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.2785 ha

Sfownie: | dwa fysigce siedemset osiemdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki rejesirowej: 0.3392 ha (trzy tysiace trzysta dziewiecdziesiat dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i wZytkow

dr - Drogi
LV - Laki treale
RIVb - Grunty orme

Tokument zostal uw ey telniony kwallTikowany m podpise m elekirenicziym, o Kiorym mowa w
art. 3 12 i art. 25 Aozporz: nia Parlamentu Europejskiega i {UE) nr 910v2014 = dnia
zspliiﬂpna 20147 W Spmm ieqlg:;trﬁknnii e&ehnnnitzumslﬂg zaul.miuw odniasieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewnegtrznym oraz uchy lajgcego dyrektywe
12893 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any podpis 2 ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgozny.
‘Wenyfikacji podpisu moina dokonad za pomocs oprogramowania do wenyfikac)i podpisw.

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzi: data i podpis)

Pracownia Projektowa PROMAR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostaf podpisany elekfronicznie

{imig | nazwisko osoby reprezentujacs] organ)
data i podpis




Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 64 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0060, 060

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowey: G308

Osoby: 1

Udzat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
W 0.0035 ; .
3 3507 - 1.5844 B 1.5800 GD1G/00249262/4

Identyfilkator 226101_1.0060.3507  Driafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartossé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych

Razem powisrzchnia dziatek: 1.5844 ha
Slownia: jeden hektar piet tysiecy osiemset czterdziesci cztery metry
" | kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki refestrowsj: 2.0925 ha (dwa hektary dziewieéset dwadziescia pie¢ metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i wZytkow

B - Tereny mieszhaniowes
W - Grunty pod rowami

Tokument zostal uw ey telniony kwallTikowany m podpise m elekirenicziym, o Kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europsjskiego i Rady (UE) nr 9102014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie ideniyfikacji elekironiczne] i uslug zaufania w odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewnegtrznym oraz uchy lajgcego dyrektywe
12893 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any podpis 2 ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgozny.
‘Wenyfikacji podpisu moina dokonad za pomocs oprogramowania do wenyfikac)i podpisw.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK .
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elekfronicznie
ﬂmr@fsn'masobyreprezentufacqorgml
(sporzadzi: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 58 z 68
PREZYDENT MIASTA GDANSKA w“'e""'%d;mf g“gg;ﬁ:‘f
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0060, 060
"""""" (nazwa organu wydajscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowe): G9
Osoby: 1
Udzaf i - i
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
3 3 - 0.1676 B 01676 GD1G/00040342/4
Identyfkator: 226101_1.0060.341 Diziatha objeta forma ochrony preyrody: brak danych  Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartose : brak
danych PBejon statystyczmy : brak danych
Razem powisrzchnia dziatek: 0.1676 ha
Stownie: | tysiac szedtset siedemdziesiat szes¢ metrdw kwadratowych

Oznaczenia klas i uZythow

B - Tereny mieszhaniows

Dokument zostal uwie ytelniony Imnli'lilmwanyml? pisem elektronicz ktorym mows w
art. 3 pki. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady | E}l nrimzmxtzdn
23 lipca 2014 r. w sprawie rjenlgrﬁlulql el-ehmnltzrﬂ i ushug zaufania w odniesieniu do
transakeji eleld:mnuzrg‘_ r{l EWNEIrZNym oraz uuhylu]qr:egu dyrektyweg

E (Dz. Urz. IJE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any 5 &lektroni ma taki sam skutek odpis wiasnor A
Wenyfikacji podmgﬂ'maw dnlc?r:-ﬁ 8 mqwmﬂmﬁmgm':ﬁlhw pogsu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018

dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sanr elekitronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie

) | (imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
rsparzada\‘_ data i podns data | podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 63 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Dowiat: m.Gdansk
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0060, 060

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowey: G286

Osoby: 1

Udaaf . - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
3 331/6 - 0.0147 dr 0.0147 GD1G/00040342/4

Identyfkator: 226101_1.0060.331/6  Driafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosc: brak

danych PBejon statystyczmy : brak danych
Razem powisrzchnia dziatek: 0.0147 ha

Stownie: | sto czterdziesci siedem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi
Dokument zostal uwie ytelniony Imnli'lilmwanyml? pisem elektronicz ktorym mows w
art. 3 pki. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady | E}lnri‘lﬂzmxtzdn

23 lipca 2014 r. w sprawie rjenlgrﬁlulql el-ehmnltzrﬂ i ushug zaufania w odniesieniu do
transakeji eleld:mnuzrg‘_ r{l EWNEIrZNym oraz uuhylu]qr:egu dyrektyweg
E (Dz. Urz. IJE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any pis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnor L
Wenyfikacji podmgu maina dokonas za p-umm:q_opr:-grumnm’l:tin weryiikacji pogsu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018

dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sanr elekitronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie

) | (imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
rsparzada\‘_ data i podns data | podpis
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

: J Gdarisk, dnia 17.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/56/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Wyzwolenia od nr 27A do 33A w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Odwietlenie drég, na aktualnych

mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8.

3. Przewidziec oéwietlenie wszystkich drég, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

%]

Zasilanie | pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ : z projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej na ul. Wyzwolenia przy posesji nr 31A,

5. Dla projektowanej szafki oéwietleniowej wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na moc 12,5 kW.

6. W przypadku, gdy odleglosé pomiedzy szafka licznikowa a oswietleniows jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Siec oswietleniowa

7. Przyjac do obliczer’ klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.

8. Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjy mocy
(przyjmujac nizsz klasg oswietlenia drogi). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3. Zaprojektowac oswietlenie dla przejs¢ dla pieszych. Wykonac obliczenia fotometryczne tak aby

srednie nateZenie na catej powierzchni przejécia oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30
Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23 do 5%

10. Zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia & lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r, poz. 401), opracowac i uzgodnié¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukeje eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

12. Oprawy oswietleniowe obciazyt réwnomiernie trzema fazami | pokazac na schemacie sieci
oswietleniowej,

13, Projektowane oéwietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacym odwietleniem ul, Wyzwolenia (stup
nr 18/7) whasnosci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

14. Istniejacy nieczynng infrastrukture oswiaetleniowa przewidzie¢ do demontazu i zutylizowac.

Szafki oswietleniowe

15. Szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (za tacznik nr 4),
16. szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe {obwodowe) w wykonaniu

Gdarnski Zarzad Drog i Zielenl | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdarsk
tel. 58341 20041 | faks 58 52 44 609 | Info@gediz gda.p! | ww.gzdiz gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

17.

18.

15,
20.
21.

22

23.
24.
25.
26.
27,

28.

29,

30.

3l

32.
33.

wandaloodpornym na fundamencie betonowym 2z uwzglednieniem strefy przemarzania dia
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wylacznikiem kraficowym
otwarcia drzwiczek podigczonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Czujke przekaZnika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oéwietleniowym najblizszym szatki
ofwietleniowej.

Szafke oswietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Obudowe szafki pomalowac na kolor RAL 5006.

Konstrukcje wsporeze (stupy, wysiegniki,

Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kempozytowe o gruboéci écianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 9006, spefniajace
wytrzymafosé na Il strefe wiatrowa | spefni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace]
bezpieczenstwa biernego.

Przyja¢ wysokosé stupdw do 9 m z wysiegnikiem o fagodnym promieniu gigcia.

Przyjac wysokos¢ stupdw dla przejéé dia pieszych od Sm do 6m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni.

Zalaczyé rwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach,

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokof stupdw
zabezpieczyé na diugoéci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodfa Swiatfo.

Projektowat oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspatczynnik
oddawania barw R, = 70, z moiliwoécia wymiany poszczegélnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznoéci n 2 105 Im/W. Zapewnic trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosei oprawy minimum IP65, |l klasa
ochronnoéci, Stosowad statecznik elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Drziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektranicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
rwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materialéw projektowanych i demontowanych.

Uzgodni¢ z ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. o. w zakresie potaczenia na podziale.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/56/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

e e e e -

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

34.
35.

36.
7.

38.

39,

40.

41.

432,

43,
. Teren przed szafka oswietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

45,
46.

47.

30.

51.

52.

53.
54,

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach odwietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, , GZDiz", , typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”,
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
odwietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztacz 1ZK w sposéb umotliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki spodziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie #yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong 2yfa PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Istniejacy infrastrukturg oswietleniowg zdemontowaé i w porozumieniu z wiagcicielem
zutylizowac.

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowit na wysokosé 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catetci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalely zabezpieczyé elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewngtrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15¢m)

Numer nowe] szafki oswietleniowej nadaje Dzial Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

W szafkach umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe].

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm,

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych érubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe | kompozytowe dostasowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w
catoici pomalowac abizolemn.

- Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
49.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalesy prayciaé gatezie w porozumieniu z
GZDid.

Wykonat oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosdci
5mm na iéftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac zottg numeracje wysokosci
5em  zgodnie z zalgeznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
Jjezdni.

Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm’ do 2lacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyly podiaczaé na tzw. choinke z wydluzong 2yt PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ kaszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac awirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zggszezat grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdlczynnik zageszczenia |, 2 0,97.
Wykonat pomiary zageszczenia gruntu i protokdly z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

€. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

55. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:
55.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczq w wersji papierowe] i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatdw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni | chodnikow, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pomiaru temperatury
barwowe] opraw, protokdt odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary
réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych cbwoddw.

55.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych,

56. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energil.

¥ S

Gdansk, dnia

W

przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalaczy¢ po przekazaniu

protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Oséwiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

5. Plan sytuacyjny okredlajacy zakres projektowanego ofwietlenia.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6.
7.
8,
8.

10.
11.

Rozpoznano w terenie 5.07.2017r. Naniesion ma 1?‘ 201 7r.
B s jr-F.)wsm ZARZAD GG | ZIELEN) 0/ &
= Zantow 36, B0-254 (darisk

Schemat szafki oswietleniowe;.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrd] poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzdr zgody wiascicieli dziatek.
Protokdt przekazania w eksploatacje.

lel. 58 341-20.41, fay 58 5744

' £09
.07.2017r. NIP 584-090-00-5, Regon 19003003 - -vrvvvov- . .
(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ2
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40

Zatgeznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwizzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

= faundament
P

Stronalz2
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Zatgcenik nr 1

Zabezpleczenie
koncowelk

feablpsyeh rurz,
termokurezitna
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Zalacznik nr 2

Oznaczenia numeracji na stupach oéwietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. Smm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych ;'

/— nr siupa ,

i nr obwodu

5cm
. gr. 5Smm

e e e i 4 —

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

ZDiZ GDANSK
(L

TR
SNr

; PAS ’
ZDiz || EZO _ LA |
Data opracowania: marzec 2013 r,
Opracowat: Michat Adamkiewicz | N

Podziat sieci Ostatni stup
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zatgcznik nr 3
Szafka
souj12 nazwa|Wilkdw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwirku) przy T-1105
S— i,
Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|2I.30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
a:—wody
ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|z
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzeino
Li=478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - pofgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi: =
Data: ﬁodpisy:
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni,

dzialajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodplatny trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oéwietleniem
zlokalizowanym przy ulicy Wyzwolenia w Gdanfsku i koniecznosciq uzyskania przez
Inwestora od  ENERGA-OPERATOR  S.A.  warunkéw  technicznych  zasilania
elektroenergetycznego oswietlenia terenu przy ul. Wyzwolenia w Gdansku oraz
koniecznoscia uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomoéciami
potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Wyzwolenia, obejmujacymi dziatki nr 363/5, 363/6, 363/7 obreb 060,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
80-560 Gdarisk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarsku
1) ul. Wyzwolenia, obejmujacymi dziatki nr 363/5, 363/6, 363/7 obreb 060.

§2

1. Niniejsze oSwiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnosci zwiazanych
z przytaczeniem oswietlenia ulicznego de sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkéw technicznych o ktérych w § 1 powyzej.

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obcigzaty Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego O$wiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnienn oraz zezwolen zarzadcy drogi na  lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 17.07.2017r. okt
'mania Infrastruktury
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

& Energa

operator

Gmina Miasta Gdariska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

Gdansk, 26-10-2018r.
Znak:
Dot. Wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdansku obiektu: szafa o$wietlenia uliczne kalizacii:

Gdarisk, ul. Wyzwolenia - /- am. Gdansk, dzialka numer 60-363/5.

Odpowiadajac na zioZony wniosek o okreslenie warunkow przylgczenia z dnia 25-09-2018, w
zafgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] wraz z projektem umowy
0 przylaczenie {podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U, z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akeeptacjl tredci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odestanie
obydwu zalgczonych drukdw umowy. Prasimy nie wpisywaé daty podpisania umowy

W przypadku koniecznodci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
Rejon Dystrybuciji w Gdansku

tel. 801 404 404

Zalaczniki:
1. Warunki przylaczenia nr P/18/050881
2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T+ A5 SR 27T 0695 EMERGH OPERATCR B4 Ead Rajonowy Codafsk-Foinn: "f-""
F+apinazras iy Ciebekooal w 5saraky Wil Wydtial Geagodarry KRS = 5’

ul, Marynars| Pelaviel 190 BI-357 Giatak RS 0000033885 i N
Fagan 1H0275E08-00058 cporaar gdanskifensrga NG Bk Sisei A, o ke 29 1060 008G 1000 (0G0 2005 6747 E R W |
I SB3-305-13.80 snecgeaperaioe ol Faptil 2ablademyfwiscony: | 355 818 800 7
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") Energa

operator
Numer P/18/050881 Lﬂiejmwoéé Gdarisk Data 26-10-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdanisku
1 Przylaczany ohickt

o b

9.2,

9.3
94,

Nazwa: Szafa oSwietlenia ulicznego
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Wyzwolenia -/-
gm. Gdansk , dziatka numer 60-363/5
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ NOWY PORT [01350]
Linia 15 kV kier. GUSTKOWICZA 32, LK012226 [01350-18)
Stacja SNinn GUSTKOWICZA 32 [1534]
Obwod nn ZK-DZ376, WYZWOLENIA ST.GAZOWA, YAKXS4x120,1b=1004 [1534-300-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen usieciowany [T1534-ZK-DZ376]
Projektowane zlacze kablowo pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
Urzadzenia nn:
Wybudowaté zlacze kablowo pomiarowe na istniejacym kablu nn relacji T-1534 Wyzwolenia 32 a zigczem kablowym ZK
dz. nr 376 polegajace na przecigciu | wprowadzeniu dwoma koncami do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego
usadowionego przy T-1534 Wyzwolenia 32.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacie lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodaway:
Nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
Demontaze:
Nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany wykona potgczenie pomiedzy rozdzielnig oswietlenia ulicznego a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowoéci instalacji przylaczanej
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 1g fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowega i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:
zigcze kablowo pomiarowe przy T-1534 Wyzwolenia 32
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego
Spostb pomiaru: bezpogredni 3 fazowy licznik energii czynnej
Rodzaj mierzonej energii: Energla elekiryczna czynna pobrana
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85,
9.6
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104,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.
15,

& Energa

operator

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systemaw zdalnego odozytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wibrnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz oplyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegbinych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pemiarowych okreslone sa w Instrukei Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dysirybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergatycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe|

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV;

a)  Uklad sieci Siet 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant
d)  Sysiem ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy siecl o napiciu powyzej 1 kv:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -
b}  Mapiecie znamionowe sieci - kv
o)  Prad zwarcia doziemnego A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - H
w stacjii10/15 kV GPZ GPZ NOWY PORT

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wiglofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowsj.
a)  System ochrony od porazen uziemienie ochronng
Inng:
Dane znamionows urzgdzer, instalacj | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej,

Dotyczy wspdipracy ruchowej;

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Utytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania ckreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczng;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekiryczne] okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww. obiektu. Nalezy
liczyG sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
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17,

18,

Energa

operator

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregaty pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) pe uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcle umowy o przylaczenie stanowl podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,
Dzialajar na podstawle arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn,
zm.} w zwigzku 2 art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz, 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, wni dostawe energii dia obiektu przylaczanago:

- po przylaczeniy obiektu do sieci elekiroenergetycznej na poedstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
18, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

Ctrzymuja: 1. Whnicskodawca

Wiecheé Mieczysiaw
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99 erownik
LAt BTz giEen

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

"Rl atowski
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul, Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9244/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-04

Zadanie: Budowa oswietlenia
Opracowanie; Projekt trasy

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Wyzwolenia 27A-33A

Projektant: Zenon Kuczmera, upr, nr; 4162/GD/89

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Qo S Gy At U1 Wlows 4143, 80,865 Gy~
o y—wnr. w Gelansh, U

KRS 0010374001, ! :'yw sz, X Whidzisl Gnﬁ-s%udaru} KRS

NP 5252 4‘11 REGON I4273951E| annal Zakisdowy 10454 208
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich roZpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace i

niezwlocznie powiadomid wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie,

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazows] Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunaé wiasnym
kosziem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkady wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy, O uszkodzeniu sieci gazowe] spraweca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
Wwymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. 7 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych | je] zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- W poblizu istniejgcej sieci gazowe] roboty ziemne wykonywac recznie.

. Calosc robot wykonad kosztem i staraniem Inwestorafiykonawey.

. Przy uktadaniu abcego uzbrojenia nalezy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej.

10. Gazociggi zabezpieczyt zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 ., poz. 640),

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzadzaé stalych skiadéw i
magazyndw oraz podsjmowaé dziatan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wezelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu spasobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

12, Nalezy odbudowad system oznakowania gazociagu za pomocg taémy ostrzegajace;

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazaciagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosié do odbioru we wtasciwe] Gazowni.

oI

O oo~ (=1}

Sekeja Euvic e

Pieczatka i podpis: o -
;é}.w ! L,‘:.—ﬂ‘zf-'v"

Osoba do kontaktu: Aneta Polega {aneta.polega@psgaz.pl)

Ofrzymuja:

1. Projektant ]
2.ala J

Polzka :‘j?noik.a Gazoanicha Sp. 2 0.0, ul Krucza 64, 00-537 Warszaws
Oddzial Jaklse Geenwriczy w Gdarist, U. Walows 41043, ED-8E8 Cdansk
KRS 0000374001, Ssd n:wgula Mk &1, Waszn'y{lrwwarazame, X0 zisl Gas%ndarzy KRE
MIP B2t 2488 411, REGON 142738518, apailal Zakladowy: 10 454 205550 21
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Olkirgg Pdinoc

ul. Arkonska 6/A4

R0-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: NTFB-508-1798/18

NETTIA

Gdarnsk, dnia 28.08.2018r.

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inZ. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Wasz znak: pismo z dnia 23.08.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: , Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdansku".

W odpowieczi na Panstwa pismo 7 dnia 23.08.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia 5.A. uzgadnia wfw projekt — bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwoé¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosci uzgodnienia.

Zatgczniki:

Z powazaniem _Netia S.A.
ul. Poteczki 13, 02-822 Warszawa
Przadstaviciol Netia S A~ , 3dr@s do kerespondenci
& WICRINOUA SR 0 Arkoneka A4, 80-287 Coadiak

. - -8l.2235167 95 fax 53 7R3 0 150
< KRZYSITOF-OSIECK

1. Plan sytuacyiny — 1 egz.
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< Energa

operator
Gdarisk 10.09.2018

UZGODNIENIE NR 1\0712\2018
Temat Projekt budowy oSwietlenia ul. Wyzwolenia w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. i
2. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazde| kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozic porazeniem) |
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4 Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy i projektowang siec energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Projektowane kable ukiada¢ na glebokoéci zgodnej z norma SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu,

Projektowane kable przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladac w przepustach
kablowych.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia doktadne] trasy sieci
elektroenergetycznej.

W miejscach wystepowania istnigjgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Ennt

Lhaiirren 3o

Vs
Kregsatnf Fein

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T =48 56 527 8595 ERERGA-OPERATOR S8 Sad Rejonowy Giansk-Piinoc
F =356 5279517 uil. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdansk Wil Wydziah Gospodarey KRS
Ddfzial w Gdafski KRS (00033455
ul. Mary narki Palsiie] Y30 80-557 Gdansk
Regon 15027 5604-00036 aperaler gdanskienrga. o i karda: 20 124062921111 0010°B561 1786
MIF 583-000-11-50 enama-cperatar pl wapdal rakladowy iwplacony 1 356 190 400 2
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L dok p malatiu sieciowege EOP
1.Dok wodwdich w tym arygl.nul] maledy dostarczyt wraz £ j&f wersjg elektronlczng
w nmwﬂnl}ﬂme.l.

- Bpis. WraE z i trycznymd - 1 plik pof,
- tytuly prawne do WAL 2 Innymi uzgodnieniami | decyzjam| administracyjnymi (boz dooyz)l

o porwoleniu na budows) - 1 plik pdf,
- TABELA, - Zestawienie wiadcicieli dzialek przez kidre przechodzl projekiowsne proylacze — 1 plik sxcel,
- plan projekbowy - plik dwyg lub def oraz w wers]) pdf,

- pozostale nysunkl - pliki pdt,

¥ wraz robét el Ik pOf - (dotyezye tylke do L o po PNB | Zgloszenta),

= dnlanie wersji il llli"lu o
2 Iytutéw p ¥ WW-‘-'N yeh (tylke w preypadhy siutebnescl odplatnyeh).
Pismo przewodnie biura projekiowego przekazujjce proj do winmng
ednosié sig do msmeru zadania jnego EOP thej w oo bedscym
podstawa do projekiowania.

o ten dod, winken byd na stronie ty &) o) %] oraz we belkach inf; yinyeh na p: Qiiny
planach projekiowych,

Jednoczesnie prosimy o berwegledne stosowanie eig do powytsrych zasad,
Wszystkie dokumentacje nie spelnisjace powylszych wymopgdw zostany glednie da biura pro) g0,

NI, Zewartobt dokementac projkiows; (w kelepodei)
1.Sirona trivkows (zgodiee z Rozporzgdzeniem Minisira infrastrukiury ¢ dnia 3 lipca 2003 ¢ w sprawss sczepdiowsgo zaknesy | formy progkiu budowtanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizednia 2004 r w sprawss SZCZegiowa s Zaknasd | Formy dokumentac] projekiows] specyfikac) lechncznych wysonania | odblon robot
busdeiany et oraz pragramu funksarsino.ugy e )
2.5ps zawariodcl propki (zgodnie = 7 iem Minisira ¥ dnia 3 pca 20031 W sprawee SZcze polowego Zekfasy | formy profakiu Budowianege)
3,Podstawy | zakres opracowarnia | wyszczegiéniena poszerepiinych redzajiw | Bodc projektowarych urzgdzen i siaci, ng. finia kablowa 0 4k YK Y4x1 20 ~ 0,150 kmj)
4. Qpes bachniczny:
- imwentaryzacia, /
-0pis ZESI0BCWANYEN 1oTwIg2sEn
5. Talgozok
= Uprawnienia projeiows aulondw (zoodnie 2 Rozp iem Ministra ki P ey i Budownichaa z driia 30 grudnia 1894 1w sprewie samaodzieinych funkei
laehnizznych w budeanicheia),
- Zatwisiczenie pabw erdrajace wpis na listp cxionkdw wiasorwa) iz0y samarzaoy Zawodowego (zpodrss  Ustaws z dnis 15 grudnia 2000 1. o samarcadach zawadowych
architakidw, Inzynierde budewriches orz arbanision),
- Warlmh prayiaczanda {lub wytyczne projekiowe, lub karta ramaiu),
- Detyzja o 1 zabictony | nis teneny lub odpovwiediis decyzia o usiabeniu Iokalmagi inweslyg calu i Iub wyipis 7 migf g0 planu
2mgospodaryania preesizennpgo,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunksch zabudawy | Zagespodarowania terenu ivb edpawlednio decyz) o usisleny iokalizaci inwestyci cel publicznega ub wwypisio 2
TMé|SEOMBGD PAENU ZB308p0d arowania preeslizennego -
=w by pratakd Zespaiu Uzgadniania Dokumantaci Projekiowe,
-1 i W Zun.

5 Wykaz sell M i kdrych zap sing plakiroanarpalycane

7. Mapa do celdw ewidensyjiych 2 saznscronym schematycznio prresiegam siecl,

A Déwiadczenin (zpody) wiadciciel meruchomodo ne kidrych zeprojkiowsnn sieci | urzgdzenia stekiroenergetycane

. Olicaenia fechnicane.

10, Zestawigned:
- damentazows,
- maniaEcws
11. Rysunki zawierdjace Moty projeki (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastrkbury = dria 3 Bpea 2003 ¢ wsprawie szczegoowego Zakrasd | fomy progekly
DuSowlENSpa)
- projakt Zagospodarowsnla tereny - plan sjesi:

Z rzgdnymi tarenu | mzqdrymi ulczenia prejexiowarnych kakd
- Be Iwy mErCeang 90 punkitw stafych lokalizacy projektowanych wzgozen | siec.
- sohamal (deawy
razwigzanis i (jeRel zachodzi pobrzeba)
Mﬂr katalogows {|eTell zachodzl poizea)

12 informacia dofyczaca bezpieczenstwa | pchony zdrowia (zgodres 2 Rozporzgazereem Minisira infragirukiury 2 gaas 23 cxsrwca 2003 r @ Sprawie sdormac detyezqcs)
bezpaczarisiwe | ochiony 2drowis araz plany berpiecefstea | ochrony Zorowis)

12 Proadmear robdt
Il Podstawa prawna
1. Ugdawa Prawo budowlane z dnia 7 lpea 1994 r. (takst pdnality Dz, U, 2 2003 noku nr 207 poz. 2016 28 smanemi]
2 Rozporzaczenie Mnisira IMresirukiury 2 dnia 3 lipea 2009 £, w spravee seezendiowens zakresu i formy prowkiu Butowlenags. (De. . 22003 ¢ Af 130 pee TBAT)
% Rozporzadzenis Mmistra Gospodand Frzestrzenns) | Budownictes 2 dnia 30 grudnie 1894 rw sprawse samedziainych funkcp technicanyct w butiownictess [De U ¢ 1006 nrdl
pox, 36 26 tmianami.)
d_Ustawa 2 anis 15 grodiie 2000+ ¢ samarzadach rawadowych archrekiow, inzyniandw butownsstwi oraz wrhenistos 0z L 2 2001 ¢ nr B paz. 42 ze amisnami)
5 ROTPOTZANZENS MAISTa INastrukiury 2 dnis 23 exerwes 2000 1 w sprawie informas) satyczace) bezpeczarstve | ChIony Z0rowia Sres plani bezpisszeratwa | achrony zdrowia
(D L z: 2008 r.nr 920 poz.1126)
BRorparzgdrerce Ministaa Infrastrukfury T dnia 2 wizesnia 2004 © w sprawis szozepiiowego zakresy | formy dokumentaci projesdows), specylikacy achnicznych wykanenia |
cabiony robdt budewlanyeh oraz programa funkgonalro-uzylkowege, (B U z 2004 ¢ e 202 pez 2072)

Uprz| mia infarmujemy
Zgodrin 2 8n 13 usl 1 ust 2 Rozporzgmrenis Parlamentu Europeiskings | Ridy (UE) 20180679 2 oria 27 kwistnia 2046 1 w sprawle schisny cedb fizyesrpch w zwiszku 2
pezetwarzaniem danych oscbawych | w sprawie swobodrego przaplywu lekich Sanpch traz uchylensa dyreklywy B5MEWE (zwane dale) RODO) uprzepmie incmugemy, 2o
1Aemirislratorem Twaich danych asobawych (ADD) jest ENERGA-OFERATOR 54, ul. Marynacki Palskiaj 130, BO-557 Cdarsk

2[Masze dene kanekiows to ENERGA-OPERATOR 54, ul. Maryrarki Poiskie) 130, B0-557 Goarsk

3}Z inspekiorem ochrony danych mozesz skontakiowst eig pod adreasm e.med iod energa-speratonBanerga bl (b korespondancyng ne sdies ADD (phi 3)

AjDans osobawe proetwarzane bydy na podstawie 8. 6 UEL 1 1L T RODO w celach wyniksgeych 2 prawre (asadnionych mierescw roizowanych prece aeminigiralons. Prawa
UEAEAGN MM interasem ADC edl realzadas Ziecenia Wykonania Usluge: Uzoodnienie Braniows.

5|Podenia danych [est niszbgdna do reslizadgi zecema

6]0dbicrzy danych eeobowych moga zostad

a Uprawniora organy publicone,

b.Spoiki Grupy Energa, na podstawie wewngizmch ume,

« Fodmeaty dosiarcza|gos korEpondentis,

o Podmigly wyl ® uelgl niszczan) et

& Podmioly L adezace wou g doradaiwa prawnaga;

1 Podmiofy swisdczgos ustugi nformatyczne w zalcm—ssti)'mméu PrEEIWETTAJRCYC Cane OEchows

T)Dane byda prretwarzane przez okres niszbeany do fealizac) celdw preetwarzania wskazasnyen wpki 4 W zakresio raalizach uzasadnionyeh inleteatw ADO, dans bedy
prestwarzane do chwill pozytywnego rozpatrzenis wiissionspa preez Cisbie spreeciwy wabec prestwarzania danych

Bjinfarmulemy o preyehiguiBeym pravwie do

adosigpy do swoich ganych oeobowych | 2gdenia ich kaps,

b sproslowania swrich darych osobowych,

cEgdana egraniczenia proebwsizania swosch ganych, w granicach prawe,

o prenoszena danyeh,

e usUNgCia danych, Bzell nie jast realizoweny taden miny cel prastwarzania, np zakonczans preechowywans dokumantscs w chrasie wWynikagcym 2 preepisd prawa.
W sbasunku do dasych przetwmezanych na podstawie prawnie uzesedrsonych interesdw realizowanyeh preer adminissaton preystugue Gl prawn 262enis spezaci vl wollas
przetwarzanis danych oeob,

2 upreanien mazesz skorzysied Komskiuiae sig pisammie lub eomad 2 500 (pkt 2 3}

Sjinfarmujermy o prawia whissiania 5Kergl 4o organd nadrorcens W Polsce organem lakim jes Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych -2!2-
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

(GPEC

Numer dokumentu: P/HW/012538/2018/002 Gdansk, 24.08.2018

Promar Mariusz Szyszkowski
o ul. Bielawska 8
83-130 Rozental

UZGODNIENIE NR 210/2018 z dnia 24.08.2018r.

Uzgadnia sie lokalizacje sieci oswietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,Budowa os$wietlenia
ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdansku", w zakresie kolizji z istniejgca infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robdt nalezy zgiosic do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biala 1 b, 80-435 Gdarnsk lub pod nr tel, 58 52 43 580:
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegdidw
wystepujacych kolizji z sieciami cieplowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2,

Nalezy zachowad normatywne odleglosci od istniejgcych sieci i przylgczy cieplowniczych. :
Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej sieci cleplowniczej nalezy wykonywac wylacznie
pod nadzorem | w obecnosci przedstawiciela GPEC.

3. Projektowane sieci kablowe w migjscach skrzyzowan z istniejaca siecig cieplowniczg nalezy prowadzié
w rurach ostonowych.
4. Zabrania sig lokalizacji stupéw, skrzynek i innych elementow na istniejacej infrastrukturze cieptowniczej.
5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociagu nalezy uzupelnic piaskiem.
6. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalety prowadzi¢ recznie — wyeliminowad sprzet
mechaniczny.
7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskac ponowne uzgodnienie.
8. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora /
wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo,
Z powazaniem,
= ‘;‘c?jz A —‘l'i r'l\}“uoh;
Ireneusz Sztykiel Hanna Dziosa
kierownik dziatu zarzgdzania infrastruktura specjalista ds. planowania inwestycji | rozwoju

GODANSKIE PRIEDSIERIORETWO
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Gdanskie Wady

Gdansk, dnia 20.09.2018 .

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4621/2018

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci oswietleniowej

projektowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa o$wietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A
w Gdansku", zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

2

Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajaca — poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

Integralng czgsc niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajacych uzgodnieniu,

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej nie wykazana
na etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdarskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakoficzenie robét nalezy zglosié do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe
znajdujacymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie ninigjsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 19.09.2020 .

K1E RO | K
DBALY uzuggﬂl EC G
el
Elzbieta |Sokb

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Goarssk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdariskuy | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.66080 #l | sekretarlat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
Al ¢ K

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-958/2018 z dnia 21.09.2017 r.

Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdansku,

X

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywisty trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtosc min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami | przylgczami wod.-kan. projektowane
przytacze elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze osfonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie waizne do dnia 20.09.2020 r.
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Budowa oswietlenia ul. Wyzwolenia od 27A do 33A w Gdarisku

Gdarisk, dnia 07.01.2019 .

UZGODNIENIE NR 6336-226(2)-2018-KG-4965

Uzgadnia sig pozytywnie | e tienie drogowe i Inwentaryzacia zieleni

Projekt ,Budowy oswietlenia ul. Wyzwolenia od 274 do 33A w Gdarisku" w zakresie braniy-

W liniach rozgraniczajacych | dziatek nr: 3655, 365/6, 363/5, 363/6, 350/7, 341, 331/6 obreb 60 w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
N ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Kolorystyke stupdw i opraw oswietleniowych nalezy zmienic na kolor RAL 9007,

2. Wealu ochrony drzew:

a) oznaczomych w inwentaryzacjl numerem 17-21 - prowadzenie sieci w rejon ww. drzew nalezy wykonac w istniejacym
chodniku badé prowadzi¢ siec w technologii bezwykopoway,

b}  oznaczonego winwentaryzac)i numerem 16 - wykop w rejonie ww. drzewa wykonad recznie,

c}  onaczomych w inwentaryzac)i numerami 6, 8, 10§ 11 - prowadzenie sieci pomiedzy dzewem 6 a dezewami 9, 10§ 11
nalety wykonat w technologii beawykopowej. Sciana wykopu otwartego powinna zostac wykonana w odlaghosel min. 2 m
od lica pnia.

3. Teren po zakonczeniu robdt nalely prywroci do stanu poprzedniego.

4. Po rakoficzeni prac nalely odtworzyd trawnik Przy odiwarzaniu trawnikiw minimaina miaiszoéé warstwy ziemi urodzajnej musl
wynosi¢ 10 cm. Protokolarme prekazanie trawnikdw do dziatu PZ GZDIZ po wykenaniu plerwszego koszenia,

5. Niniegj i zgdcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dzialek nr: 365/5, 365,/6, 363/5,
353/6 350}? 341 331/6 obreb 60 na realizacje zamierzenia. Przed rozpoczeciem robdt naledy uzyskac zgode wiasciciela na
prowadzenie robot (Wydziat Skarbu Urzedu Migjskiego w Gdarisku).

6.  Naczas prowadzenia robdt naledy op £ projedt organizacji ruchu drogowego i uzgodnic go z Zarzadea Ruchu w Gdafsku.

7. W preypadku kolizji w/w inwestycji z istnigjacymi w pasia drogowym urzadzentami lub elementami siec, inwestor zobowigzany jest
do uzgodnienia powyzszegn z wlasciwymi gestorami siecl, dokonujac na whasny koszt prefozenia lub zabezpieczenia uzgodnione]
sieei,

B. Koszt budowy (przebudowy) lub modemizac)l urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych 2 realizacia zadania ponosi
inwestor, na ktdrym spoczywa rownies obowlazek wyb i Ikich prac.

9. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystoéei drogi publiczne | wewngtzne
w rejonie inwestycji oraz do usunigeia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzed infrastruktury zlokalizowane] w pasie drogowym tych
drdg.

10. Przekroczenie jezdni ulic | Zjazddw wykonaé bez naruszenia ich konstrukeji metoda bezwykopowa.

11, Zasypke wykopdw wykonad zgodnie z norma PN-5-02205 i zaggszczeniem jej, zgodnie 7 wymogam| podanymi w pkt.2.11.4 normy.
Malely preewidzied koniecznodé wymiany gruntu rodzimego z zaggszozeniem warstwami mieszanki dowiezione) w celu uzyskania
prawidtowego wspitczynnika zageszczenia podtoda w migjscu wykopu.

12, Maruszong nawierzchnig chodnikdw nalezy odbudowaé na cale) szerohosci | ulugo.%u mhﬁiw nashqpu;qcej tsdmudogln I konstruke]i:
nawigrzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang el aw wszhodzonych i Lzup em brakujacych, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa famanego stabilizo o mechanicznie z dm:-" iem 3 % cementu o gr. 15 om,

13, Przy odtwarzania trawnikow migiszosc rozécietane] wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosié must minimum 10 cm.

14, Minlejsze uzgodnienie jest waine do dnia 07.01.2021 .

15, Integralng czeéd niniejszego uzgodnienia stanowiq zalacenikl graficzne ostemplowane pieczatka tut. Zaradu, zawierajace numer
uzgodnienia, date oraz ilogc zatacznikdw,

Uwagi dodatkowe:
Zgodnie 7 prawem budowianym za roawlazania projek oraz rgodnosc of ia ¥ ohowigzujacymi pit w fym techniczno-budowlanymi
oraz jepo jaknéd, odgp f ponosi oraz osoba sprawdzajaca projekt,

Gdanskl Zarrqd Drag | Delesi | ul. Pamyranitw 16 | 80-254 Garsk
el SE341 2041 | foks 58 32 44 509 | infoBgafizgda.pl | wew, gz gda.pl
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