PROJEKT WYKONAWCZY Egz. ......

Jednostka projektowa:

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

Nazwa zamowienia:

Budowa oS$wietlenia ul. Christiana Andersena,
Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Identyfikator jednostki
ewidencyjnej, obreb, dzialki

Identyfikator: 226101 1, M. Gdansk
Obreb: 0092, dzialki nr: ul. Lenartowicza, 166/2, 84;
ul. Bajki: 186; ul. Andersena: 125, 171, 172/1, 99,
100/2, 93/2, 89; ul. Brzechwy: 139, 138/2, 145/1, 146/1;
ul. Dickensa: 124,

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

Projektowat: Marcin Szczesny, upr.bud.: POM/0191/POOE/14,
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget.

Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski, upr.bud.: POM/0022/PWOE/15
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektr. i elektroenerget.




Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Spis tresci

1. Oswiadczenie 0 kompletnoSci projeKtu.............ccooooviiiiiiiiiii 3
2. Przedmiot, zakres i podstawa OPraCOWANIA ........c.ccververiertiriinieeiieieie e 4
2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,
ocena warunkow gruntowych ... 4
3. Zestawienie wlascicieli dzialeK...................ccooooii 4
4.1, Stan ISTIEEJACY ....oeoiiiiiiiiii i 5
4.2, Stan ProJektOWEANY .......ccoiiiiiiiiie e 5
5. OChrona PrzeCiWpPOraZeMiOWA ............c.ccueiveiueeiueiiesteesieseesteesesseesteseesseesseesesseesseseessens 8
6. UWAZE KOMCOWE.......coiiiiiiiiiiiiie et e e e e be e 8
7. ODIICZENIA tECANICZNE ... 10
7.1. Sprawdzenie doboru przekroju Kabli..........cccooveviiiiiiiiicc e, 10
7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia ... 11
7.3. Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia ... 12
8. Zestawienia montazowe i demMONTAZOWE ...............ccceeiiiiiiiiiieiie e 13
9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...................cccoooiiininnnn, 14
10.  INWENTAryZacja ZICIENT .....cc.ooviiiiiiii s 17
Zalaczniki:

- obliczenia parametrow oswietleniowych

- kserokopia uprawnien budowlanych

- kserokopia przynaleznosci do POIIB

- warunki Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
- informacja z rejestru gruntow

-uzgodnienia i opinie

- rysunki:

- rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 2 — schemat sieci o$wietleniowej

- rys. nr 3 — widok shupa oswietleniowego

- rys. nr 4 — widok shupa o$wietleniowego

- rys. nr 5 —widok szafki o$wietleniowej

- rys. nr 6 — schemat szafki oSwietleniowej + ZKP

- rys. nr 7 — widok szafki o$wietleniowej + ZKP

- rys. nr 8, 9, 10 — przekroje poprzeczne (Gdanskie Wody)



Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola
Dickensa w Gdansku,, zostat opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma shuzy¢.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14
30.12.2018r.
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Budowa o$wietlenia ul. Christiana
Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku,,.

Zakres opracowania dotyczy budowy oswiectlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia oswietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 - zgodnie
z obliczeniami nat¢zenia oswietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- zgody na demontaze sieci oswietleniowej z elewacji budynkow

- obowigzujace normy i przepisy (W szczegolnosci norma PN/EN 13201:2016).

2.1.Informacja o obszar oddzialywania obiektu, informacja o kolizji z zielenia,

ocena warunkéw gruntowych

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska i1 nie oddziatywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Kolizje z zielenia - zgodnie z zalaczong inwentaryzacja  zieleni.

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe.

3. Zestawienie wlascicieli dzialek
- dziatka nr 166/2, 125, 171, 172/1, 99, 100/2, 93/2, 89, 139, 138/2, 145/1, 146/1,
124 — Gmina Miasta Gdanska.
- dziatka nr 84, 186 — Skarb Panstwa.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa objeta
zakresem opracownia jest czgsciowo oswietlona poprzez oprawy o$wietleniowe
zamocowane na elewacji budynkow przy ul. Dickensa 1, Lenartowicza 6 ABC,
Lenatrowicza 8a ABC, Lenartowicza 10 ABC, Lenartowicza 11 ABC (od strony
ul. Andersena), Siennej 12 DEF GHI, Brzechwy 6 oraz za pomocg 2 slupow
oswietleniowych przy ul Andersena 11 ABC. Projektuje si¢ demontaz istniejacego
o$wietlenia bedacego w kolizji z nowoprojektowanym o$wietleniem (uzyskano
zgody zarzadcoOw budynkow: lacznie 7 szt. opraw na elewacji budynkow i 2 shupy

o$wietleniowe) oraz budowe¢ nowego oswietlenia jezdni i1 ciggéw pieszych.
4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie shupdéw
stalowych okragtych ocynkownych z oprawami LED o mocy 45, 50 i 78W,
badz roéwnowaznych technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych
parametrow natezenia os$wietlenia. Nalezy zastosowal oprawy oswietleniowe
w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwato$ci 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien  szczelno$ci opraw min. [P65 w Il  klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Prad sterowania matrycami LED maksymalnie SO0mA.

Do os$wietlenia przedmiotowego zakresu zaprojektowano slupy o wysokosci
h=8m z wysiegnikami prostymi stalowymi ocynk. typu 0,3/1/5° (zgodnie
z pkt. 4 uzg. GZDIZ projektu budowlanego) i fundamentami typu F120/43.

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe speiniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupow 80 pm, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spelniajagce wymagania normy PN-

EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupow o$wietleniowych
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nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Aby zwickszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o$§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzsza zyt¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor stupéw, wysiegnikow i opraw oSwietleniowych zgodnie
z pkt. 3 uzgodnienia GZDiZ projektu budowlanego tzn. RAL9007
w wykonczeniu matowym.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej szafki oswietleniowej ozn. SOU-117 jako
szafke z odzielenymi drzwiczkami na cze$¢ pomiarowsa, do ktdrej nalezy przenies$é
istniejacy licznik energii elektrycznej oraz doposazy¢ w wytacznik taryfowy 25A.

Projektowane os$wietlenie nalezy =zasili¢c z rezerwowego obwodu nr 3
z wymienianej  szafki  o$wietleniowej  ozn.  SOU-117  zgodnie
z wydanym warunkami technicznymi GZDiZ.

Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/69/2017/BN z dnia 17.07.2017r. wydanych przez GZDiZ.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ GZDiZ oraz Zarzadcow
Budynkow i uzyskaé dopuszczenie do prac oraz przedstawi¢ harmonogram
robot.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wymienianej szafki
oswietleniowej SOU-117 poprzez sterownik CPAnet (lub inny réwnowazny
technicznie) oraz czujnik zmierzchowy.

Numeracje stupéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
rownomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Shupy oswietleniowe nalezy uziemié
poprzez ulozenie na calej dhlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min.

0,7m wzglegdem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod

6



Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokos$ci 20mm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy
kabla. Catosé¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zglosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.
Po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw i
protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.
Przed przystagpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejagcego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczefstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywaé w sposob reczny
na calej dlugosci zadania. W razie koniecznosci nalezy dostosowaé tras¢ utozenia
kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.
W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupow zagtebi¢ na gltebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy stup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy
ustali¢ indywidualnie sposéb ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod
powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano ztacza 1ZK, z wyjatkiem stupow podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim

wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony  przeciwporazeniowe;j,

ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki gG 10A (szafka os$wietleniowa)

oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy nalezy uziemic

bednarka stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego

stupa R<10Q.

W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-

neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka

LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej

do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

6. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami,
a w szczego6lnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP

- w razie koniecznosci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania galezi

- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia

- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych

urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic

wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora

- przed przystgpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac

wiascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdb numeracji

- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu

- przed przystgpieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejgcego

uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegotowej

lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementéw uzbrojenia terenu wowczas

prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac¢ recznie
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- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy

traktowac jako czynne i zachowac szczegodlng ostroznosé

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako

przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki slupowe usytuowaé w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa

jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyla zerowa

posiadata ok 10 cm zapasu i byla usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy

zwrécié szczegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;

- W istniejacej SOU-117 nalezy umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci

o$wietleniowe;.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwoéd L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? w w % %
IStn. stacja istn. ZK 29 120
transformatorowa
istn. ZK wymieniana SOU-117 158 35 5050 | 6299 0,67 0,67
wymieniana SOU-117 proj. stup 1/3 115 35 45,0 | 1249,0 0,10 0,77
proj. stup 1/3 proj. stup 2/3 38 35 45,0 | 1204,0| 0,03 0,80
proj. stup 2/3 proj. stup 3/3 45 35 45,0 | 1159,0| 0,04 0,84
proj. stup 3/3 proj. stup 4/3 37 35 450 | 1114,0| 0,03 0,86
proj. stup 4/3 proj. stup 5/3 37 35 340,0 | 1069,0| 0,03 0,89
proj. stup 5/3 proj. stup 6/3 45 35 45,0 729,0 0,02 0,91
proj. stup 6/3 proj. stup 7/3 45 35 45,0 684,0 0,02 0,93
proj. stup 7/3 proj. stup 8/3 53 35 45,0 639,0 0,02 0,96
proj. stup 8/3 proj. stup 9/3 60 35 324,0 | 594,0 0,02 0,98
proj. stup 9/3 proj. stup 9.1/3 36 35 45,0 270,0 0,01 0,99
proj. stup 9.1/3 proj. stup 9.2/3 30 35 45,0 225,0 0,00 0,99
proj. stup 9.2/3 proj. stup 9.3/3 26 35 45,0 180,0 0,00 1,00
proj. stup 9.3/3 proj. stup 9.4/3 26 35 45,0 135,0 0,00 1,00
proj. stup 9.4/3 proj. stup 9.5/3 25 35 45,0 90,0 0,00 1,00
proj. stup 9.5/3 proj. stup 9.6/3 30 35 45 45 0,00 1,00

AUy, < AU 4opy,
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana
Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szcze¢sny

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania: Grudzien 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych niniejszym

opracowaniem, moga wystapic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacj¢

sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- montaz i stawianie stupow

- montaz wysiegnikéw 1 opraw

- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podno$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstepne i okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ

- zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w roboét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkow i1 warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdot powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokos$ci powyzej Sm
i posad owianiu stupow stosujac odpowiedni sprzgt i srodki ochrony indywidualnej

- sprzg¢t stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i1 posiadac
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy 1 odpowiednie stuzby o zaistniatlym wypadku.
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

10.Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3

10.4
10.5
10.6

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

ODTWARZANIE TRAWNIKOW

RYSUNKI W SKALI 1 :500
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku
z budowg oswietlenia przy ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola

Dickensa w Gdansku.

10.1.2. Data opracowania

e wizja w terenie — grudniu 2018 r.

e data sporzagdzenia opracowania — grudniu 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — oswietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i krzewow, okresleniu ich
rozmiarOw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* czgS¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czg$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementdw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementow ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostow, sadow, zakrzaczen

1 samosiewow drzew.

Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktore bezposrednio sgsiadujg z linig rozgraniczajacg inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z pdzn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu
na okres — grudzien 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesiacu grudzien 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiaréw drzew 1 krzewow
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania
terenu;

cz¢s$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycje 1 moga by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usuniecia.
Opis techniczny
Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Uktad istniejacej szaty roslinnej jest drzewostanem towarzyszacym ciggom

komunikacyjnym o bogatym sktadzie gatunkowym 1 r6znym najczesciej dobrym

stanie utrzymania.
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

10.1.7. Stan zdrowotny zinwentaryzowanego drzewostanu

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byl poddany
ogledzinom w miesigcu. Ogoélng ocen¢ stanu zdrowotnosci drzew wykonano metoda
VTA — wizualna metoda oceny drzew (Visual Tree Assessment)

Ogo6lng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 2

w oparciu o fazy witalnosci Rollofa stosujac skale opisang ponizej:

0 eksploracja drzewo w fazie silnego
przyrostu pedow na dtugosé stan zdrowotny
dobry

1 degeneracja, drzewo o lekko
zahamowanym przyroscie peddw stan
zdrowotny Sredni

2 stagnacja drzewo o wyraznie
zahamowanym przyroscie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

L8}

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
g stan zdrowotny bardzo staby
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Budowa os$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nr Nazwa polska/ Nazwa lacinska - Obwadd pnia na wys. 1,3cm| Powierzchnia [m2] Stan zdrowotny' Uwagi
gesty szpaler dorostych
L drzew lekko cietych
1. Giog/ Crataegus sp. 30+ 30 .. s
wysokosE 3- 3,5 m w
dwidch grupach
2. Berberys Thunberga’ Berberis Thunbergii 1
o , na szezycie szpaleru z
3. Brooza brodawkowata’ Betula cerrucosa 85 ¥ . P
Glogow
4 Glog/ Crataerus sp. 101
5. Glog/ Crataerus sp. 87
6. Swierk pospolity/ Picea abies 15
ba. Glog/ Crataegus sp. 51+49+ 46
7. Deren bialy odm. Syberyjsia’ Cornus alba Sibirica
Ligustr paspolity/ Ligustrum vilgare
Bulszpan wieczniezielormy’ Buxis sempervirens
. . , . . zywoptot mieszan
Berberys Thunberga’ Berberis Thunbergii 6 ywop v
i 0,9x0,7
8. Ligustr pospolity’ Ligustrum vulgare 15 Zywoptot 1,5x0,9
Ba. Lipa drobnolisina’ Tilia cordata 59
, . ) forma matego drzewka
a. Bez czarmy/ Sambucus nigra 18+ 23+ 21+ 14+ 12+ 12 .
przy garazach
. n ) ) . dorodny krzew
10. Lilak pospolity/ Syringa vulgaris 19 x 12- 23 pnie 10 . )
wielopniowy
11. Bez czarny’ Sambucus nigra 58+ 75+ (24 suchy) forma matego drzewka
12. Rokitik pospolity/ Hippophae rhamnoides 1
13. Jasminawiec wonry/ Philadelphus coranarius 12 1,7x1 iywoptot
14. Lipa drobnolistna/ Tilia cordarta 131
Wier-ba mand:urska’ Salix babylonica var
15. .. ] l 115+95
pelinensis
16. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 125
16a. Derert bialy odm. Syberyisia/ Cornus alba Sibirica 2
16h. Lipa drobnolisina/ Tilia cordata 145
Wierzba mandzurska’ Salix babylonica var
17. L ) 273 krzywe
pelinensis
18. Derent bialy odm. Syberyjsica’ Cornus alba Sibirica
. . fywoptot mieszan
Jasmingwiec wonny' Philadelphus coranarius 10 ywop v
1,6x1,0
19. Lipa drobnolisina/ Tilia cordata 143
20. Jasminawiec womry/ Philadelphus coranarius 12 1,5 wysokosc, cisty
21. Derent bialy odm. Syberyjsia/ Cornus alba Sibirica &
22. Jasminawiec wonny/ Philadelphus coranarius 2 2x%2 m2 ciete w owal
23. Sosna pospaolita’ Pinus sylvesiris 36
24. Derert bialy odm. Syberyisia/ Cornus alba Sibirica 18 1,4x1,0
25. Swierk pospolity/ Picea abies 12
26. Swierk pospolity/ Picea abies 24
27. Ligustr pospoliny Ligustrum vilgare 22 1,4x1,0
28. Berberys Thunberga’ Berberis Thunbergii 18 1,5x1,0
29, Klon pospolity/ Acer platanoides 23
30. Jasminowiec worny! Philadelphus coranarius 16 1,6x%1,0
31. Jasminawiec womy’ Philadelphus coranarius 10 1,6x1,0
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10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Planowany uktad sieci elektrycznej nie wskazuje wyraznych kolizji z istniejaca
szatg roslinng. Nasadzenia i drzewa sa wykonane poza trasa o$wietleniowg i czesto
moga przekraczac¢ granice pasa drogowego.

W przypadku, kiedy zajdzie konieczno$¢ ingerencji w nasadzenia lub drzewa
nalezy ustali¢ sposob postgpowania z zielenig z GZDiZ.

Termin  wycinki zalezy od okreséw ochronnych  wyznaczonych
dla poszczegolnych gatunkéw chronionych oraz od przyjetego harmonogramu prac

1 wyboru technologii wykonania robét.

10.4. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy uzy¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub wtokning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaty mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna cze$¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.

Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
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obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatgzie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi 1 sprz¢tu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materialdow, w odpowiedniej odleglosci
od drzew i krzewdw najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do spetnienia to w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej
indywidualnie dla kazdej z zagrozonych grup

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia
stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewdéw zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych
w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
Z deskowania skupin krzewdw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

taSma informacyjna.
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Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli
OoD.)

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyrdwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej galezi.

Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony,
nalezy polozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznos$ci od warunkoéw atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstonigte nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznos$ci
od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowa¢ korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej

drzewa.
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W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4, jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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P
: - tkanina
korzenie jutowa
przycigte rowno .
ze $ciang wy- ; kolek
gm Wigksze mocujacy
rzenie owi- ‘ oslong
nietg wil_gotna ¢
tkaning jutowg 2 : | siemlana
- mata
" o)
wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lt

mata shomians

ki
MOoCUjsCE

........

Powyzej schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w rejonie

planowanych wykopow.
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha preestrzed
na mieszaning piasku
T tortam 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub witéknina

mieszanina piasku
%[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekrdj ogolny, b) szczegot wykopu, c¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu

podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m

A - pierwatny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami

Zwirowymi

Lekka ziemia urodzajna

Gruby zwir » 60

Nowe korzenie

2wir 15+ 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska g10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryta korzeniowa na placu sktadowym

20 20

Pomalowana deska + T m__. Shpek Barak
Skiadowany "—-'*'“":*-1
materiaf He Dt~ )
...... —— PR | 8]
S ———————" -] | NN . I .{ o ]
2 if. - Phy betonowe ——(
o fhs /
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10.5. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow sg nastepujace:
— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonéw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zakladanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

— norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

Powierzchnia trawnikow do odtworzenia to ok. 100m?2.
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Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie

gwarancji taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz

2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych

nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza

si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.

Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢

okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢

trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢ mniejsza niz 5-7 cm,

a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z

1-

miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow

klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostoéw nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu

tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto

I W regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia,

nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie

6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki

wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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ZAY.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 1
Chodnik 2 (P3), 42.00 m? 150m
Jezdnia 1 (C4), 140.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00m
=
T Chodnik 1 (P3), 42.00 m? T 150m
I 28,00 m i

Wspoitczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
£11.25
v 8.20 v 5.60
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40
vi12.21 v 0.54

Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
£11.25
v 9.72 v 3.72

@

s

|

|

) |

|

1

()
Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa): 5004.21 Im
Strumien $wietiny (lampa): 6032.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Wikm: 1620.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc¢ wysiggnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.700 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 571 cd/kim

przy 80°: 286 cd/klm

przy 90°: 14.8 cd/kim
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ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 2
1
Chodnik 2 (is). 84.00 m?
Jezdnia 1 (C4), 280.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Chodnik 1 (P3), 84.00 m?

56,00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 9.16 v 4.63

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo

210.00 20.40

v 12.67 v 0.54

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 9.18 v 4.59

1,50 m

5,00m

1,50m

4

s

1

|

() |

1

1

()
Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa): 5004.21 Im
Strumien $wietiny (lampa): 6032.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

100.0 %, 45.0 W
1620.0

po obu stronach z
przesunieciem

Odstep stupa: 56.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 568 cd/kim
przy 80°: 184 cd/kim
przy 90°: 2.78 cd/kim
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Sytuacja 3
Pas postoju 2 (P3), 117.00 m?
Jezdnia 1 (C4), 156.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Pas postoju 1 (P1), 117.00 m?

26,00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Pas postoju 2 (P3)

Em [Ix]
27.50
<11.25

v 7.66

Emin [Ix]
21.50

v 477

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix]
210.00

v 13.14

Uo
20.40

v 0.52

Pas postoju 1 (P1)

Em [Ix]
215.00
£22.50

v 15.34

Emin [Ix]
23.00

v 5.64

4,50 m

6,00m

450m

(4

s
1
|
() |
1
1
()
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 8345.48 Im
Strumien $wietiny (lampa): 10038.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 78.0 W
Wikm: 2964.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc¢ wysiggnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -3.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 840 cd/kim

przy 80°: 514 cd/klm

przy 90°: 18.4 cd/klm
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Sytuacja 4
Chodnik 2 (P3), 59.80 m?
Pas postoju 1
Jezdnia 1 (C4), 150.80 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
-
[ | Chodnik 1 (P3), 59.80 m?

26,00 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P3)
Em[ix] Emin[Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 8.45 v 6.54
Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Uo
210.00 20.40
v 1213 v 0.46
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
v 9.93 v 3.23

230m

1,60 m

580m

230m

(@)

s

]

|

() |

I

1

(o))
Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa): 6276.29 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7760.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 50.0 W
W/km: 1900.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -1.100 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

ponad 70° 704 cd/klm *
ponad 80° 392 cd/klm *
ponad 90° 9.31 cd/kim *
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ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 5
Chodnik 2 (P3), 60.00 m?
Jezdnia 1 (C4), 90.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
Chodnik 1 (P3), 60.00 m*

20,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 10.91 v 8.88

Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo

210.00 20.40

v13.12 v 0.66

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 111 v 5.28

4

s
300m
1
|
() |
4,50 m 1‘
1
3,00m
()
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 4935.46 Im
Strumien $wietiny (lampa): 6032.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 45.0 W
Wikm: 2250.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 20.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugosc¢ wysiggnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu Swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): -1.400 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 649 cd/kim

przy 80°: 230 cd/klm

przy 90°: 3.67 cd/kim
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Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 1 - REDUKCJA

T 4

Chodnik 2 (P4), 42.00 m? 150m 1 )
Jezdnia 1 (C5), 140.00 m? |
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ‘
I
5,00m
Q) ‘
= !
I
T Chodnik 1 (P4), 42.00 m? T +50m
I i 1
28,00 m
(2)
Lampa:
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
. Strumien $wietiny (oprawa): 3503.44 Im
Chodnikc2{P4) Strumier: éwietlny (lampa): 4223.00 Im
Em [Ix] Emin [Ix] .
> 5.00 >1.00 Godziny pracy
<7.50 4000 h: 100.0 %, 32.0 W
v 574 v 3.92 Wikm: 1152.0
Jezdnia 1 (C5) Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Em [Ix] Uo Odstep stupa: 28.000 m
27.50 20.40 Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
~ 8.55 v 0.54 Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
) Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Chodnik 1 (P4) Nawis punktu $wietlnego (2): -0.700 m
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
080 B2ko ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 571 cd/kim
przy 80°: 286 cd/kim

przy 90°: 14.8 cd/kim
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ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 2 - REDUKCJA

4

(3) -
1
Chodnik 2 (i4). 84.00 m? 150m 'l
Jezdnia 1 (C5), 280.00 m? d
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 M ‘
|
500m ‘
= |
Chodnik 1 (P4), 84.00 m* 1,50 m
()
56,00 m
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 3503.44 Im
Strumien $wietiny (lampa): 4223.00 Im

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Godziny pracy
Chodnik 2 (P4) 4000 h: 100.0 %, 32.0 W
Em [Ix] Emin [Ix] Wikm: 1152.0
25.00 21.00
<7.50 Rozmieszczenie: po obu stronach z
641 324 przesunigciem
Odstep stupa: 56.000 m
Jezdnia 1 (C5) Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Em [Ix] Uo Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

27.50 20.40

et I Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1): 8.000 m
v 8.87 v 0.54

Nawis punktu swietlnego (2): -0.400 m
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00

<7.50 ULR: 0.00

v 6.43 v3.21 ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 568 cd/kim
przy 80°: 184 cd/kim
przy 90°: 2.78 cd/kim
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ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 3 - REDUKCJA

Pas postoju 2 (P4), 117.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 156.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1 (P3), 117.00 m?

—a

26,00 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Pas postoju 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
1.00

25.00
<7.50

v 5.36

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix]
27.50

v 9.20

2

v 3.34

Uo
20.40

v 0.52

Pas postoju 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]

27.50
<11.25

v 10.74

21.50

v 3.95

4,50 m

6,00m

450m

4

s

|

|

©) ‘

|

1

()
Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa): 5842.17 Im
Strumien $wietiny (lampa): 7027.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

100.0 %, 55.0 W
2090.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.800 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 840 cd/kim
przy 80°: 514 cd/kim
przy 90°: 18.4 cd/kim
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Sytuacja 4 - redukcja

Chodnik 2 (P4), 59.80 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (C5), 150.80 m*

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
-
[ | Chodnik 1 (P4), 59.80 m?
26,00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em[ix] Emin[Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 591 v 4.58

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.49 v 0.46

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 6.95 v 2.26

230m

1,60 m

580m

230m

(@)

(3) -
]
|
() |
I
1
(o))
Lampa:
Strumien swietiny (oprawa): 4393.41 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5432.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 35.0 W
Wikm: 1330.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.100 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
ponad 70° 704 cd/klm *
ponad 80° 392 cd/klm *
ponad 90° 9.31 cd/kim *
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ul. Andersena, Brzechwy, Dickensa, Gdansk

Sytuacja 5 - REDUKCJA

Chodnik 2 (P3), 60.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 90.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

20,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 7.64 v 6.21

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

27.50 20.40

v 9.19 v 0.66

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 7.78 v 3.70

4

(3) -
300m
1
|
() |
4,50 m 1‘
1
3,00m
()
Lampa:
Strumien $wietiny (oprawa): 3455.31 Im
Strumien $wietiny (lampa): 4223.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 32.0 W
W/km: 1600.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 20.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 649 cd/kim
przy 80°: 230 cd/kim
przy 90°: 3.67 cd/kim
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Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do Izb

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-389 Gdaisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

o f

sygn. akt. 23/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

V4|
WICEPRZEW}DDNICZACY
Okrggowej Komjsji Kwalﬁacxjnej

dr inz. Marek We;()lowski

CZLONEK
Okregowej Komyji ifikacyjnej

mgr inz. iej/ Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WPN-QCJ-X5J *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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10.

21.

12.

13.

14,

Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

\=3 =/ | Gdanski ;
:‘ ; £] 09, Gdarisk, dnia 17.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/69/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym.
W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8.
Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ : z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-117
zlokalizowanej na ul. Bajki przy posesji nr 8A, ktéra nalezy doposazy¢ zgodnie ze schematem
(zatacznik nr 4). Zaprojektowaé obok istniejacej szafki oswietleniowej SOU-117 ztgcze
pomiarowe i istniejacy licznik energii elektrycznej przenieéé do nowe;j szafki. Zaprojektowaé
zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik taryfowy 25 A.

W istniejacej szafce o$wietleniowej SOU-117 istniejaca moc zainstalowana wynosi 5,5 kW. Moc
przytaczeniowa wynosi 12,5 kW i jest wystarczajaca na przytaczenie projektowanego o$wietlenia.

Siec¢ o$wietleniowa

Przyja¢ do obliczeri klasg o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac oswietlenie dla przej$¢ dla pieszych. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby
$rednie natezenie na catej powierzchni przejicia oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30
Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowa¢ i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linkg.

Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Projektowane o$wietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacym oswietleniem ul. Teofila
Lenartowicza wtasnosci Gminy Miasta Gdansk.

Istniejace oprawy oswietleniowe na elewacjach budynkéw przewidzie¢ do demontaiu w
porozumieniu z wtascicielem.

Istniejacq infrastrukture oswietleniowg kolidujacg z nowo projektowanym oswietleniem
przewidzie¢ do demontazu i zutylizowaé w porozumieniu z wiaécicielem.

PO ———
Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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16.

17.
18.

19.

20.
21,
22,
23.

24,

25;

26.

27,

28.

29;

Szafki oswietleniowe

Szafke o$wietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytgcznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostgpu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowa¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 9006, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczeristwa biernego.

Przyja¢ wysokos¢ stupéw do 9 m z wysiegnikiem o tagodnym promieniu gigcia lub bez.

Minimalne wymiary wnegki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i zrédta swiatta.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspodtczynnik
oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopiert szczelnoéci oprawy minimum IP6S, 1l klasa
ochronnoéci. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oéwietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Jezeli obszar wpisany jest do rejestru zabytkéw lub objety jest ochrong Konserwatora Zabytkéw
wzér opraw oraz stupéw i konstrukcji uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem Ochrony Zabytkéw w
Gdarisku.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/69/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

e s e s
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40.

41.

42.
43.

44,

45.

46.

47.
48.

a) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Sie¢ oswietleniowa

Przyjac ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, , GZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac¢ keramzytem (gr. 15cm)

W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M - 8 imbusowymi , wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowac abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z
GZDiz.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokoséci 10cm, na stupach stylowych wykonac 76ttg numeracje wysokoéci
5cm- zgodnie z zafacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajaca podtgczyé¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywa¢ zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia I, > 0,97.
Wykonac pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

[ S —
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b)  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

49. Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

49.1.W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3), protokdt pomiaru temperatury barwowej
opraw, protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary réwnomiernosci
obcigzenia faz poszczegdlnych obwoddw.

49.2.W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

50. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdaniska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje si¢ ponosic¢ koszty energii.

51. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zatgczniki:

1. Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego o$wietlenia.

Zafaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe;.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

0. Protokét przekazania w eksploatacje.

BO0oNO®n

Rozpoznano w terenie 14.07.2017r. Naniesiono na mape 14.07.2017r.

g M/ GDANSKI ZARZAD DROS | ZIELEMI 1/]/
7 ul. P.. tyzantow 36, 80-254 Gdarsk iy "1
tel. 58 341-2041, fax 58 52-44-609
NIP 564-090-00-85, Regon 19003003

Gdarisk, dnia 17.07.2017r. e
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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—— ~ Zalgcznknr2 |

Oznaczema na s#upach |

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

|
\\‘ nr obwodu ‘

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych |

/—— nr stupa |
|
[

|
N nr obwodu ]
1

5cm
. gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep ‘
_______ —————- {
£ ——— I r
£ E
§& | | |
-
I | |
DiZ GDANﬁﬁ\
A ,
f
Podziat sieci Ostatni stup 7\
N\Nr
I\ !
N

\
ZDiz || EZ0 S 5 IR\
Data opracowania: marzec 2013 ‘{\]\j
Opracowat: Michat Adamkiewicz|\?
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
R L
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
_—
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
-
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodu2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu(3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2=1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1=478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab)| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
8zWa\ 1. 245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab)| | nr obwodul
NazwalRezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:

%,
////*/;L
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Informacja z rejestru gruntéow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 24 z 92

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

ganu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G44

Osoby: 1
Udziat : s -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty

4 89 - 0.0440 B 0.0440 GD1G/00056332/6

Identyfikator: 226101_1.0092.89  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.0440 ha

Stownie: | czterysta czterdziesci metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

D zostat y y kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Parlamentu j: go i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku ¢ oraz ylajacego dy! ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoca oprog ia do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 34 z 92

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G218

Osoby: 2
Udziat : s =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wtasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaty zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
7‘Uwagi: Dec.WS-I1-7224/1555/07/LZ z dn.15.10.2007r.

Dziatki ewidencyjne: 1

. P Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 93/2 - 0.0828 dr 0.0828 GD1G/00145442/1

Identyfikator: 226101_1.0092.93/2 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0828 ha
Stownie: | osiemset dwadziescia osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkbw

dr - Drogi

D zostal uwit i kwalifik y i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu j i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
ifi podpis i ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca opi do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

y rep!
data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)



Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 27 z 92

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G185

Osoby: 1
Udziat ’ S 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuciji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos$¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 6
s b Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [hal Rodza] Pow fha] inne dokumenty

4 99 ul. Christiana Andersena 0.0282 dr 0.0282 GD1G/00052899/0

Identyfikator: 226101_1.0092.99  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 100/2 | ulChristiana Andersena | 02079 | dr | 02079 | GD1G/00052899/0
Identyfikator: 226101_1.0092.100/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartogé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 125 | ulChristiana Andersena | 00217 [  dr | 00217 |  GD1G/00052899/0
Identyfikator: 226101_1.0092.125 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 13 | ulChristiana Andersena | 00022 | dr | 0.0022] GD1G/00052899/0
Identyfikator: 226101_1.0092.131 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartoéé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 139 ] ul. Jana Brzechwy | 00035 | dr | 00035] GD1G/00052899/0
Identyfikator: 226101_1.0092.139 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 1724 |  ul Christiana Andersena | 00254 |  dr | 00254 | GD1G/00052899/0
Identyfikator: 226101_1.0092.172/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.2889 ha

Stownie: | dwa tysigce osiemset osiemdziesigt dziewie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.4028 ha (cztery tysigce dwadziescia osiem metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat y y kwalifik ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Parlamentu jskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
ych na rynku oraz ylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojswodztwo:
ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiak
80-803 Gdarsk Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Strona 33 z 92

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0092, 092

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G205

Osoby: 1
Udziat o s
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

s o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potfozenie [hal Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
4 138/2 ul. Jana Brzechwy 0.1403 dr 0.1403 GD1G/00047731/7

Identyfikator: 226101_1.0092.138/2
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.1403 ha

Stownie:

tysigc czterysta trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1499 ha (tysigc czterysta dziewigcdziesiat dziewieé metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi

D zostat kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

i i na rynku oraz ylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dok Za pomoca oprog do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA WOiewodzt\{vo§
ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat:
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk

Strona 26 z 92

226101_1.0092, 092

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G184

Osoby: 1
Udziat ; o =
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wtasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

s i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [hal Rodza] Pow [ha] irine dakuifiienty
5 166/2 - 0.1289 dr 0.1289 GD1G/00048612/4

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0092.166/2  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw:

: nie dotyczy Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.1289 ha

Stownie: | tysigc dwiescie osiemdziesiagt dziewie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.3364 ha (trzy tysiace trzysta szescdziesiat cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat y y kwalifik i ym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

icznych na rynku oraz ylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
y podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(sporzadzit: data i podpis)

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 35 z 92

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G289

Osoby: 1
Udziat e e
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnos$¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
s o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potfozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 171 - 0.0045 Bp 0.0045 GD1G/00255424/3

Identyfikator: 226101_1.0092.171 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 0.0045 ha

Stownie: | czterdziesci pie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziaftki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.0501 ha (pieéset jeden metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w

trakcie zabudowy
D zostat uwierzy iony kwalifik i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Parlamentu jskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 rw sprawle identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku oraz yrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, slr 73)
i ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

podpis
Weryfikacji godglsu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

I (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 23 z 92

: Wojewddztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

v ¢ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
D000 canes Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby: 1
Udziat
Forma wtadania

11
wiasnos$é

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 2

. i Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 84 ul. Teofila Lenartowicza 0.6939 dr 0.6939 GD1G/00029823/7

Identyfikator: 226101_1.0092.84  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 156

5 | 186 | ul. Bajki \ 0.7365 dr | 07365| GD1G/00029823/7
Identyfikator: 226101_1.0092.186  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 1.4304 ha

Stownie: | jeden hektar cztery tysigce trzysta cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.6659 ha (jeden hektar szes¢ tysiecy szescset piecdziesiat dziewiec
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
D zostat y y kwalifik y o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 j art. 25 ia Parlamentu jski i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawxe Identyﬂkac]l elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

oraz
1999/93IWE (Dz "Ure. UE L 257 2 26,06, 2014, str. 73). o
odpis y ma taki sam skutek prawny]ak podpis wiasnoreczny.

Wer M kacji podplsu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1762.2018 Strona 34 z 92
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo: pomorskie
ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat: m.Gdansk
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.07.2018 10:45:30

Nr jednostki rejestrowej: G218

Osoby: 2
Udziat : s =
Eormawiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaty zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
7 Uwagi: Dec.WS-II-7224/1555/07/LZ z dn.15.10.2007r.
Dziatki ewidencyjne: 1
] St Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 93/2 - 0.0828 dr 0.0828 GD1G/00145442/1

Identyfikator: 226101_1.0092.93/2  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0828 ha
Stownie: | osiemset dwadziescia osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat y y kwalifik dj o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 art. 25 ia Parlamentu i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

na rynku ym oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UEL 257 z28.08.2014, slr 73)
podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji godgsu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

ywe

Joanna Lewandowska
dnia: 10.07.2018

i ; i (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Uzgodnienie demontazu opraw oSwietleniowych z elewacji budynkow

Gdansk, 29.11.2018r,

W
PUAE
\g& \r W 1’\ "Administrator” Andrzej Kionecki
o
\' al Bﬁ ul. Dworska 278

80-506 Gdansk

FTe o

Dyrekcja Rozbudowy Miasia Gdanska, ul. mgmwu 11, 80-560 Gdanisk
w imieniu kidrej dziata

Energo Projekt Arkadiusz Wiszniewski ui. faysiiwska 17/2 B0-126 Gdansk
w zwigzku z realizacjq inwestycj:

-Budowa ofwiellenia ul. Chrisfiana Andersenad, ul. Jona Brzechwy,

ZWIGCa sie Z whioskiem o wy'azeme ZgOCi\/ a demontaz tsm;e:qceg QRrawy

nk
118

oswietleniowe] {razem z W )4.)! gﬁx‘u\)unu najd JJ ce] sie na nac budynku
przy ul. Dickensa 1 {od shony ul Dickensa)
Demoniaz istniejgcego oswiellenia ZOsiGidy wWykondany PO wybudowdniu

b

V2
:—/éf\,})h&ﬂ'\ //7 D L2 L/)/Qr L,%
Pozdrawiam tukcsz Szczesny
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r
v/
V

1. Zakres realizac inwestycii- 1 egz Vs ﬁ /4/% %0 M)c it V‘Q

2. Upowaznienie - | egz. (kopia) N ‘) 6 M
i

W3 Todwodly

a1

66



Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

80-387 Gdansk, ul. Leborska 23 B
tel. 58 £33-42-37, fax 58 553-44-54

NiP 584-09-02-658 Gdansk, 22.01.2019 1.

NT - 09/01/19

Pan Lukasz Szczesny
Energo Projekt Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

W nawigzaniu do Pana pisma w sprawie realizacji inwestycji polegajacej na budowie
nowego o$wietlenia w rejonie przy ul. Christiana Andersena, ul.Jana Brzechwy,
ul. Karola Dickensa Zarzad Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz” w Gdansku
informuje, ze wyraza zgode¢ na demontaz funkcjonujacych dotychczas opraw oswietlenia
ulicznego osadzonych na elewacjach budynkéw bedacych w zasobach Spétdzielni
( przy ul Lenartowicza 6 ABC, ul. Lenartowicza 8a ABC, Lenartowicza 10 ABC,
ul. Lenartowicza 11 ABC, ul. Siennej 12 DEF GHI, ul. Karola Dickensa 3 ) oraz dwdch lamp
o$wietlenia ulicznego przy ul. Christiana Andersena ( na wysokosci elewacji frontowej
budynku przy ul. Lenartowicza 11 ABC pod n/w warunkami:

1. Demontaz istniejgcego oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu nowego.

2. Nowy system o$wietlenia zasilany bedzie 2z miejskiej rozdzielczej sieci
elektroenergetycznej.

3. Doktadny termin rozpoczg¢cia i zakoficzenia demontazu nalezy uzgodnié z

Administracjg Osiedla nr II przy ul. Bajki 8a w Gdansku (tel. 58 301 54 42).

4. Przewody elektryczne pozostale po zdemontowanych oprawach o$wietleniowych nalezy
odprowadzi¢ z elewacji budynku i zabezpieczy¢ przed zwarciem.

5. Otwory pozostale po demontazu wysiegnikow mnalezy uszczelni¢, uzupelnié
odtwarzajgc strukture tynku i pomalowaé w kolorze elewacji.

6. Za szkody powstale w trakcie demontazu urzadzen odpowiada wnioskodawca

tj. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.
7. Wszystkie roboty wykonane zostang na koszt Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

Pracownizza Spoldziginia Mieszkaniows

1. AOII-w/m ZARZA| OL0ZIELNI

2. NT-a/a 2o,

W. Konigczka




Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

v UCHWALA NR 06/2019
z dnia 11.03.2019 r.

Wspélnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy ul. Brzechwy 6 w Gdainsku, w sprawie
wyrazenia zgody demontaz opraw i slupkéw oswietleniowych znajdujacych si¢ na elewacji
budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Brzechwy 6 w Gdansku.

§1

Dzialajac na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 0 wlasnoéci lokali (tekst jednolity Dz.U.,
Nr 80,poz. 903), cztonkowie wspolnoty mieszkaniowej postanawiaja:

1. Wyrazi¢ zgodg na demontaz opraw i stupkéow o$wietleniowych znajdujacych sig¢ na elewacji
budynku Wspélnoty Mieszkaniowej Brzechwy 6 w Gdansku.

2. Demontaz o$wietlenia zwigzany jest z realizacjg inwestycji na ,Budowe os$wietlenia
ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy, ul. Karola Dickensa w Gdansku.

3. Demontaz istniejacego oswietlenia zostalby wykonany po wybudowaniu nowego o$wietlenia
tak aby zachowac¢ cigglo$¢ o$wietlenia w tym rejonie.

4. W zwigzku z realizacjg inwestycji w imieniu Dyrekcji Rozbudowy Miasta dziala Energo
Projekt Arkadiusz Wiszniewski ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk zgodnie z wnioskiem o

uzgodnienie demontazu opraw i stupéw — stanowigcym zatacznik do uchwaty.

§2
Uchwate¢ podjgto w drodze indywidualnego zbierania gloséw.
§3
Lista do glosowania stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§4

Uchwata obowigzuje od dmaQ ...... @ é/ ......... 2019 r.

Wyniki glosowania: )
Gtlosowalo za uchwalg ........ - —— wiascicieli, .....«(//4.... % gloséw
Glosowalo przeciw uchwale ..... .o wlacicieli, ... % glosow

Wstrzymalo si¢ od gloséw ....... 2o Whascicieli, % glosow

Na podstawie wynikéw glosowania stwierdza si¢, Ze uchwala zostala :

a) przyjeta.
b)nie-zostala przyjeta.——
gooM Lm\sﬂ-oo
) 0\'\0“05:' ), 561K 151
AOMIKISTRATOR M\Q“D:%m ENEY TS%Gda\\sK B ToTes
s =4 \:\\\2300 63?3‘5 32 660

Wioletta Bora
o/



Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Gdarisk, 2019-03-11

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Brzechwy 6
80-706 Gdansk

Lista glosowania do uchwaly nr 06/2019 z dnia 11.03.2019 r.
Dane na dziefi 2019-03-11

Wiasciciel Udeh wI¥] " Za Prechy  — Wstizym. sie

Matgorzata Kulas
ul. Brzechwy 6 m 1
80-706 Gdarisk
ODBIORCA:GMINA MIASTA GDANSK

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdan:

PLATNIK: GDANSKIE NIERUCHOMOSCI SZB
ul. Partyzantéw

80-254 Gdar’lsk

Mirostawa i Edward Troszczytow -
ul. Brzechwy 6 m.5 WA pay LS
80-706 Gdarisk {
Agnieszka i Karol Brzeziak 12 e
ul. Brzechwy 6 m.6 =
- |80-706 Gdarisk
Marzena Wrébel 12 Fs
ul. Brzechwy 6 m.8 e

80-706 Gdarisk
lrazem o [T , B SR RIS

E0OM, 5100
\c@%w Gl tel 5236"7“04785
o
RS oou0est 5583322650«

WELES Raporty Stxrona 1/1

69



Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

UZGODNIENIA

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Ws.1.6852.28%.2019.1L Gdansk, dnia 9 maja 2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11 '
80-560 Gdanisk

Wyrazam zgode na zajecie terenu stanowiacego wtasnos¢ Gminy Miasta Gdarska
celem realizacji inwestycji obejmujacej wykonanie sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania: ,,Budowa o$wietlenia ul.Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa
w Gdansku”, zgodnie z warunkami wydanymi przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w Gdarsku
w Uzgodnieniu Nr GZDiZ-ZD-6336-124(2)-2019-AD-959 z dnia 22.03.2019 r.

Przedmiotowy teren obejmuje nieruchomos¢ potozona w Gdanisku w rejonie ulicy Andersena,
Brzechwy, Dickensa, oznaczonag w ewidencji gruntéw jako:

o dziatka nr 166/2 o pow. 1289 m2, obr. 092, KW nr GD1G/00048612/4,
e dziatka nr 171 o pow. 45 m?, obr. 092, KW nr GD1G/00255424/3,
o dziatka nr 89 o pow. 440 mZ, obr. 092, KW nr GD1G/00056332/6.

Przed wejsciem na teren inwestor winien:
e uzgodni¢ warunki zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami,
o oszacowac szkody zwiazane z zajeciem terenu celem wyptacenia odszkodowania
prawnym uzytkownikom terenu,
o po zakonczeniu okresu korzystania z gruntu teren nalezy uporzadkowac,
e w przypadku nie spetnienia obowiazku wynikajacego z ww. punktu prace porzadkowe
zostang wykonane na koszt strony.

Pﬁf?y{)gﬁﬁ'
Z up.

MIAST,

Otrzymuija:

Z 25 Inwestor
2. GIZIDiZ
3. a/a

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; . 1SO 9001:2015
tel.:58 323 63 79, fax:58 323 66 79, 1SO 37120:2014
e-mail:ws@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

s‘i 3 Kanalizécyjna Sp. zo. 0.
o B+ K4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-220/2019 z dnia 05.03.2019 r.

Budowa oswietlenia ulicy Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa
w Gdansku.
1. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
3. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.
4. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
5. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
7. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowaé jako czynne.

8. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 04.03.2021 r.
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku
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Zo zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych
w zokresie znok6éw, symboli oraz skali

Marcin Szczesn
POM /0191 /POOE /14

LEGENDA

Projektowany kaobel oswietleniowy
------- YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

D—O Projektowany sfup os$w. ulicy

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdorisk

Inwestycjo: | Budowg oswietlenia ul. Christiona Anderseng,
Jona Brzechwy oroz Karolo Dickensa w Gdonisku
inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miosta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonio terenu
Imie i nazwisko: Nr uprownien: Pagpis: Rysunek nr: 1
Projektowot: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE /14 )( Skala: 1: 500
Sorawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 | L~ |Dota: 12,2018
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

(GPEC

Numer dokumentu: P/KP/002398/2019/002 Gdansk, 14.03.2019

Energo Projekt Sp. z 0. 0. Sp. K.

i ul. Mysliwska 17/2
% 80-126 Gdarisk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 079/2019 z dnia 14.03.2019 r.

Uzgadhnia sie projekt budowy o$wietlenia ul. Christiana Andersena, ul. Jana Brzechwy, ul. Karola Dickensa w
Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie rob6t nalezy zgtosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegétow
wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.

N

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejgcych sieci i przytgczy cieptowniczych 2xDn300, 2xDn125,
2xDn100, 2xDn65, 2xDn50, zlokalizowanych w tym rejonie.

. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
. Zabrania sie lokalizacji stupéw o$wietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢

fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupetni¢ piaskiem.
. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowa¢ sprzet

mechaniczny.

. Przed przystgpieniem do realizacji prac metodg bezwykopowa (przewiert sterowany) na odcinku przylgcza

telekomunikacyjnego zblizonego do sieci cieptowniczej (miejsce oznaczone na mapie kolorem zielonym),
nalezy bezwzglednie zweryfikowac¢ trase oraz faktyczne rzedne posadowienia istniejgcych cieptociggow.

. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy

bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,

Inwestora/WWykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

&7 Py

= g A
< L
D, Snéyltet
Ireneusz Sztykiel Kamila Pers
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdanisk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokosé¢ kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

\4 =/
: ; Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 25.02.2019 r.

ENERGO PROJEKT

Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

UZGODNIENIE NR 5154/2019

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia dokumentacje budowy os$wietlenia ulic
Christiana Andersena, Jana Brzechwy i Karola Dickensa w Gdansku, zgodnie z przedtozong
dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejagcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor. '

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej —
poza trasg przewiertu sterowanego (przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkéw podiegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcag siecig kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegoétowy sposodb
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodni¢ z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z o.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 24.02.2021 r.

N1TK
5]
%Uﬁ CDWIE TECHNICZNYCH

‘Eltbidta Sokdt

Gdariskie Wody sp. z 0,0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku
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GDANSKIE WODY Sp.z0.0. %

Zalgcznik do uzgodnienia nr 54.5‘4 ”‘{(0’7.(.’3
z dnia .°.ZD.O'2.-”2K019 V.

w50

Uzgedniaﬂiu 1!""'!’!.‘."!!'!:’4! )A

MRrsRss802004s

GDANSKIE WODY 8p.zo.wo

Zgodnie 2 prawem budowlanym za rozwigzania
projektowe oraz zgodnoéé opracowania z obowigzujgeymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego
jakodé, odpovisdzialnosé ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projekt,

X

Zo zgodnos¢ z oryginatem

mopy do celow progektowych
w zakresie znokgw, symboli oraz skali

Marcin Szczegsn
POM /0191 /POOE /14

LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

D—O Projektowany sfup osw. ulicy

ENERGO PROJEKT Arkodiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, 80—-126 Gdansk

Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena,

Inwestycjo: .
el Jona Brzechwy oraz Karolo Dickensa w Gdarisku

inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowo 11

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt 20gospodarowanic terenu
Imie i nozwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowat: | Morcin Szczesny POM/0191/POCE /14 L Skalo: 1:500

Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE /15 d Doto: 12.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

—& Energa
operator
Gdansk 20.02.2019

UZGODNIENIE NR 1\0105\2019

Temat Projekt budowy o$wietlenia ul. Andersena, Brzechwy i Dickensa w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzagdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
«dwudzielnymi.

‘W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzgtem recznym.

' Inzynter .
Lo DokumentadiiEn Lol Ly

~.

j
i pmiyvel
b&g»

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +4858 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pofnoc
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NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

1L iani i proj ] ( w y maj i go EOP
1.L je proj q w dwéch eg: h (w tym oryginat) nalezy dostarczy€ wraz z jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci: :
- opis wraz z i elektrycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do nier §ciwraz z i innymi i i yzjami yi i (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,
. TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére p dzi proj przy -1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,
- kosztorys ki wraz z pi robét j plik pdf - ( € tylko do uzg i i po PNB/ Zg ia).
2.Uzy P godnienie wersji j planu proj g
3.Uzy p ie tytulow p ych przez Wydzial Nier $ci ych (tylko w p dk $ci odptatnych)
Pismo p dnie biura proj go p je proj: do uzgodnienia winno
odnosié sig do numeru zadania i ycyj EOP w op iu bedacy
podstawa do projektowania.
Numer ten winien by¢ wp na stronie tytutowej tacji proj j oraz we y h infor hnap ych
planach projektowych.

$nie prosimy o d ie sie do powy ych zasad.

je nie sp powyzszych wymogé ledni do biura proj

1. Zawartosé dokt ji proj j (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdinienie poszczegdinych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
_ Zaéwiadczenie potwierdzajace wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),

- Decyzja 0 kach y i zag ia terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu | ji i ycji celu publi lub wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagosp \ia terenu lub odpowiednio decyzji 0 ustaleniu izacji i tycii celu publi lub w wypisie z
iej planu za: owania przestr :

- w tym: protokol Zespotu Uzg jania Dokt ji Proj i,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomoéci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celdéw ewi jnych z ct ycznie przebiegiem sieci.
8.Oéwiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzadzenia elektroenergetyczne
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1 .w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw stalych lokalizacja projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony 2zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony 2zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia)
13. Przedmiar robét.
IIl Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozpor ie Ministra Gosp ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 . nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie zart. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych ych i w sprawie przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz ¢ sig pod e-mail: iod. ga-operator@energa.pl |ub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)Dane b pr. ane bedg na p! ie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym ir ADO jest: izacja Zlecenia Wy ia Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych moga zosta¢:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spéiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencjg,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty éwiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych W pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przysiugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

¢.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie u ionych intereséw i wych przez administratora przystuguje Ci prawo Zzlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnieri mozesz skorzysta¢ kontaktujac sig pisemnie |ub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2/2-
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

X

Zo zgodno$¢ z oryginatem
mapy do celdw projektowych
w zaokresie znok6w, symboli oroz skali

—

Marcin Szczesny
POM /0191 /POOE /14

LEGENDA

.._._. Projektowany kabel oswietleniowy
o YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

D—O Projektowany stup o$w. ulicy

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oSwietlenia ul. Christiona Anderseng,
Jana Brzechwy oroz Korolo Dickensa w Gdarisku
Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowanio terenu
Imie i nozwisko: Nr uprawnien: Podpig; Rysunek nr: 1
Projektowot: | Marcin Szezesny POM/0191/PO0E/14 | Skolo: 1:500
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 4 Doto: 12.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3572/BR/OTI1/2019
z dnia: 2019-04-18

Zadanie: Budowa oswietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy, Karola Dickensa

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Wafowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reéonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapiltai Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

Warunki uzgodnienia: :

1.
2.
3.

o b

o o o~ (o]

12;

13.
14.
15.

16.
17.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic wiasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakfad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywagé recznie.
. Szczegétowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopoéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ robét wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWNIK

Pieczqtka i podpis: Sekcja EW‘deEtCii Maiatku i UZQDC’7!?3{‘

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2.

Projektant
ala

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl ngzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapillaé Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

rg_gfadkq /
0=7.5m >

Rurg. karbowana
RDP 0-3,0m

%

AY
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Dzial Zarzgdzania Ma]qtkiem-SieC‘nb‘wym 3

UZGODNIENIE NR %E%MMYOTHMS; z dnia . .g-KWl.. 2018

Tre<¢ uzgodnienia stanowi zalacznik do dokumentacji
Specjalista ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

RN

Imie, nazwisko
Podpis

X

Za zqodno$¢ z oryginatem
mopy do celéw projektowych
w zakresie zngkdéw, symboli oraz skali
LY 4
!
74

Morcin Szczesn
POM /0191 /POOE /14

LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

Projektowany sfup osw. ulicy

ENERGO PROUJEKT Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, 80—126 Gdansk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenio ul. Christiona Andersena,

Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku
Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanskao

80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zogospodarowonia terenu

Imig i nozwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 1

Projektowat: | Marcin Szczesny POM/0131/POOE /14 P2l Skala: 1:500
Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM/0022/PWOE/15 s Data: 12.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

\3 -/ Gdat’rski. ‘
: ; Zarzad Drég
el eotil, i Zieleni Gdansk, dnia 22.03.2019r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ-ZD-6336-124(2)-2019-AD-959

projekt sieci elektroenergetycznej opracowanej w ramach zadania:
~Budowa oswietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz

Uzgadnia sie Karola Dickensa w Gdarisku”.
pozytywnie OSWIETLENIE DROGOWE | BRANZA ZIELENI

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreélonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach Dz. nr 166/2, 84, 186, 125, 171 ,172/1, 99, 100/2, 93/2, 89, 139, 138/2, 145/1,
rozgraniczajgcych | 146/1, 124, obr. 092 w Gdarnsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarnsk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.
11.

12

13.

Niniejsze uzgodnienie zarzgdcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek

nr 84, 186, 125, 172/1, 99, 100/2, 93/2, 139, 138/2, 145/1, 146/1, 124, obr. 092 w Gdansku, na

realizacje przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem

dziatek nr 166/2, 171, 89, obr. 092. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela na

prowadzenie robot (Wydziat Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku).

Kolorystyke stupow i opraw oswietleniowych nalezy zmieni¢ na kolor RAL 9007 w wykonczeniu na

mat struktura.

Nalezy rozwazy¢ zmiang ksztattu wysiegnikéw na wysiegniki proste. (jak w zatgczniku)

Nalezy dostarczy¢ informacje dotyczace opraw (producent i ich typ) zastosowanych w obliczeniach

fotometrycznych do Dziatu Energetycznego tut. Zarzadu.

Inwentaryzacje drzewostanu uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

a) potozenie w terenie grupy krzewdw oznaczonych numerem 12 rézni sie od wskazanego na
dotgczonym do projektu rysunku,

b) potozenie w terenie grupy krzewdéw oznaczonych numerem 27 rézni sie od wskazanego na

dotaczonym do projektu rysunku.
W celu ochrony istniejgcego drzewostanu:
a) w obrebie istniejgcej grupy krzewdéw nr 12 (patrz uwaga pkt. 1a) kabel nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa,
b) posadowienie stupéw nr 9.2/3 i 7/3 wykona¢ nalezy w istniejgcym chodniku.
Protokolarny odbiér odtworzonych trawnikéw przez GZDiZ nastgpi po wykonaniu pierwszego
koszenia.
Po robotach nalezy uporzagdkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.
Sie¢ nalezy uktadac¢ poza tawg fundamentalng kraweznika jezdni.
Projektowany stup nr 13/1 wraz z kablem nalezy przesung¢ do granicy dziatki z dz. nr 65, obr. 092
oraz trase podtaczenia sieci do istniejgcego stupa nr 15/1 nalezy poprowadzi¢ do niego prostopadle.
W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami
sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci,
dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzgdzen
oswietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wtasny koszt.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa o$wietlenia ul. Christiana Andersena, Jana Brzechwy oraz Karola Dickensa w Gdansku

14.

15.

17.

18.

19:

20.

21.

22,
23.
24.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzagdzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajgcym ruchem w Gdansku.

. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego,

Prace zwigzane z budowg o$wietlenia na w/w dziatkach nalezy wykona¢ bez naruszania nawierzchni
jezdni.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robot, w
nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12 cm lub
warstwa chudego betonuB-7,5MPaogr.12.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia
podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i
zageszczeniem jej wedtug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa zieleni,
ktore uleghy zniszczeniu w trakcie ww. robot. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu
wierzchniej warstwy podtoza na gteboko$¢ 10 cm z ziemi urodzajnej.

Przed przystgpieniem do prowadzenia przedmiotowych robét nalezy wystgpi¢ do GZDiZ w Gdansku
z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego, w ktérym prowadzone bedg
w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222),

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 22.03.2021r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajagce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Projektowane o$wietlenie podtgczane jest do tej samej szafki oSwietleniowe, co o$wietlenie skweru
Bajki wykonywanego w ramach Budzetu Obywatelskiego, w ktérym to projekcie przewidywana jest
obudowa maskujgca szafki. Nalezy skoordynowac oba projekty w celu uzyskania wtasciwego efektu
maskowania szafek.

REFERENT
ds. Uzgodnien

mgr inz. Agnig¢szka Drézd
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WG-iV.6630.325.2019.1P

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdarisk, dn. 16.05.2019
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
Znak sprawy: WG-IV.6630.325.2019.1P FRGIERRININES 1 e Al ENARRENL

80-802 Gdansk
(1) RS

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 16.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z péin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:| 1. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:| ul. Brzechwy, Andersena, Dickensa, obr. 0092

ENERGO PROJEKT ARKADIUSZ WISZNIEWSKI ul. Mysliwska 1?/2, 80-
126 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarnsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

ol Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 14.05.2019r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYNZiIAL GEODEZJI

DL
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WG-IV.6630.325.201¢

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat Koordynagji W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu Kl Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwagg
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdariska j}]@zgodniono a
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono z uwagg !M@@
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
i e
y /; /’
q /
@’?/ eilol o
.................... <
podpl sl
3 |ENERGA Operator S.A. [,}@godniono :
ul. Marynarki Polskiej 130 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-557 Gdarisk J v
[ ] Nie uzgodniono (powdd) 4
1
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. | ldUzgodniono
ul. RzemiesInicza 17 [ ] Uzgodniono z uwaga
81-855 Sopot
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. J)(Uzgodniono ? . {/7/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwaga 18/
80-601 Gdanisk 1 i@ B
we
[ ] Nie uzgodniono (powéd) ZD@& /’I.Q(//u
podpis
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo [ 1 Uzgodniono , / / /P
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. N‘Uzgodniono zZuwaga Yol &g
ul. Biata 1b bodwie T wurp. pr OPJeolS o du Az.03 AP~
80-980 Gdarisk ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
Strona 2 z 4
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7 |Netia S.A. ‘)d]‘uzgodniono
ul. Arkonska 6 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-387 Gdansk Przedstawiciel Netia. S.A.
[ ] Nie uzgodniono (powdd) PP R b
" KRZYSZTOF OSIECKH-
A o
podpis
8 | Pomorska Kolej 'P(Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd) e
80-298 Gdanisk 4 Rlccre
/ Biadlose seert
b
podj
9 | Polska Spétka Gazownictwa fl\l;Uzgodniono 2(7aiti"v & 2 A&L SR Sy QL\\QM Q (, ‘ )
Sp.zo.0. [ ] Uzgodniono z uwagg D Siqii%_@f( ST £O0A Y olaQ;
ul. Watowa 41/43 ) N P
80-858 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) R KAAB&NQ s
N
Ll
podpis
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. [ ] Uzgodniono i o ; )
ul. Watowa 46 [YUzgodniono z uwagy - Qzﬁu dumwe 2 w2g. 7 .
80-858 Gdarisk e UL-Z20|2019 2 du.65.03,2019 | voucs
[ ] Nie uzgodniono (powdd)
k&,ﬂ/bi’d{,{)\/
7
' 248
podpis
11 | Gdanska Infrastruktura MUzgodniono i
Wodociggowo - Kanalizacyjna f] Uzgodniono z uwaga L_/u@/
Sp. zo.0. 4 y
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd) KOWCLQ/{ CM&"Q’
80-122 Gdansk
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-244 Gdarisk [] Nie uiggdniono (powdd)
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu [ 1 Uzgodniono N
Miejskiego w Gdarisku /lq Uzgodniono z uwaga [N Al ﬁ},ovw/\fv @@u&/ @L(\Q
/ Ydsar
[ ] Nie uzgodniono (powdd) dm’@& 07/"‘7""‘%&"?/ P S
podpis 6\

~

7

.

|~
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15 | Wydziat Urbanistyki i PSUzgodniono ; 1
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwaga m,?{)%/}\fﬂ}(‘/ﬁ,

Miejskiego w Gdarisku [ ] Nie uzgodniono (powdd) p
fakieg g , %«J@W

16 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ‘[Wgodniono M; "
w Gdansku 1"l Uzgodniono z uwagg 7 . J) L/Lz ;
ul. Partyzantéw 36 s)gyi & et
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd) ;

podpis
17 | Politechnika Gdariska ﬁUzgodniono
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwaga Ervk
Tréjmiejskiej Akademickiej ry, 3
Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) Turzynsku

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

podpis

ENERGO PROJEKT

. ARKADIUSZ
Whioskodawca WISZNIEWSKI

L

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.342-1021, 6.221.26-3421631.

UWLGadpiomo
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PREZVDENT MIASTA GDANSKA

Podpis przewodniczqcego narady

Gdansk, ZE)’CN‘/J"‘
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URZAD MIE'SX] w SDANSKU

616630, %2 g

podpis 1

Zo zgodnos¢ z oryginatem
mopy do celdw projektowych
w zakresie znaokdw, symboli oraz skali

Marcin Szczesn
POM /0191 /PQOE /14

LEGENDA

Projektowany kabel oswietleniowy
YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4

D—O Projektowany sfup osw. ulicy

ENERGO PROJEKT Arkodiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2, B0—126 Gdansk

Budowa os$wietlenio ul. Christiona Andersena,

Inwestycjor :
EER L Jano Brzechwy oroz Korola Dickensa w Gdonsku

Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdorska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Stodium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonia terenu
Imie i nozwisko: Nr uprownief; Pad‘e;s: Rysunek nr: 1

Projektowot: | Marcin S y POM/0191/POOE /14 == Skolo: 1:500

Snrowdzit: Arkadines Wierniswali PAM /0N29 /DWNE /3K 7 TDnta: 19 9n1R
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