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1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektowej PROINVESTA Anna Waniewska,
ul. Heweliusza 11, 80 - 890 Gdansk, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,
Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinig¢ geotechniczng na potrzebe
przebudowy istniejacej ul. Przedzalniczej w Gdarisku.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
ustalenie ukitadu i ocena stanu warstw konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni drogowe;j,
ktorych znajomosé jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. Na podstawie powyzszego aktu prawnego oraz uwzgledniajgc zakres
inwestyciji, rozpatrywany obiekt liniowy proponuje sig zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Ostateczng kategorie  geotechniczng calego obiektu  budowlanego Iub
poszczegolnych jego czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geologicznym mgr Grzegorza
Banacha, w dniu 13.03.2017r. Lokalizacie oraz gtebokos¢ odwiertéw badawczych
uzgodniono z przedstawicielem Zleceniodawcy. Lokalizacja otworéw badawczych zostata
wytyczona metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych
w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy.

W ramach badan terenowych wykonano fgcznie:
- 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m ppt, t. tgcznie 6,0 mb;
- 2 przewierty przez istniejgcg nawierzchnig¢ drogowa.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotno$ci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Ponadto okreslono poziom
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Lokalizacje punktéw badawczych zaznaczono
na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1. Rzedne wysoko$ciowe punktow
badawczych okreslono na podstawie interpolacji mapy zasadniczej i przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

W ramach prac kameralnych wykonano:
— mape dokumentacyjng ( zat. nr 1);

— tabele wartoéci parametréw geotechnicznych ( zat. nr 3);
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— karty otworéw wiertniczych ( zat. nr 4);

— czes6 tekstowg opracowania.

3. KONSTRUKCYJNE WARSTWY DROGOWE

W zakresie prac terenowych wykonano 2 przewierty przez warstwy konstrukcyjne istniejgcej
nawierzchni drogowej. Uktad konstrukcyjnych warstw drogowych wraz z podaniem ich grubo-
§ci przedstawiono na kartach dokumentacyjnych odwiertéw badawczych, stanowiacych za-
taczniki nr 4.

W wykonanych odwiertach badawczych, konstrukcije drogowg stanowi beton
asfaltowy oraz wystepujacy ponizej bruk kamienny. Pomierzona grubo$ci nawierzchni
asfaltowej w badanym punkcie wynosi 7,5 cm. Grunty nasypowe zalegajgce bezpo$rednio
pod brukiem to piaski drobne. Warstwa betonu asfaltowego jest w stanie bardzo ztym, o
czym $wiadczg liczne taty, spekania nawierzchni oraz ubytki masy. Miejscami brak warstwy
bitumicznej i bruk kamienny pozostaje widoczny na powierzchni terenu.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren znajduje sie na obszarze
Zutaw Gdariskich, w sasiedztwie dawnego giéwnego ujécia rzeki Wisly do Battyku.

Na badanym terenie, pod istniejacg konstrukcjg drogows podioze gruntowe stano-
wig grunty antropogeniczne, ktére zalegajg do gtebokosci 1,90 + 2,20 m ppt. Gérna warstwa
nasypow to piaski drobne o migzszosci ~0,40 m. W sktad nasypéw niekontrolowanych wy-
stepujgcych ponizej, wchodzg gtéwnie piaski préchnicze, piaski gliniaste préchnicze i gruz
ceglany. Na wigkszych gtebokosciach, do 3,00 m ppt, zalegaja rodzime osady czwartorzedo-
we w postaci piaskow drobnych z przewarstwieniami préchnicy. Sg to holoceriskie grunty
rzeczne.

W dokumentowanym podiozu, na glebokosciach 2,80 — 2,90 m ppt, tj. na rzednej
1,30 m n.p.m., nawiercono swobodne zwierciadio wod gruntowych.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe réznigce
si¢ genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badari makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych
doswiadczeniami wiasnymi.
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Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametrow nalezy zastosowaé wspoiczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A
- to grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw drobnych
préchniczych i piaskéw gliniastych préchniczych z dodatkiem gruzu ceglanego
w stanie $redniozageszczonym, warto§¢ wskaznika zageszczenia ustalono
w wysokosci Is = 0,94 ( co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50);

Warstwa geotechniczna B
- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane w postaci piaskéw drobnych w stanie
$redniozageszczonym, warto§¢ wskaznika zageszczenia ustalono w wysokoSci
Is = 0,94 ( co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia I = 0,50);

Warstwa geotechniczna |
- to grunty rodzime rzeczne - piaski drobne z przewarstwieniami préchnicy w stanie
Sredniozageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Ip = 0,55.

Uktad zalegania poszczegéinych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podiozu
wystepujg ztozone warunki geotechniczne.

Grunty warstw geotechnicznych B i | sklasyfikowano jako grunty noéne, odpowiednie
do posadowienia bezposredniego obiektéw budowlanych.
Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako grunty watpliwe.

6.2. W dokumentowanym podiozu, na gigbokosciach 2,80 — 2,90 m ppt, tj. na rzednej
1,30 m n.p.m., nawiercono swobodne zwierciadto wéd gruntowych. Pomierzony po-
ziom zwierciadta wdd gruntowych odnosi si¢ do dnia wykonywania prac ( marzec
2017r.), i moze ulega¢ wahaniom w granicach +1,00 m, w zaleznoéci od pory roku
i warunkéw pogodowych.

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 — 010 Straszyn, tel. 609 141 447



6

6.3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktorych przydatno$é jako podioze pod
konstrukcje drogowa, zawarta jest w granicach od wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej A

Przydatnos$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos$¢ i przetomowos$¢ — wysadzinowe.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.
Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B i |
Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka.

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$é — watpliwe i niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G2

Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i pétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.
Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku zabudowy pobocza
utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu odprowadzenia
woéd powierzchniowych.

6.4. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji w obregbie starego miasta, nalezy
sie liczy¢ z duzg réznorodnoscig gruntéw zalegajgcych ponizej istniejacych warstw
konstrukcyjnych.

6.5. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

opracowata: mgr inz. Daria Swiatek
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