Nawierzchnia jezdni
z kostki kamiennej rzedowej typu "starobruk”
| 14+16cm (istniejgca do wykorzystania) (1) |
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14+16cm kostka kamienna rzedowa typu "starobruk”
( istniejgca do wykorzystania)

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej 9/11cieto- tupanej

Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej 9/11cieto- tupanej
w kolorze szarym (2)
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9/11 kostka kamienna cieto- fupana szara

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej 4/6 tupanej

w kolorze szarym (4) |

w kolorze szarym (2)
[ |

9/11 kostka kamienna cieto- fupana szara

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
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4/6 cm kostka kamienna fupana szara

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej 9/11 tupanej
w kolorze szarym/ grafitowym (3)

Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej 4/6 tupanej
w kolorze szarym (4) |

9/11 kostka kamienna fupana szara/ grafitowa

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

25 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca
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opornik kamienny 15x25x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
10 cm tawa betonowa C12/15
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obrzeze kamienne 8x30x100 cm

4/6 cm kostka kamienna fupana szara

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniajgca
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I Dyrekcia

Rezbudowy
Mizzta Gdanska

ul. Heweliusza 11 80-890 Gdansk
tel./fax.: (058) 321-8-321
email: biuro@proinwesta.pl

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

TYTUL PROJEKTU:

REMONT UL. PRZEDZALNICZEJ W GDANSKU

ADRES LOKALIZACJI: DATA:
GDANSK UL. PRZEDZALNICZA IV 2017
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marek Stomiriski nr upr. POM/0076/PWOD/14
OPRACOWAE.:
mgr inz. Krzysztof Goc
SPRAWDZIE:
inz. Robert Lesniewski POM/0076/PWOD/09
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY 1:20
TYTUE RYSUNKU: NRRYS.:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE 4 1




