
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniająca

Nawierzchnia chodnika

z kostki kamiennej 9/11 łupanej

 w kolorze szarym (3)

9/11 kostka kamienna łupana szara

Nawierzchnia chodnika

z kostki kamiennej 9/11 cięto-łupanej

 w kolorze szarym (2)

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniająca

9/11 kostka kamienna cięto-łupana szara

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniająca

Nawierzchnia chodnika

z kostki kamiennej 4/6 łupanej

 w kolorze szarym (4)

4/6 cm kostka kamienna łupana szara

obrzeże kamienne 8x30x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

geotkanina separacyjno- wzmacniająca

Nawierzchnia chodnika

z kostki kamiennej 9/11 łupanej

 w kolorze szarym/ grafitowym (3)

9/11 kostka kamienna łupana szara/ grafitowa

opornik kamienny 15x25x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm ława betonowa C12/15
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kątownik stalowy ocynkowany i pomalowany

proszkowo w kolorze grafitowym o wymiarach 40x40x4mm

murek naświetla piwnic

mocowanie za pomocą pręta gwintowanego

Ø5mm wraz z podkładką i nakrętką

SZCZEGÓŁ - A

SZCZEGÓŁ - A

płaskownik stalowy o wymiarach 40x120x4mm

ocynkowany i pomalowany proszkowo w kolorze grafitowym

połączenie płaskownika

z kątownikiem za pomocą spawu

pręt gwintowany Ø5mm z podkładką i nakrętką

kątownik stalowy ocynkowany i pomalowany

proszkowo w kolorze grafitowym o wymiarach 40x40x4mm

murek naświetla piwnic

40
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naw. przylegającego

chodnika

min. 15cm wylewka z fibrobetonu

istniejący murek (ceglany, betonowy, zelbetowy)

naswietli piwnic który należy przyciąć

krata systemowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo

w kolorze grafitowym - grubość kraty wynosi 4cm

katownik stalowy ocynkowany i pomalowany

proszkowo w kolorze grafitowym - o wymiarach 40x40x4mm

UŁOŻENIE KRATY STALOWEJ

NA MURKU NAŚWIETLI
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pręt gwintowany o średnicy Ø5mm i długości 12cm

ocynkowany wraz z podkładka i nakretką M5

krata systemowa stalowa ocynkowana malowana proszkowo

w kolorze grafitowym - grubość kraty wynosi 4cm
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