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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: Remont ul. Przedzalniczej w Gdansku

2. _Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz remontu chodnikdw ulicy

Przedzalniczej w Gdansku.

4, Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0842 (Uchwata nr XLVI1/1047/13 Rady Miasta Gdanska
z dnia 16 grudnia 2013 roku), karty planu nr 011-KD81, 014-KX, 015-KX, 016-KX, 021-KX;

dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA”;

wizja w terenie;

5. Stan istniejacy:

Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej. W sgsiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz

prowadzone sg ustugi.

W stanie istniejagcym wystepuje 4-metrowej szerokosci jezdnia, o nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej

pokrytej cienkg warstwa bitumiczna.

Wzdtuz ul. Przedzalniczej wystepuja obustronne chodniki o zréznicowanej nawierzchni. Wystepuja ptyty

chodnikowe betonowe o wym. 50x50cm, nawierzchnia bitumiczna oraz sze$ciokatne betonowe ptyty drogowe typu
trylinka. Nawierzchnia jezdni i chodnikdw jest w ztym stanie technicznym. Wystepuijg liczne spekania, nieréwnosci oraz
wytuszczenia w nawierzchni bitumicznej. Krawezniki i obrzeza réwniez sg w ztym stanie technicznym.

Zdjecia stanu istniejaceqgo:

Fot. nr 1: Widok ul. Przgdzalniczej od strony ul. Szerokiej



Fot. nr 3: Widok ul. Przedzalniczej w strone ul. Szerokiej

6. Stan projektowany:

Projekt przewiduje remont ul. Przedzalniczej polegajacy na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

wykorzystujac istniejaca kostke kamienng rzedowa typu ,starobruk” 14+16cm (istniejaca do wykorzystania).

Wzdtuz jezdni projekt przewiduje wymiane istniejacych kraweznikéw i opornikow na nowe oporniki

kamienne.

Po obu stronach ul. Przedzalniczej przewiduje sie remont istniejacych chodnikow. Projektuje sie

nawierzchnig chodnika :

1) strona zachodnia (z pominieciem odcinka na wysoko$ci garazy w km 0+027,64 + 0+046,14) -
zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej tupanej 9/11cm na szeroko$¢ 0,85 m, nastepnie z
kostki granitowej szarej cieto-tupanej(ptomieniowana) 9/11cm o szerokosci 1,50 m oraz kompensacje
z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 cm o szerokos$ci 0,6 — 4,3 m;

2) strona zachodnia na wysokosci garazy (km 0+027,64 + 0+046,14) - zaprojektowano pas z kostki
granitowej szarej tupanej 9/11 cm na szeroko$¢ 0,85 m, nastepnie z kostki granitowej szarej cieto-
tupanej(ptomieniowana) 9/11 cm o szerokosci 1,50 m oraz kompensacje z kostki granitowej szare;
tupanej 9/11 cm 0 szeroko$ci 1,29 — 1,38 m;

3) strona wschodnia - zaprojektowano pas z kostki granitowej szarej tupanej 9/11 cm na szeroko$¢
0,35 m, nastepnie z kostki granitowej szarej cigto-tupanej(ptomieniowana) 9/11 ¢cm o szerokosci 1,20
m oraz kompensacje z kostki granitowej szarej tupanej 4/6 cm o szerokoéci 0,55 - 1,7 m;
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Fot. nr 5. Kostka kamienna tupana

Fot. nr 7. Nawierzchnia z kostki kamiennej cieto-tupanej(ptomieniowana) 9/11 cm
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Fot. nr 8. Typ kraty na murkach naswietli

Szerokos¢ projektowanego chodnika jest zmienna, chodnik nalezy dowigzac do istniejgcych budynkdw.

Projektuje si¢ jednostronny spadek poprzeczny jezdni w zakresie 1 % do 2%.

Projektowane krawezniki kamienne nalezy wykonac ze Swiattem Ocm.

Istniejace kraty do naswietli piwnic nalezy usung¢. Murki na ktorych byty zamocowane kraty przewiduje sie
podcigé i wyrdwnaé ich lico. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szeroko$ci odpowiadajacej
szeroko$ci istniejgcego murka oraz o wysokosci min. 15cm. Elewacje po podcieciu murkéw muszg by¢ odtworzone do
stanu odpowiadajacego pozostatej cze$ci elewacii.

Kraty systemowe na naswietla powinny by¢ oparte na katownikach z zawiasami. Projekt zaktada katowniki
walcowane na gorgco i o wymiarach 40x40x4mm. Katowniki te musza by¢ przytwierdzone od gory do murka naswietli.
Kazda krata systemowa (fot. nr 8) zbudowana jest po obwodzie z ptaskownika nosnego. Grubo$¢ krat wynosi 4cm.
Krata ta sktada sie z ptaskownikdw nosnych o rozstawie ok. 4cm. Ptaskowniki no$ne potaczone sg pretami skrecanymi
Ztobionymi. Kraty jak réwniez katowniki powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze grafitowym
(RAL 7016).

Nalezy wyregulowaC w zakresie planu wszystkie kotnierze zasuw wodociggowych i gazowych, pokrywy
studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kratki wpustéw deszczowych, studzienki teletechniczne i energetyczne.
Wiazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wymieni¢ na nowe klasy D400 z logo Miasta Gdariska zgodnie
z zarzadzeniem nr 1/03/2011r. z dnia 16 marca 2011r.

Wypetnienie pokryw studni kablowych, stanowigcych pokrywy otworéw wiazowych studni, usytuowanych
w powierzchni dla ruchu pieszego, nalezy wykonac z kostki kamiennej 4/6 cm tupanej w kolorze szarym.

Fot. nr 9. Pokrywa z wypetnieniem z kostki granitowej

Regulacje lamp oswietleniowych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 3.2.

7. Warunki gruntowo - wodne:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg ztozone warunki
gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B i | sklasyfikowano jako no$ne odpowiednie do posadowienia
bezposredniego obiektow budowlanych.



Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako grunty watpliwe.

W dokumentowanym podtozu, na gtebokosSciach 2,80 — 2,90 m ppt, tj. na rzednej 1,30 m n.p.m., nawiercono
swobodne zwierciadto wdd gruntowych. Pomierzony poziom zwierciadta wod gruntowych odnosi sie¢ do dnia
wykonania prac (marzec 2017r.) i moze ulega¢ wahaniom w granicach +1,00m, w zalezno$ci od pory roku i warunkéw
pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktorych przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowag
zawarta jest w granicach od wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstwy geotechnicznej A:

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ —wysadzinowe.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.
Grunty wymagajq indywidualnego projektowania.

Grunty warstwy geotechnicznej Bi l:

Przydatno$¢ jako podtoze gruntowe — wysoka

Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty niewysadzinowe i watpliwe
Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci: G2

Grupe nosnosci podtoza okreslano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartos¢ dla dobrych warunkéw wodnych,
w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z zapewnieniem sprawnego odprowadzenia woéd
powierzchniowych.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych inwestycji w obrebie starego miasta, nalezy sie liczy¢ z duzq
roznorodnoscig gruntow zalegajacych ponizej istniejacych warstw konstrukcyjnych.
Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

Plan z lokalizacja odwiertow
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8. Konstrukcije:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
I Potsztywnych, Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r. oraz dokumentacje geologiczna.

Grubosci poszczegdinych warstw podano po zageszczeniu.

Przyjeta kategoria ruchu KR2

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk” 14+=16¢cm (istniejaca do
wykorzystania) (1):

14+16cm kostka kamienna rzedowa typu ,, starobruk” (istniejgca do wykorzystania)

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajaca

8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm cieto- tupanej w kolorze szarym (2):
9/11 cm kostka kamienna cigto- tupana(ptomieniowana) szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

8.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 9/11cm fupanej w kolorze szarym (3):
9/11 cm kostka kamienna tupana szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajgca

8.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6 cm tupanej w kolorze szarym (4):
4/6 cm kostka kamienna tupana szara

5 cm podsypka cementowo- piaskowa 5 MPa

25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm kruszywo stabilizowane cementem 2,5 MPa

30 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 MPa

Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

Geotkanina separacyjno- wzmacniajaca

8.5. Elementy drog:
e Opornik kamienny 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 o swietle £0 cm;
e Obrzeze kamienne 8x30x100 cm



Parametry geotkaniny separacyjno-wzmacniajace;j:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma 12kN/m;

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz pasma 12kN/m

9. Odwodnienie

Wody opadowe bedg odprowadzone do istniejacych wpustéw deszczowych.

10. Zielen:

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

11. Zabezpieczenie drzew:

Najbardziej skuteczng metodg ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym miedzy innymi miejsca
sktadowania materiatéw, poruszania si¢ pojazddw, instalacji sprzetu, aby prowadzone one byly nie tylko poza
zasiegiem koron drzew, lecz rowniez w odlegtosci co najmniej 1.5 m od obrysu koron. W przypadku tej inwestycji nie
zawsze bedzie to mozliwe, w zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem, w trakcie i po zakonczeniu robdt wykonaé
przy drzewach niezbedne prace ochronne i zabezpieczajace.

11.1. W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas prowadzenia robot
nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym. Deskowanie winno szczelnie przylegaC na catej powierzchni pnia,
a wysoko$¢ oszalowania winna wynosi¢ ok. 2 m. Dolna cze$¢ kazdej deski winna opiera¢ si¢ w podtozu ( ma by¢ lekko
wkopana). Jesli bedzie to niemozliwe (np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig lub zastosowa¢ dodatkowq
opaske z drutu. Oszalowanie nalezy przymocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taSmy stalowej. Opaski te
nalezy stosowa¢ w odlegto$ci co 40-60cm od siebie. W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia ( np.
na skutek istniejacych skrzywien czy wypukto$ci), powstatg przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢
warkoczem ze stomy lub juta.

11.2.  Z uwagi na to, ze korony drzew mogg by¢ narazone na uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac, nalezy
réwniez je zabezpieczy€. Najkorzystniej jest dla drzewa podwigzanie narazonych na uszkodzenia gatezi do nadlegtych
oraz zaprojektowanie w taki sposob komunikacji , aby nie naraza¢ gatezi na uszkodzenia.

11.3.  Wskazane jest aby inwestycja w obrebie drzew realizowana byta poza sezonem wegetacyjnym od miesigca
pazdziernika do kofica marca.

W sytuaciji, gdy roboty bedg wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wykonywanych prac ziemnych
zostang odstoniete systemy korzeniowe, wowczas ptaszczyzny $Sciany wykopow od strony drzew nalezy przykryé
warstwa torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie z desek.

Warstwy torfu nalezy stale utrzymywa¢ w stanie wilgotnym, a prace ziemne skroci¢ do minimum aby
ograniczyc¢ straty wilgotno$ci. W sytuacii, gdy $ciany wykopdw z korzeniami bedg narazone na niesprzyjajace warunki
otoczenia (np. przesuszenie), przez dtuzszy okres, nalezy zabezpieczenie wykona¢ w formie tzw. ekranu
korzeniowego. Ekran taki powinien sktada¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego grunt
z korzeniami od otoczenia.

W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunkow do dalszego rozwoju, przestrzen miedzy szalunkiem
a $ciang wykopu powinna by¢é wypetniona ziemig urodzajng, substratem torfowym lub zrgbkami. W celu
niedopuszczenia do strat wody (nalezy systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng), przestrzen miedzy szalunkiem
a korzeniami, przed wypetnieniem masg organiczng, nalezy przedzieli¢ warstwg folii o grubosci 0.1-0.3 mm. Wysokos$¢
ekranu (jego gtebokos¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona przede wszystkim od gtebokosci zalegania
korzeni drzew, ale rowniez od gtebokosci prowadzonych robdt.




Przyktadowy sposéb wykonania ekranu korzeniowego:
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a - projektowany wykop

b — szalunek wykonany z desek

¢ —folia

d - ziemia urodzajna

e — bryta korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami

11.4.  Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy okre$li¢ tymczasowe ciggi komunikacyjne dla pracownikow
i ruchu pojazdoéw. Powinny by¢ takze wyznaczone miejsca parkowania dla pojazdéw, sprzetu i sktadowania materiatow
budowlanych. Przejscia oraz miejsca sktadowania powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew
w odlegtosci co najmniej 1,5 m od obrysu koron. Wszystkie przejscia piesze w obrebie lub w poblizu koron drzew
powinny by¢ pokryte warstwg torfu lub wiéréw drzewnych. Jezeli bedzie zachodzita konieczno$¢ przemieszczania
ciezkiego sprzetu pod koronami drzew, w miejscach jego ruchu nalezy utozy¢ ptyty drogowe.

PrzejScia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostanie ubita podczas robét, po zakofczeniu prac nalezy
przywrécic teren do pierwotnego stanu.

Nalezy wskazac lokalizacje i ilos¢ tablic z informacjg o strefie ochronnej drzew i informacjg do kogo nalezy
zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci.

Wz6r tablicy informacyjnej

STREFA OCHRONNA
DRZEWA

NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

11.5.  Roboty ziemne wykonywane nawet w oddaleniu obrysu koron drzew, mogg mie¢ negatywny wptyw na
Srodowisko glebowe w obrebie korzeni. Podczas prowadzonych wykopdw w poblizu drzew, nalezy sie liczy¢
z mozliwoscig obnizenia poziomu wdd gruntowych. Reakcja drzew bedzie zalezata od miejscowego ukfadu warstw
wodonos$nych.

Przy przedtuzajacym sie obnizeniu poziomu woéd gruntowych drzewa mogq zareagowaé usychaniem,
zwlaszcza gornych czesci korony, badz pojawianiem sig¢ pasozytow i szkodnikow. Zaleca sie wowczas nawadnianie
drzew poprzez wykonanie otworéw o $r. 15 — 30 cm, zagtebionych w ziemi 800 — 100 cm przy drzewach o ptaskim



systemie korzeniowym i 200 cm przy drzewach o gtebszych korzeniach. Otwory te powinny by¢ wypetnione
gruboziarnistym zwirem o granulacji 30 — 100 mm i nawadnianie 1 — 2 razy tygodniowo z niewielkim dodatkiem
nawozow mineralnych. Odlegto$¢ otwordw w obrebie rozprzestrzeniania sie korzeni powinna wynosi¢ 1.5 — 2m.
Wskazane jest rowniez rozpylanie wody ze Srodkami hamujgacymi parowanie — raz w tygodniu przez ok. 15 godz.
Omawiane srodki zaradcze pomogg utrzymaé drzewa do czasu, gdy zwierciadto wody podniesie sie ponownie. Jezeli
zmniejszenie wilgotnosci gleby w poblizu korzeni drzew bedzie sie utrzymywato przez dtugi okres czasu, powinno sie
wowczas zapewni¢ nawadnianie tak dtugo, az ich system korzeniowy dostosuje sie do nowych warunkow
Srodowiskowych.

11.6.  Podczas prac budowlanych pewne zagrozenie dla drzew moze stanowi¢ obnizenie lub podwyzszenie
poziomu terenu wokot drzew, poniewaz gtdwna masa korzeni wioSnikowych i biologiczne zycie gleby koncentruje sie
w gornej 7 — 15 cm warstwie gleby. Dlatego powinny by¢ podjete wszelkie mozliwe dziatania dla unikniecia zmian
poziomu terenu na ktorym rosng drzewa. W sytuacji gdy podczas robdt nastgpi jednak zmiana poziomu terenu
(gtéwnie podwyzszenie na skutek odktadania ziemi z wykopow) nalezy bezzwiocznie usungé nadmiar nagromadzonej
ziemi i przywroci¢ poziom rodzimego gruntu do stanu pierwotnego.

12. Docelowa organizacja ruchu:

W stanie istniejacym wystepuja 4 znaki pionowe ( D15, B-2, C-4, D-3) oraz dwie tabliczki do znakéw
drogowych (T-22).
Projekt przewiduje wymiang istniejgcego oznakowania na nowe:
e grupa wielko$ci: znaki mini;
o folia odblaskowa: typ I;

¢ podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania nalezy przyjmowac¢ wg instrukcii
0 znakach pionowych - 2003r.

e tre$¢ znaku powinna by¢ nanoszona na lico znaku metodg sitodruku lub wyklejania;

e tablice znakow umiesci¢ na stupkach stylizowanych koloru czarnego RAL 900 (Fot. 10) zakotwionych
sztywno. Stupek ten musi posiadac ten sam wzér stylistyczny co stupek blokujacy.

Fot. nr 15 S’fpe do znakow drogowych.

W ramach projektu organizacji ruchu zaprojektowano stupki blokujace (Fot. 11) koloru czarnego RAL 9004.
Wysokos$¢ stupka 85 cm o $rednicy podstawy 13,5 cm. Wykonany z odlewu aluminiowego. Lokalizacje stupkow
wskazano na planie sytuacyjnym.



Fot. nr 10 Stupek blokujacy

13. Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Rozwigzanie projektowe nie wywiera ujemnego wptywu na Srodowisko naturaine.
Nie projektuje sie makroniwelacji terenu.

14. Wymagania oqolne i szczeqoétowe wykonania robét drogowych:

Wymagania ogélne:

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji 0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami
Prawa Budowlanego

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw zwigzanych z prowadzonymi robotami

e prace wykonywac bez nadmiernej ucigzliwosci dla sgsiadoéw czyli od 7 — 22 godz.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoiczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robot



Wykonawca bedzie utrzymywaC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktbre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Wymagania szczegotowe

e warunki techniczne wykonania robét i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robot podane przez inwestora.

e wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét jako$ci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i
normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. Marek Stominski



