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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotami niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja projektu wykonanie modernizacji
instalacji elektrycznej w zwigzku z dostosowaniem Szkoly Podstawowej nr 43 przy ul.
Beethovena 20 w Gdansku do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. ZaKkres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z realizacja projektu wykonania
modernizacji instalacji elektrycznej w zwigzku z dostosowaniem Szkoty Podstawowej nr 43
przy ul. Beethovena 20 w Gdansku do potrzeb wynikajacych z reformy edukacji. Zakres ten
obejmuje:
® Modernizacja rozdzielnicy TO-1
¢ Instalacja gniazd wtyczkowych
¢ [Instalacja o$wietleniowa
e Zasilane centrali wentylacyjnej
® Oswietlenie ewakuacyjne
* Wykucie bruzd pod montowane instalacje,
e Zaprawianie bruzd po ulozeniu instalacji 1 malowanie $cian
e Montaz rur ochronnych dla przewodéw oraz przewodéw w rurkach ochronnych,
e Podlaczenie przewodow
¢  Wykonanie pomiaréw elektrycznych,
¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
® Przygotowanie dokumentacji odbiorowej,
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wlasciwego rezultatu koncowego. Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako
jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujgte prace oraz

niesygnalizowane niezgodnos$ci bedg interpretowane na korzys¢ Inwestora.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami,
Przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych: instalacje elektryczne, Wyd. Centr. Osrodek
Badawczo-Rozwojowy. Elektromontaz Wa-wa Wyd.1988 i Dokumentacjg Projektowa
Linia kablowa — W L Z - kabel wielozytlowy tacznie z osprzetem ulozony we wspdlne;j
trasie faczacy zaciski tych samych dwéch urzadzen.
Trasa kablowa — pas, w ktérym utozone sg kable energetyczne.
Napiecie znamionowe — napi¢cie znamionowe, na ktére linia kablowa zostata zabudowana.
Osprzet linii kablowej — zbi6r elementéw przeznaczonych do taczenia, uktadania kabli.
Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Przykrycie — folia kalandrowana utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet §wiatla, ochrony zrédet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia
swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych (bryla fotometryczna,
luminacja), ulatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédet §wiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspSlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napi¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Czesé¢ dostepna - przewodzaca czgs¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek

o przecietnej sprawno$ci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez Kkorzystania ze S$rodkow



pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakldcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Rozdzielnica - zesp6ét urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen
elektrycznych, elementéw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston.
Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, uzgodnieniami i poleceniami
Inzyniera budowy, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, Prawem Budowlanym.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajagce wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z 7 07.1994r. - Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnoS$ci, wzoru
deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spelni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.
Rodzaje materialow
2.1.1. Rozdzielnice elektryczne
Wyposazenie projektowane indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej. Parametry techniczne, budowe rozdzielnic, uktad polaczen oraz stopien
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedzie ona wyposazona w typowe elementy

zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace



stosowa¢ kompaktowe wylaczniki z czlonem przecigzeniowym, zwarciowym i réznicowo-
pradowym, malogabarytowe bezpieczniki topikowe, wylaczniki réznicowopradowe
0 dzialaniu bezposrednim oraz nadmiarowe wylaczniki instalacyjne. Przewidzie¢ nalezy
odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. Obudowy rozdzielnic montowanych we
wngkach wyposazy¢ w elementy maskujace szczeling przy Scianie.

2.1.2. Rury winidurowe
Z tworzyw PCW 1 metalowe z pokrywami 1 z elementami wsporczymi.

2.1.3. Przewody instalacyjne
O izolacji polwinitowe] i powtoce poliwinitowej na napigcie znamionowe 450/750V
z zylami miedzianymi o przekroju do 16mm?2 1 ilosci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej
wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-
90150.

2.1.4. Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E-06401.01; PN-
90/E-06401.02.

2.1.5. Oprawy os$wietleniowe

Wedtug wykazu materialowego w projekcie zastosowano oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego wg ponizszej specyfikacji:

e Korytarze — oprawa z kloszem opalowym z tworzywa sztucznego ze zrédtem $wiatta
typu LED o mocy 24W, obudowa profil stalowy malowany proszkowo, strumien
swietlny oprawy 3750lm, K=4000K, nastropowa h=2,4m

e Pomieszczenia magazynowe 1 socjalne — oprawa z kloszem opalowym z tworzywa
sztucznego ze zrodlem $wiatta typu LED o mocy 24W, obudowa profil stalowy
malowany proszkowo, strumien $wietlny oprawy 3750lm, K=4000K, nastropowa
h=2.4m

e Korytarze — oprawa ewakuacyjna natynkowa typu LED 1x1W, IP20 w wersji ciemne;j
1h, AT z akumulatorem Ni-Cd, obudowa z poliwgglanu optyka do korytarzy, strumien
swietlny oprawy 140lm

e Wyjscia ewakuacyjne, zmiany kierunku — oprawa ewakuacyjna z piktogramem typu
LED 1x1W w wersji ciemnej 1h, CT z akumulatorem Ni-Cd, obudowa z poliweglanu,

montaz §cienny



e Przestrzen otwarta na zewnatrz —oprawa ewakuacyjna zewnetrzna typu LED 1x3W,
IP65, wersji ciemnej 1h, CT z akumulatorem Ni-Cd z termostatem z grzatkg HTR25,
strumien Swietlny 350Im

Wszystkie oprawy musza spetnia¢ warunki dyrektywy niskonapieciowej, posiadac
certyfikat ENEC, deklaracje zgodnosci oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz
posiadac certyfikat CE.

2.1.6. Gniazda wtyczkowe
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach tazienek, WC 1 korytarzy podtynkowe IP44
jednobiegunowe z uziemieniem 10/16A, 250V.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych podtynkowe IP20 dwubiegunowe
z uziemieniem 10/16A, 250V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe musza by¢ zgodne z normami: PN-IEC
884:1996; PN-E-93201:1997.

2.1.7. Laczniki
16A, 250 V 1P44, TP20 jednobiegunowe, dwubiegunowe, bistabilne do mocowania w
puszkach pod tynkiem. Laczniki muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 60998-1:2001; PN-
83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

2.1.8. Odgalezniki instalacyjne
W obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 450V (w tym do instalacji
szczelnych). Puszki instalacyjne - koncowe o $rednicy 60mm poglebione i rozgatezne o
srednicy 80mm.
Puszki 1 odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:1997;
PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 1P44.

2.1.9. Inne materialy
Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak: tablice rozdzielcze podrzedne, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytwércy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢

watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako§¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich



wbudowaniem - podda¢ badaniom okre§lonym przez dozdér techniczny robét.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materialow na budowie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci  technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatlow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego
sprzetu:

e samochdd dostawczy do 3,5t

e drabiny i rusztowania do 3m

e clektronarzedzia

e gspawarka transformatorowa do SO0A
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wykaz prac i czynnosci objetych specyfikacja:

¢ Instalacja o$wietleniowa ewakuacyjnego

®* Montaz opraw o$wietleniowych

®* Wykonanie bruzdowania

* Montaz centrali monitorujgcej stan opraw oswietlenia ewakuacyjnego

e Modernizacja rozdzielnicy RG sekcja nr I

® Przywrdcenie do stanu pierwotnego, zaprawienie bruzd, malowanie $cian

5. Transport
Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego
6. Wykonanie roboét
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji



projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.
6.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
6.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.
6.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejécia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
Wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejs$cia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac: rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka metalowe itp.
6.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Wymogi Prawa Budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej wyko-
nanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zylowymi z oddzielnymi szynami PE 1 N.
Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi, ilosci i przekroje zyt podano w
projekcie wykonawczym. Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, w $cianach
gipsowych w rurkach RVS 18, a w pomieszczeniach korytarzy nad sufitem podwieszanym
uktadanych n/t. Wylaczniki oswietlenia instalowa¢ na wys. 1,3m. Gniazda instalowaé na
wysokosci podanej w projekcie budowlano-wykonawczym. W sanitariatach i1 korytarzach
stosowac osprzet IP44, a w pozostatych przypadkach IP20. W instalacjach oswietleniowych
stosowa¢ poglebione puszki pod wylaczniki wykorzystywane do rozgatezien. Unikad
stosowania puszek rozgateznych.
Szczegbétowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony oraz wysokosci montazu
podane sg w projekcie budowlano-wykonawczym.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzanie.



6.6. Ukladanie przewodéw
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
Utozenia przewodéw 1 zainstalowania osprzetu przypadku wykonywania instalacji na
istniejagcych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i
slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej

przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji n/t wymagac bedzie:
Wykonanie instalacji na uchwytach wymagac¢ bedzie: zamontowania uchwytow wsporczych
na scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewodéw na uchwytach.

6.7. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposb
podiaczenia nalezy wuzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inwestora.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Kofice przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).



6.8. Przylaczenia odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywac:
-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

6.9. Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice montowa¢ we wnegkach w miejscach wskazanych na planie. Wneki beda
wykonane w ramach rob6t murarskich. Po zamontowaniu urzadzen nalezy.
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne
- podiaczy¢ przewody ochronne

6.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary petli zwarciowych
- préby funkcjonalne
7. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem,



- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia w
pomieszczeniach biurowych, technicznych i1 ciggach komunikacyjnych,
- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- wykonanie protokotéw z przeprowadzonych pomiaréw i przedstawienie ich do odbioru
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji gtéwne;.
7.2. Kontrola robét zanikajacych
Odbiorowi czesciowemu podlegaja instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki
wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako
stwierdzenie nalezytego stanu elementow i1 prawidlowego montazu.
7.3. Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji
Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC
60364. Prawidlowos¢ wykonania robdt instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norma PN-IEC-60364-6-61:2000.
8. Obmiar robét

Obmiar robét obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarow3 jest:

- dla rozdzielnic 1 tablic rozdzielczych 1 kpl (Iszt)
- dla rur Im

- dla przewodo6w 1 kabli Im

- dla osprzetu instalacyjnego Iszt

- dla opraw oswietleniowych lkpl

- dla pomiaréw i préb Ipomiar

8.1. Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wyniki
pozytywne.
9. Rodzaje odbioréw
- odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr ostateczny
- odbidr pogwarancyjny
10. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazowych.

Rozliczenie robdt nastgpi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru, ktéry bedzie



stanowi¢ podstawe dokonania ptatnosci. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez
wykonawce 1 zapisana w umowie.

11. Normy i przepisy zwiazane

PN-HD 60364-1:2010P - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011E Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napi¢cia

PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napi¢cia

PN-HD 60364-4-443:2006E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -  Stosowanie $Srodkéw  ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011E

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér



i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace 1 przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
PN-IEC 60364-6-61:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
- Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 61439-3:2012E Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe - Czg$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-EN 60664-1:2011P Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)



