
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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PROJEKT WIELOBRANŻOWY  REMONTU/PRZEBUDOWY
CZĘŚCI BUDYNKU: - Dostosowanie wybranych
pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z
Reformy Edukacji w  Szkole Podstawowej Nr 43 w
Gdańsku przy ul. Beethovena 20

Szkoła Podstawowa nr 43
Gdańsk ul. Beethovena 20

TATAMI Architekci Sp. z o.o. Sp. k.

ul.Konopnickiej 10/24, 80-240 Gdańsk          tel. 500 218 463

e-mail: tatami.architekci@gmail.com
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ul. Żaglowa 11,               80-560 Gdańsk
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT KONDYGNACJI
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±0.00
poziom posadzki istniejącej

±0.00
poziom posadzki istniejącej

±0.00
poziom posadzki istniejącej

±0.00
poziom posadzki istniejącej

+1.26
poziom terenu przy wejsciu do budynku
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Uwaga:
 wymiary drzwi na rysunku koncepcji podane

jako wymiary w  świetle przejścia;
 wymiary okien na rysunku koncepcji podane

jako wymiary otworu w murze

Stolarka:
- okna i drzwi z oznaczniem (D1, O1 it.p)
przeznacza się do wymiany
- okna i drzwi bez oznaczeń - pozostawia się
isteniejące
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LEGENDA:

wyburzenia i likwidacje

projektowane ścianki i uzupełnienia
ścian z gazobetonu

RZUT PRZYZIEMIA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM
SKALA 1:100
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otwór do

zaślepienia

przegroda na niepełną
wysokość (2,0m)z
gazobetonu, powyżej,
do sufitu krata

zaślepić istniejące wloty do
kanału went. grawitacyjnej

zaślepić istniejący wlot do kanału
went. grawitacyjnej

zaślepić istniejące
wloty do kanału
went. grawitacyjnej

POSADZKA

lastryko -

wyremontowane

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

ISTNIEJĄCYCH (w tym ich

uzupełnień)

lastryko -

wyremontowane

nowa wykładzina

sportowa na

wyremontowanym

lastryku

WYKOŃCZENIE SUFITÓW

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

nowy tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ B**

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

NOWYCH

-

-

-

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

na ścianie tynk cem.-wap.,

malowany farbą typ A *, krata

malowana farbą typ C***

lastryko -

wyremontowane

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

-

-

nowa wykładzina

tekstylna na

wyremontowanym

lastryku

tynk cem.-wap., wyrównany

gładzią, malowany farbą

typ A *

tynk cem.-wap., wyrównany

gładzią, malowany farbą

typ A *

tynk cem.-wap., wyrównany

gładzią, malowany farbą

typ A *

lastryko -

wyremontowane

lastryko -

wyremontowane

lastryko -

wyremontowane

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *

nowy tynk cem.-wap.,

wyrównany gładzią, malowany

farbą typ A *
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centrala wentylacyjna
Vn/w=1152m3/h
+4 tłumik 300x200mm
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57m3/h

76m3/h

czerpnia ścienna 500x400mm,
pion 400x200 w izolacji i obudowie
krata z żaluzjami
2,0m nad terenem
przewód pionowy zaizolowany 400x200mm

wyrzutnia ścienna 400x300mm,
pion 400x200 w izolacji i obudowie
krata z żaluzjami
2,0m nad terenem
przewód pionowy zaizolowany 400x200mm

57m3/h
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