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NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 demonta ze
1|ST.02 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|ST.02 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.1
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
3|ST.02 Demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ST.02 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
dl belkowych okragtych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
5|ST.02 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
dl natynkowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6|ST.02 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|ST.02 Demontaz przewodéw do kamer m
d.1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
8|ST.02 Demontaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - demontaz kamer szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Rozdzielnice
9|ST.02 Rozdzielnica TO-1 - wyposazenie wg schematu szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|ST.02 Rozdzielnica pomieszczenia konserwatora - wyposazenie wg schematu szt.
d.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja O $wietleniowa i Gniazd
11|ST.02 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3
300 m 300.000
RAZEM 300.000
12|ST.02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3
300 m 300.000
RAZEM 300.000
13|ST.02 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
14|ST.02 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 3x2,5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
15|ST.02 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
YDYp 3x1,5mm2
300 m 300.000
RAZEM 300.000
16|ST.02 Przewody kabelkowe - przedowdy do kamer (z demontazu) m
d.3
200 m 200.000
RAZEM 200.000
17|ST.02 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.3 bruzdach w podtozu innym niz beton
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|ST.02 Oprawa typu LED 24W oprawa z kloszem opalizowanym, obudowa wykonana |kpl.
d.3 z metalu malowanego proszkowo, zrédto $wiatta typ LED o mocy 24W, stru-
mien swietlny oprawy 3750Im, K=4000K, montaz nastropowy h=2,4m, IP40
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
19|ST.02 Oprawa typu LED 95W oprawa oswietleniowa ze zrodiem $wiatta typu LED, kpl.
d.3 zewnetrzna o mocy 95W, strumien swietlny oprawy 12000Im, K=4000K, opty-
ka asymetryczna, IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|ST.02 oprawa ewakuacyjna natynkowa typu LED 1x1W IP20 w wersji ciemnej 1h, CT |kpl.
d.3 z akumulatorem Ni-Cd, obudowa z poliweglanu optyka do korytarzy szeroka,
strumien Swietlny oprawy 140lm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|ST.02 oprawa ewakuacyjna nascienna typu LED 1x1W IP20, w wersji ciemnej 1h, CT |kpl.
d.3 z akumulatorem Ni-Cd, obudowa z poliweglanu, montaz scienny, piktogram 09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST.02 oprawa ewakuacyjna nascienna typu LED 1x1W IP20, w wersji ciemnej 1h, CT |kpl.
d.3 z akumulatorem Ni-Cd, obudowa z poliweglanu, montaz $cienny, piktogram 03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|ST.02 oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 3W IP65, wersji ciemnej 1h, CT z akumula- |kpl.
d.3 torem Ni-Cd w z termostatem z grzatkg HTR25, strumien $wietiny oprawy
360Im
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|ST.02 wiacznik oswietleniowy pojedynczy p/t IP44 10A, 250V, AC, 50Hz szt.
d.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|ST.02 gniazdo wtyczkowe podwdjne ze stykami ochronnymi 2x2P+Z (p/t) IP44 16A, |szt.
d.3 230V, 50Hz
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|ST.02 gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym 2P+Z (n/t), IP44 16A, |szt.
d.3 230V, 50Hz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|ST.02 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.3
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
28|ST.02 Mikrofalowy czujnik ruchu IP40 DRM-02 szt.
d.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|ST.02 Montaz kamer z demontazu szt.
d.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30(ST.02 Oswietlenie nocne Orlika szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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