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1. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w zwigzku
z dostosowaniem Szkoty Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 w Gdansku do potrzeb

wynikajacych z reformy edukacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e Zlecenia Inwestora
¢ Wizji lokalnej w terenie
¢ Danych technicznych sprzetu i urzadzen

e Obowigzujacych przepiséw i norm

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej
w zwigzku z dostosowaniem Szkoty Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 w Gdansku do

potrzeb wynikajacych z reformy edukacji.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Zakres opracowania

® Modernizacja rozdzielnicy TO-1
¢ [Instalacja gniazd wtyczkowych
¢ Instalacja o$wietleniowa

e Zasilane centrali wentylacyjnej

® Oswietlenie ewakuacyjne

4.2 Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie objetym zakresem opracowania istniejg instalacje
elektryczne zasilane z rozdzielnicy TO-1 znajdujacej si¢ na korytarzu w poblizu szatni.
Pomieszczenia objete zakresem opracowania wyposazone s3 w instalacje o§wietleniowg, gniazd
wtyczkowych. W pomieszczeniu socjalnym znajduje si¢ ,.elektroniczna wozna” oraz sterowanie
drzwiami wejsciowymi. Na korytarzu istnieja dwie kamery koputkowe zasilane poprzez PoE.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania jest wykonana
w systemie TN-C oraz TN-C-S. Rozdzielnica TO-1 jest zasilana z rozdzielnicy giéwne;j

znajdujacej si¢ na I pigtrze obok korytarza w pomieszczeniu technicznym. Z rozdzielnicy
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gléwnej RG do rozdzielnicy istniejacej TO-1 wyprowadzony jest WLZ w uktadzie TN-C typu
3xALY25 +ALY16.

4.3 Rozdzielnica TO-1
Projektuje si¢ nowa rozdzielnice TO-1 w miejscu rozdzielnicy istniejacej. Nalezy
zastosowac rozdzielnice w II klasie izolacji, podtynkowg 2x18 o stopniu ochrony IP30 zamykang
na zamek. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtéwny izolacyjny, kontrole obecnosci
napi¢cia, wytaczniki nadpragdowe oraz réznicowopradowe. Dolna krawedz rozdzielnicy powinna
by¢ na wysokosci 160cm. Istniejaca rozdzielnica zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej znajdujace;j

si¢ na I pigtrze w poblizu klatki schodowej wytaczonej z zakresu opracowania.

4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowac istniejgca
instalacje gniazd wtyczkowych. Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ sposéb zasilania
pomieszczen nie objetych zakresem opracowania.

W ramach zakresu opracowania projektuje si¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V,
50Hz. W pomieszczeniach projektuje si¢ gniazda 1-fazowe pojedyncze 2P+Z i podwdjne
2x2P+Z, 16A zasilane przewodem YDYp 3x2,5. W pomieszczeniach nalezy stosowacé osprzet
modutowy sktadajacy si¢ z osobnych elementéw w postaci zestawu: ramka, modut gniazda oraz
gniazdo. Na etapie realizacji nalezy odtworzy¢ zasilanie do obwoddéw niebedacych w zakresie
opracowania, a do ktérych doprowadzone zostaty przewody poprzez korytarz (pomieszczenia
wezta sanitarnego oraz korytarz). Na etapie realizacji nalezy odtworzy¢ oswietlenie nocne
szkoty. Na korytarzu w tym celu projektuje si¢ oprawe do o$wietlenia nocnego, ktérg nalezy
polaczy¢ z tacznikiem o$wietleniowym uruchamiajagcym oswietlenie nocne.

Instalacje nalezy taczy¢ w puszkach p/t pogtebianych oraz w puszkach p/t. Do taczenia
przewodéw nalezy zastosowaé zlaczki zaciskowe 4x2,5mm’ na napiecie 450V i prad
znamionowy do 32A. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach. W pomieszczeniach przewody
nalezy taczy¢ w puszkach rozgateznych poglebianych z tworzywa sztucznego o srednicy 60mm

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia projektuje si¢ ponizszy osprzet:

e Pomieszczenie techniczne i socjalne - gniazda bytowe p/t 2P+Z, 1P20 pojedyncze

i podwdjne, umieszczone na wysokosci 30 cm ponad posadzka, 2x2P+Z, IP20 na

wysokos$ci 110cm (nad blatem)

e Korytarz - gniazda bytowe p/t 2P+Z, IP20 pojedyncze umieszczone na wysokosci 30 cm

ponad posadzka
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Rozmieszczenie projektowanych gniazd wtyczkowych pokazano na planie instalacji

gniazd wtyczkowych na rys. E-5.

4.5 Instalacja CCTV

Istniejace kamery koputkowe zainstalowane na korytarzu zasilane sa poprzez PoE. Na
etapie realizacji nalezy utozy¢ istniejgce przewody UTP do kamer w rurach peszla w bruzdach

pod tynkiem. Kamery nalezy ponownie zamontowa¢ w tym samych miejscach.

4.6 Elektroniczna wozna

Istniejacy system elektronicznej woznej nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TO-1. Na korytarzu

nalezy wykonac zasilane do istniejacego dzwonka.

4.7 Instalacja oSwietleniowa

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowac istniejaca
instalacj¢ oswietleniowa wraz z oprawami. Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ sposob
zasilania pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ instalacje
oswietleniowg z wykorzystaniem opraw montowanych nastropowo. Instalacj¢ nalezy wykonaé
przewodami YDYp 3(4,5)x1,5 uktadanymi pod tynkiem. Na etapie realizacji nalezy odtworzy¢
zasilanie do obwoddéw niebedacych w zakresie opracowania a do ktérych doprowadzone zostaty
przewody poprzez korytarz (pomieszczenia wezla sanitarnego oraz korytarz)

Instalacj¢ oswietleniowa nalezy wykonywaé pod tynkiem. Instalacje oSwietleniowa
nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych 4x2,5mm’ na napi¢cie 450V 1 prad znamionowy
do 32A. Instalacj¢ nalezy laczy¢ w puszkach p/t poglebianych. Laczniki o$wietleniowe
pojedyncze i $wiecznikowe do sterowania o$wietleniem nalezy zainstalowa¢ na wysokosci
130cm nad posadzka. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia projektuje si¢ ponizsze typy
opraw:

e Korytarze — oprawa z kloszem opalowym z tworzywa sztucznego ze zrdédtem $wiatta
typu LED o mocy 24W, obudowa profil stalowy malowany proszkowo, strumien
swietlny oprawy 3750Im, K=4000K, nastropowa h=2,4m

e Pomieszczenia magazynowe i socjalne — oprawa z kloszem opalowym z tworzywa
sztucznego ze zrédlem Swiatla typu LED o mocy 24W, obudowa profil stalowy

malowany proszkowo, strumien $wietlny oprawy 3750Ilm, K=4000K, nastropowa h=2,4m
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Rozmieszczenie opraw, wypustow 1 osprzetu pokazano na planie instalacji
o$wietleniowej na rys. E-4. Zrédta $wiatta zastosowane w oprawach powinny mieé¢ te samg
barwe¢. Barwa $wiatta zrédet swiatta T=4000K. Wskaznik oddawania barw R, nie mniejszy niz

85.

4.8 Instalacja osSwietleniowa

Istniejaca oprawe oswietleniowg ze zrédlem $wiatta sodowym o mocy 150W znajdujaca
si¢ na elewacji szkoty od strony projektowanego placu zabaw nalezy wymieni¢ na opraw¢ ze
zrodiem $wiatta typu LED o mocy 95W 1 strumieniu $wietlnym oprawy 12000lm, IP65, optyka

oprawy asymetryczna.

4.9 Instalacja Centrali wentylacyjnej

Projektuje si¢ zasilanie centrali wentylacyjnej z istniejacej rozdzielnicy w pomieszczeniu
konserwatora, ktore znajduje si¢ na koncu korytarza. Projektowang centrale wentylacyjng nalezy
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5. Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym
B16/1. Ze wzgledu na dotozenie dodatkowego obwodu obudowe rozdzielnicy oraz aparaty

wymieni¢ na nowe zgodnie z rysunkiem E-3.

4.10 Oswietlenie nocne Orlika

Projektuje si¢ oswietlenie nocne Orlika zainstalowane na budynku technicznym
w poblizu Orlika. Wewnatrz orlika w rozdzielnicy o$wietleniowej nalezy zainstalowac
wylacznik nadpradowy sterowany poprzez zegar astronomiczny. Na elewacji budynku na
wysiegnikach nalezy zainstalowa¢ dwie oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 95W
i strumieniu $§wietlnym oprawy 12000lm. Oprawy muszg by¢ zainstalowane powyzej dachu

budynku po bokach tak, aby o§wietlaly ogrodzenie zewnetrzne Orlika.

4.11 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla celéw oswietlenia ewakuacyjnego ciggéw komunikacyjnych zastosowano oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego typu LED o mocy 1W montowane natynkowo. Przy kazdej zmianie
kierunku oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zastosowal oprawy z piktogramem
montowane na $cianie o mocy 1W. Oprawy nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TO-1 przewodem YDY
3x1,5. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w termostat z grzatkag. Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny
posiada¢ deklaracje zgodnos$ci 1 §wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oswietlenie ewakuacyjne

nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Nad kazdymi drzwiami
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stanowigcymi droge ewakuacyjng z budynku nalezy zainstalowa¢ oprawe ewakuacyjng. Na
zewnatrz nad wyjsciami ewakuacyjnymi nalezy zastosowa¢ oprawy z modulem awaryjnym

z termostatem i z grzatka.

4.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41 jako ochron¢ podstawowg zastosowano
izolacje robocza przewodow oraz ostony. Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S polegajace na potaczeniu czgsci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE powodujac w warunkach
zaktéceniowych samoczynne odlagczenie zasilania. Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢
styk ochronny gniazd wtyczkowych oraz zacisk ochronny opraw oswietleniowych. Obliczenia
przeprowadzono dla najgorszych warunkéw. Wszystkie obwody spelniajg kryterium dodatkowej

ochrony przeciwporazeniowej.

4.13 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczacymi pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t. Montaz urzadzen
powinien zosta¢ wykonany przez firme¢ instalacyjng, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia
oraz wykwalifikowanych pracownikéw. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania
robot budowlanych powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz
certyfikaty zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

Sprawdzanie.

4.14 Normy i przepisy

¢ N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. Miejsca pracy we wnetrzach

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

S. OBLICZENIA

5.1  Moc zapotrzebowania

Po przeprowadzeniu obliczen technicznych zawartych w tabeli nr 1 moc zapotrzebowania

dla obiektu P,=3kW

5.2  Doboér zabezpieczen i przekrojow przewodow w instalacji odbiorczej

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono wytacznikami nadpragdowymi B10 i B16.
Dobdér zabezpieczenia uwarunkowany jest mozliwoscig rozbudowy kazdego z obwodéw oraz
zastosowanego osprzetu instalacyjnego. Obwody o$wietleniowe zabezpieczono wylacznikami
nadprgdowymi B10. Dobdr zabezpieczen uwarunkowany jest wielkoscia mocy opraw

oswietleniowych.

Na podstawie arkusza 4-43 normy PN-IEC 60364 charakterystyka dziatania urzadzenia

zabezpieczajgcego powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

Gdzie: I,, - prad obliczeniowy obwodu
Ivn -prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
Iy -prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
L4q -obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

Powyzsze warunki mozna sprowadzi¢ do postaci:
Ibn <I w

Dla wytacznikéw nadpragdowych instalacyjnych:

1,45-1,<1,45-1,

Dla bezpiecznikéw topikowych:
1,6-1,<145-1,

Na podstawie powyzszych zalezno$ci dobrano zabezpieczenia.

5.3  Obliczenia petli zwarcia

Linie zasilajace:
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[ 230

R, = I,=— "
*oyes ? 1.25-2-Ry,

5.4  Obliczenia spadkéw napiecia

Spadek napiecia na linii zasilajacej nn-0,4kV od ztacza kablowego do

odbiorczego powinien by¢ mniejszy niz 4%. Wyznacza si¢ go z zaleznosci:

2-1-1-cos@-10°

AU% =
y-S-U,
Gdzie: 1 -dtugos¢ linii zasilajacej, m
) -rezystywnos¢, m/Q-mm’
S -przekr6j przewodu, mm’

5.5  Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

urzadzenia

Wymagania dotyczace czaséw samoczynnego odtgczenia zasilania uwaza si¢ za spetnione, gdy:

Zy1,<230V uktad TN -S. (Z=R,).
Dane zestawiono w tabelach.
Dla wylacznika instalacyjnego o charakterystyce B prad I, = 5-1;
a o charakterystyce C prad I, = 10-1,

Z charakterystyk t -I (typ B lub C) wylacznika instalacyjnego wynika, ze dla pradu

zwarcia powodujacego wylaczenie I, czas zadziatania t < 0,2s, czyli samoczynne wytaczenie

zasilania jest skuteczne dla wszystkich obwodéw odbiorczych. Wyniki obliczen dla obwodéw

pokazano w tabeli nr 1 znajdujacej si¢ w zatacznikach.

5.6  Obliczenia natezenia oSwietlenia

[lo$¢ i1 rozmieszczenie opraw wyznaczano za pomocg programu komputerowego dialux.

Dla zatozonej S$redniej warto$ci natgzenia o$wietlenia otrzymano rozmieszczenie opraw

przedstawione na poszczegdlnych rysunkach. Wymagane natgzenie oswietlenia w zaleznos$ci od

rodzaju pomieszczenia:
e Korytarze - 1001x
e Pomieszczenia socjalne - 2001x

e Szatnie — 200Ix
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6. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
Lp. Nazwa typ j.m. Mo$¢ Uwagi
1 Rozdzielnica TO-1 Podtynkowa metalowa SZt. 1
2 Rozdzielnica Natynkowa 1x12 SZt. 1
3 Oprawa przemystowa swietlowkowa 1x36W SZt. 35
4 Oprawa przemystowa swietldowkowa 2x18W SZt. 4
5 Oprawa Plafoniera SZt. 1
6 Przewody YDY 2(3)x2,5 m 300
7 Gniazda wtyczkowe 2P+7Z SZt. 6
8 Gniazda wtyczkowe 3P+PEN szt. 1
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Rozdzielnica TO-1
Lp. Nazwa Typ j.m. Ilos¢ Uwagi
1 Obudowa Podtynkowa IP30 2x18 szt. 1
2 Roztgcznik izolacyjny 1S-32/3 szt. 1
3 Lampki modutowe - szt. 1
4 Wylacznik réznicowopradowy CFI6 25/4 szt. 1
5 Wylacznik nadpradowy B16/1 szt. 6
6 Wylacznik nadpradowy B10/1 szt. 7
7 Szyny pradowe 3P 63A m 1
Rozdzielnica pomieszczenia konserwatora
Lp. Nazwa Typ j.m. Ilos¢ Uwagi
1 Obudowa natynkowa IP30 2x18 szt. 1
2 Roztacznik izolacyjny 1S-63/3 szt. 1
3 Lampki modutowe - szt. 1
4 Wylacznik nadpradowy B16/1 szt. 1
5 Wylacznik nadpradowy C32/3 szt. 2
6 Wylacznik nadpradowy C25/1 szt. 2
7 Szyny pradowe 3P 63A m 1
Rozdzielnica o§wietlenia nocnego
Lp. Nazwa Typ j.m. Ilos¢ Uwagi
1 Obudowa Podtynkowa IP30 2x18 szt. 1
2 Roztacznik izolacyjny 1S-32/3 szt. 1
3 Lampki modutowe - szt. 1
4 Wylacznik nadpradowy B16/1 szt. 6
Osprzet i inne
Lp. Nazwa Typ j-m. Tlos¢ Uwagi
oprawa z kloszem opalizowanym, obudowa
wykonana z metalu malowanego proszkowo,
1 Oprawa typu LED 24W zrédto $wiatta typ LED o mocy 24W, strumief szt. 34
$wietlny oprawy 37501m, K=4000K, montaz
nastropowy h=2,4m, IP40
oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta typu Dwie
LED, zewnetrzna o mocy 95W, strumien §wietln opraw
2 Oprawa typu LED 95W opragvy 120001m,yK=4000K, optyka ’ szL. 3 przr;zna}c]:z
asymetryczna, IP65 one s3 na
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pomieszc
zenie
techniczn
e przy
Orliku
IP20 w wersji ciemnej 1h, CT
3 oprawa ewakuacyjna natynkowa z akumulatorem Ni-Cd, obudowa szt 3
typu LED 1x1W z poliweglanu optyka do korytarzy szeroka, '
strumien §wietlny oprawy 140lm
. - IP20, w wersji ciemnej 1h, CT z akumulatorem
4 oprawa ewakuacyjna nascienna Ni-Cd, obudowa z poliweglanu, montaz Scienny, Szt. 1
typu LED Ix1W .
piktogram 09
. L 1P20, w wersji ciemnej 1h, CT z akumulatorem
5 oprawa ewakuacyjna nascienna Ni-Cd, obudowa z poliwgglanu, montaz $cienny, szt. 1
typu LED Ix1W .
piktogram 03
. IP65, wersji ciemnej 1h, CT z akumulatorem Ni-
6 oprawa ewakugcv}gna zewnglrzna Cd w z termostatem z grzatkqg HTR2S5, strumien SZt. 1
$wietlny oprawy 360lm
7 wigeznik oSwietleniowy p/t IP44 10A, 250V, AC, 50Hz szt. 6
pojedynczy
g | gniazdo wiyczkowe podwéjne 2X2P+Z (plt) IP44 16A, 230V, S0Hz s7t. 6
ze stykami ochronnymi
g | gniazdo wiyczkowe pojedyncze 2P+Z (n/t), IP44 16A, 230V, 50Hz sz. 3
ze stykiem ochronnym
10 Czujnik ruchu Mikrofalowy czujnik ruchu IP40 DRM-02 SZt. 8
11 Zegar astronomiczny - Szt. 1
12 Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Kable, przewody i trasy kablowe
Lp. Nazwa Typ j-m. Tlos¢ Uwagi
1 Przewdéd YDYp 3x2,5 m 200
2 Przewod YDYp 3x1,5 m 300
3 Rura peszla @18 z pilotem m 200
4 Bruzdowanie - m 300
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Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
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RYSUNKI

. E-1 Schemat rozdzielnicy TO-1

. E-2 Widok rozdzielnicy TO-1

. E-3 Widok rozdzielnicy pomieszczenia konserwatora

. E-4 Plan instalacji gniazd wtyczkowych — stan istniejacy

. E-5 Plan instalacji gniazd wtyczkowych — stan projektowany
. E-6 Plan instalacji oswietleniowej — stan istniejgcy

. E-7 Plan instalacji oswietleniowej — stan projektowany
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9. ZAY.ACZNIKI

- Uprawnienia projektantéw i przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
- Uzgodnienie z rzeczoznawcg ppoz.

- Zdjecia rozdzielnicy TO-1

- Zdjecia rozdzielnicy pomieszczenia konserwatora

- Tabela nr 1. Wyniki obliczen technicznych

- zdjecie rozdzielnicy TO-1

- zdjecie rozdzielnicy RG
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Szkola Podstawowa nr 43 w Gdansku
Adres obiektu: Gdansk ul. Beethovena 20
Inwestor: Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Projektant: mgr inz. L.ukasz Darmach POM/0011/POOE/11

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore

moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac budowlanych.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow”
- Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

Kolejnos$¢ realizacji obiektow moze odbywac si¢ rownoczesnie i wynika z przyjetej

technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
- Budynki na terenie dziatki
- Instalacje wewnetrzne

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- Budynki na terenie dziatki
- Instalacje wewnetrzne
- Maszyny i urzadzenia budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”.

- Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych wewnatrz budynku
istnieje zagrozenie upadku z wysokosci i uszkodzen ciata o wystajace elementy

konstrukcji budowlanych
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Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych istnieje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym podczas podigczania kabli i przewodow

Przy wykonywaniu prac na drabinie istnieje zagrozenie upadku z wysokosci

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych”.

Podtaczenia kabli nn w rozdzielnicach usytuowanych w budynku bgda wykonywane w
stanie beznapigciowym a miejsce pracy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane
w sposob okreslony w poleceniu na pracg. Pracownicy wykonujacy te prace powinni
zosta¢ zapoznani przez dopuszczajacego 1 kierujacego zespolem pracownikéw ze
sposobem przygotowania miejsca pracy ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz
z oméwieniem sposobu wykonywania robot

Prace nalezy wykonywa¢ w stanie beznapigciowym

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby z uprawnieniami w tym, co
najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw

Pracownicy wykonujacy prace montazowe 1 instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni
i posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonywac prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i instrukcjami

Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen”.

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,
Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (pomieszczenia budynku i klatki schodowe
wewnatrz budynku), oraz nalezy wyznaczy¢ i wlasciwie oswietli¢ drogi ewakuacyjne
wewnatrz budynku,

Nalezy zabezpieczy¢ i wlasciwie oznaczy¢ wszystkie miejsca wewnatrz i na zewnatrz
budynku, w ktérych mozliwy jest upadek z wysokosci,

Nalezy zabezpieczy¢ 1 wlasciwie oznaczyC wszystkie wystajace czesci elementéw
budowlanych,

Nalezy zapewni¢ wtasciwe o$wietlenie podczas prac wewnatrz pomieszczen,
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- Dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom

stosowne do potrzeb: sprze¢t, narzgdzia oraz Srodki ochrony indywidualne;.

W/w zagrozenia zostaly okreslone w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ''planu
bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ZGODNIE Z ART. 20.4 PRAWA
BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy ,,Dostosowanie wybranych pomieszczen
szkolnych do potrzeb wynikajgcych z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w
Gdansku przy ul. Beethovena 20” - branza elektryczna zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1202,1276,1496,1669 wraz

z pézniejszymi zmianami).

Fukasz Darmach
nr upr. POM/0011/POOE/11
spec. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Andrzej Raczkowski
nr upr. POM/0010/POOE/14
spec. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyc
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