pomieszczenia poza zakresem opracowania

istn. rozdzielnica warsztatu
po modernizacji

oprawa do oswietlenia nocnego szkoly

proj. rozdzielnica TO—1

1xYDYp 3x1,5 obw 1

— o$wietlenie korytarza i wejscia

— oswietlenie pomieszczenia gospodarcze i szatnia

1xYDYp 3x1,5 obw

. 0-
1xYDYp 3x1,5 obw. 0-2
. 0-3

— oswietlenie szatnie i silownia

1xYDYp 3x1,5 obw. 0—4 — o$wietlenie —obwdd istniejgcy, pom. poza zakresem

1xYDYp 3x1,5 obw. Ew/1 — oswietlenie ewakuacyjne
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Domieszczenia poza ZGkresem ODFGCOWGI‘IiG Legendo: Domieszczenia poza zakresem ODI’GCOWGniO
proj. oprawa_oswietleniowa na_elewacji_budynku @ — oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta typu LED, zewngtrzna o mocy 95W,
o mocy 95W, strumien swietiny 12000im, optyka asymetryczna strumien $wietiny oprawy 12000Im, K=4000K, optyka asymetryczna, IP65
F e — oprawa z kloszem opalizowanym, obudowa wykonana z metalu
malowanego proszkowo, zrédlo swiatta typ LED o mocy 24W, strumien
swietiny oprawy 3750lm, K=4000K, montaz nastropowy h=2,4m, IP40
& — czujnik ruchu do sterowania os$wietleniem, IP40
(mozliwos¢ nastawienia progu zadziatania w zaleznosci od natezenia)
x B — oprawa ewakuacyjna natynkowa typu LED 1x1W, IP20
w wersji ciemnej 1h, AT z akumulatorem Ni—Cd, obudowa
z poliwgglanu optyka do korytarzy szeroka, strumien $wietiny oprawy 140Im
Uwaga: ) ) ) ) o . S — oprawa ewakuacyjna z piktogramem typu LED 1x1W
—w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje w wersji ciemnej 1h, AT z akumulatorem Ni—Cd, obudowa
—projektuje sie nowe obwody instalacji oswietleniowej YDYp 3x1,5 do zasilania obwoddw instalacji oswietleniowej z poliweglanu, montaz scienny
w pomieszczeniach socialnych i gospodarczych
—do urzqdzen takich jak “elektroniczna wozna” projektuje sig nowe zasilanie YDYp 3x1,5 ZewpgBr  — oprawa ewakuacyjna zewnetrzna typu LED 1x3W, IP65,
—w pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania instalacje nalezy pozostawic bez modernizacji wersji ciemnej 1h, AT z akumulatorem Ni—Cd
—ze wzgledu na modernizacje instalacji nalezy odtworzy¢ instaacje zasilajgce do pomieszczen nie objetych z termostatem z grzatkq HTR25 , strumien swietlny 360Im
zakresem opracowania — dotyczy pomieszczenia wezta sanitarnego, zaplecza socialnego obok wezla
sanitarnego oraz os$wietlenia nocnego d — wiqcznik o$wietleniowy pojedynczy, p/t IP20 10A, 250V, AC, 50Hz
_;jtr;fgggﬁ l;ggﬂzfary koputkowe (PoE) nalezy ponownie wykorzystac, przewody UTP nalezy ulozy¢ pod tynkiem o ~ wiqcznik oswietleniowy Swiecznikowy, p/t P20 108, 250V, AC, 50Hz
-na !<orytqrzu zoprojektm/’va.no oprawg do QSwietIenio nocnego, ktérq.naIeZy po!qczyc z chznik’i’e,lj’*l — numer obwodu oswietleniowego
oswietleniowym uruchamiajqcym oswietlenie nocne ( oprawa i tqcznik na planie z symbolem "b") saieln
mmm - rozdzielnice
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Plan instalacji o$wietleniowej - stan projektowany
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