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RZUT PRZYZIEMIA,  PRZEKRÓJ A-A

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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Uwaga:
· wymiary drzwi na rysunku podane jako

wymiary w  świetle przejścia;
· wymiary okien na rysunku podane jako

wymiary otworu w murze

Stolarka:
- okna i drzwi z oznaczniem (D1, O1 it.p)
przeznacza się do wymiany
- okna i drzwi bez oznaczeń - pozostawia się
isteniejące
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wykonanie nowych ścianek działowych,

montaż nowych drzwi

90 20
5

D2

LEGENDA:

wyburzenia i likwidacje

projektowane ścianki i uzupełnienia
ścian z gazobetonu

otwory do

zamurowania

RZUT PRZYZIEMIA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM
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otwór do

zaślepienia

przegroda na niepełną
wysokość (2,0m)z
gazobetonu, powyżej,
do sufitu krata

przegroda na niepełną
wysokość (2,0m)z
gazobetonu, powyżej,
do sufitu krata

WYPOSAŻENIE SZATNI
SKALA 1:100

ławka, dł. 540cm

wiszak z haczykami
i numerkami (po 30szt.)

szafka wisząca
z półkami na drobne
rzeczy (rękawiczki itp)
(30 półek o wym.
ok.16x20x25cm)

zaślepić istniejące wloty do
kanału went. grawitacyjnej

zaślepić istniejący wlot do kanału
went. grawitacyjnej

zaślepić istniejące
wloty do kanału
went. grawitacyjnej
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przesunięcie lekiej ścianki

recepcji i montaż narożnego

przeszklenia

(w celu umożliwienia

wglądu z pom. recepcji

w przestrzeń szatni)
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* typ farby A:  farba  matowa, hydrofobowa, emusyjna, w I kl. odporności na szorowanie,

w kolorze zgodnym z projektem aranżacji : rys. A05 oraz rys. A06

** typ farby B:  farba akrylowa, na sufity stosować farbę w kolorze białym

*** typ farby C: farba ftalowa, do stosowania we wnętrzach, kraty między boksami szatniowymi malować w

kolorach wg PW
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