proj. rozdzielnica TO-1

1xYDYp 3x1,5 obw. 0—-1 - oswietlenie korytarza i wejscia

1xYDYp 3x1,5 obw. 0-2 — oswietlenie pomieszczenia qospodarcze i szatnia
1xYDYp 3x1,5 obw. 0-3 — oswietlenie szatnie i sitownia

1xYDYp 3x1,5 obw. 0—-4 — oswietlenie —obwdd istniejgcy, pom. poza zakresem
1xYDYp 3x1,5 obw. Ew/1 — oswietlenie ewakuacyjne
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ieszczenia poza zakresem opracowania

TATAMI Architekci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul.Konopnickiej 10/24, 80-240 Gdansk
e-mail: tatami.architekci@gmait.com

tel. 500 218 463

TEMAT:
PROJEKT WIELOBRANZOWY REMONTU/PRZEBUDOWY

strzna o mocy 38W,
netryczna, IP65
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24W, strumien
1=2,4m, P40
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CIESCI BUDYNKU: Dostosowanie  wybranych
pomieszczen szkolnych do potrzeb wynikajgeych z
Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w
Gdansku przy ul. Beethovena 20

ADRES:

Szkota Podstawowa nr 43
Gdanisk ul. Beethovena 20

INWESTOR:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

PROJEKTANT:
tukasz Darmach

upr. nr POM/0011/POOE/11

PODPIS:

SPRAWDZAIACY:

Hz

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:
Plan instalaci oswietleniowej - stan projekiowany
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