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PRZEDMIAR

191022 SP nr 43 ul. Beethovena 1.0 K. deszczPRZED

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Studnia Dn 1200 na istniejacym kolektorze dzeszczowym Dn 200
1.1 Roboty rozbidrkowe i ziemne
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej
KOSTKA BRUKOWA
2,072,0"2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR-W 5-10 |Wykonanie nawierzchni po robotach - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki |m2
0322-09 brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 10% NOWEJ KOSTKI
poz.1 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 8 km
WRAZ Z UTYLIZACJA NA LEGALNYM SKEADOWISKU
Opfata za sktadowanie gruntu
1,60%1,60"3,50"2 m3 17,920
RAZEM 17,920
4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w grun-|m2
0326-08 tach suchych kat. Ill-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rka
1,6074*3,50"2 m?2 44,800
RAZEM 44,800
5/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm m
0315-01 uszczelnionego zaprawag cementowg
1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200
6/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
0501-06
1,60%1,60"2 m?2 5,120
RAZEM 5,120
7/KNR 2-28 Obsypka studni Dn 1200 kruszywem dowiezionym m3
0501-09
poz.3 m3 17,920
A (sumaczesciowa) L e
m3 17,920
<wypor studni Dn 1200 >-PoleKotaD(1,44)*2,50*2 m3 -8,139
-poz.6*0,20 m3 -1,024
RAZEM 8,757
1.2 Roboty montazowe
8/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
0513-03 gtebokosci 3m
Wiaz kanatowy zel.ciezki - okragty D 600
Krag zelbet.z dnem wys. 1000 mm $r.1200 mm
<studnia 3,50 m z osadnikiem >2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za  {[0.5 m]
0513-06 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
1*2 [0.5m] 2,000
stud.
RAZEM 2,000
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
0209-02 rowego o grubosci do 15 ¢cm
PRZEJSCIE
PoleKotaD(0,210)*2*2 m?2 0,138
RAZEM 0,138
11|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne w studzienkach o $r. zewn. 200 mm szt
0422-03
wycena indy-
widualna
22 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
0421-03 zewn. 200 mm
POLACZENIE ISTNIEJACEGO KANALU Dn 200 ZE STUDNIA - TULEJE
Tuleja ochronna fi 200mm, L=110mm
22 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 Roboty konserwacyjne kanalizacji deszczowej
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13

KNR 4-05lI
0103-01

Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wy-
petnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu

UDROZNIENIE | PLUKANIE KANALU Dn 150 i REWIZJI Dn 150 szt 2
Wyszczegolnienie robdt:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.

2. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie wtazdw i przewietrzanie odcinka kanatu.

4. Sprawdzenie $rodowiska kanatu na obecno$¢ niebezpiecznych gazéw lub cie-
czy.

5. Czyszczenie kanatu agregatem ci$nieniowym.

6. Wydobycie osadéw agregatem prézniowym.

7. Odsaczenie wody z osadu.

8. Zamkniecie pokryw wtazow i zdjecie barier zabezpieczajacych.

18,0

18,000

RAZEM

18,000

14

KNR 4-05l1
0221-01
wycena indy-
widualna

Reczne czyszczenie kanalizacji - studzienki rewizyjne o $r. do 1000 mm
STUDNIE REWIZYJNE w piwnicy 1000 x 100 x 500

<studnie rewizyjne w piwnicy 1000 x 100 x 500 kpl. 2>2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

15

KNR 19-01
0116-05
wycena indy-
widualna

Usuniecie ziemi z piwnicy

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT:

1. Zatadowanie gruntu na nositki i przenoszenie na odlegto$¢ do 50 m, oraz wyno-
szenie na wysokos¢ 3 m.

1,0*0,10%0,50*p0z.14*80%

m3

m3

0,080

RAZEM

0,080

16

KNR 4-05l1
0103-01

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wy-
petnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu

UDROZNIENIE | PLUKANIE KANALU Dn 200

Wyszczegdlnienie robot:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.

2. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie wtazdw i przewietrzanie odcinka kanatu.

4. Sprawdzenie srodowiska kanatu na obecnos¢ niebezpiecznych gazoéw lub cie-
czy.

5. Czyszczenie kanatu agregatem cisnieniowym.

6. Wydobycie osadéw agregatem prézniowym.

7. Odsaczenie wody z osadu.

8. Zamkniecie pokryw wlazéw i zdjecie barier zabezpieczajgcych.

40,0

40,000

RAZEM

40,000

17

KNR 4-05lI
0103-01

Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wy-
petnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu

UDROZNIENIE | PEUKANIE KANALU Dn 200

od studni istniejacej rz. 80,40/78,43 do studni w ul. Beethovena

Wyszczegolnienie robdt:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszczenia.
2. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie wtazdéw i przewietrzanie odcinka kanatu.

4. Sprawdzenie $rodowiska kanatu na obecno$¢ niebezpiecznych gazéw lub cie-
czy.

5. Czyszczenie kanatu agregatem ci$nieniowym.

6. Wydobycie osadéw agregatem prézniowym.

7. Odsaczenie wody z osadu.

8. Zamkniecie pokryw wtazéw i zdjecie barier zabezpieczajacych.
82,0

82,000

RAZEM

82,000

Odwodnienie liniowe

Roboty rozbiérkowe i ziemne

18

KNR 2-31
0810-02

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piasko-
wej

KOSTKA BRUKOWA

8,01,0

m2

ma2

8,000

RAZEM

8,000

19

KNR-W 5-10
0322-09
analogia

Wykonanie nawierzchni po robotach - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej

10% NOWEJ KOSTKI

poz.18

ma2

m2

8,000

RAZEM

8,000
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PRZEDMIAR

191022 SP nr 43 ul. Beethovena 1.0 K. deszczPRZED

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 8 km
WRAZ Z UTYLIZACJA NA LEGALNYM SKEADOWISKU
Opfata za sktadowanie gruntu
8,0*0,60*0,60 m3 2,880
RAZEM 2,880
21|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
0501-06
8,0%0,60 m?2 4,800
RAZEM 4,800
22|KNR 2-28 Obsypka ruruociggui Dn 150 kruszywem dowiezionym m3
0501-09
poz.20 m3 2,880
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2,880
<wypor rury i odwod. liniowego Dn 150 >-PoleKotaD(0,15)*8,0 m3 -0,141
-p0z.21*0,20 m3 -0,960
RAZEM 1,779
3.2 Roboty montazowe
23|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw |m
0105-01 Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia A15
Koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokosci do 150 mm z polimerobetonu; kla-
sa obcigzenia A15, krawedzie z zeliwa
Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z zeliwa; klasa obcigzenia A15
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
24/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02 Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 160x 4,7 mm
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- |m?2
0209-02 rowego o grubosci do 15 cm
PRZEJSCIE
PoleKotaD(0,160)*2 m?2 0,040
RAZEM 0,040
26|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. zewn. 160 mm szt
0422-02
wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm
WLACZENIE ODWODNIENIA DO ISTNIEJACEJ STUDNI - TULEJA
Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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