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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego
Instalacja wentylacji mechanicznej i ciepla technologicznego
Szkota Podstawowa nr 43
Gdansk ul. Beethovena 20

1. PODSTAWA OPRA COWANIA

Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:
- Zlecenie inwestora
- Podktad architektoniczno-budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinno odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z
aktualizacjami
- Obowiazujace normy i przepisy zwigzane z tematem
- wytyczne inwestora

- uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie to stanowi projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta
technologicznego dla szatni odziezy wierzchniej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 43 w
Gdansku przy ulicy Beethovena.

W sktad opracowania wchodza projektowane instalacje:
- instalacja ciepta technologicznego

- instalacja wentylacji mechaniczne;j

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Beethovena 20 w Gdansku na dzialce nr
ewidencyjny 65/2. Dziatka stanowi teren szkoty i jest wlasno$cia Gminy Miasta Gdanska. Budynek
szkoty znajduje si¢ w jej centralnej czesci. Wjazd na dziatke z ulicy Beethovena. Teren przy obiekcie
to teren zasadniczo ptaski, o niewielkim spadku w stron¢ ulicy Beethovena. Znaczne zadrzewnie
czesci terenu od strony ulicy Beethovena, ktdra stanowi cze$¢ rekreacyjng z dojsciami i dojazdem do
budynku. W poétnocnej czesci terenu, w ktérej znajduje si¢ szkota, place i boiska, zieleh urzadzona
gléwnie w postaci trawnikow. Budynek szkoty sklada si¢ z trzech potaczonych czesci-bryt,
powstatych w réznych okresach. Gléwne skrzydto zachodnie i niewielka sala gimnastyczna pochodza
z lat 50tych. Potudniowe skrzydlo, w ktérym znajdujg si¢ pomieszczenia objete niniejszym
opracowaniem, powstalo w latach 70-tych. Nowsze skrzydio i sala gimnastyczna usytuowane s3

prostopadle do skrzydta gtéwnego, po jego wschodniej stronie, potaczone facznikami.

S2



Instalacja wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego. Szkota Podstawowa nr 43 w Gdarisku przy ulicy Beethovena 20

Objeta opracowaniem kondygnacja przyziemia zajeta jest przez szatnie odziezy wierzchniej
uczniéw, pomieszczenia konserwatora oraz zaplecze socjalne serwisu sprzatajacego. Znajdujg si¢ tam

tez dwa pomieszczenia nieuzytkowane, po bytym sklepiku.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1 INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

4.1.1 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla opracowywanego budynku bedzie istniejacy wezel cieplny bedacy
wtasnoscia GPEC.
Zapotrzebowanie na moc dla instalacji ciepta technologicznego Q.=3600 W

Parametry instalacji wewnetrznej 75/55°C.

4.1.2 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W zakres opracowania wchodzi instalacja grzewcza instalacja ciepta technologicznego,
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Projektowang instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejacego
wezla cieplnego, do istniejacej instalacji ciepta technologicznego.

Instalacja grzewcza w budynku w czgéci produkcyjnej bedzie wykonana z rur stalowych
czarnych taczonych poprzez spawanie i prowadzona bedzie po $cianach i na konstrukcjach
wsporczych.

Po wykonaniu catg instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno przy cisnieniu
Pp=0,3MPa z armaturg, oraz na gorgco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw calg instalacj¢ nalezy zala¢ betonem. Do odcinania instalacji zastosowano
zawory odcinajace kulowe na parametry p=0,6MPa i t=100°C. Podlaczenie nagrzewnic zgodnie z
wytycznymi producenta. Uktad zasilania glikolowego wtaczy¢ do projektowanego wezta.

Dla nagrzewnicy centrali przewidzie¢ zawor 3-drogowy z sitownikiem elektrycznym regulujagcym
wydajnos$¢ cieplng nagrzewnicy. Zawor 3-drogowy dostarczany z centralg.

Przewody instalacji grzewczej nalezy izolowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przejscia
miedzy strefami ppoz. wykona¢ jako ogniochronne.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednifli/ywewnf;trzne]
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 p'rzechodzqc? przez $ciany lub 1/2 wymagah z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 |komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 1/2 wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji
8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?2) 50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

1 budynku?2)

100 % wymagan z poz. 1-4

4.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

4.4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE
Okres letni : ti=+30°C, ¢=45%
Okres zimowy: tz=-16°C, ¢=100%

Zakres opracowania pod katem wentylacji mechanicznej sprowadza si¢ do zaprojektowania

wentylacji mechanicznej dla szatni odziezy wierzchnie;j.

4.4.2 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z wytycznymi zostala obliczona ilo§¢ powietrza dostarczanego i odprowadzanego
zuzytego powietrza z pomieszczen — zgodnie z zatagczonym bilansem powietrza.

Dla pomieszczen socjalnych zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny. Uktad nawiewno-
wywiewny bedzie pracowatl oparty o centrale nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta zamontowang
w pomieszczeniu na kondygnacji piwnicznej. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta poprzez wymiennik obrotowy, z nagrzewnica wodng zasilang z istniejagcego wezta
cieplnego. Parametry centrali wentylacyjne;j:

- Vou=1197 m’h

-1=73,8%

- sprez dyspoz = 300Pa

- moc wentylatorow — 2x0,5kW

- U=230V

Automatyka centrali powinna umozliwi¢ niezalezng regulacje pracy wentylatora nawiewnego
i wywiewnego oraz powinna posiadajac programator tygodniowy 24/7. Sterownik centrali
wentylacyjnej nalezy zamontowaé¢ w portierni. Praca wentylacji jako ciggta. Wentylatory, filtry,
wymiennik — stanowig wyposazenie centrali wentylacyjnej. Przed i za centralg zamontowa¢ ttumiki
hatasu o L=600mm. Automatyke dostarczy producent centrali. Nawiewniki i wywiewniki montowac
pod stropem. Centrale nalezy posadowi¢ na ramie dostarczonej przez producenta. Rama powinna by¢

dostosowana do obcigzenia centrali oraz posiada¢ elementy amortyzujace drgania urzgdzenia.
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Wszystkie kanaly obudowa¢ pod stropem i na $cianie. Nawiewniki i wywiewniki z

przepustnicami. Czerpni¢ i wyrzutnie zlokalizowa¢ na $ciania budynku. Sciana bez okien, odlegtos¢
miedzy wyrzutnia i czerpnia — zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Czerpnia Scienna zakonczona
kratka z zaluzjami. Przewody na elewacji zaizolowa¢ i obudowaé. Kolor obudowy dostosowa¢ do
kolorystyki elewacji.
Rozprowadzenie powietrza przewodami pod stropem poprzez system kanatéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej ( kanaty prostokatne i okragte typu SPIRO). Przewody wykona¢ jako prostokatne
i okragte typu ,,spiro” i stosowac dla nich typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie przewody nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajagce czyszczenie lub inne prace wymagajace dostep do
srodka przewodu. Przewody w czg¢sci komunikacyjnej nalezy zamontowa¢ w izolacji. Regulacja ilo$ci
powietrza nawiewanego przez przepustnice. Przewody okragle w technologii spiro. Montaz zgodnie z
wytycznymi producenta centrali. Skropliny powstajace z centrali wentylacyjnej zostang odprowadzone
do istniejacego pionu kanalizacji sanitarne;.

Przej$cia miedzy strefami ppoz. wykona¢ jako ogniochronne.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 09-2002. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z W.T. wykonania i
odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe Warszawa 1995
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizacji wyjasnione beda przez
projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.
W przypadku zauwazenia przez wykonawce zlego stanu technicznego lub zauwazalnego wysokiego
stanu zuzycia instalacji ukrytych pod posadzka lub w S$cianie, zaleca si¢ wymian¢ elementéw na

nowe w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

opracowat

mgr inz. Marcin Cichowicz
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