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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
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ROZWIERNO-UCHYLNE

MATERIAŁ:

RODZAJ:

UWAGI:

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA :U=0,9W/M²K.

- OKNA W KOLORZE BIAŁYM

- WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE
DO WYMIANY
NA Z BLACHY  STALOWEJ,
POWLEKANEJ  0,6mm
W KOLORZE SZARYM  RAL 7047

- WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W
KLAMKĘ Z ZAMKIEM NA KLUCZ (KLUCZ
UNIWESLANY DO WSZYSTKICH OKIEN)
- 5 KOMPLETÓW KLUCZY
PRZEKAZANYCH UŻYTKOWNIKOWI
OBIEKTU.

UWAGA:

-SCHEMATY  W WIDOKU OD ZEWNĄRZ

-STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH  PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

-WNĘKI DRZWIOWE  I OKIENNE MALOWAĆ
 W KOLORZE ELEWACJI

-PODCZAS WYKONYWANIA STOLARKI NALEŻY STOSOWAĆ
JEDYNIE ATESTOWANE PRODUKTY ORAZ GROMADZIĆ ICH
ATESTY W CELU PRZEKAZANIA UŻYTKOWNIKOWI PO
WYKONANIU WYMIANY STOLARKI.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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ALUMINIOWE

UWAGA:
-WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
:U=1,3W/M²K.
-SAMOZAMYKACZE Z SZYNĄ POŚLIZGOWĄ
(KAŻDE DRZWI/SKRZYDŁO)
-PRZESZKLENIE POJEDYNCZE O KLASIE
ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE MIN.
WK4 I GR. OK. 10 MM. SZYBY
MOCOWANE ZGODNIE
Z SYSTEMEM PRODUCENTA DRZWI
-SZKŁO BEZPIECZNE
-POCHWYT ZE STALI SZLACHETNEJ
SZCZOTKOWANEJ MATOWEJ,
OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ.
-PRZESTRZEŃ MIĘDZY PROGIEM
A SKRZYDŁEM
(O WIELKOŚCI OK. 10 MM)
NALEŻY WYKOŃCZYĆ SZCZOTKAMI.
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